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OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania.

1.1.  Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy
istniejacego chodnika wokoét kosciota parafialnego w Biatej.

1.2. Stan istniejacy. Na terenie placu przykoscielnego chodnik z ptyt betonowych
50x50x7cm szerokosci 3,5m w ztym stanie i trawnik.

1.3. Projektowane zagospodarowane terenu. Na czg¢sci chodnika wykona¢ nawierzchnig

z kostki granitowej w zakresie pokazanym na planie zagospodarowania. Pozostata czg¢s¢

terenu po rozbidree istniejacego chodnika uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawa

2. Przekroj konstrukcyjny

Przed uktadaniem kostki nalezy rozebra¢ czgs¢ istniejacego chodnika (pasy zewngtrzne
szerokos$ci po 0,5m) 1 na istniejacym chodniku utozy¢ konstrukceje:

- kostka granitowa gr. 4/6cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Od strony zewngtrznej jako opornik wykona¢ pas kostki granitowej 9/11 na tawie betonowe;j
gr. S5cm z oporem. Z podest przy wejsciu gldwnym skué istniejace plytki ceramiczne.
rozebra¢ podbudowe betonowa w niezbednym =zakresie 1 utozy¢ plyty granitowe
antyposlizgowe na kleju mrozoodpornym na $ciankach bocznych i na gornej powierzchni

podestu.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodno$¢ ksztattéw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchnig¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z

ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.



Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz

oddana do ruchu.

3. Odwodnienie.
Przebudowa nie powoduje zmian w istniejacym systemie odwodnienia. Chodnikowi nadano
spadki podtuzne i1 poprzeczne umozliwiajace odptyw wod deszczowych na pozostata

nieutwardzona czg$¢ placu.



Betchatow 22.03.2000r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy w branzy drogowe;j:
,, Przebudowa chodnika przy kosciele parafialnym §w. Jana Chrzciciela w Bialej” zostat
wykonany zgodnie ze zleceniem, normami panstwowymi, obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003r)

Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji
Zakres robot przy przebudowie chodnika i1 placu manewrowego obejmuje
wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie projektowanego chodnika przylacze energetyczne NN

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystgpuja elementy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych

Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poblizu cigzkiego sprzetu: spycharki, samochody
samowyladowcze 1 walec statyczny.

Instruktaz pracownikow

Nie przewiduje si¢ wystgpowania robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Poszczegdlne grupy pracownikow, ktore zatrudnione beda na budowie, musza odby¢
instruktaz na stanowisku pracy ze szczegblnym  uwzglednieniem zagrozen
wystepujacych przy robotach drogowych. Instruktaz winien zawiera¢ informacjg
o konieczno$ci stosowania odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej 1 o
zasadach postgpowania w przypadku zagrozenia $cistej wspotpracy z wyznaczonymi
w tym celu osobami do bezposredniego nadzoru. Osoba wyznaczona do
przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza
szkoleniem podstawowym nie przewiduje si¢ szkolenia specjalistycznego
pracownikow.



VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczegolnego zagrozenia

Kierownik budowy zobowiazany jest opracowa¢ plan BIOZ w przypadku
szczegblnego zagrozenia pracownikow.

VIII. Whnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10
lipca 2003r.) Rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

opracowat



