KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA (MODERNIZAJA) DROGI DOJAZDOWEJ (SRODPOLNEJ) DO GRUNTOW ROLNYCH W
OBREBIE RZASNIA GMINA RZASNIA Dt. 1080M

ADRES INWESTYCJI :  GMINA RZASNIA

INWESTOR : GMINA RZASNIA

ADRES INWESTORA  :  98-332 RZASNIA UL. KOSCIUSZKI 16

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2009

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.02.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla



RZASNI A 09 - RZASNIA 1080 ZERO KST.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1JEZDNIA
1IKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin-km
d.10111-01 nym.
1.08 km 1.080
RAZEM 1.080
2KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod m2
d.1(0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni NA SZEROKOSCI 4,0M
4329 m?2 4329.000
RAZEM 4329.000
3KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm NA SZEROKOSCI 3,7M |m2
d.10113-01
3996 m?2 3996.000
RAZEM 3996.000
4KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm NA SZEROKOSCI 3,5M |m?2
d.10113-04
3780 m?2 3780.000
RAZEM 3780.000
5KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piasz-m
d.1/0201-01 czysty, gr. warstwy 10 cm POBOCZA
1620 m 1620.000
RAZEM 1620.000
6KNNR 6 Podwojne powierzchniowe utrwalanie grysem 2-5 i 5-8 mm i emulsjg asfaltowg (6 m?2
d.1/1003-02 kg/m2)
3780 m?2 3780.000
RAZEM 3780.000
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RZASNI A 09 - RZASNIA 1080 ZERO KST.KST KOSZTORYS

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn.| Warto$é
1JEZDNIA
1KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 1.08 0.00 0.00
d.1)01 sa drég w terenie réwninnym.
2KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m?2 4329 0.00 0.00
d.1)02 w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
NA SZEROKOSCI 4,0M
3KNNR 6 0113- | Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm  |m2 3996 0.00 0.00
d.101 NA SZEROKOSCI 3,7M
4KNNR 6 0113-  \Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5cm  m2 3780 0.00 0.00
d.104 NA SZEROKOSCI 3,5M
5KNNR 6 0201- |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-glinias- |m 1620 0.00 0.00
d.101 tych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm POBO-
CZA
6KNNR 6 1003- |Podwojne powierzchniowe utrwalanie grysem 2-5 i 5-8 mm|m?2 3780 0.00 0.00
d.1)02 i emulsjg asfaltowg (6 kg/m2)
PODSUMOWANIE
JEZDNIA
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.1%
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z] 16.8%
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.1%

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z] 16.8%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V] 22%

od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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