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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technigzeewymagania dotycce wykonania i
odbioru robot instalacyjnych, dotygzych budowy Szkoty Podstawowej z Przedszkolem i
Sah gimnastycza w miejscowdci Biata Gm. Razsnia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jdkkument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu instalacji wewgtrznych:
- kottowni grzewczej na paliwo stale
- centralnego ogrzewania
- wod — kan
- wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniz s zgodne z
okresleniami  w obowazujacych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.00.
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny zkojé ich wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robaot instalacyjnycHeig stosowd zgodnie z Dokumentag]

Projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania mugzodpowiadéd
warunkom okrédonym wart. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia @ck 1994r. (ij.z
2003r. DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z 40 zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdw dostarczyswiadectwa
potwierdzajce odpowiednijakos¢ materiatow.

2.1. Materialy do wbudowania — instalacja wewrgtrzna
Woda:

przewody
rury stalowe ocynkowane
rury miedziane

izolacja termiczna:

izolacja Thermaflex na przewodach rozdzielczyclonpch
izolacja Thermaflex w ptaszczu z PCV wadie w tzw. ,pesziu”



armatura czerpalna:
- baterie umywalkowe czasowe
- baterie natryskowe czasowe
- zawory pisuarowe
- zawory przy sptuczkach

armatura pozostata:
- zawory odcinajce
- zawory na odwodnieniach

kanalizacja:
przewody:
- rury ksztattki PCV o pajczeniach kielichowychatzone na uszczelki stosowane na
podejciach pod przybory
- rury i ksztattki PCV o paiczeniach kielichowychatzone na uszczelki stosowane na
poziomach

przybory sanitarne:
- umywalki na baterie stage
- miski ustpowe
- brodziki

armatura:
- kratki sciekowe z regulowanym wlotem
- wywiewki
- rewizje na pionach

centralne ogrzewanie
grzejniki
przewody z rur miedzianych
armatura odcingja:
- zawory kulowe mufowe
- zawory odcinajce kotnierzowe

armatura regulacyjna:
- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi
- zawory odcinajce na gaizkach powrotnych

izolacja termiczna:
- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach relodych

Kotlownia grzewcza

urzadzenia:

- kotly na paliwo state z podajnikiem i zasobnikieatiywa
- instalacja solarna do podgrzewu c.w.u.

- pompy obiegowe

armatura:
- armatura odcinaga



- armatura zabezpiecaap i osprzt
- przewody z rur stalowych
- filtry siatkowe

izolacja termiczna:
pianka poliuretanowa stosowana na przewodach reledych

Wentylacja

- podstawy dachowe

- wentylatory dachowe

- centrala nawiewno-wywiewna wewinzna z odzyskiem ciepta w wymienniku
obrotowym

- centrala nawiewna podwieszana

- czerpniescienne

- wyrzutnia dachowa

- kanaty wentylacyjne blaszane

- kanaty wentylacyjne akustyczne TOP AIR

- nawiewniki

- kratki wywiewne

Urzadzenia sanitarne, armatura, ospravyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej,
grzejniki elektryczne, syfony itp., nake przechowywéa w magazynach zamkgych, w
ktérych temperatura wewtrzna nie spada paj (.

Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materialty pomocnicze rgleprzechowywa w
magazynach lub pomieszczeniach zargeh, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materialy powinny posiada wtasnagci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Irkyniera.

3. SPRZET
Sprzt zgodnie z warunkami ogolnymi S.T.-00.00 pkt. 3

Stosowany spet powinien odpowiada pod wzgkdem typdw i ilégci, by sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpygicych w technologii wykonania
roboét i obrébki materiatdw. Stosowany sgirpowinien by ujety w planie bezpieczstwa

i ochrony zdrowia i zaakceptowany przezyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sptz naley stosowdé przepisy bhp i szczego6towe
instrukcje obstugi. Spez powinien mi€ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznejgnaley stosowa sprz:t:

- spawarka elektryczna transformatorowa

- narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przeeo

- narzdzia montaowe przynaleéne do systemu rur miedzianych

- elektronarzdzia

- gigtarka do rur

- nozyce do c¢cia

- szczypce do zkzy zaciskowych



- wiertarka

- zgrzewarka

- lutownica

- glowice rozszerzage do rur

- pompy cénieniowe nurnikowe do préb&iieniowych

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)

- przengdne drabiny sktadane, podesty matae, przesuwne rusztowania

Zastosowany spez powinien by zgodny ze specyfikagjlub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez fyniera.

4. TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach techmych prac naley stosowa
nastpujace srodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t
- samochdd skrzyniowy 5-10 t
- wozek widtowy z kontenerem na odpady

Transport naley przyja¢ zgodnie ze specyfikacjub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyg®e wykonania robo6t podano w ST-00.00. ,Wymagania
0golne”.

Wykonanie robodt naly wykon& zgodnie ze specyfikagjlub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez kyniera.

5.2. Warunki szczeg6towe

5.2.1. Instalacje wodocijgowe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniwcianach z obiektami sanitarnymi:

- przewody przed montam i uktadaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach

- nie ukfad& rur uszkodzonych; rury uszkodzone nai¢ach bosych magby¢ uzyte po
odcieciu odcinkow uszkodzonych

- odlegtai¢ scianki rury lub izolacji odciany, stropu, podtogi lub innych przewodow winna
wynost 3-5 cm dla przewodéw pargj 50 mm, a 7-10 cm dla przewodow pawly 65
mm); takie same odlegtoi miedzy rownolegle biegreymi przewodami

- poziomy ukfadéa ze spadkiem 0,3% w kierunku studzienki pizgkeniowej i najniej
zainstalowanych przyboréw sanitarnych

- podegcia do przyboréw uktadaze spadkiem w kierunku punktow czerpalnych

- rozprowadzenie w gztach w przegrodach budowlanych

- rury pohczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomtypowych ksztattek

- zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow, wyképeazy wyciu kolanek

- przefcia przewodéw przegiany budynku wykonaw tulejach ochronnych

- po wykonaniu instalacji wykorgroke szczelnéci na cénienie 6 bar.

5.2.2. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykémrarur kanalizacyjnych PCV.



Podejcia pod przybory wykonane z rur i ksztaltek PCVwvpadzc na scianach i pod
stropami.

Kanalizacg w tazienkach podktzy¢ pod nasfpujace przybory sanitarne:
- umywalki

- miski ustpowe

- natryski

- kratki sciekowe

w pomieszczeniach kuchennych pod:

- zlewozmywaki

- zmywarki do naczy

- kratkisciekowe

Na instalacji zamontowa
- syfony standardowe z PCV
- kratki sciekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm

Na pionach zamontowa
- czyszczaki
- rury wywiewne

5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Podegcia do grzejnikdw prowad&iw posadzkach i bruzdaéhian, w peszlu.

Wszystkie grzejniki wyposg¢ w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznyoraz
zawory na gaizkach powrotnych.

Na wszystkich przyiczach instalacji grzewczych w studzience pyeggniowe] w
kottowni zamontowé zawory odcingjce i odwodnienia.

5.2.4. Wentylacja

Wentylatory dachowe na kanatach wgowych z pomieszcaezmywalni i obrébki
brudnej montowana podstawach dachowych.
W pomieszczeniu wentylatorni zamontawaentrat nawiewno-wywiewn wewretrzna, w
pomieszczeniu obrébki brudnej centralawiewny podwieszana, zgodnie z dokumerdacj
techniczn.
W sali gimnastycznej i pomieszczeniach kuchennyghkona wentylacg nawiewn i
wywiewng zgodnie z dokumentacjechnicza.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.1. Materiatly

Badanie materiatowzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badaniedstpuje
poprzez porownanie cech materiatbw z wymogami Dakutiacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.



Wykonawca powinien przedigé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow iades., ze zastosowane materiaty spetaiaj
wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli jakéci wykonanych robot naky dokon& poprzez porownanie wykonania
robét z dokumentagjProjektowg oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelné¢ instalacji wodocigowej, kanalizacyjnej, kottowni i centralnego ogrzaia
wraz z zamontowanarmatug

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentagrojektowy

- poprawng¢ zamontowania ugdlzen

Odbiér robot zanikagych (ocena zktzy i szczelnéci przewodu) nabkey zgtasza
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spd@wwa przestoju w realizacji
pozostatych robat.

Realizacja kontroli jakei na budowie powinna odbywasie w postaci kontroli bigace]
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze zadeinm Irzyniera) lub odbioru,
ktory powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obamkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniggosu do dziennika budowy.

Kazda czynné¢ montazowa podlega kontroli jakoi obejmujcej prawidtowdé i
poprawndé¢ wykonania. Oceny prawidtowoi wykonania nalgy dokonywa na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezgpednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajcego wyniki wczeéniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czyndoi montaowe] naley uzna& za osignicta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technolbgiiganizacji montau, z zasadami
sztuki montaowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wyk@a i odbioru
robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w S.T. ,Wymagania ogoldetinostkami obmiaru wykonanych
robét g :

m. — montau rurochgu, na podstawie pomiaru w terenie

szt. — umywalek, zlewozmywakdéw, misek gmiwych, pisuaréw, baterii, grzejnikow,
zaworOw, armatury, uszlzea itp. na podstawie pomiaru w terenie

kpl. — monta kottow, instalacji solarnej c.w., pomp, centralngdacyjnych, wentylatorow
dachowych i podstaw dachowych, na podstawie pomvatierenie

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano — morntawych, oraz z S.T. — 00.00. ,Wymagania ogolne”.
Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami — Dziennik Budowy



- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot

- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét

- protokoty przeprowadzonych badazczelnéci instalacji wodocigowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armatur

- protokoty przeprowadzonych ptuka dezynfekcji przewodu,atznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych

- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjrzedzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentagpalezy wykona: zakres rob6t w p. 1.3. niniejszej S.T.
- ptatnci¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i cerjednostkow roboét okrélona w
wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje;

- roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie tobo

- zakup materiatow i ugdzen

- transport materiatow i ugglzer na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t wykfczeniowych

- przefcia rurochgow przezciany

- monta przyborow wraz z podezeniami doptywu, odptywu i baterii

- monta zaworow termostatycznych

- wykonanie préb szczeldoi i préb cénieniowych

- dezynfekag instalacji wodocigowej wraz z uzyskaniem gaiadczenia stacji sanitarno-
epidemiologicznej o zdatdo wody do picia

- wykonanie wszystkich patzer rurocagow z armatur za pomog dostosowanych do tego
celu heznikdw i ksztattek przégiowych

- monta urzadzen

- podegcia odptywowe i doptywowe

- wykonanie otworow i ich wykaczenie

- prace porzdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy ambe. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/C-89206  Rury wywiewne z nieplastikowameglichlorku winylu.

PN-74/C-89200  Rury z nieplastikowanego pobckli winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203  Ksztattki kanalizacyjne z niepileowanego polichlorku winylu.

PN-71/B-10420  Umdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy
odbiorze.

PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagarbadania.



PN-85/M.-75002 Armatura przeptywowa instalacjdechgowej. Wymagania i badania.
PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji &hmacyjnej. Wymagania i badania.
PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie

DIN 18 195 Izolacje przeciwwilgociowebmdownictwie
DIN 4108 Ochrona cieplna w budownietw
DIN 18 560 Jastrychy w budownictwie

PN-EN 1264 Ogrzewanie podtogowe

10.2. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-montaowych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 12.04.2002r. — w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalaéabudynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budiawo-montaowych cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

- zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji wentylacyjnych”

- zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych”

- zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji wodocigowych”



