ST-05 Roboty instalacji elektrycznych zewnetrznych Wersja:

Obiekt: Szkota Podstawowa wraz z wielofunkcyjng salg gimnastyczng Luty 2009
oraz oddziatem przedszkolnym we wsi Biata gm. Rzasnia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST-05
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST-05) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zalicznikowych linii zasilajgcych tablice gtébwng oraz kabli
energetycznych zwigzanych z zasilaniem opraw o$wietleniowych na terenie szkoty podstawowej wraz
z wielofunkcyjng salg gimnastyczng oraz oddziatem przedszkolnym we wsi Biata gm. Rzasnia.
1.2. Zakres stosowania ST-05
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST-05) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z uktadaniem kabli i montazem
stupow oswietleniowych wraz z oprawami i nadwietlaczami na terenie wokét szkoty.
1.3. Zakres robét objetych ST-05
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania linii kablowych

oraz stupow oswietleniowych w zwigzku z budowg szkoty podstawowej wraz z wielofunkcyjng salg
gimnastyczng oraz oddziatem przedszkolnym we wsi Biata gm. Rzg$nia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa
Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa
Pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napiecie znamionowe linii
Napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej
Zbioér elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie

Folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

Specyfikacja Techniczna Roboty Elektryczne Zewnetrzne — strona 1




ST-05 Roboty instalacji elektrycznych zewnetrznych Wersja:

Obiekt: Szkota Podstawowa wraz z wielofunkcyjng salg gimnastyczng Luty 2009
oraz oddziatem przedszkolnym we wsi Biata gm. Rzasnia

1.4.7. Shup oswietleniowy (maszt oswietleniowy)

Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg fundamentu stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 12 m.

1.4.8. Stup prosty
Stup bez wysiegnika z koncéwka do zamocowania oprawy bezposrednio na szczycie.
1.4.9. Wysiegnik, glowica, korona

Element konstrukcyjny stuzgcy do zamocowania oprawy w okreslonej odlegtosci od osi pionowej
stupa, moze by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwojny-dwuramienny, lub wieloramienny.

1.4.10. Fundament

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy
odwietleniowej w pozyciji pracy.

1.4.11. Oprawa
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietinego wysylanego przez Zrodio $Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.
1.4.12. Lampa
Stup oswietleniowy z zamontowang oprawg oswietleniowa.
1.4.13. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.
1.6. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

2. MATERIALY
21. Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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2.2, Kable

Przy budowie nowych kabli nalezy stosowac¢ kable zgodne z dokumentacjg projektows.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

2.3. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.3.1. Mufy i glowice

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.

2.3.2. Piasek do uktadania kabli
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16]
2.3.3. Folia do uktadania kabli

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca sie stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 + 0,6 mm, gat. I.
Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowacé folie koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [17].

2.3.4. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 [9], a rury PCW normy PN-
80/89205 [8].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

24, Elementy prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe oraz ztgcze kablowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wg ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji
okreslone sg w PN-80/B-03322 [3]. Skitadowanie prefabrykatéw powinno odbywal sie na
wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z ,lInstrukcjg zabezpieczeh przed korozjg
konstrukcji betonowych” [25]

2.5. Zrédta swiatta i oprawy
Do oswietlenia terenu boiska nalezy stosowa¢ oprawy wg ustalen dokumentacji projektowej. Oprawy

powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 5°C i wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% w opakowaniach producenta.
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2.6. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg. Stupy powinny
przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru.

Kazdy stup powinien posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna byc¢
przystosowana do zamocowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej
zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe dla poszczegdlnych opraw.

Stupy stalowe powinny by¢ wykonane ze stali profitowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie
wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwg ochronng z biozlitu o grubosci min. 120
pum. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek zawartych w PN-90/B-03200

[2]

Sktadowanie stupdéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w
pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna sosnowego.

2.7. Wysiegniki glowice, korony

Do mocowania opraw do stupa nalezy stosowa¢ wysiegniki wg dokumentacji projektowe;j.
Wysiegniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie tak jak stupy oswietleniowe.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujgcy do budowy zalicznikowej linii kablowej winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasdciwg jakos¢ robét:

e spawarki transformatorowej,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

e recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,

e wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

e zespotu prgdotwérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

3.3. Sprzet do wykonania oswietlenia

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii oswietleniowej wraz ze stawianiem stupow oswietleniowych
i montazem opraw winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:
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e Zurawia samochodowego

e samochodu specjalnego z platformg i balkonem (PHM)

e wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem & 70 cm.

e spawarki transformatorowej,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

e recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,
e zespotu prgdotwérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujagcy do budowy oswietlenia terenu powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e ciggnika kotowego,

e samochodu dostawczego,

e samochodu samowytadowczego,

e przyczepy dtuzycowej,

e przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Przy budowie budynku hali sportowej wystepujgce elektroenergetyczne linie kablowe, ktére
nie spetniajg wymagan PN-76/E-05125 powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii.
Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odigczenie napiecia w
linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji inwestora harmonogram robdt,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych liniach
kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujgce linie kablowe nalezy
przebudowywaé zachowujgc nastepujgcg kolejnosc robot:
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o wybudowanie nowego niekolidujgcego z projektowanym budynkiem odcinka linii majgcego
parametry nie gorsze niz przebudowywana linia kablowa,

e wylgczenie napiecia zasilajgcego te linie,

e wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji z
projektowanym budynkiem,

e zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Metoda wykonania prac ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie¢ wykona¢ mechanicznie za pomocag wiertnicy na podwoziu
samochodowym. Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [6]

5.3. Uktadanie kabli

5.3.1. Ogdblne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowane;j linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegto$ciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat poditoza.

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
5.3.3. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

e 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej i 0 powtoce ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej
oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajgcych 4,

o 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z
kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.
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5.3.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mégtby uszkodzi¢ kabel,
ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokos$¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm.

Kable powinny byé utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 5% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz 1 m.

5.3.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad
rurociggami.

5.3.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich
miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),
rok utozenia kabla.

O O O O O

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonego w dokumentaciji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany za pomocg dZzwigu na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego
wymagania PN-88/B-06250 [4].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
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5.5. Montaz stupow
Przed przystgpieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan jego powierzchni, oraz stan powtoki
antykorozyjne;.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem mocujgc je do uprzednio wykonanych fundamentéw. Podczas
podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia lub jego zniszczenia.

Nakretki srub mocujgcych stup do fundamentu powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkrecaniem.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni i w przypadku ubytkow,
uzupetié powtoke malujgc zgodnie z wymaganiami zawartgmi w dokumentacji projektowej. Nie
nalezy malowacC przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
przekraczajgcej 80%.

5.6. Montaz belek poprzecznych (wysiggnikéw)
Belki poprzeczne (wysiegniki) nalezy mocowaé na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i
samochodu z balkonem (PHM).

Zaleca sie ustawianie pionu belki poprzecznej przy obcigzeniu oprawa.

5.7. Montaz opraw
Kazdg oprawe przed zamocowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupéw i
wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly
nie mniejszym niz 1 mm?. llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Montaz opraw na belkach poprzecznych nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z balkonem
(PHM). Oprawy nalezy montowa¢ w sposob wskazany przez producenta opraw.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony od porazen - wykonaé¢ zgodnie normg SEP-01 [19]

Stupy metalowe nalezy uziemi¢. Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych
Z uziomami w sposob powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania w warunkach zakiéceniowych.

Zaleca sie wykonywanie uziomu z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm utozonej w rowie kablowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowych oraz wykonania nowych dla zasilania o$wietlenia boiska.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, i
Specyfikacjg techniczng ST-05.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zadwiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Wykopy
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie s$cian wykopdéw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng ST-05.

Po wykonaniu rowdéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras
z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0,5 m.

Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz usungc
nadmiar gruntu z wykopu

6.3.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz z
wymaganiami PN-80/B-03322 [3] i PN-88/B-3000 [5].

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia zgodnie z planem.
6.3.3. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Latarnie po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
o doktadno$ci ustawienia pionowego stupow,
e prawidtowosci ustawienia wysiegnikéw (belek poprzecznych)
e jakosci pofgczen kabli na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
e jakosci potgczen Srubowych stupdw, wysiegnikow i opraw,
e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3.4. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedlug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokétéw odbioru albo
innych dokumentow.

Przed zasypaniem kabli nalezy sprawdzic:

e glebokosci zakopania kabla,
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e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
¢ odlegtosci folii ochronnej od kabla,
e zastosowania oznacznikéw kabli,

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢:

o stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowane;j linii kablowej. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14]

e Sprawdzenie ciggtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadoéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy
na obu kohcach linii sg oznaczone identycznie

e Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej50 MQ/km dla linii
wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych

e Proéba napieciowa izolacji
Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu
znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy wykonaé prgdem statym lub
wyprostowanym

7. . OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, dla pozostatych elementéw — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
o wykopy pod fundamenty i kable,
e posadowienie fundamentow
e ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
¢ wykonanie uziomow tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,
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e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokdly z  dokonanych  pomiarédw  skutecznosci  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowe;.

e protokdty z dokonanych pomiardéw rezystancji uziemien

o protokoty z dokonanych pomiardw rezystancii izolacji zyt kabla i ich ciggto$ci
e protokdty odbioru robét zamykajgcych,

e projektowg dokumentacje powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

e roboty przygotowawcze,

e wyznaczenie robdt w terenie,

e prace ziemne,

e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e podigczenie zasilania, zgodnie z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
e sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

e konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Inwestorowi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
2. PN-90/B-3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-88/B-3000 Cement portlandzki
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywanych
badan przy odbiorze
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania.
10. P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciw
porazeniowa
11. P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

P SEP-E-0003

PN-EN 50110-1:2000

PN-EN 60050-195:2002

PN-91/E-05160/01

BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17

Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

Eksploatacja urzgdzen elektrycznych

Miedzynarodowy stownik terminologii elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

Stupki odznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pdzn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukgji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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