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1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét rozbiérkowych, demontavych budynkéw i budowli istniegych przy realizacji budowy
budynku Szkoty Podstawowej wraz z WielofunkayPah Gimnastyczn oraz Oddziatem Przedszkolnym
we Wsi Biata, Gmina Rgnia.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 23\ — specyfikacji technicznej — gzi ogdlinej.

1.3 Zakres robot objych specyfikag;.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonanie rozbiorek, demoritai wyburzeh.

1.4 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonaniedtpich zgodnét z wytycznymi

projektowymi Inwestora SST i poleceniamiymiera.

2. Materiaty.

Dla rob6t wg B-01.00 materiaty nie wygplja.

3. Sprzt.

Do rozbiérek i demontyy moze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

Transport materiatéw z rozbidrkiodkami transportu.



Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych i demontavych naley:
- teren ogrod#ii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczyistniepce uzbrojenie budynku i terenu wokét budynku

5.2 Roboty rozbiérkowe, demoritave.

- rozbiorka obiektow istniegych,

- rozbiorka budynkéw istniegych przylegtych do projektowanych i na terenie

- rozbiérka nawierzchni

roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003kr.
(Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietztva i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbidrkowych. Materiat poza offs budynku znosilub spuszczarckawami w sposéb
zabezpieczary przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakdci robat.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar rohot.

Jednostka obmiarowa jestmzbieranych i demontowanych elementow.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatisoi.

Pfaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudvavaakwalifikuje Irzynier.
llosci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie tylko na podstawie decyzjiyniera.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-02.00
Roboty ziemne
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1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t ziemnych wygpujacych przy realizacji budowy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.



1.3 Zakres robot oblych Specyfikag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonanie rob6t ziemnych.

W zakres tych robét wchodz

B-01.01 wykopy

B-01.02 zasypki

B-01.03 transport gruntu.

1.4 Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniamidyniera.

2. Materiaty

2.1 wykopy
do wykonania robot wg B-01.01 materiaty nie vepstja.

2.2 zasypki

do zasypywania wykopow wg B-01.02 meoby¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

nie zamarzrity i bez zanieczyszcadakich, jak ziemia rdinna, odpadki materiatow budowlanych itd.
2.3 transport gruntu

do wykonania rob6t wg B-01.03 materiaty nie veystja.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mima wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umieci¢ na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpie€zprzed spadaniem i zsuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. wykopy

- podczas wykonywania wykopow najezwrdci szczegolna uwagna istniegce fundamenty
i infrastruktue, aby ich nie uszkodg;

w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontnwhnie warunkéw gruntowych oraz elementéw
konstrukcyjnych podlegagych odkryciu.

5.2 zasypki

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigriera, co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonywania zasypki:

- zasypywanie wykopéw powinno byykonywane bezpwednio po zakfczeniu
przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoagxiem zasypywania dno wykopu powinnathyczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanychsmieci,

- ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba

0,25m przy stosowaniu ubijakéwaznych,

- nasypywanie i zagzczanie gruntu w pokli scian powinno b§ wykonywane

w sposéb nie powodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakdci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w pkt.5
6.1 wykopy B-01.01

sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézgo ich zakaczeniu powinny obejmowéa
- zgodna@¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

- prawidtowa¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podta,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 zasypki B-01.02

sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki,



- sposob i jakée zag:szczania.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowymas

B-01.01 — wykopy — m

B-01.02 — zasypki — m

B-01.03 — transport gruntu —smuwzgkdnieniem odlegtgci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte B-01.00 podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatioi

B-01.01 — wykopy — pfaci siza mygruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspajgnintu ze zto5eniem na odkiad lub
zaladowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonameavtasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych; odwodnienie i utrzymanie wykopu.

B-01.02 — zasypki — ptaciesiza mzasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje: dostarczenie materialéw, zasypaagszczenie i wyrGwnanie terenu.

B-01.03 — transport gruntu i gruzu z rozbiérek agpsk za mwywiezionego gruntu w stanie
rodzimym i gruzu z rozbidérek z uwzglnieniem odlegitci transportu.

Cena obejmuje: zatadowanie gruntu i gruzu z rogkdrasrodki transportu, przew6z na wskazana
odlegta¢, wytadunek z rozplanowaniem z grubsza, utrzymdnig na terenie budowy.

10. Przepisy zvazane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WymiagegdIne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyaymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane Dz.Q620Ir 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogrdaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
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1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczregjyymagania dotyee wykonania i odbioru robot
betonowych elbetowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokaimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.



1.3 Zakres robot obijych specyfikag;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majataaowanie przy wykonywaniu elementéw
betonowych izelbetowych konstrukciji.

Zakres robo6t olgtych Specyfikag:

monta deskowa,

betonowanie i zagzczanie elementéw konstrukcyjnych betonowyasibhetowych,
pielegnacja betonu,

wykonanie podktadow z materiatéw sypkich i podkiaddetonowych pod fundamenty,

stopy fundamentowe, schody zexmne

wykonanie podktadow z materiatéw sypkich i podkiaddetonowych pod podtogi

i posadzki.

Prace powygsze dotycz wykonania elementéw betonowychdlbetowych w budynku, jak:
fundamenty (tawy, stopy), stropy, stupy, trzpiemiedchgi, wience, antresola, posadzki, klatka schodowa,
schody zewetrzne.

1.4 Okrdglenia podstawowe.

Beton zwykly — beton oggtosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnigized zwizaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw raingch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nashkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jestioveld beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopieh wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy klasyfikacy beton pod wzghlem jego
odporndci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.B20ag&yfikujacy beton pod wzghem jego
wytrzymaitaici nasciskanie.

1.5 Ogolne wymagania dotygze robat.

Ogoblne wymagania dotygeze robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne". Wigaca jest
odpowiedzialny za jakd stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraich zgodnéc
z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniamiyhiera.

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotygze materialtdow podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne"
Materiaty do wykonania rob6t betonowychelbetowych poszczegdinych obiektéw rigistosowd
zgodnie z DokumentacProjektovs - opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- beton B-10, B-15

- beton zwykty klasy B-20, B-25, B-30

Beton musi speintawymagania:

nasakliwos¢ - 5 %, badania wg normy PN - B - 06250

mrozoodporné¢ - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymati na

sciskanie nie wikszy niz 20% po 150 cyklach zan#ania i odmraania badania

wg normy PN-B-06250

wodoszczelng wieksza od 0,8 MPa

wskaznik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

sktad mieszanki betonowej powiniendaystalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie.

sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwbetonéw lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez hyniera.

zawart@d¢ piasku w stosie okruchowym powinna¢ljgk najmniejsza i powinna zapewni
niezkedna urabialn& przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné tWeksza ni5
42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonw $astpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonow klas B20, B25, B30

- 450 kg/m3 - dla betondw klas B35 i wy5szych

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonoweje¢gagzonej przez wibrowanie

i dojrzewajcej w warunkach naturalnych (temp. dobowa nisza ni5 10°C§rednia
wymagana wytrzymalg nasciskanie nalgy okresli¢ jako 1,3 R



¢ (wytrzymatas¢ gwarantowana betonu geiskanie)

zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metadéeoniowa wg normy

PN-B-06250 nie powinna przekracza

- wartaici 2 % - w przypadku niestosowania domieszek nagwaapcych,

- wartaici 3,5 - 5,5 % - dla betonu nacmego na czynniki atmosferyczne,

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm

- wartdsci 4,5 - 6,5 % - dla betonu namnego na staty dogt wody

- konsystencja mieszanki betonowej powinna big rzadsza od plastycznej,

oznaczonej w normie PN - B- 06250.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanidatvgodne z postanowieniami Kontraktu

i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wghkaea przedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodta wytwarzania materiatlow oraz odpowiedéueadectwa
bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadotvnictwie i probki do zatwierdzenia
przez Irkyniera.

Materiaty powinny posiadawtasndgci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile zostanzatwierdzone
przez Irkyniera.

3. Sprzt.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine"

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przezymiera.

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory

z butawami agsrednicy nie wekszej od 0,65 odlegéai miedzy petami zbrojenia leacymi

w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci drgar 6000 drgé/min i taty wibracyjne charakteryzage sé
jednakowymi drganiami na catej diugi

Deskowanie

Roboty ciesielskie naky wykona przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego
zaakceptowanego przezzmiera, przeznaczonegdo dla realizacji rob6t zgodraatazons technologi.

4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyaze stosowanié&rodkow transportu podano w ST-00.00. "Wymagania
0golne".

Do transportu materiatdéw stosowanych do wykonaoledt betonowych naky uzy¢ nastpujacych
srodkéw transportu:

samochdéd mieszarka ("gruszka") do transportu midstetonowej

pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochgaiow

przyczepa do transportu stali zbrojeniowej

samochéd wywrotka

samochdéd dostawczy

Transport elementéw przeznaczonych do deskowagmis b zatadowania i umocowaniasnadki
transportu powinien zapewsiéch stateczn@ i ochrorg przed przesugciem sg tadunku podczas
transportu.

Elementy wiotkie powinny byodpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniedeformowaniem.
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowarmiwipien by wykonywany przy gyciu
odpowiednichsrodkéw w celu unikricia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszcadrgtonu.
Mieszanka powinna léytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami), a czas
transportu nie powinien Bydtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie g4 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsibiorstwo zastosuje odpowiedriidki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza gipodawanie betonu do miejsca wbudowania za parspecjalnych pojemnikow

0 konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.sligransport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy iyciu
betoniarki samochodowej jej jednoroda@owinna by kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nieodp&gaego opisanym wiej
wymaganiom.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogélne wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.0¢/veigania ogélne”.
Roboty wykona zgodnie ze specyfikagjbadz inaczej o ile sposdb wykonania zostanie zatwiemgizo



przez Irkyniera.

5.2. Deskowanie.

Konstrukcje monolityczne wykoidav deskowaniach o gtadkich powierzchniach wetnanych.
taczenie deskowania zewtnznego i wewatrznego za pomacdrutéw pozostacych w betonie jest
niedopuszczalne. Deskowanie podpéesd zewatrz w sposdb zapewnigly nieodksztatcalni@ lub
stosowa taczniki typowe. Wewatrzne powierzchnie deskowgowleka srodkami antyadhezyjnymi,
dzieki ktérym utatwione bdzie rozszalowanie, beton nie przebarwiisiachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betongdrie gtadka.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Zalecenia ogolne.

Betonowanie powinno liywykonywane ze szczeg6lna starasuipi zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoezie robét betoniarskich nmie nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvc

i akceptacji przez tryniera dokumentacji technologicznej, obejnugjj:

wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

spos6b transportu mieszanki betonowej,

kolejnas¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposolezknia betonu w tych przerwach sposéb

pielegnacji betonu,

warunki rozformowania deskowania,

zestawienie koniecznych bada

Betonowanie mze zosté rozpoczte po sprawdzeniu zbrojenia przezyniera i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezachowa nastpujace warunki:

przed betonowaniem sprawdzpotozenie zbrojenia, zgodié rzednych z Rysunkami,
betonowanie konstrukcji wykonywavytacznie w temperaturach >+5°C, zachoxauj

warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiadio>15MPa przed pierwszym
zamarzngciem. W wyptkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze

do -5°C, jednak wymaga to zgodyimiera oraz zapewnienia mieszanki betonowe;j

o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania zabegpenia uformowanego elementu

przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 drarprbetoniarskie powinny by

prowadzone wéwczas pod bezpenim nadzorem hyniera.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuc& z wysokdci > 0.75 m od powierzchni, na ktéra

spada; w przypadku, gdy wysakda jest weksza, naley mieszank podawa za pomog

rynny zsypowej (do wysokai 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),
wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami

o srednicy < 0.65 odlegkei miedzy petami zbrojenia, leacymi w ptaszczgnie poziomej,

podczas zagszczania wibratorami weihnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butawa

wibratora, podczas zaggczania wibratorami wegbnymi zagebia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm

w warstwg poprzedry i przetrzymywa butawg w jednym miejscu przez 20-30 sek.,

po czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,

kolejne miejsca zagbiania butawy powinny byod siebie oddalone 0 1,4 R (R promie
skutecznego dziatania wibratora), odlégtta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wilyiaa w jednym miejscu

powinien wynosi od 30 do 60 sek.,

zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku

gtebokasci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratoréw naje

ustal@ doswiadczalnie, aby nie powstawatly martwe pola, a m@ge powinno b§

trwale i sztywne.

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpiédzyma dylatacyjna PVC

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obmysb temperatur, wykonawca zobawany
jest codziennie rejestrowaninimalne temperatury za pompsprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Betorinawby ukladany w deskowaniu w ten
sposob, aby zewitrzne powierzchnie miaty wygll gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam

i skaz. Ewentualne nieréwéd i kawerny powinny b§ usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta doktadnie naprawione zaprawa cementowa, ale tylkozypadku, jéli uszkodzenia
te s w granicach, ktére lynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadé&ment podlega
rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyBapoty poprawkoweasswykonywane na koszt
wykonawcy. Wytadunek mieszanki zedka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem
maksymalnej ostro5nosci celem unidgia rozsegregowania sktadnikow. Oprzytawanie, czasy

i sposoby wibrowania powinny byizgodnione i zatwierdzone przezyniera. Zabrania siwytadunku



mieszanki w jedna hadd rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejbetonowania nie
mog tworzye przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych, a podjecie betonowaniazamasipi¢ tylko
po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powieridietonu poprzedniego.Agnier maze, jeli
uzna to za celowe, zadecyddawakoniecznéci betonowania agtego celem unikrcia przerw.
5.3.2. Piedgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzeygago normalnie.
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem
i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5st.Cayahie pé&niej niz po 12 godzinach

od zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowad#ija, przez co
najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy ndgJoNanoszenie bton nieprzepuszezgch wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton rgddie sk taczyt z nas¢pna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a take, gdy nie g stawiane specjalne wymagania dla gaigielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonurmpwaspetnia wymagania PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ddyronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodniEN-63/B-06251 lub wytrzymadoi
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonanie otworow, nisz, zagien itp.

Wykonawca ma obowzekscistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkamvzgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autlisknzyniera.

Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordévgai zagtbien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikgie z braku lub nieprawidtowoi tych elementdéw obgraja
catkowicie wykonawe zaréwno, jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualneamienia

w wykonaniu prac wtasnych i towarzysxch (wykonywanych przez innych wykonawcoéw).

5.5. Wykaczenie powierzchni betonowych.
5.5.1 Wykaczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.

Powierzchnie niewidoczne.

Powierzchnie, ktére niecda widoczne po zakixzeniu rob6t naley jednorodnie wyréwna

i wygtadzié, aby otrzyma gtadky powierzchnieZadne dodatkowe roboty nig wymagane, jieli
powierzchnie te nie ska jako pierwszy etap do prowadzenia prac wigdaeniowych opisanych
ponizej.

Powierzchnie widoczne.

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigzeniu posiadajednorodn fakture i wyglad.
Po znikneciu wilgoci i wystarczajcym stwardnieniu betonu nalew celu zapobiegacia wycieku
mleczka cementowego daiezym betonie wygtadZigo poprzez mocne naciskanie kielnia stalowa,
tak, aby otrzyméapowierzchnie zaggzczon, jednorodnie gtadka i be&taddw kielni.

5.5.2 Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed prap&niem do dalszego betonowania aglprzygotowa
nastpujaco:

usuraé zanieczyszczenia i tae resztki betonu,

powierzchnie stwardniatlego betonu wypiaskéwa

beton wyschrity zwilza¢, co najmniej jeden daleprzed betonowaniem naphej partii i utcy¢ warstwe
betonu paiczeniowego.

5.6. Tolerancje.

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2.

Powierzchnie i krawdzie

dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejpygtadzonej powierzchni

na odcinku 2m nie powinny Bywigksze ng:

- 7mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzpoejierzchni na odcinku 2m nie powinnydy
wieksze ni:

- 15mm przy klasie tolerancji N1

- 10mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmyéub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2m nie powinny byvieksze ni:

- 5mm przy klasie tolerancji N1

- 2mm przy klasie tolerancji N2

dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nieaggbnej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by wigksze ni:



- 6mm przy klasie tolerancji N1

- 4mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw iaglek nie powinno kiywieksze ni:

+10mm przy klasie tolerancji N1

+5mm przy klasie tolerancji N2

Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtdianie nie powinno kiywicksze ni:
+10mm przy klasie tolerancji N1

+5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddumne stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by wieksze ni5:

+20mm przy klasie tolerancji N1

+15mm przy klasie tolerancji N2

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wwtiu do osi oparcia nie powinnodyicksze
niz:

+10mm przy klasie tolerancji N1

+5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu podp6r belki lulypb rozpttosci L nie powinno by wigksze ni:
+L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelkpowinno by wigksze ni:

+15mm przy klasie tolerancji N1

+10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ni:

+15mm przy klasie tolerancji N1

+10mm przy klasie tolerancji N2

6. Kontrola jakdci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST-00.00.

6.1. Kontrola deskowania.

Wymagania szczeg6towe dotyce deskowa nalezy przyjmowa wg PN-63/B-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlakibesan s scisle zwiazane z odchytkami
wykonywanych elementdwelbetowych i betonowych. Odchytki te podamenspunkcie 5.

6.2. Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy dotygz wytrzymatdci betonu, laynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszy@bgk materiatéw lub betonéw celem
poddania badaniomatz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiagciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:
konsystencja mieszanki betonowej,

urabialng¢,

zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymalai¢ betonu naciskanie,

nasikliwos¢ betonu,

przepuszczalrig wody przez beton,

mrozoodporngég.

Zwraca st uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawieragego

m.in. podziat obiektu (konstrukcji) nagzi podlegajce osobnej ocenie oraz szczeg6towe dkree
liczebndci i termindw pobierania prébek do kontroli mieskiarbetonu. Irkynier maze zada
wykonania badai kontroli na betonie utwardzonym za pomagetod nieniszeych, jako proba
sklerometrycza, préba za pomacultradzwickGw, pomiaru oporni itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzagpsidczas projektowania sktadu mieszanki betonowej

i nastpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej ¥ raxzasie jednej zmiany roboczej. Rice
pomidzy przygta, a kontrolowaa konsysteng mieszanki nie powinny przekroazy

+ 20% ustalonej wartoi wskanika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza gikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejawghie przez zmianzawartgci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statlego stostementowo wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.



6.2.3. Sprawdzenie zawasto powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawardoi powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzasitod, cisnieniowa
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowdbimieszek napowietrzgjych, co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartag¢ powietrza w mieszance betonowej badana metgdaniows wg PN-88/B06250 nie
powinna przekracza

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowigtyeh,

przedziatéw wartéci podanych riej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajcych:

a) dla betonu nara5onego na czynniki atmosferyczne:

- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,

- 3,5-5,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,

- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm

- 2,0-4,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,

b) dla betonu nara5onego na staty dostody przed jego zamarzgiem:

- 5,5-7,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,

- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,

- 4,0-6,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm

- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,

sprawdzenia zawaroi powietrza w mieszance betonowej ngldokonywa podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej w przypadku niestosoavdbnimieszek napowietrzgych i co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania w pdkgad stosowania domieszek napowietizggh.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymato betonu na&ciskanie

(klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymaia betonu naciskanie (klasy betonu) nalg pobra prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakéxi, lecz nie mniej rii: 1 préble na 100 zarobdw, 1 prébka 50 m,
1 prébk na zmiar robocza oraz 3 prébki na partie betonu. Probkiqrabse przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w olerbgtonowania, a naginie przechowuje

i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nakliwosci betonu.

Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowagoamie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzigj1 raz na 5000 m3 betonu. Zalecatsadanie
nasikliwosci na prébkach wyetych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzac najmniej na
5 proébkach pobranych z wybranych losowarych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie nag&liwosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczeélidetonu przeprowadzaesia prébkach wykonanych

w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobieramyy stanowisku betonowania zgodnie

z planem kontroli, nie rzadziej jednak ni5 1 raz5080 m3 betonu. Wymagany stapie
wodoszczelnéci betonu W 8 jest ogjniety, jesli pod cinieniem wody 0.8 MPa w czterech nassze
probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stweest oznak przegkania wody.

Stopieh mrozoodpornéci betonu kdzie osagniety, jezeli proba wykonana metoda zwykta (kolejne
zamraanie probki w powietrzu i odmra5anie w wodzie, aeskirwania petnego cyklu wynosi

€O najmniej 6h) :

nie wykazuje pknig¢, faczna masa ubytkéw nie przekracza 5% masy probekameaonych,
obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma&d probek nie zamemnych nie jest
wieksze ni 20%.

6.2.7. Dokumentacja badla

Na wykonawcy rob6t spoczywa obaaek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnychepr
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianyiclejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywaniedynierowi wszystkich wynikéw badan dotygz/ch jakdci betonu

i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowyctiélbetowych w czasie wykonywania rob6t polegsg sprawdzeniu
na biezaco, w miag postpu robdt, jakéci uzywanych materiatow i zgoddoi wykonywanych robot

z Rysunkami i obowiizujacymi normami. Badania powinny afsjwszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbe nie kda widoczne, a jak& ich wykonania
nie kedzie mogta by sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecgaginny by wpisane

do dziennika budowy:

sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu gegynki ich odpowiadajprzewidzianym



w dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.
sprawdzenie rusztoviavykonuje st przez bezp&edni pomiar téma, pionem, niwelatorem i poréwnanie
Z Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu:

zgodndci podstawowych wymiaréw z Rysunkami, zachowaniangch oraz odchylenia od pdkenia
poziomego i pionowego,

zgodndci przekrojow poprzecznych elementéwsngch,

prawidtowdici i doktadnaci polaczer miedzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona przez ogidziny zewnrtrzne pofczen i przez kontrole doggnigcia
wszystkichsrub w konstrukciji.

Sprawdzenie deskowravykonuje st przez bezpéredni pomiar téma, poziomica, tata i poréwnanie
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezp&redni pomiar téma, poziomica, suwmiask

i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rykniec i rakdw.

6.3.2. Badania po zakozeniu budowy.

Badania po zakazeniu budowy obejmaj

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu aalgrzeprowadzaprzez wykonanie pomiarow
na zgodné& z Rysunkami w zakresie:

podstawowych ra@nych nawierzchni oraz patenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
rozpietosci poszczegélnych pezet i dlugdci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nadg wykona przez ogidziny oraz kontrole formalna dokumentéw z biada
prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonujezsgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czha@owy

lub po jej zakdczeniu dato wynik niezadowalgy lub watpliwy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00: ,Wymagagddne”.
Jednostka obmiaru jest:smrykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiarterenie.

8. Odbidr robaot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00: ,\Alyamia ogdine”.

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBob6t
Budowlano - Montaowych.

Roboty betonowe uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentacja projektowal, \@fmaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatisoi.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jakorob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw

i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa riglevykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena wykonania lskonstrukcji betonowej obejmuje:
wykonanie projektu mieszanki,

przygotowanie mieszanki betonowej,

transport mieszanki betonowej,

wykonanie i rozebranie szalunkow,

uktadanie mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu,

pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Przepisy zvdizane.

10.1. Normy dotyczce betonu.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia fiegtznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowandbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.



PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padnazwy i okrélenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozea® zawartéci zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawarti pytow mineralnych.

10.2. Normy dotyczce deskowa

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrze@iow
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni
PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia.
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcbwnianych.
PN-88/M-82121Sruby z tbem kwadratowym.

PN-85/M-82151 Nakitki kwadratowe.

PN-85/M-82503 Wkgty do drewna z them sto5Skowym.
PN-85/M-82505 Wkgty do drewna z tbem kulistym.
BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane.

10.3. Inne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DDO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgograci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-03.02
Zbrojenie betonu.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi Biata Gmina &nia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imi¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczrngj\ymagania dotyece zbrojenia betonu
w konstrukcjactzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obijych specyfikag;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynniki umdiwiajace i majice na celu
wykonanie zbrojenia betonu w konstrukcjaebetowych wykonywanych na mokro.

W zakres tych robét wchodzprzygotowanie i montazbrojenia pgtami okmgtymi gtadkimi ze stali
A-0 oraz okagtymi zebrowanymi ze stali A-111.

1.4 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
~Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania rob6t oraz za zgodié@ Dokumentacja

Projektowa ST i obowzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie zegehiami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogoine".

2. Materiaty.

0Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-00.00: ,Wymagania ogalne"



2.1. Stal zbrojeniowa.
Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentésfinnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnaci mechaniczne i technologiczne stali:
whasndci mechaniczne i technologiczne dlgtpmw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najmeéejsze z nich dla stali A-O to: granica plastycaie 220MPa;
wytrzymalai¢ na rozciganie — 310-550MPa; wydianie trzpienia — 22%; dla stali A-11l to: granica
plastycznéci — 410MPa; wytrzymakd na rozcaganie — min. 590MPa; wydienie trzpienia — 16%;
w technologicznej prébie zginania powierzchnia piohie powinna wykazywapeknie¢, naderwa
i rozwarstwie.
Wady powierzchniowe:
powierzchnia pgtéw powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwig
na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem,
wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktaosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowabti dopuszczalne
jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dletgw gtadkich.
Odbidr stali na budowie:
odbiér stali na budowie powinien ®gokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéranak wytworcy,
srednie nominalry, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak dikiccieplne;j.
cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po dwie szfiak
kazdej wiazki czy kregu,
wyglad zewrgtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinierclmastpujacy:
- na powierzchni tow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznegetdw powinny s¢ miescié
w granicach okidonych dla danej klasy stali w normachapavowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii
prostej wekszego nt 5mm na 1m diugii preta.
magazynowanie stali zbrojeniowej — powinna lnyagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw,
Badanie stali na budowie:
Dostarczona na budavpartie stali do zbrojenia konstrukcji z betonuedsl przed wbudowaniem
zbada laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),
nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wiciwosci technicznych na podstawie @dkin zewrgtrznych,
stal p:ka przy géciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratochimodejmuje laynier, na koszt Wykonawcy.

3. Sprzt.

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne".
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne"
Stal zbrojeniowa powinna bByrzewaona odpowiednimérodkami transportuzeby unikryé trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST-00.00: ,\Wymaganialog'.

5.1. Wykonanie zbrojenia.
czysta¢ powierzchni zbrojenia:
- prety przed ich uSyciem do zbrojenia konstrukcji mgleczyci¢ z zendry, lunych platkéw rdzy,
kurzu i blota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smaremvadliub farba olejna natg opala
np. lampami lutowniczymizado catkowitego ususcia zanieczyszcze
- czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian
we wiaciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.
przygotowanie zbrojenia:
- prety stalowe ayte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinnyhwyprostowane,



- haki, odgécia i rozmieszczenie zbrojenia nafjevykona wg projektu z rownoczesnym

zachowaniem postanowigormy PN-B-03264:2002,

- faczenie petdéw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03246:2002,

- skrzyzowania petdw nalery wiaza¢ drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

monta zbrojenia:

- nie naley podwieszai mocowa do zbrojenia pomostow transportowych,agtzeh wytworczych
i montaowych,

- dla zachowania wiaiwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpi€rpodkiadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grudm réwnej grubdci otulenia.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogéine".
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéarmoprojektem oraz z podanymi
wy5ej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robo6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogol

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania natencsci przyjmuje s¢ teoretyczna ilé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tickna
dtugas¢ pretéw poszczegolnyckrednic pomnaona przez ich eizar jednost. t/mb. Nie doliczagsstali
uzytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia sé tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawestow

o srednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot.

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ngal
Wszystkie roboty olfe Specyfikacj podlegas zasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kewowego, wg opisu jak mej:

8.1. Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

wg ST-00.00: ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior kacowy

wg ST-00.00: ,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbidr zbrojenia.

odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany

przez Irkyniera oraz wpisany do dziennika budowy,

odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéa zbrojenia z dokumentacja
techniczna i postanowieniami niniejszej Specyfikacj

9. Podstawa ptatisoi.

Ogodlne wymagania dotyeee ptatnéci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne".

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przecinanie gtzenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu
wiazatkowego, zgodnie z projektem i niniejsza spe@dj&, a take oczyszczenie terenu robot

z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza terent.ob6

10. Przepisy zwizane.

10.1. Normy.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 5elbetowmréSone. Projektowanie.

10.2. Inne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogzaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-04.00
Roboty murowe.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BiglGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczia:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsmagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
murarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ollych specyfikag.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t murarskich.

mury fundamentowe — bloczki betonowe z betonu B4 2aprawie cem kl M10

$ciany konstrukcyjne: z cegly petnej ceram kl 15zaprawie cem-wap kl M20 i cegly szczelindwki kI 15
na zaprawie cem-wap kl M20,

scianki dziatowe: z cegty dziurawki kl15 na zaprawem-wap kil M10,

kominy — cegta petna ceram kl 15 na zaprawie cem-d&120

nadpro5a prefabrykowane typu ,L-19"

1.4. Okrglenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
-~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Przy wykonywaniu robét murowych naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-68/B10024 oraz
instrukcji producentéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj

Projektows ST i obowazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie zegehiami

Inzyniera. Ogélne wymagania dotygce robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty.

Materiaty do wykonania rob6t murarskich najestosowé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow nale

cegta petna klasy 15

cegta szczelindwka klasy 15

bloczki betonowe

Zzaprawa cementowa i cementowo — wapienna

belki nadpraowe typu ,L-19”

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawoedgstawi szczeg6towe informacje
dotyczce zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiedéweadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownicpsédki do zatwierdzenia przezzymiera.
Materiaty powinny by okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Irkyniera.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wod; zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.



Niedozwolone jest ubycie waatiekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15, wg PN-B-12050:1996

wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,

masa 4,0-4,5 kg,

dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychkkpietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodzym
przez cat grubdi¢ cegtly o dtugéci powy5ej 6mm nie me przekraczadla klasy cegty 15 — 10% cegiet
badanych, nagkliwos¢ cegly budowlanej klasy 15 nie powinnachyyzsza nk 16%, wytrzymaté¢ na
$ciskanie 15MPa, odporgdna dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10MPa,

odporna¢ cegty na uderzenie powinnadtaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5m na inne cegly nie
rozpadta i w kawalki; mae natomiast wyspi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie; ilas¢ cegiet nie
spehiajcych powyszego wymagania nie powinnacbyicksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiel,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Cegta szczelinbwka wg PN-EN 771-1:2005

powinny odpowiadé&obowizujacym normom,

wymiary: 25x18,8x18,8, 25x18,8x22,

cegfa powinna mieksztatt prostopadkeianu,

nasikliwos¢ cegty klasy 15, 10 i 7,5 nie powinnadwyzsza ni5 22%,

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach zamra5ania deG1®dmraania —

brak uszkodzé po badaniu,

gestai¢ objetosciowa w stanie powietrznosuchym powinna wykhase wiecej ni5 1,2kg/drs

masa: ok. 8,1kg/9,5kg,

zuzycie na lramuru: dla grubéci 25cm — 25szt/22szt, dla grudo018,8cm — 19,5szt/16,5szt,
wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,22 W/mK,

mog by¢ stosowane do wznoszenrizian konstrukcyjnych, ostonowych i wypetrijaych

Bloczki betonowepowinny odpowiadéobowizujacym normom,

wymiary: 38x24x24cm, 24x24x24cm, 24x24x12cm, powinmet ksztatt prostopadizianu, mog by¢
stosowane na mury fundamentowe tak5e j@mpoziomu terenuciany n@gne wewrtrzne i zewntrzne
Belki nadpraowe typu ,L-19”

0 przekroju w ksztaicie litery L (0 szeradm 9, grubdci 6 i wysokdci 19cm),

wykonane z betonu B-20, zbrojone stat0S i 34GS,

w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu ohenia dzied sie natyp N, D i S,

w scianach zewgtrznych zaleca siuklad& od zewntrznego licaciany belki ocieplone np. gazobetonem,
klasa odpornéci ogniowej ,B”,

belki nalezy sktadow& na réwnym podtau, na podktadkach gruba co najmniej 80mm utmnych
poziomo w odlegtéci 1/5 dtugdci od ich kaicow, nastpne warstwy uktadana podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi, liczba wansie wicksza nk 5, belki mog by¢ przewaone
tylko w pozycji poziomej, stopka w pateniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezgbne
przed przesuwaniem, transport powinien odbysia zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.

Marka, rodzaj i sktad zaprawy powinnydzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonane mechanicznie. Zaprawalery
przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu,

tj. zaprawa cementowa — 2 godz., zaprawa cem-wlapgoedz. Do zapraw murarskich nafestosowa
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementdwalery stosowd cement portlandzki

z dodatkienruzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35; madpy¢ tez stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem, 5e temperatura otoczenia, co najmnieiagu 7 dni od chwili aycia zaprawy, nie dilzie
nizsza ni5 5C. Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasigacych
(plastyfikatorow) lub uszczelnigych przyspieszagych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych
dodatkéw powinno hyzgodne z instrukcjami wytycznymi, a dodatki powiroy¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB. Do zapraw cetoeo-wapiennych naky stosowa cement
portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiem,
5e w przypadku tycia cementu hutniczego temperatura otoczeniagucr dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie ni5sza ni5&C. Do zapraw cem-wap nalestosowa wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegppamiegaszonego, ktére powinno twaérzy
jednolita i jednorodna masbez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych. Sktad
objetosciowy zapraw naley dobier& daswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu (dla zapraw cementowych) oraz cemevapna (dla zapraw cem - wap).



3. Sprzt.

Warunki ogéine sprtu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdéine”.

Do wykonania rob6t murarskich nalestosowd sprzt odpowiedni do tego rodzaju rob6t. Sgirz
budowlany powinien odpowiadagod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przezyhiera. Wykonawca przygbujacy do wykonania robét
murarskich, powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i drobnego sprgu
budowlanego wymaganego przez producenta zastosctvangteriatow.

4. Transport.

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatéw na budewnoze odbywé sie dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtng zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrah statecznéci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogdélne wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.08ymagania ogélne”.

Wykonanie rob6t powinno léyokreslone w Specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebra roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzaj
zgodnd¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonangabioru tych robét.

Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nafesprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Wymagania ogolne:

mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegezenia i 0 grubgci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédinorysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwortpy i
mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich dlugoi. W miejscu paiczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Rdéznica pozioméw poszczegdlnychegzi murow podczas ich wykonywania nie powinna praekes:
4m dla muréw z cegly i 3m dla murow z bloczkowustakéw, cegty lub inne elementy uktadane na
zaprawie powinny byczyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta (bloczkiem) sucha, zwlaszczkrgsie letnim, nale/ te materiaty

przed utgeniem w murze polewdub moczy woda, aby materiat nie odggat wody z zaprawy, wiki i
bruzdy instalacyjne natg wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murdéw, konstrukcje murowe o
grubaici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powy5e&L0
Wykonywanie konstrukcji murowych grufm 1 cegly i grubszych dopuszcza v temperaturze poigj
00C, pod warunkiem zastosowasi@dkoéw umdliwiajacych wizanie i twardnienie zapraw, oklenych
w wytycznych wykonywania robot budowlano-matdarych w okresie zimowym, w przypadku
przerwania robdt na okres zimowy lub z innych pzyt wierzchnie warstwy muréw powinny by
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynniémosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
pam). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie w robotach nalesprawdzt stan techniczny murow
i gdzie zajdzie potrzeba, usidrwszelkie uszkodzenia murdwcknie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki szczego6towe wykonania robét.

Mury z cegty ceramicznej petnej i bloczkéw betonatvy

Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymagh#a¢ nie powinna przekraczal 7mm,
a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podiuSnych i poprzechnyrzy czym grubid maksymalna nie powinna
przekracz&15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawa. 8ianach przeznaczonych do tynkowania nie

nalezy wypetnia zaprawa spoin przy zewtnznych licach na gbokasci 5-10mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych:

- liczba cegiet uSytych w potéwkach do muréwéngch nie powinna bywigksza ni5 15% catkowitej
liczby cegiet,

- jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegava i rozbidrkowa), a dokumentadgchnicza
dopuszcza takie rozg#anie, nalgy przestrzegazasadyze kazdasciana powinna by
wykonana z cegty jednego wymiaru,

- polczenie muréw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o gégbodzniacej si
wiecej niz 0 5mm nalgy wykona na strzpia zazbione boczne.



Mury z pustakéw ceramicznych

Wiazanie pustakéw w murze powinno zapewrpazykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez
pustaki warstwy gérnej z przesaciem pustakéw obu warstw wzglem siebie nie mniej sio 5cm,
wiagzanie pustakéw nmie by jednorzdowe lub dwurzdowe, wscianie zewntrznej pustaki
szczelinowe nalgy tak uktada, aby szczeliny powietrzne byty rownolegte do liaru i przebiegaty
pionowo, grubéci scian zewrtrznych powinny by dostosowane do wymagaieplnych okrélonych
w aktualnej normie dotygeej ochrony cieplnej budynkéw, w czasie wykonywamiarow z pustakow
szczelinowych pionowo dzonych o grubéci 38cm naley przestrzegg aby odchylenie muru od
pionu nie przekraczato 0,5cm na 1,0m wysgkeego muru i 1,0cm na wysos@ kondygnaciji,
wszystkiesciany wewrtrzne i zewitrzne wykonywane z pustakéw szczelinowych oraz fwiemny
nie kgdacesciankami dziatowymi powinny méena poziomie stropéw wiee zelbetowe, wicianach
wykonywanych z pustakéw szczelinowych nie wolno uyit bruzd do prowadzenia instalacji.
Nadpraa

Powinny by ocieplone od zewatrz materiatem izolacyjnym, minimalna diugooparcia
prefabrykowanych belek nadmmwvych powinna wynogi9cm z kadej strony, kace belek stalowych
powinny opiera sig ha dtugdci h/3 ich wysokéci + 15cm, stalowe belki stropowe lub nadmee
nalezy opier& na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,50y wiekszym nacisku na
poduszkach betonowych, przy opieraniu belek na enceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet
powinny by utozone na zaprawie cementowej lub cem-wap marki comigj 3, na murach z cegly
dziurawki lub pustakow belki stalowe thta opiera tylko za pomog wiencéw lub poduszek
betonowych, kace belek stalowych powinny bymurowane cegtutozong na zaprawie cementowej.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpo@i wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiaél@iadectwa jakéci producentéw i uzyskaakceptacije
Inzyniera.

Kontrola jak@ci materiatéw polega na ich sprawdzeniu wedtug wyahaodanych w punkcie 2.0
Materiaty ceramiczne i betonowe

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz&ana budowie nagpujace badania:

sprawdzenie zgodldoi klasy oznaczonej na cegtach zaméwieniem i wymegai stawianymi w
dokumentacji technicznej, przeprowadzenie probyidwmj przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknigc,

- odporngci na uderzenia,

- przetlomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zaséamargla.

Cegta przeznaczona do murdéw, na ktérych przewisigjerykonanie tynkéw, powinna Byzbadana
na obecné&t szkodliwej zawartéci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtaclpowinny wysapic¢
wykwity i naloty. W przypadku nienimosci okreslenia jakagci cegly przez prébdorana nalexy je
podda badaniom laboratoryjnych (szczegdlnie co do klasypornaci na dziatanie mrozu).
Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na plamotwy, naley kontrolowa jej marle

i konsystengj w sposéb podany w oboaxiujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Nadpra@a prefabrykowane

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogtrizastosowania belek zgodnie z projektem i wymdgam
okreslonymi w punkcie 2.

6.2. Kontrola jakéci wykonania robot.

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na zgodnowykonania rob6t z Dokumentacja Projektow
Specyfikacy Techniczia i poleceniami Iayniera. Kontroli jakéci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i kradzi,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzdtatidej warstwy muru

odchylenia przecinagych st powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekc

odchylenia wymiaréw otworowsaiezy.

7. Obmiar robhot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00: ,\Alyamia ogdline”.

Jednostka obmiaru jest:

mz muru o odpowiedniej gruBoi, mb wykonanego nadpro5a z belek prefabrykowarygph L-19,
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera
i sprawdzonych w naturze.



8. Odbidr robaot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00: ,\Alyamia ogdlne”.

Mury z cegty, bloczkéw betonowych oraz pustakowaaych powinny b§ wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktudimarm i instrukcji oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét.

Odbidr robét murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarl§dieznic).

Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakéci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow

protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét zajaidych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, §& takie byty zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z ceghstakow i bloczkow z betonu powinny
Scisle odpowiadé wymaganiom normowym. Badania techniczne przy adeionuréw nalgy
przeprowadz&zgodnie z wymaganiami oboyziujacych norm.

Scianka murowana z pustakow szklanych nieenzawierd elementoéw nadgknigtych adz
wyszczerbionych, lica pustakdw powinnyéé w jednej pionowej ptaszczygie, odchylenia od tej
ptaszczyzny nie powinny lBywieksze nk 3mm/m, szerok& spoin miedzy pustakami szklanymi nie
powinna by mniejsza nt 8mm a rénica w grubéci spoin w tej samejcianie — nie wiksza nk 2mm.

8.1. Sprawdzenie jakoi wykonanych robat.

Sprawdzenie jakai wykonanych robét obejmuje ocen

prawidtowasci potozenia robét w planie i przekroju

prawidtowasci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoejementow,

np. szczelin dylatacyjnych

prawidtowasci wykonania muréw z cegiet i bloczkéw betonowych,

niezkzdne decyzje o dopuszczeniu materiatdw hdesi do stosowania w budownictwie,

9. Podstawa ptatisoi.

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogoélne”. Pldthoalezy
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocena jakorobdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i bala
laboratoryjnych. Zgodnie z dok. proj. najewykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkichbaigazych materiatéw,
wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpietize
wykonanie muréw z cegiet i bloczkow,

wykonanie otwordw vécianach dla obsadzenia stolarki,
uporazidkowanie terenu robdét,

wykonanie niezbdnych pomiaréw i préb.

10. Przepisy zvaizane.

10.1. Normy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadaraa przy odbiorze.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczestiatyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-75/B-13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane, agamia, badania i wytyczne
stosowania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250: 1998 Maszyny i udzenia budowlane. Klasyfikacja
PN-86/M-47251 Maszyny i uggdzenia budowlane.

Dopuszczalny poziomzvieku i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegozytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005 Pustaki ceramiczne.

PN-92/M-47335 Betoniarki.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat



PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne wymaganiadianéa.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszankidredwej. Podziat.
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikdw mieszankidredwej. Ogdlne wymagania

i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. @gdvymagania i badania
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania siwg metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania sitg metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania sttg metalowe robocze. afiza.

PN-1SO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Migt@rzewidywania odchytek
monta5owych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kofg wymiarowa robdt budowlanych.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwi@sBanowienia ogoélne.

10.2. Inne.

Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tedchplity)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych.

Zbior przepiséw i wymaga

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoytd (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogrdaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pgniejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-05.00
Strop

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BigiGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imi¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsmagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem stropu ceramicznego Teriva lll.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obijych specyfikag;.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie stropu ceramicznego Teriva lll.

1.4 Okrdglenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
~Wymagania ogélne”.

1.5 Ogolne wymagania dotygze robat.

Przy wykonywaniu robét zwkanych z wykonaniem stropu najeprzestrzegazasad podanych

w instrukcji producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania rob6t oraz za zgodié@ Dokumentagj
Projektows ST i obowazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie zegehiami
InSyniera. Ogo6lne wymagania dotyce robot podano w ST-00.00: ,Wymagania ogéline".



2. Materialy.

Strop gesteebrowy

Stropzelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowlgk®,45m, obcizenie
zmienne technologiczne 5,00kN{driVysoka¢ konstrukcyjna stropu 34cm. Pustaki stropowe
ceramicznezebra stropu, wice i zbrojenie podporowe z betonu , zbrojone zgodmrojektem
konstrukcji i B-03.01 i B-03.02.

3. Sprzt.

Warunki ogolne sprtu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdine”.

4. Transport.

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatéw na budewnoze odbywé sie dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtng zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznéci, nalezy scisle przestrzegazasad okrdonych w instrukcji producenta.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.08ymagania ogélne”.

Wykonanie rob6t powinno léyokreslone w Specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.

Strop i jego konstrukcja wykonywang 13a budowie w nagpujacej kolejngci:

1. uktadanie belek stropowych,

2. podstemplowanie belek i uktadanie pustakéw stnyeh ceramicznych w zaieosci od diugdaci
montazowej wynikapcej z instrukcji producenta,

3. wykonaniezeber, zbrojenia podporowego, wymianow oraziedev scisle wg projektu
konstrukcji i B-03.02,

4. betonowanie stropu, wiedw i zeber — betonowanie wykohanetod, ciagta, wg B-03.01,

5. piekgnowanie powierzchni stropu zgodnie z wytycznymiagymi w B-03.01,

6. rozstemplowanie stropu po gnigciu przez beton 70% wytrzymait gwarantowanej.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdine”.

6.1 Kontrola jakéci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpoai wymaganiom Dokumentacji Projektowej,
instrukcji producenta i Specyfikacji Techniczneppmusz posiadé swiadectwa jakéci producentéw

i uzysk& akceptagj Inzyniera.

Belki stropowe i pustaki stropowe

Kontrola polega na sprawdzeniu zgofti@zastosowania belek i pustakéw zgodnie z projekte

i wymogami okrélonymi w punkcie 2.

Beton i zbrojenie- wg B-03.01 i B-03.02

6.2 Kontrola jakéci wykonania robét.

Kontrola jak@ci wykonania rob6t polega na zgodobwykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacy Techniczl i poleceniami layniera oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonomwang wymagé zawartych w instrukcji
producenta i projekcie konstrukcji, po zabetonowaralery sprawdz:

- wyglad zewrgtrzny stropu w zakresie dokladiod wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

- pozioma@¢ wykonania stropu za pomotaty i poziomnicy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00: ,\Alyamia ogdline”.

Jednostka obmiaru jest: lomykonanego stropu.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robaot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00: ,\Alyamia ogoine”.

Podstaw do odbioru rob6t okfych specyfikag powinny stanowi nastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

instrukcja producenta,

za&wiadczenie o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na bugow

protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot zajadych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,



wyniki badan laboratoryjnych, §& takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

8.1. Sprawdzenie jakoi wykonanych robat.

Sprawdzenie jakaai wykonanych robét obejmuje ocen

prawidtowasci potozenia robét w planie i przekroju

prawidtowasci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoejementow,

prawidtowasci wykonania elementéw stropu oklenych w punkcie 5, projekcie konstrukciji i instajik
producenta, niezlllne decyzje o dopuszczeniu materiatdw ndes do stosowania w budownictwie

9. Podstawa ptatioi.

Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatngci stanowi cena za 1ammontowanego i zabetonowanego stropu i obejmuje
wszystkie czynnéti okreslone w punkcie 5, projekcie konstrukciji i instruikgfoducenta.

10. Przepisy zwizane.

10.1. Normy, Aprobaty techniczne i certyfikaty

PN-89/H-84023/06 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

Instrukcje i Atesty producenta.

10.2. Inne.

Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 25.08.1994r. — Prawdd@uane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budavd-monta5owych. Zbior przepiséw i wymaga
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogrdaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.01
Drewniana konstrukcja dachu hali.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa Szkoty Podstawowej wraz z Wielofunkaypah Gimnastycza oraz Oddziatem Przedszkolnym
we Wsi Biata Gmina Rgnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imig¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania
drewnianej konstrukcji dachu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot oblych Specyfikag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie drewnianej konstrukcji dachu.

1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgoddé z dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami kiyniera.



2. Materialy

Do konstrukcji drewnianych nalg stosowd drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologiciny

i ogniem. Preparaty do nasycania drewnazyas¢osowad zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezdirdwna budowlanego przed szkodnikami

i ogniem.

Do konstrukcji drewnianej olliej dokumentacja wiary, stzenia, ptatwie) naley stosowé drewno
klejone klasy GL32c — wrary i GL28c — platwie i gkenia. Wszystkie elementy wykohagodnie z
dokumentacja technicznadisle wg instrukcji producenta.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@aivynost nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier20%.

Do faczenia elementéw drewnianych stoséwgczniki systemowe okéone przez producenta.
Sktadowanie materiatow i konstrukciji:

Materialy i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podto5u utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementyyinny by sktadowane w pozycji poziomem na
podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb, abyaieodowd ich deformacji. Odlegks
sktadowanych elementéw od podéonie powinna bymniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nayeskiadow& w oryginalnych opakowaniach

w zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpiecyel przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie:

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzt

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

Sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Steskow
robocze powinno hiyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,savietlone, z dostatecarwentylaci.

Stanowisko robocze powinno &gdebrane przez igniera.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny lyzabezpieczone przed uszkodzeniami i utrata stadénz Sposéb
sktadowania wg pkt 2.

5. Wykonanie robot

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziadkow, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Wiezba dachowa

przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné byodne z dokumentacfechniczm, przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nale stosowdé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki; dalkias¢
wykonania wzornika powinna wynd@silo 1mm, dtugéc elementéw wykonanych wg wzornika nie
powinna r@ni¢ sie od projektowanych wtej niz 0,5mm,

dopuszcza ginastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiachgi@avu belek, do 1cm w osiach

rozstawu krokwi,

- w dtugaici elementu do 20mm,

- w odlegtdci miedzy weztami do 5mm,

- w wysokdci do 10mm

elementy wgzby dachowej stykage st z murem lub betonem powinny &w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

Wiazary dachowe i pozostata konstrukcje drewaianocowa $cisle wg dokumentacji projektowe;j
i instrukcji producenta.

6. Kontrola jakdci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt 5. Wszystkie roboty podlegapbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa jest mykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgfe niniejsa specyfikacy podlegas zasadom odbioru robot zanikeych.



9. Podstawa ptatioi

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkieha obejmuje wszystkie czyrigo
wymienione w SST.

10. Przepisy zvazane

10.1 Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogoélne dotycce tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortaavenetodami

Wytrzymatasciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwuolzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczanigcizziacznych.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgograci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.02
Pokrycie dachu.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BigiGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imi¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyege wykonania i odbioru pokrycia
dachowego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obijych specyfikag;.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokrycia dachowego.

1.4 Okrdglenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygze robat.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgodtoz dokumentaag;
projektows, ST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty.

Piyty z blachy powlekanej z rdzeniem ze styropianu

Piyta z rdzeniem ze styropianu w okladzinach zlpfastalowe;j.

Piyty powinny posiadaaktualra decyzg ITB o0 dopuszczeniu do stosowania i pozytywna @pini
Paistwowego Zaktadu Higieny.



3. Sprzt.

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wgarda ogolne”.
Zalecanymérodkiem transportuassamochody gizarowe spetniajce nastpujace wymagania:

diugas¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewadparcie stosu ptyt na catej diégo

w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadmmkj, aby utay¢ dwa stosy ptyt obok siebie,
szerokd¢ naczepy lub skrzyni tadunkowej miedzy burtami povei wynosi 2450 mm

piyty warstwowe w czasie transportu musza bgbezpieczone pasami transportowymi, przy czyrmgac
tych pasoéw nie ma powodowa odksztatcenia ptyt.

Roztadunek ptyt warstwowych me odbywa sie: recznie, za pomagjednego lub dwéch wézkoéw
widtowych, za pomog dzwigu. W kazdym przypadku nalgy zwrac& uwag: na to aby nie uszkodzptyt.
Przy roztadunku diugich plytavigiem naley stosowa diugie zawiesia lub trawers, a roztadoyewj
dzwigiem plyty o dlugdci wickszej nz 9,0 m naley bezwzgtdnie wy¢ trawersu. Podiee, na ktérym
maja by ustawione stosy plyt warstwowych musibygwne i utwardzone. Plyty nale uktad& na
podkiadkach np. z krawdziakéw drewnianych lub ze styropianu o wys@mie mniejszej i 250 mm,
zachowugc réznice wysokdéci podktadow tak, aby tworzylty spadek wzdliocznej krawdzi plyty.
Uzyskane w ten spos6b pochylenie ptyt ufivaa odptyw wody z opadéw atmosferycznych. Raexmst
podktadéw nie mee by wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegoéine ptyty malektada na stos tylko
wtedy, gdy pomiddzy ptyty zostan wiozone przektadki ze styropianu w rozstawie niekszym

niz 1500 mm. Sktadowanie piyt przez dtu5szy czas nawej przestrzeni wymaga doktadnego
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymsiloym wiatrem.

5. Wykonanie robot.

Plyty nalezy mocowd do ptatwi stalowych za pomeéacznikdw systemowychcisle wg instrukcji
producenta.

Przed przysipieniem do pokrywania potaci dachowych ptytami kouiecja wsporcza powinna by
sprawdzona na:

- zgodnd¢ usytuowania i rozstawu ptatwi z projektem,

- prostoliniowd¢ krawedzi ptatwi,

- sztywna¢ ptatwi, a w szczegolroi ptatwi przyrynnowych,

- zgodnd¢ wykonania usztywnigpotaci dachowych.

Styki podtzne naley wykoncza zgodnie z instrukcja monta producenta.

Rynny dachowe powinny liywykonane przed rozpogziem montau ptyt na dachu.

Wszystkie zakfczenia ptyt zarowno od strony kalenicy jak i okggmuwinny by wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta.

W trakcie wykonywania prac stosotvcisle instrukcje producenta

6. Kontrola jakdci robot.

Wymagana jak& materiatdéw ohjtych niniejsza specyfikacja powinnadyyotwierdzona przez
producentdw przez zaiadczenie o jakéei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym

na opakowaniu lub innym réwnaanym dokumentem. Materiaty dostarczone na budo&z
dokumentéw potwierdzagych przez producenta ich jakoie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw powinien obejmowagodnd¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi &esi wytworcow.

Nie dopuszcza sido stosowania tych materiatow, ktorych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
odpowiednich dla nich norm. Nie najestosowé materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréow materiatow i wyrobguowinny by kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00: "#gamia ogdlne”.
Jednostka obmiarowa robét jest dla rob6t pokrycicwsy m pokrytej powierzchni,

8. Odbidr robaot.

Odbidr przekrycia z ptyt z blachy powlekanej z ndieen ze styropianu.

Sprawdzenie przekrycia z ptyt warstwowych aglprzeprowadzi wzrokowo w zakresie sprawdzenia:
stanu technicznego konstrukcji wsporczej, wykonaygen zewitrznych i uszczelnienia styldgiany

z potacy dachowa, ocieplenia i uszczelnienia stykéw paaeh ptyt oraz ich wykaczenia, jakéci
wykonania ewentualnego styku poprzecznego ptyt océaplenia i uszczelnienia kalenicy pofaci
dachowe;j.

Zaleca st skontrolowanie jakéci zamocowania ptyt do platwi.

Badania kécowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.



Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdaaym odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosopgrmateriatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.

Odbiér kmicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia (przede wszystkim
jego szczelngi), obrébek blacharskich i pgdzenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take
prawidtowasci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéedesploatacyjnych.

9. Podstawa ptatisoi.

Pfaci st za ustalona il& me pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkichbaighzych materiatéw,
wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpietize
wykonanie niezkdnych pomiaréw i prob,

kontrola spoin i stykdw, wykonanie poprawek,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganwialiczenia.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta ptytstaowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-06.03

Obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BiglGmina Rasnia

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczia:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imig¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru
obrébek blacharskich, oraz rynien i rur spustowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objych specyfikag;.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustch.



1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S& sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygze robat.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kizh wykonania oraz za zgoditaz wytycznymi
projektowymi Inwestora, ST i poleceniamizimiera.

2. Materialy.

Wszystkie materiaty zyte do prac okrdonych w punkcie 1.1 powinny odpowiadaymaganiom
zawartym w normach patwowych lubdwiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami g:

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej wg inktjuproducenta.

Rynny i rury spustowe z PCV wg instrukcji produeent

Blacha stalowa powlekana wg instrukcji producenta.

3. Sprzt.
Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technalogich stosowanych
materiatow, by sprawny technicznie i spetdiawymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wgarda ogdlne".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

5. Wykonanie robot.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Obroébki powinny by dostosowane do wielkoi pochylenia elementéw pokrywanych. Roboty
blacharskie z blachy stalowej lakierowanejzma wykonywa o kazdej porze roku, lecz

w temperaturze nie ni5szej ni5 «5 Robo6t nie mana wykonywaé na oblodzonych podiach.
Rynny z PCV

Elementy 4czy¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Rynny powinny by mocowane do konstrukcji dachu za pomachwytéw systemowych, rozstawionych
w odstpach co 50-70cm. Spadki rynien naleegulowa na uchwytach. Rynny powinny posidgda
ksztattki z wpustami do rur spustowych.

Rury spustowe z PCV

Elementy 4czy¢ scisle wg instrukcji producenta.

Rury spustowe powinny léynocowane décian uchwytami systemowymi, rozstawionymi

w odstpach co 2-3m.

6. Kontrola jakdci robot.

Wymagana jak& materiatdw ohjtych niniejsza specyfikacja powinnadyyotwierdzona przez
producentdw przez gaiadczenie o jak&ei lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym

na opakowaniu lub innym réwnaanym dokumentem. Materiaty dostarczone na budoez
dokumentéw potwierdzagych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw powinien obejmowagodnd¢ z wytycznymi projektowymi.

Inwestora oraz sprawdzenie ddavosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi sesi
wytworcow. Nie dopuszczagsdo stosowania tych materiatow, ktérych $aiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie aglstosowé materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdwyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robhot.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00: "#gamia ogdlne”.

Jednostka obmiarowa robdét jest:

- dla robét dotycgcych obrébek blacharskich —wbrébki w rozwingciu, bez uwzgidniania zakladéw
- dla robét dotycgcych rynien i rur spustowych — mb wykonanych eletaan

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez
InSyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robaot.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustolnyc

Powinien obejmowasprawdzenie patzer poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementoéw do konstrukcji dachygdian, sprawdzenie prawidtowa spadkéw rynien, sprawdzenie
szczelnéci polaczen rur spustowych z wpustami.



Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.
Zamontowane elementy nie powinnyctsarysowane, nie powinny ngi€lziur ani gkniec.

9. Podstawa ptatisoi.

Obrébki blacharskie.

Ptaci s¢ za ustalona il& me obrébek w rozwiniciu, bez dodatkéw na zaktady, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podig zalutowanie patzea,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Pfaci st za ustalona il&& mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowéjr& obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtg pohczenia elementdw wg technologii
producenta, upoazikowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blesthipwej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych adych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétaigtych.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw blaghkowo-tytanowych, rynien i rur spustowych
z PCV i blachy cynkowo-tytanowej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogzaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-07.00
|zolacje

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofuyjkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi Biata Gmina &nia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imig¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikacii:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyczce wykonania robot zwzanych

z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgowej oraz izolacji cieplnych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objych specyfikag;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (dadandamentysciany fundamentowe) oraz izolac;ji
cieplnych (stropodach, mury fundamentodeany zewstrzne).



1.4 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do nie
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Noaprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciilgociowych i przeciwwodnych oraz

izolacji cieplnych nal&y rozumiet wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacjeplnych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykammaj ww. roboty budowlane, procedura - dokument
zapewniajcy jakas¢, "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluppszczegdlne operacje robocze -
procedura mze by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunegirtechnicznej zawierage dane

opisupce przedmiot i wymagania jaggiowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych

i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych,

mzizolacji — mzabezpieczonej powierzchni.

1.5 Ogdlne wymagania dotygze robaot.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST-00.00: "Wymagania ogolne".

Izolacja wodochronna muru fundamentowego wykargodnie z zasadami podanymi w normie PN-
69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badae@nniczne przy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nadg przestrzegazasad podanych w normie PN-91/B02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj
Projektows, ST i obow#zujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnyghasymagane aprobaty techniczne dopuszeza|

do stosowania w budownictwie. Materiatly musza uaysiproba¢ Inzyniera.

Materiatami g:

przeciwilgociowe — folia jako izolacja posadzki sfovej oraz folia w pomieszczeniach mokrych
przeciwwilgociowa i przeciwwodna muréw zegirenych — izolacja specjalna typu np. Schomburg —
zastosowa zwtaszcza w miejscu zasypania gruntem muréw zéwamych

termiczna — styropian grl4cm diaian styropian gr 20 cm w pasie psgiennym 1m dla podtdég na gruncie
dach — rdz# ze styropianu- co najmniej o klasie odpagid15

akustyczna — styropian na stropiesdrypictrowym gr 2cm

wszystkie materiaty stosowagodnie z dokumentacja projektowa i kartami techmymi producentéw

3. Sprzt.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdln

Sprzt uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych orambicznych i paraizolacji — wykonawca
przystpujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinienkaza sie mazliwoscia korzystania
z elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wgarda ogolne".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéev do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny. Materiaty powinny¢lsktadowane
starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniaghidh i zamkngtych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materiaty te naly ukltada na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i prgykat
szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie wamgigach pétotwartych lub zamktych, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami demngsznymi. Opakowania nalg ustawia

W pozycji stojicejscisle jedno obok drugiego najusgj w dwoch warstwach, tak, aby tworzyty zwarta
calai¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualpszaesuniciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dephych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, hateansportowé

w pozycji lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieazge przed magiwoscia toczenia

i ocierania si. Opakowania te mma przy przetadunku przetacza, lecz w sposéb barsizazny

celem uniknicia ewentualnego otworzenig.siransport materialdw izolacyjnych nayewykonywa
zgodnie z wymogami aktualnej norn$yodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinnyctpakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normachpawowych lubswiadectwach ITB.

5. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00:®ymagania ogéine".
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przysipienia do robot:



podiaza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdmyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie nariy,

przed przysipieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinnyétzakaiczone

wszystkie roboty konstrukcyjne, ktérych ta izoladfatyczy,

przed rozpocgxiem prac pomieszczenia powinnyéhgczyszczone z gruzu i odpadow,

podiaze pod izolacje powinno lBysuche i czyste, bez4nych ziaren, kurzu itp.

przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchpaavinna zostaoczyszczona

podkiad zawilgocony i przemarzity nie maze by gruntowany.

5.2. Sposob wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnyalety przeprowadzaw temperaturze powgj
50 C i ponizej 3% C, zgodnie z zaleceniami producenta i wg karty nezanej

5.2.2. Wiaciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Powtoki bitumiczne

Podiaze pod izolacje musi lBynosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd Swirohysgkan

i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatévgdkow i warstw zmniejszagych przywieranie.
Preparat naley nanost w przynajmniej dwu catkowicie krygych warstwach.

W trakcie wykonania stosowacisle zalecenia producenta.

Papa izolacyjna, folia PE

Izolacja przeciwwilgociowa powinna Byzczelna, agta i dobrze przylegaga do podiga lub

podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wysbwat pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. 1zolacje z materialdw bitumjich nale5y wykonywaw temperaturze nie iszej
niz 5C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temgarae nie niszej ni5 15C.

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny byykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny kiywbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgacev czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgppiochodzca z innychzrédet. Plyty izolacyjne ze styropianu
i wetny mineralnej powinny hyuktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw pistery uktadd je
mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnyadrstwach wzgidem siebie wynosito co najmniej
3 cm. Piyty przeznaczone do jednej warstwy powimigt jednakowa grukis.

6. Kontrola jakdci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji ST-00.00 resztapakize).

6.1. Zasady kontroli jakai rob6t.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny¢lmgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-0202hrona cieplna budynkéw. Wymagania

i obliczenia. Naley sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizejagch
z warunkami okrdonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formigisu do dziennika budowy.
Przy kadym odbiorze robo6t zanikajych naley stwierdze ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru
robét lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termne powinny by sprawdzane pod wzglem
zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych nmeti®w powinny by wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przezzymiera.

6.2 Odbiory etapowe.

Odbiorom etapowym podlegapastpujace prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania,

zagruntowanie powierzchni,

potozenie kadej warstwy izolacji, cigtos¢ warstw.

Odbidr kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocokahuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robhot.

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00: "#gamia ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych rob6t amfjnych.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaakceptowanych przez
InSyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robaot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00: "Agamia ogdlne".
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowal, @fmaganiami In5yniera,
je5eli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pbayne.



Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot.

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podim,

prawidtowas¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej i dokladrioi jej pokczenia z podtzem,

sprawdzenie doktadioi obrobienia naro5y, miejsc przebicia izolacjigzzury, wpusty podtogowe itp.,
sprawdzenie czy grulé warstwy izolacyjnej jest wystarczgp do uzyskania wymaganej waxb
wspotczynnika K,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgedeniu

sprawdzenie czy styropian nie styka simaterialami zawieragymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

9. Podstawa ptatisoi.

Cena za wykonanie 1zizolacji obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow do wykonania izglac
przygotowanie powierzchni do gruntowania,
zagruntowanie powierzchni,

poto5enie warstwy izolacyjne;j,

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,
uporzdkowanie stanowiska po robotach.

10. Przepisy zwizane.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idxaid przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budajlan

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganwialiczenia.

PN-B-20130 Plyty styropianowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-08.00
Tynki 1 oktadziny.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi Biata Gmina &nia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczia:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikacii:

luty 2009 r.



1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania i odbioru tynkéw
i oktadzin.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objych Specyfikagy

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkow wewgtrznych i zewrtrznych, oktadzirkciennych wewatrznych (plytki) oraz
obrobek dciezy przy wymianie okien.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
przetargowa, SST i poleceniamizymiera.

2. Materiaty

2.1 wodaPN-EN 1008:2004)

do przygotowania zapraw stosawezda wod; zdatra do picia oraz woglz rzeki lub jeziora;
niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaapcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 piaseKPN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetrniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w szczeg&oio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miec frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t5-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis2,0mm.

Do spodnich warstw tynku naleb5y stos@vpsasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicédnioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

2.3 zaprawy budowlane cem-wap

- marka i sktad zaprawy powinny bggodne z wymaganiami normyfsiwowej,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie,

- zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich neadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkieinzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczyd@l warunkiemze temperatura otoczenia vagu
7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza ni5 +5C,

- do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegagaoktdre powinno tworzyjednolity i jednobarwin
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych; sktad oljosciowy zapraw naley
dobiera daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cémiewapna.

2.4 materiaty do suchych tynkéw

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PNFB405:1997,

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

- faty drewniane idczniki wg instrukcji producenta.

2.5 plytki ceramiczne

wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa wg wzorca producenta, rgdiwos¢ po wypaleniu 10-24 %, wytrzymaidna zginanie nie mniejsza

niz 10,0MPa, odpornid szkliwa na pkniccia wtoskowate nie mniej ni5 16Q.

3. Sprzt
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub utrata stake.



5. Wykonanie robo6t

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢laakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,uzamane przebicia i bruzdy, osadzorseieznice
okienne i drzwiowe. Zalecaesprzystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesty po zak@czeniu stanu surowego. Tynki najevykonywa

w temperaturze nie nézej nz +5C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek potiej QC.
W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zalecagsthront $wiezo wykonywane tynki zewgirzne w cagu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniemziizym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatuéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podty

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetni& zapravy spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10mm. Bezpgrednio przed tynkowaniem podi® naleyy oczyci¢ z kurzu
szczotkami oraz usat plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiatustych mana usua¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pregralenie lampa benzynowa. Nadmiernie
sucha powierzchnie podia naley zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien hyywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gladalezy nanost po
Zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Mglstosowd zaprawy cementowo-wapienne —

w tynkach nie naranych na zawilgocenie oraz w tynkach zetimych o stosunku 1:1:2.

5.4 Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mo5na uktada

- bezpdrednio na podtau — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskaukcji stalowej lub
aluminiowej,

- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lubodktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

5.5 Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Podczas wykonywania oktadzin nafezachowa nastpujace warunki:

do wykonywania mzna przysipi¢ po zakaczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robdtdyskich

oraz rob6t instalacyjnych wewtnznych wraz z prébami @iieniowymi, przed rozpogziem prac naley

dokona odbioru podiga - naley sprawdzt: nosnosé, stabilng¢, czystaé, réwnas¢, nienasikliwose,

przy wykonywaniu oktadzin z plytek nalgprzestrzegazasad podanych w normie

PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. VVAgania i badania przy odbiorze, padigpod

ptytki powinno by nosne, a wytrzymai&t na odrywanie powinna bygodna z PN/B - 10107 lub DIN 18

156 nie mniejsza ni0,5 Mpa.

wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podhy,

- ulozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie plytek.

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchgian naley sprawdzt jakos¢ poditaza zaréwno

pod wzgetdem wytrzymatéciowym jak i geometrii.

Dla podiazy w pomieszczeniach mokrych najesprawdzé jakos¢ wykonania izolacji. Naley sprawdzt

usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatugprojenia. Plytki naley rozmieszczatak,

aby docinki ptytek przy krawdziach (kacachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatévéciennych powinny b§ skomponowane w jednej linii lub w rownych agsich

ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrychda&tama wodoodpornej zaprawie klejowej,

warstwa kleju pod plytki nie ni@ zawierd pustych miejsc.

Na krawedziach zewntrznych oraz przy zakmzeniach oktadziny stosowarofile narane

i wykonczeniowe. Profil powinien ydobrany do grubiwi ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu

kierunkach. W narimikach stosow@elementyscienne systemowe. Spoiny na styiana -$ciana

oraz styki z elementami uzbrojenia spoinévizga silikonows.

Uszczelnienia podity oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi tiwkonane w jednym cyklu

technologicznym.



6. Kontrola jakdci robot

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naley kontrolowa jej mark;

i konsystencje w sposéb podany w obaemiacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndeszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

6.3 Materiaty ceramiczne

Zasady kontroli jakéci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych ckaenorma PN-75/B10 121
Oktadziny z ptytelksciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odie.

Przy odbiorze naley przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatbw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattiytek, liczby szczerb

i peknie¢, odporndci na uderzenia; w przypadku niemmosci okreilenia jakdci ptytek przez probo
dorazna nalezy ja poddé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie
mrozu w przypadku wykladziny zewinznej).

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa rob6t jest. ihos¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji z uwedphieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbidr podiva

Odbiér podiaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie

powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2elle@dbiér podiga odbywa si po

diuzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wod.

8.2 Odbior tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.dlgaszczyzny i odchylenie kradzi od linii

prostej — nie wiksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugii faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nk 2mm na 1m i ogétem nie wéej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3mm na 1m i og6tem nie wéej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi€iany, belki itp.)

Niedopuszczalneamastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkow roztworéw soli
przenikagcych z podtaa, pikni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepieotynku do podiaa.

8.3 Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie kralai
od linii prostej nie powinny bywicksze nk 1mm/1m.

8.4 Odbior podtay pod plytki

Wg pkt 5.5

9. Podstawa ptatioi

9.1 Tynki

Placi st za ustalona il& me powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- umocowanie i zagie listew tynkarskich,

- siatkowanie bruzd,

- osadzenie ewentualnych drobnych elementow (kregkitylacyjne itp.)

- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Suche tynki

Pfaci s¢ za mokfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie

- uporzdkowanie miejsca pracy.



9.3 Oktadzinyscian

Ptaci s¢ za ustalona il& me powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatu i spta,

- moczenie piytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowa

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocaygniem powierzchni,

- 0Cczyszczenie miejsca pracy z pozosi@tmaterialow

10. Przepisy zvazane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikéobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

PN-B-79406;97,

PN-B-76405;99 Plyty kartonowo-gipsowe.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wgaaia i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogrdaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-09.01
Stolarka okienna 1 drzwiowa, fasada.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofuyjkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BialGmina Rasnia.

Wies Brody-Parcele ul. Nasielska 3

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikacii:

luty 2009 r.

1. Wstp.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycge wykonania i odbioru robét
w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz mantaietlikdw dachowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obllych specyfikag.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz manfavietlikow dachowych.

W skiad tych robot wehodzi:

monta okien PCYV,

monta drzwi zewrtrznych aluminiowych,



1.4. Okrglenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditorobo6t

z Dokumentacja Projektowa, ST i oba@wijacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagaotgadace rob6t podano w ST-00.00:
"'Wymagania ogélne".

2. Materialy.

Stolarka okienna z profili PCW.

Wg instrukcji producenta oraz wymogéw odomych w dokumentacji technicznej.

Podokienniki.

Plyta meblowa laminowana, wg instrukcji producemtaz wymogow okrdonych w dokumentacji
technicznej.

Drzwi wewretrzne i zewrtrzne z profili PCV i Al.

W(g instrukcji producenta oraz wymogow oflomych w dokumentaciji technicznej.

Szkto zespolone.

W(g instrukcji producenta oraz wymogow oflomych w dokumentaciji technicznej.

Fasada aluminiowa

W(g instrukcji producenta oraz wymogow oflomych w dokumentaciji technicznej.

Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkgich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby naleiktada w jednej lub kilku warstwach w odlegio
nie mniejszej ri 1m od czynnych grzejnikdw i zabezpieé¢zyzed uszkodzeniem. Nalescisle
przestrzegainstrukcji dotycacej przechowania i transportu wszystkich wyrob6wdige

z zaleceniami producentow.

3. Sprzt.
Ogolne wymagania dotygze stosowania spgis podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogélne".
Roboty mana wykona przy u5yciu dowolnego spgi zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogéine

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powingaviera wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zatoovane do wyrobu przechowywa

i transportowd w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuzyatabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpie przed uszkodzeniem elementy przegvozi
w miar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementgartmy¢ przewaone
dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesugiem lub utrata stateczéwm. Zabronione jest przeggianie niezabezpieczonych
elementow po podia.

Sposob sktadowania wg pkt.2.

5. Wykonanie robot.

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymagagélioe".

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasady aluminij

Przed przysipieniem do wykonania okien i drzwi oraz fasady maleprawdzé wymiary otworéw

z natury. Stolark okienna i drzwiowa oraz elementy fasady aplenocowa §cisle wg instrukcji
producentéw i dokumentacji projektowej wykonawczégzczelnienie riezy nalery wykona

z elastycznej masy uszczelniegj lub pianlg poliuretanovy dostosowamdo warunkéw atmosferycznych.
Ustawienie okna i drzwi sprawdziv pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie oshpi powinno by
mniejsze od 1mm na 1m wysakidokna, nie wgcej niz 3mm.

Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:

2mm przy dtugéci przekitnej do 1m,

3mm przy dtugéci przekytnej do 2m,

4mm przy diugéci przekitnej powyzej 2m.

Zamocowana stolagknalezy uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosoweanitego celu

Swiadectwem ITB. Zabraniaeuzywa¢ do tego celu materiatow wydziedgych zwhzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy hkéi drzwiowe po zamontowaniu naje

doktadnie zamkat. Osadzenie parapetow wyk@rmegodnie z dokumentacja techniczna po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Przy wymianie okien w budynku istniglym w przypadku diych uszkodze (ubytkdw i wyrw) Gciezy



podczas demonta nalery dokona ich naprawy przed osadzeniem nowych elementow.
Montaz fasady aluminiowejcisle wg instrukcji producenta oraz dokumentacja kinj@a.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogodlne zasady dotyaee kontroli jakéci robot podano w ST-00.00: "Wymagania ogoélne".

Badanie materiatlowaytych do wyrobéw okien i drzwi natg przeprowad#i na podstawie
zahczonych zéwiadcze o jakdici wystawionych przez producentéw, stwierdesch zgodnéd

z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

Badania gotowych elementow powinny obejméwprawdzenie wymiarow, wykozenia powierzchni,
pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania gdzer ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowaprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod
wzgledem réwndci, pionowdci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczeniasuiesposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia golzy elementami assiezami, sprawdzenie dziatania
czesci ruchomych, stan i wygtl wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentacja, inne,
ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za nidnk dla jakéci wykonania rob6t lub wskazane
przez Inwestora w umowie z Wykonawca.

W przypadkuwietlikéw dachowych naley zwréci szczegdlna uwagna prawidtowéé uszczelnienie
polaczenia elementow w dachu oraz stropie. lakiosowé wszystkie elementy systemowe.

7. Obmiar robhot.

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 "V@amea ogéline”.

Jednostka obmiarowa robdét jest:

- mewbudowanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz fagadluminiowej.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robaot.

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymaganialogt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pualbraz czynnei podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatisoi.

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogodlne".

Placi st za:

- ustalona ilé¢ wykonanych robét w awg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie
gotowych elementow okien i drzwi oraz fasady osadzi&Eh w przygotowanych otworach

z uszczelnieniem, obrébkdadezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i egulowanie,
ewentualna naprampowstatych uszkodzeoraz osadzeniem parapetéw okiennych.

10. Przepisy zwizane.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvsgania ogoéine.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badaezhhiczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywatnansport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentow okieinzwi orazswietlikéw dachowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DD0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-09.02
Drzwi wewretrzne.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BigiGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:



Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczia:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycge wykonania i odbioru robét
w zakresie wymiany stolarki drzwiowe;.

1.3 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.6. Zakres robot obllych specyfikag.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
osadzenie stolarki drzwiowej wewtrznej.

1.7. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.8. Ogdlne wymagania dotygz robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditorobét

z Dokumentacja Projektowa, ST i ob@wijacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogolne wymagaatsaiace robo6t podano w ST-00.00:
"Wymagania ogoélne".

2. Materiaty.

Drzwi wewretrzne drewniane

W(g instrukcji producenta oraz wymogow oflomych w dokumentaciji technicznej.

Sktadowanie elementdw.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgodt pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby naleiktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid

nie mniejszej ri 1m od czynnych grzejnikdw i zabezpieé¢zyrzed uszkodzeniem. Nalescisle
przestrzegainstrukcji dotycacej przechowania i transportu wszystkich wyrobéwdrje

z zaleceniami producentéw.

3. Sprzt.
Ogoblne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogéline”.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogoine

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysytki powinraviera wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zatoovane do wyrobu przechowywa

i transportowd w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportuzyatabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpie przed uszkodzeniem elementy
przewozé w miar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementygarimy¢
przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezytera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przeseeciem lub utrata stateczém. Zabronione jest przegjanie
niezabezpieczonych elementéw po padto

Sposob sktadowania wg pkt.2.

5. Wykonanie robot.

Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymagagialioe".

Montaz nowej stolarki drzwiowej

Przed przysipieniem do wykonania drzwi naidg sprawdz¢ wymiary otworéw drzwiowych z natury.
Stolarle drzwiowa naley mocowa $cisle wg instrukcji producentéw.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona z elastycznej masy uszczelnizgj lub pianka poliuretanowa
dostosowana do warunkow atmosferycznych. Ustawidnziei sprawdzi w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1mm na 1m wysakodrzwi, nie wecej



niz 3mm.

Réznice wymiardw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

2mm przy dtugéci przekitnej do 1m,

3mm przy dtugéci przekytnej do 2m,

4mm przy diugéci przekitnej powyzej 2m.

Zamocowana stolagknalezy uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem, a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowenitego celu

$wiadectwem ITB. Zabraniagiuzywaé do tego celu materiatow wydziedaych zwizki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniuzgalektadnie zamkag.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w ST-00.00: "Wymagania ogdéine”.
Badanie materiatéwaytych do wyrobéw drzwi naley przeprowadzi na podstawie zatézonych
zaswiadcze o jakasci wystawionych przez producentéw, stwierdzgrh zgodné¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami gatwowymi. Badania gotowych elementéw powinny obejabsprawdzenie
wymiaréw, wykaczenia powierzchni, pat¢zen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania gizen
ruchomych. Z przeprowadzonych badelery sporadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowaprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod
wzgledem réwndci, pionowaci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczeniasoiegposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia golzy elementami a oscie5ami, sprawdzenie dziatania
czesci ruchomych, stan i wygtl wbudowanych elementéw oraz ich zgoginp dokumentacja, inne,
ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za nidnk dla jakéci wykonania rob6t lub wskazane
przez Inwestora w umowie z Wykonawca.

Wszystkie roboty zwizane z wymiana stolarki drzwiowej podlegapbiorowi.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 "Vdggmi ogoélne”.

Jednostka obmiarowa robét jest szt. wbudowanequtioirzwiowej wraz z oscie5nicami, okuciami
i zamkami oraz kratkami wentylacyjnymi.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robaot.

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymaganialogbt
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualkbraz czynrizi podane w punktach 5i 6.

9. Podstawa ptatioi.

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogolne".

Pfaci st za ustalona il& wykonanych rob6t w sztukach wg ceny jednostkoWigjra obejmuje:
dostarczenie gotowych elementéw okien i drzwi, @asate ich w przygotowanych otworach

z uszczelnieniem, obrébkdaezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i agulowanie,
ewentualna naprampowstatych uszkodae

10. Przepisy zvaizane.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyn¥elgania ogélne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badaeighhiczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywatnansport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw drzwi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-10.00
Podtogi | posadzki.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BiglGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczia:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyczce wykonania i odbioru robdt dotygz/ch
podtdg i posadzek.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiprzy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obijych specyfikag;.

Zakres dotyczy robot wykmzeniowych i obejmuje:
Posadzka sali z wyktadzin sztucznych sportowych

- ulozenie warstwy izolacyjnej z folii PE

- utozenie klindw drewnianych lub elastycznych podkfagiimowe gr.40mm rozmieszczone na przemian,
- ulozenie rusztu krzxowego z desek o szer.10cm gr.25mm
- utozenieslepej podiogi

- utozenie ptyty OSB

- utozenie posadzki z wykladzin sztucznych

- wykonanie cokolikéw

ptytki gress

- wyréwnanie podtga

- utozenie ptytek na klej

- zaspoinowanie ptytek

wyktadziny z tworzyw sztucznych, rulonowe

- ulozenie masy klejcej

- utozenie wyktadziny

- wykonanie cokolikoéw

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 9 Egodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
i ST- 00.00: "Wymagania ogolne."

1.5 Ogolne wymagania dotygze robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§iorobét

z Dokumentacja Projektowa, ST i obawijacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagaaotgadace rob6t podano w ST-00.00:
"'Wymagania ogoélne".

2. Materiaty.

Materiaty do wykonania robo6t oldlenych w pkt 1.3 specyfikacji natg stosowé zgodnie

z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznymuimikami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uyje do wbudowania musza odpowigdearunkom okrdonym wart. 10 Ustawy "Prawo
Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 .. Nr 207, poz. 2016, z pdo zm.) i Ustawie

Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBh.(U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uSytych materialéw dostarciywiadectwa potwierdzage



odpowiednia jak& materiatow.

Slepa podtoga na legarach

Deski podiogowe powinny ldywykonane z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczklaisy nie niszej n
Ill. Szeroka¢ desek powinna wynasbd 80 do 140mm. Deski powinny diak obrobione, aby strona
odrdzeniowa tarcicy stanowita powierzchnie deskiwkrzchnia ta powinna Bynasycona preparatem
przeciwgrzybowym. Wilgotn& desek nie powinna przekraé¢zed%. Legary powinny kywykonane
z listew, tat lub bali obrzynanych klasy IlI/IV. &étiwy podtogowe przicienne lub cokoty powinny ky
z drewna iglastego. Do przybijania desek do leggréwinny by stosowane gwaizie o dtugéci
réwnej 2,5-3-krotnej grukioi desek.

Wyktadziny sztuczne

Stosowa scisle wg instrukcji producenta, musza posiadatualneswiadectwo ITB i atest PZH
Piytki podtogoweo wiasciwosciach:

barwa wg wzoru producenta,

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ©i2,5%,

wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazr25,0MPa,

scieralng¢ nie wiecej niz 1,5mm, (IV klasa)

mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20,

kwasoodporné& nie mniej nz 98%,

tugoodporné¢ nie mniej nk 90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe: diéga szerokdé: + 1,5mm;

grubas¢: +0,5mm; krzywizna: 1,0mm,

dodatkowo — twardi@ wg skali Mohsa: 8,

Zaprawa do spionowania

Stosowa scisle wg instrukcji producenta.

3. Sprzt.

Ogolne wymagania dotygze stosowania spgis podano w ST-00.00: ,/'Wymagania ogélne".
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu odpowiedniego dla kdego rodzaju prac.
Nalezy stosowa sprzt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowezgzdreyniera.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatdw nate uzy¢ nastpujacychsrodkow transportu:

samochody skrzyniowe .

Srodki transportu materiatéw budowlanych powinnyeatiecza przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi. Wszystkie materialy i elementy mbygé przewaone dowolnymirodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniamnspoat dostosowado rodzaju materiatu

i stosowd scisle instrukcje producentdéw okilajace transport i skladowanie.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST -00.00: ,'Wymagagélne".

Slepa poditoga

Legary podtogowe powinny Byzawsze oddzielone od podé co najmniej paskiem folii izolacyjnej

0 szerokéci wickszej 0 5-6cm od szeroka legara. Paiczenia legaréw na diugénalery wykona: na
naktadk prost lub skdna. Ztacza gsiednich legaréw powinny kyprzesunite wzajemnie, o co
najmniej 0,5m. Legar, na ktérym nagittaczenie desek podiogowych na dtgga zastosowaniem
listwy dziatowej, powinien b odpowiednio szerszy. Deski podiogowe aglekiada prostopadle do
sciany okiennej.

Wyktadziny

Podczas wykonywania wykfadzin najezachowd nasgpujace warunki:

podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgprawione, przed rozpagiem prac
nalezy dokon& odbioru podiéa - naley sprawdzt: nosnosé, stabilngé, czystaé, nasikliwosé, rownageé,
do wykonywania mzna przysipi¢ po zakaczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robdtdyskich
oraz rob6t instalacyjnych wewtnznych wraz z prébami @iieniowymi, powierzchni powinny lgy
oczyszczone z Kurzu i brudu, temperatura powigirzg wykonywaniu posadzek nie powinnabyzsza
niz 1%C i powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, wyldisy dywanowe i kleje naly dostarczy do
pomieszcze, w ktorych leda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadanigyktadzina
arkuszowa powinna I8y24 godziny przed przyklejeniem rozwgta z rulonu, pogita na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniario utazona na podiodze tak, aby arkusze tworzyly zaklady
szerokdci 2-3cm, wykfadziny naley przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz obowkujacych instrukcjach technologicznych, wyktadziny riglerzykleja



cala powierzchnia do podia, nie dopuszczaesivystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fald,epherzy, odstacych brzegéw, wyktadziny natg utozy¢ szczelnie,
dopuszczalna szerokospoin nie powinna kiywicksza nk 0,5 mm, spoiny miedzy arkuszami powinny
tworzy¢ linie prost, chybaze projekt przewiduje szczegdlny rysunek, odchylepi@iny od linii prostej
powinno wynosi nie wiecej niz Imm/m i 5mm na calej dlugoi spoiny w pomieszczeniu, posadzki

z wyktadzin dywanowych natg przy$cianach wykaczye listwami z PCV, listwy powinny by
przyklejone na cafej diugoi do podiga i doktadnie dopasowane w naach wkkstych i wypuktych
Oktadziny z piytek.

Podczas wykonywania okladzin najezachowd nastpujace warunki:

do wykonywania mgna przysipi¢ po zakaczeniu robot budowlanych stanu surowego i robdtayskich
oraz robdt instalacyjnych wewtnznych wraz z prébami @iieniowymi, przed rozpogziem prac naley
dokona odbioru podiaa - naley sprawdzt: nasnosé, stabilngé, czystaé, rownasé, nienasikliwosé,
przy wykonywaniu oktadzin z plytek nalgprzestrzegazasad podanych w normie PN- 75/B-10121
"Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badarzy odbiorze”,

podio5e pod ptytki powinno liynasne, a wytrzymatét na odrywanie powinna ibyzgodna z PN/B - 10107
lub DIN 18 156 nie mniejszanD,5 Mpa.

wykonanie okfadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podhy, utozenie ptytek na klej, spoinowanie plytek, oczyszéezquytek.

Przed przysipieniem do okladzinowania powierzchni podiogi aglsprawdzt jakos¢ podiaza

zar6éwno pod wzghem wytrzymatéciowym jak i geometrii. Oktadziny ceramiczne uktédea zaprawie
klejowej, warstwa kleju pod ptytki nie me zawiera pustych miejsc.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w ST-00.00: "Wymagania ogdélne”.
Kontroli nalezy dokona poprzez poréwnanie wykonanych robét z DokumentBopjektova

i warunkami okrélonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dniapth 1994 r. (t.j. Z 2003 .
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdo zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaioh budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materialéw dostarcZwiadectwa potwierdzage
odpowiednia jak& materiatow.

Slepa podtoga, wyktadziny z tworzyw sztucznych

Wykonane prace musza speihiaszystkie warunki podane w pkt.5 orazlagodne z kartami
technologicznymi i instrukcjami producenta.

Oktadziny z ptytek

Zasady kontroli jakéci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych ckaenorma PN-75/B10 121
Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badanizy odbiorze.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 "Vggmi ogodlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

legary — mdrew.

mz$lepej podiogi

mzwyktadzin z tworzyw sztucznych,

mz posadzki z ptytek ceramicznych

8. Odbidr robaot.

Roboty lzda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SZeliezostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i polecenilriyniera. Roboty uznajeeskza zgodne

z dokumentacja, jeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vigni

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowas¢ utozenia legaréw i desek podtogowych (zgodnie z puni&gfako roboty zanikage,
wykonczenie parkietu (gtadkoé powierzchni) i prawidtowft zamocowania listew podtogowych,
prawidtowas¢ utozenia wyktadzin dywanowych zgodnie z instrukcjanogucenta, prawidtowsd
wykonania okfadzin z ptytek jaké i wyglad.

9. Podstawa ptatisoi.

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jgkorobot.

Placi s¢ za ustalona il&:

msdrewna utgonych legarow,

mz utozenia wyktadzinglepej podiogi,

mz utozenia ptytek



Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze,

zakup materiatéw,

transport materiatdbw na miejsce wbudowania,
monta i demonta rusztowa,

wykonanie robot,

uporadkowanie stanowiska robot.

10. Przepisy zvdizane.

10.1. Normy.

PN-64/B-95002 Podtogi z tarcicy iglastej strugaiéymagania techniczne.
PN-60/D-94005 Tarcica podiogowa.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemigzne i heterogeniczne pokrycia
podifogowe z polichlorku winylu.

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek. Wymagania.

10.2. Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — tom

Instrukcje producenta.

Atesty ITB oraz PZH #ytych materiatow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoytd (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
4 - - - -

Scianki i sufity

Z ptyt kartonowo-gipsowych

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofuyjkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BigiGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikacje Technican

LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imi¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:

Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:
luty 2009 r.

1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgmanych
z wykonanienicianek dziatowych i sufitbw podwieszonych z ptyttkaowo-gipsowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontratprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot oblych Specyfikagj

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonanie i odbiér rob6t zwzanych z wykonaniertianek dziatowych i sufitéw podwieszonych z piyt
kartonowo-gipsowych.

monta $cianek dziatowych z piyt kartonowo-gipsowych,

monta sufitdw podwieszonych



1.4 Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgod§toz dokumentacja
przetargow, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy

scianki dziatowe

- profile konstrukgciji stalowej rime,

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PNfB405:1997;
- izolacja dwickowa z weilny mineralnej,

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

sufit podwieszony

- ruszt do podwieszenia sufitu wg instrukcji proeoia, stosowaelementy rusztu systemowe,
dostosowane do zaprojektowanego podwieszenia

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PNFB405:1997;
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzt

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu
4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratacgiadici.

Piyty gipsowe ukfadaw pomieszczeniach suchych na poziomym padi®tyty przenosi siw pozycji
pionowej kravgdzia podtwna poziomo. Przy sktadowaniu najezwrdcic uwag na nénosé¢ podiaza.
Transport profili stalowych typowynsrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

kolejnas¢ prac:

scianki dzialowe

- wytyczenie przebieggcianki,

- mocowanie profili nénych U doscian i stropu,

- ulozenie profili C,

- pokrycie pierwszej stronciany,

- ulozenie instalacji wewgtrznej i wypetnienigcianki wetry mineralra,

- pokrycie drugiej stronycianki,

- szpachlowanie i wzmacnianieagty i naranikow,

- impregnowanie powierzchni,

- usuniecie pozostatoi po montau i wyczyszczenie zabrudze

sufit podwieszony

- sprawdzenie katéw pomieszczenia,

- potwierdzenie odpowiedniej do montawilgotnaici pomieszczenia,

- rozmieszczenie uktadu rusztu sufitu i ceaie lokalizacji profili nénych,

- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopusnymi do stosowania,

- zamocowanie profili pragiennych,

- zawieszenie rusztu sufitu,

- wypetlnienie rusztu sufitu ptytami,

- szpachlowanie i wzmacnianiesgky i naranikow,

- impregnowanie powierzchni,

- usuniecie pozostajoi po montau i wyczyszczenie zabrudie

zasady wykonywania robot:

scianki dzialowe

Wyznaczy przebiegiciany i za pomogpoziomicy i taty nani& przebiegsciany na otaczaga

zabudow i strop. Profile przydczeniowe UW mocuje sido $cian i stropéw przy pomocy uniwersalnych
elementéw mocuapych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami hal#ozy¢ warstwe izolacji
uszczelniajcej w postaci tamy. Na otaczajcychscianach paiczenie uzyskuje siprzy pomocy profilu ew.
Profile stupkowe ew musza byvozone w gérny profil UW na gbokas¢ co najmniej 1,5 cm.

Profil stupkowy wktada si najpierw w dolny profil UW, a nagbnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszczaw odlegtaci co 60 cm od siebie, otwarta strona w kierunkuntaau. Pokrycie pierwszej
stronys$ciany zaczyna sicata szerokézia ptyty - 120 cm. W razie potrzeby pod piyte uktada
paroizolacg z folii polietylenowej. Phg przykrecat do profilu ew w odsipach co 25 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jesis cm. Druga warsinptyt przesuaé o 60 cm.



Tak wykonandciana przygotowana jest do zaszpachlowania fugcpet i wgtebien po wkretach.
Przy wykonywaniu obwodoéw instalacji konstrukég@any ptytowana jest jednostronnie.

Na zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanaswsirstwe materiatu gruntujcego. Poprzez
gruntowanie wyréwnuje sizréznicowana nagkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza
obrébka powierzchni i malowaniem materiat grusmtyjmusi by suchy.

sufit podwieszony

Pomieszczenie nie by wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnisuszone i gdy
zakaczone g wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elegnmpu drzwi lub okna winny ky
zamontowane, oszklone i spekgwoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjieny by
ukonczone przed montam sufitu podwieszanego. Podczas mangufitu temp. wewstrz
pomieszczenia nie powinnadyizsza nk 15 C aby umdiwi ¢ wtasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow m@y¢ uzywane tylko czsci posiadajce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Elektryk decyduje czywietlenie zataone kxdzie po lub w czasie montowania
sufitow podwieszonych. Konieczne jest uprzednieodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca si, aby specjalista uktadajy ptyty otrzymat jednoczZmie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kade dodatkowe obgienie przenoszony na sufit podwieszony agldodatkowo
podwiesé. Wykonanie sufitow i éwietlenia spetniajce wymogi ochrony p@arowej wg instrukgcji
montau.

Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK, standardodia powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100 cm
profile gtéwne, co 50 cm profile koe, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwéjnych

piytach i systemach ognioodpornych riglstosowa mocowanie katalogowe odpowiednie dla
wymaganego systemu.Cia plyt: za pomognoza zarysowuje gilicowa strore ptyty tak, by karton
byt przecity. Po zatamaniu ptyty zostaje przggikarton od spodu. Szpachlowanie: fugi wypetnia
masa szpachlowa. Navieza mag potazy¢ taéme spoinows i bez powtdrnego nanoszenia masy
szpachlowej docisst ja za pomog pacy od fugi. Po zwzaniu masy szpachlowej nai@ warstwe
wyréwnawca i przeszlifowd. Na zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanesivsirstwe materiatu
gruntupcego. Poprzez gruntowanie wyroéwnuje midznicowana nagkliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalsza obrébka powierzchni omahiem materiat gruntagy musi by suchy.

6. Kontrola jakdci robot

W trakcie odbioru robét natg sprawdzt:

stan i wyghd $cian i sufitbw pod wzgidem réwndci, pionowdci, spoziomowania i sztywrsoi,
rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia efEmweuszczelnienie przestrzeni miedzy
wbudowanymi elementami

sufit podwieszony

- nalezy zwrdcik szczeg6lna uwagna prawidtowéé wykonania podwieszenia rusztu do konstrukcji
stropu, stosowailos¢ i rodzaj zawiesgcisle wg instrukcji producenta

- strona licowa ptyt nie powinna néiszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone

7. Obmiar robo6t

scianki dziatowe i sufit podwieszony
jednostka obmiarowa jest krmrykonanego elementu

8. Odbior robot

scianki dziatowe

W trakcie odbioru robét natg sprawdzt:

stan i wyghd $cian pod wzgidem réwndci, pionowdci, spoziomowania i sztywrloi, rozmieszczenie
miejsc zamocowania i osadzenia elementéw, uszezeiprzestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
sufit podwieszony

przy odbiorze rusztu nailg zwrdcic szczeg6lna uwagna rozmieszczenie, 86 i odpowiedni

rodzaj zawiesi i elementdéw mocowaniaddian konstrukcji rusztu; stosowécisle instrukcje producenta
odchylenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowychmdszczyzny i odchylenie krazi od linii proste;

nie powinny by wigksze nk Imm/m

9. Podstawa ptatioi

scianki dziatowe, sufit podwieszony

ptaci st za 1mwykonanejscianki i sufitu, ktéry obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie powierzchni,

wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpietize
zamocowanie rusztu,

mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

wykonanie otwordow vécianach dla osadzenia stolarki,

wykonanie badai testéw zgodnie ze Specyfikacj



uporzdkowanie stanowiska po robotach,
wykonanie niezkdnych pomiaréw i prob.

10. Przepisy zvazane

10.1 Normy
PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-taawe

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — tom

Instrukcje monta5u producenta.

Atesty ITB oraz PZH u5ytych materiatow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-12.00
Malowanie.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofuyjkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BigiGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczna:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imig¢ i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot oblych Specyfikagj

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu
wykonania i odbioru rob6t malarskighian i sufitbw oraz elementéw stalowych.

1.4 Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj
przetargow, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiaty

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)

do przygotowania farb stosowenazna kada wod; zdatna do picia; niedozwolone jegtaie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 mleko wapienne

mleko wapienne powinno migost& cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozaeenie

1 czsci ciasta wapiennego z 3geziami wody, tworzca jednoliy mas bez grudek i zanieczyszaze
2.3 spoiwa bezwodne



pokost Iniany powinien kiyciecz oleist o zabarwieniu oddttego do ciemnohzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej.; pokost syntetyczny powiniendyzywany w postaci cieczy, barwy od
jasna:6itej do brunatnej, drlacej roztworenzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o widciwosciach technicznych ztonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai — powinien on odpowiadavymaganiom normy pgestwowej
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4 rozcigéczalniki

w zaleznosci od rodzaju farb nafy stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmatrajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwégadczeniem o jakei wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 farby budowlane gotowe

Farby, niezalenie od ich rodzaju, powinny odpowiadarymaganiom norm petwowych lubdwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

na tynkach mzna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winyaieksu butadienostyreno-
wego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normdueliadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe

- emalia chlorokauczukowa ogd6lnego stosowania:

wydajnas¢ 6-10m/dns, max. czas schetia — 24h;

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwwdze cynkowa 70% szara metaliczna:
wydajnas¢ 15-16m/dns, max. czas schegia — 8h;

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosaaan

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukpw

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukotv ogéinego stosowania
Wyroby epoksydowe

- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolh@moodporna:

wydajnai¢ 6-10m/dns, max. czas schetia — 24h;

- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskikowia wg PN-C-81911/97:

wydajnas¢ 5-8m/dms, czas schrtia 24h;

- emalia epoksydowa chemoodporna:

wydajnas¢ 5-6m/dms, max. czas schetia 24h;

- lakier bitumiczno-epoksydowy:

wydajnas¢ 1,2-1,5m/dms, czas schitia 12h.

Farby olejne i ftalowe

- farba olejna do gruntowania ogélnego stosowargdN-C-81901/2002:

wydajnas¢ 6-8m/dms, czas schartia 12h;

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnegassiwania wg PN-C-81901/2002:

wydajnai¢ 6-10m/dme.

2.6 srodki gruntugce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchnidrewych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia howego rodzaju farby emudgyjie podaje inaczej, na
chtonnych podto5ach nalg stosowd do gruntowania fakbemulsyjna rozciéczona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przeyedk wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie nalgy zagruntowé rozciexczonym
pokostem 1:1, mydto szare, stosowane do gruntowsndé5a w celu zmniejszenia jego gdiwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg pkt.2.5 najetransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamijacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powibpanissza ni5 +8C. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny bygrzane do temperatury co najmniep@8Po zakaczeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#mnia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepa¢ ponizej
+10C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawigetmalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i agtzen grzewczych.



5.1 przygotowanie podhy

podiaze, posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni, powinné bhgprawione bez wypetnienia
ubytkéw zaprawa cem-wap. Powierzchnie powinng dgzyszczone z kurzu i brudu, wysjch
drutéw, naciekéw zaprawy itp.; powierzchnie metagrowinny by oczyszczone, odtluszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996,d#lnego typu farby podktadowej

5.2 gruntowanie

- przy malowaniu farba wapienna wymalowaniazmewykonywé& bez gruntowania powierzchni;

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowasiasowa farle emulsyjna tego samego
rodzaju, z jakiej ma ywykonana powtoka, lecz rozéiezona woda w stosunku 1:3-5;

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznynuvgierzchnie gruntow@apokostem;

- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchpikrywa s¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3 wykonywanie powtok malarskich

- powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokryéyaodiaze, bez przewitow, plam i odpryskow;

- powtoki z farb emulsyjnych powinny byiiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych

i dezynfekujcych, powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni, barwa powiok
powinna by jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powlok bhezkodz#, smug, plam iladéw
pedzla;

- powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypowinny mi€ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzemarszczg pecherzy, plam i zmiany odcienia, powtoki powinny tie
jednolity potysk, przy malowaniu wielowarstwowyml@gy na poszczegodlne warstwy stoséviarby

w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakdci robot

6.1 powierzchnie do malowania

kontrola stanu technicznego powierzchni przygotayaio malowania powinna obejmotveprawdzenie:
- wygladu powierzchni

pod malowanie naly wykon& przez ogidziny zewrtrzne,

- wsiakliwosci

nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody —
ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 sek

- wyschngcia podiaa,

- CzystacCi

6.2 roboty malarskie

- badania powtok przy ich odbiorach natgrzeprowadz po zakdczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wéziej niz po 14 dniach;

- badania przeprowadza girzy temperaturze powietrza nie ni5szej odC-przy wilgotndci powietrza
mniejszej od 65%;

- badania powinny obejmowaprawdzenie wyghu zewrtrznego, sprawdzenie zgodwobarwy ze
wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdeg@owtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuraé¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykon& powtdrnie.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowa rob6t jestpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem déomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torobét okrgla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1 Odbiér podiga

zastosowane do przygotowania padtanaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigcpodice
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkmaymi w pkt.5, jeeli odbiér podiaa
odbywa s¢ po dhwszym czasie od jego wykonania, ngie@odtaze przed gruntowaniem ocmyc.
8.2 Odbidr rob6t malarskich

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnizi ze wzorcem producenta, braku praeu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartpimgmmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy, odstagych ptatéw powtoki, widocznych okiedtadow pdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej fgkavykonania;

- sprawdzenie odportoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastovwedoru;



- sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie;

- sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym r@glziem
powtoki od poditaa;

- sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie woda polegag na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokragkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatioi

Ptaci st za ustalona il& mepowierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrazzygotowaniem
do malowania podi@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasziowa lub drabin
malarskich oraz uposgzkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sie na podstawie projektu

Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zvazane

10.1 Normy

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaodpna czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@ogpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DDO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgograci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-13.00
Konstrukcje stalowe.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BialGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokamezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objych Specyfikagy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie konstrukcji stalowych.

W skitad robét wchodgbalustrady oraz elementy podporoweaeiréw drewnianych.

1.4 Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
~Wymagania ogélne”.



1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kavykonania rob6t oraz za zgodié@ Dokumentagj Projektove
ST i obowazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie zegehiami layniera. Ogolne
wymagania dotycce rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne".

2. Materialy
2.1 stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002:
- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

dwuteowniki dostarczane ® diugdgciach: do 140mm — 3 do 13m; poiey 140mm — 3 do 15m

z odchytkami do 50mm dla diuga do 6,0m; do 100mm dla diugm wickszej; dopuszczalna krzywizna
do 1,5mm/m.

- ceowniki wg PN-EN 10279:2003

ceowniki dostarczaney® dtugdciach: do 80mm — 3 do 12m; 80-140mm — 3 do 13m;yiew
140mm — 3 do 15m, z odchytkami do 50mm dla déggdo 6,0m; do 100mm dla diugm wiekszej;
dopuszczalna krzywizna 1,5mm/m

- katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000

katowniki dostarczanegso dtugdciach: do 45mm — 3 do 12m; powy5ej 45 — 3 do 15odchytkami
do 50mm dla diugiei do 4,0m; do 100mm dla diugm wiekszej; krzywizna ramion nie powinna
przekraczd 1Imm/m

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtagigmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002

- wady powierzchniowe — powierzchnia powinng gz gknigc, pecherzy naderwa

- na powierzchniach czotowych niedopuszczalppazostatéci jamy usadoweyj,

rozwarstwienia i pkniecia widoczne gotym okiem

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wtcenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd sa dopuszczalne jeli:
mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchyltek, nie przekgadz5mm dla walcéwki o grulsoi

od 25mm i 0,7mm dla walcéwki o grudm wiekszej.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na budowie na podstawie atestu, w ktowyiqien

by¢ zaopatrzony kaldy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawieka znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wytolub partii, znak obrébki
cieplnej. Cechowanie materiatéw wywalcowane naifact lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie powiniendgokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbio
konstrukcji w wytwérni wraz z &wiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw miedzy-
operacyjnych zostaly usuié. Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2 hezniki

Jako hczniki wystpuja polaczenia spawane oraz potenia na&ruby.

- materialy do spawania

do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugesgiawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430; zagtzo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546;
elektrody powinny mi& zaswiadczenie jakéci, spetnig wymagania norm przedmiotowych,
opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obaaujacych norm

i wymaganiami producenta.

- $ruby

do konstrukgji stalowych stosuje:si

a) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy: dkednic 8-16mm
— 4.8-1l, dlasrednic powyej 16mm — 5.6-Il; stan powierzchni wg PN-EN 26157988, tolerancje wg
PN-EN 20898-7:1977, wiaskc mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1977

b) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

c) podkiadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

d) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82D

e) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

wszystkie 4czniki winny byt cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3 sktadowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materialy dostarczone na bugdg@ewinny by wytadowywanezurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementdéw ama wy¢ weiagarek lub weignikéw. Elementy eizkie, dtugie
i wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaw sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalenia poywby¢
w miarg mozliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowad konstrukcje niezwitocznie po ich nasigjl, segregowa



i uktada na wyznaczonym miejscu, oczyszE€zamaprawia powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiydarozyjnej. Konstrukcje naky uklada& w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub Besewyréwnanej do poziomu ziemi w odlegdo
2,0 do 3,0m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaajmuj potozenie pionowe skladowav tym
samym potaeniu.

Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.
taczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4 badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugeweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na bugdgedlega odbiorowi pod wzglem:

- jakasci materiatow, spoin, otworow riauby,

- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytwaorni,

- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakaosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplmsobu naprawy powstatych uszkatzeczasie
transportu potwierdza mynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzt

3.1 sprzt do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montas konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wcigarek, dwignikow, podndnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze
technicznym powinny hiydostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajacyani do ich
eksploataciji.

3.2 sprzt do robdt spawalniczych

Stosowany spkg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologia spawania

i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki ngypk pradu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinnydgydpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyiszeniu i by zabezpieczone od wpltywdéw atmosferycznych,
- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wpltywdéw atmosferycznychwyietlone, z dostatecarwentylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

3.3 sprzt do pohczen nasruby

do scalania elementéw najestosowé dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami i utrata stavéwiz
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robo6t
5.1 ckcie

Brzegi po cieciu powinny yczyste, bez naderfagradu i zadziorow;uzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po aiciu. Miejscowe nieréwrkzi zaleca s wyszlifowa’.

5.2 prostowanie i gcie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dotez granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniadaga. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obsearz
nie powinny wysipi¢ rysy i pknigcia.

5.3 sktadanie zespotow

Czsci do skladania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmnieiejscach,
ktore po montau beda niedosgpne.

5.4 pohczenia spawane

- brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamiaizaici 15mm powinny by oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszca®raz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym
okiem, kat ukosowania, patenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje
sie wg wiasciwych norm spawalniczych, szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowa nie wigksza nk 1,5mm

- wykonanie spoin: rzeczywista grutéspoin mae by wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sigrubcé mniejsza o 5% dla spoin czotowych i 0 10% dla stalych, dopuszczaesi



miejscowe podtopienia oraz wady lica i grasiijerady te mieszcg sie w granicach grubii spoiny,
niedopuszczalneagekniccia, braki przetopu, kratery i nawisy lica,

- zalecenia technologiczne: spoiny szczepne powiyyvykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne, wady zewtrzne spoin mgna naprawi uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiecia,
nadmierna ospowad6, braki przetopu, gcherze nalgy usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.5 pohczenia n&ruby

- dtugas¢ sruby powinna by taka, aby mzna byto stosowamazliwie najmniejsza liczb podktadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchodaiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje,

- naketka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez podktadidoktadnie przylegado khczonych
powierzchni,

- powierzchnia gwintu oraz powierzchnie oporowerntsk i podktadek przed moriam pokry warstwa
smaru,

- $Sruba w otworze nie powinna przesuwsk; ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.6 monta konstrukcji

- monta nalezy prowadzt zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziaddkéw, ktére zapewniaj
osiagniecie projektowanej wytrzymadoi i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji;
kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@ralementéw

uprzednio zmontowanych,

- przed przysipieniem do montau nalery sprawdzé uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
sktadowania.

6. Kontrola jakdci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajdbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest masa gotowej konstrukcfinach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgfe niniejsza specyfikacja podlegaasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatioi

Pfaci st za roboty olgte niniejsza specyfikacja w jednostkach podanygunkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w dokumentacji i specyfikacji.

10. Przepisy zvazane

10.1 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Werwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawani@pawania.

Badania ogélne i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyezky spawanych. Nazwy i oldlenia.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgograci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-14.01
Elewacja.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofuyjkg Sah Gimnastycza oraz Oddziatem
Przedszkolnym we Wsi BigiGmina Rasnia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia , 98-332 Rgnia ul. Kasciuszki 16



Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczia:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikacii:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
w zakresie prac elewacyjnych

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obijych specyfikag;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie prac elewacyjnych.

W skiad tych rob6t wehodzi:

zapoznanie giz projektem technicznym,

prace przygotowawcze obejmag skompletowanie materiatow, sgizi rusztowa, sprawdzenie rfmosci
podiaza i jego przygotowanie poprzez zagruntowanie plygeamtupcym,

przymocowanie listew cokotowych,

przymocowanie plyt ze styropianu przy pomocy zaprélejowej oraz kotkdw

plastikowych,

utozenie siatki zbrgjcej z zaktadem ok.10 cm i wzmochieniami w rigigach otwordw, a nagpnie
zatopienie w zaprawie klgjej,

utozenie szlachetnej wyprawy tynkarskiej,

prace kacowe i poradkowe.

1.4 Okrdglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygze robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§torobét

z Dokumentagj Projektova, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagaaotgadace rob6t podano w ST-00.00:
'Wymagania ogélne".

2. Materialy.

Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogbine

Zaprawa klejowa

Do mocowania piyt ze styropianu i do wykonania wayszbrojonej siatka z widkna szklanego
systemowe, wg kart technicznych producenta i afyoteghnicznej

Piyty ze styropianu systemowe, wg kart techniczryaiducenta i aprobaty technicznej

taczniki mechaniczne systemowe, wg kart techniczmrolducenta i aprobaty technicznej

Siatka z wtbkna szklanego o gramaturze min. 145,gggstemowa, wg kart technicznych producenta
i aprobaty technicznej

Preparat gruntagy - wodorozciéczalny ptyn gruntujcy w postaci gotowej dozycia, do stosowania
na podiga mineralne (tynk cementowo-wapienny, beton, blogigisowe), systemy ociepleniowe pod
tynki akrylowe, krzemianowe, silikonowe i dekoranyj systemowy, wg kart technicznych producenta
i aprobaty technicznej

Tynk silikatowy

Gotowy do uycia cienkowarstwowy tynk

systemowy, wg kart technicznych producenta i apsotechnicznej

Dodatkowe akcesoria systemowe

listwy startowe, narmiki ochronne, témy uszczelniajce oraz inne materiaty do wykozenia miejsc
szczegOlnych elewaciji, systemowe, wg kart technyiclaiproducenta i aprobaty technicznej

3. Sprzt.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogoine".
Nalezy stosowa sprzt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptoweaezgdrzyniera.



4. Transport.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogélne

Materialy naley transportowé zgodnie z zaleceniami producenta.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

5. Wykonanie robot.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogblne

Wszystkie prace powinny odbywaic w temperaturze od +50 C do +250 C.

Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét ociepleniowych najeprzygotowa materiaty, nargdzia i sprzt
zgodnie z projektem technicznym i niniejsza spé@adja. Sprawd#j czy materiaty odpowiadaj
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czyafajadectwa jakéci.

Przygotowanie podia.

Przed przysipieniem do ocieplenigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchnie i dokoria
oceny stanu technicznego paiio Podige powinno by nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tlustbrzalzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podio5a o staegyczepnéci (np.: stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwzane castki muru) naley usuraé. Nierowndci i ubytki podiaza (rzdu
5-15mm) naley dzien wczeéniej wyréwna zaprawa wyrdwnawczo-murarska.

Podiaze chtonne zagruntowareparatem gruntagym. Po sprawdzeniu i przygotowanitian mana
przystpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Najeprzed tym wykonatymczasowe odprowadzenie
wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzenie skuteczém mocowania mechanicznego.

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieptimjaodiaa, naley sprawdzt na 4-6 probkach
sitg wyrywajaca taczniki z podiada (wg zasad okénych wswiadectwach i aprobatach technicznych).
Sposob przygotowania zapraw kigjch

Suchy zawart@¢ opakowania nale wsyp& do pojemnika z wczaiej odmierzona ilécia wody

i doktadnie wymieszg az do osigniecia jednorodnej konsystencji. Bowody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Broéeszania naky przeprowaddi przy wyciu
mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowe] z itawym mieszadtem koszykowym.

SposOb przyklejania piyt ze styropianudaany.

Przed klejeniem piyty ze styropianu zaleaazsigruntowa cienka warstwa kleju w miejscach, gdzie
klej bedzie naktadany. Klej naky¢ na obrzeu piyty oraz w kilku punktach vrodku. Powierzchnie
boczne plyty musza pozosteolne od kleju. Pasma naktadaa obwodzie ptyty w odlegéoi ok.3 cm
od kravedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wycisksi¢gpoza krawdzie ptyty. Po natzeniu
zaprawy klejcej, ptyt nalezy niezwlocznie przytoy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu

i docism¢ az do uzyskania rownej ptaszczyznyasimdupcymi ptytami. Plyty ze styropianu néle
przyklejat w uktadzie poziomym ditszych krawdzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Szczeliny miedzy ptytami uzupeéhidinami wycietymi z materiatu izolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne piyt ze styropianu do paaito

Piyty ze styropianu kotkujemy w ka5dej sytuacjioStje st 8 kotkéw/mez rdzeniem stalowym.
Srednica talerzyka kotka ok. 60mm.

Piyty nalezy mocowa za pomog tacznikbw mechanicznych, zgodnie z instrukcja prodteeMonta
tacznikdw naley rozpoca¢ po catkowitym stwardnieniu i zazaniu zaprawy klegcej, w warunkach
optymalnych jest to ok. 2 dni od przyklejenia mytvetny mineralnej.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatlz wtdkna szklanego.

Warstwg zbrojona wykonuje giza pomog zaprawy klejcej. Zapraw nalezy nanigc¢ na powierzchnie
ptyt ciagta warstwy o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi narekes¢ siatki zbrojcej. Po
natazeniu zaprawy nalgy natychmiast wtogiw nia tkanirg szklana tak, aby zostata ona rownomiernie
napkta i catkowicie zatopiona w zaprawiegsidnie pasy siatki uktadav pionie lub poziomie na zakiad
nie mniejszy ni 10cm.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinn lgyadka i rowna. Siatka zbega nie mae by
widoczna. Po catkowitym zwkaniu (ok.3 dni) naley wyrbwna papierenmciernym ewentualnéady
po wygtadzaniu paca.

Wykonanie zewetrznej warstwy tynkarskiej

Warstwa zbrojona przed wykonaniem tynku tglzagruntowa (ptyn gruntujcy nanosi pedzliem,
szczotka lub watkiem) — wykothda czynnd¢ po ok. 48h po zwizaniu warstwy zbrojonej.

Po zagruntowaniu odczekdo wyschnicia preparatu, wtedy przygi¢ do nakladania tynku.
Przygotowan mag tynkarsl nalezy rozprowadaz cienky, rownomierm warstwy na poditau, wywajac
do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewdafan struktug wyprawy naley wyprowadzé przez
zatarcie natbonego tynku ptaska paca z plastiku.



Podczas przygotowywania materiatéw i wykonywaniaystkich prac naley scisle
przestrzegainstrukcji producenta.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogolne".
Kontrola jakéci wykonania ocieplenia budynku polega na sprawizegodndci z projektem oraz
z podanymi w punkcie 5 wymaganiami.

7. Obmiar rohot.

Ogoblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymaganiaogo
Jednostka obmiarowa robdét jest:

mz powierzchni ocieplanej,

mz powierzchni tynku,

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robaot.

Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymaganialiogt

Odbidr czsciowy:

odbiér i ocena stanu przygotowania podto5a podkbepgnie i zamocowanie izolacji termicznej,
odbior przyklejonej i zamocowanej warstwy termoami,

odbior wykonania ocieplenia w miejscach szczegdirglewacji (padczenie ze stolarka,
obrébkami blacharskimi itp.),

odbiér prawidtowdci wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szidgo,

odbior wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkaggki

odbiér poprawnéci zamocowania rynien, rur spustowych i obrébelkchéaskich.

Odbiér kacowy:

Przy odbiorze kacowym naley ocent nastpujace elementy:

réwnas¢ powierzchni,

jednolitas¢ faktury,

jednolitas¢ koloru,

prawidtowas¢ wykonania wszystkich szczeg6tow ocieplenia i ighdna¢ z dokumentagj instrukch
producenta, Aprobatami Technicznymi i Certyfikatami

prawidtowas¢ pofaczenia ocieplenia z innymi rozgzianiami elewaciji.

Wykonane ocieplenie powinno bjednolite, bez sgkan, rys, pofalowa, zagtbien, ubytkéw oraz
widocznych pajczeh pomidzy poszczegoinymi fragmentami wypraw.

9. Podstawa ptatisoi.

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogolne".

Pfaci st za ustalona il&& wykonanych rob6t w awg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wszystkie
czynnaci wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specydjka take wszystkie prace padkowe

w trakcie i po wykonaniu prac.

10. Przepisy zwizane.

Normy:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamwialiczenia.

PN-B-20130 Plyty styropianowe.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — tom

Instrukcje producenta.

Atesty ITB oraz PZH #ytych materiatow

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogzaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-14.02
Rusztowania.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujike Sah Gimnastycza i Oddzialem
Przedszkolnym we Wsi Biata Gmina &nia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Techniczia:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikaciji:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
w zakresie rusztowiado prac elewacyjnych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obijych specyfikag;.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
ustawienie i uytkowanie rusztow@do prac zewgtrznych elewacyjnych.

W skiad tych rob6t wehodzi:

ustawienie rusztowania,

uzytkowanie w trakcie wykonywania robot zwmanych z elewacja budynku,

rozebranie rusztowg

uporzdkowanie terenu.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgod§torob6t z Dokumentag;
Projektows, ST i obow#zujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami
Inwestora. Og6lne wymagania dotyce robdt podano w ST-00.00:

'Wymagania ogélne".

2. Materialy.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogblne

Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztawamowych powinno hyzgodne z dokumentacj
techniczi (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

Do wykonania rusztowaramowych naley stosowa rury o gwarantowanych wdeiwosciach
mechanicznych; magto by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowagribdici scianki co
najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowaammowego rur ze szwem natgoddd je
przed zastosowaniem probie sptaszczenia przy poieSewu w ptaszcznie nachylonej o 9o
kierunku sptaszczenia. Spawanie elementow ruszteamowych powinno byydokonywane przez
spawaczy magych uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powiwykazywa nadlewdw, niewtopienia,
wtracen zuzlowych itd., i powinny by odebrane przez igniera.

3. Sprzt.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

Roboty zwizane z wykonaniem rusztowanog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego sprau przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roaakceptowanego przez



Inzyniera.

Wykonawca do montal i demontau elementdéw rusztowania powinien dysponéwain.:
spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o mdigu 10Mg,

zurawiami samochodowymi o adigu dostosowanym do cie5aru poszczegélnych

elementow konstrukcji rusztowania.

Sprat wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00: "Wymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Elementy konstrukcji rusztoviazzatadowane nérodki transportu powinny odpowiadlasymogom
skrajni i by trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zecini, odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Spos6b zatadunku, transportowania i roztadunkyaiginien powodowéapowstania nadmiernych
deformaciji, napgzen i uszkodzé. Elementy wiotkie powinny kyodpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. Wykonanie robot.

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-00.00: ,'Wymagagialioe".

5.1. Monta rusztowa.

Montaz i demonta rusztowa ramowych powinien bywykonywany przez osoby przeszkolone

w zakresie montal rusztowa z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju owsatia.
Pocawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania manpawinien odbywa sie z utazonego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonegegEami, bezpérednio na kondygnacji #ézej powinien by
zalazony pomost zabezpieczay.

W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji piaesmy lub przejcia, mog by¢ zastosowane
podwieszenia ram pionowychzgdi konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwnémie
elementow, elementdéw sposdb podwieszenia ram gektny w instrukcji montau danego rodzaju
rusztowania.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powioy nie mniejsza i

0,1 MPa. Podize gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowaro&ipno mi&€ zapewnione state
i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtjo diugdci rusztowania. Spadek terenu
w kierunkusciany, przy ktérej ustawione jest rusztowanie, j@stiopuszczalny. Podte powinno by
wyréwnane.

Rozstaw podlzny ram pionowych nie powinien byviekszy niz 2,5m, a szeroké pomostu roboczego
nie powinna by mniejsza ni 0,7m; wysoké¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza ni5 2,5mz4c
od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzkbndygnacji nagpnej; w przypadku
konieczndci dostosowania rusztowania do istagggo budynku wysokd kondygnaciji rusztowania
ramowego mge by odpowiednio nisza.

Kotwienie rusztowa przysciennych.

Kotwienia i stzenia rusztowa nalezy dokonywa scisle wg obowizujacych norm, wysoki

i rodzaju rusztowania. Natg zwrécic szczegblna uwagna uktadanie pomostow roboczych,
wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysgjnikdw transportowych — musza one odpowiadasle
warunkom normowym. Rusztowanie powinnd lzabezpieczone przed przesuwem.
Rusztowanie nie me by eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

5.2. Demontarusztowa.

Demonta rusztowania danego typu nafewvykonywa zgodnie z instrukcja szczeg6towa zaakceptawan
przez Irryniera. Demontarusztowania mie by dokonany po zaki@zeniu robét, usueciu pozostatych
materiatdw i nargdzi z pomostéw roboczych. Dopuszczasicsciowy demonta rusztowania od gory
W miar postpu prac oczyszczagych na pomécie najwyzej potazonym. Przy demontal rusztowania
zabrania si zrzucania jego elementéw wysagko Elementy te powinny léyopuszczane w bezpieczny
sposéb.

5.3. Badania rusztowiaamowych.

Badania powinny obejmowabadania cgci skladowych rusztowania, oraz wszystkich zmontoyeh
rusztowa.

Badanie zmontowanych rusztofveamowych powinno hyprzeprowadzane na podstawie: kompletu
dokumentacji, niezfrinych przyradéw pomiarowych, wynikdw badan: gruntu, odpaeiaiziomow itp.
Badania nalgy przeprowadzaw sposob przewidziany w normiersawowej dotyczcej rusztowa
ramowych z rur stalowych.



6. Kontrola jakdci robat.

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci robo6t podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogélne”.

6.1. Przegidy rusztowa.

Przeghd rusztowania przed odbiorem polega na:

1. sprawdzeniu stanu podl— zawiadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu lpggadiaa,
2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania — przeglaigly zewmrtrzne,

3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdaymiary zmontowanych rusztowa uwzgkdnieniem
dopuszczalnych odchyitek,

4. sprawdzeniu sten — przez ogidziny zewntrzne,

5. sprawdzeniu zakotwie- naley przeprowadzi proby wyrywania kotew zgodnie z instrukenontau
lub projektem technicznym rusztowania,

6. sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpiecyah — przez oghziny zewrtrzne,

7. sprawdzeniu komunikacji — przez eaginy zewrtrzne; ndnos¢ wysiegnikow

transportowych naly sprawdzt pod obcizeniem 2,0kN,

8. sprawdzeniu ugdlzea piorunochronnych — przez pomiar oposcio

9. sprawdzeniu usytuowania wzdém linii energetycznych — przez edkiny zewrtrzne i pomiar
odlegtaici,

10. sprawdzeniu zabezpieézeisztowa — przez ogidziny zewntrzne.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegm:

1. przegidy codzienne:

przeghdy codzienne powinny ldydokonywane przez osobyyikujace rusztowanie, tj. pracownikéw
pracujcych na rusztowaniu; przegl codzienny polega na sprawdzeniu, czy: rusztowairieloznato
uszkodzé lub odksztalcg, jest prawidtowo zakotwione, przewody elektryczaelobrze izolowane

i nie stykaj sie z konstrukcja rusztowania, stan powierzchni potwsbboczych i komunikacyjnych
jest whaciwy (czystd¢ pomostow, w warunkach zimowych — zabezpieczeriegwmslizgowe
pomostow), nie zaszty zjawiska meg ujemny wptyw na bezpieazstwo rusztowania.

2. przegidy dekadowe:

przeghdy dekadowe powinny léywykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzanserwator
rusztowa lub pracownik ittynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik loudy. Celem przegtu
dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstruksgtowania nie ma zmian, ktére maog
spowodowa katastro§ budowlana lub stworzyniebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
3. przegddy dorane:

przeghdy dora&ne naley przeprowadzapo diwszej n 2 tygodnie przerwie w eksploataciji
rusztowania oraz po kdej burzy o sile wiatru powj 60w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynit
sprawdzajce & podobne jak w przeglizie codziennym i dekadowym. Przgdjbowinien by
dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygaiyzisnzyniera. Ponadto nie by zaradzony

w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzeone usterki powinny kiyusungte po kadym przegidzie przed przygpieniem do pracy.

Za wykonanie przegtu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawamé przez niego osoba.
Wyniki przeghdéw dekadowych i dogmych powinny by zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonupce przegidow.

Po zgtoszeniu zakmzenia aytkowania rusztowania, przed demaorm, naley dokona kontroli
rusztowania i spoetlzi¢ protokot przekazania rusztowania do demaumta

Demonta rusztowania naley dokona wg zasad zawartych w instrukcji i uwag wynid@jch

z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonpregd demontam.

Ka5dorazowo po demoria rusztowania nafy dokon& oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i spadzi¢ protokét pokontrolny.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00: "#gamia ogdlne”.

Jednostka obmiarowa rob6t jest: nisztowania.

Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robaot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00: "Afamia ogdlne”.
Podczas odbioru robét nalescisle stosowa zasady okrdone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatisoi.

Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST 00.00: "Wymagania ogolne".

Ptaci s¢ za ustalona il& wykonanych robét w sztukach wg ceny jednostkoki®jta obejmuje:
wyréwnanie terenu,

mont& i utrzymanie rusztowsa



monta pomostéw komunikacyjnych,

zawieszenie drabinek,

utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpigcych,

monta poreczy ochronnych,

wykonanie otworéw, osadzenie hakéw i zamocowarsetawai,

wykonanie daszkéw nad véejami,

transport poziomy i pionowy elementow i materiatow,

przeghdy rusztowa wg pkt.6,

demonta rusztowa, oczyszczenie, posegregowanie elementow rusatoprzygotowanie ich
do przewozu.

Cena jednostkowa nie obejmuje czasu pracy rusziewaakcie wykonywania robot.

10. Przepisy zvdizane.
10.1 Normy.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stcg metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stcg metalowe robocze. afiza.

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DO0G2.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgograci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-14.00
Nawierzchnia z kostki betonowe.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z Wielofujlkg Sah Gimnastyczna oraz Oddziatem
Przedszkolnym we WSsi Biata Gmina &nia.

Nazwa i adres Zamawigjego:

Gmina Rasnia

98-332 Rasnia ul. Kasciuszki 16

Nazwa jednostki opracowagej Specyfikagj Technicza:
LOCUM sp. Komandytowa Kalisz ul. Lipowa 33

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Krzysztof Rudowicz

Data opracowania Specyfikacii:

luty 2009 r.

1. Wstp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji @ymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t dotygz/ch
wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontratprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obllych specyfikag.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowe;j.

Prace obejmuj

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kostki betonowe;j

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST- 00.00: "Wymagania ogolne."



1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditorobo6t

z Dokumentacja Projektowa, ST i obauijacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagaaotgadace rob6t podano w ST-00.00:
'Wymagania ogélne".

2. Materialy.

Materiaty do wykonania robo6t oldlenych w pkt 1.3 specyfikacji natg stosowé zgodnie

z Dokumentagj Projektova, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie matgritorych
Wykonawca uyje do wbudowania mugaodpowiadéa warunkom okréonym wart. 10 Ustawy "Prawo
Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 z. . Nr 207, poz. 2016, z pdo zm.) i Ustawie

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyBh.(U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdéw dostarczdwiadectwa potwierdzage
odpowiednia jak& materiatow.

Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ra@ mig nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu
producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodragjskrukcyjnej i warstwy fakturowej

(g6rnej) zwykle barwionej gru§oi min. 4mm,

2. gatunek, w zale5nosci od wydl zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,50", o wytrzymalkei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

b) klasa ,35", 0 wytrzymali nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklenpégtami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami atomymi przez producenta

6. wymiary, zgodne z wymiarami okfenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugd¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géataomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepisabu uktadania i siatki spoin oraz
umobSliwialy wykonanie warstwy o szerada 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz§w przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczna, wydana przez uprawniona
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczejych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z psrymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny hyyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi
odchytkami od wymiaréw:

— dhugas¢ i szerok@é + 3,0 mm,

- grubg¢ £ 5,0 mm,

2) wytrzymaitd¢ nasciskanie powinna khiynie mniejsza i

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamrania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamraania i rozmraania metoda zwyl} powinny by spetnione jednocZzgeie nastpujace
warunki:

— probki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabzniedw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracz®% masy probek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zaparaych nie powinno kiy
wieksze nik 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz#%,

5) scieralnG¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokdci, nie powinna przekracza
wartaci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",



- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosgmie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, pknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady waydih zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wygtujacych w betonie podczas jegoagania i twardnienia; naloty
te powoli znikag w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

Stan powierzchni licowej:

- tekstura

jednorodna w danej partii

- rysy i sgkania niedopuszczalne

- kolor wedtug katalogu producenta jednolity diaejgpartii

dopuszczalne tdice w odcieniu tego samego koloru

— przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe

- przebarwienia na pojedynczej kostce dopuszcaangastowe

- przebarwienia tego samego koloru na pojedyrazsice

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wadedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

— dopuszczalna wielké (dtugas¢ i szerokdc¢) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 Szczerby i uszkodzenia kragei i narazy przylicowych niedopuszczalne

Uszkodzenia kraedzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

— dopuszczalna wielko (dtugas¢ i gigbokas¢) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

Skiadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostka mdyy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naleéy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowa pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiackajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm, mieszankobna granulowana (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypieskowej

- piasek naturalny spetnigiy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

Krawezniki, obrzeza i scieki

do obramowania nawierzchni z kostekzma stosowé krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-
03/04 lub z betonu wibroprasowanego posigtigjo aprobattechniczna,

Krawezniki i obrzeza mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian i wiellkgi. Nalezy ukltada je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

3. Sprzt.

Ogoblne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogéline”.
Uktadanie betonowej kostki brukowej t@odbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagtzeh uktadajcych (uktadarek), sktadagych st z wdzka

i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogie
ich utozenia; uradzenie to, po skawzonym uktadaniu kostek, rasa wykorzysté do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka siezat.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chrogie kostki przedcieraniem i wykruszaniem naro5y.



4. Transport.

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnydrodkami transportowymi
po osignieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem. Jakwodki transportu
wewnatrzzaktadowego kostek faodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi
mozna dokoné zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mizna wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Na jednej palecie zalecasiktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu) tak, aby
masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do kP aadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgym w dwig do za i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazlyawezniki kamienne
nalezy uktad& na podktadkach drewnianych, diégm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robdt podano w ST -00.00: ,'Wymagagélne".

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt 2 alesé ich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a wgadku braku wystarczgjych

ustalé. Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dikeeptowania liynierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kospasobu uktadania i wytwérni kostekzymier maze
poleci Wykonawcy utaenie po 1 mwstepnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowe;.
Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy
temperaturze otoczenia niesizej ni5 +5C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesw granicach od4C do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleeavgikonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadawykonana z elementéw o jednakowej grédio

Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,

w ktérej niedopuszczalne sdzne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbstozna
wykonywa® recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desewrizorznych
wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiimvykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca wsiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagana
doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nigenmie€ duzych odchytek wymiarowych

i musi byt odpowiednio przygotowana przez producenta, tzasa na palecie w odpowiedni wzér,
bez dotaenia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierdtysiebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupehpipjzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach
studzienek i krawznikow. Kostle uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewa
po procesie ubijania podsypka zapcza si. Powierzchnia kostek potonych obok uradzea
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfpy) powinna trwale wystaweod 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urgdzei oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach nioa wywa elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziesek, majcych wszystkie kraedzie rowne

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby k$zkab nietypowych wymiarach, wolna przestrze
uzupetnia si kostka cgta, przycinana na budowie specjalnymi dzami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatkobocza nawierzchni na podsypce cementowo-piagkowe
zaleca s zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki #émej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaona nawierzchnie na podsypce piaskowejsyatezebra i usuré wraz z podsypk
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalegy przeprowadi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona



Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni ni¢nearywaé walca. Ubijanie nawierzchni nale
prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Ewentualne nierowrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki usdkone (np. gknicte) naley wymienic na kostki cale.
Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z asirogi kat 45, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dpa podhznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega naypaniu
warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na suchq pdobfitym polaniu woda - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piéGrami gumowymi.

Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami tmygeymi piaskiem ména odda do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakdci robat.

Ogolne zasady dotygee kontroli jakéci robot podano w ST-00.00: "Wymagania ogdéine”.

Kontroli nalezy dokona poprzez poréwnanie wykonanych robét z DokumentBopjektova

i warunkami okréonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnidgpgth 1994 r. (t.j. Z 2003 .
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdo zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaioh budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdagakdici uzytych materiatow dostarczy
swiadectwa potwierdzage odpowiednia jakg materiatow.

Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobat techniczn,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracje zgodsoi dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku badanipigkz Irkyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewetrznych kostek wg pkt 2

b) w zakresie innych materiatow

-sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materialéw prefabrykowanych (kraamikow,
obrzezy),

-ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ollome w normach, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawcagstawia laynierowi do akceptaciji.
Badania wykonanych rob6t

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni pihetvej kostki brukowej podano w tablicy 2.
Tablica 2. Badania i pomiary po ulezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawad

1. Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego

nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekdw

Wizualne sprawdzenie jednorodao

wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow kostek, gg@n, plam, deformacji, wykrusze spoin i szczelin
2. Badanie pofzenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cd?5 m i w punktach charakterystycznych

3. Rzdne wysokéciowe, rowndéé¢ podiwzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szefbko 25 m
4. Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w nawierzchni, pogdizy krawgznikami, obrzeéami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin wg pkt 5

5. Obmiar robot.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 "V@amea ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest

mzwykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

mb obramowania nawierzchni

8. Odbidr robaot.

Roboty lzda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jefadtaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniarbyniera.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacjezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj



przygotowanie podita i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzawiki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. Podstawa ptatisoi.

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platna¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jgkorobot.

Cena wykonania 1 smawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podita i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,

pielegnacj nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w jsingg specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1mb kragnikéw i obramowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia i wykonanie elementu,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia elementu,

utozenie elementu,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w jsingg specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zvdizane.

10.1. Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 197- 1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okkenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia fimgtznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowandbek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padnazwy i okrélenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczenie zawardoi zanieczyszczeobcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart&i pytdw mineralnych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tam@m@&awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materialy kamienne.

Elementy kamienne; kraumiki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betodententy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza

10.2. Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — tom
Instrukcje producenta.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane D20062.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyta (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogaci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z p&niejszymi zmianami).
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