PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Szkoty Podstawowej wraz z Wielofunkcyjna Salg Gimnastyczng oraz Oddziatem Przedszkolnym -
Parking, dojscia i chodniki

ADRES INWESTYCJI : Wie$ Biala, Gmina Rzasnia

INWESTOR : Gmina Rzasnia

ADRES INWESTORA  :  98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16

BRANZA :  drogowa KOD CPV 45214210-5, 45212222-8

DATA OPRACOWANIA : luty 2009 r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2009 r.



Rzasnia - SP W Biafa parkingi PR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst \

Opis i wyliczenia

\j.m.

\ Poszcz

Razem

Budynek Szkoty Podstawowej wraz z Wielofunkcyjn
Rzasnia
Roboty drogowe - parking, doj

$cia i chodniki

a Salg Gimnastyczn g oraz Oddzialem Przedszkolnym - Wie § Biata Gmina

1|Parking
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.1/02 nawierzchnie placéw postojowych
0.1650 ha 0.17
RAZEM 0.17
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m?2
d.1]02 rokosci jezdni i chodnikéw
1649.53 m?2 1649.53
RAZEM 1649.53
3|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1/03 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
1649.53*0.20 m3 329.91
RAZEM 329.91
4/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1|06 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1649.53*0.25 m3 412.38
RAZEM 412.38
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 5 km.
1649.53*0.25 m3 412.38
RAZEM 412.38
6|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie m
d.1|06 kat.Ill-IV
242.00 m 242.00
RAZEM 242.00
7/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1/03
242.00*0.26*0.23 m3 14.47
RAZEM 14.47
8|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1/03 wej
242.00 m 242.00
RAZEM 242.00
9|/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1j01
1649.53 m?2 1649.53
RAZEM 1649.53
10/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1|o1
1649.53 m?2 1649.53
RAZEM 1649.53
11|KNNR 6 0113- |Warswa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1/04
1649.53 m?2 1649.53
RAZEM 1649.53
12|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/03 wo-piaskowej
1649.53 m?2 1649.53
RAZEM 1649.53
2|Dojscia i chodniki
13|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.2|02 nawierzchnie placéw postojowych
0.2111 ha 0.21
RAZEM 0.21
14/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m?2
d.2|02 rokosci jezdni i chodnikéw
2110.20 m?2 2110.20
RAZEM 2110.20
15/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|03 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
2110.20*0.2 m3 422.04
RAZEM 422.04

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Rzasnia - SP W Biafa parkingi PR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|06 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2110.20*0.05 m3 105.51
RAZEM 105.51
17|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - do 5 km.
Krotnos¢ = 8
2110.20*0.05 m3 105.51
RAZEM 105.51
18|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I- {m
d.2|01 Il
270.00 m 270.00
RAZEM 270.00
19/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2|05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowsg,
270.00 m 270.00
RAZEM 270.00
20|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|01
2110.20 m?2 2110.20
RAZEM 2110.20
21|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|02 wo-piaskowej
2110.20 m?2 2110.20
RAZEM 2110.20

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Parking 0.00
2|Dojscia i chodniki 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

Budynek Szkoty Podstawowej wraz z Wielofunkcyjn ~ q Salg Gimnastyczn g oraz Oddziatem Przedszkolnym - Wie $ Biata Gmina
Rzasnia
Roboty drogowe - parking, doj $cia i chodniki

1|Parking

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- ha
d.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-
céw postojowych
obmiar = 0.17ha

-R -
1* robocizna r-g 9.3838 0.000 0.00
57.8*0.955=55.199r-g/ha

- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0068 0.000 0.00
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0272 0.000 0.00
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 3.0600 0.000 0.00
18kg/ha

- S --
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.3910 0.000 0.00
2.3m-g/ha

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw | m?2
02 gruncie kat. 1-VI na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw

obmiar = 1649.53m2

PN

-R -
1* robocizna r-g 54.4345 0.000 0.00
0.033r-g/m2

-S -
2* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.9383 0.000 0.00
0.0036m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 13.5261 0.000 0.00
0.0082m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
03 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad.

obmiar = 329.91m3

P w

~-R--
1* robocizna r-g 12.5366 0.000 0.00
0.038r-g/m3

-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 18.3430 0.000 0.00
0.0556m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.9406 0.000 0.00
0.0271m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 58.9879 0.000 0.00
0.1788m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1|06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

obmiar = 412.38m3

~“R--

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 63.0941 0.000 0.00
0.153r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.40 m3 m-g 22.3510 0.000 0.00
0.0542m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 69.6922 0.000 0.00
0.169m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1/02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5
km.
obmiar = 412.38m3
-S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11.9590 0.000 0.00
0.029m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1/0401-06 wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-1V
obmiar = 242m
- R -
1* robocizna r-g 107.9562 0.000 0.00
0.4461r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03 obmiar = 14.47m3
- R -
1* robocizna r-g 142.9636 0.000 0.00
9.88r-g/m3
M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.4341 0.000 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 4.9198 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 6.8009 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
6* mieszanka betonowa B-10 m3 15.0488 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 m
d.1/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 242m
-R -
1* robocizna r-g 103.8180 0.000 0.00
0.429r-g/m
- M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 246.8400 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 3.0734 0.000 0.00
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.9438 0.000 0.00
0.0039t/m
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* woda m3 1.0164 0.000 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mecha- m2
d.1jo1 nicznie o gr.10 cm
obmiar = 1649.53m?2
-R -
1* robocizna r-g 127.3437 0.000 0.00
0.0772r-g/m2
- M -
2% piasek m3 202.8922 0.000 0.00
0.123m3/m2
3* woda m3 8.2477 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%
- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 21.9387 0.000 0.00
0.0133m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.1/01 gr. 15cm
obmiar = 1649.53m2
~-R--
1* robocizna r-g 43.8775 0.000 0.00
0.0266r-g/m?2
- M --
2% tluczen kamienny t 524.5505 0.000 0.00
0.318t/m2
3* woda m3 24.7430 0.000 0.00
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.4537 0.000 0.00
0.0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 63.8368 0.000 0.00
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNNR 6 0113- |Warswa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.1l|o04 gr.8cm
obmiar = 1649.53m?2
-R -
1* robocizna r-g 40.0836 0.000 0.00
0.0243r-g/m?2
- M -
2* tluczen kamienny t 280.4201 0.000 0.00
0.17t/m2
3* miat kamienny t 23.5883 0.000 0.00
0.0143t/m2
4* woda m3 13.1962 0.000 0.00
0.008m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%
-7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.1238 0.000 0.00
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny m-g 42.2280 0.000 0.00
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m2
d.1/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 1649.53m?2
-R--
1* robocizna r-g 2149.6675 0.000 0.00
1.3032r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1690.7683 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 134.9316 0.000 0.00
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 19.2995 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 44.5373 0.000 0.00
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-S -
* wibrator powierzchniowy m-g 214.4389 0.000 0.00
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 41.2383 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Parking
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Rzasnia - SP W Biafa parkingi PR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2|Dojscia i chodniki
13/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- ha
d.2|0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-
cOw postojowych
obmiar = 0.21ha
- R -
1* robocizna r-g 11.5918 0.000 0.00
57.8*0.955=55.199r-g/ha
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0084 0.000 0.00
0.04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0336 0.000 0.00
0.16m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 3.7800 0.000 0.00
18kg/ha
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4830 0.000 0.00
2.3m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gh. 20cmw | m2
d.2|02 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
obmiar = 2110.2m?2
- R -
1* robocizna r-g 69.6366 0.000 0.00
0.033r-g/m2
-8 -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.5967 0.000 0.00
0.0036m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 17.3036 0.000 0.00
0.0082m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2|03 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 422.04m3
-R--
1* robocizna r-g 16.0375 0.000 0.00
0.038r-g/m3
-S -
2* koparka 0.40 m3 m-g 23.4654 0.000 0.00
0.0556m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 11.4373 0.000 0.00
0.0271m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 75.4608 0.000 0.00
0.1788m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2|06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 105.51m3
-R--
1* robocizna r-g 16.1430 0.000 0.00
0.153r-g/m3
-9-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
Al koparka 0.40 m3 m-g 5.7186 0.000 0.00
0.0542m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 17.8312 0.000 0.00
0.169m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2|02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 5
km.
Krotnos¢ = 8
obmiar = 105.51m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 24.4783 0.000 0.00
0.029*8=0.232m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2|0401-01 wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
obmiar = 270m
-R--
1* robocizna r-g 20.2230 0.000 0.00
0.0749r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawa cementowg
obmiar = 270m
-R--
1* robocizna r-g 74.7900 0.000 0.00
0.277r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm kolorowe m 275.4000 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 1.4850 0.000 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.4320 0.000 0.00
0.0016t/m
5* woda m3 0.3780 0.000 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mecha- m?2
d.2|01 nicznie o gr.10 cm
obmiar = 2110.2m?2
- R -
1* robocizna r-g 162.9074 0.000 0.00
0.0772r-g/m2
- M --
2% piasek m3 259.5546 0.000 0.00
0.123m3/m?2
3* woda m3 10.5510 0.000 0.00
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 28.0657 0.000 0.00
0.0133m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m2
d.2|0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 2110.2m2
-R--
1* robocizna r-g 2604.4088 0.000 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 2162.9550 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 166.2838 0.000 0.00
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 24.6893 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 54.8652 0.000 0.00
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
-S -
* wibrator powierzchniowy m-g 274.3260 0.000 0.00
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 52.7550 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dojscia i chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto ¢

=

.[robocizna

5830.8973

0.00

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena War- | Gru- Do- |Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé pa | staw- stawcy bat bat
ca mak- |zasto-
sy- so-
mal- | wa-
ny ny
1./cement portlandzki 35 |t 0.4320 0.4320 0.00 0.00
zwykly bez dodatkéw
2.|cement portlandzki t 43.9888 43.9888 0.00 0.00
zwykly bez dodatkéw "
35"
3.|cement portlandzki t 0.9438 0.9438 0.00 0.00
zwykly bez dodatkéw
35
4.|deski iglaste obrzynane/m3 [0.4341 0.4341 0.00 0.00
25 mm KLIII
5.|drut stalowy okragty kg |6.8400 6.8400 0.00 0.00
miekki $r. 0.5mm
6.|kostka brukowa 6 cm |m2 [2162.9550 2162.9550 0.00 0.00
kolorowa
7.|kostka brukowa 8 cm  |m2 |1690.7683 1690.7683 0.00 0.00
kolorowa
8.|krawezniki drogowe be-\m  [246.8400 246.8400 0.00 0.00
tonowe 15x30 cm
9./ miat kamienny t 23.5883 23.5883 0.00 0.00
10.|mieszanka betonowa |m3 |15.0488 15.0488 0.00 0.00
B-10
11.|obrzeza betonowe m  |275.4000 275.4000 0.00 0.00
30x8 cm kolorowe
12.|piasek m3 |309.2085 309.2085 0.00 0.00
13.|piasek m3 |463.9318 463.9318 0.00 0.00
14.|stupki drewniane iglas- |m3 |0.0608 0.0608 0.00 0.00
te $r.120mm
15. |stupki drewniane iglas- |m3 |0.0152 0.0152 0.00 0.00
te §r.70mm
16.|ttuczen kamienny t 804.9706 804.9706 0.00 0.00
17.|woda m3 |107.2198 107.2198 0.00 0.00
18.|woda m3 |57.1158 57.1158 0.00 0.00
19.|materialy pomocnicze |zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-13 -
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Rzasnia - SP W Biafa parkingi PR ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka 0.40 m3 m-g 69.8781 0.00 0.00
2.|pita do ciecia kostki m-g 93.9933 0.00 0.00
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 22.1126 0.00 0.00
4.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.8740 0.00 0.00
5.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 258.4094 0.00 0.00
6.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.9406 0.00 0.00
7.|spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 11.4373 0.00 0.00
8.|walec statyczny samojezdny m-g 106.0648 0.00 0.00
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 50.0044 0.00 0.00

10.|walec wibracyjny samojezdny m-g 30.8298 0.00 0.00
11.|wibrator powierzchniowy m-g 488.7649 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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