PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Szkoty Podstawowej wraz z Wielofunkcyjna Salg Gimnastyczng oraz Oddziatem Przedszkolnym -
Roboty rozbiérkowe istniejacych obiektow

ADRES INWESTYCJI . Wies$ Biata , Gmina Rzasnia

INWESTOR : Gmina Rzasnia

ADRES INWESTORA  :  98-332 Rzasnia ul. Kosciuszki 16

BRANZA : budowlana / KOD CPV 45110000-1 /

DATA OPRACOWANIA : luty 2009 r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2009 r.



Rzasnia - SP W Biata rozbiérki PR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Roboty rozbiérkowe istniej

acych obiektéw

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budynek Szkoty Podstawowej wraz z Wielofunkcyjn g Sala Gimnastyczn g oraz Oddziatem Przedszkolnym - Wie § Biata Gmina
Rzasnia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

1|Rozbiorka istniej gcego budynku wiaty
1|KNR 4-04 0506- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/04
15.70*9.40 m?2 147.58
RAZEM 147.58
2|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/03
15.70*9.40 m?2 147.58
RAZEM 147.58
3|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - stalowych m2
d.1/06
analogia
15.70*9.40 m?2 147.58
RAZEM 147.58
4|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wys.do 9 m na zaprawie ce- m3
d.1/08 mentowo-wapiennej
tyt
(15.50-0.25*5)*3.40*0.25 m3 12.11
szczyty
(9.00-0.25*3)*3.40*0.25*2 m3 14.03
0.5*8.25*1.56*0.25*2 m3 3.22
Sciana srodkowa
4.20*1.60*0.25*1 m3 1.68
RAZEM 31.04
5|KNR 4-04 0305- |Rozebranie zelbetowych belek m3
d.1/03
belki gérne podtuzne
15.50*0.20*0.25*3 m3 2.33
RAZEM 2.33
6|KNR 4-04 0304- |Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 30 cm m3
d.1/02
Srodek
4.80*0.25*0.25*5 m3 1.50
tyti front
3.40*0.25*0.25*5*2 m3 2.13
RAZEM 3.63
7|/KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1/03
15.00*8.50*0.15 m3 19.13
RAZEM 19.13
8|KNR 4-04 0301- |Rozebranie poditoza z betonu gruzowego o grub. do 15 cm m3
d.1|07
15.00*8.50*0.10 m3 12.75
RAZEM 12.75
9|KNR 4-04 0302- |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) |m3
d.1/02 do 100 cm
szczyty
8.75*0.30*0.50*2 m3 2.63
tyt
15.00*0.30*0.50 m3 2.25
Sciana wewnetrzna
4.20*0.30*0.50 m3 0.63
RAZEM 5.51
10|KNR 2-02 1605- |Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do robét wykonyw.na sufi- |m2
d.1|02 tach przy wys.do 5 m
szczyty
6.00*1.50*2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
11|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-|m3
d.1|04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.4
31.04 m3 31.04
poz.5
2.33 m3 2.33
poz.6
3.63 m3 3.63




Rzasnia - SP W Biata rozbiérki PR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.7
19.13 m3 19.13
poz.8
12.75 m3 12.75
poz.9
5.51 m3 5.51
RAZEM 74.39
12|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-|m3
d.1/05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 10 km.
Krotnos¢ = 9
74.39 m3 74.39
RAZEM 74.39
13|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1l/01 przez 3 samochody samowytadowcze
74.39 m3 74.39
RAZEM 74.39
2|Rozbiérka budynku drewnianego
14|KNR 2-25 0104- |Rozebranie budynkéw z elementéw drewnianych i drewnopoch. m2
d.2|02
kalkulacja
5.00*2.50 m?2 12.50
RAZEM 12.50
3|Rozbiérka studni
15|KNR-W 2-25 Studnie z kregéw betonowych z recznymi urzgdzeniami pompowymi o gteb. 7| kpl.
d.3/0501-02 m - rozebranie o gtebokosci do 2 m z zasypaniem czesci giebszej
kalkulacja + Krotnos¢ = 0.3
KNR 4-04 1103-
04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-|m3
d.3|04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-|m3
d.3|05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Rozbidrka istniejacego budynku wiaty 0.00
2|Rozbiérka budynku drewnianego 0.00
3|Rozbiérka studni 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

Budynek Szkoty Podstawowej wraz z Wielofunkcyjn
Rzasnia
Roboty rozbiérkowe istniej acych obiektow

a Salg Gimnastyczn g oraz Oddzialem Przedszkolnym - Wie $§ Biata Gmina

1

Rozbidrka istniej acego budynku wiaty

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m?2
d.1/0506-04 nadajacej sie do uzytku
obmiar = 147.58m?2
- R -
1* robocizna r-g 13.2822 0.000 0.00
0.09r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofa- | m?2
d.1/0403-03 cenie dachu
obmiar = 147.58m2
-R--
1* robocizna r-g 16.2338 0.000 0.00
0.11r-g/m2?
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - sta- | m2
d.1/0403-06 lowych
analogia obmiar = 147.58m?2
-R--
1* robocizna r-g 73.7900 0.000 0.00
0.5r-g/m?2
- M --
2* drewno na stemple (okragte) iglaste korowane m3 0.1476 0.000 0.00
$r. 6 do 20 cm
0.001m3/m?2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.4427 0.000 0.00
0.003m3/m2
4* klamry ciesielskie kg 8.8548 0.000 0.00
0.06kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o m3
d.1/0102-08 wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 31.04m3
-R--
1* robocizna r-g 70.1504 0.000 0.00
2.26r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych belek m3
d.1/0305-03 obmiar = 2.33m3
-R--
1* robocizna r-g 24.1621 0.000 0.00
10.37r-g/m3
- M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0163 0.000 0.00
0.007m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0163 0.000 0.00
0.007m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo $rednie:
-5-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze m3
d.1/0304-02 wezszego boku do 30 cm
obmiar = 3.63m3
-R -
1* robocizna r-g 94.8519 0.000 0.00
26.13r-g/m3
- M --
2* drewno na stemple (okragte) iglaste korowane m3 0.7877 0.000 0.00
$r. 6 do 20 cm
0.217m3/m3
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.5300 0.000 0.00
0.146m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KLII-l1I m3 0.1706 0.000 0.00
0.047m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.9099 0.000 0.00
2.73kg/m3
6* klamry ciesielskie kg 27.9510 0.000 0.00
7.7kg/m3
* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.1/0301-03 grub. do 15 cm
obmiar = 19.13m3
-R--
1* robocizna r-g 123.3885 0.000 0.00
6.45r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o m3
d.1/0301-07 grub. do 15 cm
obmiar = 12.75m3
- R -
1* robocizna r-g 69.8700 0.000 0.00
5.48r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod ma- m3
d.1/0302-02 szyny betonowych o grub.(wys.) do 100 cm
obmiar = 5.51m3
-R -
1* robocizna r-g 62.5385 0.000 0.00
11.35r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne ru- m?2
d.1/1605-02 rowe do rob6t wykonyw.na sufitach przy wys.do
5m
obmiar = 18m2
-R--
1* robocizna r-g 15.9174 0.000 0.00
0.8843r-g/m?2
- M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 0.6084 0.000 0.00
0.0338m2/m2
-6 -
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

ptyty komunikacyjne dtugie m?2
0.0004m2/m2
ptyty komunikacyjne krétkie m?2
0.0002m2/m2
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL1l m3
0.00011m3/m2
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.II m3
0.00001m3/m?2
materiaty pomocnicze %
1.5%

-S -
rusztowanie rurowe m-g
0.263m-g/m?2

0.0072

0.0036

0.0020

0.0002

1.5000

4.7340

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000 0.000

11
d.1

l*

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
obmiar = 74.39m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t m-g
0.177m-g/m3

13.1670

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000 0.000

12
d.1

l*

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
moch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
do 10 km.

Krotnos¢ = 9

obmiar = 74.39m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t m-g
0.037*9=0.333m-g/m3

24.7719

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000 0.000

13
d.1

l*

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar = 74.39m3

-S -
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3

10.6378

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Rozbiorka istniejgcego budynku wiaty

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

OGOLEM
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2|Rozbiérka budynku drewnianego
14/KNR 2-25 Rozebranie budynkéw z elementéw drewnia- m?2
d.2|0104-02 nych i drewnopoch.
kalkulacja obmiar = 12.5m2
~-R--
1* robocizna r-g 46.2500 0.000 0.00
3.7r-g/m2
-S -
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5000 0.000 0.00
0.12m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rozbiérka budynku drewnianego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3|Rozbiérka studni
15/KNR-W 2-25 |Studnie z kregbw betonowych z recznymi urza- | kpl.
d.3/0501-02 dzeniami pompowymi o gteb. 7 m - rozebranie
kalkulacja + o glebokosci do 2 m z zasypaniem czgsci gigb-
KNR 4-04 szej
1103-04 Krotnos¢ = 0.3
obmiar = 1kpl.
- R -
1* robocizna r-g 8.0820 0.000 0.00
26.94*0.3=8.082r-g/kpl.
-8 -
2% Srodek transportowy m-g 0.6090 0.000 0.00
2.03*0.3=0.609m-g/kpl.
3* zuraw do 5t m-g 2.1570 0.000 0.00
7.19%0.3=2.157m-g/kpl.
4* koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 2.7540 0.000 0.00
9.18*0.3=2.754m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.3/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
obmiar = 1m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1770 0.000 0.00
0.177m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.3/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
moch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
do 10 km
Krotnos¢ = 9
obmiar = 1m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.3330 0.000 0.00
0.037*9=0.333m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Rozbidrka studni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-9-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

.[robocizna

618.5168

0.00

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena War- Gru- | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé pa ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|bale iglaste obrzynane |m3 |0.9890 0.9890 0.00 0.00
gr. 50 mm KLII
2.|bale iglaste obrzynane |m3 |0.0020 0.0020 0.00 0.00
gr. 50 mm KLII
3.|deski iglaste obrzynane |m3 |0.1706 0.1706 0.00 0.00
25 mm KLII-111
4.|deski iglaste obrzynane |m3 |0.0163 0.0163 0.00 0.00
28-45 mm KL.11I
5.|deski iglaste obrzynane |m3 |0.0002 0.0002 0.00 0.00
gr. 25 mm KLII
6.|drewno na stemple m3  ]0.9353 0.9353 0.00 0.00
(okragte) iglaste korowa-
ne $r. 6 do 20 cm
7.|gwozdzie budowlane kg 19.9099 9.9099 0.00 0.00
okragte gote
8. klamry ciesielskie kg |36.8058 36.8058 0.00 0.00
9.|ptyty komunikacyjne dtu- |m2 |0.0072 0.0072 0.00 0.00
gie
10. |ptyty komunikacyjne krét-\m2  |0.0036 0.0036 0.00 0.00
kie
11.|plyty pomostowe robocze m2 |0.6084 0.6084 0.00 0.00
12.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 2.7540 0.00 0.00
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6  |m-g 10.6378 0.00 0.00

m3
3.|rusztowanie rurowe m-g 4.7340 0.00 0.00
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 38.4489 0.00 0.00
5./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.5000 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 0.6090 0.00 0.00
7.|zuraw do 5t m-g 2.1570 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-12 -




