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0. Uwagi

Temat opracowania

Podstawa opracowania

Istniejgce przytacze wodociggowe

Istniejgca wewnetrzna instalacja wody
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej
Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
Zasilanie w wode

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa
Warunki wykonania i odbioru robot

INFORMACJA BIOZ

Sporzadzona np. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr
Rysunek nr
Rysunek nr
Rysunek nr
Rysunek nr
Rysunek nr

1 — Instalacja kanalizacyjna — zagosp. dziafki

2 — Instalacja kanalizacyjna — profil przylgcza

3 — Instalacja kanalizacyjna — rzut kondygnacji

4 — Instalacja kanalizacyjna — profil - rozwiniecie

5 — Instalacja wody zimnej i ciepte] — rzut kondygnacji
6 — Instalacja wody zimnej i cieptej - rozwiniecie

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:50

Rysunek zastosowanego w projekcie zbiornika bezodptywowego na scieki
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany — przebudowy budynku Gminnego
Osrodka Kultury w Kodraniu w zakresie budowy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z
odprowadzeniem s$ciek6w do zbiornika bezodptywowego oraz przebudowy wewnetrznej
instalacji wody.

Potozenie budynku: Kodra n 30, gmina Rz gsnia, powiat Paj eczno
(dz. nr ew. 562)

INWESTOR: Urzad Gminy Rz gsnia
ul Ko sciuszki 16, 98-332 Rz gsnia

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest :
- Umowa Nr 9/2006 z 04-05-2006 zawarta miedzy gming Rzgsnia ul Kosciuszki
16 a Biurem SIMA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci i przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych

3. Istniej ace przyt gcze wodoci agowe

Woda do niniejszego budynku doprowadzona jest za pomocq istniejacego przytacza
wodociggowego zlokalizowanego z potnocnej strony budynku. Urzadzenie pomiarowe
do obliczania ilosci zuzytej wody zlokalizowane jest w istniejgcej studni wodomierzowej
znajdujgcej sie przed budynkiem. Instalacja tgczaca studzienke wodomierzowg z
budynkiem biegnie w ziemi i w budynku potaczona jest z istniejgcg instalacjg
wodociggowg — wewnetrzna/

4. Istnie] ace wewn etrzne instalacje wody zimnej

W budynku istnieje wewnetrzna instalacje wody zimnej. Instalacja ta nie nadaje sie do
dalszej eksploatacji ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zmiane przeznaczenia i
podziatlu znajdujgcych sie w budynku pomieszczen. W zwigzku z powyzszym
przedmiotowgq instalacje nalezy w catosci zdemontowac.

5. Projektowane przyt gcze kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzone bedg do szczelnego bezodplywowego
prefabrykowanego zbiornika $ciekdbw gospodarczych o konstrukcji zelbetowej
,PROBUD” 0 pojemnosci 10 m*, usytuowanego na terenie dziatki.

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ nalezy wedtug =zalgczonej czesci graficznej
opracowania (rys nr 2). Do wykonania instalacji kanalizacyjnej (przytacza) zastosowac
rury kielichowe PVC o $rednicy 160 tgczone na wcisk i uszczelniane za pomocqg
uszczelki wargowej. W miejscu zmiany kierunku rurociggéw, nalezy zastosowaé
studzienke rewizyjng (zmiana kierunku o ok. 60°)




6. Projektowana wewn _etrzna instalacja kanalizacyjna

W niniejszym budynku projektuje nowg instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcg Scieki
z nowo zaprojektowanego wezta sanitarnego oraz wezta kuchennego.

W pomieszczeniu kuchennym zamontowaé obok zlewozmywaka zawor napowietrzajgcy
PVC 50.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC lub PP taczonych na wcisk i
uszczelnianych za pomocg gumowej uszczelki wargowej. Poziomy ukiada¢ pod
posadzkg parteru w gruncie ze spadkiem w kierunku odptywu. Pion odpowietrzajgcy
wyprowadzi¢ na dach i zakonczyé rurg wywiewng. Na pionie kanalizacyjnym nalezy
zamontowac rewizje. Podejscia odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem min 3% w kierunku
odptywu. Przejscia przez ftawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
uszczelnionej szczeliwem elastycznym. Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkami 1-4
niniejszego opracowania

ZESTAWIENIE PRZYBOROW SANITARNYCH

Lp Oznaczenie lokalizacj umywalki | zlewozm pisuary ust epy
a
1 WC ,M” (1.09) parter 1 1 1
2 WC ,N/D” (1.10) parter 1 1
3 Wezet kuchenny parter 1 1
RAZEM 3 1 1 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp | Nazwa materiatu j.m. | ilos¢ UWAGI
1 | Rura PVC 160 mb 4
2 | RuraPVC 110 mb | 10
3 | RuraPVC 75 mb | 10
4 | Rura PVC 50 mb 7
5 | Rewizje PVC 110 szt. 1
6 | Kratki sciekowe PVC 50 szt. 1
7 | Zawor napowietrzajgcy PVC 50 szt. 2
23 | Wywiewki PVC dachowe 110 Szt. 1

7. Zasilanie w wod e

Zasilanie w wode nastgpi poprzez potgczenie doprowadzonego do budynku odcinka
instalacji wodociggowe] biegngcego ze studzienki wodomierzowej do nowo
wybudowanej instalacji wodociggowej wewnetrzne;.

Pomiar zuzycia wody odbywaé sie bedzie za pomocg istniejgcego wodomierza
usytuowanego w studzience wodomierzowej.

8. Projektowana wewn etrzna instalacja wodoci agowa

Projektuje sie nowg instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej zgodnie z
zapotrzebowaniem 1 nowym rozmieszczeniem pomieszczen wyposazonych w
urzadzenia sanitarne. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych tgczonych za pomoca zgrzewania polifuzyjnego. Rury
polipropylenowe prowadzi¢ w przygotowanych uprzednio bruzdach sciennych i pod
posadzka. Rury prowadzone pod posadzkg nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci 6 mm.

Przygotowanie cieptej wody w budynku projektuje sie z elektrycznego
pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody o pojemnosci 80 | zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami 5-6 niniejszego opracowania.




9. Warunki wykonania i odbioru robot

Wszystkie roboty montazowe przy wykonywaniu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu materiatéw budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiorkowych , oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 10 z dn. 08.02.1995 z pGzniejszymi zmianami). Roboty ziemne i
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robot .

Szczegobty rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z normami PN — 92/B — 01706 ,
PN — 92/B — 01707 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2005 w
sprawie przecietnych norm zuzycia wody.

Wewnetrzng instalacje cieptej i zimnej wody oraz kanalizacyjng wykonac¢ zgodnie z
niniejszym opracowaniem projektowym

10. UWAGI

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi podanymi w (Rozporzadzeniu M.G.P. i B. Z dnia 14.12.1994 r (Dz.U. nr 15
z 1999 r) oraz przepisami branzowymi .

Wszelkie prace montazowe powinny by¢é wykonywane prze osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

Projekt zostat wykonany w standardzie projektu wyko nawczego

Opracowat:

Wspéipraca: techn. urz. sanit. Sylwiusz Nowicki — student Inzynierii Srodowiska P.t.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
N.P. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.

L STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Gminnego Gsrodka Kultury — przebudowa wewnetrznych
instalacji sanitarnych wodochgowej i kanalizacyjnej w
budynku.

Kodran 30, gmina Rasnia, (dz. nr ew. 562)

2. Imi¢ i nazwisko lub nazwinwestora i jego adres :
Urzad Gminy Rzasnia
98-332 Rasnia, ul Kosciuszki 16

3.lmi¢ i nazwisko oraz adres projektanta spdeapcego
informacg:
Andrzej Nowicki
95-200 Pabianice , ul Bracka 63/35 m 90
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CZESC OPISOWA

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegp kokejnc¢ realizacii

poszczegolnych obiektow :

budowa kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbrnika na
nieczystaci ptynne

montaz bezodptywowego zbiornika na nieczystai ptynne

budowa wewrgtrznej instalacji kanalizacyjnej

przebudowa wewrgtrznej instalacji cieptej i zimnej wody

wykaz istniegcych obiektow budowlanych :

dziatka zabudowana niniejszym budynkiem

wskazanie elementow zagospodarowania dzialki ,ektdiog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi :

Nie ma takich elementow

. wskazanie dotyecge przewidywanych zagren wyskpujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych , olétajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz
miejsce i czas ich wygpienia :

praca w wykopie - niebezpiecagstwo przysypania w wykopie

prace ze zgrzewarlg — niebezpieczastwo poparzenia

. wskazanie sposobu prowadzenia instrigkta pracownikdw przed

przystpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezmgch :
- instruktaz na stanowisku pracy przed przysdpieniem do realizacji
zadania

. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh

niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagemia zdrowia lub w ich ssiedztwie , w tym
zapewniajcych bezpieczni sprawn komunikacg , umazliwiajaca szybla
ewakuagj na wypadek pgaru awarii i innych zageen .
a) kontrolowaé¢ miejsce pracy w trakcie robét
b) zapewni pracownikowi odpowiednia odziez ochronna i sprzet
ochrony osobistej niezlpdny do wykonywania tego typu robo6t
c) zapewnik pracownikowi odpowiednia odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej niezkdny do wykonywania tego typu robot



