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OPIS TECHNICZNY

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
dotyczacy przebudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury w Kodraniu,
Kodran 30, 98-332 Rzasnia , dz.nr ewid. 562 , powiat Pajgczno .

Projekt niniejszy jest opracowany w zakresie rzeczowym jak dla projektu
wykonawczego.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rzasnia ul Kosciuszki 16
98-332 Rzasnia . Umowa nr 9/2006 z dn 04.05.2006.

1.3 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg:
-instalacja oswietleniowa
-instalacja sity 1 gniazd wtyczkowych
-instalacja polaczen wyréwnawczych
-instalacja odgromowa

1.4 Dane wyjsciowe

Projekt opracowano na podstawie :
-Wytycznych technologicznych 1 architektonicznych.
-Umowy sprzedazy energii elektrycznej wyst. przez ZE £.6dz-Teren S.A.
-Danych technicznych urzadzen przewidzianych do zainstalowania.
-Polskiej Normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych”, oraz innych pokrewnych i1 aktualnie obowiazujacych przepiséw i

norm.



2.CZESC TECHNICZNA

2.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu jest realizowane z istniejacego przylacza
napowietrznego wykonanego przewodami Al 4x25mm® od linii napowietrznej
nn przebiegajace] wzdtuz drogi gminnej do stojaka dachowego usytuowanego
na budynku GOK . Przy stojaku dachowym zastosowa¢ ochronniki
przeciwprzepigciowe strefa ,,A” typu 10Z1 0,66/2,5 lub BOP 0,5/5 .

2.2 Zasilanie i przebudowa rozdzielnic
W obiekcie jest zainstalowana obecnie jedna tablica pomiarowo-

rozdzielcza TG usytuowana na sali gtownej osrodka. Przewidziano wymiane
catej tablicy 1 wszystkich urzadzen rozdzielczych i1 zabezpieczajacych.

W przyjetym uktadzie zasilania zaprojektowano osobna czgs¢ pomiarowa
umieszczong w osobnej komorze obudowy z tworzywa sztucznego

OS 26 / 40x80 (wg. kat . firmy ,, Emiter” lub innej o podobnych parametrach).
Instalacja wykonana jest w uktadzie sieciowym TNC-S. Uziemienie przewodu
PEN 1 jego rozdziat na osobne N 1 PE dokona¢ w tablicy TG . Jako uziemienie
robocze wykorzysta¢ projektowany uziom pretowy typu ,,Galmar” % 1= 9m
Nalezy zbada¢ rezystancj¢ tego uziomu . Jej warto$¢ nie powinna przekroczy¢
R<5 Q. Gdyby ta wartos$¢ nie zostala zachowana nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe . Przyjeto parametry instalacji wg. wytycznych MEN jak dla
szkolnych pracowni internetowych.

W tablicy TG zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe hybrydowe (strefa
,B”1,C”) - DEHNventil VGA 280.

W drugiej komorze obudowy rozmiesci¢ osprzet 1 urzadzenia rozdzielcze na
szynach TH 35.

2.3 Instalacja sily
Instalacje wykonywaé przewodami pigciozytowymi typu YDY5x2,5mm’
Prowadzenie przewodéw w rurkach p.t.

2.4 Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych
Instalacje¢ oswietleniowa wykonaé przewodami typu

YDYp 3(4;5)x1,5mm” p.t. . Przewody do lamp prowadzi¢ ponad sufitem a na
scianach prowadzi¢ pod tynkiem .
Rozmieszczenie punktow oswietleniowych oraz typy lamp pokazano na planie
instalacji . Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m .

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 mm’
p.t. . Sposdb prowadzenia jak w przypadku instalacji oswietleniowej . Gniazda
w pomieszczeniach instalowa¢ na wysokosci 0,8m Gniazda taczy¢ grupowo nie
wiecej niz po 10szt na jeden obwod. W pomieszczeniach sanitarnych i kottowni




zastosowac osprzet szczelny. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,2m ( oprocz
tazienki dla niepelnosprawnych — taczniki i gniazda na wys. 0,8 m) .

W miejscach pokazanych na planie (rys.2-E ) zastosowaé oprawy z modutami
zasilania awaryjnego . Moduty te zapewnia prace opraw przez 3 godziny .
Zastosowa¢ moduly z akumulatorami Ni-Cd 4x 1,2 V-4 Ah.

Przy obecnosci napigcia zasilajacego 230V oprawy awaryjne stanowia czgs¢
oswietlenia podstawowego (praca uzytkowo-awaryjna ). Sposob prowadzenia
przewodow tak jak dla instalacji o§wietlenia podstawowego . Do opraw
awaryjnych nalezy doprowadzi¢ dodatkowgq zyt¢ fazowa z pominigciem
tacznikéw instalacyjnych .

Uwaga ! na planach i1 schematach instalacji tego nie pokazano aby ich nie
zaciemniac .

Obliczenia natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen dokonano
przy uzyciu programu komputerowego ,,Calculux-wnetrza” . Uzyskane wyniki
uwidoczniono na planach instalacji elektrycznych .

Uwaga ! Dopuszcza si¢ zmian¢ opraw na inne o rownowaznych
parametrach. Przy wykonywaniu instalacji oSwietleniowej nalezy
szczeg6lng uwage zwroci¢ na rozmieszczenie opraw.

2.5 Ochrona od porazen
Ochrona ma by¢ zgodna z normg PN-IEC 60364 (zbidr) .

Ochrong¢ podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw oraz
odpowiednio wykonane rozdzielnice o klasie ochronnosci II 1 stopniu ochrony
[P-43 dla rozdzielnic z tworzywa typu OS .

Jako ochrong dodatkowa zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania
realizowane przez wytaczniki réznicowo-pradowe 1 wylaczniki instalacyjne
nadpradowe serii S-300.

2.6 Instalacja uziemiajaca

W pomieszczeniu wykonaé polaczenia wyréwnawcze do szyny uziemien
GSU . Do szyny tej przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe jak np. balustrady
metalowe , schody metalowe , kanaty instalacji klimatyzacji 1 wentylacji , linki
do podwieszenia lamp oswietleniowych 1 przewoddw oraz szafy metalowe i
konstrukcje nosne sufitéw systemowych . Do GSU podtaczy¢ rury instalacji
wodociagowej 1rury CO. GSU potaczy¢ z projektowanym uziomem pretowym
przewodem o minimalnym przekroju nie mniejszym niz 25mm?’ Cu .
Potaczenie to powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy roztaczenie
jedynie przy uzyciu narzgdzi .




2.7 Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa zaprojektowano w oparciu o nast¢gpujace normy :
-PN-89/E 05003/03 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”(ochrona
obostrzona),

-PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne .Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

Dla obiektu przewidziano II poziom ochrony ze wzglgdu na jego charakter.

Jako zwdéd poziomy wykorzystane bedzie metalowe pokrycie dachu wykonane
ze stalowej blachy ocynkowanej o grubosci 0,5 mm .

Uziemienie instalacji odgromowej bedzie stanowil projektowany uziom
otokowy. Nalezy wykona¢ uziom z bednarki FeZn 25x4 . Bednark¢ utozy¢ na
glebokosci 0,8m w odleglosci 1,5m od $cian obiektu.

Bednarke taczy¢ ze soba poprzez spawanie . Miejsca polaczen pokry¢ cynkiem
W ,,sprayu” 1 zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lakierem asfaltowym.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn @ 8mm w rurkach PCW
?32 mocowanych pod warstwa ocieplenia budynku . Przewody zakonczy¢
ztaczami kontrolnymi skrecanymi . Do ztacz tych podiaczyé wyprowadzenia
uziomu otokowego. Na kominach zwody wykona¢ na wspornikach dachowych
z PCV klejonych do betonu , drutem DFeZn @ 8mm. Druty taczy¢ za pomoca
zhaczy skrgcanych . Wykona¢ niezbedne polaczenia blach obrobek blacharskich
1 stalowych elementow konstrukcji dachowych ze zwodami poziomymi
sztucznymi w celu uniknigcia przeskokdéw. Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziomu otokowego . Rezystancja ta nie
powinna przekroczy¢ wartosci 30Q . W poblizu wej$¢ do budynku przewody
odprowadzajace 1 uziom w wykopie ostoni¢ rurami z PCW . Z uwagi na
nieuregulowane stosunki wlasnosciowe zwigzane z dziatkami , na ktorych

jest usytuowany budynek zaprojektowano niepelny otok . Jesli inwestor sprawy
te wyjasni lub uzyska zgode na wejscie w teren od wiasciciela sasiedniej dziatki
nalezy uziom otokowy zamkna¢ wokot catego budynku 1 wykona¢ dodatkowy
przewod odprowadzajacy . Sytuacje¢ ta pokazano na rysunku 3-E.

2.8 Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364 (zbior) .
,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych ” tom V
,Instalacje Elektryczne” , a takze obowiazujacymi przepisami BHP.
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CZESC OPISOWA :

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

- Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych
- Budowa instalacji uziemienia

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka jest zabudowana..

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia przebiegajgca na sgsiednie;j
dziatce (ulica) i napowietrzne przytgcze energetyczne od stupa linii nn do
budynku GOK przebiegajgce nad obszarem dziatki .

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu , kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje , winien okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzér techniczny ( prace w sgsiedztwie przytgcza nn uzgodnic¢ z
Rejonem Energetycznym — zaméwi¢ wytgczenie linii ). W przypadku odkrycia w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek urzgdzen uzbrojenia terenu
niezaewidencjonowanych na mapach geodezyjnych nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia , czy i
w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatow lub
przedmiotdéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac , a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu
niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
powiadomic¢ wtasciwy organ.

Dla wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1m Scianki wykopu nalezy zabezpieczyc.
Nalezy réwniez wykona¢ bezpieczne wyjscia (zejscia ) dla pracownikdw .
Zabroniony jest ruch Srodkéw transportu , a takze sktadowanie urobku i
materiatdw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
umocowane lub obudowa Scian wykopu nie jest obliczona na przenoszenie
dodatkowych obcigzen.

Przy pracach na drabinach i pomostach powyzej 2m nad poziomem terenu nalezy
w szczegolnosci zapewnic :

-stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci , jak szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
statych elementdéw konstrukciji ;



-by drabiny , klamry , rusztowania ,pomosty byty stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na
spodziewane obcigzenia.

Przy prowadzeniu robot nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce
bezposrednio z nieprawidtowego uzywania sprzetu budowlanego, zwlaszcza
zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym — podczas pracy betoniarki lub
elektronarzedzi. Urzgdzenia powinny mie¢ odpowiednie badania techniczne i
znaki bezpieczenstwa.

Zabronione jest uzywanie urzgdzen elektrycznych z uszkodzong izolacjg lub
obudowg . Rozdzielnica zasilajgca plac budowy powinna by¢ sprawna
technicznie i posiada¢ odpowiednie atesty i znaki bezpieczenstwa.
Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w
trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych .

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracow-

nikdw na stanowisku pracy.
Instruktaz powinien obejmowac : zakres merytoryczny prac, sposob ich
wykonania i organizacji oraz zasady BHP na poszczegolnych etapach realizaciji.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ ogélnych zasad BHP
oraz wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano -Montazowych,

b) zasilanie elektryczne maszyn budowlanych prowadzi¢ w taki sposob aby
przeciwdziata¢ nieumyslinemu uszkodzeniu przewodu ( gérg na stojakach
lub uchwytach ) oraz wykluczy¢ mozliwo$¢ ich uruchomienia przez osoby
niepowotane. Nalezy na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje
uzytkowania.

c) kontrolowac miejsce pracy w trakcie i po zakonczeniu robot,

d) zapewni¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej niezbedny do wykonywania robét przewidzianych projektem,

e) przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w nagtych przypadkach oraz ogolnych zasad BHP.

Opracowat :

Inz. Roman Paszkiewicz



