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- pomiary inwentaryzacyjne oraz projekt koncepcyjny opracowany
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A/ OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE :

1.1 Podstawa opracowania -
i technicznych.

1.2 Materiaty wej sciowe do projektowania -
inz. Piotra Juskiewicza.

1.3 Charakterystyka inwestycji -

(*)

- inwestycja polega na przebudowie budynku Domu Kultury
w Kodraniu w zakresie :

PRACE BUDOWLANE :

A/ przebudowa ukfadu funkcjonalnego

B / wykonanie termomodernizacji budynku
C / wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

D/ budowa dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej
oraz zadaszenie tarasu przy wejsciu do obiektu

E/ przebudowa tarasu

F / dobudowa zewnetrznej rampy dla oséb niepetnosprawnych
PRACE INSTALACYJNE : (*)

G / budowa instalacji centralnego ogrzewania

H / budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizaciji
sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na Scieki

| / wymiana instalacji elektrycznej
Oddzielne opracowania projektowe stanowigce integralng
czesc inwestyciji.



1.4

2.1

2.2

Stan prawny terenu —

- budynek Domu Kultury usytuowany jest na dziatkach nr 562 i 189/1

potozonych w Kodraniu nr.30 gmina Rzgsnia.
Zgodnie ze wypisem z rejestru gruntoéw , przedmiotowy
teren stanowi wkasnos¢ Gminy Rzasnia — mienie komunalne.

OPIS OBIEKTU

Opis stanu istniej gcego

- przedmiotowy budynek Domu Kultury zlokalizowany jest w Kodraniu
dziatki nr 562 i 189/1.
Obiekt wybudowany zostat w latach 70-tych na podstawie dokumentacji
powtarzalnej.
Budynek niepodpiwniczony , jednokondygnacyjny o konstrukcji
tradycyjnej.
Sciany nosne i dziatowe wymurowane z cegly petnej i bloczkow
wapienno- piaskowych.
Stropodach — w czesci wyzszej nad pomieszczeniem $wietlicy stropodach
na stropie stalowo zelbetowym , belki nosne z T 180 w rozstawie ca.
60cm , uktadane ze spadkiem. W czesci nizszej stropodach na stropie
gestozebrowym , belki prefabrykowane uktadane ze spadkiem.
Obiekt funkcjonalnie podzielony jest zespét pomieszczen -obejmujacych
Swietlice , biblioteke, czytelnie oraz pomieszczenia wielofunkcyjne.

PARAMETRY WIELKOSCIOWE BUDYNKU

PdziatKi......cooveoi 1500 . m2
P zabudowy istniejaca...........ccceevveeeiiiiieeiiinnn 206,76 . m2
P UZYTKOWAL ... 162,36. m2
KUubatura..........ooooiiiiiiiiiiiiiiieeceeeee e 1255,30 m3

Prace rozbhiérkowe

Zakres prac rozbiérkowych w budynku bedgcym przedmiotem
opracowania obejmuje :

1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej — z uwagi na wzgledy
technologiczne wykonywac¢ réwnoczesnie z wymiang
okien i drzwi.

2. Demontaz warstw wierzchnich pokrycia dachu oraz warstwy
istniejgcej izolacji termicznej stropodachu.

3. Skucie warstwy wierzchniej tarasu



2.3

231

2.3.2

2.3.3

Projektowana przebudowa

zakres :
przebudowa ukfadu funkcjonalnego
polega na wprowadzeniu w istniejgcym budynku nastepujacych
pomieszczen :
- WC meski z umywalkg, muszlg ustepowg oraz pisuarem
-standard wykonczenia wyzszy
- WC damski oraz dla oséb niepetnosprawnych wyposazony
w muszle ustepowg oraz umywalke
(standard wykonczenia wyzszy, wc wyposazy¢ dodatkowo
w uchwyty i porecze pomocnicze wg. przepiséw sanitarnych)
- zaplecze socjalno / kuchenne wyposazone w zlewozmywak, umywalke
oraz ptyte grzewczg
- przystosowanie istniejgcego pomieszczenia na funkcje kottowni
- wydzielenie z istniejgcego podestu wejsciowego zamknietego
przedsionka celem powiekszenia hallu wejsciowego

wykonanie instalacji centralnego ogrzew  ania

budynek w istniejgcym stanie nie posiada instalacji grzewcze.
Projekt przebudowy przewiduje instalacje systemu centralnego
ogrzewania w oparciu o lokalng kotlownie olejowa, zlokalizowang
w zaadaptowanym pomieszczeniu.

Przystosowanie istniejgcego pomieszczenia na potrzeby kottowni
olejowej obejmuje nastepujgce prace budowlane:

a/ wykonanie w pomieszczeniu $cianki oddzielajgcej urzadzenie
grzewcze od zbiornika z olejem

b / wykonanie w miejscu usytuowanie zbiornika tzw.wanny olejowej
( wanna olejowa nie jest wymagana w przypadku zastosowania
zbiornika dwuptaszczowego)

¢/ montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia kottowni o odpornosci
pozarowe] EI 60

d / wykonanie otworu nawiewnego powietrza swiezego 20/20 cm

e / dostosowanie przewodu wentylacyjnego i spalinowego

wymiana okien i drzwi

- budynek posiada stolarke o zr6znicowanym stopniu zuzycia,
o konstrukcji drewnianej w czesci zaplecza oraz okna stalowe
pojedynczo szklone w $wietlicy.
Istniejgce drzwi —drzwi ptytowe klasy standard.

Projekt przewiduje wymiane wszystkich okien, drzwi wewnetrznych
oraz drzwi zewnetrznych.

okna —wymiana na okna PCV wzmocnione o podwyzszonym
standardzie , szklenie podwajne.

Okna w pomieszczeniu swietlicy (o obnizonym parapecie) szklone
zestawem ze szkiem bezpiecznym.

Zestaw wejsciowy — drzwi i naswietla boczne z PCV lub aluminium
szklone szklem zespolonym ,bezpiecznym.



W otworach okiennych w pomieszczeniu swietlicy w zewnetrznej Scianie
szczytowej zlokalizowanej w granicy z dziatkg 189/2 zamontowac
pustaki szklane.

drzwi wewnetrzne —drewniane o podwyzszonym standardzie.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych — wyposazone powinny byc

w otwory wentylacyjne nawiewne ( tuleje lub tzw.,kratki” )

Drzwi do pomieszczenia technicznego — kottowni nalezy zamontowac
atestowane drzwi o odpornosci ogniowej EI - 60.

Z uwagi na planowang termorenowacjg $cian obiektu , wymianie
podlegajg wszystkie obrdbki okienne zewnetrzne.

Zaleca sie stosowanie okien PCV , profile 4-5 komorowe.

Okna powinny by¢ wyposazone w okucia umozliwiajgce rozszczelnianie
obwodowe (mikrowentylacje).

Okna w pomieszczeniu Swietlicy nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
okienne cisnieniowe.

2.3.4 ocieplenie budynku

Ocieplenie budynku obejmuje — Sciany zewnetrzne oraz strop nad
kondygnacjg parteru. Przyjete rozwigzania — $ciany styropian 13 cm.

ocieplenie $ciany

W skiad systemu docieplen metodg lekka —mokrg wchodzg nastepujace
materiaty:

-zaprawa klejowa

-ptyty styropianowe

-taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego

-siatka z wtokna szklanego po kapieli akrylowej

-podktad tynkarski

-cienkowarstwowy tynk szlachetny ( akrylowy lub mozaikowy)

Elementami uzupetniajgcymi system sg : kotki plastikowe do mocowania
styropianu ,listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek
szczegolnych miejsc elewacii

ocieplenie stropu

Istniejacy stropodach nad kondygnacjg 1-go bedzie zastgpiony
strychem nieuzytkowym. Planowane ocieplenie — izolacja z widkien
celulozowych o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,039W/m2; grubos¢ warstwy termoizolacyjnej 22cm.

Izolacje termiczng nalezy utozy¢ na oczyszczonym stropie -po usunieciu
istniejgcych warstw docieplajacych i wykonaniu szlichty z zaprawy
klejowej wyréwnujacej ewentualne ubytki.

Izolacje termiczng z widkien celulozowych uktadaé na izolaciji
paroszczelnej —np. z folii PE 0,2 mm.

Nowy system dachu funkcjonowac bedzie jako stropodach wentylowany.

Strefa nad ociepleniem powinna by¢ przewietrzana.
taczna powierzchnia otworéw wentylacyjnych dla przestrzeni stabo



wentylowanych powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni rzutu.

Otwory wentylacyjne dla przestrzeni stropodachu nalezy wykonaé¢

w poétnocno-zachodniej $cianie szczytowej budynku.

Otwory zabezpieczy¢ siatkg (np. kratki wentylacyjne PCV).

W potudniowo-wschodniej czesci dachu budynku zastosowac kominki
wentylacyjne PCV @16 do blachy z kotnierzem EPDM.

2.3.5 budowa dachu dwuspadowego

Projekt przewiduje budowe dachu dwuspadowego nad istniejgcym
stropodachem. Dach dwuspadowy wprowadza zmiane formy
architektonicznej nawiazujac do architektury obiektow sgsiadujgcych.
Wprowadzenie dachu drewnianego poprawi rowniez walory uzytkowe
obiektu — zamiana istniejgcego stropodachu niewentylowanego na
stropodach wentylowany.

Od strony potudniowo-wschodniej Sciane szczytowg budynku
zlokalizowang w granicy z dziatkg sasiednig nalezy zakonczy¢
ogniomurem o wysokosci 30cm powyzej pokrycia dachowego.
Zadaszenie tarasu — zadaszenie zaprojektowano w konstrukciji
drewnianej. Dach pulpitowy oparty na belce przy$ciennej oraz ramie
drewnianej wspartej na stupkach drewnianych .Stupki mocowane do
Sciany cokotowej tgcznikami stalowymi ( np. ztgcza Simpson)
Konstrukcja uktadu ramy — belka 14x14 cm z zastrzatami.

Rama posiada charakter dekoracyjny dlatego powinna by¢
wykonana z nalezytg starannoscig z uzyciem detali ciesielskich.

2.3.6 budowa rampy zewn etrznej i przebudowa tarasu
- pochylnia przeznaczona dla ruchu 0s6b niepetnosprawnych
i ewentualnie wézkoéw dzieciecych
Obiekt zaprojektowano w systemie tradycyjnym. Pochylnia
Skiada sie z jednego biegu o spadku 6% .
Szeroko$¢ biegu wynosi 120 cm.
Pochylnie nalezy wyposazy¢ w system obustronnych balustrad z pochwy-
tami usytuowanymi na wysokosci 90 i 75 cm. Rozstaw pochwytow 100 cm
i 110 cm . Balustrady nalezy wykonac jako réwnolegte do biegu.
Bieg pochylni nalezy wykonac z kostki betonowej , w hawigzaniu do wzoru
i koloru istniejgcej nawierzchni przed budynkiem.

- przebudowa tarasu — polega na skuciu i usunieciu istniejgcych warstw
wierzchnich.
Po obrysie istniejgcych $cian fundamentowych tarasu nalezy wykonac
zbrojong belke obwodowg. Wewnatrz scian fundamentowych wykonac¢
podsypke piaskowg ubijang warstwowo. Nawierzchnie tarasu wykonac
z kostki betonowej utozonej na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem.

24 Opis konstrukcji projektowanych elemen  tow

241 Rampa zewn etrzna



Ogolnie konstrukcje obiektu mozemy okresli¢ jako tradycyjng ,
Z uzyciem powszechnie dostepnych materiatdéw budowlanych.

- $ciany fundamentowe wykonac z betonu B-15 , jako zelbetowe
monolityczne z tawg fund. 30x40 cm
Sciany zbroié siatkg dwuptaszczyznowg wykonang z pretow @ 8
stal A-111(34GS).
Poziom posadowienia min. —1.00cm ponizej poziomu istniejgcego
terenu.
Posadowienie scian na podlewce z ,chudego” betonu B-7,5 gr.10 cm.
- S8ciany boczne pochylni wykonac¢ jako murowane z cegty
klinkierowej , grubosci 25 cm kl.30 Mpa za zaprawie Rz-3Mpa.
- podjazd wykona¢ jako rampe gruntowg usypang wewnatrz scian
z podsypki piaskowej , ubijanej warstwowo do gestosci Je=0,97.
Nawierzchnie podjazdu wykonac¢ z kostki betonowej na 5 cm podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem.

2.4.2 Konstrukcja dachu

Po zdjeciu wszystkich warstw dachowych (papa, szlichta cementowa,
ocieplenie z welny mineralnej) nalezy wykona¢ sciany zewnetrzne
poddasza oraz wieniec zelbetowy.

Sciany zewnetrzne poddasza grubosci 25 cm z ceramicznych pustakéw
szczelinowych typu U klasy 10,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
R, = 3,0 MPa. Sciany ociepli¢ styropianem grubosci 10 cm.

Na scianach wykona¢ zelbetowy wieniec szerokosci 25 cm i wysokosci 25
cm z betonu B — 20. Zbrojenie podtuzne 4 # 12 (A — lll, 34GS). Strzemiona
@6 (A -0, StOS) co 25 cm. Prety podiuzne tgczyé na zaktad diugosci 50
cm.

Wieniec w strefie wejscia do budynku pomiedzy $cianami poprzecznymi
wiatrotapu nalezy oddylatowa¢ od projektowanej Sciany poddasza
przektadkg ze styropianu miekkiego grubosci 3 + 5 cm. Zbrojenie podtuzne
belki B — 1 na tym odcinku analogicznie jak zbrojenie wiehca 4 # 12 (A — 1lI,
34GS). Strzemiona @ 6 (A — 0, St0S) co 8 cm na odcinkach
przypodporowych dtugosci 64 cm. W przesle 6 co 18 cm.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo — jetkowej z dwoma
Sciankami stolcowymi. Krokwie 6x18 cm. Ramy stolcowe skiadajg sie z
ptatwi gérnych  14x14 cm, stupkow 14x14 cm, jetek 6x18 cm spinajgcych
co trzecig pare krokwi, mieczy 6x18 cm oraz belek podwalinowych 14x14
cm dtugosci 120 + 140 cm. Murtaty 12x12 cm.

Belke przyscienng 12x12 cm daszku zewnetrznego mocowac do Sciany
przelotowo przy pomocy nagwintowanych ocynkowanych pretéw ¢ 16 w
rozstawie co 150 cm.

Wszystkie elementy wykonac¢ z drewna klasy K — 27 zabezpieczonego
impregnatami chronigcymi przed plesnia, sinizng i insektami np. FOBOS
2M.

2.5 Elementy wyko Aczenia wewn etrznego

- podiogi —w pomieszczeniu biblioteki i czytelni i w schowku



gospodarczym panel podtogowy o zwiekszonej wytrzymatosci
- w pozostatych pomieszczeniach - swietlicy ,komunikacji ogolnej
zapleczu kuchennym ,kottowni i pomieszczeniach sanitarnych
posadzki ceramicz
- $ciany —naprawy szpachlowe i malowanie kolorystyczne
farbami zmywalnymi np.Dulux
- W pomieszczeniach sanitarnych i zapleczu kuchennym
oktadzina ceramiczna do wysokosci 2,05 m
- oknaidrzwi wg. pkt 2.3.2. Kolorystyka drzwi i wzornictwo
do decyzji Inwestora na etapie realizaciji.
- parapety wewnetrzne z ptyty meblowej okleinowanej w kolorze
drzwi wewnetrznych.
- armatura sanitarna o podwyzszonym standardzie, producent
i wzornictwo do do decyzji Inwestora na etapie realizacji
- oprawy oswietleniowe — ilo$¢ i rozmieszczenie wg.PB instalacji
elektrycznej. Wybér opraw do decyzji Inwestora na etapie realizaciji.

2.6 Elementy wyko Aczenia zewn etrznego

- Sciany zewnetrzne tynki akrylowe , kolor jasny pastelowy

- cze$¢ cokotowa tynk mozaikowy

- rury spustowe i rynny systemowe PCV barwiony w masie
(GAMRAT ,WAVIN,ALPODACH)

- parapety okienne zewnetrzne — obrobki z bachy ocynkowanej
malowanej proszkowo.

- pustaki szklane bezbarwne matowe

- schody zewnetrze — schody zewnetrzne wraz z podestem
| tarasem , ptytki ceramiczne mrozoodporne o fakturze antyposlizgowej

- pokrycie dachu — blacha dachéwkopodobna , stalowa
poliestrowana kolor ciemny-czerwony

- balustrada rampy — stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
lub ze stali nierdzewne,.

- wentylacje projektowane — systemem lekkim , przewody spiro
laczace anemostaty sufitowe i wywietrzaki dachowe z nasadami
dynamiczno-wiatrowymi ( np. Zefir 140)

ZAGADNIENIA OCHRONY P.PO ZAROWEJ

1) Dane charakterystyczne :
- powierzchnia uzytkowa — 162,36 m2, wysoko$¢ maksymalna 8m
- liczba kondygnaciji — 1,

2) Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych — minimalna 25 m

3) Kategoria zagrozenia ludzi, budynek zaliczany do kategorii ZL | klasa. D
odpornosci pozarowej

4) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych — nie dotyczy,

5) Warunki ewakuacji — zaprojektowane wejscia i dojscia zapewniajg
wiasciwe warunki dla ewakuaciji ludzi.
ewakuacyjne oraz przeszkodowe ) — nie dotyczy
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6) Wyposazenie w gasnice — budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy stosownie do istniejgcych przepiséw t.j. Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw ( Dz. Ustaw Nr 80 z 2006 r., poz. 563 ),

7) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — woda
w ilosci 10l/s zapewniona bedzie z istniejgcego hydrantu zewnetrznego
@ 80 zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

8) Drogi pozarowe istn. drogg gminng — budynek posiada dojazd
bezposredni.

4. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Budynek parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem peinym,
niewentylowanym wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany fundamentowe wylewane, gruzobetonowe.
Stropodach nad parterem zelbetowy, monolityczny. Nadproza nad otworami
okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, monolityczne. Pokrycie dachu z kilku
warstw papy utozonej na szlichcie cementowe;.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, inwentaryzacji budowlanej dla
celow opracowania oraz odkrywek elementéw konstrukcyjnych budynku
jego stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry.

Nie stwierdzono istotnych rys konstrukcyjnych na powierzchni Scian
zewnetrznych i wewnetrznych nosnych. Cegta ceramiczna petna dobrze
wypalona, bez sladéw margla. Wigzania cegiet w scianach prawidtowe.
Strop nad parterem z niewielkimi rysami nie majgcymi charakteru
konstrukcyjnego. Nadproza okienne i drzwiowe oraz podciggi zelbetowe w
dobrym stanie technicznym. Pokrycie dachowe z warstwami wypetniajgcymi
przeznaczone do rozbiérki.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania nadaje sie do przebudowy
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
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S. ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE | ELEMENTY TECHNOLOGII

- ilos¢ przewidywanych oséb korzystajgcych jednoczesnie z obiektu
W sali ogélnej / Swietlicy / planuje sie usytuowanie 7 stolikéw
4 osobowych.
W sali czytelni planuje sie usytuowanie 4 miejsc przy stolikach
jednoosobowych.
Planowana tgczna ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie korzystaé z obiektu —
32 osoby w uktadzie mieszanym.
personel — 2 osoby —obstuga osrodka kultury oraz sprzataczka pracujgca
W ograniczonym wymiarze czasowym.
wentylacja pomieszczen — grawitacyjna
przewietrzanie pomieszczen naturalne — wszystkie okna otwierane r/u
posadzki w traktach komunikacyjnych zmywalne, ceramiczne o fakturze
przeciwposlizgowej.
woda zimna z sieci wodociggowe] wiejskiej ( przytacze wody wyposazone w
zawor antyskazeniowy zlokalizowany w studni wodomierzowej )
woda ciepta z podgrzewacza elektrycznego o pojemnosci 80 |
zainstalowanego w pomieszczeniu kottowni.
odprowadzenie sciekow — obiekt wyposazony bedzie w kanalizacje
sanitarng lokalng z odprowadzeniem nieczystosci ptynnych do szczelnego
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10 m3.
Uwaga :
Obiekt uzytkowany jest obecnie w sposdb nieregularny , dlatego tez
usuwanie nieczystosci bedzie sie odbywato w zaleznosci od potrzeb , nie
rzadziej jednak niz raz na miesigc.
bariery architektonicze — planowana przebudowa obiektu przewiduje
dostosowanie wejscia na potrzeby osob niepetnosprawnych oraz
dostosowanie pomieszczenia wc.
- ogrzewanie centralne wszystkich pomieszczen do temp. zgodnie z PN

( czynnik grzewczy - olej olejowy)
- odpadki state —odpadki gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach

usytuowanych w zadaszonej obudowie na terenie posesiji.

Elementy technologii :

- funkcja — wiejski osrodek kultury z wypozyczalnig ksigzek

- Wyposazenie pomieszczen — obiekt wyposazony jest obecnie w meble
uzytkowe ( regaly, stoly, krzesta ) oraz sktadany sto6t do tenisa.

- warunki sanitarne — osoby korzystajgce z obiektu majg zapewniony
dostep do pomieszczeh WC meski oraz WC damski/+osoby niepetnosprawne.

- personel — 2 osoby / kierownik osrodka i pracownik porzadkowy /
Personel ma przewidziane zaplecze z umywalkg , zlewozmywakiem
I szafkami .

- zaplecze pracownika porzadkowego — pomieszczenie gospodarcze z
szafkg na odziez ochronng i srodki czystosci. Zlew gospodarczy z
poborem wody do celéw porzadkowych umieszczony na wysokosci 50 cm
od podtogi zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.
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CZESC B- INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- prace budo wlane

NAZWA OBIEKTU : GMINNY O SRODEK KULTURY
LOKALIZACJA : Kodra n dz.r]r ewid. 562 , cz. dz. nr 189
gmina RZ ASNIA

INWESTOR : GMINA RZASNIA ]
ul. Ko $ciuszki 16 , 98 - 332 RZ ASNIA

JEDNOSTKA SIMA
AUTORSKA : 95-200 Pab ianice, ul. Pitsudskiego 34
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CZESC OPISOWA :

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s¢€ realizaciji
poszczegolnych obiektéw :

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu , wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej , modernizacje wnetrza oraz nadbudowe dachu o konstrukcji
drewnianej i budowe rampy zewnetrznej.

Kolejnos¢ prac :

-prace rozbiérkowe

-prace budowlane i ciesielskie

-prace wewnetrzne instalacyjne

-prace zewnetrzne termomodernizacyjne i wykonczeniowe

-prace wewnetrzne wykonczeniowe

. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki Inwestora zlokalizowany jest przedmiotowy budynek
Domu Kultury , murowane sanitariaty zewnetrzne /suchy ustep/

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kt ~ 6re mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

-zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas prac na rusztowaniu
-zagrozenia wynikajgce bezposrednio z nieprawidtowego uzywania
sprzetu budowlanego ,zwlaszcza zagrozenie porazeniem pragdem
elektrycznym —podczas pracy elektronarzedzi

-zagrozenia wynikajgce bezposrednio z braku stosowania odziezy
ochronnej , kaskow , butéw, rekawic , okularow itp.

-zagrozenia zwigzane z brakiem wiasciwego dozoru prac budowlanych
oraz brakiem prawidtowego zabezpieczenia i oswietlenia terenu budowy

. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst a-
pieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracow-
nikdbw na stanowisku pracy.

Instruktaz powinien obejmowacé : zakres merytoryczny pracy, Sposob jej
wykonania i organizacji oraz zasady BHP na poszczegodlnych etapach realizaciji.
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6. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych

-gruz i materiaty drobne nalezy usuwac¢ przez odpowiednio przygotowane
stalowe lub drewniane koryta zsypowe.

-robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4,0 m
powinni by¢ zabezpieczeni pasami. tancuch lub lina od pasa muszg by¢
przymocowane do czesci trwatych budynku, nie rozbieranych w tym
momencie.

- przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierkami i listwami brzegowymi.

- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni
w odziez i urzgdzenia ochronne jak : hetmy, rekawice i okulary ochronne.
Narzedzia muszg by¢é mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonach oraz
stale utrzymywane w dobrym stanie.

- przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych kierownik robét obowigzany
jest doktadnie poinformowac robotnikow o sposobie wykonywania prac i
pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca
ustawienia drabin do wejscia na dach lub mury powinien wskazac¢ kierownik
budowy lub majster.

- nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach

- rozbieranie lub usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac
nieprzewidziane-go zawalenia sie lub spadania innego.

- przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie
warunkow atmosferycznych (deszcz, mrdz, odwilz, wiatr). Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robot przy demontazu elementow dachowych i
stropowych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagro zenia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapew-
niaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

a) stosowac ogolne zasady wykonywania rob6t budowlanych

b) w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP,

c) zapoznacd sie ze stanem istniejgcej instalacji i jej systemem ochrony,

d) wszystkie czynnosci tgczeniowe wykonywac przy wytgczonym napieciu

e) zasilanie elektryczne maszyn budowlanych prowadzi¢ w taki sposéb aby
przeciwdziata¢ nieumysinemu uszkodzeniu przewodu ( gorg na stojakach
lub uchwytach ),

f) kontrolowaé miejsce pracy w trakcie i po zakonczeniu robot,

g) zapewnic¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej niezbedny do wykonywania robét przewidzianych projektem,

h) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w nagtych przypadkach oraz ogdlnych zasad BHP.

Opracowat :
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1.01 KOMUNIKACJA

20,38m2 | gres

1.02 SALA

71,45m2 | gres

1.03 BIBLIOTEKA

14,16m2 | panele podtogowe

1.04 CZYTELNIA

16,43m2 | panele podtogowe

1.05 POM. BIUROWE

10,32m2 | gres

1.06 ZAPLECZE SOCJALNE

7,32m2 | gres

1.07 POM. GOSP.

4,39m2 | gres

1.08 KOTLOWNIA | MAG. OLEJU

8,71m2 | gres

1.09 WC MESKI

5,26m2 | gres

1.10 WC DAMSKI, NIEPELNOSPR.

3,94m2 | gres

162,36m2 - pow. uzytkowa
Sciany do istniejace - adaptowane
Sciany istniejace do likwidagji

7 Sciany projektowane

+0,00 = 170,58 m n.p.m.

telffax 042 21593 76
e-mail: simapabianice@neostrada.pl

sima sc

PROJEKTY BUDOWLANE

95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa

opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzasnia
obiektu: . . s
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
Inwestor: Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnhia
Branza: architektura
Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WL
Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU

Skala:

1:50 | Data: 06.2006

Nrrys.
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ptatew przys$cienna 12x12cn

blacha dachdwkopodobna

faty 5x5

Kkontrlaty 7x2,5

folia izolacyjna paroprzepuszczalna

krokwie 6x18

nadmurowanie komina

miecz 6x18

stupek 14x14

podwalina 14x14

14

widkno celulozowe 22cm

folia paroizolacyjna

szlichta cementowa 3cm zatarta na gladko

istnigjgcy strop stalowo-Zelbetowy

murtata 12x12
ﬁ

4

— T

I:I elementy budowlane istniejgce

IZOLACJA COKOLU
istn. oczyszczona sciana cokolowa
izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa lub lepik asfaltowy
plyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS gr 6cm
na zaprawie cementowo-polimerowej lub kigju bifumicznym
warstwa zbrojona podwdjnie siatkg szklang
Srodek gruntujgcy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy

. /er mocowana do $giany przelotows fynk
....................... = | za pomoca hagwintpwanych pretow widkno celulozowe 22cm
b 160w rozs tawie co 150cm e folia paroizolacyjna
& szlichta cementowa 3cm Zzatarta na gladko
ptatew 14x14 © istnigjacy strop stalowo-Zelbetowy
miecz 14x14 § tynk
stupek 14x14 o 3
—_— ™[ N
N
+| 0,385
- N +
- 10,09 2% 0,02 X000
- 10,68 [To1 IS
— 33
DO N 77 éciana oporowa tarasu podmurowanie pasa POSADZKA W SALI POSADZKA W BIBLIOTECE | CZYTELNI
0 podokiennego (H=37cm) _— o
2 murowana z cegly g g
szlichta cementowa 6cm szlichta cementowa 6cm

klinkierowej na wiefcu
zelbetowym wys. 15cm
wykonanym na Scianie
fundamentowej tarasu

zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm)
dylatowana na 6 pol

folia izolacyjna PE

styropian FS 20 gr. 5¢cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE

beton podkfadowy B-15 gr. 15¢m

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie

zbrojona pref. siatkami & 3mm (12x12mm)

folia izolacyjna PE

styropian FS 20 gr. 5cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE

beton podkfadowy B-15 gr. 15¢m

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie

- 10,54

sima sc.

telffax 042 21593 76

e-mail: simapabianice@neostrada.pl PROJEKTY BUDOWLANE

95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
Opracowania: - -\ /INNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzasnia
obiektu: . . s
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1

Inwestor: Gmina Rzasnia

ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnhia
Branza: architektura
Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny

upr.nr 121/93/WL

Opracowat:  mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski

Nazwa rysunku: Nrrys.
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schody zewnetrzne z kostki

betonowej

przekfadka ze styropianu

blacha dachdwkopodobna

faty 5x5

Kontrlaty 7x2,5

folia izolacyjna paroprzepuszczalna
krokwie 6x18

nadmurowanie komina

nadmurowanie komina

|
T
ptatew 14x14

miecz 6x18

stupek 14x14

kleszcze 6x18 /

widok dachu istniejacego
nad czescig wyzsza

257

podwalina 14x14

%
.

podbitka drewniana |
zadaszenia nad wejsciem

L

236

- 10,02

poz. posadowienia taw fund. scian pochylni i schodow

,J— — destosowac de pez. pesadowienia-istr: seian fund—Harasu — — —
L

widkno celulozowe 22cm

folia paroizolacyjna

szlichta cementowa 3cm zatarta| na gfadko

istnigjacy strop Zelbetowy

fynk

+

0,00

|
|

tokno celulozowe 22cm

olia paroizolacyj/fa

389

bzlichta cementolva 3om zatarta na gladko

Istnigjacy strop Zélbeto wy

nk

30

40

$ciana fundamentowa
pochylni i schoddw, z cegly
ceramicznej petnej kl.10MPa;
powyzej poz. terenu cegla
klinkierowa

POSADZKA W HOLU

gres

szlichta cementowa 6cm

zbrojona pref. siatkamj @ 3mm (12x12mm)
folia izolacyjna PE

styropian FS 20 gr. 5cm

izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE
beton podkiadowy B-15 gr. 15¢cm

podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie

7,04

6,22

.
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murtata 12x12 +| 3,75
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I:I elementy budowlane istniejgce

telffax 042 21593 76
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e-mail: simapabianice@neostrada.pl
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Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
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ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzashia

Branza: architektura
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przewody wentylacyjne pom. WC

rury PCV @ 150
blacha dachéwkopodobna z wywietrznikami dashowymi
faty 5x5 ZeFir-140 4
=

kontrlaty 7x2,5
folia izolacyjna paroprzepuszczalna
krokwie 6x18

nadmurowanie komina

lokalizacja otworu rewizyjng§Q nadmurowanie komina
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WP = ye 2N U S ——— T
=1 1A K
738 - 6,22
[
L \ """""""""""""""""""""""""""""
L 3
! \l\
L
|
L
L
L
| | | 120
B 4,55
[ ) | £l N . P .
CE.5 l_ . =T P i otwory wentylacyjne w $cianie szczytowej
| | | zabezpieczyé kratkami
L
L
|
/:"[ widok dachu istniejaceg | 375
— L nad czbscid wyzsza
& .
—4 L |
% widok wienca I~ | SRERR
w Scianie szczytowej i 9N ,@. 2202
< e — \‘_
___—————g‘" = __,_17—4—4/:9— \ 
o
= % —_— - F
! Wickno celogowe 22cm : elementy budowlane istniejace
folia paroizoladyjna 1] :
! szlichta cemepfowa 3cm zatarta nb|_gladko g
‘i’ istniejgcy strop|Zelbetowy 3 IZOLACJA COKOLU
[o2]
g tynk istn. oczyszczona $ciana cokofowa
1 7 $ izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa lub lepik asfaltowy
plyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS gr 6cm
o na zaprawie cementowo-polimerowej lub kleju bitumicznym
o 3 warstwa zbrojona podwdjnie siatkq szklang
+| 0,06 +| 0.00 s srodek gruntujacy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy
— +| 0, o
= —‘_c;—
—h—
-|058 o -|054 i
telffax 042 215 93 76 s mQ S.C.
e-mail: simapabianice@neostrada.pl PROJEKTY BUDOWLANE
POSADZKA W WC POSADZKA W KOTEOWNI 95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34
gres gres
szlichta cementowa 6cm szlichta cementowa 6cm y grzavgzgwania- PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
zbrojona pref. siatkamj & 3mm (12x12mm) zbrojona pref. siatkami @ 3mm (12x12mm) " GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU
folia izolacyjna PE izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE
styropian FS 20 gr. 5em — gruzobeton na istiejgcym podlozu zatarty na gladko ggireestu- Kodran 30, 98-332 Rza$nia
izol. przeciwwilgociowa - folia izolacyjna PE ' Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
beton p odklgdowy B-15 g(. 15cm Inwestor: Gmina Rzasnia
podsypka piaskowa gr. min 20cm
zageszczana mechanicznie ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzaénia
Branza: architektura
Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WL
Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski
Nazwa rysunku: Nrrys.
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POKRYCIE DACHOWE - blachodachéwka w kolorze ciemnoczerwonym

OBROBKI BLACHARSKIE - w kolorze ciemnoczerwonym

RYNNY | RURY SPUSTOWE - w kolorze ciemnoczerwonym

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PCV w kolorze biatym

SCIANY BUDYNKU - tynk akrylowy jasny pastelowy

SCIANY COKOLOWE - tynk mozaikowy w kolorze zblizony do klinkieru $cian tarasu

SCIANY TARASU | POCHYLNI - cegta klinkierowa czerwona

ELEMENTY DREWNIANE ZADASZENIA | BALUSTRAD - w naturalnym kolorze drewna
BALUSTRADA STALOWA DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH - stalowa malowana w kolorze
ciemnoczerwonym lub ze stali nierdzewnej

telffax 042 2159376 SimQ SC

e-mail: simapabianice@neostrada.pl PROJEKTY BUDOWLANE

95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa
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GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzas$nia
obiektu: . . s
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
Inwestor: Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzashia
Branza: architektura
Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WtL
Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski
Nazwa rysunku: Nrrys.
ELEWACJA FRONTOWA PN-WSCH 7
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POKRYCIE DACHOWE - blachodachéwka w kolorze ciemnoczerwonym

OBROBKI BLACHARSKIE - w kolorze ciemnoczerwonym
RYNNY | RURY SPUSTOWE - w kolorze ciemnoczerwonym
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PCV w kolorze biatym

SCIANY BUDYNKU - tynk akrylowy jasny pastelowy

SCIANY COKOLOWE - tynk mozaikowy w kolorze zblizony do klinkieru $cian tarasu

SCIANY TARASU | POCHYLNI - cegta klinkierowa czerwona

ELEMENTY DREWNIANE ZADASZENIA | BALUSTRAD - w naturalnym kolorze drewna
BALUSTRADA STALOWA DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH - stalowa malowana w kolorze

ciemnoczerwonym lub ze stali nierdzewnej

telffax 042 21593 76
e-mail: simapabianice@neostrada.pl

sima sc.

PROJEKTY BUDOWLANE

95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa

opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
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Adres Kodran 30, 98-332 Rzas$nia
obiektu: . . o
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
Inwestor: Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzashia
Branza: architektura
Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WtL
Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski

Nazwa rysunku:

ELEWACJA BOCZNA PD-WSCH
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1:75 | Data: 06.2006
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POKRYCIE DACHOWE - blachodachéwka w kolorze ciemnoczerwonym

OBROBKI BLACHARSKIE - w kolorze ciemnoczerwonym

RYNNY | RURY SPUSTOWE - w kolorze ciemnoczerwonym

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PCV w kolorze biatym

SCIANY BUDYNKU - tynk akrylowy jasny pastelowy

SCIANY COKOLOWE - tynk mozaikowy w kolorze zblizony do klinkieru $cian tarasu

telffax 042 21593 76
e-mail: simapabianice@neostrada.pl

sima sc.

PROJEKTY BUDOWLANE

95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU

opracowania:

GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzas$nia
obiektu: . . s
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1

Inwestor: Gmina Rza$nia

ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzashia

Branza: architektura

Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WtL

Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski

Nazwa rysunku:

ELEWACJA TYLNA PD-ZACH

Skala: 1:75 | Data: 06.2006
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zabezpieczy¢ kratkami

+| 3,75

|

1 Joss

POKRYCIE DACHOWE - blachodachéwka w kolorze ciemnoczerwonym

OBROBKI BLACHARSKIE - w kolorze ciemnoczerwonym

RYNNY | RURY SPUSTOWE - w kolorze ciemnoczerwonym

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PCV w kolorze biatym

SCIANY BUDYNKU - tynk akrylowy jasny pastelowy

SCIANY COKOLOWE - tynk mozaikowy w kolorze zblizony do klinkieru $cian tarasu

SCIANY TARASU | POCHYLNI - cegta klinkierowa czerwona

ELEMENTY DREWNIANE ZADASZENIA | BALUSTRAD - w naturalnym kolorze drewna
BALUSTRADA STALOWA DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH - stalowa malowana w kolorze
ciemnoczerwonym lub ze stali nierdzewnej

telffax 042 2159376 SImQ SC

e-mail: simapabianice@neostrada.pl PROJEKTY BUDOWLANE
95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
Opracowania: - -\ /INNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzas$nia
obiektu: . . L
Nr ewidncyjny dziatki 562, cz. dz. nr 189

Inwestor: Gmina Rza$nia

ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzashia

Branza: architektura

Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WL

Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski

Nazwa rysunku: Nrrys.
ELEWACJA BOCZNA PN-ZACH
Skala: 1:75 | Data: 06.2006 70




asortyment okna
oznaczenie Ok-01 Ok-02 Ok-03 Ok-04
schemat
A N A
I\
. (I N
wymiary | So 600 1470 2100 2100
w swietle
osciezy | Ho 600 1450 1870 2240
kKierunek L
otwierania P ) ) )
il0s¢ 2 3 5 3 1
Uk max 2,6 [W/m2*K]; Uk max 2,6 [W/m2*K]; Uk max 2,6 [W/m2*K]; Uk max 2,6 [W/m2*K];
skrzydto okienne skrzydta okienne skrzydta okienne fix w skrzydta okienne fix w
uchylno-rozwierne; rozwierne i ramie i uchylne; ramie i uchylne, drzwi
szklenie szybg, uchylno-rozwierne; szklenie szybg, balkonowe rozwierne;
zespolong szklenie szybg, zespolong szklenie szybg,
jednokomorowg typu zespolong jednokomorowg, zespolong
float 4mm. jednokomorowg, bezpieczna jednokomorowg,
bezpieczna bezpieczna
uwagl profile PCV wielokomorowe z systemem mikrowentylacji , z nawiewnikiem,

stolarka w kolorze biatym

UWAGA: przed wykonaniem okien sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw

okiennych

telffax 042 21593 76
e-mail: simapabianice@neostrada.pl

sima sc.

PROJEKTY BUDOWLANE
95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzasnia
obiektu: . . o
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
Inwestor: Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnhia
Branza: architektura
Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WL
Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski

Nazwa rysunku:

ZEST. STOLARKI OKIENNEJ

Skala: 06.2006

| Data:

Nrrys.
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" ¢ drzwi drzwi
asortymen zewnetrzne wewnetrzne
. drzwi rewizyjne
oznaczenie Dz-01 Dz-02 podd aszgj Dw-01a Dw-01b Dw-01c Dw-02 Dw-03 Dw-04 Dw-05 Dw-06
schemat
L 75 1 110 l 75 |
T T Y
/ ’ P 7 ’ , A
- g g g _ _ _ _ _ _ _ %
g a B
. ~ il — — — —
wymiary | So 1000 2600 900 1000 1000 1000 900 900 1000 1000 1300
w Swietle
osciezy Ho 2400 2360 200 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Szer.OIKQS’C’ S "90" ll1 1 Oll ll80ll "90" "90" "90" ll80ll ll80ll "90" "90" ll90+30ll
przejscia
kierunek L L L L L L L L L L SKRZYDLO WIOD
Otwierania P P P P P P P P P P P
0 ) - - 1 - 2 1 - 1 1 -
llosc 1 1 1 i 1 i i 1 4 i 1
. drzwi zewnetrzne | Uk max 2,6 drzwi rewizyjne drzwi ptytowe, drzwi ptytowe, drzwi ptytowe, drzwi ptytowe, drzwi ptytowe, drzwi ptytowe drzwi stalowe drzwi wewn. PCV
uwagl wejsciowe [W/m2*K]; poddasza wyposazone w wyposazone w wyposazone w wyposazone w wyposazone w petne, wewnetrzne o z przeszkleniem
stalowe, drzwi nieuzytkowego, kratke lub tuleje kratke lub tuleje kratke lub tuleje zamek kratke lub tuleje wyposazone w odpornosci wyposazone w
. rzwi zewnetrzne . . . . ) .
wyposazone w weisciowe stalowe, wewntylacyjne wewntylacyjne wewntylacyjne patentowy wewntylacyjne zamek ogniowej El 60, zamek,
zamek, aIquiniowe wyposazone w oraz w oraz w oraz w zamek wc oraz w zamek drzwi do kottowni | szerokosé
. zamek, samozamykacz samozamykacz i patentowy wyposazone w skrzydta
wyposazone w ; )
. Slusarka w zamek wc zamek wiodgcego 90cm
zameK i . .
kolorze biatym, w Swietle
samozamykacz, o
przejscia,

szklenie szktem
bezpiecznym,
slusarka w
kolorze biatym,

szklenie szkiem
bezpiecznym

telffax 042 21593 76

UWAGA: przed wykonaniem drzwi sprawdzi¢ na budowie wymiary otworédw drzwiowych

drzwi bez progéw

e-mail: simapabianice@neostrada.pl

sima sc.

PROJEKTY BUDOWLANE
95-200 Pabianice ul. Pilsudskiego 34

Nazwa
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzas$nia
obiektu: . . o
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
Inwestor: Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnhia
Branza: architektura
Architekt: mgr inz.arch. Wiodzimierz Koscielny
upr.nr 121/93/WL
Opracowat: ~ mgr inz.arch. Jarostaw Kaminski

Nazwa rysunku:

ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ

Nrrys.
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| Data:
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PROJEKTOWANIE KONSTRUKCS) BUDOW
mgr inz. Dariusz Goldyn
upr. proj. Nr 162/91/WL
upr. wykon. Nr 101/88/ W
91-360 Lodz, ul. Jaspisowa 18
NIP: 947-108-11-03

tel/fax 042 215 93 76
e-mail: simapabianice@neostrada.pl

sima sc

PROJEKTY BUDOWLANE
95-200 Pabianice ul. Pitsudskiego 34

Nazwa
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W KODRANIU

Adres Kodran 30, 98-332 Rzasnia
obiektu: . . s
Nr ewidncyjny dziatki 562, 189/1
Inwestor: Gmina Rzas$nia
ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia
Branza: konstrukcja
Projektant:  mgr inz. Dariusz Gotdyn
upr.nr 162/91/WL
Nazwa rysunku: Nrrys.
tAWY, WIENCE \A N
Skala: 1:20 Data: 06.2006




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nri ¢ # L(m) n A-0 A-lH
¢6 #12
1. 12 | diug. calk. 60,48
2. 6 1,12 46 | 51,52
3. 12 | diug. catk. 332,64
4. 6 0,96 308 }295,68
5. 12 | ditug. calk. 12,00
6. 6 0,30 24 | 7,20
Catkowita dtugos¢ (m) 354,40 405,12
Catkowita masa (kg) 78,68 359,75
T kg 78,68 359,75




