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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOW EGO ORAZ MONTAZ ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO NA SCIEKI
1|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
19 m 19.000
RAZEM 19.000
2|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1/0517-02 rurg teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
4/KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.IV |m3
d.1/1924-03
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
6/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1/0312-03 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. V-VI
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0203-09 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0222-02 m w gruncie kat. IV
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
9|/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2
d.1/0505-02
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
10/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.2/0210-02 tach z betonu zwirowego
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.1V) | m3
d.2|0304-03
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
5 m 3.500
RAZEM 3.500
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
14/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
15|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
18/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych




kodran naktadczy

PRZEDMIAR

-3-

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8120 dla Projekt X

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
19|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;.
d.2|0211-01 niach wciskowych
6 podej. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- pode;j.
d.2|0211-02 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|S-215 0200- |Zawory napowietrzajace ptywakowe o $r.nom. 50 mm szt.
d.2|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie szt.
d.2|0229-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-15 | Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2|0320-02 kat.gr.lll-1IV
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
3 WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
30|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.3/0207-03 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach
Krotnosé = 1.5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
31|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3/0210-02 tach z betonu zwirowego
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.3/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
34 m 34.000
RAZEM 34.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.3/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z two- |szt.
d.3/0119-01 rzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. szt.
d.3/0120-01 zewnetrznej 20 mm
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
39 m 39.000
RAZEM 39.000
46| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
39 m 39.000
RAZEM 39.000
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
47|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.4/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
14 m 14.000
RAZEM 14.000
48|KNR INSTAL |Rurociggi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.scianki 1.5 mm) na |m
d.4/0301-06 $cianach (lutowanie twarde)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR INSTAL |Rurociggi ¢.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na |m
d.4/0301-05 Scianach (lutowanie miekkie)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
50|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na |m
d.4/0301-03 $cianach (lutowanie miekkie)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
51/KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 28 mm - kpl.
d.4|0306-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar- kpl
d.4/0101-01 czane w kompletach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 80 dm3 szt.
d.4/0311-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalacji c.o. |szt.
d.4|0308-04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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55/KNR INSTAL|Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.4/0309-09
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
56| KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.4/0307-01
31 m 31.000
RAZEM 31.000
57|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0307-03
31 m 31.000
RAZEM 31.000
58| KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem |urzadz.
d.4|0307-04 regulacji
16 urzadz. 16.000
RAZEM 16.000
59(S-215 0900- |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.4|02 ogrzewania - system "rura w rurze"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60(S-215 0900- |Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.4|01 ogrzewania - system "rura w rurze"
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|S-215 0900- |Sieci przewodoéw z PE m
d.4|05
210 m 210.000
RAZEM 210.000
62|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.4|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.4|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
210 m 210.000
RAZEM 210.000
64|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-09
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.4/0418-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.4|0429-01
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
72|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.4|0429-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu zespolonego pod grzejnikiem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0430-01
15 szt. 15.000
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RAZEM 15.000
74/KNR INSTAL |Wymiana czynnika grzejnego - wody na ptyn niezamrarzalny ERGOLID m
d.4/0307-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
75|KNR 0-35 Kotty grzewcze olejowe stojgce o mocy do 18 kW kpl.
d.4/0225-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.4|0215-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
77|KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, jednokomorowe, bateryjne  |kpl.
d.4/0226-03 bez opasek o poj. 1000 dm3 i wymiarach 720x720x1950 mm - uktad dwuprze-
wodowy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 10x1 mm na przegrodach budo- |m
d.4/0201-01 wlanych z kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
mieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane lub meta- |m
d.4/0232-02 lowe i z tw. sztucznych o pot. skrecanych i $r zewn. 10-22 mm - préba po-
wietrzna ci$nieniowa
10 m 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR 0-35 Materialy pomocnicze do tabel rozdziatu 01 i 02 %
d.4|99-01
10 % 10.000
RAZEM 10.000
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOW EGO ORAZ MONTAZ ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO NA SCIEKI
1/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.|0408-02 zewn. 160 mm
1 obmiar =19 m
-R--
1* robocizna r-g 6.5550| 0.0000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 19.3800, 0.0000 0.00
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1577| 0.0000 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" | szt
d.|0517-02 0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
1 wa
obmiar =1 szt
- R -
1* robocizna r-g 2.4200| 0.0000 0.00
2.42r-g/szt
- M --
2% kineta studzienki z PE szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
3* uszczelka szt 2.0000| 0.0000 0.00
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 1.0500| 0.0000 0.00
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
6* pokrywa zeliwna szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2000, 0.0000 0.00
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
o* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700| 0.0000 0.00
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | odc.
d.|0706-02 $r.nominalnej 200 mm -1
1 obmiar =1 odc. -1 préb. préb
- R -
1* robocizna r-g 3.1000| 0.0000 0.00
3.1r-g/odc. -1 préb.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0300| 0.0000 0.00
0.03m3/odc. -1 préb.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600, 0.0000 0.00
0.06m3/odc. -1 prob.
4* uszczelki gumowe ptaskie szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/odc. -1 préb.
5* woda z rurociggu m3 1.7300| 0.0000 0.00
1.73m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm | m 1.5000| 0.0000 0.00
1.5m/odc. -1 préb.
7* zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0.1000| 0.0000 0.00
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8* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
o* samochdd skrzyniowy m-g 3.1600| 0.0000 0.00
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikdéw zelbeto- | m3
d.|1924-03 wych w gruntach suchych kat.IV
1 obmiar =10 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.7070, 0.0000 0.00
1.4707r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.9800| 0.0000 0.00
0.198m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m3
d.|0306-03 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
1 kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad
(kat.gr.1V)
obmiar =10 m3
~-R--
1* robocizna r-g 35.0000| 0.0000 0.00
3.5r-g/ms3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.|0312-03 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5
1 m; kat. gr. V-VI
obmiar =10 m3
- R -
1* robocizna r-g 17.2000, 0.0000 0.00
1.72r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.|0203-09 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z trans-
1 portem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =22 m3
-R -
1* robocizna r-g 3.8060, 0.0000 0.00
0.173r-g/m3
- S --
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.4212) 0.0000 0.00
0.0646m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.1668| 0.0000 0.00
0.1894m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z prze- m3
d.|0222-02 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
1 cie kat. IV
obmiar =10 m3
- S --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1380| 0.0000 0.00
0.0138m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m?2
d.|0505-02 mego kat. IV
1 obmiar =20 m2
~-R--
-8-
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p. jedn.
1* robocizna r-g 2.7600| 0.0000 0.00
0.138r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
10|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o m
d.|0210-02 przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu
2 zwirowego
obmiar =15 m
- R -
1* robocizna r-g 80.2500| 0.0000 0.00
5.35r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami m3
d.|0304-03 na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.IV)
2 obmiar =2.5m3
-R -
1* robocizna r-g 8.2000, 0.0000 0.00
3.28r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mmw | m
d.|0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
2 taczeniach wciskowych
obmiar =3.5m
-R--
1* robocizna r-g 1.0955| 0.0000 0.00
0.313r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 3.2550| 0.0000 0.00
mm
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 1.5750| 0.0000 0.00
0.45szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0700| 0.0000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmw | m
d.|0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
2 taczeniach wciskowych
obmiar =9.5m
- R -
1* robocizna r-g 2.4035| 0.0000 0.00
0.253r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 m 9.1200| 0.0000 0.00
mm
0.96m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 4.9400| 0.0000 0.00
0.52szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0941| 0.0000 0.00
0.0099m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w m
d.|0203-02 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
2 taczeniach wciskowych
obmiar =8.5m
-R -
1* robocizna r-g 1.8105| 0.0000 0.00
0.213r-g/m
- M -




kodran naktadczy
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p. jedn.
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 m 8.4150| 0.0000 0.00
mm
0.99m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt 4.5900| 0.0000 0.00
0.54szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0442| 0.0000 0.00
0.0052m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w m
d.|0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
2 taczeniach wciskowych
obmiar =2 m
-R--
1* robocizna r-g 0.3220| 0.0000 0.00
0.161r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 2.0200| 0.0000 0.00
1.01m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 1.2400; 0.0000 0.00
0.62szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0070| 0.0000 0.00
0.0035m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.|0208-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
2 potaczeniach wciskowych
obmiar =1m
-R--
1* robocizna r-g 0.2670| 0.0000 0.00
0.267r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 0.9300| 0.0000 0.00
mm
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 0.6000| 0.0000 0.00
0.6szt/m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 0.1200| 0.0000 0.00
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt 0.8000| 0.0000 0.00
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0172| 0.0000 0.00
0.0172m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mmna | m
d.|0208-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
2 czeniach wciskowych
obmiar =6.5m
- R -
1* robocizna r-g 1.4820| 0.0000 0.00
0.228r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 m 6.5000| 0.0000 0.00
1m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt 3.0550| 0.0000 0.00
0.47szt/m
-11 -
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4* rury PCV przepustowe o0 $r. 75 mm m 0.7800| 0.0000 0.00
0.12m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt 5.2000| 0.0000 0.00
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0585| 0.0000 0.00
0.009m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m
d.|0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
2 czeniach wciskowych
obmiar =4.5m
- R -
1* robocizna r-g 0.7965| 0.0000 0.00
0.177r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 4.6800| 0.0000 0.00
1.04m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 1.6200| 0.0000 0.00
0.36szt/m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.6300| 0.0000 0.00
0.14m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 4.5000| 0.0000 0.00
1szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0252| 0.0000 0.00
0.0056m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.|0211-01 PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
2 obmiar = 6 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 3.3660| 0.0000 0.00
0.561r-g/podej.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 18.6000, 0.0000 0.00
3.1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt 6.0000| 0.0000 0.00
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0240| 0.0000 0.00
0.004m-g/podej.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.|0211-02 PVC o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
2 obmiar = 2 podej.
- R -
1* robocizna r-g 2.1200| 0.0000 0.00
1.06r-g/podej.
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt 6.2000| 0.0000 0.00
3.1szt/podej.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
-12 -
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5* Srodek transportowy m-g 0.0140| 0.0000 0.00
0.007m-g/podej.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.|0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
2 obmiar =2 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 2.5400| 0.0000 0.00
1.27r-g/pode;j.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 6.2000| 0.0000 0.00
3.1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt 2.0000| 0.0000 0.00
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.0360| 0.0000 0.00
0.018m-g/podej.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.|0213-05 wym o $r. 110 mm
2 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.3400| 0.0000 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2* rury wywiewne z PCV o ér. 110 mm szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300| 0.0000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o | szt.
d.|0222-01 potaczeniach wciskowych
2 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.3200, 0.0000 0.00
0.32r-g/szt.
- M --
2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 75 mm szt 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
24|S-215 0200-01 | Zawory hapowietrzajace ptywakowe o $§r.nom. | szt.
d. 50 mm
2 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.5000| 0.0000 0.00
0.5r-g/szt.
M --
2* zawory hapowietrzajgce ptywakowe kotnierzo- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
we 0 §r.nom. 50 mm
1szt/szt.
3* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe o szt 1.0800| 0.0000 0.00
$r.nom. 50 mm
1.08szt/szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym kg 0.2600| 0.0000 0.00
0.26kg/szt.
-13-
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5* nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0.0700| 0.0000 0.00
0.07kg/szt.
6* podkfadki stalowe okragte zgrubne kg 0.0500| 0.0000 0.00
0.05kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 0.2000, 0.0000 0.00
0.2%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.08m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa| szt.
d.|0229-04 sztucznego na scianie
2 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1800| 0.0000 0.00
2.18r-g/szt.
- M --
2* zlewozmywaki zeliwne emaliowane szt 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt/szt.
3* konstrukcja wsporcza kpl 1.0000{ 0.0000 0.00
1kpl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.2300| 0.0000 0.00
0.23m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.|0230-02 gruszkowym
2 obmiar = 3 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 5.8500| 0.0000 0.00
1.95r-g/kpl.
- M --
Al umywalki porcelanowe szt 3.0000, 0.0000 0.00
1szt/kpl.
3* wsporniki do umywalek szt 3.0000, 0.0000 0.00
1szt/kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem’ szt 3.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.4200| 0.0000 0.00
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.|0234-02 obmiar =1 kpl.
2
-R--
1* robocizna r-g 1.8200| 0.0000 0.00
1.82r-g/kpl.
- M --
2* pisuary porcelanowe szt 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt/kpl.
3* zawory sptukujace do pisuaréw szt 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt/kpl.
4* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1.0000f 0.0000 0.00
1szt/kpl.
5* zlgczki sptukujace do pisuaréw szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
-14 -
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-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.06m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.|0233-03 obmiar =2 kpl.
2
-R--
1* robocizna r-g 7.2800| 0.0000 0.00
3.64r-g/kpl.
- M --
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 2.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl 2.0000| 0.0000 0.00
1kpl/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.1800| 0.0000 0.00
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.|0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
2 obmiar =2.5m3
- R -
1* robocizna r-g 3.0560| 0.0000 0.00
1.28*0.955=1.2224r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
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3 WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
30|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowani | m
d.|0207-03 stemplowan bruzd o przekroju do 0.045 m2 w
3 podtozach, stropach i $cianach
Krotnos¢ = 1.5
obmiar =15m
-R--
1* robocizna r-g 10.5750, 0.0000 0.00
0.47*1.5=0.705r-g/m
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' kg 292.5000, 0.0000 0.00
13*1.5=19.5kg/m
3* piasek do betonéw zwykty m3 0.4725| 0.0000 0.00
0.021*1.5=0.0315m3/m
4* zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0.8100| 0.0000 0.00
0.036*1.5=0.054m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
-S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 1.3500| 0.0000 0.00
0.06*1.5=0.09m-g/m
7* zuraw okienny przenosny m-g 5.4000| 0.0000 0.00
0.24*1.5=0.36m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o m
d.|0210-02 przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu
3 zwirowego
obmiar =14.5m
-R--
1* robocizna r-g 77.5750| 0.0000 0.00
5.35r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o| m
d.|0112-03 $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrze-
3 wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
obmiar =34 m
- R -
1* robocizna r-g 10.7100, 0.0000 0.00
0.315r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 36.7200| 0.0000 0.00
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 20.7400| 0.0000 0.00
mm
0.61szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 37.7400| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0816| 0.0000 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o| m
d.|0112-03 $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze-
3 wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 1.5750| 0.0000 0.00
0.315r-g/m
- M --
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2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 5.4000| 0.0000 0.00
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 3.0500, 0.0000 0.00
mm
0.61szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 5.5500| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0120| 0.0000 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.|0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
3 baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar =15 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.3350| 0.0000 0.00
0.289r-g/szt.
- M --
2* ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o ér. | szt 45.0000| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
3szt/szt.
3* ksztattki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. szt 15.0000, 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 15.0000, 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 32 mm
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0150| 0.0000 0.00
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw kons- | szt.
d.|0119-01 trukcyjnych w rurociagach z tworzyw sztucz-
3 nych o ér. zewnetrznej 20 mm
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.7860| 0.0000 0.00
0.393r-g/szt.
- M --
2* ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o ér. | szt 6.0000| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
3szt/szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 2.0000| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0020| 0.0000 0.00
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami stalymi w rurocia- szt.
d.|0120-01 gach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej
3 20 mm
obmiar =4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.9200| 0.0000 0.00
0.48r-g/szt.
-17 -
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M --
2* ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o ér. | szt 24.0000| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
6szt/szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 4.0000| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.

d.|0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-

3 nalnej 15 mm

obmiar = 2 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0.5540| 0.0000 0.00
0.277r-g/szt.

- M --
2% zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt 2.0000| 0.0000 0.00
nej 15 mm
1szt/szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o ér. | szt 4.0000| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
2szt/szt.

4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)

-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0060| 0.0000 0.00
0.003m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt.
d.|0137-02 $r. nominalnej 15 mm
3 obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8710| 0.0000 0.00
0.957r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stoja- | szt 3.0000| 0.0000 0.00
ce mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0270| 0.0000 0.00

0.009m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt.
d.|0137-02 $r. nominalnej 15 mm
3 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.9570| 0.0000 0.00
0.957r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stoja- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
ce mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0090| 0.0000 0.00

0.009m-g/szt.

-18 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.|0143-01 kami o poj. 150 dm3
3 obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4.2100| 0.0000 0.00
4.21r-g/kpl.
- M --
2* podgrzewacz pojemnocésiowy szt 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.1000| 0.0000 0.00
0.1m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|0135-01 obmiar =2 szt.
3
- R -
1* robocizna r-g 0.3420| 0.0000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- | szt 2.0000| 0.0000 0.00
nalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0040| 0.0000 0.00

0.002m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|0135-01 obmiar =1 szt.
3
- R -
1* robocizna r-g 0.1710| 0.0000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
nalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0020| 0.0000 0.00

0.002m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|0135-01 obmiar =2 szt.
3
- R -
1* robocizna r-g 0.3420| 0.0000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- | szt 2.0000| 0.0000 0.00
nalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00

0.5%(od M)

-19 -
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-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0040| 0.0000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|0135-01 obmiar = 8 szt.
3
-R -
1* robocizna r-g 1.3680| 0.0000 0.00
0.171r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- | szt 8.0000| 0.0000 0.00
nalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0160| 0.0000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.|0128-02 niemieszkalnych
3 obmiar =39 m
-R -
1* robocizna r-g 2.1684| 0.0000 0.00
0.0556r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.|0127-03 rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
3 mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar =39 m
-R -
1* robocizna r-g 3.9390| 0.0000 0.00
0.101r-g/m
- M --
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe sr20 mm | m 0.7800| 0.0000 0.00
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.0780| 0.0000 0.00
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm| szt 0.0780| 0.0000 0.00
0.002szt/m
5* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o sr. szt 0.2340| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
0.006szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0039| 0.0000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
47|/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekro- | m
d.|0207-03 ju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cia-
4 nach bez deskowan i stemplowan
obmiar =14 m
- R -
1* robocizna r-g 6.5800| 0.0000 0.00
0.47r-g/m
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1820| 0.0000 0.00
0.013t/m
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.2940| 0.0000 0.00
0.021m3/m
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.5040| 0.0000 0.00
0.036m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.1680| 0.0000 0.00
0.012m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.8400| 0.0000 0.00
0.06m-g/m
8* zuraw okienny przenosny m-g 3.3600| 0.0000 0.00
0.24m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
48/KNR INSTAL |Rurociggi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 28| m
d.|0301-06 mm (grub.scianki 1.5 mm) na scianach (luto-
4 wanie twarde)
obmiar =15m
- R -
1* robocizna r-g 9.7170| 0.0000 0.00
0.6478r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 m 15.4500, 0.0000 0.00
mm
1.03m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 28 mm | szt 8.4000| 0.0000 0.00
0.56szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 4.2000| 0.0000 0.00
0.28szt/m
5* uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do rur szt 11.2500, 0.0000 0.00
miedzianych
0.75szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.1050| 0.0000 0.00
0.007m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
49/KNR INSTAL |Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 22| m
d.|0301-05 mm (grub.scianki 1.0 mm) na scianach (luto-
4 wanie miekkie)
obmiar =8 m
- R -
1* robocizna r-g 4.8400| 0.0000 0.00
0.605r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 m 8.2400| 0.0000 0.00
mm
1.03m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 28 mm | szt 4.8800| 0.0000 0.00
0.61szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 2.4000| 0.0000 0.00
0.3szt/m
-21 -
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5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur szt 6.4000| 0.0000 0.00
miedzianych
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.0000 0.00
3%(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0360| 0.0000 0.00
0.0045m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
50/KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15| m
d.|0301-03 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (luto-
4 wanie miekkie)
obmiar =8 m
-R--
1* robocizna r-g 4.2656| 0.0000 0.00
0.5332r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 m 8.3200| 0.0000 0.00
mm
1.04m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o ér.zew. 28 mm | szt 6.0800| 0.0000 0.00
0.76szt/m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 2.4000| 0.0000 0.00
0.3szt/m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur szt 8.0000| 0.0000 0.00
miedzianych
1szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.0000 0.00
3%(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0288| 0.0000 0.00
0.0036m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
51/KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - sr.zew.rury | kpl.
d.|0306-04 28 mm -
4 obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 2.1000| 0.0000 0.00
2.1r-g/kpl.
- M --
2* taczniki kielichowe miedziane o $ér.zew. 28 mm | szt 5.0000| 0.0000 0.00
5szt/kpl.
3* zlgczki przejsciowe mosiezne o $r.zew.rury 28 | szt 2.0000| 0.0000 0.00
mm
2szt/kpl.
4* dwuztgczki przejsciowe z brazu szt 2.0000| 0.0000 0.00
2szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.0000 0.00
3%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0100| 0.0000 0.00
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z nape- kpl
d.|0101-01 dem o masie do 0.125 t, dostarczane w komp-
4 letach
obmiar =1 kpl
-R--
1* robocizna r-g 14.3200, 0.0000 0.00
14.32r-g/kpl
- M --
2* materiaty pomocnicze % 6.0000| 0.0000 0.00
6%(od R)
-22-
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3* pompa obiegowa szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 80 | szt.
d.|0311-02 dm3
4 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1000| 0.0000 0.00
2.1r-g/szt.
- M --
2* naczynie wzbiorcze szt 1.0000{ 0.0000 0.00
1szt/szt.
3* ztaczki przejsciowe mosiezne o sr.zew.rury 28 | szt 1.0000{ 0.0000 0.00
mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.3000| 0.0000 0.00
0.3m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
54|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o | szt.
d.|0308-04 sr.nom. 25 mm w instalacji c.o.
4 obmiar =8 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.2000| 0.0000 0.00
0.4r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do | szt 8.0000| 0.0000 0.00
wody o §r.nom. 25 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1600| 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 | szt.
d.|0309-09 $r. 15 mm
4 obmiar =8 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.7600| 0.0000 0.00
0.22r-g/szt.
- M --
2* odpowietrzniki automatyczne (z zaworem sto- | szt 8.0000| 0.0000 0.00
powym) do instalacji c.0. mosiezne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
56/KNR INSTAL |Plukanie instalacji c.o. m
d.|0307-01 obmiar =31m
4
-R -
1* robocizna r-g 2.5885| 0.0000 0.00
0.0835r-g/m
- M --
-23-
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p. jedn.
2* zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0620| 0.0000 0.00
0.002szt/m
3* zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.1860| 0.0000 0.00
0.006szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0031| 0.0000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.|0307-03 niemieszkalnych
4 obmiar =31 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1310| 0.0000 0.00
0.101r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm m 0.9300| 0.0000 0.00
0.03m/m
3* zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0620| 0.0000 0.00
0.002szt/m
4* ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.1860| 0.0000 0.00
0.006szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.0000 0.00
3%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0031| 0.0000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
58/ KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas |urza
d.|0307-04 proby na goraco z dokonaniem regulacji dz.
4 obmiar = 16 urzadz.
- R -
1* robocizna r-g 5.7120| 0.0000 0.00
0.357r-g/urzadz.
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm m 0.4800| 0.0000 0.00
0.03m/urzadz.
3* zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0320| 0.0000 0.00
0.002szt/urzgdz.
4* zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.0960| 0.0000 0.00
0.006szt/urzadz.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.0000 0.00
3%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0016| 0.0000 0.00
0.0001m-g/urzadz.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
59(S-215 0900-02 |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z szt.
d. rozdzielaczami do centralnego ogrzewania -
4 system "rura w rurze"
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.8000| 0.0000 0.00
3.4r-g/szt.
- M --
2* szafka do rozdzielaczy do c.0."rura w rurze" szt 2.0000| 0.0000 0.00
(podtynkowa lub natynkowa)
1szt/szt.
3* rozdzielacz zasilajacy i powrotny do c.o. kpl 2.0000| 0.0000 0.00
1kpl/szt.
4* zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 4.0000| 0.0000 0.00
2szt/szt.
-24 -
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p. jedn.
5* zlgczki z polipropylenu GW i GZ szt 4.1200, 0.0000 0.00
2.06szt/szt.
6* odpowietrzniki automatyczne (z zaworem sto- | szt 4.0000| 0.0000 0.00
powym) do instalacji c.0. mosiezne
2szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.2400| 0.0000 0.00
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60|S-215 0900-01 |Montaz szafki SWP-1,SWN-1 2-4 obwod. z szt.
d. rozdzielaczami do centralnego ogrzewania -
4 system "rura w rurze"
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.4000| 0.0000 0.00
3.2r-g/szt.
- M --
2* szafka do rozdzielaczy do c.o."rura w rurze" szt 2.0000| 0.0000 0.00
(podtynkowa lub natynkowa)
1szt/szt.
3* rozdzielacz zasilajacy i powrotny do c.o. kpl 2.0000| 0.0000 0.00
1kpl/szt.
4* zawory kulowe odcinajce gwintowane szt 4.0000| 0.0000 0.00
2szt/szt.
5* zlgczki z polipropylenu GW i GZ szt 4.1200, 0.0000 0.00
2.06szt/szt.
6* odpowietrzniki automatyczne (z zaworem sto- | szt 4.0000| 0.0000 0.00
powym) do instalacji c.0. mosiezne
2szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.2000| 0.0000 0.00
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
61|S-215 0900-05 |Sieci przewodéw z PE m
d. obmiar =210 m
4
~-R--
1* robocizna r-g 25.6200| 0.0000 0.00
0.122r-g/m
M --
2* rury z polietylenu sieciowanego do c.0. z warst-| m 243.6000, 0.0000 0.00
wa antydyfazyjng
1.16m/m
3* rura Peschla ostonowa m 222.6000, 0.0000 0.00
1.06m/m
4* uchwyty do rur z polietylenu podwojne szt 231.0000, 0.0000 0.00
1.1szt/m
5* uchwyty do rur z polietylenu pojedyncze szt 252.0000, 0.0000 0.00
1.2szt/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.0000 0.00
0.2%(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 2.1000| 0.0000 0.00
0.01lm-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw | pré-
d.|0406-03 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) ba
4 obmiar =1 préba
- R -
1* robocizna r-g 7.0100| 0.0000 0.00
7.01r-g/préba
-25-
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p. jedn.
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 2.0000| 0.0000 0.00
2m/préba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.2000, 0.0000 0.00
0.2szt/préba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm| szt 0.2000| 0.0000 0.00
0.2szt/préba
5* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 0.6000, 0.0000 0.00
mm
0.6szt/proba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000{ 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0001| 0.0000 0.00
0.0001m-g/préba
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
63|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw | m
d.|0406-05 sztucznych - dodatek za probe w budynkach
4 niemieszkalnych
obmiar =210 m
-R--
1* robocizna r-g 19.7610, 0.0000 0.00
0.0941r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
64 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.|0418-07 mm i dtug. do 1600 mm
4 obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.6400| 0.0000 0.00
1.88r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt 3.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 1.6800| 0.0000 0.00
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
65 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.|0418-07 mm i dtug. do 1600 mm
4 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.8800| 0.0000 0.00
1.88r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.5600| 0.0000 0.00
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
66 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 szt.
d.|0418-09 mm i dtug. do 1600 mm
4 obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.2800| 0.0000 0.00
1.76r-g/szt.
-26 -
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- M --
2* grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- | szt 3.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 1.2900| 0.0000 0.00
0.43m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
67 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 szt.
d.|0418-09 mm i dtug. do 1600 mm
4 obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.5200| 0.0000 0.00
1.76r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem za- | szt 2.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.8600| 0.0000 0.00
0.43m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
68/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.|0418-07 mm i dtug. do 1600 mm
4 obmiar =4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 7.5200| 0.0000 0.00
1.88r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt 4.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 2.2400| 0.0000 0.00
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
69 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.|0418-07 mm i dtug. do 1600 mm
4 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.8800| 0.0000 0.00
1.88r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.5600| 0.0000 0.00
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
70/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 | szt.
d.|0418-07 mm i dtug. do 1600 mm
4 obmiar =2 szt.
-27 -
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- R -
1* robocizna r-g 3.7600| 0.0000 0.00
1.88r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt 2.0000| 0.0000 0.00
wieszen
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000{ 0.0000 0.00
1%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 1.1200| 0.0000 0.00
0.56m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
71/KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.|0429-01 zewn. 20 mm do grzejnikéw
4 obmiar = 15 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 9.9000| 0.0000 0.00
0.66r-g/kpl.
- M --
2% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt 30.0000| 0.0000 0.00
mm
2szt/kpl.
3* zlgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 | szt 15.0000, 0.0000 0.00
mm
1szt/kpl.
4* tarczki ochronne szt 15.0000/ 0.0000 0.00
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
72|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm | kpl.
d.|0429-04 do grzejnikéw
4 obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.2600| 0.0000 0.00
1.26r-g/kpl.
- M --
2* ztaczki mosiezne przejsciowe szt 2.0000| 0.0000 0.00
2szt/kpl.
3* zlgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. zewn. 15 | szt 1.0000{ 0.0000 0.00
mm
1szt/kpl.
4* tarczki ochronne szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
73|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu zespolonego pod grzejnikiem o | szt.
d.|0430-01 $r. nominalnej 15 mm
4 obmiar =15 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0500| 0.0000 0.00
0.27r-g/szt.
- M --
2* dwuztgczka prosta nakretno-wkretna z zeliwa szt 15.0000, 0.0000 0.00
ciggliwego o $r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.
3* zlgczka nakretna rownoprzelotowa z zeliwa szt 15.0000, 0.0000 0.00
ciggliwego o $r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-28 -




kodran naktadczy

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8120 dla Projekt X

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0300| 0.0000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
74|KNR INSTAL |Wymiana czynnika grzejnego - wody na ptyn m
d.|0307-01 niezamrarzalny ERGOLID
4 obmiar =250 m
-R--
1* robocizna r-g 20.8750| 0.0000 0.00
0.0835r-g/m
- M --
2* zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.5000| 0.0000 0.00
0.002szt/m
3* ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 1.5000{ 0.0000 0.00
0.006szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000| 0.0000 0.00
3%(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0250| 0.0000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
75/KNR 0-35 Kotly grzewcze olejowe stojgce o mocy do 18 | kpl.
d.|0225-02 kw
4 obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 14.3100, 0.0000 0.00
14.31r-g/kpl.
- M --
2* kotty grzewcze olejowe atmosferyczne stojace | kpl 1.0000| 0.0000 0.00
o mocy do 18,0 kW z zestawem montazowym
1kpl/kpl.
3* ksztattki kielichowe miedziane 22 mm szt 1.0500| 0.0000 0.00
1.05szt/kpl.
4* ksztattki kielichowe miedziane 28 mm szt 1.0500| 0.0000 0.00
1.05szt/kpl.
5* ksztattki kielichowe miedziane 35 mm szt 1.0500| 0.0000 0.00
1.05szt/kpl.
6* ksztattki kielichowe miedziane 42 mm szt 3.1500, 0.0000 0.00
3.15szt/kpl.
7* ksztaltki przejsciowe mosiezne 22x3/4" szt 1.0500{ 0.0000 0.00
1.05szt/kpl.
8* ksztaltki przejsciowe mosiezne 28x1" szt 1.0500{ 0.0000 0.00
1.05szt/kpl.
9* ksztaltki przejsciowe mosiezne 35x1 1/4" szt 1.0500{ 0.0000 0.00
1.05szt/kpl.
10 ksztaltki przejsciowe mosiezne 42x1 1/2" szt 3.1500| 0.0000 0.00
* 3.15szt/kpl.
11 dwuztgczki przejsciowe mosiezne 28x1" szt 1.0500{ 0.0000 0.00
* 1.05szt/kpl.
12 dwuztgczki przejsciowe mosiezne 42x1 1/2" szt 2.1000| 0.0000 0.00
* 2.1szt/kpl.
13 rury spalinowe ze stali kwasoodpornej 131 mm | m 0.6800| 0.0000 0.00
* 0.68m/kpl.
14 kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpor- | szt 1.0000{ 0.0000 0.00
* nej 130 mm
1szt/kpl.
15 rozety do rur spalinowych ze stali kwasoodpor- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
* nej 131 mm
1szt/kpl.
-S -
16 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4400| 0.0000 0.00
* 0.44m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
76 KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6- | szt.
d.|0215-04 28st. C
4 obmiar =14 szt.
-29 -
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- R -
1* robocizna r-g 3.0800| 0.0000 0.00
0.22r-g/szt.
- M --
2* glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt 14.0000, 0.0000 0.00
st.C
1szt/szt.
-S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1400| 0.0000 0.00
0.01lm-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
77 KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opato- | kpl.
d.|0226-03 wy, jednokomorowe, bateryjne bez opasek o
4 poj. 1000 dm3 i wymiarach 720x720x1950 mm
- uktad dwuprzewodowy
obmiar =2 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 2.2000| 0.0000 0.00
1.1r-g/kpl.
- M --
2* zbiorniki na olej opatowy z tw. sztucznego jed- | kpl 2.0000| 0.0000 0.00
nokomorowe bateryjne bez opasek 1000 dm3 z
pakietem wyposazenia
1kpl/kpl.
3* zawory kulowe przelotowe mosigezne gwintowa- | szt 2.0000| 0.0000 0.00
ne do oleju 10 mm
1szt/kpl.
4* filtry liniowe mosiezne gwintowane do oleju 10 | szt 2.0000| 0.0000 0.00
mm
1szt/kpl.
5* ksztaltki kielichowe miedziane 10 mm szt 8.4000| 0.0000 0.00
4.2szt/kpl.
6* ksztattki przejsciowe mosiezne 10x3/8" szt 2.1000| 0.0000 0.00
1.05szt/kpl.
7* dwuztaczki przejsciowe mosiezne 10x3/8" szt 10.5000, 0.0000 0.00
5.25szt/kpl.
-8 -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1400| 0.0000 0.00
0.07m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
78/ KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki m
d.|0201-01 10x1 mm na przegrodach budowlanych z kapi-
4 larnym potaczeniem elementéw lutem migkkim
w budynkach mieszkalnych
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 4.9800| 0.0000 0.00
0.498r-g/m
- M --
2* rury miedziane stan twardy R 290 10x1 mm m 10.5000, 0.0000 0.00
1.05m/m
3* ksztattki kielichowe miedziane 10 mm szt 9.6000| 0.0000 0.00
0.96szt/m
4* uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elas- kpl 10.0000, 0.0000 0.00
tyczna do rur miedzianych dwudzielne skreca-
ne wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 10 mm
1kpl/m
5* tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur mie- szt 1.0000| 0.0000 0.00
dzianych
0.1szt/m
-S -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300| 0.0000 0.00
0.003m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
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kodran naktadczy

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
79/KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi | m
d.|0232-02 miedziane lutowane lub metalowe i z tw.
4 sztucznych o pot. skrecanych i §r zewn. 10-22
mm - préba powietrzna cisnieniowa
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 0.3600| 0.0000 0.00
0.036r-g/m
-S -
2* sprzet pomocniczy % 0.0001| 0.0000 0.00
0.0001%(od S)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
80|KNR 0-35 99- |Materiaty pomocnicze do tabel rozdziatu 01i 02| %
d.|01 obmiar =10 [%]
4
- M --
1* wiokno konopne diugie % 0.8000, 0.0000 0.00
0.8%(od M)
2* pasta uszczelniajgca do gwintéw rurowych % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
3* tasma teflonowa % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
4* masa uszczelniajaca silikonowa % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
5* uszczelki do zaworow % 0.4000| 0.0000 0.00
0.4%(od M)
6* sznur konopny $r. 6 mm do wciggania rurocia- | % 0.2000| 0.0000 0.00
gow przez szachty instalacyjne
0.2%(od M)
7* spoiwo do lutowania miekkiego % 3.5000| 0.0000 0.00
3.5%(od M)
8* spoiwo do lutowania twardego % 3.0000| 0.0000 0.00
3%(od M)
9* topnik do lutowania miekkiego % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5%(od M)
10 topnik do lutowania twardego % 2.0000| 0.0000 0.00
* 2%(od M)
11 pasta do lutowania % 3.0000| 0.0000 0.00
* 3%(od M)
12 propan-butan % 5.0000| 0.0000 0.00
* 5%(od M)
13 tlen techniczny sprezony % 3.5000| 0.0000 0.00
* 3.5%(od M)
14 acetylen techniczny rozpuszczony % 3.0000| 0.0000 0.00
* 3%(od M)
15 szczotki stalowe walcowe % 2.0000| 0.0000 0.00
* 2%(od M)
16 specjalna wiknina z tworzywa % 2.0000| 0.0000 0.00
* 2%(od M)
17 ptétno $cierne drobnoziarniste 240 % 0.5000| 0.0000 0.00
* 0.5%(od M)
18 zaprawa cementowa % 1.5000f 0.0000 0.00
* 1.5%(od M)
19 zaprawa cementowo-wapienna % 1.5000f 0.0000 0.00
* 1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

Norma STD Wersja 4.25 Li

PODSUMOWANIE

RAZEM

zero i 00/100 zt

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et
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