D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) sa wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie na obiekcie: Przebudowa i budowa drogi Rza$nia-Marcelin wraz ze zjazdami
indywidualnymi i publicznymi.

1.2. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo
ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne”

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okres§lone w STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne”
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdblne”
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne”



5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne”

5.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIiOR  D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” .

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiOR  D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne”

5.4. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w STWiOR  D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w kontrolnych w czasie rob6t podano w STWiOR D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogblne” .
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWiOR D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiOR D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m”* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,



— zaggszczenie rozlozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt
10.



