BRUTUS

PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.10111-01 réwninnym.
2923 km 2.923
RAZEM 2923
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1]/0101-01
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1|/0101-02
79 szt. 79.000
RAZEM 79.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1]{0101-03
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1|0101-04
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
6|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1|0101-05
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
7|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1|0101-07
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
9|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegio$¢ do 2km. mp
d.1|0107-02
247 mp 247.000
RAZEM 247.000
10|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1]{0102-01
0.32 ha 0.320
RAZEM 0.320
11|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?
d.1|0802-04 NA ODCINKU 0+00 DO 0+42,97
345 m?2 345.000
RAZEM 345.000
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1]0801-02
345 m2 345.000
RAZEM 345.000
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 8 cm mechanicznie NA ODCINKU 15+ m?
d.1|0802-02 58,73 DO 29+22,80
Krotnos¢ = 0.5
6138 m?2 6138.000
RAZEM 6138.000
2 ROBOTY ZIEMNE
14|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub |m?
d.2{0102-03 chodnikéw NA ODCINKU 0+00 DO 15+58,73
5089 m?2 5089.000
RAZEM 5089.000
15|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-VI na calej szero- m?2
d.2|0101-03 kosci jezdni i chodnikéw ODCINE 15+58,73 DO 29+22,80
9493 m? 9493.000
RAZEM 9493.000
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16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 1.20 m3 w m3
d.2|0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowyfad. ODWOZ NAD-
MIARU GRUNTU
13987 m3 13987.000
RAZEM 13987.000
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-V)
Krotnos¢ = 2
13987 m3 13987.000
RAZEM 13987.000
18|KNNR 1 Zageszczanie hasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I- m3
d.2|0409-07 ]
11016 m3 11016.000
RAZEM 11016.000
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m?3
d.2/0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. DOWOZ GRUN-
TU NA NASYP
11016 m3 11016.000
RAZEM 11016.000
20/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
11016 m3 11016.000
RAZEM 11016.000
3 NAWIERZCHNIA DROGI GLOWNEJ ZATOKACH AUTOBUSOWYCH | ZJAZDACH NA DROGI
21|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20cm m?2
d.3/0113-06 Krotnos¢ = 1.33
14582 m?2 14582.000
RAZEM 14582.000
22|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m?2
d.3/0801-08
755 m? 755.000
RAZEM 755.000
23|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfaltowa, t
d.3|0108-02 mechaniczne NA ODCINKO 0+42,97 - 15+58,73
399.4 t 399.400
RAZEM 399.400
24| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3016 m 3016.000
RAZEM 3016.000
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 | m?
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
18715 m?2 18715.000
RAZEM 18715.000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 | m2
d.3|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
18528 m? 18528.000
RAZEM 18528.000
27|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa rozsécietanego m?2
d.3|0202-04 recznie POBOCZE
2090 m2 2090.000
RAZEM 2090.000
4 SCIEZKA ROWEROWA | ZJAZDY INDYWIDUALNE
28|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m?2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11367 m?2 11367.000
RAZEM 11367.000
29|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 16 cm m?2
d.4/0113-06 Krotno§¢ = 1.07
11367 m?2 11367.000
RAZEM 11367.000
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
10690 m2 10690.000
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RAZEM 10690.000
5 PRZEPUSTY POD DROGA
31|KNR 4-04 |Rozbidrka przyczotkéw przepustéw m3
d.5|0303-02
34.6 m® 34.600
RAZEM 34.600
32|KNR 4-04 |Demontaz przepustu z rur stalowych bez szwu o $r. 600 mm przy uzyciu paini- |m
d.5|0704-06 ka tlenowego
9 m 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 4-04 |Demontaz przpustéw z rur betonowych o $r. 800 mm m
d.5|0703-06
9 m 9.000
RAZEM 9.000
34| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fy2ki 1.20 m3 w m?
d.5/0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
360 m3 360.000
RAZEM 360.000
35|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z pospdlki ubijakami mechanicznymi WYMIANA m3
d.5|0408-01 GRUNTU POD tAWA NA POSPOLKE
83 m? 83.000
RAZEM 83.000
36|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5|0106-01
41.8 m3 41.800
RAZEM 41.800
37|KNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowycho |m
d.5|0604-04 przekroju zamknigtym o wym. 1.5x 1.5mi 1 otw.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
38|KNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowycho |m
d.5|0604-05 przekroju zamknigtym o wym. 1.5x 1.5 mi 2 otw.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR 2-33  |Obudowy wiotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn- m?
d.5|0606-02 kowych
35.82 m® 35.820
RAZEM 35.820
40 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.5|0408-01
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
41|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 1.20 m3 w m3
d.5|0202-10 gr.kat. lll-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. DOWOZ PIAS-
KU
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
42/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.5|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 3
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
43|KNNR 1 Umochienie skarp ptytami AZUROWYMiIna podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.5|0512-02 UMOCNIENIE WLOTOW | WYLOTOW NA Dt 5M
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
44/KNNR 6 Oczyszczenie row6w z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.5{1302-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
6 PLACE PRZY ZATOKACH
45/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
240 m 240.000
RAZEM 240.000
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46| KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
d.6|0109-01
326 m? 326.000
RAZEM 326.000
47|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?
d.6|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
326 m?2 326.000
RAZEM 326.000
7 WYSPA DZIELACA PRZY DRODZE POWIATOWEJ
48|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
48 m 48.000
RAZEM 48.000
49/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielggnowane piaskiem i woda, m?
d.7|0109-01
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
50|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z |m?
d.7|0502-04 wypelnieniem spoin piaskiem
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
8 PRZEPUSTY NA ZJAZDACH , ROW ZIEMNY | ODWODNIENIE WPUSTAMI
51|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe betonowe GR 15 CM m3
d.8|0605-02
34.2 m? 34.200
RAZEM 34.200
52|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury ZELBETOWE o $rednicy 50 cm m
d.8|0605-07
558 m 558.000
RAZEM 558.000
53|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o Srednicy 50 cm szt
d.8|0605-04
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
54/ KNNR 1 UloZenie $ciekéw prefabrykowanych korytkowych bez podbudowy m
d.8|0518-01
101 m 101.000
RAZEM 101.000
55|KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.8|0517-01 stozkiem betonowym
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
56| KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.8|0408-03
52 m 52.000
RAZEM 52.000
S57|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me-  |m?2
d.8|0503-03 chanicznie w gruntach kat.|-Ill
12843 m?2 12843.000
RAZEM 12843.000
58| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu S cm. m2
d.8|0507-01
12843 m?2 12843.000
RAZEM 12843.000
59/KNNR 1 Umochnienie skarp plytami AZUROWYMI na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.8|0512-02 PRZY WLOTACH DO PRZEPUSTOW
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
9 ORGANIZACJA RUCHU
60/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
61|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.9|0702-04 pow. do 0.3 m2
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40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
62|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, - linie segregacyjne i m?2
d.9|0705-01 krawedziowe ciggte malowane recznie
11.7 m?2 11.700
RAZEM 11.700
63|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyzowa- m?2
d.9|0705-05 niach i przejéciach dla pieszych malowane recznie
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
64| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - strzatki i inne symbole m2
d.9|0705-07 malowane rgcznie
435 m?2 43.500
RAZEM 43.500
10 KOLIZJE
65|KNNR 1 Wykopy liniowe Iub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m®
d.10{0305-03 1,5 m w gruncie kat. IV
1029 m3 1029.000
RAZEM 1029.000
66|KNNR 4 Kanaty z rur DUDZIELNYCH AROT o $r. zewn. 50 mm m
d.10{1308-01
245 m 245.000
RAZEM 245.000
67|KNNR 4 Kanaty z rur DWUDZIELNYCH AROT o ér. zewn. 100 mm m
d.10{1308-01
123 m 123.000
RAZEM 123.000
68|KNNR 4 Kanatly z rur DWUDZIELNYCH AROTo $r. zewn. 300 mm m
d.10{1308-05
101 m 101.000
RAZEM 101.000
69|KNNR 4 Kanaly z rur STALOWYCH DWUDZIELNYCH o ér. zewn. S0mm m
d.10|1308-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
70{KNNR 6 Nawierzchnie z zuzla paleniskowego na jezdniach - warstwa dolna o gr. 40 cm m?2
d.10{0203-03 DOCIEPLENIE WODOCIAGU
Krotno$¢ = 2
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
71|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.10|0408-01
990 m3 990.000
RAZEM 990.000
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 1.20 m3 w m3
d.10{0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad. DOWOZ PIAS-
KU NA ZASYPKE
990 m3 990.000
RAZEM 990.000
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 3 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.10{0208-01 mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 3
990 m3 990.000
RAZEM 990.000




