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1. WPROWADZENIE

Program Usuwania Azbestu i Wyroboéw Zawierajgcych Azbest powstat, jako realizacja
przepisow:

= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62

poz. 627 z pGzn. zm.).
= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251).

= Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. Nr 101, p6z. 628 z pézniejszymi zmianami), Obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 roku (Dz. U. 2004
nr 3 poz. 20) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania
wyrobéw zawierajgcych azbest ze zmianami.

= Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobow

zawierajacych azbest (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 72.) oraz odpowiednich przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

= ,Programu usuwania azbestu i wyrobOw zawierajgcych azbest stosowanych na

terytorium Polski” przyjetym przez Rade Ministrow w dniu 14 maja 2002 roku, ktory
wprowadza obowigzek opracowania programu na szczeblu wojewddzkim,
powiatowym i gminnym.

= ,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032", przyjety Uchwalg

Rady Ministréw z dnia 14 lipca 2009 r., ktory jest kontynuacjg i aktualizacjg celow
dziatan ustalonych w ,Programie usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest
stosowanych na terytorium Polski”.

= Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946) przyjety

uchwalg Rady Ministrow nr 233 z dnia29 grudnia 2006 r., w sprawie ,Krajowego
planu gospodarki odpadami 2010".

Program uwzglednia ilos¢ wyroboéw zawierajacych azbest na terenie Gminy, ze
wskazaniem rejondw o najwiekszym zagrozeniu dla zdrowia, gospodarke wytworzonymi
odpadami azbestowymi, propozycje dziatan organizacyjnych, systemu kontroli i monitoringu
programu.

Niniejszy program uwzglednia zapisy zawarte w aktualnie obowigzujgcych aktach prawnych

w zasiegu gospodarki odpadami azbestowymi.
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1.1 PODSTAWY PRAWNE:

Ustawy:
1.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251,

z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.
1085, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. Nr 11, poz. 84, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarOw

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z p6zn. zm.)

Rozporz gqdzenia:

1.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridéw i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatbw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz.
1666, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substanciji,
preparatow, czynnikdw lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym
lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych
badan lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zakladach, ktére stosowaty azbest
w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego 0so6b zatrudnionych przy produkcji wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz. U. Nr 185, poz. 1920, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
ksigzeczki badan profilaktycznych dla osoby, ktora byla lub jest zatrudniona w
warunkach narazenia zawodowego w zakladach stosujgcych azbest w procesach
technologicznych, sposobu jej wypetnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)
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6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73,
poz. 645, z p6zn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzes$nia 2005 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201,
poz. 1674)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajoéw odpadow, ktére mogg byé skladowane w sposéb nie selektywny (Dz. U.
Nr 191,poz. 1595)

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876
oraz z 2008 r. Nr 200, poz. 1235)

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

12.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

13.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

14.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wWzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

15.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)

16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo s$rodowiska, jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz.
1055)
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17.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12)

18.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

19.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy skiadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320)

20.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie
podziemnych sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 110, poz. 935)

21.0swiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejscia w zycie zmian
zatgcznikow A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667)

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z p6zn. zm.)

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisOw o0 przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych do transportu odpadow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz.
1986)

24.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
Swiadectwa dopuszczenia pojazdéw do przewozu niektérych towaréw
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011, z pézn. zm.)

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie
kursow doksztalcajgcych dla kierowcow pojazdow przewozacych towary
niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571)
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2. CELE | ZADANIA PROGRAMU

Celem niniejszego programu jest:
= Usuniecie z terenu Gminy, stosowanych od wielu lat wyrobow zawierajgcych

azbest;

= Wyeliminowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych u mieszkancow gminy

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowan;

—> Spowodowanie sukcesywnej likwidacji wyroboéw zawierajacych azbest
I oddzialywania azbestu na srodowisko, w okreslonym horyzoncie czasowym, do
spetnienia wymogow ochrony srodowiska;

= Doprowadzenie do bezpiecznego sktadowania i prawidtowego unieszkodliwianie

wyrobdéw zawierajgcych azbest;

—> Stworzenie odpowiednich warunkéw do wdrozenia przepiséw prawnych oraz

norm postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest;

—> Pomoc mieszkahcom gminy w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej

wymiany ptyt cementowo — azbestowych;

= Przedstawienie zamierzen, dziatan, zadan i zrodet finansowania, ktore zapewnig
usuniecie wyrobow zawierajgcych azbest w sposdéb bezpieczny;

Osiagajac te cele wypetniajg sie zobowigzania, jakie Polska ztozyta Unii Europejskiej,

deklarujgc oczyszczenie terenu, panstwa z azbestu i wyrobéw go zawierajgcych do 2032

roku.

10
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3. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZ ACE ,PROGRAMU USUWANIA
AZBESTU | WYROBOW ZAWIERAJ ACYCH AZBEST STOSOWANYCH
NA TERYTORIUM POLSKI”

Przyjety w dniu 14 maja 2002 r. przez Rade Ministrow ,Program usuwania azbestu i
wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski”, opracowany zostat w
latach 2000-2001 w oparciu 0 obowigzujgce wtedy przepisy prawne. Do jego opracowania
zostatla zobowigzana Rada Ministrbw w drodze przyjetej przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. — w sprawie programu wycofywania azbestu z
gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373).

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrow podjeta uchwate w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009  -2032", ktory jest
kontynuacjg i aktualizacjg celow oraz dziatan ustalonych w Programie usuwania azbestu i
wyrobdéw zawierajgcych azbest stosowanych na terytorium Polski.

Niniejszy program uwzglednia zapisy zawarte w aktualnie obowigzujgcych aktach
prawnych z zakresu gospodarki odpadami azbestowymi.
Cele Programu beda realizowane sukcesywnie az do roku 2032, w ktérym zaktadane jest

oczyszczenie kraju z azbestu.

Gtéwne cele Programu to:

1. usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajgcych azbest;
2. minimalizacja negatywnych skutkow zdrowotnych spowodowanych obecnoscig
azbestu na terytorium kraju;

3. likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko.

Program obejmuje miedzy innymi usuwanie azbestu, szczegblnie z budynkéw oraz
propozycje rozwigzan skladowania odpaddéw zawierajgcych azbest (skladowiska),
postulowane zasady wsparcia finansowego, wytyczne do opracowania wojewoddzkich,
powiatowych i gminnych programéw usuwania wyrobow azbestowych, zatozenia dotyczace

organizaciji, systemu kontroli i monitoringu programu.

Program tworzy nowe mozliwosci, m.in.:

1. skiadowanie odpadéw azbestowych na sktadowiskach podziemnych,

2. wdrazanie nowych technologii umozliwiajgcych unicestwianie widkien azbestu,
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3. pozostawianie w ziemi — w dopuszczonych prawem przypadkach — wyrobow

azbestowych wycofanych z uzytkowania.

Zgodnie z programem oszacowano, ze do zdeponowania na sktadowisku w latach
2003- 2032 bedzie ok. 14,5 min ton odpaddéw zawierajgcych azbest, w zwigzku z tym
niezbedne sg 84 skiadowiska na tego rodzaju odpady. llos¢ skfadowisk odpaddéw
azbestowych i stan ich realizacji w poszczegdlnych wojewddztwach przestawia nizej

umieszczona mapa.

Stosujgc sie do wytycznych zawartych w ,Programie...” oczyszczenie terytorium Polski z
azbestu i usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobéw zawierajgcych azbest nastgpi do
2032 roku.

Mapa 1 Istniej gace i przygotowywane sktadowiska odpadow zawieraj  gcych azbest

Wyroby

- ok. 2 mln Mg

ok. 1 mln Mg

> 0,5 mln Mg

Skladowiska

< 0.5 mln Mg

. istniejace
. przygotowywane

Ponadto Program przewiduje tak ze:
« do 2012 r. przeprowadzenie peinej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie

rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest,
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utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do
monitoringu usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

podjecie prac legislacyjnych umozliwiajgcych egzekwowanie obowigzkow
natozonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego
systemu monitorowania realizacji Programu,

zwiekszenie zaangazowania administracji samorzadowej, szczegodlnie gmin.

Program zawiera szereg istotnych informaciji, w tym o ilosci wyrobow zawierajgcych

azbest, zabudowanych w obiektach budowlanych w ukfadzie wojewéddzkim — co ilustruje

zamieszczona ponizej mapka kraju, przedstawiajagca nagromadzenie  wyrobow

zawierajagcych azbest.

Mapa 2 Nagromadzenie wyrobow zawieraj acych azbest w uktadzie wojewddzkim

na terenie kraju

kg / osobe
0,15 -0.29

0,30 -0.44

I

0,45- 1,00

Zrédto: Program oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032, Ministerstwo

Gospodarki, Warszawa 2009
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Gmina Rz ags$nia to gmina wiejska w wojewddztwie todzkim, w powiecie pajeczanskim. Na
terenie kraju w 2008 r. znajdowato sie ok. 14,5 min ton wyrobéw zawierajgcych azbest.
Natomiast na terenie wojewoddztwa tédzkiego znajduje sie ok. 1 min ton wyrobow
zawierajgcych azbest. Tak, wiec problem jest powazny i nalezy tak go traktowac.

Koszty wymiany azbestowo - cementowych pokry¢ dachowych ielewacyjnych
na nowe, bezazbestowe materialy sga bardzo wysokie. Catkowity koszt usuniecia
(demontazu, transportu i unieszkodliwienia) 14,5 mnl ton wyrobow azbestowych szacuje sie
na ok. 40 mid z.

Uwzgledniajac, ze wysokie koszty modernizacji pokry¢é dachowych ielewacyjnych
nie beda mozliwe do poniesienia w catosci przez witascicieli lub zarzadcéw obiektow, w
Programie dokonano szacunku potrzeb kredytowych, ktére powinny stanowi¢ oferte
bankéw. Wskazane tez zostaty obszary i dziedziny, ktére wymagaé¢ bedg wsparcia z
funduszy ekologicznych, krajowych i zagranicznych.

Nie do oszacowania sg korzysci ptyngce z poprawy stanu $rodowiska, poprawy stanu
zdrowotnego ludnosci, zmniejszenia $miertelnosci wywotanej chorobami azbestowymi, a

takze korzysci powstate na skutek modernizacji infrastruktury.

4. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZ ACE AZBESTU

Azbest to grupa wielu mineratow, wystepujgcych w formie widknistej. Nazwa ,azbest”
nie okresla konkretnego mineratu, lecz dotyczy ogotu mineratéw krzemianowych tworzgcych
wiokna.

Azbest istniat od poczatku lat. Znany byt juz od czaséw starozytnych Grekdéw. Jest nazwag
handlowg 6 réznych mineratow z grupy serpentynéw i amfiboli wystepujgcych w postaci
witdknistych skupien. Niezaleznie od réznic chemicznych i wynikajgcych z budowy
krystaliczne] azbesty sg mineralami naturalnie wystepujgcymi w przyrodzie. Ich
wystepowanie jest dos¢ powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej. Minerat
ten eksploatowany byt na skale przemystowa.

W handlu stosowano powszechnie trzy rodzaje mineratow:

« krokidolit ,azbest niebieski” — ma najkorzystniejsze wiasciwosci mechaniczne, przez co
byt najchetniej wykorzystywany w przemysle, nalezy do grupy amfiboli jest najbardziej
szkodliwy, rakotwdrczy i mutagenny, najwczesniej wycofany z uzytkowania — w latach
80-tych,
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Zdjeciel Krokidolit

« amosyt — ,azbest brgzowy” — nalezacy do grupy amfiboli, o szkodliwo$ci posredniej
miedzy krokidolitem i chryzotylem, ma wiOkna sztywniejsze i mniej gietkie w
poréwnaniu z chryzotylem, nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w
wyrobach europy zachodniej, czesto w formie tynkdéw i natryskdw ogniochronnych,

Zdjecie 2  Amozyt

« chryzotyl — ,azbest bialy” — przedstawiciel grupy serpentynu, najczesciej z azbestow
stosowany w produkcji wyrobow azbestowo — cementowych oraz popularnych
wyrobow tkanych i przedz termoizolacyjnych.

Zdjecie 3  Chryzotyl
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Azbest jest materialem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji
biologicznej, ani termicznej, w zwigzku z czym po wprowadzeniu do srodowiska moze on

pozostawac tam przez setki lat.

Wiékna azbestu nalezg do najcienszych naturalnych widkien wystepujacych w
przyrodzie. Sg wigzkami zbudowanymi z duzej liczby widkien elementarnych,
dochodzacych nawet do kilkudziesieciu tysiecy. W wigzkach tych pojedyncze krysztaty,
widkna azbestu sg w roznym stopniu ze sobg zespolone i splgtane, co czesciowo

przedstawia umieszczona ponizej zdjecie 4.

Zdjecie 4. Widkna azbestowe powiekszone 1000 razy

Substancjg spajajaca krysztat azbestu jest najczesciej weglan wapnia.
Azbest poddawany obrobce moze rozpadac¢ sie na mniejsze czasteczki i moze tez byé
rozszczepiany. W zaleznosci od zanieczyszczenia wiokna azbestowe mogg przybierac

rozny ksztatt.

Ponizsze zdjecie 5 przedstawiajg, jak w zaleznosci od zanieczyszczenia rézni sie azbest

chryzotylowy od azbestu amozytowego.
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Zdjecie 5 Dlugowtdknisty azbest chryzotylowy praktyczni e nie zawieraj gcy talku(a),
chryzotylowy azbest krotkowtoknisty zanieczyszczony talkiem (b) i azbest
amozytowy (c)

4.1 Rodzaje azbestu

Pod wzgledem mineralogii wyrdznia sie dwie gtdwne grupy azbestow:
s serpentyny R4.6[(OH)gSisO10]
= chryzotyle - uwodnione krzemiany magnezu z niewielkg domieszkg
zelaza i glinu oraz, w zaleznosci od pochodzenia, domieszki
dwutlenku tytanu, dwutlenku niklu, dwutlenku manganu,

trojtlenku chromu trojwartosciowego

s amfibole Ag.1B2C5T302(0OH),

» amozyt — krzemian zelazowo-magnezowy,

= Kkrokidolit — uwodniony krzemian zelazowo-magnezowy

= antofillit — krzemian magnezowy zawierajagcy zelazo

= ternolit

= aktynolit
Serpentyny i amfibole rdznig sie miedzy sobg przede wszystkim budowg i dlugoscig widkien
oraz odmiennymi wiasciwosciami chorobotworczymi.
Azbest chryzotylowy byt wydobywany i stosowany w najwiekszych ilosciach.

Chryzotyl (azbest biaty), wydobywany w Kanadzie, a stosowany réwniez na terenie

Polski, a takze w pozostatych panstwach Europy Wschodniej. Tworzy cienkie zyty w
serpentynitach, o gietkich widknach, odpornych na dziatanie czynnikbw chemicznych,

wysokich temperatur oraz scierania, a takze zle przewodzacych ciepto i elektrycznosé.
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Amfibole , o wzorze ogolnym Ao.1B>CsT3022(OH), nalezg do grupa mineratdw

skatotworczych, krzemiandw i glinokrzemiandw, o strukturach zbudowanych z podwdjnych

tancuchow (pasma, wstegi).

Sposréd azbestow amfibolowych przemystowe znaczenie majg tylko dwie odmiany
amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilosciach stosowany byt antofilit — do produkcji

filtrow — z uwagi na duzg odpornos¢ chemiczna.

Amozyt (azbest brgzowy) i krokidolit (azbest niebieski), wydobywane gtéwnie w Afryce i w

Australii, stanowig pozostate 10% importu azbestu w Europie Wschodnie;.

Uwzgledniajac gestos¢ objetosciowa, zawartos¢ azbestu oraz stosowane spoiwo azbest

mozna podzieli¢ rowniez na klasy.

Klasa | obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000 kg/m? definiowane
jako ,mi ekkie”, zawierajgce powyzej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te tatwo ulegajg
uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja wiokien azbestu do
otoczenia. Najczesciej stosowanymi w tej klasie byty wyroby tekstylne z azbestu uzywane
przez pracownikbw w celach ochronnych, koce gasnicze, szczeliwa plecione, tektury
uszczelkowe m.in. w sprzecie AGD, ptytki podiogowe PCW oraz materiaty i wyktadziny
cierne. Ocena wielkosci produkcji wymienionych wyrobow oraz ilosci aktualnie

uzytkowanych jest niemozliwa do przeprowadzenia.

Wyroby mi ekkie to m.in.:

- sznury, ptétna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

- piyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w cieptownictwie
na ztgczach rur, zaworow z gorgcg woda lub para,

- ptaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w cieptownictwie,

- plyty i tektury miekkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),

- plyty ognioochronne typu ,PYRAL” produkcji czechostowackiej lub ,SOKALIT”
produkcji NRD, zawierajgce ok. 30 - 50% azbestu (stuzg do oktadzin
ognioochronnych  konstrukcji  budynkéw oraz jako sufity podwieszane
0 podwyzszonej odpornosci na ogien takze jako materiat do klap
przeciwpozarowych i przeciwdymnych),

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne

zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynkow o tzw. konstrukcji niesztywnej (np.
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budynki przemystowe, biurowe; czesto sg to obiekty indywidualnie projektowane,
,-hasycone” technologig budowlang krajow zachodnioeuropejskich z lat 60 -70., np.
budynki ambasad).

Klasa Il obejmuje wyroby o gestosci objeto$ciowej powyzej 1000 kg/m® definiowane, jako
Jwarde”, zawierajgce ponizej 20% azbestu. W wyrobach tych wiékna azbestowe sg mocno
zwigzane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pekniecia) ma miejsce
stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porownaniu z wyrobami klasy I.
Natomiast niebezpieczenstwo dla zdrowia ludzi i Srodowiska stwarza mechaniczna obrébka
tych wyrobéw (ciecie, wiercenie otworow) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w
trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobow najbardziej w Polsce
rozpowszechnione sg ptyty azbestowo-cementowe faliste oraz plyty azbestowo-cementowe
.karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczegoOlnie na terenach wiejskich oraz ptyty
ptaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach
miejskich. W znacznie mniejszych ilosciach produkowane i stosowane byty inne wyroby
azbestowo- cementowe, z ktorych nalezy wymienié przede wszystkim rury stuzace do
wykonywania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako

przewody kominowe i zsypy.

Wyroby twarde to m.in.:
- plyty azbestowo-cementowe faliste,
- plyty azbestowo-cementowe ptaskie prasowane,
- plyty azbestowo-cementowe KARO,
- plyty warstwowe PW3/A i podobne,
- rury azbestowo-cementowe,

- zlgcza, listwy, gasiory wykonane z azbestocementu,

- ptaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w cieptownictwie.
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acych azbest

4.2 Wilasciwo Sci

Azbest jest mineratem posiadajacym wyjagtkowe whasciwosci zaréwno chemiczne i fizyczne,

takie jak:

4+ odporno$¢ na bardzo wysokie temperatury,(tj. np. ogien, temperatura rozktadu i

topnienia ok. 1500 °C)

odpornosé na dziatanie mrozu -termoizolacyjnosgé,

wiasciwosci dzwiekochtonne

odpornos¢ na dziatanie chemikalidow: kwaséw, zasad, wody morskiej, (bardziej

odporny na dziatanie zasad)

- & & &

duzg sprezystosc

elastycznos¢

wytrzymato$¢ mechaniczna
odpornos¢ na sciskanie i Scieranie

mate przewodnictwo ciepine

+ izolacyjnosc¢ termiczna i elektryczna

Cechy te spowodowaly, ze znalazt on zastosowanie w wyrobie bardzo réznorodnych

produktow.

Obydwie grupy azbestéw: serpentynowy i amfibolowy réznig sie miedzy soba budowg i

dlugoscig witokien oraz wtasciwosciami chorobotwdérczymi. Dokiladniejsze przedstawia to

umieszczona ponizej tabela.

Tabela nr 1. Wia $ciwo s$ci azbestu

Grupa Grupa amfibolowa
Wiasciwo $ci serpentynowa
Chryzotyl Krokidolit Amozyt Antofilit
Barwa biata niebieska brazowa biata
OC?]‘Z%C"ZVrZSr 3MgO*2Si0,*2H,0 | NaFe(SiOs)*2FeSiOs*H,0 | (FeMg)*SiOz*2H,0 | (Mgle)z*SiOz*2H,0
Temperatura
rozktadu ( °C) 460-700 400-600 600-800 950-1040
temperatura 1500 1200 1400 1450
topnienia ( "C)
Gestosé (g/cm 3') 2,55 3,3-3,4 3,4-3,5 2,88-3,1
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Odpck)rno s¢na b.staba dobra dos¢ dobra b. dobra
wasy
Odporno $¢ na
zasady b. dobra dobra dobra b. dobra
Wytrzymato $¢ na
rozci gganie (103 31 35 17 7
kg/cm ?)
Modut Younga (103
kglem 9 1620 1860 1620 b.d
Wiékno elastyczne twarde elastyczne tamliwe tamliwe tamliwe
Dhugo $¢ widkien
(mm) 0,2-200 0,2-17 0,4-40 b.d
Srednica wiokien 0,03-0,08 0,06-1,2 0,15-1,5 0,25-2,5
(mm)
Powierzchnia
(m2/mg) 10-27 2-15 1-6 b.d
Stabilno s¢
termiczna ( °C) 600 600-800 600-800 b.d
Twardo $¢ wg
Mohsa 2,5-4,0 4 5,5-6 55

Wszystkie te cechy sprawity, ze azbest stat sie materialem bardzo
rozpowszechnionym w naszym otoczeniu oraz znalazt zastosowanie w produkcji. Trwatos¢
ptyt azbestowo-cementowych okresla sie na okoto 30 lat, natomiast okres eksploatacji

innych wyrobow jest z reguty krétszy.

4.3 Zastosowanie azbestu

Dzieki znanym wiasciwosciom: wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, odpornosci na
agresywne srodowisko chemiczne oraz odpornosci na wysokg temperature, azbest zyskat
popularnosc¢ i szerokie zastosowanie w gospodarce swiatowej. Dotyczy to w szczegolnosci
trzech mineraldbw azbestu: powszechnie stosowany chryzotyl (azbest bialy), w mniejszym
stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze rzadziej stosowany amozyt
(azbest brgzowy).

W okresie ostatnich 100 lat azbest wykorzystywany byt na szerokg skale w:
» w budownictwie (82%)

w transporcie (5%)

W energetyce

w przemysle chemicznym (12%)

YV V V V

w innych dziedzinach gospodarki (1%)
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Budownictwo
Najszersze zastosowanie surowiec znalazt: wtasnie w budownictwie. Azbest stosowano w
wyrobach budowlanych powszechnego uzycia:

» eternit, czyli plyty faliste azbestowo-cementowe o zawartosci 10-13% azbestu do

7
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pokry¢ dachowych,

Zdjecie 6  Ptyty faliste azbestowo-cementowych
> piyty prasowane — ptaskie o zblizonej zawartosci azbestu,

> ptyty KARO — dachowe pokrycia lub elewacje,

Zdjecie 7 Piyty ptaskie prasowane tzw. szablony lub pty  ty ,karo" (PN-66/B-14040),
» rury azbestowo-cementowe wysokocisnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne,

stosowane takze jako przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartosé
azbestu ok. 22%),

Zdjecie 8  Rury azbesto-cementowe
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Zdjecie 9 Instalacja- przewody wentylacji grawitacyjnej w obiekcie przemystowym
wykonana z rur azbestowo-cementowych

» ksztaltki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w
budownictwie ogélnym i przemystowym (plyty azbestowo-cementowe ptaskie
wykorzystywane w lekkich przegrodach $cian warstwowych i wbudowane w piyty
warstwowe prefabrykowane — PW3/A, PZ/3W i PZW 3/A/S).

Zdjecie 10 Elewacja wykonan g z ptyt azbestowo-cementowych ptaskich

W budownictwie azbest wykorzystywano tam, gdzie potrzebna byta podwyzszona
odpornosc¢ ogniowa i zabezpieczenia ognioochronne elementéw narazonych lub

potencjalnie narazonych na wysoka temperature. Mozna tu wyroznic:
% klapy przeciwpozarowe,
% ciggi telekomunikacyjne,
% tablice rozdzielcze elektryczne,

s wezly cieptownicze,
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% obudowach klatki schodowe],
s przejscia kabli elektrycznych,
% przewodow cieptowniczych i wentylacyjnych miedzy stropami,

% zabezpieczenia elementow stropowych i sciennych strychow, piwnic, drég

ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych.

Azbest wykorzystywano rowniez w tkaninach wygtuszajacych hatas.

Energetyka
Azbest stosowany byt takze w elektrocieptowniach i elektrowniach, w obmurzach kottowni
jako izolacja termiczna (czego dowodem jest ilustracja 9) w formie sznuréw i tektur na
uszczelnieniach dylaktacji podgrzewaczy powietrza, a takze w uszczelnieniach urzadzen
poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, w wymiennikach ciepta, w izolacjach tras
cieptowniczych jako ptaszcze azbestowo-cementowe Ilub azbestow-glinowe. Wyroby
zawierajgce azbest umiejscowione byty w:

» kominach o duzej wysokosci (dylatacje wypetnione sznurem azbestowym),

» chitodniach kominowych (ptyty azbestowo-cementowe w zraszalnikach i w obudowie

wewnetrznej chtodni),
» chtodniach wentylatorowych (w obudowie wewnetrznej chtodni)
» rurach odprowadzajgcych pare, zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze

sznura azbestowego).

Zdjecie 11 lzolacja ruroci ggow ze sznuréw azbestowych w elektrocieptowni
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Zdjecie 12 Sznur azbestowy stosowany w uszczelnieniach
izolacji cieplnej

Transport

Azbest stosowany gtownie do termoizolacji i izolacji elektrycznych urzadzen
grzewczych w tramwajach, elektrowozach, wagonach, metrze (maty azbestowe w
grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych) w termoizolacji, silnikbw pojazdéw
mechanicznych, w uszczelkach pod gtowice, w elementach kolektorow wydechowych oraz
elementach ciernych- sprzegtach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w
kolejnictwie, w przemysle lotniczym i stoczniowym, np. w statkach, w szczegllnie w
miejscach narazonych na ogien, wymagajacych zwiekszonej odpornosci na wysokg
temperature.

Przemyst chemiczny
Azbest wystepuje w hutach szkta- m.in. w watach ciggnacych. Z azbestu wykonane

sq takze przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru.

Dominujgcymi ilosciowo rodzajami wyrobow azbestowo-cementowych

produkowanych w Polsce i charakteryzujgcym sie ogromnym zastosowaniem byty:

+ plyty ptaskie prasowane tzw. szablony lub ptyty ,Karo” (PN-66/B-14040),
piyty faliste i ggsiory nieprasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,
ptyty ptaskie prasowane oktadzinowe (PN-70/B-14044),

rury bezcisnieniowe, kanalizacyjne (PN-67/B-14753),

rury cisnieniowe (PN-68/B-14750),

ksztaltki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

ksztattki do przewodow wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

-+ F F FF
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+ piytki ,PACE” oraz ksztaltki prasowane nieimpregnowane dla
elektrotechniki(BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),
zbiorniki na wode,

ostony do kanatow spalinowych,

- + &

ksztaltki do wentylacji zewnetrznych,
+ ksztalttki do oston rurociggéw cieptowniczych.

Do gtéwnych odbiorcow ptyt azbestowo - cementowych nalezeli:

» budownictwo wiejskie,

» miejskie budownictwo mieszkaniowe,

» budownictwo przemystowe,

» energetyka (chtodnie kominowe),
Posrod piyt ptaskich najczesciej na dachach stosowano, zwlaszcza w potudniowej Polsce,
piyty typu ,Karo”. Plyty te, dzieki dodatkowemu zageszczeniu w procesie prasowania,
cechujg sie mniejszg porowatoscig niz piyty faliste. ROznica ta jest dos¢ duza, co
uwidacznia ich nasigkliwo$¢ wynoszaca 16%, podczas gdy nasigkliwos¢ pyt falistych
wynosi 27%. Mata porowatos¢ ptyt prasowanych pozwala przypuszczaé, ze ich odpornos¢
na korozje bedzie lepsza niz ptyt nieprasowanych.
Udziat procentowy azbestu w niektorych produktach azbestowych byt rozny, czego

dowodem jest ponizej umieszczona tabela 2.

Tabela nr 2. Zawarto $§¢ azbestu w ré znych wyrobach zawieraj acych azbest

Asortyment produkcji Udziat azbestu, %
Piyty ptaskie prasowane (szablony 9,5-11
Ptyty faliste o dlugosci 1200 mm 11-12,5
Piyty ptaskie o dtugosci 2400 mm 12-13
Rury a-c cisnieniowe 17-18
Rury a-c bezcisnieniowe 14-16
Uszczelki 8-20
Sznury azbestowe 80-96

Produkcja ptyt izolacyjnych ognioodpornych nie wyszta w Polsce poza skale doswiadczalna.
Znaczne ilosci takich piyt byly importowane na potrzeby przemystu stoczniowego.
Nieznaczne ilosci trafity do budownictwa. Oprécz ptyt cementowo-azbestowych na
szczeglOlna uwage zastugujg rury — cemento-azbestowe stosowane byly do budowy

przesytowych instalacji wodociggowych.
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Rury wodociggowe i kanalizacyjne z azbestocementu zaczeto stosowac¢ w budownictwie na
masowg skale w poczatku lat szesédziesiagtych.

Rury cechowaly sie stosunkowo matg nasigkliwoscig - do 16% po 48 h nasycania wodg i
odpornoscig na cisnienie wewnetrzne co najmniej 22,5 MPa oraz wytrzymatoscig na
zgniatanie 45 MPa. Rury cisnieniowe produkowano zgodnie z normg PN 68/B-14750.

Od masowego stosowania rur tego typu odstgpiono dopiero w po6znych latach
osiemdziesigtych, gdy powszechniej dostepne i konkurencyjne cenowo staty sie rury
z tworzyw sztucznych.

Aktualnie zamiast azbestu stosuje sie wiele innych materialdw charakteryzujgcych sie
strukturg wioknistg. Wsrod tych materialtdw mozna wyr6zni¢ widkna szklane, weglowe, wate
bazaltowg lub wiokna mineralne nienaturalnego pochodzenia, ktére zwykle sktadajg sie z

tworzyw sztucznych.

4.4 Wptyw azbestu na organizm cztowieka

Ze wzgledu na swoje wilasciwosci azbest jest niezmiernie szkodliwy dla zdrowia i
srodowiska przyrodniczego.

Dla unikniecia grozby chorob, organizm nie powinien by¢é eksponowany na powietrze
.Znacznie” zanieczyszczone tymi pytami. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje sie
nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobow azbestowych, do niedawna w
powszechnym bedacych uzyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia -
statej obecnosci zmiennych, na og6t niewielkich poziomow pytow azbestu, wystepujacych w
powietrzu atmosferycznym w sposob naturalny.

Zwiekszajace sie ryzyko wystepowania chorob azbestozaleznych w ciggu najblizszych
dziesiecioleci zwigzane jest z nagromadzeniem przez lata ogromnych ilosci materiatdw
azbestowych i zawierajgcych azbest, w szczegdlnosci wyrobow budowlanych znajdujgcych
sie w dalszym ciggu w srodowisku komunalnym.

Azbest w srodowisku naturalnym nie stanowi zadnego zagrozenia. Nalezy podkresli¢
takze, iz azbest dobrze zabezpieczony nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi. Problem
szkodliwosci pojawia sie z chwilg zaistnienia warunkéw stwarzajgcych mozliwos$é
uwalniania sie wiokien azbestowych do otoczenia, czyli starzenie sie ich, uszkodzenia
eksploatacyjne wyrobdw zawierajacych azbest oraz zty stan techniczny, w tym uszkodzenia
mechaniczne, spekania powierzchni, wyszczerbienie krawedzi, korozja chemiczna,

biologiczna, termiczna, wilgotnosciowa powodujg zmiany (ostabienie) spoiwa wyrobéw, co
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objawia sie np. obecnoscig wykwitow, ztuszczen wyrobow, sladami drobnego pytu na
podiodze w miejscu zastosowania wyrobéw. Dodatkowo azbest moze uwalnia¢ sie do
otoczenia w wyniku drgan, tarcia(szczegolnie zagrozone destrukcjg sa wyroby w obiektach
o konstrukcji niesztywnej), wibracji przenoszonych na wyroby z azbestem, pochodzace od:
pracy maszyn, wind, takze niekorzystne dla budynku sasiedztwo drog obcigzonych ciezkim
transportem, transport szynowy, metro itp.

Produkty azbestowe zabezpieczone, gdy sg w dobrym stanie technicznym i nie sg
poddawane dziataniom mechanicznym (np. nie sg tamane lub poddane jakiejkolwiek
obrobce mechanicznej, a zwlaszcza, gdy ich powierzchnia nie jest Scierana) nie stanowig
zagrozenia zdrowia.

Grozna jest emisja wiokien azbestowych do otoczenia, kiedy nastepuje uwalnianie
sie wtokien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczenstwo ich wdychania. Nalezy
zwroci¢ uwage na praktyczng niezniszczalnos¢ raz wprowadzonych widkien do srodowiska,
ktOre przenoszgc sie nie tracg swych wiasciwosci chorobotwdrczych.

Emisja moze wystgpi¢ podczas eksploatacji ptyt azbestowo-cementowych, czy rur
azbestowo-cementowych w ztym stanie technicznym (np. popekanych) i podczas usuwania
ptyt azbestowo-cementowych z budynkow bez odpowiednich zabezpieczen.

Trwato$¢ wyrobow azbestowo-cementowych jest znaczna i szacowana, na co

najmniej 30 do 60 lat. Ta trwalos¢ przez wielu specjalistow poréwnywana z trwatoscig
betonu, moze by¢, w zaleznosci od warunkow eksploatacji ograniczona. Gtéwne czynniki,
jakie wptywajg na zmniejszenie trwatosci wyrobdéw azbestowo-cementowych (gtdwnie piyt
azbestoso-cementowych) to kwasne deszcze i oddziatywanie mechaniczne.
Niezaleznie od szacunkéw trwatosci tych wyrobow po 30 - 50 latach uzytkowania wyrobéw
zawierajgcych  azbest, oddzialywania srodowiska atmosferycznego, nastepuje
rozwarstwianie sie tychze wyrobow, wyodrebnianie sie widkien i granulatow. W takim stanie
azbest jest najbardziej szkodliwy. Widkna i pyly azbestowe sg obecne wszedzie - z czego
zapewne przecietny obywatel nie zdaje sobie sprawy.

Negatywne skutki stosowania azbestu zaczng sie uwidacznia¢ wiasnie teraz - jesli
nie podejmiemy szybkiego dziatania zapobiegawczego, bo teraz rozpoczyna sie proces
gwaittownej degradacji wyroboéw zawierajgcych azbest, gtdwnie piyt azbestowo-
cementowych (eternitu).

Pomingé mozna degradacje rur cementowo-azbestowe stosowane do budowy
przesytowych instalacji wodociggowych, ktore charakteryzowaly sie duza odpornos¢ na
korozje wewnetrzng i zewnetrzng, krucho$é, mata wytrzymatos¢ mechaniczna. Azbest

przedostaje sie do wody w przypadkach korozji cementu tworzacego spoine rur
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cementowo-azbestowych oraz podczas awarii tych rur, co zdarza sie bardo rzadko lub w
wyniku rozpuszczenia mineratdw i rud zawierajacych azbest oraz ze Sciekami
przemystowymi, zanieczyszczeniami atmosfery i z azbestowo-cementowych rur
stosowanych w sieci wodociggowej. Ztuszczanie sie wiokien azbestu z azbestowo-
cementowych rur jest zwigzane z agresywnos$cig wody.

Wiele badan wykazato, ze narazenie ludnosci korzystajgcej z wody przewodzonej rurami
azbestowo-cementowymi jest praktycznie zadne. Nie ma dowoddéw $wiadczacych o tym, ze
azbest dostajgcy sie do organizmu drogg pokarmowag (w wodzie przeznaczonej do
spozycia) jest szkodliwy dla zdrowia. Z uktadu pokarmowego jest on wydalany. Natomiast
azbest znajdujacy sie w wodzie uzywanej do brania natrysku lub nawilzania sie nie przenika
do skory..

W zwigzku z tym narazenie drogg powietrzng na azbest pochodzacy z wody

wodociggowej podczas brania natrysku lub w wyniku nawilzania nie jest grozne dla zdrowia
I mozna je poming¢. Natomiast narazenie ludnosci korzystajacej z wody przewodzonej
rurami azbestowo-cementowymi jest praktycznie zadne, co wykazaly badania
epidemiologiczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Takie stanowisko
zajmuje réwniez WHO oraz inne organizacje np. federalny Urzad Zdrowia w Niemczech.
Dlatego tez instalacje wodociggowe azbestowe moga by¢ eksploatowane do czasu ich
technicznego zuzycia, tym bardziej, ze w miare eksploatacji sieci, przewody wodociggowe
pokrywajg sie od wewnatrz osadami, ktére stanowig dodatkowg warstwe ochronng dla
przeptywajacej przez nie wody. Z tego wzgledu nie istnieje koniecznos¢ natychmiastowe;j
eliminacji istniejagcych w dobrym stanie instalacji tego rodzaju, stuzacych do transportu
wody, mimo stosownych przepisow modwigcych o zapobieganiu i zmniejszaniu
zanieczyszczenia Srodowiska azbestem.
Natomiast rury azbestowe sieci wodociggowej wytgczone z uzytkowania mozna pozostawi¢
w gruncie, gdyz przewody zabezpieczone sg asfaltem Ilub innymi tworzywami przed
dziataniem agresywnych wéd gruntowych, a tym samym sg odizolowane od srodowiska i
nie stwarzajg dla niego zagrozenia.

Zdaniem Swiatowej Organizacji Zdrowia azbest spozyty w wodzie nie jest szkodliwy
dla zdrowia. Niebezpieczne dla zdrowia Iludzi i $rodowiska sg wiOkna azbestu
rozprzestrzeniajgce sie z powietrzem atmosferycznym, ktére podczas wdychania wnikajg do
uktadu oddechowego cztowieka.

Na gtéwng uwage szkodliwosci dla zdrowia zastugujg gtownie ptyty azbestowo-cementowe,
zuzyte uszczelniacze, kanaly eksploatacyjne, ptyty okladzinowe oraz dzikie wysypiska

odpadow azbestowych.
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Istnieje takze problem emisji azbestu z dzikich wysypisk oraz nielegalnych firm. Duze koszty
unieszkodliwiania sprawiajg, iz ubozsze spoteczenstwo probujac ograniczy¢ kosztu
usuwania azbestu ze swoich zagrdéd pozbywajg sie go w sposéb nielegalny porzucajgc tego
rodzaju odpad. Zwlaszcza eternit wyrzucany jest gdzie popadnie, gtdwnie do lasdw, czego

przyktadem moze by¢ nizej zamieszczone zdjecie.

Zdjecie 13 Nielegalne wysypiska odpadéw azbestowychw |  esie

Zdjecie 14 Dzikie wysypisko odpadow betonowych i azbest  owych
na obrze zu miasta
Dodatkowo istnieje wiele firm, ktére nielegalnie zajmujg sie usuwaniem azbestu.
W calym kraju istnieje okoto 300 firm legalnych, a juz w jednym z wojewddztw na potudniu
Polski wykryto, ze azbest usuwa ponad 300 firm, czyli wiecej niz tych legalnych w catym

Kraju.

Pylenie azbestu z tego rodzaju zrddta jest niestety bardzo grozne, gdyz nie jestesSmy

w stanie okresli¢ ilosci miejsc sktadowania tego rodzaju odpadéw. W wyniku tego pyt
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azbestowy moze bezposredni przenika¢ do otaczajgcego nas srodowiska, i do naszego

organizmu.

4.5 Skutki zdrowotne nara zenia na pyt azbestowy

Ryzyko dla zdrowia wynikajace z wchianiania pytu drogg pokarmowa jest znikome.

Chorobotworcze dziatanie azbestu jest wynikiem wdychania wtdkien zawieszonych w
powietrzu. Organizm nie jest w stanie rozpusci¢ widkien azbestu ze wzgledu na ich duzg

odpornosé chemiczna.

Biologiczna agresywnos¢ pylu azbestu jest zwigzana ze stopniem penetracji i iloscig
wiokien w dolnej czesci ukladu oddechowego. Proces ten zalezy od fizycznych i
aerodynamicznych cech wiokien. Szczegolne znaczenie ma $rednica poszczegolnych
wiokien, dlugos¢ odgrywa mniejszg role. Widkna cienkie przenoszone sg tatwiej i odktadajg sie
w koncowych odcinkach drég oddechowych, podczas, gdy widkna grube, zatrzymujg sie w
gornej czesci uktadu oddechowego skad sg czesciowo wydalane za pomoca rzesek.

Zdjecie 15 Ptyta falista, zd] ecie przedstawia
daleko posuni etg korozje. Odstoni ete
widkna pozostaj g wyra znie powi gzane
z podto zem.

Zdjecie 16 Ptyta ptaska prasowana typu KARO,
zdj ecie przedstawia znaczn g korozje,
odstoni eta luzna wigzke widkien
azbestu. Wyst epuje znaczne ryzyko
emisiji.

Rakotworczos¢  widkien  krétkich  jest  znaczaco
mniejsza. Skrecone widkna chryzotylu o duzej srednicy majg tendencje do zatrzymywania sie
wyzej niz iglowate widkna azbestow amfibolowych i z tatwoscig przenikajace do obrzezy
ptuca. Najwieksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig jednak widkna respirabilne,
tj. takie, ktére z powietrzem dostajg sie do pecherzykéw ptucnych, skad moga penetrowaé
tkanke piucna. Srednica wiokien respirabilnych jest mniejsza od 3 pm. Widkna respirabilne
o dtugosci ponizej 5 um, poza czesciowym wydalaniem, pochtaniane sg przez makrofagi, co
jest jedng z drdg biologicznego mechanizmu oczyszczania uktadu oddechowego z widkien.
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Widkna o dlugosci powyzej 5 um sg zatrzymywane, przy czym najbardziej szkodliwa jest
retencja w ukladzie oddechowym widkien o dtugosci ok. 20 um. Ze wzgledu na to, ze
widkna azbestu chryzotylowego sg fatwiej zatrzymywane w gornych partiach ukfadu
oddechowego, w porownaniu z wibknami azbestow amfibolowych oraz ze wzgledu na fakt,
ze sg takze skuteczniej usuwane z pluc, narazenie na kontakt z azbestem amfibolowym
niesie ze sobg ryzyko zdrowotne i moze by¢ przyczyng wielu zmian chorobowych. Zmiany
te mogaq nastgpi¢ po kilkudziesieciu latach od momentu ekspozyciji.

Istniejg trzy mechanizmy oczyszczania dolnych drég oddechowych z widkien azbestu, za
posrednictwem $luzu, odkrztuszania, wypluwania lub potykania. Krétkie widkna pochfaniane
sq w drogach oddechowych przez makrofagi. Niektére wiokna azbestu wychwytywane sg
przez komorki nabtonkowe wyscielajgce drogi oddechowe. Wiokna gromadzg sie w warstwie
Srodmigzszowej i przenoszone sg do gruczotow chionnych. Blisko 1/3 wdychanych widkien
osadza sie w koncowych odcinkach uktadu oddechowego i moze spowodowaé grozne
choroby.

Na wystepowanie i typ patologii wptywa rodzaj azbestu, wymiary tworzgacych go widkien oraz
stezenie wtokien i czas trwania narazenia, a wiec kumulowana dawka pytu azbestu w ciggu
zycia osobniczego, okreslana iloczynem sredniego stezenia pytu i czasu trwania ekspozycji
oraz efektywnos$¢ biologicznych mechanizmow oczyszczania uktadu oddechowego. Wyniki
dotychczasowych badah wskazujg, ze zatrzymywanie chryzotylu w gornych drogach uktadu
oddechowego jest bardziej prawdopodobne, niz zatrzymywanie amfiboli. Usuwanie zas
chryzotylu z pluc jest réwniez bardziej skuteczne, a wiec retencja amfiboli w ptucach jest
wieksza.
Nie istnieje dowdd epidemiologiczny wskazujacy, ze chryzotyl stwarza mniejsze ryzyko raka
ptuca niz azbest amfibolowy. Aktualnie nalezy wszystkie typy azbestu traktowac, jako
powodujgce takie samo ryzyko raka ptuca.
Wyrdzniamy trzy rodzaje narazenia na pyty azbestowe, a mianowicie ekspozycije:
+ zawodowa — zwigzana z praca w kopalni oraz w zaktadach produkujgcych
i stosujgcych wyroby azbestowe. Réwniez praca w
warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobéw
I materiatow zawierajgcych azbest
+ parazawodowa - dotyczy mieszkancow terenow sgsiadujgcych z kopalniami i
zaktadami przetwarzajacymi azbest oraz rodzin pracownikdéw

tych zaktadow
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+ Srodowiskowa —zwigzana z wystepowaniem azbestu w  powietrzu

atmosferycznym, wodzie pitnej i artykutach spozywczych.

Ekspozycje te rdznig sie w sposob istotny wielkoscig stezeh widkien, ich rozmiarami, diugoscig
trwania narazenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkoscig ryzyka wystapienia
okreslonych nowotworéw ztosliwych. Szczegoing cechg ekspozycji zawodowej jest to, iz okres
latencji wynosi okoto 10-40 lat.

Wdychanie widkien azbestowych pocz  atkowo powoduje:
= zgrubienie przegréd miedzypecherzykowych ptuc
» zarastanie swiatta pecherzykéw
= pobudzenie nabtonka pecherzykéw do rozrostu rakowego
= zwezenie i zaciskanie $wiatta oskrzelikbw powodujgce rozdymanie ich
koncowych odcinkéw przez zalegajace powietrze

= powstanie duzych pecherzy i torbieli

Najczesciej choroba spowodowana prze wiokna azbestowe uwidacznia sie wiele lat po

zaprzestaniu pracy w narazeniu na pyt azbestowy.

Narazenie zawodowe na pyt azbestu mo ze by¢é przyczyn g chorob tj:
+ pylicy azbestowej (azbestozy),
* okres narazenia >10 lat
» wykrywalnosc¢ po 20 latach od pierwszego kontaktu z azbestem
* wystepuje najczescie] w przemysle tekstylnym, przedzalniach oraz
podczas miazdzenia i ciecia azbestu
+ fagodnych zmian optucnowych,
+ raka pluca
e okres narazenia - zalezy od stezenia pylu i czasu narazenia, poteguje
zachorowalno$¢ palenie papieroséw
e wykrywalnosc- - 15 - 20 lat od pierwszego kontaktu z azbestem.
* wystepuje- - w pracach izolacyjnych z natryskiwanym azbestem,
przemyst widkienniczy,
* male zagrozeni - produkcja wyrobow a/c, produkcja wyrobow ciernych
+ miedzybtoniakbéw

e okres narazenia - nie ma wyraznego wptywu
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* wykrywalnosc - po 30-40 latach od pierwszego kontaktu z azbestem
* male zagrozenie - chryzotyl praktycznie nie powoduje tej choroby (ok. 5
% przypadkdow).
Ogniska choréb azbestozaleznych przedstawia umieszczony nizej rysunek 5

Ogniska chordb azbestozalednych

mipdzvhleniak ophsonei

Rysunek 1. Ogniska choréb azbestozale znych

Pylica azbestowa (azbestoza) — rodzaj pylicy ptuc spowodowanej wdychaniem widkien

azbestowych. Przejawia sie suchym, meczacym kaszlem, dusznoscig wysitkowa, bolami w
klatce piersiowej oraz objawami niezytu oskrzeli i rozedmy ptuc. Widkna azbestowe wnikajg
az do najgtebszych czesci pluc. Powstajg ciata zelaziste, ktdre powodujg uszkodzenia i
zwitdknienia tkanki ptucnej. W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadkow
azbestozy ptuc. Powodowana jest przez stosunkowo duze stezenia wiokien, a jej okres
rozwoju moze trwaé nawet 30 - 40 lat.

Zmiany oplucnowe — wystepujg juz przy niewielkim narazeniu na widkna

azbestowe. Powodujg one ograniczenie funkcjonowania ptuc, a takze zwiekszajg ryzyko
zachorowania na raka oskrzeli i miedzybtoniaka optucne,;.

Rak pluc — najczesciej powodowanym przez azbest nowotworem drog oddechowych
jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektéw genetycznych w komérkach,
prowadzacych do rozwoju guza. W zaleznosci od poziomu ekspozycji jest obserwowany
wzrost ryzyka raka ptuc.

Miedzybtoniaki optucnej i otrzewnej  — powstajg na skutek dtugotrwatej ekspozycji

na azbest. Jest to postepujgca choroba prowadzaca do $mierci. Okres rozwoju moze
wynosi¢ nawet 25 — 40 lat, a Smier¢ nastepuje po dwdch latach od wystgpienia objawow.
Nowotwdr ten rozwija sie u 0s6b zawodowo narazonych na kontakt z azbestem oraz u oséb
mieszkajgcych w okolicach kopalni i zaktadow przetworstwa azbestu. Za powstanie tego

typu schorzen odpowiedzialne sg wszystkie rodzaje azbestu, ale najwieksza szkodliwosé
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przypisuje sie azbestom amfibolowym. llo$¢ wykrywanych tego typu nowotworéw zwieksza
sie 0 okoto 10% rocznie. W Polsce co roku umiera na miedzybtoniaka okoto 120 oséb.
W ekspozycji zawodowej i parazawodowej na pyt azbestowy gtdbwnym skutkiem, ktory
nalezy bra¢ pod uwage jest miedzybtonniak optucnej.
Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugeruja, ze z azbestem moze byé rowniez
zwigzane wystepowanie innych nowotworow:
+ krtani,
+ zotgdka i jelit,
+ trzustki,
+ jajnika
+ chioniakow
Jednak zwiekszenie ryzyka w tych grupach nowotworow nie jest wystarczajgco pewne, ze
wzgledu na rozbieznos¢ wynikdbw w réznych badaniach mozna je okreslaé¢ jedynie, jako
prawdopodobne.
Mimo zaprzestania produkcji oraz stosowania wyrobow azbestowo-cementowych,
nadal istnieje zanieczyszczenie srodowiska pylem i widknami azbestowymi, wynikajgce
z uszkodzonych ptyt azbestowo-cementowych, nieprawidlowego usuwania ptyt z dachow

i elewacji budynkow oraz z tak zwanych ,dzikich wysypisk odpadow azbestowych”.

Diugie okresy miedzy pierwszym narazeniem, a pojawienie sie patologii — zwtaszcza
nowotworow — oznaczajg, ze skutki aktualnego narazenia pojawia¢ sie bedg do 30 lat od

rozpoczecia ekspozyciji.

4.6 Zanieczyszczenie srodowiska azbestem

Zrodta zanieczyszczenia $rodowiska azbestem:
1. zrédta naturalne:
a) zanieczyszczenia skorupy ziemskiej,
b) zanieczyszczenia zt0z:
» wegla kamiennego
> talku
» rud miedzi
» kamienia budowlanego
c) wietrzenie skat mineralnych.

2. Przetworstwo azbestu:
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% eksploatacja zt6z,
% produkcja wyrobéw z azbestu,
+«» odpady produkcyjne.
3. Eksploatacja wyrobow zawierajgcych azbest:
= tarcz ciernych,
= tarcz hamulcowych,
= obrébka mechaniczna,
= prace remontowe i izolacyjne.
Jedynym sposobem oczyszczania powietrza sg opady atmosferyczne.
Najwieksze zanieczyszczenie pylem azbestu moze nastgpi¢ podczas Zle prowadzonych
prac remontowych w obiektach zawierajacych azbest. Dlatego tak bardzo wazne jest
przestrzeganie wszelkich procedur okreslonych w przepisach i zaprezentowanych w

niniejszym opracowaniu.

4.7 Postepowanie z wyrobami zawieraj gcymi azbest

Dotychczasowe doswiadczenia wskazujg, ze pewna czeS¢ prac polegajgcych
na usuwaniu z budynkéw mieszkalnych elewacyjnych pilyt azbestowo - cementowych,
wykonywana jest na zyczenie mieszkancow, bez wczesniejszego rozpoznania zagrozen i
rzeczywistej potrzeby takich prac. Co gorsza, szczupte srodki finansowe, przeznaczane na
wykonanie takich robo6t, nie umozliwiajg zatrudnienia firm prawidiowo i rzetelnie
wykonujgcych wymagane czynnosci. Tak wiec dochodzi do sytuacji, w ktérej wyroby
Z azbestocementu, dajgce obecnie tak znikomy poziom zanieczyszczenia powietrza
wewnetrznego w budynku, ze nie odroznia sie go na podstawie wielogodzinnych pomiarow,
od poziomu tla (stanu powietrza zewnetrznego) - sg usuwane i to w niewlasciwy sposéb.
Usuwanie to powoduje zanieczyszczenie w powietrzu zewnetrznym (pomiary wykonywane
na stanowiskach pracy) wynoszace kilkanascie lub kilkadziesigt mg/m3. Juz sama
destrukcja powierzchni ptyt azbestowo - cementowych przy uzyciu szczotki drucianej,
stosowanej dla oczyszczenia powierzchni piyt, w zaleznosci
od sity docisku i spoistosci Scieranej ptyty powodowaé moze zanieczyszczenie od 1000 do
powyzej 50 000 wiokien/m3.

Brak uszczelnienia otworéw okiennych i inne bt edy w organizacji pracy
gwarantuj g przedostawanie si @ wytworzonych podczas demonta zu pyldw azbestu do

wnetrza budynku.
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Mozna, wiec wyrazi¢ opinie, ze wieksze zagrozenie pytami azbestu powoduje
nieumiejetny demontaz wyrobdéw z azbestem niz wiasciwa eksploatacja tych wyrobdw.
Powstaje zatem pytanie:

- kiedy mozna eksploatowa¢ obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierajgcymi azbest
bez dziatan ,naprawczych"?
- kiedy za$ nalezy podja¢ dziatania ,naprawcze " i jakie sg to dziatania?

Przyjmuje sie, ze wyroby zawierajgce azbest w budynku nie sg automatycznie

zagrozeniem dla jego mieszkancéw, wiec nie powinny by¢é bezwzglednie usuwane

z obiektu.

Usuwanie tych wyrobow nieodtgcznie zwigzane jest z pewnym ich uszkadzaniem w
trakcie demontazu, a wiec ryzykiem przejsciowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza
pylami azbestu w strefach pracy (posrednio wokot budynku lub w jego wnetrzu). Ryzyko to
powinno byé minimalizowane przez wykonawcdéw posiadajgcych uprawnienia do
prowadzenia prac przy azbescie i stosujgcych specjalistyczne techniki prac. Jednak
,05zCcz edna" i jednocze $nie ,bezpieczna" forma realizacji prac nie jestmo  zliwa.

Z tego wzgledu decydujgce znaczenie ma odpowiednia kwalifikacja wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa i prawidiowa ocena, kiedy nalezy je usungd.

W celu kwalifikacji wyrobow zawierajgcych azbest do dalszego uzytkowania
lub usuniecia oraz okreslenia ,stopnia pilnosci dziatan naprawczych", wiasciciele obiektow z
wyrobami zawierajgcymi azbest powinni wykonaé ,ocene stanu
i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow" wedtug zat. nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04. 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649).
Podczas sporzadzania wspomnianej tu ,oceny " lub wobec planowanych remontéw w
budynku, w ktérym znajdujg sie wbudowane wyroby zawierajgce azbest, nalezy miec

Swiadomosc¢, jakie czynniki, stwarzajg ryzyko uwolnienia do powietrza pytow azbestu.

Sq to np.:

* Nieumyslne, nieswiadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobéw
podczas adaptacji, remontdw i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie $cianek
dziatowych, usuwanie pokry¢ dachowych itp.);

e Usuwanie Ilub préby zabezpieczenia, tych wyrobdw, zwlaszcza w sposob

niewtasciwy;
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* Niewlasciwa eksploatacja wyrobéw Ilub zmiana sposobu eksploatacji wyrobdéw,
powodujgca ich drgania, tarcie (szczegblnie zagrozone destrukcja sg wyroby
w obiektach o konstrukcji niesztywnej), wibracje przenoszone na wyroby
z azbestem, pochodzace od: pracy maszyn, wind, takze niekorzystne dla budynku
sgsiedztwo drég obcigzonych ciezkim transportem, transport szynowy, metro itp.;

* Poddanie wyrobdéw z azbestem silnym ruchom powietrza, wywotanym pracg maszyn
(np. wentylatory, odkurzacze);

» Uszkodzenia eksploatacyjne wyrobow zawierajacych azbest, starzenie sie ich oraz
zly stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spekania powierzchni,
wyszczerbienie krawedzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnosciowa
powodujg zmiany (ostabienie) spoiwa wyrobow, co objawia sie np. obecnoscig
wykwitdw, ztuszczen wyrobdéw, sladami drobnego pylu na podiodze w miejscu
zastosowania wyrobow (z widocznymi fragmentami uszkodzonych wyrobdw, a nawet
masywnych wigzek widkien azbestu).

Ogolnie przyjmuje sie, ze wyroby bedace w dobrym stanie ,technicznym" niewykazujgace

objawdw zuzycia, uszkodzenia, starzenia sie, mozna eksploatowac ,, bezpiecznie", jesli:

- kompetentnie i rzetelnie wykonana ,, ocena wyrobow", zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04. 2004
r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649) nie przekroczyta 55 punktow; wyroby sg prawidtowo
eksploatowane ( zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami
dotyczacymi uzytkowania wyrobow azbestowych), a ponadto sg one pokryte
powtokg zabezpieczajgcg. W przeciwnych okolicznosciach polecane jest: podj ecie

Jprac naprawczych" - rozumianych jako: zabezpieczenie wyrobéw odpowiednimi

preparatami (wgtebnie penetrujgcymi), hermetyczna zabudowa wyrobow _ lub ich

catkowite usuni ecie.

WsSrod sposobdéw eliminacji zagrozen, ktore przewiduje sie dla budynkéw z wyrobami

azbestowymi, wyréznia sie wiec nastepujgce gtéwne kierunki dziatan:

1. Catkowite usuni ecie wyrobow.
Jest to kosztowne, ale radykalne rozwigzanie problemu, wymaga specjalistycznych
narzedzi, stwarza nowe problemy takie jak - wytworzenie niebezpiecznych odpadow
oraz powoduje okresowo wzrost pytdbw azbestu w otoczeniu, ktérych minimalizacja
wymaga zaangazowania kosztownej techniki. Usuwanie wyrobow zawierajgcych

azbest nie moze by¢ ,zasadq", wyborem stosowanym, jako rozwigzanie ogolne dla
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wszystkich sytuacji (ze wzgledéw ekonomicznych, a takze ograniczonych mozliwosci

gospodarowania i sktadowania odpadow). Zalecane bytoby, zatem ,roztozenie " tego

Sposobu postepowania w czasie.

Zdjecie 17 Przyktad prawidlowego post epowania przy demonta zu pokrycia
dachowego z eternitu, pracownik ubrany w pytoszczel ny kombinezon z
mask g postuguje si e specjalistycznym odkurzaczem z filtrem HEPA.

Zdjecie 18 Prawidlowy spos6b pakowania odpadow we wia  sciwie oznakowane
worki foliowe, ich powierzchnia zewn etrzna po zako Aczeniu czynno Sci
zostaje odkurzona
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2 LY

Zdjecie 19 Prawidtowo przygotowane do transportu zdemon towane ptyty

azbestowo-cementowe.

Tafe

|
:

e . e

Zdjecie 20 Prawidtowy sposob zabezpieczenia terenu zag  rozonego azbestem.

2.

Impregnowanie wyrobéw z azbestem.

Pomalowanie wyrobow odnosi¢ sie moze wylgcznie do wyrobow bedacych
w dobrym stanie technicznym. Polecane moze by¢ np. dla tych wyrobow, ktére mogg
przenies¢ dodatkowe zwiekszenie ciezaru, ktérych powierzchnia jest czysta lub moze
by¢ odczyszczona i moze przyja¢ powtoke ochronng. Metodg powinny by¢ objete
wyroby azbestowo - cementowe, bedace w dobrym stanie ,technicznym" w
obiektach, ktére nie wymagajg termo - modernizacji. Opisywane postepowanie jest
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rozwigzaniem tymczasowym, ktére jednoczesnie ,odsuwa rozwigzanie problemu
obecnosci azbestu, a nie rozwigzuje go catkowicie. Wyrob azbestowy pozostaje w
budynku, zobowigzujac wtasciciela do okresowych przegladdéw (ocen) tego wyrobu.
W krajach Zachodniej Europy powszechnie stosuje sie to rozwigzanie dla
przedtuzenia zywotnosci zarowno wyrobow azbestowo - cementowych bedacych w
dobrej kondycji technicznej, czekajac na zuzycie wyrobow.
Co do pokry¢ dachowych z ,eternitu”, najmtodsze wyroby montowano zgodnie
Z prawem jeszcze na przetomie 1998/99 r. - jest wiec nieco inaczej niz w krajach
Europy Zachodniej (nie akcentujgc nadmiernie roznicy wyposazenia wykonawcow
robét i przeznaczanych na ten cel srodkéw). Formalnie impregnacje wyrobow
.-miekkich” nalezy stosowaé¢ jako rozwigzanie doraznie, uzywajgc preparatéw
wgtebnie penetrujgcych, posiadajgcych aprobate techniczng ITB.

Zalozy¢ jednocze $nie trzeba, ze wyroby te, mimo impregnacji, w okre slonej
perspektywie czasowej musz g zosta € usuni ete.

3. Stosowanie barier pytowych.

Stosowanie barier pytowych ze $cianek dzialowych, szczelnych sufitow
podwieszanych, oddzielajacych hermetycznie wyroby z azbestem od otoczenia.
Rozwigzanie to, podobnie jak rozwigzanie z pkt 2 jest doraznym zmniejszeniem
zagrozen, przesuwa ono problem w czasie, umozliwiajgc eksploatacje obiektu bez
kosztownych prac specjalistycznych polegajgcych na usuwaniu wyrobu. Ma ono
wieksze zastosowanie w obiektach przemystowych w Polsce na ogét nie jest ono

popularne.

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczegdélnosci zas sposobow zabezpieczania
wyrobéw zawierajgcych azbest, uzna¢ nalezy, ze zaden przepis prawny nie zostat tu
przyjety, a ogolng przestanka kwalifikowania wyrobéw do ,niezwtocznego usuniecia lub

dalszej ich eksploataciji jest wynik ,oceny" wyrobu.

Przygotowana ,ocena" nie orzeka o wyborze prac napr awczych.

Decyzje, co do szczegOtowych metod wyboru postepowania nalezatoby podjgé
po uwzglednieniu bardzo wielu czynnikdéw: stan wyrobow, warunkéw jego eksploatacii,
kalkulacje kosztéw prawidtowo wykonanych prac ,nhaprawczych " lub ich demontazu.
Z duzym przyblizeniem, ktére ma wyjasni¢ podejscie do problemu, a nie stanowi zarazem
uniwersalnego rozwigzania mozna przyjac, ze: wyroby twarde" (azbestowo - cementowe)

zastosowane na zewnatrz budynkéw, o ile spetniajg swojg funkcje (np. pokrycie dachowe
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jest szczelne, elewacja nie jest spekana) mogg by¢ pozostawione w obiekcie bez usuwania,
ale powinny by¢ pokryte odpowiednimi powtokami ochronnymi (o ile wczesniej tego nie
uczyniono). Dotyczy to sytuacji, gdy budynek posiada wystarczajgcg warstwe izolacji
cieplnej, spetniajgc aktualne wymagania normowe. Jes$li wymagan izolacji cieplnej obiekt
nie spetnia, aelewacja jest w dobrym stanie technicznym, wiasciciel sam powinien
zdecydowacd, czy w ramach czekajgcej go termo - modernizacji, moze ponies¢ dodatkowe
koszty zwigzane z usunieciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobéw azbestowych.
Sytuacja wydaje sie oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zuzyta,
a termiczna izolacyjnos¢ $cian niewystarczajgca - po usunieciu elewacji wykonaé nalezy
termo - modernizacje. Wyroby tzw. ,miekkie" np. izolacje azbestowe, tektury, sznury itp.
oraz wyroby znajdujgce sie wewnatrz obiektow (kontaktujace sie z powietrzem
wewnetrznym), zwiaszcza wyroby w obiektach przeznaczonych na pobyt staly - zazwyczaj
uzyskujg tak duzg liczbe punktow we wspomnianych ,ocenach”, ze nalezy je z obiektéw
usungg.

Zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami do zabezpiecze h wyrobdow
budowlanych zawieraj acych azbest powinny by € stosowane srodki impregnuj ace,
ktore uzyskaly aprobat e techniczn g ITB (wymagania dla tych srodkow zostaly ostatnio
uzupetnione i zebrane w formie opracowanych dokumentow);

 ZUAT-15A/1.12/2002 ,Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych piyt

azbestowo-cementowych w istniejgcych obiektach budowlanych ,,

« ZUAT-15A/1.13 ,Wyroby do zabezpieczania zawierajgcych azbest elementow

istniejacych obiektow budowlanych (z wyjatkiem elewacyjnych i dachowych piyt
azbestowo-cementowych)”.

4.8 Procedury dotycz gce bezpiecznego post epowania z wyrobami i
odpadami zawieraj gcymi azbest

Problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest

zostata uszeregowana w 4 grupach tematycznych, przedstawionych ponizej.

GRUPA I. Procedury obowigzujace wiascicieli i zarzadzajgcych obiektami, instalacjami i

urzgdzeniami zawierajacymi azbest lub wyrobami zawierajacymi azbest.
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Procedura 1. Dotyczgca obowigzkow i postepowania witascicieli i zarzadcow, przy
uzytkowaniu obiektow i terenéw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Procedura 2. Dotyczgca obowigzkow i postepowania wtascicieli i zarzadcéw, przy
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest z obiektéw lub terenow.

GRUPAIIl.  Procedury obowigzujgce wykonawcOw prac polegajagcych na usuwaniu
wyrobéw zawierajgcych azbest. Wykonawcdéw prac traktujemy jako
wytworcow odpaddw niebezpiecznych.

Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.

Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych wraz z oczyszczeniem
obiektu, terenu, instalaciji.

GRUPAIIl. Procedura obowigzujgca prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie transportu
odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadow niebezpiecznych zawierajgcych
azbest.

GRUPA IV. Procedura obowigzujgca  zarzadzajgcych  sktadowiskami  odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Procedura 6. Skladowanie odpaddw na sktadowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wylacznego sktadowania odpadéw zawierajgcych

azbest.

4.8.1 Omowienie wybranych procedur.

Procedura 1 (uproszczona).

Pierwsza procedura dotyczy wiascicieli oraz zarzadcOow obiektow, instalacji
oraz terendw, na ktorych znajduje sie azbest. Jej celem jest przedstawienie zakresu
obowigzkow i zasad postepowania wiascicieli i zarzgdcow budynku, budowli, instalacji lub
urzadzen oraz terenow, gdzie znajduje sie azbest lub wyroby zawierajgce azbest.
Procedura dotyczy bezpiecznego ich uzytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje caly okres, w czasie ktérego na terenie budynku, budowili,
instalacji lub urzadzenia przemystowego oraz terenu, niezaleznie od ich wielkosci lub stanu,
znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest.

Opis szczegotowy
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Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia technicznego
oraz terenu, gdzie znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest, ma obowigzek sporzgdzania
,oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest”.
Wiasciciele lub zarzadcy, ktérzy spemili ten obowigzek wczesniej — sporzadzajg nastepne

,oceny ...” w terminach wynikajacych z warunkow poprzedniej ,Oceny ...” tzn.:

- po 5-u latach, jezeli wyroby zawierajgce azbest sg w dobrym stanie technicznym i

nieuszkodzone,

- po roku, jezeli przy poprzedniej ,Ocenie ...” ujawnione zostaty drobne (do 3%
powierzchni wyrobdéw) uszkodzenia.
Wyroby, ktore posiadaly lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia — powinny zostaé

bezzwitocznie usuniete.

,ocene...” wiasciciel lub zarzadca obowigzany jest ziozyé wilasciwemu terenowo
organowi architektoniczno — budowlanemu Ilub powiatowemu inspektorowi nadzoru
budowlanego.

Schemat procedury

Sporzadzenie ,,0oceny stanu Przeprowadzenie inwentaryzacji
i mozliwos$ci bezpiecznego wyrobow zawierajacych azbest
uzytkowania wyroboéw
zawierajgcych azbest”

\ 4

\ 4 \ 4

Opracowanie instrukciji Sporzadzenie informacji dla
bezpiecznego postepowania i wojta/ burmistrza/ prezydenta
uzytkowania pomieszczenia z

wyrobami zawierajgcymi azbest

|:| Wykonuje Urzad Gminy

] Wykonuje whasciciell uzytkownik obiektu,

Procedura 2 (uproszczona)
Druga procedura przedstawia zakres obowigzkow i zasady postepowania wiascicieli,

zarzadcoéw  budynkow, budowli, instalaciji lub urzadzen oraz  terendw
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Z wyrobami zawierajgcymi azbest — przed i w czasie wykonywania prac, usuwania

lub zabezpieczenia takich wyrobow.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu
lub usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest do zakonczenia tych robdt iuzyskania
stosownego oswiadczenia od wykonawcy prac.

Opis szczegotowy

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu,

gdzie znajduje sie azbest lub wyrobu zawierajgce azbest, powinien dokonac identyfikacji
rodzaju i iloéci azbestu w wyrobach.
Identyfikacja azbestu jest obowigzkiem wiasciciela lub zarzadcy, wynikajacym z tytutu
wiasnosci oraz odpowiedzialnosci prawnej, dotyczacej ochrony osob trzecich od szkod
mogacych wynika¢ z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowigcego wiasnosc.
Wyniki identyfikacji azbestu powinny by¢ uwzglednione przy:

- sporzadzaniu informacji dla wéjta, burmistrza,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z wykonawcg tych prac — wytwarzajgcym odpady
niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzadca moze zleci¢ innym — odpowiednio przygotowanym osobom lub
podmiotom prawnym — przeprowadzenie czynnos$ci wykonania identyfikacji azbestu w
wyrobach. W kazdym przypadku powinno to mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

Wiasciciel lub zarz adca budynku, budowli, instalacji lub urz  gdzenia oraz terenu z
wyrobami zawieraj gcymi azbest, ma obowi gzek zgtoszenia na 30 dni przed
rozpocz eciem prac, wniosku o pozwolenie na budow e (remont), wraz z okre slonymi
warunkami. Wniosek powinien by € sporzadzony z uwzgl ednieniem przepisow
wynikaj gcych z art. 30, ust. 7 ustawy — Prawo budowlane.

Zatajenie informacji o wystepowaniu azbestu w wyrobach, ktére bedg przedmiotem prac
remontowo — budowlanych skutkuje, na podstawie ustawy ,Prawo ochrony srodowiska”,
odpowiedzialnoscig prawna.

Po dopetnieniu obowigzkow formalnoprawnych, wiasciciel lub zarzadca dokonuje wyboru

wykonawcy prac. Zawiera umowe na wykonanie zabezpieczenia lub usuwania wyrobow
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zawierajgcych azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu
z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno sprecyzowane obowigzki stron, réwniez
w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezaleznie od obowigzkéw wykonawcy prac, wihasciciel lub zarzgdca powinien
poinformowac¢ mieszkancow lub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia
oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materialtdw zawierajgcych substancje stwarzajgce
szczegOlne zagrozenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tg szkodliwoscia.
Na koncu wiasciciel lub zarzadca powinien uzyska¢ od wykonawcy prac, pisemne
oswiadczenie o prawidtowosci wykonania robot i oczyszczenia z azbestu, a nastepnie
przechowywac je przez okres co najmniej 5 — lat, wraz z inng dokumentacjg budynku,

budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu.

Schemat procedury

Podj ecie decyzji o usuwaniu wyrobow zawieraj gcych azbest.

<~

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych
do usuni ecia.

<

Zgtoszenie wia $ciwemu organowi architektoniczno — budowlanemu lub powiatowemu
inspektorowi nadzoru budowlanego — na 30 dni przed rozpocz eciem prac zamiaru
usuwania wyrobéw zawieraj acych azbest — celem uzyskania pozwolenia na budow e
wraz z okre slonymi warunkami.

V4

Dokonanie wyboru wykonawcy prac do zdj  ecia z obiektu wyrobéw zawieraj acych azbest
i zawarcie umowy.
Okre $lenie obowi gazkéw stron, rownie Z w zakresie zabezpieczenia przed emisj a azbestu.

Vi

Dokonanie wyboru wykonawcy prac do transportu, zto zenia na skladowisku wyrobow
zawieraj gcych azbest i zawarcie umowy.
Okre $lenie obowi azkoéw stron, réwnie z w zakresie zabezpieczenia przed emisj g azbestu.

~

Poinformowanie mieszka ncoéw — u zytkownik6w obiektu o usuwaniu niebezpiecznych
materiatow i sposobach zabezpieczenia.

<

Uzyskanie od wykonawcow prac  $wiadectwa czysto $ci powietrza po wykonaniu robot
oraz jego przechowywanie, przez co najmniej 5 lat.

Wykonuje Urzad Gminny

Wykonuje wtasciciel/uzytkownik obiektu
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Schemat przeptywu informacji oraz procedur wykonawczych dla odpadéw azbestowych

zabudowanych na obiektach w Gminie (tagczenie procedur ogoinych).

Sporz adzenie ,,0ceny stanu
i mo zliwo $ci bezpiecznego u zytkowania wyrobOw zawieraj acych azbest przez
Urzad Gminy

Opracowanie Pro gramu usuwania azbestu i wyrobow zawieraj acych azbest przez
Firm e PUH EkoPerfekt

Przygotowanie regulaminu dofinansowywania wymiany p tyt cementowo —
azbestowych zabudowanych na budynkach stanowi  gcych wlasno $¢€ oséb
fizycznych

Przedstawienie dokumentacji komisjom merytorycznym
oraz przyj ecie na Sesji Rady Gminy

Zorganizowanie spotka n z mieszka ncami Gminy— ktérzy zto zyli kwestionariusze
oraz oceny.
Przedstawienie mo zliwo sci i formy dofinansowania wymiany pokry €
Leternitowych”

Rozpocz ecie realizacji zatwierdzonego ,Programu ...” przez wytonienie
w drodze przetargu firmy posiadaj acej zezwolenie na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych na terenie Gminy

Rozpocz ecie wykonywania prac zwi gzanych ze zdj eciem i unieszkodliwieniem
odpadow niebezpiecznych (azbestowych)

4.9 Odpady zawieraj gce azbest

Zgodnie z obowigzujacg klasyfikacja odpadow przedstawiong w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206,
wyrdzniono nastepujace grupy i podgrupy odpaddw azbestowych:
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Tabela nr 3. Wykaz odpaddéw azbestowych
Kod odpadu Grupa, podgrupa i rodzaj odpadu
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktéw chemii
nieorganicznej
06 07 Odpady z produkgji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowcéw oraz
Z chemicznych procesdw przetworstwa chloru
06 07 01~ Odpady azbestowe z elektrolizy
06 13 QOdpady z innych nieorganicznych procesdéw chemicznych
06 13 04~ QOdpady z przetwarzania azbestu
10 QOdpady z procesodow termicznych
1011 QOdpady z hutnictwa szkta
1011 81~ QOdpady zawierajgce azbest
1013 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz
wytworzonych z nich wyrobow
10 13 09* Odpady zawierajace azbest z produkcji elementow cementowo-azbestowych
Odpady =z produkcji elementow cementowo - azbestowych inne niz
1013 11 e
wymienione w 10 13 09
15 Odpady opakowaniowe: sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne
i ubrania ochronne nieujete w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy
1501 11* wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami
ciSnieniowymi
16 QOdpady nieujete w innych grupach
Zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy (witaczajgc maszyny
16 01 pozadrogowe), odpady z demontazu, przeglgdu i konserwacji pojazdow
(z wytgczeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 11* Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest
16 02 QOdpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych
16 02 12* Zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest (np. ptyty azbestowo - cementowe,
rury azbestowo - cementowe)

Wszystkie wymienione odpady, oprocz odpadow o kodzie 10 13 11, zaliczone zostaty do
odpaddéw niebezpiecznych. W zwigzku z tym podlegaj one odpowiednim rygorom
wynikajgcych z obowigzujgcych aktéw prawnych. Jak wspomniano, wyjgtek stanowig
odpady o kodzie 10 13 11. Sa to odpady z produkcji elementéw cementowo - azbestowych,
inne niz wymienione w 10 13 09. Odpady te nie zostaly uznane za niebezpieczne, pomimo
tego, ze mogg zawiera¢ azbest. Jest to najprawdopodobniej wynikiem tego, ze odpady te

zawierajg, nie wiecej niz 0,1 % azbestu.
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5. OKRESLENIE ILOSCI WYROBOW AZBESTOWO —CEMENTOWYCH NA
TERENIE GMINY RZASNIA.

Na terenie naszego kraju, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata
2009-2032, do 2012 r. nastgpi przeprowadzenie peinej i rzetelnej inwentaryzacji oraz
ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobow zawierajacych azbest. Zwigzane
jest to z rokiem 2032, kiedy to wyroby azbestowe majg catkowicie znikng¢ z naszego
terenu.

Zaklada sie, ze podstawg do opracowania gminnego programu usuwania azbestu i
wyrobéw  zawierajgcych  azbest jest szczegOlowa  identyfikacja — wszystkich
wykorzystywanych wyrobdéw zawierajgcych azbest na terenie gminy oraz dokonanie
rozpoznania odnosnie stopnia zuzycia tych wyroboéw zabudowanych na konkretnych
obiektach. Dla zebrania powyzszych danych na terenie Gminy niezbednym byto
przeprowadzenie peinej inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest wraz z dokonaniem
oceny stanu technicznego tych wyrobéw. Jednoczesnie podczas inwentaryzacji
rozpowszechniane zostaty wsrdd spotecznosci lokalnej informacje o skutkach dla zdrowia i
srodowiska powodowanych przez wyroby zawierajgce azbest oraz o mozliwosciach
uzyskiwania pomocy na ich usuniecie.

Inwentaryzacja jest informacjg o rodzajach, ilosciach i miejscach wystepowania azbestu,
umozliwiajgca ocene wyrobéw azbestowych.

Jednoczesnie podczas inwentaryzacji wyroboéw zawierajacych azbest nalezy
przeprowadzi¢ ocene stanu technicznego tych wyrobéw. Ocena stanu wyrobow
zawierajgcych azbest sporzadzana jest w oparciu 0 nhastepujgce kryteria: wskazanie
sposobu zastosowania azbestu, ustalenie rodzaju azbestu, ocene struktury powierzchni i
stanu zewnetrznego wyrobu, sposéb wykorzystania pomieszczenia i ocena mozliwosci
uszkodzenia powierzchni wyrobu w wyniku oddziatywan atmosferycznych lub
mechanicznych oraz usytuowanie wyrobu.

W zaleznosci od ilosci punktéw uzyskanych w ocenie podejmowana jest decyzja o
koniecznosci natychmiastowego usuniecia wyrobéw zawierajgcych azbest, podjecia prac
naprawczych lub odtozenia decyzji do nastepnej kontroli.

Zestawienie danych z inwentaryzacji i oceny wyrobow stanowi baze wyjsciowg do
dalszych prac nad opracowaniem Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych
azbest dla Gminy Rzgsnia.
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Informacje ogoélne o gminie

Gmina Rzgsnia potozona jest w potudniowo - zachodniej czesci wojewddztwa tddzkiego,

wchodzi w sktad powiatu pajeczanskiego, zajmuje obszar 86 km?, zamieszkata jest przez

4986 os6b w tym 2527 kobiet (50,68%), na | km? przypada 58 os6b przy $redniej w

wojewddztwie t6dzkim 142 osoby, a w kraju 24 osoby na 1 km?.

Gmina Rzgsnia sasiaduje z nastepujgcymi gminami:
- od potnocy i pétnocnego wschodu - z gming Szczercow (powiat betchatowski);

- od poinocnego zachodu - z gming Rusiec (powiat belchatowski);

- od wschodu - z gming Sulmierzyce (powiat pajeczanski);

- od potudnia - z gming Pajeczno (powiat pajeczanski);

- od zachodu - z gming Kietczygtow (powiat pajeczanski).

Gmina Rzgsnia potozona jest okoto 30 km od miasta Betchatéw, przy drodze wojewddzkiej

task —Czestochowa.

Pod wzgledem administracyjnym obszar gminy skfada sie z 14 sotectw. Gidbwnym ogniwem

w sieci osadniczej jest wie$ gminna Rzasnia.

Podziat administracyjny gminy.

Lp.
1

I

© 0 N o o

11
12
13
14

SOLECTWO
Augustow
Bedkow
Biata

Broszcin

Gawtow
Kodraa
Krysiaki
Rekle
Rzsnia
Stréa

Suchowola
Suchowola Majek
Ziekcin

Zary

MIEJSCOWO SC
Augustow
Bedkow
Biata

Broszcin,
Kolonia Broszcin

Gawtoéw
Kodraa, Kopy
Krysiaki, Marcelin
Rekle
Rasnia
Stréa, Sciegna
G&¢ wsi Suchowola
cz$¢ wsi Suchowola
Zielecin

Zary, Rychtowiec
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Mapa 3. Poto zenie gminy Rz gsnia.
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W celu okre$lenia ilosci wyrobéw azbestowo - cementowych zabudowanych
na terenie Gminy Rzasnia przeprowadzono ich inwentaryzacje polegajacg
na pozyskiwaniu bezposredniej informacji od ich posiadaczy (mieszkancow Gminy
Rzasnia).

Inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest przeprowadzona zostata na zasadzie
wizji terenowej. Osoby wyznaczone przez Gmine wykonujgca inwentaryzacje wyrobow
zawierajgcych azbest dotarty bezposrednio do mieszkancow, z ktorymi przeprowadzity
wywiad, zakonczony wypetnieniem nizej wymienionej ankiety:

- Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych
azbest wraz z Informacjg o wyrobach zawierajacych azbest — zatgcznik nr 1 .
W przypadku braku dostepu do posesji lub nieobecnosci wiascicieli dokonano spisu z
natury.
Inwentaryzacje przeprowadzono na terenie calej gminy, z czego zabudowe eternitowg
zinwentaryzowano u 766 wiascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Rzgsnia. Dowodem tego

jest nizej umieszczona tabela 4.
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Tabelanr4. llo $¢ azbestu w Gminie Rz gs$nia
o ilo $¢
Lp. Miejscowo $¢ m2 Ob'.ekt(?w zinwentaryzowanych

zawieraj ace -

azbest POsesit
1| Biata 43881 316 199
2||Rzasnia 30078 263 121
3|[STROZA 11628 119 56
4|(ZIELECIN 26812,55 214 83
5||REKLE 8592,8 65 26
6| SUCHOWOLA 21343,10 162 64
7] GAWLOW 28998,45 188 71
8| KODRAN 3146 40 15
9||[KOPY 3070 19 8
10| AUGUSTOW 1886 19 7
11||MARCELIN 3901 35 15
12||RYCHLOWIEC 2191 19 8
13|/ ZARY 5409 49 23
14 E(IQ(IS'SZECIN 1844 17 6
15| BROSZECIN 4583 46 20
16| BEDKOW 13640 118 44
t gcznie 211002 1689 766

tacznie na terenie Gminy Rzasnia zgloszonych zostalo w 2009 roku 211002 m? piyt
eternitowych  falistych i plyt CARO (stan na dzieh  30.10.2009 r.).
Analizujgc tabele 1 i nizej zamieszczony schemat 1 mozna zauwazy¢ iz najwiecej wyrobow
zawierajgcych azbest znajduje sie w miejscowosci Biata, a nastepnie Rzgsnia, Gawiow i

Zielecin .
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Schemat 1.

llo§¢ azbestu w poszczegolnych miejscowosciach Gminy Rzgsnia

llo§¢ (m2) azbestu w Gminie Rz as$nia

45000

@ Biata

B Rzasnia
O STROZA
O ZIELECIN

B REKLE

O GAWLOW
O KODRAN

O KOPY

B AUGUSTOW
B MARCELIN

O ZARY

@ BROSZECN
O BEDKOW

@ SUCHOWOLA

B RYCHLOWIEC

0O KOL. BROSZECIN

Podobnie jest z iloscig obiektéw zawierajgcych wyroby azbestowe, co mozna zauwazyé

na schemacie 2.

Schemat 2.

llosci obiektéw posiadajacych wyroby zawierajgcych azbest na terenie Gminy

Rzasnia

llosci obiektow posiadaj acych wyroby zawieraj gcych azbest na terenie Gminy
Rzasnia

m BEDKOW

O BROSZECIN
@ KOL. BROSZECIN
| ZARY

O RYCHLOWIEC
@ MARCELIN

m AUGUSTOW
m KOPY

0 KODRAN

o GAWLOW

@ SUCHOWOLA
O REKLE

O ZIELECIN

O STROZA

O Rzasnia

W Biala

50 100 150

200

300
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Na terenie gminy Rzasnia zgodnie z informacjami uzyskanymi z urzedu istnieje 1680 mb rur

| ztgczy azbestowych.

Pewne jest, iz pyt azbestowy wdychany wraz z powietrzem do ptuc stanowi zagrozenie
zdrowotne. Jednak nie ma dowodow $wiadczacych o tym, ze azbest dostajacy sie do
organizmu drogg pokarmowg (w wodzie przeznaczonej do spozycia) jest szkodliwy dla
zdrowia.

Azbest dostaje sie do wody w wyniku rozpuszczenia mineratow i rud zawierajgcych azbest
oraz ze sciekami przemystowymi, zanieczyszczeniami atmosfery i z azbestowo-
cementowych rur stosowanych w sieci wodociggowej. Ztuszczanie sie wiokien azbestu z
azbestowo-cementowych rur jest zwigzane z agresywnoscig wody.

Nieliczne dane wykazujg, ze narazenie drogg powietrzng na azbest pochodzacy z wody
wodociggowej podczas brania natrysku lub w wyniku nawilzania mozna poming¢. Natomiast
narazenie ludnosci korzystajgcej z wody przewodzonej rurami azbestowo-cementowymi jest
praktycznie zadne, co wykazaly badania epidemiologiczne prowadzone w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Takie stanowisko zajmuje rowniez WHO oraz inne organizacje
np. federalny Urzad Zdrowia w Niemczech.

Rury azbestowe mogq by¢ one eksploatowane do czasu ich technicznego zuzycia, tym
bardziej, sg w miare eksploatacji sieci, przewody wodociggowe pokrywajg sie od wewnatrz
osadami, ktore stanowig dodatkowg warstwe ochronng przed kontaktem z woda.

Z powyzszych wzgledow istniejace przewody nalezy eksploatowa¢ do czasu ich
technicznego zuzycia i wtedy dopiero zastgpi¢ je przewodami z innych tworzyw. W
przypadku wymiany catych odcinku sieci wodociggowej mozna pozostawiC je w gruncie,
gdyz przewody zabezpieczone sg asfaltem lub innymi tworzywami przed dziataniem
agresywnych waod gruntowych, a tym samym sg odizolowane od srodowiska i nie stwarzajg
dla niego zagrozenia.

Z zwigzki z mozliwoscig pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi do Programu
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest nie zostaly ujete kosztu usuwania rur azbestowo-

cementowych.
Srednia waga 1 m? plyty azbestowo — cementowych wynosi 11 kg.

Znajac ilos¢ zabudowy eternitowej oraz wage 1 m2 piyty azbestowo -cementowej (1szt.)

wyliczono nastepujgco mase catkowitg plyt:

211002 m2 x 11 kg = 2321022kg (2321,022 Mg).
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6. KOSZTY USUNIECIA WSZYSTKICH WYROBOW AZBESTOWO -
CEMENTOWYCH (WG. POZIOMU CEN NA STYCZEN 2009 ROKU).

W celu ustalenia kosztéw usuniecia wyrobow zawierajacych azbest (,eternitowych” piyt
falistych) zabudowanych na terenie Gminy Rzgsnia zasiegnieto informacji od 3 firm

posiadajgcych zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpaddw na terenie wojewodztwa.

6.1 Koszty zdj ecia 1 m? ptyty azbestowo — cementowe].

Tabela nr 5 Koszy brutto zdj ecia 1 m2 ptyty przez 3 wylosowane firmy:
LP FIRMA KOSZT
1 Firma 1 8,00 zt /m?
2 Firma 2 9,00 zi/ m?
3 Firma 3 5,50 zt /m?
Cena usredniona | 7,50 zt/ m?

Koszty transportu ptyt ,eternitowych”

Przyjeto, ze transport dokonywany jest samochodami o tadownosci 10 Mg na
zalegalizowane skladowisko posiadajgce zezwolenie na sktadowanie odpadow

niebezpiecznych.

Tabela nr 6 Koszt transportu eternitu w 4 wylosowanych firmach

LP FIRMA CENA |ODLEGLOSC | KOSZT
1 Firma 1 6,50 zt /km 100km 650 zi
2 Firma 2 4,80 zi/ km 100km 480 zt
3 Firma 3 5,40 zt /km 100km 540 zi
4 Firma 4 6,50 zH km 100km 650 zi

Cena usredniona | 5,80 zt/km 100km 580zt

Na podstawie powyzszych danych mozna wyliczy¢:
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Koszt transportu 10 Mg ,.eternitu” wynosi 580 zt.
Koszt transportu 1 Mg — 58,00 zt.

Przyjmujac, ze 63 szt. plyty eternitowe) przypada na 1 Mg otrzymujemy 0,92 zl/szt
za przewéz 1 sztuki plyty azbestowo — cementowej, a zatem za przewdz 1m? piyty

zaptacimy 0,77 zt.

6.2 Koszt transportu i unieszkodliwienia na skladow isku odpadéw
niebezpiecznych.

Cena skladowania odpaddéw uzalezniona jest od deklarowanej ilosci dostarczanych

odpaddéw w skali miesigca.

Przyjmuje si e, ze przez okres wymiany, rocznie dostarczanych b  edzie
ok. 105,5 Mg odpaddéw. Cena zdeponowania na skladowi  sku wynosi ok. 650,00 zt / Mg

(szacunkowo).
Analogicznie do poprzedniego wyliczenia otrzymujemy
650,00 z/ Mg : 63 szt. = 10,32 z¥/ szt.

Usredniony koszt ziozenia 1 piyty eternitowej na specjalistycznym skiadowisku

wynosi wiec 10,32 zl/szt., (po przeliczeniu na 1m? koszt wynosi ok. 8,60 zm?).

6.3 taczny koszt unieszkodliwienia wyrobéw azbestowych

Reasumujgc, usredniony koszt zdemontowania, transportu izdeponowania

na sktadowisku odpadow 1 mz2 piyty eternitowej wynosi:

7,50 zt + 0,77 zt + 8,60 zt = 16,87 zi/m?

Koszt pelnego usuniecia pltyt cementowo - azbestowych zgtoszonych przez

mieszkancow Gminy Rzgsnia wynosi wiec:

211002 m? x 16,87 zt = 3559601,08 zt.
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8. OCENA PILNOSCI USUWANIA WYROBOW AZBESTOWO -
CEMENTOWYCH Z TERENU GMINY RZASNIA
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z 22 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649), w sprawie sposobdw bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest ustalono stopien

pilnosci wymiany lub naprawy zabudowy ,eternitowej”.

Tabelanr7 llo §¢ obiektow na ktorych znajduj g sie wyroby zawieraj gce azbest w

poszczegolnych kategoriach punktacji wraz z ich pow ierzchni g

PUNKTACJA obiéttcc)a\?ﬁtp. (\F/)volx\//|v 2)
od 25 do 30 8 548,00
od 35 do 55 157 17165,73
pow. 60 1524 193288,29
Razem 1689 211002

Tabela nr 8 llo §¢ obiektow w poszczegollnych stopniach pilno  $ci usuni ecia ich
pokrycia.

ILOSC ILOSC

STOPIEN PILNOSCI | SPOSOB POSTEPOWANIA , L
PUNKTOW | OBIEKTOW itp.

Stopien pilnosci | Wymiana lub naprawa 60 i wiecej 1524
wymagana bezzwitocznie punktéw
Stopien pilnosci Il Ponowna ocena wymagana | 35 — 55 punktow 157
po uptywie 1 roku
Stopien pilnosci Il Ponowna ocena w terminie 5 | 25 — 30 punktow 8
lat
RAZEM ILOSC OBIEKTOW 1689

Jak widac¢ z powyzszych zestawien zabudowa ,eternitowa” na 1524 budynkach lub

zeskladowana na posesji znalazia sie w kategorii bezzwlocznej wymiany. Nalezy, wiec
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podjaé dziatania pomocowe, by jak najszybciej dokona¢ wymiany azbestu znajdujgcego na
posesjach.
Ponownej oceny po uptywie:
+ 1 roku wymaga 157 obiektéw;
+ 5 lat wymaga 8 obiektow.

9. WARIANTY USUWANIA PLYT AZBESTOWO - CEMENTOWYCH
Z TERENU GMINY RZASNIA.

Glownym elementem przyjecia wariantowosci usuwania plyt cementowo —
azbestowych jest ,Ocena....... " sporzagdzona przez witascicieli nieruchomosci, na ktérych
znajdujg sie te wyroby. Wedlug tej oceny ustalono priorytety i terminy (teoretyczne)

usuniecia tego materiatu, ktére ujeto w dwoch wariantach.

WARIANT |

SposOb przeprowadzenia wyboru oraz terminu usuwania piyt cementowo -
azbestowych ,eternitu”.

Po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania przedsiewziecia
polegajagcego na zdjeciu i unieszkodliwieniu zabudowy ,eternitowej” przeprowadzony

zostanie cykl spotkan z wiascicielami obiektow, ktérzy zgtosili posiadanie tej zabudowy.

Na spotkaniach tych przedstawiony zostanie sposob oraz terminy usuwania ptyt
azbestowo — cementowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyte na
spotkania ztozg deklaracje, co do ewentualnego terminu wymiany pokryc¢ ,eternitowych”.

Trzeba podkre $li€, ze deklaracja ta nie jest obligatoryjna i termin w n iej podany
nie musi by ¢é ostatecznym terminem wykonania wymiany.

Obligatoryjne b edzie zto zenie wniosku do Urz edu Gminy z pro $ba o dofinansowanie
utylizacji zabudowy eternitowe].

W wariancie pierwszym przyjmuje si € nastepujacy sposOb prowadzenia
likwidacji zabudowy ,eternitowej”.

KROK 1
Przyjecie wniosku, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego Programu.
Przekazanie mieszkancom wykazu firm posiadajgcych zezwolenia na wytwarzanie

odpadow azbestowych na terenie Gminy Rzasnia.
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KROK 2

Mieszkancy ponoszg 20% koszt zdjecia zabudowy z ptyt cementowo — azbestowych.
Miejsce czasowego zdeponowania plyt przygotowane jest przez firme zajmujgcg sie
wytwarzaniem (zdjeciem) ,eternitu”. Przekazanie wiascicielowi nieruchomosci oswiadczenia
0 zdjeciu plyt azbestowo — cementowych zgodnie z przepisami prawa.

KROK 3

Transport wytworzonych odpadéw przez koncesjonowang firme posiadajgca zezwolenie na
transport odpadow niebezpiecznych, wytoniong przez Urzad Gminy.

KROK 4

Zdeponowanie odpadoéw na sktadowisku. Dostarczenie dokumentéw ewidencji odpadéw

Swiadczacych o zgodnych z przepisami prawa ich unieszkodliwieniu.

Tabelanr9 Ogolne koszty catkowitej realizacji prz  edsiewziecia w wariancie |

oraz podziat kosztéw.

Koszty w z} Koszty w z}
poniesione przez —
Lp. Ponosz acy koszty wha scicieli poniesione przez
. o Gmine
nieruchomo $ci
Zdjecie zabudowy 80% kosztow ponosi Gmina
1 | plyt cementowo- 20% kosztow ponosi wia $ciciel 316503,03 1266012,12
azbestowych nieruchomo $ci
Transport ptyt 80% kosztow ponosi Gmina
2 cementowo- 20% kosztow ponosi wta $ciciel 32494,31 129977,24
azbestowych nieruchomo $ci
Skladowanie piyt 80% kosztéw ponosi Gmina 362923 47
3 cementowo- 20% kosztéw ponosi wha $ciciel 1451693,90
azbestowych . .
nieruchomo $ci
RAZEM KOSZTY 711920,82 2847683,26

Mieszka ncy posiadaj acy zabudow e .eternitow a” pokryj a 20% kosztéw zwi azanych z

demonta zem pokry ¢ eternitowych 20% kosztéw zwi azanych z ich transportem i

skladowaniem. Natomiast 80% kosztéw zwi azanych z demonta zem, transportem i

unieszkodliwianiem ponosi Urz ad Gminy.

Przyktad do wariantu |

Wiasciciel nieruchomosci posiadajacy zabudowe ,eternitowg” wielkosci 100 mz2

na budynkach zabudowy niskiej ( do | pietra) ponidstby nastepujace koszty:

% 20% x 100m? x 16,87 zt = 337,40 zlotych (za demontaz, transport i i skladowanie ptyt

cementowo — azbestowych).
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Urzad Gminy za zdjecie, transport i sktadowanie ptyt ,,eternitowych” poniostby nizej podane

koszty:

% 80% x 100 m? x 16,87 zt = 1349,60 zlotych (za zdjecie transport i skladowanie ptyt

cementowo — azbestowych).

WARIANT II

Réwniez w wariancie Il po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania
przedsiewziecia polegajagcego na zdjeciu i unieszkodliwieniu piyt eternitowych”
przeprowadzony zostanie cykl spotkan z wtascicielami obiektow, ktorzy zgtosili posiadanie
tej zabudowy.

Na spotkaniach tych, przedstawiony zostanie sposOb oraz terminy usuwania phyt
cementowo — azbestowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyte
na spotkania ztozg deklaracje, co do ewentualnego terminu wymiany pokryc¢ ,eternitowych”.

Trzeba podkre slié€, ze deklaracja ta nie jest obligatoryjna i terminw n  iej podany
nie musi by ¢é ostatecznym terminem wykonania wymiany.

Poszczegolne etapy (krok) wariantu I

KROK 1

Przyjecie wniosku (zatgcznik nr 3) oraz okre$lenie wstepnego terminu wymiany.

KROK 2

Wybranie przez Urzad Gminy firmy zajmujacej sie transportem i unieszkodliwianiem
odpaddéw ptyt cementowo — azbestowych.

KROK 3

Potwierdzenie terminu transportu oraz skladowania piyt ,eternitowych”. Wykonanie
transportu oraz sktadowania (unieszkodliwiania) wyrobow zawierajgcych azbest.

KROK 4

Zdeponowanie odpadow na sktadowisku. Dostarczenie dokumentéw ewidencji odpadow

Swiadczacych o zgodnym z przepisami prawa unieszkodliwieniu odpaddw.
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Tabelanr10  Ogolne koszty catkowitej realizacji pr  zedsiewziecia w wariancie

Il oraz rozto zenie kosztow.

Koszty w zt Koszty w zt
Lp. Ponosz acy koszty ponﬁzggiizizez poniesion_e przez
. L. Gmine
nieruchomo $ci
Zdjecie zabudowy 0% kosztow ponosi Gmina
1 piyt cementowo- 100% kosztéw ponosi wia sciciel 1582515,15 0
azbestowych nieruchomo $ci
5 - : -
Transport pyt 100% kosztow por705| Gmlr-1 - e 162471.56
2 cementowo- 0% kosztéw ponosi wta $ciciel 0
azbestowych nieruchomo $ci
Sktadowanie ptyt 100% kosztoéw ponosi Gmin e
3 cementowo- 0% kosztdéw ponosi wia  $ciciel 0 1814617,37
azbestowych nieruchomo $ci
RAZEM KOSZTY 1582515,15 1977088,93

W wariancie Il przyjmuje si @ 100% kosztéw zdj ecia zabudowy eternitowej
ponosi wia sciciel natomiast kosztami (100 %) transportu i unie  szkodliwiania, calego
przedsi ewziecia zajmie si @ Urzad Gminy.

Mieszkancy Gminy Rz asnia_ posiadaj acy zabudow e  eternitow a” pokryj @ 100%

kosztéw zwi azanych z demonta zem pokry € ,eternitowych”.

Przyktad do wariantu Il
Wiasciciel nieruchomosci posiadajgcy zabudowe ,eternitowg” wielkosci 100 m?2
na budynkach zabudowy niskiej (do | pietra) ponidstby nastepujace koszty (100%):

% 100% x 7,50 z/m2 x 100 m2 = 750,00 ztotych (za zdjecie zabudowy z ptyt cementowo
— azbestowych),
Urzad Gminy poniostby 100% kosztéw zwigzanych z transportem i sktadowaniem piyt
~eternitowych”:

« 100% x 100m? x 0,77 zt = 77,00 ziotych (za transport plyt cementowo —
azbestowych),
+ 100% x 100m? x 8,60 zt = 860 ziotych (za sktadowanie plyt cementowo —

azbestowych),
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10. METODY USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJ ACYCH AZBEST NA
TERENIE GMINY RZASNIA

Jedyng metodg unieszkodliwiania tego rodzaju odpadow jest ich sktadowanie na
odpowiednich sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych. Sktadowanie moze odbywacé sie
na ziemi i sktadowiskach podziemnych.

Na terenie Gminy nie funkcjonujg skladowiska odpaddéw niebezpiecznych
i nie jest przewidywana budowa takich instalacji w najblizszym okresie czasu.
Aktualnie na terenie wojewOdztwa t6dzkiego funkcjonujg nastepujgce skladowiska

przyjmujace odpady zawierajgce azbest z ktérych ewentualnie Gmina bedzie musiata

skorzystac:
Nazwa sktadowiska Nazwa i adres Wolna pojemno $¢
Lp zarzadzajacego skladowiska
Lokalizacja sktadowiskiem m?]
Wojewddztwo tédzkie
1 | Skladowisko Odpadow Niebezpiecznych Metalurgia S.A. 28 960
Jadwinéwka ul. Reymonta 62
gm. Radomsko 97-500 Radomsko
2 |,Bagno-Lubien” —teren Elektrowni Belchatéw | Elektrownia Belchatow S.A. z/s | Wykorzystywane
S.A. w Rogowcu przez wtasciciela
ul. Wyzwolenia 30
97-406 Rogowiec

Usuwanie z budynkéw elewacyjnych ptyt azbestowo - cementowych, nie jest sprawg prosta,
gdyz nieprawidtowe usuwanie wyrobow azbestowych powoduje zanieczyszczenie
w powietrzu zewnetrznym. Dlatego tez do usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
powinno zatrudnia¢ sie firmy prawidtowo i rzetelnie wykonujgcych wymagane czynnosci.
Firmy te muszg stosowac sie do szczegolnych obowigzkéw okreslonych w Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824.

Wg. danych zamieszczonych w bazie azbestowej (www.bazaazbestowa.pl) i ,Programie

oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” skiadowisko w Jadwindwce ma

mozliwosé przyjecia 28 960 m?* (wolna pojemnosé sktadowiska).

62



Program usuwania azbestu i wyrobow zawieraj  agcych azbest
dla Gminy Rz gsnia

11. KIERUNKI | MOZLIWOSCI REALIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI
AZBESTOWYMI (DO 2032 R.)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) do usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest zobowigzani sg wiasciciele obiektéw, uzytkownik wieczysty
lub zarzadca nieruchomosci, urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowe].
Czynnikiem utrudniajagcym realizacji jest wysoki koszt wykonania robot zwigzanych z
usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobow zawierajacych azbest.
Jednym ze sposobOw przyspieszenia przez mieszkancOw procesu usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest i jednoczes$nie zabezpieczenia srodowiska przed zagrozeniem
spowodowanym nieodpowiednim postepowaniem z odpadami zawierajgcymi azbest jest
pomoc w sfinansowaniu ze zrédet zewnetrznych.
Zrodtami finansowania usuwania azbestu sg $rodki budzetu panstwa pozostajace w
dyspozycji Ministra Gospodarki, $rodki wtasne wiascicieli obiektow budowlanych, srodki
whasne inwestoréw prywatnych, srodki funduszy ochrony srodowiska, srodki pomocowe Unii
Europejskiej, sSrodki wiasne jednostek samorzgdowych oraz kredyty.
W ramach s$rodkéw budzetu panstwa pozostajgcych w dyspozycji Ministra Gospodarki
planowane jest finansowanie zadan wspierajgcych realizacje Programu w latach 2009-
2032.
Srodki z krajowych funduszy ochrony $rodowiska moga byé wykorzystywane m.in. na
finansowanie dziatan dotyczgacych oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami srodkéw
moga by¢ jednostki samorzadu terytorialnego, ktére zlecanym przez nie zadaniem
usuwania wyrobOow zawierajgcych azbest mogg objg¢ zaréwno obiekty uzytecznosci
publicznej, jaki nieruchomosci wiascicieli prywatnych.
Srodki funduszy ochrony  $rodowiska moga byé pozyskiwane z réznych instrumentéw.
W poszczegoOlnych wojewoddztwach instrumenty finansowe wspierajgce bezpieczne
eliminowanie z uzytkowania wyrobow azbestowych oferowane sg przez nastepujace
instytucje:

> Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej  (WFOSIGW)

> Bank Ochrony Srodowiska S.A.(BOS S.A) we wspotpracy z WFOSIGW

» Regionalny Program Operacyjny dla poszczegdlnych wojewodztw (RPO)
Formy i zakres wsparcia, a takze uprawnienia do ubiegania sie o dofinansowanie réznig sie

w zaleznos$ci od obowigzujacych zasad w wojewddzkich funduszach.
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Na terenie wojewddztwa t6dzkiego, do ktérego nalezy Gmina Rzasnia WFOSIGW oferuje
wsparcie finansowe nastepujgcych projektow:
1) Likwidacja pokry¢ dachowych z ptyt azbestowo-cementowych na budynkach
2) Rozbiorka budynkéw z ptyt azbestowych
3) Likwidacja skutkéw wichur, w tym usuwanie odpadow niebezpiecznych
zawierajgcych azbest
4) Wymiana sieci wodociggowej z rur azbestowo-cementowych na rury PCV
5) Zakup samochodow do transportu fadunkdw niebezpiecznych zawierajacych azbest
W ramach zadan zawigzanych z usuwaniem azbestu dofinansowane sg koszty dotyczace
demontazu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadoéw azbestowych.
Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest moga byc¢
» Osoby prawne
» Osoby fizyczne
» Gminy i powiaty
» Spotdzielnie mieszkaniowe
WFOSIGW oferuje wsparcie finansowe w formie pozyczek i dotacji. W przypadku oséb
fizycznych jedyng formag dofinansowania jest doptata do oprocentowania kredytu

udzielonego przez bank wspéipracujacy z Funduszem np. BOS S.A.

Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS S.A.) - uruchomit linie (linia kredytowa na
inwestycje z zakresu budowy skfadowisk, wodociggow bezazbestowych, wymiany dachow
lub elewacji oraz linia kredytowa na termomodernizacje) preferencyjnego kredytowania
inwestycji zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest. Podmiotami
uprawnionymi do ubiegania sie o kredyt sg osoby fizyczne i prawne.

BOS S.A w todzi $cisle wspobipracuje z WFOSIGW w zakresie preferencyjnego
kredytowania inwestycji polegajgcych na usuwaniu wyrobOw zawierajgcych azbest i

realizowanych na terenie wojewodztwa t6dzkiego.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewodztwa tdédzk iego (RPO) istnieje
mozliwos¢ sfinansowania inwestycji zwigzanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu w Il osi
priorytetowej w ramach Dziatania 1.2 Gospodarka odpadami.
Beneficjentami mogg byc;

1) Jednostki samorzadu terytorialnego (jst) oraz ich zwigzki i zrzeszenia

2) Jednostki organizacyjne jst posiadajgce osobowos¢ prawng
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3) Jednostki organizacyjne administracji rzgdowej

4) Podmioty wykonujgce ustugi publiczne oraz na podstawie umowy zawartej z jst

5) Spotdzielnie i wspolnoty mieszkaniowe

6) Przedsiebiorcy (spotki komunalne)
W ramach RPO Wojewddztwa tddzkiego mozliwg formg wsparcia jest pomoc bezzwrotna
(dotacja), ktora beneficjentowi przekazywana bedzie w formie zaliczek w przypadku (jst) i
refundacji (w przypadku pozostatych beneficjentow) czeséi lub catosci wydatkéw

kwalifikowanych.

13. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REALIZACJI | E TAPU
PROGRAMU

Analizujgc ztozone ,Oceny...” oraz koszty zwigzane z usunieciem wyrobow
azbestowo — cementowych zlokalizowanych na budynkach znajdujgcych sie na terenie
Gminy Rzas$nia, jak rowniez sugestie wiascicieli obiektow, ktorzy skiadali informacje o

wyrobach z azbestocementu co do terminu ich zdjecia, postanowiono przyja¢ 23 — letni

okres likwidacji pokry ¢ ,eternitowych”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania 1 przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktorych byt lub jest
wykorzystywany azbest z dnia 23 pazdziernika 2003 roku (Dz.U.03.192.1876) dopuszcza
sie wykorzystywanie azbestu lub wyrobow zawierajgcych azbest w uzytkowanych
instalacjach lub urzadzeniach nie diuzej niz do 31 grudnia 2032 roku, tak wiec ,przyjety w
.Programie usuwania azbestu i wyrobow azbestowych z terenu Gminy Rzgsnia”, termin
likwidacji pokry¢ ,eternitowych” (23 lata) jest terminem ostatecznym i nieprzekraczalnym.

Poréwnujac koszt prac ,naprawczych”, ksztattujgcych sie na poziomie 33 ziotych za
m2 (8 zi. ustuga + 25 z. koszt farby impregnujacej), ktore to nie beda ,zabiegami”
docelowymi, lecz tylko naprawczymi, z kosztami zdjecia, transportu i sktadowania 1 m? plyty
,eternitowej” (16,87 z/m?), konieczne jest wykonanie wymiany pokryé eternitowych na inne
pokrycia dachowe, przy wspotfinansowaniu Gminy, w najblizszym mozliwym terminie.

Przy obecnych zasobach finansowych wi  ekszo $ci mieszka Acow Gminy, zdj ecie
.Szkodliwego dachu” zgodnie z przepisami (przez spe cjalistyczn a firme) oraz
wykonanie remontu i monta zu nowego przekracza ich mo zliwo $ci finansowe, dlatego

usuni ecie eternitu musi by € wspotfinansowane przez Urz ad Gminy.
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Dodatkowym bardzo wa znym elementem realizacji Programu jest pewno  $€,
ze odpady ,eternitowe” trafi g na zalegalizowane skfadowisko i unieszkodliwione
w ten sposob nie b eda stwarzaly zagro zenia zarowno dla zdrowia mieszka ncéw jak
I Srodowiska naturalnego.

Zaréwno w wariancie | jak i Il jako zrodto finansowania przyjeto srodki pochodzace z
funduszy celowych, a mianowicie Gminnego, Powiatowego lub Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Pochodzg one z tytutu optat za korzystanie ze

srodowiska przekazywanych przez zarzad wojewodztwa.

14. ZALOZENIA ORGANIZACJI, KONTROLI | MONITORINGU ,Programu

W krajowym ,Programie usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest stosowanych
na terytorium Polski” przedstawiono koncepcje zarzgdzania ,,Programami ..” ha szczeblu

krajowym, wojewodzkim, powiatowym i gminnym.

Interdyscyplinarnos¢ ,Programu...” powoduje koniecznos¢ koordynacji wszystkich
jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan
lub posrednio biorgcych udziat w ich realizacji.
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Rysunek nr 1 Projekt zarz gdzania ,Programem ..

Wjt Gminy
Koordynator projektu
A

Rada Gminy w zakresie ustanowienia
uchwat, przyjmowania regulaminéw
oraz przyjmowania corocznych
sprawozdan z wykonania

Organizacje spoteczne,
fundacje itp.

r—-——=—=-=1

.Proaraméw...” T
A 4 1
REFERAT MERYTORYCZNY ODPOWIEDZIALNY ZA
REALIZACJE
~Program...”
k, - - - -I T - -
Wiasciciel obiektu Media lokalne Przedsiebiorstwo

Do gtownych zadah Samorz gdu Gminny zwigzanych z realizacjg ,Programu...” na

szczeblu lokalnym nalezy:

1.

gromadzenie przez wojta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilosci,
rodzaju i miejscach wystepowania wyrobow zawierajgcych azbest oraz
przekazywanie jej do marszatka wojewodztwa z wykorzystaniem dostepnego
narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

przygotowywanie i aktualizacja programOw usuwania azbestu i wyrobow
zawierajgcych azbest, takze w ramach planéw gospodarki odpadami;
organizowanie szkolen instruktazowych dla wiascicieli nieruchomosci, ktérzy
beda uprawnieni do samodzielnego usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
z terenu nieruchomosci i organizowanie wywozu powstatych odpadéw
zawierajagcych azbest;

organizowanie usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel srodkéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem
zasad zawartych w Programie;

inspirowanie wtasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkow zwigzanych

Z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest;
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wspoOtpraca z marszatkiem wojewddztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobow
zawierajgcych azbest oraz opracowywania planoéw usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest, w szczegdlnosci w zakresie lokalizacji skladowisk
odpadow zawierajgcych azbest oraz urzadzen przewoznych do przetwarzania
odpaddéw zawierajgcych azbest; wspotpraca z mediami w celu propagowania
odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz rozpowszechniania informacji
dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest;

wspolpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu;
wspoOtpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,

inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

Do zadan Rady Gminy nale zy:

- Przyjmowanie rocznych sprawozdan rzeczowo- finansowych z realizacji
zadan ,Programu ....” oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo —

finansowego na rok nastepny.

Sprawozdanie roczne winno by¢ wykonane przy uwzglednieniu podanych ponizej

wskaznikdw monitorowania.

Tabelanr11.  Wskazniki monitorowania ,Programu usuwania azbestu i wyrobéw

zawierajgcych azbest z terenu Gminy Rzag$nia”

L.P. Wskaznik JEDNOSTKA
A. Wska zniki efektywno $ci realizacji ,Programu ...”
I zmiany presji na srodowisko
llos¢ zdjetej zabudowy ,eternitowej” — wytworzonych odpadow
1. . _ Mg/rok
niebezpiecznych
llos¢ unieszkodliwionych odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych
2. Mg/rok
azbest.
3. Stopien usuniecia pokry¢ ,eternitowych” %
4 Stopien wykorzystania srodkow finansowych zaplanowanych na %
. 0
realizacje ,Programu ...” w danym roku budzetowym.
. llos¢ odpaddw wytworzonych w sektorze gospodarczym - wymiana b
: m
rur z azbestocementu
B. Wska zniki swiadomo $ci spotecznej
1. Udziat spoteczenstwa w dziataniach na rzecz realizacji %
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.Programu ...”

llos¢ i jakos¢ interwencji (wnioskow) zgtaszanych przez
2. |mieszkancéw (np. co do sposobu wykonywania prac wynikajacych| Liczba/opis
z ,Programu...”)

3. Efekt edukacyjny w odniesieniu do mieszkancow Liczba/opis

W oparciu o analize wskaznikbw grupy A i grupy B bedzie mozliwa ocena
efektywnosci realizacji ,Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
na terenie Gminy Rzgsnia”.

Lista wskaznikbw podanych w tabeli powyzej nie jest ostateczna i moze ulec
rozszerzeniu.
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15. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Program Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawierajgcych Azbest powstal, jako
realizacja przepisow:

= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001
nr 62 poz. 627 z pdézn. zm.).

= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251).

= Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 101, p6z. 628 z pdzniejszymi zmianami),
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia
2003 roku (Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest ze zmianami.

= Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. 0 zmianie ustawy o zakazie stosowania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 72.) oraz
odpowiednich przepisach wykonawczych do tej ustawy.

= ,Programu usuwania azbestu i wyroboéw zawierajgcych azbest stosowanych
na terytorium Polski” przyjetym przez Rade Ministrow w dniu 14 maja 2002
roku, ktoéry wprowadza obowigzek opracowania programu na szczeblu
wojewodzkim, powiatowym i gminnym.

= ,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032, przyjety
Uchwalg Rady Ministrow z dnia 14 lipca 2009 r., ktory jest kontynuacjq i
aktualizacjg celow dziatan ustalonych w ,Programie usuwania azbestu i
wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski”.

= Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946)
przyjety uchwatg Rady Ministréw nr 233 z dnia29 grudnia 2006 r., w sprawie
~Krajowego planu gospodarki odpadami 2010".

Celem niniejszego programu jest:
—> Usuniecie z terenu Gminy, stosowanych od wielu lat wyrobow
zawierajgcych azbest;

—> Wyeliminowanie negatywnych skutkow zdrowotnych u mieszkancéw
gminy spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego

uwarunkowan;
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= Spowodowanie sukcesywnej likwidacji wyrobdéw zawierajgcych azbest i
oddziatywania azbestu na s$rodowisko, w okreslonym horyzoncie

czasowym, do spetnienia wymogow ochrony srodowiska;

—> Doprowadzenie do bezpiecznego sktadowania i prawidiowego

unieszkodliwianie wyrobow zawierajacych azbest;

—> Stworzenie odpowiednich warunkow do wdrozenia przepiséw prawnych

oraz norm postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest;

—> Pomoc mieszkancom gminy w zgodnej z przepisami prawa realizacji

kosztownej wymiany ptyt cementowo — azbestowych;

—> Przedstawienie zamierzen, dziatan, zadan i zrédet finansowania, ktore

zapewnig usuniecie wyrobow zawierajgcych azbest w sposob bezpieczny;

Gmina Rzagsnia to gmina wiejska w wojewddztwie tédzkim, w powiecie pajeczanskim.

Na terenie kraju w 2008 r. znajdowato sie ok. 14,5 min ton wyrobéw zawierajgcych

azbest. Natomiast na terenie wojewoddztwa tddzkiego znajduje sie ok. 1 min ton

wyrobéw zawierajgcych azbest. Tak, wiec problem jest powazny i nalezy tak go
traktowac.

Dotychczasowe doswiadczenia wskazujg, ze wiekszos¢é prac polegajacych
na usuwaniu materialtbw z azbestocementu wykonywana jest bez wczesniejszego
rozpoznania zagrozen oraz rozpoznanie rzeczywistych potrzeb takich prac.
Co gorsza, szczupte srodki finansowe, przeznaczane na wykonywanie takich robat,
nie zapewniajg wyboru firm prawidtowo i rzetelnie wykonujgcych wymagane
czynnosci. Juz sama destrukcja powierzchni ptyt azbestowo — cementowych przy
uzyciu np. szczotki drucianej, stosowanej dla potrzeb oczyszczenia powierzchni, w
zaleznosci od sity docisku i spoistosci Sciernej piyty powodowaé moze ogromne
zanieczyszczenie powietrza wtbknami azbestowymi.

Tak wiec, mozna $mialo wyrazi¢ opinie, ze wieksze zagrozenie pytami
azbestowymi powoduje nieumiejetny demontaz wyrobdéw z azbestu niz wiasciwa
eksploatacja tych wyrob6éw. Powstaje, wiec pytanie:

- kiedy mozna eksploatowac¢ obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierajgcymi
azbest bez podejmowania dziatan ,naprawczych”?
- kiedy zas$ nalezy podja¢ dziatania ,naprawcze” i jakie sg to dziatania?.

W celu kwalifikacji wyrobéw zawierajgcych azbest do dalszego uzytkowania lub

usuniecia oraz okreslenia ,stopnia pilnosci dziatan naprawczych", wiasciciele

obiektow posiadajacych obiekty z wyrobami zawierajgcymi azbest muszg wykonac
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,ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw" wedtug zat. nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. (Dz. U. nr 71 poz. 649). Podczas sporzgdzania wspomnianej tu ,oceny " lub
wobec planowanych remontéw w budynku, w ktérym znajdujg sie wbudowane
wyroby zawierajgce azbest, wiasciciele obiektow muszg mie¢ swiadomos¢, jakie
czynnosci albo wyroby i ich szczegolna konfiguracja w obiekcie, stwarzajg ryzyko
uwolnienia do powietrza pytéw azbestu.

W celu okreslenia ilosci wyrobéw azbestowo — cementowych zabudowanych
na terenie Gminy Rzgs$nia przeprowadzono ich inwentaryzacje polegajaca
na pozyskiwaniu bezposredniej informacji od ich posiadaczy (mieszkancéw Gminy
Rzasnia).

Inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest przeprowadzona zostala na
zasadzie wizji terenowej. Osoby wyznaczone przez Gmine wykonujgcg
inwentaryzacje wyroboéw zawierajgcych azbest dotarly bezposrednio do
mieszkancéw, z ktdrymi przeprowadzity wywiad, zakonczony wypetnieniem ankiety.
W przypadku braku dostepu do poses;ji lub nieobecnosci wiascicieli dokonano spisu z
natury.

Inwentaryzacje przeprowadzono na terenie calej gminy, z czego zabudowe
eternitowg zinwentaryzowano u 766 wiascicieli nieruchomosci z terenu Gminy
Rzasnia, dowodem tego jest ponizsza tabela 4.

Tabela nr 4. llos¢ azbestu w Gminie Rzgsnia

IDexs ilo $¢
Lp. Miejscowo $¢€ m2 zgvk\)/liilr(;?\;vce zinwentaryzoyyanych
azbest poses]
1| Biata 43881 316 199
2||Rzasnia 30078 263 121
3| STROZA 11628 119 56
4] ZIELECIN 26812,55 214 83
5||[REKLE 8592,8 65 26
6| SUCHOWOLA 21343,10 162 64
7] GAWLOW 28998,45 188 71
8||KODRAN 3146 40 15
9| KOPY 3070 19
10| AUGUSTOW 1886 19 7
11||MARCELIN 3901 35 15
12||RYCHLOWIEC 2191 19 8
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13| ZARY 5409 49 23
KOL.

14 BROSZECIN 1844 17 6

15| BROSZECIN 4583 46 20

16 || BEDKOW 13640 118 44
tacznie 211002 1689 766

tacznie na terenie Gminy Rzasnia zgloszonych zostato w 2009 roku 211002 m?
(2321,022 Mg) piyt eternitowych falistych i ptyt CARO (stan na dzien 30.10.2009 r.).
Najwiecej wyrobow zawierajgcych azbest znajduje sie w miejscowosci Biata,
a nastepnie Rzasnia, Gawtow i Zielecin.

Na terenie gminy Rzgsnia zgodnie z informacjami uzyskanymi z urzedu istnieje 1680
mb rur i ztgczy azbestowych.

Pewne jest, iz pyt azbestowy wdychany wraz z powietrzem do ptuc stanowi
zagrozenie zdrowotne. Jednak nie ma dowoddéw $wiadczacych o tym, ze azbest
dostajgcy sie do organizmu drogg pokarmowg (w wodzie przeznaczonej do spozycia)
jest szkodliwy dla zdrowia.

Z powyzszych wzgledow istniejgce przewody nalezy eksploatowa¢ do czasu ich
technicznego zuzycia i wtedy dopiero zastgpi¢ je przewodami z innych tworzyw. W
przypadku wymiany catych odcinku sieci wodociggowe] mozna pozostawi¢ je w
gruncie, gdyz przewody zabezpieczone sg asfaltem lub innymi tworzywami przed
dzialaniem agresywnych woéd gruntowych, a tym samym sg odizolowane od
Srodowiska i nie stwarzajg dla niego zagrozenia.

Z zwigzki z mozliwoscig pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi do
Programu usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest nie zostaly ujete kosztu

usuwania rur azbestowo-cementowych.

W celu okreslenia kosztow usuniecia wyrobéw zawierajgcych azbest
zasiegnieto informacji od firm posiadajgcych zezwolenia na wytwarzanie tego typu

odpaddw na terenie wojewoddztwa t6dzkiego do ktérego nalezy Gmina Rzasnia.
Usredniajgc pozyskane informacje stwierdzono, iz:

% koszt zdjecia 1m? ,eternitu” wynosi 7,50 zi,
+» koszt transportu 1m2 ,eternitu” na specjalistyczne sktadowisko wynosi 0,77 zi,

% koszt zdeponowania 1 m? na sktadowisku wynosi 8,60 zt.
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taczny, usredniony koszt zdemontowania, transportu i zdeponowania na

sktadowisku 1 m? plyty ,eternitowej” wynosi wiec 16,87 zt.

Mnozac wiec powierzchnie zabudowy ,eternitowe]” przez cene ustugi tacznie
otrzymujemy wartos¢ 3559604,08 zi.

W celu usuniecia piyt z azbestocementu zabudowanych w Gminie Rzgsnia
przyjeto dwa warianty postepowania:
Wariant pierwszy zaktada podziat prac, a co za tym idzie i sSrodkéw finansowych na
realizacje ,Programu...”, w ten sposéb, ze posiadacz zabudowy eternitowej pokrywa
koszty zwigzane ze zdjeciem ptyt oraz 20 % wartosci jego transportu i utylizaciji,
natomiast Urzad Miejski pokrywa 80% kosztow zwigzanych ze zdjeciem, transportem
I utylizacjg. Koszty poniesione przez Urzad Gminy wyniostyby w tym wypadku
2847683,26 zi.
W wariancie tym, mimo ze rozto zone s g srodki i jest cz esciowy nadzor Gminy
nad wykonywaniem pewnych prac, nie ma peinej gwaran  cji prawidtowego
zdjecia zabudowy ,eternitowej’”, a to jest najwa zniejszym elementem
(stwarzajacym najwi eksze zagro zenie) procesu usuwania zabudowy

z azbestocementu.

Wariant drugi réwniez zaklada podziat prac, a co za tym idzie i Srodkow
finansowych na realizacje ,Programu...”, w ten sposéb, ze posiadacz zabudowy
eternitowej pokrywa koszty zwigzane ze zdjeciem piyt (100%), natomiast Urzad
Gminy pokrywa 100% kosztow zwigzanych z jego transportem i utylizacjg —
1977088,93 zi. Glownym celem ,Programu...” jest réwniez pomoc finansowa
mieszkancom Gminy w zakresie prawidtowego zdjecia, transportu i unieszkodliwienia

wyroboéw z azbestocementu.

Jednym ze sposobOw przyspieszenia przez mieszkancdéw procesu usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest i jednoczesnie zabezpieczenia srodowiska przed
zagrozeniem spowodowanym nieodpowiednim postepowaniem z odpadami
zawierajgcymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze zrédet zewnetrznych:

Zrodtami finansowania usuwania azbestu sa $rodki budzetu panstwa pozostajace w
dyspozycji Ministra Gospodarki, srodki wlasne wtascicieli obiektéw budowlanych,
Srodki wtasne inwestorow prywatnych, $rodki funduszy ochrony $rodowiska, srodki

pomocowe Unii Europejskiej, srodki wkasne jednostek samorzgadowych oraz kredyty.
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W ramach $rodkow budzetu panstwa pozostajgcych w dyspozycji Ministra
Gospodarki planowane jest finansowanie zadan wspierajacych realizacje Programu
w latach 2009-2032.
Srodki z krajowych funduszy ochrony $rodowiska moga byé wykorzystywane m.in. na
finansowanie dziatan dotyczacych oczyszczania kraju z azbestu. Beneficjentami
srodkdbw moga by¢ jednostki samorzadu terytorialnego, ktore zlecanym przez nie
zadaniem usuwania wyrobow zawierajgcych azbest mogg obja¢ zar6wno obiekty
uzytecznosci publicznej, jak i nieruchomosci wtascicieli prywatnych.
Srodki funduszy ochrony $rodowiska moga byé pozyskiwane z réznych instrumentow
W poszczegolnych wojewddztwach instrumenty finansowe wspierajgce bezpieczne
eliminowanie z uzytkowania wyrobow azbestowych oferowane sg przez nastepujgce
instytucje:
> Wojewodzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOSIGW)
> Bank Ochrony Srodowiska S.A.(BOS S.A) we wspoétpracy z WFOSIGW
» Regionalny Program Operacyjny dla poszczego6lnych wojewddztw (RPO)
Formy i zakres wsparcia, a takze uprawnienia do ubiegania sie o dofinansowanie
réznig sie w zaleznosci od obowigzujgcych zasad w wojewodzkich funduszach.
Interdyscyplinarnos¢ ,Programu...” powoduje koniecznos¢ koordynacji wszystkich
jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje poszczegdinych
zadan lub posrednio biorgcych udziat w ich realizacji.
Na poziomie lokalnym zadania realizujg samorzady: powiatowy i gminny:
Do gtdbwnych zadan Samorz gdu Gminny zwigzanych z realizacjg ,Programu...” na
szczeblu lokalnym nalezy:
1. Gromadzenie przez wdjta, burmistrza, prezydenta miasta informaciji o ilosci,
rodzaju i miejscach wystepowania wyrobow zawierajgcych azbest oraz
przekazywanie jej do marszatka wojewddztwa z wykorzystaniem dostepnego

narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

2. Przygotowywanie i aktualizacja programow usuwania azbestu i wyrobow
zawierajgcych azbest, takze w ramach planéw gospodarki odpadami;

3. Organizowanie szkolen instruktazowych dla wtascicieli nieruchomosci, ktorzy
bedag uprawnieni do samodzielnego usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu nieruchomosci i organizowanie wywozu powstatych odpadow

zawierajgcych azbest;
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4. Organizowanie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel srodkow krajowych lub unijnych z uwzglednieniem
zasad zawartych w Programie;

5. Inspirowanie wtasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkow zwigzanych
Z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest;

6. Wspodtpraca z marszatkiem wojewoddztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobow
zawierajgcych azbest oraz opracowywania planéw usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, w szczegdélnosci w zakresie lokalizacji sktadowisk
odpaddw zawierajgcych azbest oraz urzadzen przewoznych do przetwarzania
odpaddw zawierajgcych azbest; wspoétpraca z mediami w celu propagowania
odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz rozpowszechniania informacji
dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest;

7. Wspdlpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu;

8. Wspotpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

Do zadan Rady Gminy nale zy:
- Przyjmowanie rocznych sprawozdan rzeczowo- finansowych z realizacji

zadan ,Programu ...” oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo -—

finansowego na rok nastepny.
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Zatgczniki
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