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D.05.03.05.a WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16 mm GRUBO $CI 5 cm
(kod WSZ 45233100-0)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla Zadania:
» Remont drogi gminnej w miejscowosci Marceli dziatka nr 97 ,,

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, o grubosci 5 cm.
Warstwe uklada sie na warstwie wyréwnawczej podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm grubosci ok. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywno$ci

Jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy pefzaniu do odksztaicenia jednostkowego
wywolanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury
i czasu), wyrazony w MPa.

1.4.2. Pelzanie

Jest to wolno postepujgce trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego,
gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

1.4.3. Odksztalcenie jednostkowe przy petzaniu

Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu wzdtuz osi dziatania sity $ciskajacej do
jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu)
wyrazone w procentach.

1.4.4. Okreslenia
Podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac:
- asfalt D 50/70 spelniajacy wymagania PN-EN 12591:2004 i posiadajacy odpowiednig Aprobate
Technicznag;
- piasek tamany, kruszywo drobne granulowane (grysy bazaltowe i dolomitowe) kl. | lub 1l wg
PN-B-11112:1996;
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- wypetniacz wapienny wg PN-S-96504:1961;
- dodatki adhezyjne.

2.1.

Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych

2.1.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw tamanych

Wszystkie uzywane do produkcji

masy bitumicznej

kruszywa powinny wykazywac

przyczepno$¢ do asfaltu badang wg PN-84/B-06714/22, nie mniejszg niz 80% otoczenia.

Tablica 2.1.2.1. Wymagania - cechy klasowe (wg PN-B-11112)

Lp. [Wyszczegodlnienie wia $ciwo $ci Wymagania Wymagania dla
dla gryséw grysow i
Zwirow
kruszonych
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles po 1/5 peinej liczby
obrotéw, % ubytku masy w stosunku do masy po petnej <250 <9250
liczbie obrotéw -
2 Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i rzeobrazonych:
- frakcja 4 + 6,3 mm 15 <15
- frakcja powyzej 6,3 mm i kliniec 1,2
b) dla kruszyw ze skat osadowych: 2,0
2 Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, <15
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, <20 <25
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmody-fikowanej <100
metody bezposredniej, % ubytku masy -
Tablica 2.1.2.2. Wymagania dla kruszyw - cechy gatunkowe
Lp. | Wyszczegoblnienie wia s$ciwo sci Wymagania |Wymagania |Wymagania
dla gryséw dla gryséw |dla  zwirow
kruszonych kruszonych
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsiane na
mokro, % masy: <20 <15 <15
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm <15 <0,8 -
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm
2 Zawartosc frakcji podstawowych facznie, % masy:
a) dla grupy frakcji 4,0 mm 12,8 mm
b) dla grupy frakcji 12,8 mm do 31,5 mm i 228 i ggg i ggg
c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm =5 =0 =0
d) dla frakcji powyzej 6,3 mm do 20,0 mm
3 Podziarno, % masy
a) dla grupy frakcji 4,0 mm 12,8 mm
b) dla grupy frakcji 12,8 mm do 31,5 mm i 128 i igg i igg
c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm - - -
d) dla frakcji powyzej 6,3 mm do 20,0 mm
3 Nadziarno, zawartosc¢ ziarn, % <8,0 <8,0 <8,0
4 Zanieczyszczenia obce, % masy <0,1 <0,1 <0,1
5 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, % masy <25 <25
6 Zawartosc¢ ziarn przekruszonych, % *) <10 =70
7 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy | Barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej

*) zawarto$¢ ziarn przekruszonych oznacza sie zgodnie z metodg podang w zatgczniku ,,G” normy
PN-S-96025.

2.1.2. Wymagania dodatkowe dla gryséw

stosowac inne metody, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywaé oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej
- wymagane badanie kruszywa pod katem wystepowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza sie
metodg gotowania zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli mozna
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2.1.3. Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania, % m/m
Lp. Wia $ciwo $ci piasek famany mieszanka drobna
0.075 - 2mm granulowana
: 0,075 - 4mm
1 Sktad ziarnowy
a) zawartosc frakcji 2-4 mm powyzej 15
b) zawartos$¢ nadziarna nie wiecej niz 15 15
2 Wskaznik piaskowy wiekszy niz
a) dla kruszywa ze skat magmowych i
przeobrazonych 65 65
b) dla kruszywa ze skat osadowych 55 55
3 Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych nie wiecej
niz 0,1 0,1
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie | barwa nie
ciemniejsza niz | ciemniejsza niz
wzorcowa wzorcowa
2.2. Wymagania dla wypetniacza podstawowego

2.2.1. Zawartos¢ weglanu wapnia CaCO; w skale stanowiacej surowiec do produkcji wypetniacza
powinna byé nie mniejsza niz 90%.

Lp. |Wymagania Wypetniacz
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych od
- 0,3 mm nie mniej niz 100
- 0,075 mm% masy nie mniej niz 80
2 Wilgotnosé, % nie wiecej niz 1,0
3 Powierzchnia wtasciwa cm®/g 2500 - 4500

2.2.2. Nie przewiduje sie stosowania pytléw z odpylania otaczarni jako wypetniacza.

2.3. Wymagania dla asfaltéw drogowych 50/70 wg PN EN 12591:2004

Lp. Wiasciwo §¢ Metoda badania 50/70

1. |Penetracjaw 25T 0,1 mm PN-EN 1426:2001 50-70

2. | Temperatura mieknienia nie mccmej niz PN-EN 1427:2001 46-54

3. | Temperatura zaptonu nie mccmej niz PN-EN 22592 230

4 Zawartos¢ sktadnikow nie mniej niz PN EN 12592 99
rozpuszczalnych w % m/m
Zmiana masy po starzeniu nie wiecej niz i

5. (ubytek lub przyrost) w % m/m PN EN 12607-1 0.5

6. Pozosta_ﬂa penetracja  po nie mniej niz PN EN 1426 50
starzeniu %

/ Temperatura migknienia po nie mniej niz PN EN 1427 48
starzeniu, C

8. | Zawartosé parafiny, nie W'f/:ej niz PN EN 12606-1 2,2

9 Wzrost temperatury nie wiecej niz PN EN 1427 9
mieknienia po starzeniu, C

10. | Temperatura tamliwosci, Nie W!%:ej niz PN EN 12593 -8
Dopuszcza sie inne réwnowazne metody badan.
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2.4. Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnos¢ lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niz 80% nalezy stosowac
srodek adhezyjny (np. Taramin 14), posiadajacy Aprobate Techniczng IBDIM.

2.5. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki powinno by¢ wykonane na podstawie ,Procedur badah do
projektowania skfadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” (zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002

r.).

Recepte MMB nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej
zmianie dostawcy lub ztoza materiatu jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany
cech produkowanej mieszanki. Kierownik Projektu moze réwniez zazadaé ponownego
zaprojektowania sktadu mieszanki w wypadku watpliwosci co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.

2.5.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez
krzywe graniczne optymalnego uziarnienia. Nalezy zaprojektowaé jg metodg laboratoryjng wg PN-S-
96025:2000, pod wzgledem uziarnienia jak do warstwy $cieralnej oraz pozostatych wymagan
podanych w tablicy z rzednymi krzywych uziarnienia.

Wymiar oczek sit #, mm Mieszanka mineralna
0+25mm

przechodzi przez sito:
31,5 100
25,0 84 - 100
20,0 75 -100
16,0 68 - 90
12,8 62 - 83
9,6 55-74
8,0 50 - 69
6,3 45 - 63
4,0 35-52
2,0 25-41
(zawarto$¢ frakcji grysowej)
0,85 16 - 30
0,42 10 - 22
0,30 8-19
0,18 5-14
0,15 5-12
0,075 4-7
orientacyjna zawartosc
asfalt_u _ 45-56
w mieszance mineralno -
asfaltowej, %

Lp. Wyszczegolnienie Metoda badania Jednostki Wymagania

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla

o PN-S-96025:2000 % (vIv) od 2do5
zageszczanych 75 uderzeniami na strone.

2. | Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie. PN-S-96025:2000 % (viv) <6

duzy koleinomierz

0,
(LCPC) % <5

3. | Odpornosé na koleinowanie w 60T po 30000 cyklach.
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Modut sztywnosci petzania pod obcigzeniem statycznym wg zeszytu 48,
4. oy . MPa =20
w 60<C. seria”l”, IBDIM
5. | Modut zespolony w 10C, 10 Hz belka 4 — punktowo MPa >12000
zginana
6 Odporno$¢ na zmeczenie: odksztalcenie € po 10°| belka 4 — punktowo ) <100 * 10°®
" | cyklach obcigzen w 10<C,10 Hz zginana -

Wypetniacz powinien pochodzi¢ gtéwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu skladu mieszanki
nalezy uwzgledni¢ zwiekszony ubytek pytbw pochodzacych z kruszywa w procesie suszenia
i przesiewania (min. 50%).

2.5.3. Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilo $ci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfal ~ towego nale zy:

- wykonac¢ 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 prébki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki
mineralnej z r6zng zawartoscia lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by¢ zageszczane w jednakowej temperaturze (150°C), stosujac po 75 uderzen na
kazdg strone probki;

- nalezy oznaczy¢ stabilno$¢, odksztalcenie prébek i oznaczenie gestosci strukturalnej, wolnej
przestrzeni, wypelnienia asfaltem wolnej przestrzeni w prébkach; wstepnie ustali¢ na podstawie tych
wynikéw optymalng ilos¢ lepiszcza;

- wykona¢ 3 serie prébek o wysokosci i srednicy 101 mm z betonu asfaltowego do badan metodg
petzania;

Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci wszystkie
parametry mieszanki mineralno-bitumicznej musza spetnia¢ wymagania zawarte w p. 2.6.

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka
prébnego.

Przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki, przewiduje sie wykonanie zarobow prébnych
oraz odcinkdw prébnych. Ich ilos¢ oraz lokalizacje ustali Kierownik Projektu. Kazdorazowo zaroby
probne oraz odcinek prébny nalezy wykonac:

- przy zmianie recepty na mieszanke mineralno bitumiczna,

- przy zmianie wytwarni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.
ZarGb prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytwdrni mas bitumicznych. Odcinek prébny stanowi
fragment nawierzchni petnej grubosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szerokosci zgodnej
z uzywanym do wbudowania nawierzchni sprzetem, diugosci 60 do 100 m. Z kazdego zarobu
prébnego i odcinka prébnego wykonuje sie co najmniej 5 prébek, na bazie ktérych przeprowadza sie
badania przewidziane w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W wypadku watpliwosci co do
prawidlowosci przeprowadzenia badan lub rozbieznosci wynikbw mierzonej odchyleniem
standardowym & = 10%, Kierownik Projektu moze zazada¢ badan uzupetniajgcych lub zleci¢ je do
innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze roéci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowg
zaplate.
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2.6. Wymagania wobec mieszanki mineralno - asfaltowej oraz utozonej warstwy

Lp. |Wiasciwo $ci Wymagania
1 Modut sztywnosci metoda petzania (tylko dla fazy projektowania) > 16
2 Stabilnos$¢ probek wg metody Marshalla w temp. 60°C, zageszczonych > 11
2x75 uderzen ubijaka, kN B
3 Odksztatcenie prébek j.w., mm 15-4,0
4 Wolna przestrzen w prébkach j.w., % (V/V) 4,0-8,0
5 Wypetienie wolnej przestrzeni w prébkach j.w., % < 75,0
6 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98
7 Wolna przestrzen w warstwie, % (V/V) 45-9,0

W wypadku udokumentowanych watpliwosci co do jakosci betonéw asfaltowych na zadanie
Kierownika Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan potwierdzajgce, ze trwatos¢
zmeczeniowa mieszanki pozwoli na przeniesienie ruchu drogowego przewidywanego w Dokumentacji
Projektowej (najbardziej obcigzony przekrdj) w zalozonym okresie eksploatacji. Metody badan oraz
ocene wynikéw nalezy ustali¢ z Kierownikiem Projektu.

2.7. Wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego na warstwe wigzacg nalezy produkowaé w wytworni
mieszanek asfaltowych.

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i mieszanki mineralno asfaltowej powinny byc¢
zgodne z zaleceniami producenta i wymaganiami odpowiednich Aprobat Technicznych.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”, p. 3.

3.1 Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwérnia powinna by¢ w pelni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajacym
mozliwosé kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 100 ton na
godzine.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Kierownikowi Projektu $wiadectwo dopuszczenia
Wytworni do ruchu, wydane przez Inspekcje Sanitarng i wladze ochrony srodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytwdrni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalajagcym na utozenie warstwy z zatozong gruboscig i szerokoscia, podgrzewang
pityta wibracyjna do wstepnego zageszczania.

a) Walce stalowe gtadkie z wibracja, srednie i ciezkie.

b) Cysterna na wode.

c) Sprzet drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajgce pokrowce
brezentowe, o tadowno$ci nie mniej niz 10 ton.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do spadkow
temperatury przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury
wyjsciowej. Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodow przed zatadunkiem musi by¢ spryskana
srodkami zapobiegajacymi przyklejaniu sie mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w
czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

Zaleca sie przewozenie mieszanki mineralno — asfaltowej termosami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne

5.1.1. Warunki przystapienia do Robot

Nie nalezy uktada¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu.

Nie nalezy uktada¢ mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych i mgty.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac jedynie w temperaturze otoczenia i przy
predkosci wiatru, okreslonych w PN-S-96025, jezeli nie dokonano szczegdlnych uzgodnien z
Kierownikiem Projektu i tylko pod warunkiem, ze zageszczanie mozna zakonczyé zanim temperatura
mieszanki opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zageszczania wymaganej dla mieszanek
opisanych w niniejszej Specyfikacji.

5.1.2. Wbudowywanie

Kazdego dnia i w kazdym miejscu nalezy utozy¢ przynajmniej 300 Mg mieszanki z
zaakceptowanej wytwarni, przed rozpoczeciem uktadania mieszanki z innej zaakceptowanej wytwaorni.
Wymaog ten moze byé uchylony, jezeli Wykonawca wykaze i uzgodni z Kierownikiem Projektu, iz
przyjety podziat na odcinki technologiczne uniemozliwiajg wbudowanie takiej ilosci mieszanki.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania,
w ciagly sposéb podawaé do ukladarki i uklada¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny
by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace ukfadarki. Uktadarka powinna pracowaé w
sposob ciggly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie predkosci poruszania sie ukfadarki i
technike jej pracy, ktore zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej
szerokosci ukfadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubos$é mieszanki uktadanej w kazdym przejsciu uktadarki powinna byé zgodna z
minimalnymi wielkosciami podanymi w odpowiednich czesciach niniejszej Specyfikaciji.

Na systemach hydroizolacyjnych pomostow obiektdw mostowych nie nalezy ukladaé
mieszanek bitumicznych o temperaturze wyzszej od 145°C, jezeli nie zostaty zastosowane $rodki
zabezpieczajace przed uszkodzeniem na skutek dziatania wysokiej temperatury zaakceptowane przez
Kierownika Projektu lub nie sg wymagane w aprobacie technicznej dla stosowanego materiatu
hydroizolacyjnego.

Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastepujacych
przypadkach:

- ukladanie warstw wyréwnawczych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grubosci,
- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

- nachodnikach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i
rozscietanie mieszanki na utozonej nawierzchni dopuszcza sie jedynie w nastepujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (sciekach) i wtazach,
- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu.

Recznie ulozone warstwy powinny spetniaé wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z

wyjatkiem wymagarn odnoszacych sie do ukiadarek.

5.1.3. Czyszczenie i wykonywanie warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé¢ w czystosci. Po warstwie
bitumicznej, na ktérej przewiduje sie utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza sie jedynie ruch
pojazddéw i maszyn pracujacych przy ukfadaniu i zageszczaniu nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien
podjac¢ starania w celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe, Kierownik Projektu podejmie
decyzje o rozbiérce warstwy.

Warstwa wigzaca i wyrOwnawcza nie moze pozostaé nie przykryta warstwa Scieralng przez
wiecej niz trzy kolejne dni po ufozeniu. Kierownik Projektu, ze wzgledu na panujgce warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moze wydtuzy¢ ten okres o minimalny, niezbedny
czas.

5.1.4. Zageszczanie
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Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy ukfada¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwiajgcymi
uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie rownosci i
zageszczenia.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy rozpoczg¢ niezwlocznie, gdy nie
zageszczony materiat bedzie mogt byé zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen
warstwy lub spekan powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczyé zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury
watowania. Watowanie nalezy kontynuowaé do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich
sladow po walcach. Nie dopuszcza sie powierzchniowego fatania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi, gladkimi o ciezarze
80-100 kN i szerokosci wata nie mniejszej niz 450 mm albo walcami wibracyjnymi, lub tez zespotem
tych walcow.

Powierzchnie warstw wigzacej i wyréwnawcze] nalezy wykonczy¢ walcem gtadkim,
statycznym lub wibracyjnym z wytgczong wibracja. Na pomostach obiektéw mostowych nie nalezy
stosowac walcoéw wibracyjnych z wigczona wibracja.

Dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez
Wykonawce, jezeli mogg one zapewni¢ taki sam standard zageszczenia jak walce statyczne o
ciezarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajgce odczytanie z
odlegtosci czestotliwosci wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walcow
przez wykonanie odcinka probnego, co umozliwi uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu i
stwierdzenie, iz w poréwnywalnych warunkach, stosujgac proponowang marke i model walca
wibracyjnego lub innego alternatywnego walca, mozna uzyska¢ stopien zageszczenia co najmniej
réwny zageszczeniu otrzymanemu stosujac walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszcza¢ w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a
kota napedzane powinny znajdowaé sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczaé¢ od spoin i
prowadzié od nizej potozonej do wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejéé¢ walca powinny
zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego kofa.

Walce powinny pracowaé z predkoscig nie wieksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie postoju
walca na nie zageszczonej w pelni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowaé $rodki zapobiegajace
zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napedowym, smarami, benzyng i innymi substancjami obcymi w
czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do két walcow, mozna je
zwilza¢ woda. Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody, ktére sg wymagane w celu zapobiegania
przyleganiu mieszanki do két, przy czym zaleca sie stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na
czesciowo wykonczonej nawierzchni nie moga tworzyé sie katuze wody.

Nie dopuszcza sie stosowania walcéw ogumionych.

5.1.1. Zigcza

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej zlaczy podtuznych, mieszanka
powinna by¢ w pelni zageszczona, a brzegi ztgczy powinny byé ze soba zréwnane, co mozna uzyskaé
stosujac jedng z wymienionych ponizej metod, przy czym dla zlgczy poprzecznych nalezy stosowac
jedynie metode 3):

- przez podgrzewanie zigczy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawedzi w
momencie uktadania przyleglego pasa, lecz bez obcinania krawedzi lub pokrywania ich
lepiszczem. Palnik powinien podniesé¢ temperature warstwy na catej grubosci i szerokosci nie
mniejszej niz 75 mm, do temperatury znajdujgcej sie w zakresie miedzy minimalng temperaturg
zageszczania a maksymalng dopuszczalng temperaturg mieszanki na jakimkolwiek etapie
budowy. W przypadku awarii palnika, Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
umozliwiajgcym uformowanie ztgcza wedtug metody 3);

- przez zastosowanie dwéch lub wiecej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odlegtosci,
aby mozliwe bylo catkowite zageszczenie sgsiednich paséw roboczych przez ciggte
(nieprzerwane) watowanie;

- przez obcinanie odstonietych ztaczy na szeroko$é réwna wymaganej grubosci warstwy, do
uzyskania pionowej krawedzi i usuniecie catego luznego materiatu. Nastepnie, przed utozeniem
sgsiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie pokrywa sie gorgcym asfaltem D50/70 lub
emulsjg asfaltowg stosowang na zimno albo tasma przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej
grubosci 2 mm. Jezeli sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie,
odstonietg krawedz mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwg drewniana.
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Wszystkie zlgcza powinny by¢, gdzie to mozliwe, przesuniete co najmniej o 300 mm
wzgledem ztaczy do nich réwnolegtych wystepujacych w nizej potozonej warstwie. Uklad ztaczy
powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.2. Przygotowanie podioza

Podlozem dla ukladanej warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego jest
wykonana podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego lub sfrezowana istniejaca nawierzchnia.

Podtoze przed utozeniem warstwy wigzacej zostanie oczyszczone i skropione asfaltowg
emulsja kationowg szybkorozpadowa.

5.3. Kontrola jakosci wykonanego podioza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami SST dotyczacej warstwy podtoza:
a) spadkoéw poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100 m,

b) rownosci podtuznej w sposob ciggty - planografem,

¢) ilosci skropienia.

Jezeli warstwa poditoza nie spetnia wymogéw SST okreslonych dla tej warstwy, Wykonawca
na swoj koszt wykona roboty poprawkowe majace na celu doprowadzenie tej warstwy do wlasciwych
parametréw. Zakres i technologie wykonania tych Robét Wykonawca uzgodni z Kierownikiem
Projektu.

Jezeli utozenie warstwy bitumicznej nastepuje bezposrednio po odbiorze czesciowym warstwy
podtoza, dokonanie w/w kontroli jest zbedne.

5.4. Wymagania jako $ciowe

Dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy wigzace i wyrbwnawcze dopuszczajg odchylenia
od sktadu projektowanego:

- zawartosc lepiszcza + 0,3%;
- sito 0,075mm +1,5%;
- sitaod 0,075 mm do 0,85 mm + 2,0%;
- sita 2,0 mm i powyzej + 4,0%.

Dla wykonanej warstwy bitumicznej

Lp. | Cecha Wymagania
1 Szerokosé podbudowy — odchytka nie wieksza niz, cm +5

2 Réwnos¢ podiuzna i poprzeczna — dopuszczalne nieréwnosci, mm 6

3 Spadek poprzeczny — odchytka nie wieksza niz, % +0,5%)

4 Rzedne wysokosciowe — odchytka nie wieksza niz, cm +1

5 0$ warstwy w planie, odchytka nie wieksza niz, cm +5

6 Grubosc¢ warstwy, odchytka nie wieksza niz, % + 10**)

7 | Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu 4,5% + 9%
8 | Wskaznik zageszczenia, nie mniej niz 98%

*) minimalna wartos$¢ spadku nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5%

**) lgczna grubosé wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza o wiecej niz -1 cm

Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac sie:

- ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

- krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé
obciecia pokryte asfaltem,

- warstwa powinna mie¢ jednolitag teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sie i spekanych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie dostaw materiatow i produkcji mieszanki bitumicznej

Wymagania dla materiatéw przedstawiono w p.2. Badania kontrolne wszystkich cech i
jakosci materiatdw okreslone w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej oraz w powigzanych
Polskich Normach nie moga by¢ starsze niz jeden rok natomiast badania uzupetniajgce cech
podstawowych nalezy przeprowadzac¢ na reprezentatywnych prébkach z nastepujaca czestotliwoscia:

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badah na dziennej
dzialce roboczej

1 Sklad i uziarnienie  mieszanki| 1 probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno - asfaltowej pobranej w |2 prébki przy produkcji ponad 500
wytworni Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 Temperatura skladnikbw mieszanki | dozor ciagty

mineralno-asfaltowej

6 Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno- | jw.
asfaltowej
8 Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w |jeden raz dziennie
wytworni

Ip. 1iIp. 8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000

Procedury oraz sposob pobierania probek oraz sposéb dokumentowania, Wykonawca
powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Kierownik Projektu moze na wniosek Wykonawcy zmniejszy¢ czestotliwos¢ niektérych badan
w wypadku stwierdzenia statosci cech na podstawie innych badan.

W wypadku zmiany dostawcy lub zloza lub w wypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczanego materiatu, Kierownik Projektu moze podja¢ decyzje o wykonaniu dodatkowych badan
kontrolnych, niezaleznie od czestotliwosci badan okreslonej w p. 6.1.

W przypadku stosowania grysdw bazaltowych, nalezy dokona¢ dla kazdej dostawy optycznej
oceny wystepowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzen nalezy wykona¢ badanie
pod katem wystepowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niz 1000 ton.

6.2. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubos¢ i jednorodnos¢ uktadanej warstwy - na biezgco;

- temperature zageszczanej mieszanki - na biezaco;

- prawidtowos¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnosé z przyjetymi zasadami przyjetymi w PZJ
i sprawdzonymi na odcinku prébnym.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykonac¢ nastepujace badania i pomiary z
podang czestotliwoscia;
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Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem

3 Rownos$¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe | pomiar  rzednych niwelacji podiuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubos$¢ warstwy 2 E)r(’)bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000

m

8 Zigcza podiuzne i poprzeczne | cala diugos¢ zigcza

9 Krawedz, obramowanie | cata dlugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 |Zageszczenie warstwy 2 E)r(’)bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m

12 |Wolna przestrzen w warstwie | jw.

Jezeli wielkos¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego przez Wykonawce etapowania Robét
jest mniejsza od powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ badania dla
kazdego odcinka podlegajacego odbiorowi. W wypadku watpliwosci co do prawidiowosci
przeprowadzenia badan lub rozbieznosci wynikéw mierzonej odchyleniem standardowym & = 10%,
Kierownik Projektu moze zazadaé¢ badan uzupetniajgcych lub zleci¢ je do innego laboratorium.
Zwiekszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru Robét warstwy wigzacej dokonuje sie na budowie. Jednostka obmiaru jest metr
kwadratowy (mz) wykonanej warstwy wigzacej grubosci 6 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robo6t dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okreslonych w SST DM.00.00.00
~Wymagania Ogélne”.

Sktad i jakos¢ MMA zgodnie z receptg, a w trakcie préby technologicznej réwniez
Z wymaganiami Zasad podanych w Zeszycie ZW-WMS 2002.

Wykonanie warstwy oraz potaczen i ztgcz zgodne z wymaganiami PN-S-96025:2000, ZW-
MMB-MNU-95, ZW-WMS 2002 oraz Rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999r.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za metr kwadratowy (mz) wykonania warstwy wigzacej z mieszanki z betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnosci o grubosci 6 cm. Cena jednostkowa jest ceng usredniong
dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wytworzenie mieszanki,

- oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki,

- zageszczenie i obciecie krawedzi,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen, w tym dodatkowo
zleconych przez Kierownika Projektu,

- o0znakowanie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

PN-B-11112:2000 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

10.2. Inne dokumenty

- ,Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
i zmeczenie ZW-WMS 2002” Zeszyt 63, IBDIM Warszawa 2002

- ,Procedury badan do projektowania skiadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych.”
Zeszyt 64, IBDIM Warszawa 2002 r.

- ,Tymczasowe wytyczne techniczne — polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003" Zeszyt 65,
IBDIM Warszawa 2003 r.

- Rozporzadzenie z dnia 02.03.1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz.
430.
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