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D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME (KOD WSZ 45233221- 4)

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego drég dla Zadania:

» Remont drogi gminnej w miejscowosci Marceli dziatka nr 97 ,,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot
zwigzanych z wykonywaniem, kontrolg i odbiorem oznakowania poziomego farbami akrylowymi,
odblaskowymi o barwie biatej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome

znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwéjnych, strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej powierzchni.

1.4.2. Znaki podiu zne

linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem wystepujace jako linie
segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzakki

znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzaja o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne

znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniaj ace

znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegoélne
miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég

materiaty zawierajace rozpuszczalniki wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy
odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej na nawierzchnie drogowe. Materiaty te moga by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

materialy nakladane warstwg grubosci 0.3-0.8 mm (na mokro). Nalezg do nich
rozpuszczalnikowe farby jedno i dwusktadnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane
do temperatury powyzej 50<C.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robdt
Wymagania ogélne dotyczace Rob6t podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycz ace materiatow

Wymagania ogéllne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2.  Swiadectwo dopuszczenia do stosowania materiatéw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé
dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow pt. "Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym".

Kierownik Projektu nie dopusci do wbudowania materiatéw, ktére nie beda mialy "Swiadectwa
dopuszczenia ...".

2.3. Badanie materiatow, ktorych jako $¢€ budzi w atpliwo $¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci jego lub Kierownika Projektu, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one
wymaganiom okredlonym w punktach 2.4 — 2.7. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub jednostce
przez niego autoryzowanej. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z tymczasowymi warunkami
technicznymi.

2.4. Oznakowanie opakowa n

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatdw do
poziomego znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-85/0-79252 [2], a ponadto na kazdym
opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly napis zawierajacy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mase brutto i netto,

- numer partii i date produkciji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego.

2.5. Przepisy okre $lajace wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotyczace materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe
wymagania okreslone sg w ,Warunkach technicznych POD-97” [-].

2.6. Wymagania dla materiatéw do znakowania drég

2.6.1. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznych) w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego nie powinna przekraczaé 30% (m/m), w materiatach do znakowania
grubowarstwowego - 2% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materialtdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zawierajacych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Barwa w przypadku oznakowania trwatego powinna by¢ biata lub srebrzysta, a dla oznakowania
czasowego zobtta.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni: cienko i grubo warstwowe powinny
zachowywac statos¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych co najmniej w okresie 6
miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego,
opadow i w temperaturze:

— dla farb wodorozcienczalnych od 5°do 40C,
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— dlafarb rozpuszczalnikowych od 0°do 25<C,
— dla pozostalych materiatéw - ponizej 40<C.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogllne dotycz ace sprz etu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 Wymagania ogolne" pkt. 3.
Sprzet powinien byé dostosowany do rodzaju uzywanego materiatu, warunkéw wykonania i rodzaju
oznakowania.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego mozna stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany
przez Kierownika Projektu:

— szczotki mechaniczne (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia

odpylajace) oraz szczotki reczne,

- frezarki,

- sprezarki,

- malowarki,

— uktadarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

— sprzet do badan, okreslonych w SST.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycz ace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne pkt.
4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dré g

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materialdw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-85/0-79252 [2].

Materialty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 [1] oraz zgodnie
Z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Zasady ogo6lne wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.2.  Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna by¢ wieksza
od 5°C a wilgotnosé wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85 %.

Na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu moze zezwoli¢ na wykonanie znakowania
w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy wyzszej wilgotnosci, jezeli zezwalajg na to warunki
okreslone przez producenta materiatu uzywanego do znakowania.

5.3. Jednorodno $¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.
Nieréwnomiernosci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrézniajg sie od starej nawierzchni
i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15 % powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie
jednorodne.
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5.4. Przygotowanie podio za do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢é powierzchnie nawierzchni
malowanej z pylu, kurzu, piasku, smardéw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania znakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego znakowania drogi, nalezy wykonaé
przedznakowanie, stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, “Instrukcji
0 znakach drogowych poziomych” i wskazan Kierownika Projektu.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek,
poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne
i zgodne z projektem, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materiatow.

Materialy do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w pkt. 2, powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz zgodnie z zaleceniami znajdujgcymi sie w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Farbe do znakowania cienkowarstwowego nalezy, po otwarciu opakowania, wymieszac
w czasie 2 -4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika
malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0.6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej
powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwa, zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢
nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej
lub metalowej podkiadanej na drodze malowarki. llo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okre$lona przez
Srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sige r6zni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20 %.

Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac,
wielkosé, wydajnosé i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje
dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Kierownik Projektu na
wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejagcego oznakowania poziomego, czynnos$c¢ te nalezy
wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie, w sposOb zaproponowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zaleca sie wykonywaé usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metodg frezowania,
piaskowania, trawienia, wypalania, zamalowania lub srutowania (metoda bezinwazyjna), oznakowania
grubowarstwowego — metodq frezowania lub Srutowania, a oznakowania punktowego - prostymi
narzedziami mechanicznymi.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwalg farbg barwy czarnej.

Pozostatosci materiatbw po usunieciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotycz ace kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 6.
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Spos6b i procedura pomiarébw oraz badan kontrolnych powinny byé zgodne z PZJ
zatwierdzonym przez Kierownika Projektu.

6.2. Badania przygotowania podto za i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi byé calkowicie czysta
i sucha. Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialnos¢ w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminacji i barwg wyznaczong przez
wspéirzedne chromatycznosci X, y. Pomiary wykonuje sie kolorymetrem o nastepujacych
parametrach: geometria strumienia swiatta 45/0 (kat padania $wiatta mierzony do normalnej
powierzchni 45°- 5° k at odbicia 0°- 109, wzorcowe zrodio swiatta D65 zgodne z publikacjg CIE
nr 15.2, powierzchnia pomiaru minimum 5 cm2, a w przypadku bardzo szorstkich powierzchni 25 cm?.
Liczba punktéw pomiaru powinna wynosi¢ 5, na oznakowaniu uzywanym 8.

Dla farb biatych wspétczynnik luminacji znakowania drég powinien wynosi¢ dla $Swiezego
znakowania nie mniej niz 0.55 a dla uzywanego znakowania - 0.30.

Punkt o wspétrzednych chromatycznosci x i y dla suchego znakowania powinien zmiesci¢ sie
w polu o nastepujacych wspotrzednych granicznych:

a) w dniu naniesienia

X 0.307 0.347 0.337 0.297
y 0.307 0.347 0.357 0.317
b) w trakcie eksploatacji

X 0.319 0.359 0.337 0.297
y 0.295 0.335 0.357 0.317

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto gestos¢é powierzchniowg wspoétczynnika odblasku (tzw.
retroodbicia) RL [mcd/mz, IX] mierzong wedtug POD-97.

Dla zapewnienia wystarczajgcej widzialnosci w nocy gestos¢ powierzchniowa wspétczynnika
odblasku powinna wynosié:

a) dlafarb do trwatego i dlugotrwalego znakowania:

—  $wieze znakowanie nie mniej niz 150 med/m?, Ix

- uzywane znakowanie, nie mniej niz 100 mcd/m?, Ix

b) dlafarb do prowizorycznego i czasowego znakowania, nie mniej niz 200 mcd/m?, Ix

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT, mierzona wahadiem
angielskim. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérym pojazd wyposazony w typowe opony hamuje
z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby wskaznik szorstkosci na swiezym oznakowaniu byt nie mniejszy niz 50
jednostek SRT, w uzywanym oznakowaniu nie mniejszy niz 45 jednostek SRT [-].

6.3.1.4. Trwalos¢ oznakowania

Trwalo$¢ oceniana jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie pordwnania
z wzorcami fotograficznymi wg POD-97 powinna wynosi¢ po 12 miesigcach eksploatacji oznakowania
wykonanego:

- farbami wodorozciehczalnymi, co najmniej 5,

— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania

Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schniecia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta farb i nie
powinien by¢ dtuzszy niz 2 h.

6.3.1.6. Grubos¢ znakowania

Grubo$¢ znakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowg nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla znakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych) co najwyzej
800 pm.
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6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu cienko lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz co najmniej raz dziennie, lub zgodnie
Z ustaleniami, nastepujace badania:

— sprawdzenie oznakowania opakowan, zgodnie z p. 2.4.,

— wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

— pomiar wilgotnosci bezwzglednej powietrza, zgodnie z p. 5.2.,

—  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p. 5.2.,

— badanie lepko$ci farby, wg TWT-93/GDDP-2/6,

— pomiar czasu schniecia, zgodnie z p. 2.6.7.,

—  pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie z dokumentacja projektowg i instrukcjg

-],

- wizualna ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na calej szerokosci linii,

— oznaczenia czasu przejezdnosci wg TWT-93/GDDP-3/6.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét i wraz z trzema prébkami na blasze
(300 x 250 x 0.8 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu gwaranciji.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu wyniki
badan:

- widzialnos¢ w dzien,

- widzialnos¢ w nocy,

- szorstkosé,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 2.6. i wykonanych wedlug metod okreslonych
w POD-97.
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Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatdw i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania

do znakowania przy sktadowaniu:

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka |—
cienkowarstwowego | grubowarstwowego
Zawartos¢ sktadnikéw lotnych
w materiatach do znakowania:
10 rozpuszczalnikéw organicznych: % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikbéw aromatycznych: % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw
chlorowanych: % (m/m) 0 0
Wspéiczynnik zatamania swiatta kulek .
2 szklanych: wspoéicz. >1.5 >1.5
Wspotczynnik luminancji Q w Swietle
rozproszonym dla oznakowania
3 [Swiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej: mcd m? Ix* > 130 > 130
- z0ltej: med m? Ix™! > 100 > 100
Wspotczynnik luminanciji 3 dla
4 oznakowania swiezego barwy:
- bialej: wspoicz. B = 0.60 > 0.60
- z0kej: wspoicz. B >0.40 > 0.40
Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku dla oznakowania swiezego w
5 |stanie suchym barwy:
- biatej: med m? Ix™* > 300 > 300
- 20Mtej: med m? Ix* > 200 > 200
Szorstkos¢ oznakowania: wskaznik
6 |- Swiezego: SRT =50 >50
- uzywanego (po 3 mies.): SRT > 45 > 45
Trwatos¢ oznakowania wykonanego:
" | pozostatymi materistam: wskaznik 25 25
P Y ' wskaznik >6 26
8 Czas schm?ma materiatu na h <9 <
nawierzchni:
Grubosc¢ oznakowania nad
powierzchnig nawierzchni: )
9 bez mikrokulek szklanych: rLriTn = ?OO <5
- z mikrokulkami szklanymi: =
Okres statosci wlasciwosci materiatow -
10 miesiecy >6 26

6.4.

Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg
i "Instrukcjg o znakach drogowych poziomych" [-], powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
— szerokos¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej, moze by¢ wieksza nie wiecej niz

5 mm,

—  dhugosé linii moze by¢ wieksza lub mniejsza od wymaganej nie wiecej niz 50 mm,

— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu skiadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm diugo$ci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchyiki
od wymaganego wzoru hiz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci.
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7.2.
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OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg pomiarowa oznakowania poziomego jest metr kwadratowy [mz] powierzchni

naniesionych znakéw.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i normami, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.

8.3.

Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany po wykonaniu:
— oczyszczenie powierzchni nawierzchni,

- przedznakowania,

— usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego.

Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikow

pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w pkt. 2 - 6.

8.4.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego

w dokumentacji projektowej, lecz nie krétszego niz 6 miesiecy, dla oznakowania wykonanego
materiatem cienkowarstwowym, ktore jest czesto przejezdzane.

9.

10.

10.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m? wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie Robot,

—  przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie poditoza (nawierzchni),

— naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacja projektows i "Instrukcjg" o znakach drogowych poziomych",

— ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-73/C-81400  Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-85/0-79252  Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

DIN 67520 Cz.3  Materialy retrorefleksyjne w bezpieczenstwie ruchu. Fotometryczna ocena
pomiary i charakterystyka materiatéw retrorefleksyjnych.

NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodibicie.

. Inne dokumenty

RRL Road Note No.27 Instrukcja uzywania przenosnego wahadta angielskiego.
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zalgcznik do zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 1994r. (M.P Nr. 16, poz. 120).
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- Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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