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Gawtow dz 457 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejsc. GAWLOW GMINA RZASNIA
1/ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
1.2294 km 1.229
RAZEM 1.229
2|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - $cigcie nie- |m?
d.1]0505-04 réwnosci na catej szer. pasa drogowego
7991.10 m?2 7991.100
RAZEM 7991.100
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat.I-IV giebok. 20 |m?
d.1/0101-01 cm (gt. 30 cm)
1602.60 m? 1602.600
RAZEM 1602.600
4|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?
d.1/0101-02 cie kat.|I-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok.
Krotnosé = 2
1602.60 m?2 1602.600
RAZEM 1602.600
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.1/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km)
480.80 m3 480.800
RAZEM 480.800
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[lI-IV
Krotnos¢ = 4
480.80 m? 480.800
RAZEM 480.800
7|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie Ina po- |m?
d.1]/0104-07 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
1602.60 m? 1602.600
RAZEM 1602.600
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego na poszerzeniach - warstwa dolna o grub.po |m?
d.1/0114-05 zageszez. 15 cm, tluczen o frakceji 2,0-31,50 mm
1602.60 m? 1602.600
RAZEM 1602.600
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.1/0114-05 (gr. 10 cm) na catej szerokosci drogi - tuczen o frakcji 2,0 -31,50 mm
4698.30 m? 4698.300
RAZEM 4698.300
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
-4698.30 m? -4698.300
RAZEM -4698.300
11|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?
d.1/0114-07 ttuczen o frakeji 2,0-16,0 mm
6300.90 m?2 6300.900
’ RAZEM 6300.900
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
6178.00 m?2 6178.000
RAZEM 6178.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m?
d.1/0310-01 Zzaca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm (gr. 3 cm)
6178.00 m2 6178.000
RAZEM 6178.000
14|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m?2
d.1]0310-02 zqca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-6178.00 m? -6178.000
RAZEM -6178.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 4 ¢cm)
6178.00 m?2 6178.000
RAZEM 6178.000
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
d.1]0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
6178.00 m? 6178.000
RAZEM 6178.000
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17/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - przygotowanie podtoza pod m2
d.1/1402-05 konstrukcje poboczy
1844.10 m2 1844.100
RAZEM 1844.100
18/KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o m?
d.1/0204-05 frakeji 2,0-16,0 mm - grub.po zaggszcz.7 cm (gr. 10 cm)
1844.10 m2 1844.100
RAZEM 1844.100
19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m?
d.1/0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 3
1844.10 m? 1844.100
RAZEM 1844.100
20/KNR 2-31 Reguiacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | gazowych szt.
d.1{1406-04
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 2,0-31, |m?
d.1/0204-03 50 mm - grub.po zageszcz.10 cm - zjazdy na drogi gospodarcze
192.00 m? 192.000
RAZEM 192.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia o frakeji 2,0-16, | m?
d.1/0204-05 0 mm - grub.po zageszcz.7 cm (gr. 5 cm) - zjazdy na drogi gospodarcze.
192.00 m2 192.000
RAZEM 192.000
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?
d.1/0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnoé¢ = 2
-192.00 m? -192.000
RAZEM -192.000
24/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1{0702-01
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.1]0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
26|wycena Zabezpieczenie | oznakowanie pasa robdt na czas prowadzenia robét kpl
d.1|wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 |wycena Wytyczenie i obmiar geodezyjny robét przez uprawnionego geodete kpl
d.1|wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
/
=D

Norma PRO Wersja 4.07a



