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REMONT DROGI GMINNEJ w miejsc. REKLE GMINA RZASNIA N
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m?
0801-07 cm
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m? |
010101 |cie kat.I-IV glebok. 20 cm (gl. 45 cm) \
624.00 |m2 524.000
RAZEM 624.000
4/KNR 231 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?
0101-02 cie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosc = 5
624.00 m? 624.000
RAZEM 624.000
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzed- |m?
0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy- |
tadowczymi na edl.do 1 km (odl. 3km)
298.80 m3 298.800
RAZEM 298.800
6|KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?®
0214-04 chodami samowytadowczymi pe drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
298.80 m? 298.800
RAZEM 298.800
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?
0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km ‘
40.00 Im2 40.000
RAZEM 40.000
8|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 31,50 - 63,0 mm - warstwa dolna |m?
0114-01 |0 grub.po zageszcz. 20 cm (gr. 15 cm)
594.00 m?2 994.000
RAZEM 594.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ =5
-594.00 m2 -594.000
RAZEM -594.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 2,0 - 31,50 mm - warstwa dolnao  |m?
0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
594.00 m? 594.000
RAZEM 594.000
11|KNR 231  |Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 2,0 - 16,0 mm - warstwa gérna o |m2
0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm
! 600.00 m? | 600.000
|RAZEM 600.000
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
100407 |
600.00 m? 600.000
RAZEM 600.000
13|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- | m?
0310-01 Zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (gr. 3 cm)
600.00 m? | 600.000
RAZEM 600.000
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- {m?
0310-02 Zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-600.00 m2 -600.000
RAZEM -600.000
15|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
600.00 m?2 600.000
RAZEM 600.000
16|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
600.00 m? 600.000
RAZEM 600.000
17/KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm |m?
1402-05 |
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120.00 m2 120.000
RAZEM 120.600
18|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworow wodociagowych | gazowych szt
1406-04
2.00 sat. 2.000]
RAZEM 2.000
19{KNR 231 Nawierzchnia poboczy z thicznia kamiennego - warstwa géma z tiugznia - m2
0204.05 grub.po zageszcz.7 cm (gr. 10 cm)
120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
20/KNR 2-31 | Nawierzchnia poboczy z thucznia kamiennego - warstwa goma z tlucznia - kaz- |m?
0204-06 dy dalszy 1 ¢t grub.po zageszcz.
Krotnosé = 3
120.00 m? 120.000
RAZEM 120.000
21|wycena Zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t kpl
wiasna
1.00 kpt 1.000
RAZEM 1.000
22|wycena Whytyczenie | inwentaryzacfa geodezyjna wykonanych robét kpk
wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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