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Rychiowiec dr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ | BUDOWA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH W MIEJSC. RYCHLOWIEC

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym

1.223 km 1.223
RAZEM 1.223
2|KNR 2-01  |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
0103-05
27.00 szt. 27.000
RAZEM 27.000
3|KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie pni (r. 46-55 cm) szt.
0105-05
27.00 szt. 27.000
RAZEM 27.000
4/KNR 2-01  |WywoZenie diuzyc, gatezi i karpiny na odlegio$¢ do 2 km m?
0110-01
32.70 m? 32.700
RAZEM 32.700
5/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm (gt. 30 cm)  |m2
0101-01 pod konstrukcje drogi i poboczy
6394.80 m2 6394.800
[ RAZEM 6394.800
6/KNR 231 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i poboczy w gruncie |m?2
0101-02 kat I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 2
6394.80 m? 6394.800
RAZEM 6394.800
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod wjazdy w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm m?
0101-01
238.00 m?2 238.000
RAZEM 238.000
8/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lIl uprzed- |m3
021207 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km)
1966.10 m? 1966.100
RAZEM 1966.100
9/KNR 2-01  |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- | m®
021404 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.li1-1V
Krotnos¢ = 4
1966.10 m3 1966.100
RAZEM 1966.100

10|[KNR 231 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej pod warstwy m?
010407 konstrukeyjne drogi, poboczy i mijanki - grub.warstwy po zag. 10 cm

6189.00 m? 6189.000
RAZEM 6189.000
11]KNR 231 |Podbudowa z kruszywa famanego o frakeji 31,50-63,0 mm - warstwa dolna o |m?

0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
6189.00 m?2 6189.000
RAZEM 6189.000

12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego o frakgji 2,0-16,0 mm - warstwa gérna o m?
011407 grub.po zaggszez. 8 cm
6189.00 m? 6189.000
RAZEM 6189.000

w

KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej pod wiazdy - m?2
0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm

238.00 m?2 238.000
RAZEM 238.000

14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 2,0 - 31, 50 mm - warstwa dolnao  |m2
0114-05 grub.po zageszez. 15 ¢m (gr. 10 cm) pod wjazdy.
238.00 m?2 238.000
RAZEM 238.000

15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
-238.00 m? -238.000,
RAZEM -238.000
16|KNR 2-31  |Podbudowa 2 kruszywa tamanego o frakcji 2,0-16,0 mm - warstwa gorna o m2
0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm (gr. 5 cm) pod wjazdy
238.00 m?2 238.000
| RAZEM 238.000
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Rychtowiec dr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
-238.00 m? -238.000
RAZEM -238.000
18/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m?
0402-04
5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
19|KNR 231 |Krawezniki betonowe utozone na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce m
10403-03 cem piaskowej
analogia
84.00 m 84.000
RAZEM 84.000
20/KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - droga, pobocza, mijanka i wjazdy |m?
1004-07 asfaltowe
6238.00 m2 6238.000
RAZEM 6238.000
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia-  |m?2
0310-01 2gca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (gr. 3 cm) na jezdni, poboczach i mi-
jance
6189.00 m? 6189.000
RAZEM 6189.000
22/KNR 231  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?
0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-6189.00 m2 -6189.000
RAZEM -6189.000
23/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
0310-05 raina - grub.po zage: 3 cm (gr. 4 cm) na drodze , poboczach i
mijance
6189.00 m?2 6189.000
RAZEM 6189.000
24/KNR 231 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m?
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
6189.00 m? 6189.000
RAZEM 6189.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?
0310-01 23ca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm (gr. 2 cm) na wjazdach asfaltowych
49.00 m? 49.000
RAZEM 49.000
26/KNR 231 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m2
0310-02 23ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
-49.00 m?2 -49.000
RAZEM -49.000
27 /KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m?
0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm na wjazdach
49.00 m2 49.000
/ RAZEM 49.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-05
1470.00 m2 1470.000
RAZEM 1470.000
29/KNR 2-31  |Nawierzchnia poboczy z thucznia kamiennego - warstwa goma z tucznia - m?
0204-05 grub.po zaggszcz.7 cm (gr. 10 cm)
1470.00 m2 1470.000
RAZEM 1470.000
30/KNR 2-31 | Nawierzchnia poboczy z tucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - kaz- |m2
0204-06 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
1470.00 m? 1470.000
RAZEM 1470.000
31/KNR 231 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na jezd- |m?
0706-02 ni farbg chlorokauczukowa - linie rozdzielajace jezdnie od poboczy obustronnie
w hkt 0+80+1+223
97.20 m? 97.200
RAZEM 97.200
32 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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Rychfowiec dr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
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33|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  [szt.
0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36(wycena Z pi lie i ozr lie pasa drogowego na czas prowadzenia robét kpl
‘wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|wycena Whytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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