PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZJAZDOW NA ODCINKU DROGI POWIATOWEJ NR 2311E RZASNIA - ZIELECIN - STROZA
ADRES INWESTYCJI : GMINA RZASNIA .

INWESTOR ;. POWIATOWY ZARZAD DROG W PAJECZNIE

ADRES INWESTORA  : 98-35 DZIALOSZYN UL. BUGAJ 23

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS

DATA OPRACOWANIA :18.11.2009

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.11.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



REMONT ZJAZDOW 0.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm recznie m?2
0802-01
1264 m?2 1264.000
RAZEM 1264.000
2/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
0102-01
180 ha 180.000
RAZEM 180.000
3/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach jezdni lub |m2
0102-02 chodnikéw
872 m?2 872.000
RAZEM 872.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ODWOZ NADMIA-
RU GRUNTU
174 m3 174.000
RAZEM 174.000
5/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20cm m?2
0113-06
2136 m?2 2136.000
RAZEM 2136.000
6/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
0108-01 reczne $redniej gr 3cm
339.3 t 339.300
RAZEM 339.300
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3  |m2
0309-01 cm (warstwa $cieralna)
4476 m?2 4476.000
RAZEM 4476.000
8/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
0605-02
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
9/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
0605-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
0605-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21665 dla Kazimierz Mamos




