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Rzasnia dz 46-2 i 47-1 KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia \ j-m. 1 Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI SRODPOLNEJ W RZASNI DZ. NR 46/2i47/1
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.49 km 0.490
RAZEM 0.490
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
0108-05
0.073 ha 0.073
RAZEM 0.073
3|KNR 2-01 |WywozZenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
0110-03
14.70 mp 14.700
RAZEM 14.700
4|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - na istn. na-  |m?
0505-05 wierzchni tiuczniowej
2210.00 m?2 2210.000
RAZEM 2210.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat.I-IV giebok. 20 |m?
0101-01 cm
539.80 m? 539.800
RAZEM 539.800
6|KNR 2-01  |Wywdz nadmiaru gruntu z korytowania - roboty ziemne wyk koparkami podsie- |m?
0212-05 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (odl. 3
km)
108.00 m3 108.000
RAZEM 108.000
7|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m*®
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
108.00 m3 108.000
RAZEM 108.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
0114-05 (gr. 10 cm)- thuczenr kam.o frakeji 31,5 - 63,0 mm na poszerzeniach
539.80 m2 539.800
RAZEM 539.800
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
-539.80 m2 -539.800
RAZEM -539.800
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm |m?
0114-05 (gr. 10 cm) - tiuczen kam. o frakcji 2,0 -31,5 mm na catej szerokosci drogi.
1850.80 m2 1850.800
RAZEM 1850.800
11|/KNR 231 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
-1850.80 \m2 -1850.800
’ RAZEM -1850.800
12|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  |m2
0114-07 (gr. 5cm) - tluczer kam. o frakeji 2,0 - 16,0 mm.
1850.80 m2 1850.800
RAZEM 1850.800
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
-1850.80 m2 -1850.800
RAZEM -1850.800
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?
0102-02 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 2-31  |Fartuch na wigczeniu do drogi o nawierzchni asfalt. - nawierzchnia z miesza- |m?
0310-05 nek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
38.80 m? 38.800
RAZEM 38.800
16|KNR 2-31  |Fartuch - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-|m?
0310-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
38.80 m?2 38.800
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RAZEM 38.800
17/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej - podbudowy asfaltem m?2
1004-07
1812.00 m?2 1812.000
RAZEM 1812.000
18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
1812.00 m2 1812.000
RAZEM 1812.000
19|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1812.00 m? 1812.000
RAZEM 1812.000
20|KNR 231 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - $cigcie | wyréwnanie pod war- |m?
1402-05 stwy konstrukcyjne poboczy
370.00 m? 370.000
RAZEM 370.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia - m2
0204-05 grub.po zageszcz.7 cm (gr. 8 cm)
370.00 m? 370.000
RAZEM 370.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - kazdy dalszy |m?
0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
370.00 m2 370.000
RAZEM 370.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
1406-04
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- | szt.
0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namuiu m
1404-02
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
0605-05
2.00 sciank. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarpidna  |m
1403-06 rowu - po 20,0 m od wictu i wylotu przepustu
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
29|wycena Zabezpieczenie | oznakowanie pasa robét w trakcie realizaciji kpl
wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|wycena Wytyczenie i obmiar geodezyjny robdt przez uprawnionego geodete kpl
wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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