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Przebudowa drogi w m. Gawtéw 454, 552,
1. Roboty ziemne.
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
0119/03
1480/1000 km 1,48
razem km 1,48
2 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podsgsedniej gstosci
0108/05
(0,5*2)*1480/10000 ha 0,
razem ha 0,15
3 KNR 2-01 [Transport gaizi na odlegté¢ do 2km
0110/03
mp 11,50
4 KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzovegegorii IV
0505/05
1480,00*4,50 m2 6.660,0
tuki  (4,50*4,50-3,14*4,50*4,50/4)*2 m2 8,71
razem m2 6.668,71
5 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefmkezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 |I-IV
tuki 8,71 m2 8,71
wjazd 4,50%7 m2 31,50
razem m2 40,21
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngci tyzki 0,40m3 z
0212/05 |transportem urobku samochodami samowytadowczyridhegtai¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
40,21*0,20 m3 8,04
razem m3 8,04
7 KNR 2-01 |Naktady uzupetiagce do tablic 0201-0213 zade dalsze rozpoete 0,5km odlegitci transportu grunt
0214/02 |kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi 10t 0% odlegtéé ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych x4
40,21*0,20 m3 8,04
razem m3 8,04
8 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 40,21
9 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm x5
0114/06
m2 -40,21
10 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
1480,00*4,50 m2 6.660,00
tuki 8,71 m2 8,71
razem m2 6.668,71
11 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm x5
0114/06
m2 -6.668,71
12 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 6.668,71
13 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za kedy dalszy 1cm x3
0114/08
m2 -6.668,71
14 | KNR. AT-03|Frezowanie nawierzchni bitumicznych.
0102/02
(4,5*2+4,5)*0,50 m2 6,
razem m2 6,75
15 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwyych z warstwscieralm afaltows o grubdgci po
0310/05 |zag:szczeniu 3cm
7,0¥4,5 m2 31,50
tuki 8,71 m2 8,71
-6,75 m2 -6,75
razem m2 33,46
16 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralm afaltowa o grubdgci po
0310/06 |zag:szczeniu 3cm - za key dalszy 1cm
m2 33,46
17 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy afaltowa 0 grubdgci po
0310/05 |zag:szczeniu 3cm
droga 1480%*4,5 m2 6.660,00
tuki 8,71 m2 8,71
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-33,46 m2 -33,46
razem m2 6.635,25
18 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy, afaltowa 0 grubgci po
0310/06 |zagszczeniu 3cm - za key dalszy 1cm
m2 6.635,26
19 | KNR 2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznieinanie o grubsci 10cn
1402/05
1480*0,25*2 m2 740,00
razem m2 740,00
20 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstydrm z ttucznia o grubdei po zg:szczeniu 7ci
0204/05
m2 740,00
21 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstyorm z ttucznia o grub&i po zg:szczeniu 7cm - za key dalszy
0204/06 |lcm x2
m2 -740,0(
22 | KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycBrednicy 50mm
0702/01
szt 5,00
23 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
szt 5,00
24 | Kalkulacja |Zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét w trakgalizacji
indywidualng
kpl 1,00
25 | Kalkulacja |Wytyczenie i obmiar geodezyjny rob6t przez upraweigo geodet
indywidualng
kpl 1,00
2. Odwodnienie.
26 | KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowychtesinicy 60cm
0816/03
m 7,000
27 | KNR 2-31 |Rozebranigcianek czotowych i taw przepustéw betonowych
0816/04
m3 2,000
28 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzwwirobetonowego zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odiéglo 1km
0108/19
m3 2,000
29 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzgldu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodamicsaytadowczymi - na kaly
0108/20 |nastpny 1km ponad 1km
m3 2,000
30 | KNR 2-18 |Podtaza pod kanaty z materiatéw sypkich o grébidl5cm
0501/02
m2 7,500
31 | KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami - RQP
0605/08
m 7,500
32 | KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur érednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/05
sciankg 2,000
33 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategoHilV o $cianach pionowych o szeroi® 0,8-1,5m i
0320/02 |gtebokasci do 1,5m
m3 7,500
34 | KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMIitbijakami mechanicznymi
0236/02
m3 7,500
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