PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont nawierzchni drogi w miejscowosci Marcelin
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 3 cm
2742 m?2 2742.000
RAZEM 2742.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-03 niu 12 cm
Krotnosé = 1.5
820.50 m?2 820.500
RAZEM 820.500
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- |m?2
0310-05 rownawcza asfaltowa - 0/16
grubosé po zageszcz. 3 cm
2742 m?2 2742.000
RAZEM 2742.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa as- |m?2
0310-05 faltowa 0/20
- grubos$c¢ po zageszcz. 5 cm
Krotnos¢ = 1.66
3427.50 m?2 3427.500
RAZEM 3427.500
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-05 ralna SMA 0/11,2
- grubos¢ po zageszcz. 3,5cm
Krotnosé = 1.66
3427.50 m?2 3427.500
RAZEM 3427.500
6/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 5 cm gtebo-  |m2
0102-01 kosci koryta
Krotnosé = 0.5
820.50 m?2 820.500
RAZEM 820.500
7|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m2
0705-01 krawedziowe ciggte malowane recznie
180.40 m?2 180.400
RAZEM 180.400
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