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Broszecin dr-346,dr-330 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
PRZEBUDOWA DROG SRODPOLNYCH W BROSZECGINIE DR-346 i DR-339 - GMINA RZASNIA
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drogi w terenie km
011803 réwninnym
0.47 km 0.470
RAZEM 0470
2|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie Sredniej gestodci krzakdw i podszycia ha
0108-05
0.071 ha 0.071
RAZEM 0.071
3|KNR 201  |WywoZenle galezi na odieglodé do 2 km mp
0110-03
16.30 mp 16.300
RAZEM 16.300
4/KNR 201 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat iV - na istniejscej im?
059545 podbudowie
1235.00 m2 1235.000
RAZEM 1235.000
SIKNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerakosci jezdni | poszerzeniach w m2
2101-01 gruncie kat 1V gigbok 20 cm
859.90 m? 959.900
RAZEM 959.900
BKNR 2-01  1Wywdz nadmiaru grunis z korytowania - roboty ziemne wyk koparkami podsig- {m®
021205 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat |- uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladewezymi na odl.do 1 km (odi 3
km)
182.00 m? 182.000
RAZEM 192.000
7IKNR2-01 |Nakiady uzupein za kazde dalsze rozp 05 km transporiu ponad 1 km samo- 'm?
021404 chodami samowyiadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat Hi-IV
Krotnosé = 4
192.00 m? 192.000
RAZEM 182.000
8{KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?
0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 kam
450 m2 4.500
RAZEM 4.500
9|KNR 231  Podbudewa z kruszywa lamanego - warsiwa dolna o grub po zageszez. 15cm o
011405 {gr. 10 cm)- Huczer kam o frakej 31,5 - 63,0 mm na poszerzeniach i calej sze-
rokosci drogi
956.90 m? 959.900
RAZEM 859.900
10;KNR 231 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 om m?
011406 grub.po zageszcz.
Krotnosé =5
-858.90 mZ2 -859.800
RAZEM -959.900
11{KNR 231 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15¢m |m?2
011405 (gr. 10 cm) - thuczert kam o frakcji 2,0 - 31,5 mm - podbudowa na dr-346
363.80 m2 363.200
RAZEM 263.800
12/KNR 231  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dofna - za kazdy dalszy 1 om m?2
0114-06 grub.po zageszcs
Krotnesé = 5
-336.90 m? -336.800
RAZEM -336.900
13|KNR 231  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub po zageszez. Bem  [m?2
011407 {gr. & cm) - tiuczer kam. o frakeji 2,0 - 16,0 mm.
1238.80 m? 1238.900
RAZEM 1238.900
14|KNR 231 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?
011408 grub.po zageszcz
Krotnosé = 3
-1238.90 m?2 -1238.900
RAZEM -1238.900
15|KNR 231 |Fariuch na wigczeniu do drogi asfaltows] - nawierzchnia 2 mieszanek mineral- |m?2
0310-05 ne-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub po zageszez,
3cm(gr.4cm)
2480 m? 24.800
RAZEM 24.900
16|KNR 231  }Fartuch - nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-|m?2
031006 twa Scleraina asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub po zageszcz.
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Broszecin dr-346,dr-339 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
24.90 m? 24.900
RAZEM 24.900
17|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej - podbudowy asfaltem m?
1004-07
1214.00 m? 1214.000
RAZEM 1214.000
18[KNR 231 |Nawierzchnia 2 mieszanek minerainc-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
031005 raina asfaltowa - grub.po zaggszez. 3 ¢m {gr. 4 cm)
1214.00 me 1214.000
RAZEM 1214.000
19|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych grysowych - warstwa scie- rm?
031006 ralna asfattowa - kazdy dalszy 1 ¢ grub.po zageszcz
121460 m* 1214.000
RAZEM 1214.000
20|KNR 201 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- {m®
0313-02 czymi (kat gr.1ii-1V) - obsypanie krawedzi drogi
56.40 me 56.400
RAZEM 56.400
211KNR 2-31  |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 50 mm szt
0792-01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22/KNR 231  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,in- szt
0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
3.00 szt 3.000
' RAZEM 3.000
23|wycena Zabezpieczenie | oznakowanie pasa robdt w trakcie realizacii kpt
wiasna
1.00 kpt 1.000
RAZEM 1.008
24\wycena Whytyczenie i obmiar geodezyjny robét przez uprawnionego gecdetg kpt
wlasna
1.00 kpt 1.000
RAZEM 1.000
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Broszecin dr-346, dr-339

WYLICZENIE ILOSCI ROBOT
PRZEBUDOWA DROG SRODPOLNYCH
w m. BROSZECIN nr. ewid, dz. dr — 346 i dr- 339
GMINA RZASNIA

I._ ROBOTY DROGOWE

— roboty pomiarowe przy robotach drogowych
120,0 + 350,0 = 470,00m = 0,47 km
— karczowanie krzakéw Sredniej gestodci obustronnie
470,0x 1,50 =705,00m* = 0,071 ha
— wywoz gatezi z karczowania na odl 2 km 16, 30 mp

— mechaniczne plantowanie - §cigcie nieréwnosci na calej szerokosci pasa drogowego

- dr-346 120,0 x 3,00 = 360,00 m”
- dr-339 350,0x2,50 = 875.00m°
1235, 00 m”
— koryto gt 20 cm na calej szerokosci drogi i poszerzeniach
- dr-33% 350,0x 2,50 = 875,00 m°
- dr-346 120,0 x 0,50 = 60,00 m?
- koryto na wigezeniu 3,0x70 = 21,00 m°
_ 3,14x3,0° ] _ ,
- luki (3,0x30- ——— | x2 =380m
959, 90 m’

— wywoz nadmiaru gruntu z koryta na odl. 3 km
959,90 x 0,20 = 192,60 m’
-— frezowanie nawierzchni asfaltowej gt do 4 cm

(3,0x2+3,0)x0,50= 4,50 m
— doina warstwa podbudowy gr 10 cm z tiucznia kamiennego o frakeji 31,50-63,0 mm

w korycie i na poszerzeniach

- dr-339 2,50 % 350,0 = 875,00 m*
- poszerzenia 84,00 m’
959, 90 m?
— dolna warstwa podbudowy gr 10 cm z tiucznia kamiennego o frakcji 2,0 - 31,50 mm na calej szer drég
- dr- 346 120,0x 3,0 = 360,80 m”
- fuki 3.90m°
363,90 m’
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Broszecin dr-346, dr-338

— gérna warstwa podbudowy gr 5 cm z tlucznia kamiennego o frakgji 2,0 — 16,0 mm

120,0 % 3,00 = 360,00 m?
350,0x 2,50 = 875,00 m”
tuki 3,90 m”

1238, 90 m®

— fartuch na wiaczeniu do drogi asfaltowej z mieszanek mineraine-asfaltowych gr. 4 cm — warstwa Scieralna
7,0x3,0 = 21,00 m®

- tuki 3.90m’
24,90 m®
— skropienie podbudowy asfaltem
1238,00 m”
- 2490m°
1214, 00 m*
— warstwa écieralna gr 4 cm z mieszanek mineralno-asfaltowych 1214, 00 m?

— obsypanie krawedzi drogi gruntem dowozZonym samochodami samowytadowcezymi

(470,0 x M] X2 = 56,40 m°
— stupki znakow drogowych z rur stalowych ¢ 50 mm 3,00 szt
— tablice znakéw drogowych o pow do 0,3 m” 3,00 szt
— oznakowanie | Zabezpieczenie pasa robét na czas ich prowadzenia 1, 00 kpl
— wytyczenie i obmiar robét wykonany przez uprawnionego geodete 1, 00 kpl
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