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Kol Broszecin dr-371.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. j Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. [ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI SRODPOLNEJ - KOLONIA BROSZECIN NR EWID. DR-371
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
011903 réwninnym
0.09 km 0.080
RAZEM 0.090
2|KNR 201  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - na istn. na-  [m?
0505-05 wierzchni thuczniowej
270.00 m2 270.000
RAZEM 270.000
3|/KNR 231 |Mechaniczne wykonanie koryta na wiaczeniu, fukach i poszerzeniach w grun- (m?
0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
63.80 m? 63.800
RAZEM 63.800
4/KNR 201 |Wywbz nadmiaru gruntu z korytowania - roboty ziemne wyk koparkami podsie- |m®
021205 biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
12.80 m? 12.800
RAZEM 12.800
5|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
0114-05 (gr. 10 cm)- ttuczen kam.o frakcji 31,5 - 63,0 mm na wigczeniu, tukach i posze-
rzeniach
63.80 m? 63.800
RAZEM 63.800
6|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
-63.80 m? -63.800
RAZEM -63.800
7/KNR 231 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
0114-05 (gr. 10 cm) - thuczen kam. o frakciji 2,0 -31,5 mm na calej szerokosci drogi.
280.80 m? 280.800
RAZEM 280.800
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-06 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 5
-280.80 m? -280.800
RAZEM -280.800
9/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm  |m?
011407 (gr. S cm) - tluczen kam. o frakcji 2,0 - 16,0 mm.
280.80 m? 280.800
RAZEM 280.800
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 3
-280.80 m?2 -280.800
RAZEM -280.800
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?
0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6.50 m2 6.500
d RAZEM 6.500
12|KNR 2-31  |Fartuch na wigczeniu do drogi o nawierzchni asfalt. - nawierzchnia z miesza- |m?
0310-05 nek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po
|zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
31.80 m? 31.800
RAZEM 31.800
13|KNR 2-31 Fartuch - nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - wars-|\m?
0310-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
31.80 m? 31.800
RAZEM 31.800
14/KNR 231 | Skropienie nawierzchni drogowej - podbudowy asfaltem m2
1004-97
249.00 m? 249.000
RAZEM 249.000
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
0310-05 raina asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
249.00 m?2 249.000
RAZEM 249.000
16|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy daiszy 1 cm grub.po zageszcz.
249.00 m?2 249.000
RAZEM 249.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
17/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyladow- |m?®
0313-02 czymi (kat.gr.llI-IV) - zabezpieczenie krawedzi drogi
12.80 m3 12.800
RAZEM 12.800/
18/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
0702-01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|{wycena Zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét w trakcie realizaciji kpl
wilasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|wycena Wytyczenie i obmiar geodezyjny robdt przez uprawnionego geodete kpl
wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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