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BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W MIEJSC. KOLONIA BROSZECIN s ]
1/ROBOTY DROGOWE - .
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/10119-03 rowninnym
0.231 km 0.231
RAZEM 0.231
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.I-IlV ~ |m?
d.1/0101-01 glebok. 20 cm (gt. do 30 cm)
369.90 m? 369.900
RAZEM 369.900
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat I-|V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
369.90 m2 369.900
RAZEM 369.900
4/KNR 201 | Wywdz gruntu - roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1/0212-05 kat -1l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km)
111.00 m* 111.000
RAZEM 111.000
5/KNR 2-01  |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- | m?®
d.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
Krotnos¢ = 4
111.00 m? 111.000
RAZEM 111.000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- [m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
10.20 m2 10.200
RAZEM 10.200
7|KNR 2-31  |\Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na [m?
d.1/0104-07 catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
111.00 m? 111.000
RAZEM 111.000
8/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.1/0114-05 o frakeji 31,5 - 63,0 mm
111.00 m? 111.000
RAZEM 111.000.
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grub.po zageszcz. 8 cm o |m?2
d.1/0114-07 frakcji 2,0 - 31,5 mm
111.00 m? 111.000
RAZEM 111.000
10|KNR 2-31  |Wyrownanie zanizen i ubytkéw mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- t
d.1/0108-02 niem mechanicznym
20.20 t 20.200
| RAZEM 20.200
11/KNR 2-31 Skropienie pedbudowy - nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.1/1004-07
1166.20 m? 1166.200
| RAZEM 1166.200
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralino-bitumicznych grysowych - warstwa wia-  |m?2
d.1/0310-01 23ca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm (gr. 2 cm)
809.20 m?2 809.200
RAZEM 809.200
13/KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?
d.1]0310-02 Zaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
-809.20 m?2 -809.200
RAZEM -809.200
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m?
d.1/0310-01 23ca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 om (grub. 3 cm)
346.80 m?2 346.800
RAZEM 346.800
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?
d.1]/0310-02 2gca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
-346.80 m?2 -346.800
EM -346.800
16|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
d.1/0310-05 ralna asfalt - grub.po 3cm (gr.4cm)
1166.20 m?2 1166.200
RAZEM 1166.200
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17|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?
d.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1166.20 m2 1166.200
RAZEM 1166.200
2|WJAZDY . ~ -
18|/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci wjazdow w gruncie kat.I-IV |m?2
d.2/0101-01 glebok. 20 cm (gt. 25 cm)
47.00 m? 47.000
RAZEM 47.000
19/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m?
d.2/0101-02 cie kat.|-|V - za kazde dalsze 5 cm gfebok.
| 47.00 m2 47.000
RAZEM 47.000
20|KNR 2-01 | Wywdz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 |m?
d.2|0212-05 m3 w ziemi kat.I-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (odI. 3 km)
11.80 m3 11.800
RAZEM 11.800
21/KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[11-1V
Krotnosc = 4
11.80 m3 11.800
RAZEM 11.800
22/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m2
d.2|0104-07 wijazdu- grub.warstwy po zag. 10 cm
47.00 m? 47.000
RAZEM 47.000
23/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego pod wjazdy - warstwa dolna o grub.po za- | m?
d.2/0114-05 geszcz. 15 cm (gr. 10 cm)
47.00 m? 47.000
RAZEM 47.000
24/KNR 231  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
-47.00 m? -47.000
RAZEM -47.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia wjazdu z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - m?
d.2/0204-05 grub.po zageszcz.7 cm (gr. 5 cm)
47.00 m? 47.000
RAZEM 47.000
26/KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?
d.2|0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
-47.00 m? -47.000
RAZEM -47.000
27|KNR 2-31 | Skropienie podbudowy - nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
7.70 m? 7.700
‘ RAZEM 7.700
28{KNR 2-31 Nawierzchnia wjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- [m?2
d.2{0310-05 wa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
7.70 m? 7.700
RAZEM 7.700
29/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
7.70 m? 7.700
|RAZEM | 7.700
| 3|ROBOTY UZUPELNIAJACE
30/KNR 2-31  |Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m?
d.3/1402-05
335.50 m? 335.500
RAZEM 335.500
31/KNR 2-31  |Nawierzchnia paboczy z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m?2
d.3/0204-05 grub.po zageszez.7 cm (gr. 10 cm)
335.50 m? 335.500
RAZEM 335.500
32|KNR 2-31  |Nawierzchnia poboczy z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - kaz- |m2
d.3/0204-06 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
335.50 m?2 335.500
[ RAZEM | 335500
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33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04 |
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34/wycena Zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego na czas prowadzenia robét kpl
d.3|wiasna
1.00 kpl 1.000!
RAZEM 1.000
35|wycena Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.3|wlasna
1.00 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
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