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Biata droga dr 779 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DROGI SRODPOLNEJ W m. BIALA - Nr ewid. dz. dr- 779 -
_1|ROBOTY DROGOWE ) I
| 1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{0119-03 réwninnym
0.58 km 0.580
RAZEM 0.580
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.1|0108-05
0.116 ha 0.116
RAZEM 0.116
3|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odlegiosé do 2 km mp
d.110110-03
11.60 mp 11.600,
RAZEM 11.600
4/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - cigcie nie-  [m?2
d.1/0505-05 réwnosci na istn nawierz. thuiczniowej oraz poboczach
2910.80 m2 2910.800
RAZEM 2910.800
S5|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni i poszerzeniach w m?
d.1{0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
415.80 m? 415.800
RAZEM 415.800
6|KNR 201  |Wywdz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.40 |m?2
d.110212-05 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
83.20 m3 83.200
RAZEM 83.200
7/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
Krotnos¢ = 4
83.20 m3 83.200
RAZEM 83.200
8/KNR AT-03 |Raboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?
d.1/0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
7.00 m? 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.1/0114-05 (gr. 10 cm)- tuczeri kam.o frakcji 31,5 - 63,0 mm na poszerzeniach i w korycie
415.80 m2 415.800
RAZEM 415.800
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.1/0114-06 grub.po zageszcz
Krotnos¢ = 5
-415.80 m? -415.800
RAZEM -415.800
11|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1/0114-05 (gr. 10 cm) - huczen kam. o frakcji 2,0 - 31,5 mm na catej szerokosci drogi.
2330.80 m? 2330.800
; RAZEM 2330.800
12|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
-2330.80 m2 -2330.800
RAZEM -2330.800
13|KNR 231 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8cm  |m?
d.1/0114-07 (gr. 5 cm) - tuczer kam. o frakcji 2,0 - 16,0 mm.
2330.80 m2 2330.800
RAZEM 2330.800
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
-2330.80 m? -2330.800
RAZEM -2330.800
15|KNR 2-31  |Fartuch na wigczeniu do drogi gtéwnej - nawierzchnia z mieszanek mineralno- |m?2
d.1/0310-05 bitumicznych grysowych - twa Scieralna asfalt - grub.po zageszcz. 3
cm{(gr. 4cm)
45.80 m? 45.800
RAZEM 45.800
16|KNR 2-31  |Fartuch - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-|m2
d.1/0310-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
45.80 m?2 45.800
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Biafa droga dr 779.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 45.800
17/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej - podbudowy asfaitem m2
d.1/1004-07
2292.00 m? 2232.000
RAZEM 2292.000
18|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (gr. 4 cm)
2292.00 m2 2292.000
RAZEM 2292.000
19]KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?
d.1/0310-06 raina asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2292.00 m2 2292.000
RAZEM 2292.000
20|/KNR 231  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - $cigcie i wyréwnanie m?
d.1|1402-05
580.00 m?2 580.000
RAZEM 580.000
21 [KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - m2
d.1]0204-05 grub.po zageszcz.7 cm (gr. 5 cm) na przygotowanym podiozu
580.00 Ez 580.000
RAZEM 580.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - kazdy dalszy |m?
d.1/0204-06 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
-580.00 m2 -580.000
RAZEM -580.000
23|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych szt.
d.1/1406-04
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1|0702-01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.1/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|wycena Zabezpieczenie i oznakowanie pasa robét w trakcie realizacji kpl
d.1|wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 |wycena Wytyczenie i obmiar geodezyjny robét przez uprawnionego geodete kpl
d.1|wiasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|ODWODNIENIE
28/KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m®
d.2|0217-06 kiad w gruncie kat.lll
26.20 d m? 26.200
RAZEM 26.200
29|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm m
d.2|0605-01
2.00 m® 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury zelbetowe typu ‘Wipro' o $r.500 mm uszczelniane m
d.2/0511-05 uszczelka gumowa
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.2|0605-04
2.00 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
32|/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m®
d.2/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
19.60 m? 19.600
RAZEM 19.600
33|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill m?
d.2|0236-01
19.60 m? 19.600
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Biafa droga dr 779.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
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RAZEM 19.600
34/KNR 201 Wykopy rowow wykon.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie m?
d.2|{0223-02 kat.lil o objet.do 1.50 m3/m - po 25,0 m od wiotu i wylotu przepustu
38.50 m? 38.500
RAZEM 38.500
35|KNR 2-31  |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.2{1403-06
230.00 m 230.000
RAZEM 230.000
36|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow o §r. 0.6 m z namutu m
d.2({1404-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR 2-01  |Wywoéz nadmiaru gruntu z rob6t odwadniajacych - roboty ziemne wyk koparka- m?
d.2|0212-05 mi podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hal-
dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
79.60 m? 79.600
RAZEM 79.600
38|KNR 2-01 |Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m?®
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.li-1V
Krotnos¢ = 4
79.60 m3 79.600
RAZEM 79.600
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