rzasnia biata

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
237.12*4 m?2 948.480
RAZEM 948.480
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
237.12*4 m?2 948.480
RAZEM 948.480
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
237.12*4 m?2 948.480
RAZEM 948.480
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 4 cm
237.12*4 m?2 948.480
RAZEM 948.480
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
0204-05 zageszczeniu 7 cm - pobocza 0,5 m
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
0204-06 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 3
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3780 dla RAD-BUD




