D 07.01.01.
OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru oznakowania poziomego drog w ramach realizacji zadania: Budowa ciaggu chodnika w pasie drogi po-

wiatowej nr 3500E w m. Rza$nia”

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiORB stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z wyko-
nywaniem i odbiorem oznakowania poziomego zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych, ciagtych i przerywanych,

- malowanie strzalek wskazujacych kierunki na pasach ruchu,

- znakow poprzecznych,

- malowanie obszaréw wylaczonych z ruchu,
przy zastosowaniu materialdéw do znakowania grubowarstwowego koloru biatego do oznakowan trwatych zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii zwigzanych z ozna-
czeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podluzne - linie rdéwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujace
jako linie segregacyjne lub krawgdziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe shuzace do wskazania do-

zwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznos$ci opuszczenia pasa, na kto-

rym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupehiajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szcze-
gblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczal-
nikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, na-
tryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperatu-
rze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubos$ci nie mniej niz 0,5 mm.
1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 3 mm
inie wigcej niz Smm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegodlnych wypadkach do
25 mm, ktére sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rozny ksztalt, wielko$¢ 1 wysoko$¢ oraz
rodzaj i liczbg zastosowanych elementdw odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki, elementy odbla-

skowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zottej, ktorego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.11 Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

1.4.12. Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane mate-
riatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.13. Material uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,
— ochrony $rodowiska,

—  warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

—  warunkow organizacji ruchu,

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni
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2.MATERIALY
2.1. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Kazdy material uzywany przez Wykonawcg do poziomego znakowania drog musi posiada¢ Aprobate Tech-

niczna.
2.2.Badanie materialow, ktérych jakos¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakos$ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre§lonym w punkcie 2. Bada-
nia te Wykonawca zleci IBDiM lub uznanemu, niezaleznemu laboratorium, zaakceptowanemu przez inspektora
nadzoru.. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi POD-97"

2.3.0znakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatdéw do poziomego znako-
wania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwa-
ty napis zawierajacy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,
- masg brutto i netto,
- numer partii i dat¢ produkcji,
- informacjg o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.
2.4.Przepisy okreslajace wymagania dla materialéw
Podstawowe wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania okreslone sa
w "Warunkach technicznych POD-97".
2.5.Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowania drog
2.5.1. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialty umozliwiajace nakladanie ich war-
stwa grubosci nie mniej niz 3 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno lub masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze soba w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te po-
winny tworzy¢ warstwe kohezyjna w wyniku reakcji chemiczne;j.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami niezawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w po-
staci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewac¢ do stopienia i aplikowac rgcz-
nie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ warstwe¢ kohezyjna przez ochlodzenie.

Wtasciwosci fizyczne materialow do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefa-
brykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-97.

Zawartos$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszcezalnikow organicznych) nie powinna przekracza¢ w materiatach do
znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sig stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)
w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sig stosowania materiatdbw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.Material uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antypo-
slizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um.

Material uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajacym przewidziane do
oznakowania poziomego powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.7. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochron¢ warunkdéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac¢ substancji zagrazajacych zdrowiu lu-
dzi i powodujacych skazenie §rodowiska.

2.8.. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty do znakowania nawierzchni powinny zachowaé stalos¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizyko-
chemicznych przez okres, co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zalece-
niom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw 1 w temperaturze,
ponizej 40°C.

3.Sprzet
Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Znakowanie podluzne musi by¢ wykonywane wylacznie sprz¢tem mechanicznym. Znakowanie poprzeczne
moze by¢ wykonywane przy uzyciu szablonow.

Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Ze-
staw sprzetu powinien posiada¢ mozliwos$¢ regulacji wydajnos$ci nanoszonych materiatdw oraz gwarantowaé
rownomierno$¢ ich podawania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot, powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru:
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— szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz
szczotek recznych,
—  frezarek,
—  sprgzarek,
— malowarek automatycznych,
— sprzetu do badan, okreslonych w STWiORB
4. TRANSPORT
Przewéz materialow do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materiatdéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z norma PN-O-79252

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc opako-
wania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Za-

pewnienia Jako$ci uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane Roboty.
5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpocza¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot
beda zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do malowania. W czasie wyko-
nywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co najmniej 5°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢, co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowanej. Nierownomierno$ci
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktdre nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych na-
lezy ustali¢ w Specyfikacji wymagania wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu, ku-
rzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu wymienionego w Specyfikacji i zaak-
ceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Wykonanie znakowania powinno by¢ dokonane nie wczesniej niz 4 tygodnie po utozeniu nawierzchni bitu-
micznej.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego drogi, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen
zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji o znakach drogowych poziomych, Specyfikacji i wskazaniach
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania nalezy stosowac nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczona rozpuszczal-
nikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znako-
wania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi (na odcinkach wlaczeniowych), gdy stare znakowanie jest wy-
starczajaco czytelne i zgodne z Dokumentacja Projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

Dostarczenie materialow i spetnienie zalecen producenta materiatow.

Materialy do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta oraz wy-
maganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

5.7. Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialdw oraz zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naklada¢ rownomierna warstwa o grubosci ustalonej w Specyfikacji Technicznej,
zachowujac wymiary i ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grze-
bienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilo$¢ materiatu zuzyta
W czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wig-
cej niz o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urza-
dzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi i materialem uszorst-
niajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosé i jakosé sprzetu nalezy dostosowac do ich zakresu
i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu 1 sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek
Wykonawcy.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce¢ musi posiadac aprobate techniczna.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre§lona wspoétczynnikiem luminancji i barwa oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspot-
czynnik luminancji w $wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspdtczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m-2 z 1x1,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/mj,
E - o$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartos¢ wspolczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania §wiezego, barwy bialej na nawierzchni asfaltowe;j,
co najmniej 130 med m-2 z 1x-1.

Pomiar wspolczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika
luminancji B, wg POD-97. Warto$¢ wspoétczynnika f powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy biate;j,
co najmniej 0,60.

Warto§¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy bialtej, po 12 miesiacach
uzywalnosci, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspotrzedne chromatycznosci x iy, ktore dla
suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biale: X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy
Za miarg widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslany wg POD-97.
Wartos¢ wspotezynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy bialej, co
najmniej 300 med m-2 z Ix-1.
Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego: grubowarstwowego barwy bialej
po 12 miesiacach eksploatacji, co najmniej 100 med m-2 z 1x-1.
6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania
Miara szorstko$ci oznakowania jest warto§¢ wskaznika szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadlem angielskim, wg POD-97. Warto§¢ SRT symuluje warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe
opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
— $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania
Trwalo$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porownania z wzor-
cami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego, co naj-
mniej 6.
6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnos$ci oznakowania)
Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego od-
daniem do ruchu.
Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta z tym, ze nie
moze przekracza¢ 30 min.
6.3.1.6. Grubo$¢ oznakowania
Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorna powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla ozna-
kowania grubowarstwowego, co najmniej 3 mm, a max. 5 mm
Wymagania te nie obowiazuja, je§li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczgciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustale-
niem Specyfikacji, nastgpujace badania:
a) przed rozpoczgciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
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- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,
- wizualng oceng rownomiernos$ci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i "Instrukcja
o znakach drogowych poziomych",
- wizualna oceng rownomiernos$ci skropienia (rozlozenia materiatu) na calej szerokosci linii,
- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien
przechowac do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan:
— widzialno$ci w dzien,
— widzialnoéci w nocy,
— szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedhug metod okre§lonych w "Warun-
kach technicznych POD-97". Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt ba-
dan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.
6.5. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw i wykonanego oznakowania
Wymagania dla materiatow do znakowania grubowarstwowego:

Materiaty do zna-
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka kowania grubo-
warstwowego

1. | Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znako-

wania:
- Rozpuszczalnikdéw organicznych % (m/m) <2
- Rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) -
- Benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2. | Wspotczynnik zatamania $wiatta kulek szklanych Wspotcz. >1,5
3. | Wspotczynnik luminacji Q w $wietle rozproszonym dla
oznakowania §wiezego barwy biatej na nawierzchni asfal- med m? Ix” >130
towej
4. Wspo%c;ynmk luminacji B dla oznakowania $wiezego Wspolez. >0.60
barwy biate;j
5. ?owlgrzchnlowx wspotczynnik odbllaslfu dla oznakowania med m? Ix”! > 300
$wiezego w stanie suchym barwy biatej
6. | Szorstko$¢ oznakowania: Wskaznik
- $wiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45
7. | Trwalo$¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieficzalnymi Wskaznik >5
- pozostalymi materiatami Wskaznik >6
8. | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni min. <30
9. | Grubo$¢ oznakowania nad powierzchnia nawierzchni:
- bez mikrokulek szklankowych um -
-z mikrokulkami szklanymi Mm <5
10. | Okres stato$ci wlasciwosci materiatéw do znakowania _
miesigcy 26

przy sktadowaniu

6.6. Tolerancje wymiarow oznakowania
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i "Instrukcja o zna-
kach drogowych poziomych", powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
—  szerokos¢ linii nie moze sig 16zni¢ od wymaganej o = 5 mm,
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—  dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150
mm,
— dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej li-
czonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £50 mm dhugosci wymagane;j,
— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze by¢ wigkszej odchytki od wymagane-
go wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i £20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy
doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.
6.7. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania
Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni istniejacych zna-
koéw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?®) pomalowanej i odebranej powierzchni.
8. Odbiér robot
Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dzien-
nikéw pomiarowych i protokotow.
W przypadku niezgodnos$ci, choé¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
Okres trwatosci dla mas termoplastycznych 5 lat
Okres trwalosci do mas chemoutwardzalnych 4 lata, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.220 poz.2181 Roz.Il
9.PODSTAWA PLATNOSCI, A DLA MAS CHEMOUTWARDZALNYCH 4 LATA ZGODNIE
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m”) pomalowanej powierzchni wedtug doko-
nanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest cena usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  zakup i transport materiatow,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikaja-
cych z przyjetej technologii robot;
— wykonanie czynno$ci wymienionych w p.51 6,
— oznakowanie robdt i jego utrzymanie,
— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i badan.
Doktadny zakres robot przedstawiono w Przedmiarze Robot.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. Zalacznik nr 1+4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych wa-
runkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i wa-
runkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r plus zataczniki),
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria "1" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 1B-
DiM, Warszawa,1997.
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