
nr 
zjazdu

km
długość 

zjazdu [m]
szerokość 
zjazdu [m]

powierzchnia zjazdu - 
poza ciągiem pieszo-

rowerowym [m2]

długość 
krawęŜnika [m]

długość 
przepustu 

[m]
1 0+006,13 5,80 6,00 22,80 13,83 0,0
2 0+083,06 4,53 5,00 12,68 10,07 7,0
3 0+117,32 4,32 5,00 11,65 9,62 7,0
4 0+141,68 4,36 5,00 11,67 9,66 7,0
5 0+174,12 4,35 5,00 11,73 9,70 7,0
6 0+184,92 4,37 5,00 14,18 9,72 7,0
7 0+213.60 4,38 5,00 11,90 9,76 7,0
8 0+219,66 4,14 5,50 27,40 9,46 0,0
9 0+231,07 4,36 5,00 26,18 9,52 0,0

10 0+244,15 4,52 5,00 12,65 10,00 7,0
11 0+274,02 4,34 5,00 11,73 9,64 7,0
12 0+349,50 3,91 5,00 9,45 8,77 7,0
13 0+388,65 3,91 5,00 9,59 8,84 7,0
14 0+429,58 3,75 5,00 8,69 8,52 7,0
15 0+495,10 3,65 5,00 8,09 8,28 7,0
16 0+507,41 3,75 5,00 8,74 8,54 7,0
17 0+527,17 3,75 5,00 8,70 8,54 7,0
18 0+538,06 3,85 5,00 9,23 8,70 7,0
19 0+552,51 3,87 5,00 9,34 8,74 7,0
20 0+587,37 3,92 5,00 9,65 8,88 7,0
21 0+632,04 3,97 5,00 9,88 8,96 7,0
22 0+645,56 3,96 5,00 9,91 8,96 7,0
23 0+702,48 3,60 5,00 7,95 8,16 7,0
24 0+740,07 3,53 5,00 7,63 8,08 7,0
25 0+754,51 3,48 8,00 11,90 10,92 10,0
26 0+793,42 3,33 5,00 6,65 7,68 7,0
27 0+806,82 3,37 5,00 6,66 7,68 7,0
28 0+820,53 3,37 5,00 6,88 7,76 7,0
29 0+844,82 3,45 5,00 7,19 7,86 7,0
30 0+880,53 3,31 6,00 7,80 8,60 8,0
31 0+928,50 3,03 8,00 8,02 18,54 10,0
32 0+992,40 3,25 5,00 5,56 7,46 7,0
33 1+056,42 3,18 6,00 6,77 8,24 8,0
34 1+085,18 3,09 6,00 6,46 8,14 8,0
35 1+130.00 3,05 5,00 5,26 7,10 7,0
36 1+206.92 3,05 5,00 5,25 7,10 7,0
37 1+245,26 3,01 4,50 4,49 6,50 0,0
38 1+258,85 2,99 5,00 4,87 6,88 0,0
39 1+312,26 2,85 5,00 4,23 6,68 0,0
40 1+333,96 2,85 6,00 5,04 7,68 0,0
41 1+360,52 2,84 5,00 4,18 6,68 0,0

398,63 364,45 240,00

BUDOWA CHODNIKA
W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 3500E W M. RZĄŚNIA     

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW


