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CzeS¢ rysunkowa:
Lokalizacja.

1. Docelowa organizacja ruchu w skali 1:1000 rys. nr 1



Opis techniczny
1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu docelowego
oznakowania po przebudowie drogi powiatowej nr 3500E w miejscowosci
Rzasnia. Przebudowa polega na wykonaniu chodnika o dtugosci 1390m w

pasie drogi powiatowe;.

2. Podstawa opracowania

- Ustawa o drogach publicznych z 21..3.1985r z pdzniejszymi
Zmianami.

- Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 z pdzniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkach ich umieszczenia na drogach.

- Rozporzadzenie Min Spraw wewngtrznych z  31.09.2002r
w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych z pozniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r /Dz. U. NR
177 poz. 1729/ w sprawie zarzadzania ruchu na drogach

- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym —
zatacznik do Zarzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki
Morskiej z 6 czerwca 1990r.

- Pomiary badania wlasne



3. Charakterystyka terenu.

Projektowany ciag peszo-rowerowy zaczyna si¢ od skrzyzowania z droga
gminng do Suchowoli i konczy przed budowana stacja tankowania paliw.
Teren na przewazajacym odcinku bez zabudowy. Jezdnia o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 5,5m z poboczami szerokosci po 1,0m.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu I pétrocze 2010r.

4. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe:

znaki nakazu:

- C-9 ,,nakaz jazdy z prawej strony znaku” na stupku U-5b szt. 2
- C-13a ,,koniec drogi dla roweréw” szt. 2

- C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerow” szt. 3

znaki informacyjne:

- D-6b ,,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow” szt. 2
- D-15 ,, przystanek autobusowy” szt.2

tablice:

- E-4 ,,.Suchowola 3” szt. 1

Oznakowanie poziome:

- P-11 ,,przejazd dla rowerzystow” 20m

- P-17 ,,linia przystankowa” 2 szt. po 30m



5. Wymagania

Do oznakowania robdt nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe
odblaskowe II generacji

Wielko§¢ znakow $rednia. Wymiary znakéw: ostrzegawcze o di. boku
900mm.

Odleglos¢ tarczy znaku powinna wynosi¢ 0,50m od krawedzi jezdni.
Wysoko$¢ umieszczenia znakow 2,20m nad jezdnia a w ciagach

komunikacyjnych 2,50m.

7. Obowiazki Inwestora

O terminie rozpoczgcia 1 planowanego zakonczenia robot w pasie drogi
powiatowej powiadomic:

- Zarzad Drog Powiatowych w Pajecznie

- Komende Powiatowa Policji w Pajgcznie

- Starostwo Powiatowe w Pajecznie

7.0bowigzki wykonawcy.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowiazane sa
do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkow technicznych uzytych
do oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca robot 1 odpowiadaja
za bezpieczenstwo ruchu wynikajace z prowadzonych robdét.
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