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. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizaciji:

e naprawy i uzupetnieni wiezby ciesielskiej,

* wykonanie posadowienia wiezyczki na sygnaturke w poziomie belek
gtéwnych,

* impregnacja biochronna wszystkich elementow wiezby ciesielskiej,

* wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego drewnianych elementow
wiezby do nierozprzestrzeniajacych ognia,

* wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany na potaciach nie
wymienianych podczas ostatniego remontu,

* montaz nowego pomostu z desek zabezpieczonych biochronnie oraz
ogniochronnie na belkach gtéwnych wiezby ciesielskiej,

* demontaz i montaz instalacji odgromowej kosciofa,

* demontaz i wykonanie nowego pokrycia wiezy i wiezyczki blachg
miedziang uktadang w tuske wraz z obrébkami blacharskimi,

» demontaz deskowania zewnetrznego kosciofa - etapowo

* wymiana dolnych elementow $cian zrebowych z zabezpieczeniem przez
ryglowanie i stemplowanie — etapowo

* naprawa i wymiana elementéw scian zrebowych kosciota,

* wykonanie dezynsekcji $cian porazonych przez owady,

* impregnacja biochronna wszystkich elementow $cian zrebowych,

» wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego drewnianych elementéw
Scian zewnetrznych,

* montaz szalowania scian zewnetrznych deskami z listwowaniem stykow.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W obecnej sytuacji na dziatlce znajduje sie drewniany kosciot oraz murowana
dzwonnica. Teren dzialki jest ogrodzony drewnianym ptotem na podmuréwce.
Na dziatkach sgsiednich istnieje zabudowa oswiatowa, jednorodzinna oraz
zagrodowa. W sasiedztwie dziatki przebiega sie¢ wodociggowa i
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elektroenergetyczna. Brak sieci kanalizacyjnej. Dziatka zadrzewiona, teren

ptaski

. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

elektroenergetyczne przytagcza napowietrzne przy pracy urzadzen

dzwigowych.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m przy pracach zwigzanych z wiezbg
dachowg wiezg i wiezyczka, pokryciem dachu i instalacjg odgromowa,
ryzyko zatrucia i poparzenia zwigzane z prowadzeniem prac
impregnacyjnych i odgrzybieniowych przy elementach wiezby, wiezy i
wiezyczki oraz $cian zewnetrznych

zagrozenia wynikajgace z pracy urzadzen dzwigowych: niekontrolowany
upadek elementu, potrgcenie,
roboty ciesielskie:

- Narzedzia reczne powinny by¢ ostre i w dobrym stanie technicznym. Do
noszenia narzedzi nalezy uzywac specjalnie do tego celu
przystosowanych skrzynek drewnianych. Niedopuszczalne jest noszenie
w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotoéw. Narzedzia
ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na deskowaniu,

nalezy wbi¢ ostrzem w drewno.

- Przy pracy reczng pitg elektryczng drewno przeznaczone do ciecia nalezy

unieruchomic.
- Nie wolno odsuwac rekg ostony przy wigczonym silniku.

- Przy postugiwaniu sie pitg tarczowa zabronione jest ciecie drewna przed
osiggnieciem przez nig petnych obrotéw, a takze zwiekszanie obrotéw

ponad liczbe ustal ona przez producenta.

- Zabrania sie ciecia drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina

rozszczepiajgcego.
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- Nie wolno uzywac pit o tarczach uszkodzonych lub odksztatconych

- Reczne podawanie w pionie materiatow dtugich jest dozwolone do

wysokosci 3 m.

- Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac¢ tylko do wysokosci 3 m. Powyzej nalezy stosowac

rusztowania.

- Przy rozbi6rce deskowania nalezy podja¢ srodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie elementow deskowan, runiecia

podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych.

- Materiat z rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone

sktadowisko.

- Zabrania sie sktadowac na rusztowaniach elementow rozbieranych

deskowan lub materiatbw pochodzacych z rozbiorki.

- Do wbudowania nalezy uzywac¢ drewna juz zaimpregnowanego i
odgrzybionego przez producenta, ktéry wydaje deklaracje zgodnosci z

odniesieniem do atestu uzytego srodka do impregnacji.
* Roboty dekarsko - blacharskie

- Przy wykonywaniu pokrycia dachoéw o pochyleniu wiekszym niz 20 % w
poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika ( przed
upadkiem z wysokosci ) szelkami bezpieczenstwa z aparatem
bezpieczenstwa i linkg, zamocowang do statych elementow konstrukcji

budynku.

- Krawedzie dachow nalezy zaopatrzy¢ w bariery sktadajgce sie z poreczy
ochronnej o wysokosci 1.1m i z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m.
Przestrzeh pomiedzy nimi powinna by¢ zabezpieczona wypetnieniem
catkowitym lub cze$ciowym w sposob zabezpieczajgcy pracownika przed

spadnieciem z dachu.

- Robot dachowych nie nalezy wykonywa¢ w przypadku ztych warunkéw
atmosferycznych - silnych wiatrow, ziego oswietlenia, niepogody na
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dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

- Po zakonczonej pracy dach nalezy uprzatna¢ z narzedzi, resztek

materialdw oraz innych przedmiotéw.
- Zrzucanie jakichkolwiek materiatow z dachu jest zabronione.
- Wszystkie elementy obrobek blacharskich nalezy przygotowaé na dole.

- Przy budynku w czasie wykonywania prac dekarskich nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac, wejscie do budynku
zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

» zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét na terenie kosciota —
mozliwo$¢ pojawienia sie 0sob trzecich pomimo wytgczenia kosciota na

okres robot z uzytkowania.

* Przy wykonywaniu robot bud.-montaz. i rozbiorkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach skiadowych materiatobw budowlanych na terenie budowy

moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,
- Uzyskat orzeczenie lekarskie dopuszczeniu do okreslonej pracy.

* Przy wykonywaniu robo6t na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz
jezeli roboty okreslone wyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie opisanego zabezpieczenia, nalezy

wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem.
e Zagospodarowanie placu budowy.

a) Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ wysokie, powyzej I50cm oraz nie
moze stwarzac zagrozenia dla ludzi.

b) Drogi dojazdowe powinny by¢ utwardzone oraz oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym na drogach publicznych. W zwigzku z
prowadzonymi robotami przejazd dla pojazdow powinien by¢ zamkniety i

oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym na drogach
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publicznych.

- Drogi komunikacyjne dla taczek nalezy stale oczyszczac z biota, $niegu i
lodu. Nie moga znajdowac sie na nich jakiekolwiek przedmioty
utrudniajace bezpieczny transport. Jezeli drogi z desek przeznaczone dla
taczek sg wyniesione nad poziom terenu szerokos¢ ich powinna wynosic,
co najmniej | m. Drogi komunikacyjne dla taczek nic: mogg by¢ nachylone

wiecej niz 10 %. a ich nawierzchnia powinna by¢ twarda- rowna i gtadka.

- Dzwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotow, ktérych

ciezar przekracza 50 kg jest zabronione.

- Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wkasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nic skladowa¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow.

c) Strefe niebezpieczng (np. mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow lub
materiatdbw) nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢
daszkiem ochronnym- daszek ochronny powinien by¢ na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4m od terenu ze spadkiem 45. Cala strefa nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty lub

materiaty-jednak nie mniej niz 6m.

d) Sktadowiska materiatow bud. i urzgdzen technicznych powinno by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wywrdcenia sie, zsuniecia lub

rozsuniecia.

- Opieranie skladowanych materiatéw i elementéw o ploty, stupy linii

napowietrznych, bud. wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

- Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza

niz: 0,75m- od ogrodzenia i zabudowan, 5,0m - od statlego miejsca pracy.
- Materiaty powinno sie sktada¢ na wyréwnanym terenie.

- Materiaty drobnicowe muszg by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej

niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

- Stosy mat. Workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie

35



przekraczac¢ 10 warstw

- Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy
pozostawic przejscia o szerokosci, co najmniej | m oraz przejazdy o
szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow

transportowych i powiekszonej:

0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3m przy ruchu

dwukierunkowym srodkow poruszanych sitg mechaniczna.

0 0.6m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0.9 m przy ruchu

dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

- Wycigganie materiatow z dolnych warstw stosow oraz podkopywanie zwatow

materiatdw sypkich jest zabronione.

- Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac¢ w
szczelnych. oryginalnych opakowaniach, na ktérych powinna by¢ podana
przez producenta ich nazwa oraz uwagi o szkodliwos$ci dla zdrowia

* Rusztowania budowlane powinny:
- Posiadac¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych

oraz sktadowania narzedzi materiatdw,
- Konstrukcja powinna przenosi¢ odpowiednie obcigzenie,

- Zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i poziomg oraz swobodny

dostep do stanowisk pracy,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, oraz powinny mie¢ stosowny atest wytworni, zag montaz powinien

by¢ wykonany zgodnie z instrukcja.
- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Rusztowania powinni ustawiac i rozbiera¢ pracownicy odpowiednio
przeszkoleni, przy wykonywaniu robot na wysokosciach pracownicy powinni
by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg mocowang do elementéw

statych konstrukcji.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku bez
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zapewnionego oswietlenia, w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 5m/s.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru

przez nadzor techniczny, potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do

tego przeznaczonych.

- Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego

stabilnosé.

- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych

do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg.

- Rusztowanie z rur stal. Powinno mie¢ instalacje odgromowg oraz

uziemienie.
- Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
przed rozpoczeciem robot zgodnie z zapisami w Prawie Budowlanym kierownik budowy

ma obowigzek sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz:

» zapewni¢ szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wydawac szczegoétowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
na stanowiskach pracy,

zaznajomic¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy

na wyznaczonych stanowiskach,

informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracq

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

* Roboty budowlane wykonywane przez poszczegolne ekipy - kierownik

robét zobowigzany jest:
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-przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

-chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i

higienicznych warunkéw pracy,
-zapewnic¢ przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen

technicznych,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i
stosowac sie do orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy

pracownika na okreslonym stanowisku,

-zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne
oraz dostarczy¢ niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie
wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- organizowad, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy
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