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l. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania:
 Umowa oraz uzgodnienia z inwestorem,
* Wizje lokalna wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi w marcu, maju
I wrzesniu 2009r
» Uzgodnienia z Wojewoddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w todzi,

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Uwarunkowania stanu istniej gcego.
W obecnej sytuacji na dzialce nr 743 potozonej w centralnej czesci wsi Stréza,
przy starej trasie komunikacyjnej Czestochowa-tdédz przez task (obecnie
niefunkcjonujacej) znajduje sie drewniany zabytkowy kosciét . Teren dziatki o
ksztalcie zblizonym do prostokata, ogrodzony murowanym plotem na
podmuréwce z wypetnieniem drewnianymi sztachetami. Na dziatkach sasiednich
istnieje zabudowa oswiatowa, jednorodzinna oraz zagrodowa. W sgsiedztwie
dziatki przebiega sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna, urzgadzony jest parking
przykoscielny dla samochoddéw osobowych. Brak sieci kanalizacyjnej. Dziatka
zadrzewiona, teren ptaski. Centralne potozony chodnik od bramy wejsciowej do
potudniowego wejscia do wiezy z kostki granitowej. Pozostate chodniki betonowe.

Kosciot orientowany, umieszczony na osi wschéd — zachod.

3. Stan projektowany .
W ramach tego opracowania nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania terenu
dziatki nr 743 na ktérej znajduje sie kosciot parafialny. Przedmiotem inwestycji
jest remont kosciota obejmujgcy konstrukcje drewniang s$cian oraz dachu z
czesciowg wymiang szalowania $cian oraz pokrycia z gontu drewnianego,
wymiane pokrycia wiezy i wiezyczki na sygnaturke na blache miedziang uktadang
w tuske oraz renowacje drewnianej stolarki kosciota. Przewiduje sie rowniez

zmiane nawierzchni chodnikow betonowych na kostke granitowa.

4. Podstawowe parametry u zytkowe dziatki — bilans terenu
Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci dziaki:

« powierzchnia zabudowy kosciota 220.00m?



« powierzchnia utwardzona 443.50m?

« powierzchnia zieleni 1664.30m?

5. Uwarunkowania dodatkowe.
Kosciot pw. Sw. Kazimierza, Sw. Jozefa i Przemienienia Panskiego w Strozy gm.

Rzas$nia jest wpisany do rejestru zabytkdw. Teren dziaiki jest objety ochrong
konserwatorka.






[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na zlecenie inwestora, po uzgodnieniach z nim rozwigzan

technicznych i materiatowych.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Kosciét Sw. Kazimierza, Sw. Jozefa i

Przemienienia Panskiego.

3. Celi zakres opracowania.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego oraz rozwigzania budowlane
remontu konstrukcji drewnianej scian (z czesciowg wymiang deskowania z
listwami) i dachu (z czesciowg wymiang pokrycia dachowego z gontu) oraz
wymiany pokrycia dachu wiezy oraz wiezyczki na sygnaturke na blache
miedziang uktadang w tuske. Przewiduje sie rowniez renowacje istniejgcej stolarki

okiennej oraz zmiane nawierzchni chodnikdéw betonowych na kostke granitowa.

4. Wykorzystane materiaty.

* Inwentaryzacja Budowlana Architektoniczno-Konserwatorska Kosciota
Drewnianego w Strozy — Warszawa, pazdziernik 1985r

* Orzeczenie Konserwatorskie Budowlano-Mykologiczne dot. Zabytkowego
Kosciota w Strozy — Warszawa, pazdziernik 1985r.

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

» Polskie normy dotyczgce obcigzen budowli oraz projektowania konstrukciji

drewnianych.

5. Stan istniej acy.
Istniejacy kosciot zostat wzniesiony przed 1690 rokiem. W roku 1715
odrestaurowany. W roku 1731 w sasiedztwie kosciota wybudowano plebanie i
budynki gospodarcze. Przed rokiem 1762 od strony zachodniej dobudowano
wieze na planie kwadratu. W 1762 roku ufundowano trzy dzwony, ktére zostaty
umieszczone w wiezy. W 1807 roku kosciét wyposazono w organy, ktore
przetrwaly do dzisiejszych czaséw. W 1930 roku wybudowano obecng plebanie.

W latach Il wojny Swiatowej kosciét zamieniono na magazyn zbozowy i



przystgpiono do niszczenia jego wyposazenia. Po wojnie uzupetniono wszystkie
zniszczone rzeczy a w 1947 roku wyremontowano wieze i dach. W 1959 roku
wybudowano dzwonnice i sprawiono obecne dzwony oraz postawiono parkan
wokot kosciota. W czasach wspoéiczesnych przeprowadzono konserwacje
wyposazenia — oftarzy, ambony, organéw. W roku 2000 wykonano czesciowg
wymiane pokrycia dachu gontem nad poinocng czescig nawy. W roku 2006

kosciét wyposazono w instalacje sygnalizacji pozaru oraz sygnalizacji wkamania.

Koéciot jest budowlg orientowana, jednonawowa, z wezszym wielobocznie
zamknietym prezbiterium. Od poétnocy przy prezbiterium usytuowana jest
prostokatna zakrystia, a od potudnia kruchta wejSciowa. Dachy proste
dwuspadowe nad gtdbwnym korpusem Kkosciota (prezbiterium, nawa) oraz
pulpitowe nad zakrystig i kruchtg. W zachodniej czesci wtérnie dobudowana na
osi kosciota wieza na planie kwadratu nakryta cebulascie z oSmioboczng latarnig
zwienczong iglicg z krzyzem. Podobnie, w mniejszej skali, wykonana wiezyczka

na sygnaturke we wschodniej czesci nawy na osi podtuznej kosciota.

Koséciot drewniany modrzewiowy konstrukcji zrebowej z pionowym usztywnieniem
dwustronnymi lisicami Sciggnietymi stalowymi srubami , odeskowany w uktadzie
pionowym na styk z listwowaniem. Posadowienie na ceglanej tynkowanej
podmuréwce bez izolacji przeciwwilgociowej. Stropy ptaskie drewniane na
belkach podwieszonych do konstrukcji dachu deskowane w nawie i prezbiterium
jednostronnie (od spodu konstrukcji) w wiezy dwustronnie. Wiezba drewniana nad
nawg 1 prezbiterium w ukiladzie storczykowym, z wydzielonymi wigzarami
niezaleznie od krokwii, z podwdjnym poziomem jetek. Wiezyczka na sygnaturke
w postaci osmiu stupow naroznych z dolnymi zastrzatami, oparta w poziomie
dolnych jetek wiezby nawy z wtérnymi elementami (dodatkowa belka-jetka i stup)
zabezpieczajgcymi prze nadmiernymi ugieciami. Konstrukcja wiezy drewniana
szkieletowo-ramowa. Krycie gontem drewnianym, wieza i wiezyczka na
sygnaturke pokryta blachg cynkowg taczong na rgbek. W zachodnim kohcu nawy
zachowaly sie pozostatosci po wczesniejszym szczycie zamykajgcym kosciét od
strony zachodniej — obecnie dostawiona jest wieza na planie kwadratu.

W dachu nad nawg wystepujg dzwigary petne rozstawione co trzy dzwigary puste

z dwoma poziomami jetek. W srodkowej czesci dachu stezenie podtuzne dachu



na bazie storczykéw, rygli i zastrzaltdbw zamontowanych na krzyz. Belki gtdbwne
zabezpieczone przed nadmiernym ugieciem przez podwieszenie do storczykow
bezposrednio za pomocg mieczy lub posrednio za pomocg podwaliny. Po bokach
wykonstuowane dodatkowe stezenia podiuzne formowane analogicznie jak
stezenie srodkowe. W dachu nad prezbiterium wigzary storczykowe ze stezeniem
podiuznym tyko w czesci $rodkowej analogicznie jak nad nawg. Po bokach
zamontowane w dzwigarach petnych i pustych ukosne zastrzaty.

Dzwigary petne wystepujgce na przemian z dzwigarami pustymi. Belki giéwne
zabezpieczone przed nadmiernym ugieciem przez podwieszenie do storczykow
analogicznie jak nad nawag. Budowa wiezby nad nawg i prezbiterium oraz ich
potgczenie wskazujg na ich pochodzenie z jednego okresu. Na elementach
wiezby nawy i prezbiterium nie zauwazono znakow ciesielskich. Potgczenia
ciesielskie elementow na nakladke prostg, jaskétczy ogon, czopowanie z
dodatkowym  wzmocnieniem  przez  kolkowanie  twardym  drewnem.
Zakonczenia okapow dachéw nad nawg i prezbiterium gzymsami deskowymi z
profilowaniem

Dachy pulpitowe nad kruchtg i zakrystig typu krokwiowego. Okapy z wysunietych
profilowanych koncéwek krokwii.

Okna ramowe nieotwierane (bez zawiaséw) Ramiaki mocowane od zewnatrz,
pasowane na wrgb pojedynczy. Os$cieznice okien stanowig czes¢ konstrukcji
Scian. Szprosy dzielgce okna na prostokatne pola o wielko$ci w zaleznosci od

szerokosci i wysokosci okna.

Ocena stanu technicznego wi  ezby dachowej oraz s$cian ko sciofa.

Stan konstrukcji dachowych nad nawg i prezbiterium jest zadowalajgcy.
Elementami wymagajacymi uzupetnien sg boczne stezenia podtuzne w dachu
nad nawg od strony potudniowej pomiedzy osimi 2 i 5 oraz srodkowe stezenia
podtuzne w dachu nad nawg pomiedzy osiami 5 i 8. O ich wczesniejszym
istnieniu $wiadczg pozostate puste gniazda po ztgczach ciesielskich (jaskotczy
ogon, nakladka)

Elementem niepoprawnie wykonstruowanym jest oparcie wiezyczki na sygnaturke
w poziomie dolnych jetek dachu nad nawg z wtornymi elementami (dodatkowa
belka-jetka i stup) zabezpieczajgcymi przed nadmiernymi ugieciami. Przekroje

jetek nie sg dobrane do przenoszeni tak duzych sit zginajacych od ciezaru



wiezyczki. Podparcie to powinno zostaé przeniesione do poziomu stropu nad
nawa.

W wiezbie dachowej mozna zaobserwowac lokalne, niewielke uszkodzenia
wynikajgce z wystepowania drobnych nieszczelnosci w pokryciu dachu, ktére
doprowadzity do korozji biologicznej przez porazenia grzybowe oraz owady. Nie
zauwazono czynnych zerowisk owadOw oraz ognisk grzybéw domowych czy
plesniowych. Z przegladu wiezby wynika, ze 5-7% elementéw nadaje sie do
wymiany ze wzgledu na zniszczenia przekroju. Kolejne 7-10% powinno zosta¢
naprawione lokalnie poprzez flekowanie lub uzupetnienia. Doktadne typowanie
elementow powinno zosta¢ wykonane w trakcie prowadzenia robot budowlanych
w obecnosci osoby posiadajgcej doswiadczenie w tych pracach oraz odpowiednie
uprawnienia budowlane. Ze wzgledu na przeprowadzong w ostatnich latach
wymiane pokrycia gontem tylko pétnocnej potaci dachowej nad nawg nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ wymiany pozostatej czesci pokrycia, przy zatozeniu, ze jest
to element podlegajacy starzeniu, ktérego trwato$¢ mozna okresli¢ na 40-60lat w
zaleznosci od zastosowanego materiatu drzewnego oraz wykonywania
zabezpieczenh przeciwko korozji biologicznej.

W ramach ogledzin wiezby przeprowadzono pomiary wilgotnosci wzglednej
powietrza, temperatury oraz wilgotnosci porazonego drewna (15.05.2009 r.godz.
141 23.05.2009r godz.12)

Wyniki pomiaréw wilgotnosci wzglednej powietrza oraz temperatury wykonanych
cyfrowym wilgotnosciomierzem powietrza WCPT-100S:

wilgotnos¢ wzgledna powietrza temperatura
- [%] [C]
1 |poddasz nad 65+75 16.2
nawg
2 | poddasze nad 65+72 15.8
prezbiterium
3 | Nawa 6165 14.5

Wyniki pomiaréw wilgotnosci drewna wykonanych cyfrowym wilgotnosciomierzem
drewna WRD-100:

Miejsce wilgotnos¢ drewna

- [%]




poddasz nad naw

-strona potnocna 19.0-23.1
-centrum 18.2:22.5
-strona potudniowa 17.2:21.5
poddasze nad prezbiterium:

-strona potnocna 19.7+-23.5
-centrum 19.4+22.1
-strona potudniowa 16.8:21.3

Dopuszczalna wilgotnosé drewna elementéw konstrukcyjnych w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem 20%.

Wyniki wskazujg na nieznaczne przekroczenia dopuszczalnej wilgotnosci w
niektorych  elementach. = Spowodowane to jest najprawdopodobnigj
niewystarczajgcg  wentylacjg przestrzeni poddasza [ ewentualnie
wyprowadzeniem powietrza wentylacyjnego z przestrzeni nawy i prezbiterium na
poddasze poprzez kanaty wykonane z blachy ocynkowanej (szczegOlnie w
okresach zimowych w trakcie mszy).

W trakcie przegladu drewnianej konstrukcji $cian kosciota dostrzezono
niepokojace $lady czynnych zerowisk owaddéw, szczegolnie w dolnych partiach
Scian prezbiterium i nawy od strony potnocnej oraz $cianach potudniowej |
wschodniej prezbiterium. W wykonanych odkrywkach w obrebie desek
cokotowych wokot kosciota stwierdzono znaczne uszkodzenia dolnej podwaliny
konstrukcji $cian spowodowane brakiem poziomej izolacji przeciwwilgociowe;.
Mozna domniemywagé, ze czes¢ wyzej potozonych drewnianych belek zrebu moze
by¢c takze w pewnym zakresie niszczona przez owady oraz podwyzszong
wilgotnos¢. Deskowanie zewnetrzne wymieniane lokalnie i uzupetnione we
wczesniejszych latach, w wielu miejscach jest znacznie uszkodzone szczegolnie

w dolnych partiach $cian.

Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych przy kosciele z podzialem na:
-prace prowadzone przy dachach kosciota. Zgodnie z oceng stanu technicznego
nalezy uzupemi¢ brakujgce elementy stezen podtuznych w dachu nad nawg oraz
sprowadzi¢ miejsce oparcia wiezyczki na sygnaturke do poziomu belek stropu nad
nawg poprzez 4 podwaliny oparte na sgsiednich belkach. Dodatkowo planuje sie
wymiane 5-7% elementow wiezby ktorych przekréj jest zniszczony w ponad 35%.

Nalezy je wymieni¢ na nowe z drewna (najlepiej modrzewiowego) o wilgotnosci
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ponizej 18% klasy C30, o tym samym przekroju poprzecznym, zaimpregnowane
preparatem Antox Z zgodnie z instrukcjg producenta, z wykorzystaniem potgczen
identycznych z dotychczasowymi (jaskétczy ogon, naktadka prosta, zwidtowanie
lub czopowanie — najczesciej z kotkowaniem tgczonych elementéw). Podobnie
nalezy postgpi¢ z elementami wtornymi, ktorych przekrgj i tgczenie nie odpowiada
pierwotnym elementom.
7-10% elementéw, ktérych zniszczenie przekrojéw jest mniejsze nalezy oczyscic¢
ze zniszczonych warstw i naprawic stosujgc flekowanie z wykorzystaniem kleju do
drewna i wkretow lub gwozdzi pierscieniowych, ewentualnie uzupetniajgc masa
Aidol-Epoxi Holzersatzmasse zgodnie z instrukcjg producenta.
W zwigzku z lokalnymi Sladami wczes$niejszych zerowisk owaddéw oraz sladami
wystgpienia korozji biologicznej przewiduje sie wykonanie odgrzybienia calej
konstrukcji wiezby preparatem Boramon a nastepnie impregnacje preparatem
Antox Z zgodnie z instrukcjg producenta. Ostatecznie konstrukcje wiezby nalezy
zabezpieczy¢ do nierozprzestrzeniajgcej ognia poprzez zastosowanie preparatu
Fobos M2F. Przewiduje sie rOwniez wymiane pokrycia gontem drewnianym z
poszyciem i folig wiatrowg na potaciach wczesniej nie wymienianych oraz
wymiane pokrycia wiezy i wiezyczki na blache miedziang gr. 0.7mm uktadang w
luske wraz z szalowaniem i obrobkami blacharskimi. Na belkach gtéwnych nad
nawg 1 prezbiterium w srodkowej czesci przewiduje sie montaz pomostu
rewizyjnego o szerokosci 100cm umozliwiajacego dostep do skrajnych czesci
dachu i przeglady w pozniejszych latach. Pomost nalezy wykona¢ z
impregnowanych desek gr. 38mm zabezpieczonych preparatem Ogniochron lub
FobosM2F.

- prace prowadzone przy drewnianych $cianach kosciota. Ze wzgledu na
pojawienie sie w wielu miejscach sladow zerowania owadow, niezbedne wydaje
sie zdjecie szalunku zewnetrznego umozliwiajgce przejrzenie drewnianego zrebu
scian. Przewiduje sie wymiane najprawdopodobniej dwoch dolnych warstw Sciany
zrebowej oraz czesciowo deskowania zewnetrznego calego kosciota. Elementy
deskowania mozliwe do przywrécenia przewiduje sie zamontowa¢ w wydzielonej
czesci po odpowiednim ich dopasowaniu Nalezy odtworzy¢ istniejgcy uktad
deskowania z listwami, wykorzystujgc elementy o tych samych wymiarach
grubosci i szerokosci przekroju . Nalezy rowniez utozy¢ warstwe poziomej izolacji

przeciwwilgociowej z papy asfaltowej modyfikowanej sbs lub przeznaczonej do
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tego celu folii fundamentowej. W zwigzku z mozliwoscig przejrzenia wszystkich
belek zrebowych w czasie wymiany deskowania zewnetrznego przewiduje sie
réwniez wykonanie lokalnych napraw metodami analogicznymi jak przy naprawie
wiezby (flekowanie, uzupeinianie masg Aidol-Epoxi Holzersatzmasse,
odgrzybianie preparatem Boramon, impregnacja preparatem Antox oraz
zabezpieczenie wszystkich elementow zrebu | szalowania kosciota do
nierozprzestrzeniajgcych ognia poprzez zastosowanie preparatu Fobos M2F.
Drewniane Sciany konstrukcyjne nalezy na czas wymiany dolnych belek zrebu
zabezpieczy¢  poprzez ryglowanie i stemplowanie, uniemozliwiajgce
przemieszczanie sie pozostatych elementow. Wymiane zrebu nalezy wykonywaé
etapowo, tak by nie powodowac niebezpieczenstwa utraty statecznosci catej
konstrukciji.
- konserwacja zewnetrznej stolarki okiennej zgodnie z ponizszym opisem po
uzgodnieniu koniecznosci ich wykonania z przedstawicielem inwestora oraz
Wojewodzkiego Konserwator Zabytkow w trakcie prowadzenia prac:
» demontaz skrzydta z oscieznicy,
e usuniecie warstw farby przez szlifowanie,
* wymiana uszkodzonych elementéw skrzydet,
* naprawa przez flekowanie w ptaszczyznie lub na krawedzi skrzydet
okiennych,
* wymiana uszkodzonych elementéw oscieznicy,
* naprawa przez flekowanie w ptaszczyznie lub na krawedzi oscieznicy
okiennej,
» przeklejenie skrzydet okiennych z oczyszczeniem zigczy ze starego kleju
oraz dopasowaniem,
» dezynfekcja calosci przez napuszczenie $Srodkami grzybobojczymi i
owadobaojczymi,
* imregnacja catosci przez nasgczenie pokostem,
* potozenie podkiadu na zaimpregnowang powierzchnie,
» szpachlowanie i wyprowadzenie powierzni pod malowani,
* naprawa i ewentualnie wymiana uszkodzonych oku¢ okiennych,
* malowanie zestawem farb wodorozcienczalnych transparentnych w kolorze

biatym,
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8.

10.

uzupelnienie przeszklenia oraz kitowania szyb

montaz skrzydet w oscieznicy.

W ramach prac remontowych przewidzianych do wykonania w kosciele
planuje sie rowniez wymiane nawierzchni chodnikbw z betonowej na
kostke granitowg 4/6. Przewidziano nastepujgc konstrukcje chodnikow:
- kostka granitowa 4/6 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 3-5cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=5MPa 10cm

lacznie grubos¢ srednia 20cm.

Powierzchnie chodnika nalezy wynies¢ 5 cm ponad otaczajacy teren oraz

ograniczy¢ obrzezem z kostki granitowej 9/10 na tawie cementowo-

piaskowej 20x20cm

Zagadnienia ochrony przeciwpo zarowej.

Obiekt klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI (zawierajacy

pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob)

oraz jako niski do 12m wysokos$ci. Wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku D.

Elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Gtowna konstrukcja nosna R30, konstrukcja dachu bez wymagan, sciana
zewnetrzna EI30, sciana wewnetrzna bez wymagan, przekrycie dachu bez
wymagan. Obiekt stanowi oddzielng strefe pozarowa. Z obiektu istniejg trzy

wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

Charakterystyka ekologiczna.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestyciji.

Uwagi ko ncowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania robotami budowlanymi. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Materiaty uzyte do remontu

powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa B oraz



pozytywng ocene higieniczng PZH.

14



