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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania ogólne dotyczၐce 
wykonania i odbioru robót w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objᆐtych specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4.1. STWiORB – Wymagania ogólne 
1.4.2. STWiORB – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowᆐ i roboty 

ziemne
1.4.3. STWiORB – Roboty murowe

1.5. Okreᖰlenia podstawowe.
Ilekroၰ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym – naleៀy przez to rozumieၰ:
1. budynek wraz z instalacjami i urzၐdzeniami technicznymi,
2. budowlᆐ stanowiၐcၐ caᐠoᖰၰ techniczno-uៀytkowၐ wraz z instalacjami i 

urzၐdzeniami,
3. obiekt maᐠej architektury;

1.5.2. budynku – naleៀy przez to rozumieၰ taki obiekt budowlany, który jest trwale 
zwiၐzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocၐ przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleៀy przez to rozumieၰ budynek 
wolno stojၐcy albo budynek o zabudowie bliហniaczej, szeregowej lub 
grupowej, sᐠuៀၐcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiၐcy
konstrukcyjnie samodzielnၐ caᐠoᖰၰ, w którym dopuszcza siᆐ wydzielenie nie 
wiᆐcej niៀ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu uៀytkowego o powierzchni caᐠkowitej nieprzekraczajၐcej 30% 
powierzchni caᐠkowitej budynku.

1.5.4. budowli – naleៀy przez to rozumieၰ kaៀdy obiekt budowlany nie bᆐdၐcy 
budynkiem lub obiektem maᐠej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojၐce maszty antenowe, 
wolno stojၐce trwale zwiၐzane z gruntem urzၐdzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojၐce instalacje przemysᐠowe lub urzၐdzenia techniczne, oczyszczalnie 
ᖰcieków, skᐠadowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejᖰcia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takៀe czᆐᖰci budowlane 
urzၐdzeᑀ technicznych (kotᐠów, pieców przemysᐠowych i innych urzၐdzeᑀ) 
oraz fundamenty pod maszyny i urzၐdzenia, jako odrᆐbne pod wzglᆐdem 
technicznym czᆐᖰci przedmiotów skᐠadajၐcych siᆐ na caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ.

1.5.5. obiekcie maᐠej architektury – naleៀy przez to rozumieၰ niewielkie obiekty, a w 
szczególnoᖰci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyៀe przydroៀne, figury,
posၐgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uៀytkowe sᐠuៀၐce 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzၐdku, jak: piaskownice, huᖰtawki, 
drabinki, ᖰmietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleៀy przez to rozumieၰ obiekt 
budowlany przeznaczony doczasowego uៀytkowania w okresie krótszym od 
jego trwaᐠoᖰci technicznej, przewidziany do przeniesieniaw inne miejsce lub 
rozbiórki, a takៀe obiekt budowlany nie poᐠၐczony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaៀy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
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namiotowe i powᐠoki pneumatyczne, urzၐdzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie – naleៀy przez to rozumieၰ wykonanie obiektu budowlanego w 
okreᖰlonym miejscu, a takៀe odbudowᆐ, rozbudowᆐ, nadbudowᆐ obiektu 
budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych – naleៀy przez to rozumieၰ budowᆐ, a takៀe prace 
polegajၐce na przebudowie, montaៀu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego.

1.5.9. Remoncie – naleៀy przez to rozumieၰ wykonywanie w istniejၐcym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegajၐcych na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiၐcych bieៀၐcej konserwacji.

1.5.10. urzၐdzeniach budowlanych – naleៀy przez to rozumieၰ urzၐdzenia techniczne 
zwiၐzane z obiektem budowlanym zapewniajၐce moៀliwoᖰၰ uៀytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyᐠၐcza i urzၐdzenia 
instalacyjne, w tym sᐠuៀၐce oczyszczaniu lub gromadzeniu ᖰcieków, a takៀe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod ᖰmietniki.

1.5.11. terenie budowy – naleៀy przez to rozumieၰ przestrzeᑀ, w której prowadzone 
sၐ roboty budowlane wraz z przestrzeniၐ zajmowanၐ przez urzၐdzenia 
zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoᖰciၐ na cele budowlane – naleៀy przez to 
rozumieၰ tytuᐠ prawny wynikajၐcy z prawa wᐠasnoᖰci, uៀytkowania
wieczystego, zarzၐdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiၐzaniowego, przewidujၐcego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowᆐ – naleៀy przez to rozumieၰ decyzjᆐ administracyjnၐ 
zezwalajၐcၐ na rozpoczᆐcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niៀ budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy – naleៀy przez to rozumieၰ pozwolenie na budowᆐ wraz 
z zaᐠၐczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoᐠy odbiorów 
czᆐᖰciowych i koᑀcowych, w miarᆐ potrzeby, rysunki i opisy sᐠuៀၐce realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiၐៀkᆐ obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodၐ montaៀu – takៀe dziennik montaៀu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej – naleៀy przez to rozumieၰ dokumentacjᆐ 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamkniᆐtym – naleៀy przez to rozumieၰ teren zamkniᆐty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: obronnoᖰci lub 
bezpieczeᑀstwa paᑀstwa, bᆐdၐcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podlegᐠych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnᆐtrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezpoᖰredniego 
wydobywania kopaliny ze zᐠoៀa, bᆐdၐcy w dyspozycji zakᐠadu górniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej – naleៀy przez to rozumieၰ pozytywnၐ ocenᆐ 
technicznၐ wyrobu, stwierdzajၐcၐ jego przydatnoᖰၰ do stosowania w 
budownictwie.

1.5.18. wᐠaᖰciwym organie – naleៀy przez to rozumieၰ organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich wᐠaᖰciwoᖰci okreᖰlonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym – naleៀy przez to rozumieၰ wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodnoᖰci, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaᐠy w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym poᐠၐczeniu stanowiၐcym integralnၐ 
caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ.

1.5.20. organie samorzၐdu zawodowego – naleៀy przez to rozumieၰ organy 
okreᖰlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzၐdach zawodowych 
architektów, inៀynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 42 z póហn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziaᐠywania obiektu – naleៀy przez to rozumieၰ teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrᆐbnych, 
wprowadzajၐcych zwiၐzane z tym obiektem ograniczenia w
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zagospodarowaniu tego terenu.
1.5.22. opᐠacie – naleៀy przez to rozumieၰ kwotᆐ naleៀnoᖰci wnoszonၐ przez 

zobowiၐzanego za okreᖰlone ustawၐ obowiၐzkowe kontrole dokonywane 
przez wᐠaᖰciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montaៀowej) – naleៀy przez to rozumieၰ drogᆐ 
specjalnie przygotowanၐ, przeznaczonၐ do ruchu pojazdów obsᐠugujၐcych 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianၐ do usuniᆐcia po ich 
zakoᑀczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy – naleៀy przez to rozumieၰ dziennik wydany przez wᐠaᖰciwy 
organ zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, stanowiၐcy urzᆐdowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeᑀ i okolicznoᖰci zachodzၐcych w 
czasie wykonywania robót.

1.5.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ robót, 
upowaៀniona do kierowania robotami i do wystᆐpowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponoszၐca ustawowၐ odpowiedzialnoᖰၰ za 
prowadzonၐ budowᆐ.

1.5.26. rejestrze obmiarów – naleៀy przez to rozumieၰ – akceptowanၐ przez 
Inspektora nadzoru ksiၐៀkᆐ z ponumerowanymi stronami, sᐠuៀၐcၐ do 
wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeᑀ, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych zaᐠၐczników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegajၐ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium – naleៀy przez to rozumieၰ laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiajၐcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiajၐcego, niezbᆐdne do przeprowadzania niezbᆐdnych badaᑀ i 
prób zwiၐzanych z ocenၐ jakoᖰci stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót.

1.5.28. materiaᐠach – naleៀy przez to rozumieၰ wszelkie materiaᐠy naturalne i 
wytwarzane jak równieៀ róៀne tworzywa i wyroby niezbᆐdne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnoᖰci – naleៀy przez to rozumieၰ zgodnoᖰၰ wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeᖰli granice tolerancji nie zostaᐠy 
okreᖰlone – z przeciᆐtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleៀy przez to rozumieၰ wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczၐce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiၐzanych z 
prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie – naleៀy przez to rozumieၰ uprawnionၐ osobᆐ prawnၐ lub 
fizycznၐ bᆐdၐcၐ autorem dokumentacji projektowej.

1.5.32. rekultywacji – naleៀy przez to rozumieၰ roboty majၐce na celu 
uporzၐdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.5.33. czᆐᖰci obiektu lub etapie wykonania – naleៀy przez to rozumieၰ czᆐᖰၰ obiektu 
budowlanego zdolnၐ do speᐠniania przewidywanych funkcji techniczno-
uៀytkowych i moៀliwၐ do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych – naleៀy przez to rozumieၰ ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegóᐠowych specyfikacjach 
technicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleៀy przez to rozumieၰ grupy, klasy,
kategorie okreᖰlone w rozporzၐdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (Dz Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
póហn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadajၐca odpowiednie 
wyksztaᐠcenie techniczne i praktykᆐ zawodowၐ oraz uprawnienia budowlane, 
wykonujၐca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budowၐ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieៀၐcၐ kontrolᆐ jakoᖰci i iloᖰci wykonanych 
robot, bierze udziaᐠ w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikajၐcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzၐdzeᑀ technicznych, jak
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równieៀ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5.37. instrukcji technicznej obsᐠugi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 

lub dostawcᆐ urzၐdzeᑀ technicznych i maszyn, okreᖰlajၐca rodzaje i kolejnoᖰၰ 
lub wspóᐠzaleៀnoᖰၰ czynnoᖰci obsᐠugi, przeglၐdów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujၐcych ich efektywne i bezpieczne uៀytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsᐠugi (eksploatacji) jest równieៀ skᐠadnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach – oznaczajၐ wymagania dotyczၐce bezpieczeᑀstwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja speᐠniaၰ 
roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich – oznaczajၐ normy przyjᆐte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaᐠania tych 
organizacji.

1.5.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejnoᖰci technologicznej ich wykonania, ze szczegóᐠowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajၐcych szczegóᐠowy opis, oraz 
wskazanie szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloᖰci jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu sၐ 
moៀliwe do odebrania pod wzglᆐdem iloᖰci i wymogów jakoᖰciowych oraz 
uwzglᆐdniajၐ przyjᆐty stopieᑀ scalenia robót.

1.5.42. Wspólnym Sᐠowniku Zamówieᑀ – jest systemem klasyfikacji produktów, usᐠug i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówieᑀ publicznych. Skᐠada 
siᆐ ze sᐠownika gᐠównego oraz sᐠownika uzupeᐠniajၐcego. Obowiၐzuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzၐdzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okreᖰlania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiajၐcych z ówczesnych Paᑀstw Czᐠonkowskich UE 
staᐠo siᆐ obowiၐzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówieᑀ 
publicznych przewidziaᐠo obowiၐzek stosowania klasyfikacji CPV 
poczၐwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.43. Zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 
okreᖰlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzၐdzajၐcym, 
wyznaczona przez zamawiajၐcego, upowaៀniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umowၐ w zakresie okreᖰlonym w udzielonym
peᐠnomocnictwie (zarzၐdzajၐcy realizacjၐ nie jest obecnie prawnie okreᖰlony 
w przepisach).

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ 
z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajၐcy, w terminie okreᖰlonym w dokumentach umowy przekaៀe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjᆐ i wspóᐠrzᆐdne punktów
gᐠównych obiektu oraz reperów, przekaៀe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru koᑀcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wᐠasny koszt. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraၰ opis, czᆐᖰၰ graficznၐ, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóᐠowych 
warunkach umowy, uwzglᆐdniajၐcym podziaᐠ na dokumentacjᆐ projektowၐ:
• dostarczonၐ przez Zamawiajၐcego,
• sporzၐdzonၐ przez Wykonawcᆐ.

1.6.3. Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiၐ zaᐠၐczniki do umowy, a 
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wymagania wyszczególnione w choၰby jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. W przypadku 
rozbieៀnoᖰci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiၐzuje 
kolejnoᖰၰ ich waៀnoᖰci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiၰ Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieៀnoᖰci podane na rysunku wielkoᖰci 
liczbowe wymiarów sၐ waៀniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy majၐ byၰ zgodne z dokumentacjၐ 
projektowၐ. Wielkoᖰci okreᖰlone w dokumentacji projektowej i w ST bᆐdၐ 
uwaៀane za wartoᖰci docelowe, od których dopuszczalne sၐ odchylenia w 
ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji. Cechy materiaᐠów i elementów 
budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego 
przedziaᐠu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaᐠy lub wykonane 
roboty nie bᆐdၐ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ lub ST i majၐ wpᐠyw na 
niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy zostanၐ 
zastၐpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe 
urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w tym: ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenie, 
sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne ᖰrodki niezbᆐdne do
ochrony robót, wygody spoᐠecznoᖰci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w 
cenᆐ umownၐ.

1.6.5. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykonywania robót wykoᑀczeniowych Wykonawca bᆐdzie:

• utrzymywaၰ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojၐcej,
• podejmowaၰ wszelkie konieczne kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ 

do przepisów i norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na terenie i 
wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci 
dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej, a wynikajၐcych ze skaៀenia, 
haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu 
dziaᐠania.

Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ, Wykonawca bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd 
na:

• lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych,

• ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub 

substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami,
o moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpoៀarowa
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisy ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich. Wykonawca 
bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji i urzၐdzeᑀ zlokalizowanych na 
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powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociၐgi, kable itp. 
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uៀytkowników oraz bᆐdzie 
z nimi wspóᐠpracowaᐠ, dostarczajၐc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie 
spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiajၐcego.

1.6.8. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ 
przy transporcie gruntu, materiaᐠów i wyposaៀenia na i z terenu robót. Uzyska 
on wszelkie niezbᆐdne zezwolenia od wᐠadz co do przewozu nietypowych
wagowo ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie 
powiadamiaᐠ Inspektora nadzoru. Pojazdy i ᐠadunki powodujၐce nadmierne 
obciၐៀenie osiowe nie bᆐdၐ dopuszczone na ᖰwieៀo ukoᑀczony fragment 
budowy w obrᆐbie terenu budowy i wykonawca bᆐdzie odpowiadaᐠ za 
naprawᆐ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów 
dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W szczególnoᖰci wykonawca ma 
obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych 
odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bᆐdzie 
utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i
odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ 
okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w 
cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót i za wszelkie materiaᐠy i 
urzၐdzenia uៀywane do robót od daty rozpoczᆐcia do daty odbioru 
ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji paᑀstwowej i samorzၐdowej, które sၐ w jakikolwiek sposób 
zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni 
odpowiedzialny za wypeᐠnienie wszelkich wymagaᑀ prawnych odnoᖰnie 
wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie
informowaၰ Inspektora nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie 
zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty.

2. MATERIAᐐY
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóᐠowe informacje dotyczၐce, 
zamawiania lub wydobywania materiaᐠów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia ciၐgᐠych badaᑀ okreᖰlonych 
w ST w celu udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z dopuszczalnego ហródᐠa 
speᐠniajၐ wymagania ST w czasie postᆐpu robót. Pozostaᐠe materiaᐠy budowlane 
powinny speᐠniaၰ wymagania jakoᖰciowe okreᖰlone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST.
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2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym zostanၐ przez Wykonawcᆐ 
wywiezione z terenu budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Kaៀdy rodzaj robót, w którym znajdujၐ siᆐ nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nieprzyjᆐciem i 
niezapᐠaceniem.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one 
potrzebne do robót, byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ 
jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiaᐠów
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ zastosowania róៀnych 
rodzajów materiaᐠów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiaᐠu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ póហniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Materiaᐠy i wyroby mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
• sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo 
zamkniᆐte (bez oznak naruszenia zamkniᆐၰ) i oznakowane (peᐠna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

• speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia,

• producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

• speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z ich terminu przydatnoᖰci do uៀycia. 
Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.

3. SPRZᆀT
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany 
do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i powinien odpowiadaၰ pod 
wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoᖰci 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umowၐ. Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty 
do wykonania robót ma byၰ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. 
Bᆐdzie speᐠniaᐠ normy ochrony ᖰrodowiska i przepisy dotyczၐce jego uៀytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych 
dopuszczenie sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeៀeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które 
nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych
materiaᐠów. Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczၐce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i 
innych parametrów technicznych. ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom
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dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ dopuszczone przez wᐠaᖰciwy zarzၐd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczᆐciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skᐠadaၰ siᆐ z czᆐᖰci 
opisowej i graficznej,

• plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ lub 
kontraktem oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich 
zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za peᐠnၐ obsᐠugᆐ geodezyjnၐ przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót okreᖰlonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piᖰmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i 
elementów robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takៀe w normach i 
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczၐce realizacji robót bᆐdၐ wykonywane 
przez Wykonawcᆐ nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groហbၐ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuᐠu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoᖰci

Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujၐce wykonanie robót zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, 
ST. Program zapewnienia jakoᖰci winien zawieraၰ:

• organizacjᆐ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizacjᆐ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych 

elementów robót,
• system (sposób i procedurᆐ) proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ 

wykonywanych robót,
• wyposaៀenie w sprzᆐt i urzၐdzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

wᐠasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciၰ prowadzenie 
badaᑀ),

• sposób oraz formᆐ gromadzenia wyników badaᑀ laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a takៀe wyciၐganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formᆐ przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaៀeniem w mechanizmy do sterowania i urzၐdzenia 
pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu oraz urzၐdzeᑀ do magazynowania i zaᐠadunku 
materiaᐠów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedurᆐ pomiarów i badaᑀ (rodzaj i czᆐstotliwoᖰၰ, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urzၐdzeᑀ itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiaᐠów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
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robót.
6.2. Zasady kontroli jakoᖰci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ jakoᖰci robót i stosowanych 
materiaᐠów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc w to 
personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne do 
pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz robót. Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ 
pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ stwierdzenie, 
ៀe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰci sၐ okreᖰlone w 
ST. W przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie robót zgodnie z umowၐ.
Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ nieograniczony dostᆐp do pomieszczeᑀ 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bᆐdzie 
przekazywaၰ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociၐgniᆐciach
dotyczၐcych urzၐdzeᑀ laboratoryjnych, sprzᆐtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeៀeli niedociၐgniᆐcia te bᆐdၐ tak powaៀne, ៀe 
mogၐ wpᐠynၐၰ ujemnie na wyniki badaᑀ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
uៀycie do robót badanych materiaᐠów i dopuᖰci je do uៀytku dopiero wtedy, gdy
niedociၐgniᆐcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanၐ usuniᆐte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakoᖰၰ tych materiaᐠów. Wszystkie koszty zwiၐzane z 
organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem wytypowane do badaᑀ.
Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe 
badania tych materiaᐠów, które budzၐ wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci, o ile kwestionowane 
materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte lub ulepszone z wᐠasnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy. Pojemniki do 
pobierania próbek bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ bᆐdၐ 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosowaၰ moៀna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badaᑀ
Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badaᑀ jak najszybciej, nie póហniej jednak niៀ w terminie okreᖰlonym w programie 
zapewnienia jakoᖰci. Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach wedᐠug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich 
wytwarzania. Do umoៀliwienia jemu kontroli zapewniona bᆐdzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcᆐ, 
bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badaᑀ dostarczonych przez Wykonawcᆐ. Inspektor nadzoru moៀe pobieraၰ 
próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na 
wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i robót z dokumentacjၐ 
projektowၐ i ST. W takim przypadku, caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badaᑀ i pobierania próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te wyroby i materiaᐠy, które:

• posiadajၐ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono 
zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzၐdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadajၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:
o Polskၐ Normၐ lub
o aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ 
okreᖰlonၐ w pkt. 1 i które speᐠniajၐ wymogi ST.

• znajdujၐ siᆐ w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzၐdzeniu 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda 
ich partia dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ 
bᆐdၐ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzᆐdowym obowiၐzujၐcym 
Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ 
przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku 
chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaᐠၐczone do 
dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym
numerem zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
• datᆐ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci i 

harmonogramów robót,
• terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarzၐdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgᐠoszenia i daty odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, 

czᆐᖰciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegajၐcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiၐzku z warunkami 
klimatycznymi,

• zgodnoᖰၰ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej,

• dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badaᑀ z podaniem kto je przeprowadzaᐠ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzaᐠ,
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• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bᆐdၐ 
przedᐠoៀone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjᆐcia lub zajᆐciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest jednak stronၐ umowy i 
nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy robót.
6.8.2. Ksiၐៀka obmiarów

Ksiၐៀka obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego 
postᆐpu kaៀdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza siᆐ sukcesywnie w jednostkach przyjᆐtych w kosztorysie lub w 
ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci 
materiaᐠów, orzeczenia o jakoᖰci materiaᐠów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badaᑀ Wykonawcy bᆐdၐ gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru 
robót. Winny byၰ udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
nastᆐpujၐce dokumenty:

• pozwolenie na budowᆐ,
• protokoᐠy przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoᐠy odbioru robót,
• protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacjၐ projektowၐ i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do ksiၐៀki obmiarów. Jakikolwiek bᐠၐd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. 
Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg ustaleᑀ Inspektora nadzoru na piᖰmie. Obmiar 
gotowych robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej 
pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w umowie.

7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów
Zasady okreᖰlania iloᖰci robót podane sၐ w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie 
zgodne z jednostkami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej i Kosztorysowej
przedmiarze robót.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bᆐdၐ 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ 
dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ 
atestujၐcych, to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym 
stanie, w caᐠym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraៀania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzၐdzenia wagowe odpowiadajၐce odnoᖰnym 
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wymaganiom ST. Bᆐdzie utrzymywaၰ to wyposaៀenie, zapewniajၐc w sposób ciၐgᐠy 
zachowanie dokᐠadnoᖰci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym odbiorom:
• odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzၐdzeᑀ technicznych,
• odbiorowi czᆐᖰciowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (koᑀcowemu),
• odbiorowi po upᐠywie okresu rᆐkojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upᐠywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoᖰci 
wykonywanych robót oraz iloᖰci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ 
zakryciu. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie 
umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postᆐpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoᖰၰ danej 
czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony 
niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoᖰၰ i iloᖰၰ 
robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierajၐcych komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru 
czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ dla zakresu robót okreᖰlonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (iloᖰci) oraz jakoᖰci. Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz 
gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastၐpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, liczၐc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakoᑀczenia robót i przyjᆐcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na 
podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST. W 
toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ 
przyjᆐtych w trakcie odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu oraz 
odbiorów czᆐᖰciowych, zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót
uzupeᐠniajၐcych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoᑀczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynnoᖰci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacjၐ projektowၐ i ST z uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma wiᆐkszego
wpᐠywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonၐ wartoᖰၰ 
wykonywanych robót w stosunku do wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach 
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koᑀcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokóᐠ odbioru ostatecznego robót, 
sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce 
dokumenty:
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• dokumentacjᆐ powykonawczၐ, tj. dokumentacjᆐ budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,

• szczegóᐠowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupeᐠniajၐce lub zamienne),

• protokoᐠy odbiorów robót ulegajၐcych zakryciu i zanikajၐcych,
• protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i ksiၐៀki obmiarów (oryginaᐠy),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, 

zgodne z ST i programem zapewnienia jakoᖰci (PZJ),
• deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, 

certyfikaty na znak bezpieczeᑀstwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakoᖰci (PZJ),

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych (np. na 
przeᐠoៀenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oᖰwietlenia itp.) 
oraz protokoᐠy odbioru i przekazania tych robót wᐠaᖰcicielom urzၐdzeᑀ,

• geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania 
dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót. Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub 
uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad, które ujawniၐ siᆐ w okresie rᆐkojmi 
i gwarancji gwarancyjnym i rᆐkojmi. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji 
pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(koᑀcowy) 
robót”.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcᆐ za 
jednostkᆐ obmiarowၐ ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu przyjᆐtၐ przez 
Zamawiajၐcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na jej 
wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe robót bᆐdၐ obejmowaၰ:

• robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z narzutami,
• wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z narzutami,
• koszty poᖰrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, ale z 

wyᐠၐczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieᑀ wynikajၐcych z postᆐpu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oᖰwietlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeᑀstwa ruchu,

• opᐠaty/dzierៀawy terenu,
• przygotowanie terenu,
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• konstrukcjᆐ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawᆐៀników, 
barier, oznakowaᑀ i drenaៀu,

• tymczasowၐ przebudowᆐ urzၐdzeᑀ obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniᆐcie tymczasowych 
oznakowaᑀ pionowych, poziomych, barier i ᖰwiateᐠ,

• utrzymanie pᐠynnoᖰci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usuniᆐcie wbudowanych materiaᐠów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiajၐcy.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Ustawy

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z póហn. zm.).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieᑀ publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoៀarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z póហn. zm.).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony ᖰrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z póហn. zm.).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzၐdzenia
• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
okreᖰlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaៀnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

• Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. – w sprawie 
szczegóᐠowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniajၐce 
rozporzၐdzenie w sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogᐠoszenia zamawiajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oᖰrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 
WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W 
GRUNTACH KAT. I-V

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót ziemnych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy obiektu wymienionego w poz. 1.1. i obejmujၐ:
1.4.1. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
1.4.2. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okreᖰla 

dokumentacja, która powinna zawieraၰ:
• rzuty i przekroje obiektów,
• plan sytuacyjno-wysokoᖰciowy,
• nachylenie skarp staᐠych i roboczych w wykopach i nasypach,
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
• wyniki techniczne badaᑀ podᐠoៀa gruntowego,

1.5.2. Gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu – róៀnica rzᆐdnej terenu i rzᆐdnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjᆐcia warstwy ziemi urodzajnej.

1.5.3. Wykop pᐠytki – wykop, którego gᐠᆐbokoᖰၰ jest mniejsza niៀ 1 m.
1.5.4. Wykop ᖰredni – wykop, którego gᐠᆐbokoᖰၰ jest zawarta w granicach od 1 do 3 

m.
1.5.5. Wykop gᐠᆐboki – wykop, którego gᐠᆐbokoᖰၰ przekracza 3 m.
1.5.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spᆐkany o nieprzesuniᆐtych blokach, 

którego próbki nie wykazujၐ zmian objᆐtoᖰci ani nie rozpadajၐ siᆐ pod 
dziaᐠaniem wody destylowanej; majၐ wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie Rc ponad 0,2 
Mpa; wymagajၐ uៀycia ᖰrodków wybuchowych albo narzᆐdzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.5.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 
poᐠoៀony w obrᆐbie obiektu kubaturowego.

1.5.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 
fundamentowego lub wykonania nasypów, poᐠoៀone poza placem budowy.

1.5.9. Odkᐠad – miejsce wbudowania lub skᐠadowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy obiektu oraz innych prac zwiၐzanych z tym obiektem.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów (gruntu)

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
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Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3.

2.4. Pozyskiwanie masowych materiaᐠów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleᑀ od wᐠaᖰcicieli i odnoᖰnych wᐠadz na 
pozyskanie materiaᐠów z jakichkolwiek zᐠóៀ miejscowych, wᐠၐczajၐc w to ហródᐠa 
wskazane przez Zamawiajၐcego i jest zobowiၐzany dostarczyၰ Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczᆐciem eksploatacji zᐠoៀa. Wykonawca 
przedstawi dokumentacjᆐ zawierajၐcၐ raporty z badaᑀ terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowanၐ przez siebie metodᆐ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ 
iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów z jakiegokolwiek zᐠoៀa. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opᐠaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiၐzane 
z dostarczeniem materiaᐠów do robót, chyba ៀe postanowienia ogólne lub 
szczegóᐠowe warunków umowy stanowiၐ inaczej. Humus i nadkᐠad czasowo zdjᆐte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ៀwiru bᆐdၐ formowane w haᐠdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoᑀczeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiaᐠy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy bᆐdၐ wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkᐠad odpowiednio do wymagaᑀ umowy lub wskazaᑀ Inspektora nadzoru.
Eksploatacja ហródeᐠ materiaᐠów bᆐdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiၐzujၐcymi na danym obszarze.

2.5. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byၰ przez Wykonawcᆐ 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogၐ byၰ wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowiၐ 
nadmiar objᆐtoᖰci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeៀeli grunty 
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bᆐdၐc nadmiarem objᆐtoᖰci robót 
ziemnych, zostaᐠy za zgodၐ Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcᆐ poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niៀ budowa nasypów lub wykonanie prac 
objᆐtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiၐzany do dostarczenia równowaៀnej 
objᆐtoᖰci gruntów przydatnych ze ហródeᐠ wᐠasnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. Grunty i materiaᐠy nieprzydatne do budowy nasypów, powinny 
byၰ wywiezione przez Wykonawcᆐ na odkᐠad. Zapewnienie terenów na odkᐠad naleៀy 
do obowiၐzków Zamawiajၐcego, o ile nie okreᖰlono tego inaczej w kontrakcie. 
Inspektor nadzoru moៀe nakazaၰ pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatnoᖰၰ wynika jedynie z powodu zamarzniᆐcia lub nadmiernej 
wilgotnoᖰci.

2.6. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do robót ziemnych

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaၰ siᆐ 
moៀliwoᖰciၐ korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu do:
• odspajania i wydobywania gruntów – koparka gၐsiennicowa podsiᆐbierna 0,60 m3

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów – spycharka 
gၐsiennicowa  100KM,

• transportu mas ziemnych – samochód samowyᐠadowczy 5 - 10ton,
• sprzᆐtu zagᆐszczajၐcego – ubijak elektryczny 200 kG,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport gruntów powinien odbywaၰ siᆐ samochodem samowyᐠadowawczym 5 – 10

ton. Zwiᆐkszenie odlegᐠoᖰci transportu ponad wartoᖰci zatwierdzone nie moៀe byၰ 
podstawၐ roszczeᑀ Wykonawcy, dotyczၐcych dodatkowej zapᐠaty za transport, o ile 
zwiᆐkszone odlegᐠoᖰci nie zostaᐠy wczeᖰniej zaakceptowane na piᖰmie przez 
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
5.

5.2. Dokᐠadnoᖰၰ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajၐce póហniejszemu
zasypaniu naleៀy wyznaczyၰ przed przystၐpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawᆐdzi wykopów powinny byၰ wytyczone na ᐠawach ciesielskich, umocowanych 
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii 
na ᐠawach powinno byၰ sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byၰ 
wykonane z dokᐠadnoᖰciၐ do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 
zaᐠamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byၰ 
wiᆐksze niៀ +/– 10 cm. Róៀnice w stosunku do projektowanych rzᆐdnych robót 
ziemnych nie moៀe przekroczyၰ +1 cm i – 3 cm. Szerokoᖰၰ wykopu nie moៀe róៀniၰ 
siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ +/– 10 cm, a krawᆐdzie wykopu nie 
powinny mieၰ wyraហnych zaᐠamaᑀ w planie. Pochylenie skarp nie powinno róៀniၰ siᆐ 
od projektowanego o wiᆐcej niៀ 10% jego wartoᖰci wyraៀonej tangensem kၐta.
Maksymalna gᐠᆐbokoᖰၰ nierównoᖰci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaၰ 
10 cm przy pomiarze ᐠatၐ 3-metrowၐ.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezaleៀnie od budowy urzၐdzeᑀ, stanowiၐcych elementy systemów odwadniajၐcych, 
ujᆐtych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajၐ tego 
warunki terenowe, wykonaၰ urzၐdzenia, które zapewniၐ odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyၰ grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiၐzek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawaၰ w caᐠym 
okresie trwania robót spadki, zapewniajၐce prawidᐠowe odwodnienie. Jeៀeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnၐ nawodnieniu, które spowoduje ich 
dᐠugotrwaᐠa nieprzydatnoᖰၰ, Wykonawca ma obowiၐzek usuniᆐcia tych gruntów i 
zastၐpienia ich gruntami przydatnymi na wᐠasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opᐠat ze strony Zamawiajၐcego za te czynnoᖰci, jak równieៀ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejၐcych zbiorników naturalnych i urzၐdzeᑀ 
odwadniajၐcych musi byၰ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoៀliwiaၰ jego prawidᐠowe odwodnienie w 
caᐠym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleៀy zachowaၰ 
odpowiedni spadek podᐠuៀny rowków odwadniajၐcych, umoៀliwiajၐcych szybki 
odpᐠyw wód z wykopu. ថródᐠa wody odsᐠoniᆐte przy wykonywaniu wykopów, naleៀy 
ujၐၰ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleៀy odprowadziၰ poza teren 
pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoᖰci z 
wymaganiami specyfikacji okreᖰlonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjၐ 
projektowၐ. Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na:
o wᐠaᖰciwe ujᆐcie i odprowadzenie wód opadowych,
o wᐠaᖰciwe ujᆐcie i odprowadzenie wysiᆐków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakoᖰci wykonania robót
Czynnoᖰci wchodzၐce w zakres sprawdzania jakoᖰci wykonania robót 
okreᖰlono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Szerokoᖰၰ wykopu ziemnego

Szerokoᖰၰ wykopu ziemnego nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej 
o wiᆐcej niៀ 10 cm.

6.3.2. Rzᆐdne wykopu ziemnego
Rzᆐdne wykopu ziemnego nie mogၐ róៀniၰ siᆐ od rzᆐdnych projektowanych o 
wiᆐcej niៀ –3 cm lub +1 cm.
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6.3.3. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moៀe róៀniၰ siᆐ od pochylenia projektowanego o wiᆐcej 
niៀ 10% wartoᖰci pochylenia wyraៀonego tangensem kၐta.

6.3.4. Równoᖰၰ dna wykopu
Nierównoᖰci powierzchni dna wykopu mierzone ᐠatၐ 3-metrowၐ nie mogၐ 
przekraczaၰ 3 cm.

6.3.5. Równoᖰၰ skarp
Nierównoᖰci skarp, mierzone ᐠatၐ 3-metrowၐ nie mogၐ przekraczaၰ 10 cm.

6.4. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostanၐ odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy, nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostanၐ 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt. Wszystkie roboty, które wykazujၐ wiᆐksze 
odchylenia cech od okreᖰlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byၰ ponownie 
wykonane przez Wykonawcᆐ na jego koszt. Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za nie majၐcၐ zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
robót i ustali zakres i wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za obniៀonၐ jakoᖰၰ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Dᐠugoᖰci pomiᆐdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bᆐdၐ obmierzone 
poziomo wzdᐠuៀ linii osiowej. Jeᖰli ST wᐠaᖰciwe dla danych robót nie wymagajၐ 
inaczej, objᆐtoᖰci bᆐdၐ wyliczone w m3 jako dᐠugoᖰၰ pomnoៀona przez ᖰredni przekrój 
wg objᆐtoᖰci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, 
gdy iloᖰci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest moៀliwe, naleៀy 
jak iloᖰၰ obliczaၰ wg obmiaru na ᖰrodkach transportowych lub nasypie z 
uwzglᆐdnieniem wspóᐠczynnika spulchnienia gruntu. 

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Wagi i zasady wdraៀania podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.4.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonywanego i odebranego zakresu robót wartoᖰၰ tych 
robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. Ceny 
jednostkowe wykonania 1 m3 wykopu uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• wytyczenie wykopu
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• Odspojenie i zaᐠadowanie ziemi koparkၐ na samochody samowyᐠadowcze
• Zmiany stanowiska koparki w miarᆐ postᆐpu robót
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• Rᆐczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniajၐcych w wykopie
• Przewóz ziemi samochodami oraz wyᐠadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub

na odkᐠad
• Rᆐczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu
• Zasypywanie wykopów 
• Zagᆐszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie ubijakami
• mechanicznymi
• oczyszczenie stanowiska pracy i usuniᆐcie, bᆐdၐcych wᐠasnoᖰciၐ wykonawcy, 

materiaᐠów rozbiórkowych i urzၐdzeᑀ,
• wykonanie badaᑀ i pomiarów kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreᖰlenia. Symbole. Podziaᐠ i opis gruntów.
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoᖰci biernej.
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu.
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru konstrukcji betonowych i ៀelbetowych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i ៀelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja 
dotyczy wszystkich czynnoᖰci majၐcych na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
1.4.1. przygotowaniem mieszanki betonowej,
1.4.2. wykonaniem rusztowaᑀ,
1.4.3. wykonaniem deskowaᑀ wraz z usztywnieniem,
1.4.4. ukᐠadaniem i zagᆐszczaniem mieszanki betonowej,
1.4.5. pielᆐgnacjၐ betonu.
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, pᐠyty, 
belki, podciၐgi, wieᑀce, stropy oraz wylewki cementowe i z gruzobetonu pod posadzki 
piwnicy, tarasów, schodów zewnᆐtrznych i studzienek okiennych.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe
podanymi poniៀej:
1.5.1. Beton zwykᐠy – beton o gᆐstoᖰci powyៀej 1,8 t/m

3
wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

1.5.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich skᐠadników przed zwiၐzaniem 
betonu.

1.5.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
1.5.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, skᐠadników mineralnych i 

ewentualnych dodatków przechodzၐcych przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm.

1.5.5. Nasiၐkliwoᖰၰ betonu – stosunek masy wody, którၐ zdolny jest wchᐠonၐၰ 
beton, do jego masy w stanie suchym.

1.5.6. Stopieᑀ wodoszczelnoᖰci – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujၐcy 
beton pod wzglᆐdem przepuszczalnoᖰci wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesiᆐciokrotnၐ wartoᖰၰ ciᖰnienia wody w MPa, dziaᐠajၐcego na próbki 
betonowe.

1.5.7. Stopieᑀ mrozoodpornoᖰci – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujၐcy 
beton pod wzglᆐdem jego odpornoᖰci na dziaᐠania mrozu. Liczba po literze F 
oznacza wymaganၐ liczbᆐ cykli zamraៀania i odmraៀania próbek betonowych.

1.5.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujၐcy beton pod 
wzglᆐdem jego wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie. Liczba po literze B oznacza 
wytrzymaᐠoᖰၰ gwarantowanၐ RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

1.5.9. Wytrzymaᐠoᖰၰ gwarantowana betonu na ᖰciskanie Rb
G
– wytrzymaᐠoᖰၰ 

(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieᑀstwem) uzyskania w wyniku
badaniana ᖰciskanie kostek szeᖰciennych o boku 150 mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z normၐ PN-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
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STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1. Wszystkie materiaᐠy do wykonania 
konstrukcji betonowych i ៀelbetowych powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3.
Materiaᐠy i wyroby do robót betonowych powinny byၰ przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcjၐ producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bၐdហ aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiaᐠów i wyrobów opakowanych powinno byၰ 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzniᆐciem i przed dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych. Wyroby konfekcjonowane 
powinny byၰ przechowywane w oryginalnych, zamkniᆐtych opakowaniach w 
temperaturze powyៀej +5°C a poniៀej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byၰ 
ukᐠadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podᐠodze, w iloᖰci warstw nie
wiᆐkszej niៀ 10. Jeៀeli nie ma moៀliwoᖰci poboru wody na miejscu wykonywania 
robót, to wodᆐ naleៀy przechowywaၰ w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przechowywaၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach 
chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano materiaᐠy mogၐce 
zmieniၰ skᐠad chemiczny wody.

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Skᐠadniki mieszanki betonowej
2.5.1. Cement – wymagania 

Do wykonania betonów powinien byၰ stosowany cement portlandzki CEM I 
(bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N speᐠniajၐcy wymagania PN-EN 
197-1:2002.

2.5.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaၰ siᆐ staᐠoᖰciၐ cech fizycznych i 
jednorodnoᖰciၐ uziarnienia pozwalajၐcၐ na wykonanie partii betonu o staᐠej 
jakoᖰci. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszၐ byၰ na placu 
oddzielnie skᐠadowane, na umocnionym i czystym podᐠoៀu w sposób 
uniemoៀliwiajၐcy mieszanie siᆐ.
Kruszywa grube powinny speᐠniaၰ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 
933. W kruszywie grubym nie dopuszcza siᆐ grudek gliny. W kruszywie 
grubszym zawartoᖰၰ podziarna nie powinna przekraczaၰ 5%, a nadziarna 
10%. Ziarna kruszywa nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ:

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
betonowego,

• 3/4 odlegᐠoᖰci w ᖰwietle miᆐdzy prᆐtami zbrojenia, leៀၐcymi w jednej 
pᐠaszczyហnie prostopadᐠej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny byၰ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego.

2.5.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podᐠoៀa stosowaၰ moៀna wodᆐ
odpowiadajၐcၐ wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004. Bez badaᑀ laboratoryjnych 
moៀna stosowaၰ wodociၐgowၐ wodᆐ pitnၐ. Niedozwolone jest uៀycie wód
ᖰciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajၐcych tᐠuszcze 
organiczne, oleje i muᐠ.

2.6. Beton
Do wykonania wylewek z chudego betonu pod fundamenty oraz wylewek pod 
posadzki na gruncie naleៀy stosowaၰ beton klasy C8/10. Do wykonania 
fundamentów, stóp fundamentowych, wieᑀców, sᐠupów, rygli, podciၐgów naleៀy 
stosowaၰ beton klasy C25/30. Beton powinien speᐠniaၰ wymagania normy PN-EN 
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206-1.
3. SPRZᆀT

3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 
pkt. 3.

3.2. Sprzᆐt do wykonywania robót betonowych
3.2.1. Dozowanie skᐠadników

Dozatory muszၐ mieၰ aktualne ᖰwiadectwo legalizacji. Skᐠadniki muszၐ byၰ 
dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skᐠadników
Mieszanie skᐠadników w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dm3.

3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnᆐtrznego mieszanek betonowych naleៀy stosowaၰ
samochodowe mieszarki transportowe do betonu 6000 dm3. 

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek naleៀy stosowaၰ pojemniki lub pompᆐ do betonu z 
rurociၐgiem o dᐠugoᖰci do 20 m na samochodzie 60 m3/h. 

3.2.5. Zagᆐszczanie
Do zagᆐszczania mieszanki betonowej stosowaၰ wibratory wgᐠᆐbne o 
czᆐstotliwoᖰci min. 6000 drgaᑀ/min. z buᐠawami o ᖰrednicy nie wiᆐkszej od 
0,65 odlegᐠoᖰci miᆐdzy prᆐtami zbrojenia krzyៀujၐcymi siᆐ w pᐠaszczyហnie 
poziomej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002

Cement wysyᐠany w opakowaniu powinien byၰ pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. Masa worka z cementem powinna 
wynosiၰ 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny byၰ 
zgodne z PN-EN 197-1:2002. Do kaៀdej partii dostarczanego cementu powinien byၰ 
doᐠၐczony dokument dostawy zawierajၐcy dane oraz sygnaturᆐ odbiorczၐ kontroli 
jakoᖰci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo naleៀy przechowywaၰ na dobrze zagᆐszczonym i odwodnionym podᐠoៀu w 
warunkach zabezpieczajၐcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
4.4.1. Masᆐ betonowၐ naleៀy transportowaၰ ᖰrodkami nie powodujၐcymi segregacji 

ani zmian w skᐠadzie masy w stosunku do stanu poczၐtkowego. Masᆐ 
betonowၐ moៀna transportowaၰ mieszalnikami samochodowymi 
(„gruszkami”). Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 
wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaၰ dostarczenie 
do miejsca, ukᐠadania masy betonowej o takim stopniu ciekᐠoᖰci, jaki zostaᐠ 
ustalony dla danego sposobu zagᆐszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byၰ dᐠuៀszy niៀ:
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót

Rozpoczᆐcie robót betoniarskich moៀe nastၐpiၰ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawcᆐ szczegóᐠowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujၐcej:
• wybór skᐠadników betonu,
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
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• sposób transportu mieszanki betonowej,
• kolejnoᖰၰ i sposób betonowania,
• wskazanie przerw roboczych i sposobu ᐠၐczenia betonu w tych przerwach,
• sposób pielᆐgnacji betonu,
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
• zestawienie koniecznych badaᑀ.
Przed przystၐpieniem do betonowania powinna byၰ stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidᐠowoᖰၰ wykonania wszystkich robót poprzedzajၐcych betonowanie, a 
w szczególnoᖰci:
• prawidᐠowoᖰၰ wykonania deskowaᑀ, rusztowaᑀ, usztywnieᑀ pomostów itp.,
• prawidᐠowoᖰၰ wykonania zbrojenia,
• zgodnoᖰၰ rzᆐdnych z projektem,
• czystoᖰၰ deskowania oraz obecnoᖰၰ wkᐠadek dystansowych zapewniajၐcych 

wymaganၐ wielkoᖰၰ otuliny,
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uᐠoៀonego w miejscu przerwy 

roboczej,
• prawidᐠowoᖰၰ wykonania wszystkich robót zanikajၐcych, miᆐdzy innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
• prawidᐠowoᖰၰ rozmieszczenia i niezmiennoᖰၰ ksztaᐠtu elementów wbudowanych 

w betonowၐ konstrukcjᆐ (kanaᐠów, wpustów, sၐczków, kotw, rur itp.),
• gotowoᖰၰ sprzᆐtu i urzၐdzeᑀ do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszၐ byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie moៀna rozpoczၐၰ po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukᐠadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaၰ siᆐ wyᐠၐcznie w
wyspecjalizowanym zakᐠadzie produkcji betonu, który moៀe zapewniၰ ៀၐdane w ST 
wymagania. Do podawania mieszanek betonowych naleៀy stosowaၰ pojemniki o
konstrukcji umoៀliwiajၐcej ᐠatwe ich opróៀnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga siᆐ sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 
naleៀy zrzucaၰ z wysokoᖰci wiᆐkszej niៀ 0,75 m od powierzchni, na którၐ spada. W 
przypadku, gdy wysokoᖰၰ ta jest wiᆐksza, naleៀy mieszankᆐ podawaၰ za pomocၐ 
rynny zsypowej (do wysokoᖰci 3,0 m).
Przy zagᆐszczeniu mieszanki betonowej naleៀy speᐠniaၰ nastᆐpujၐce warunki:
• wibratory wgᐠᆐbne stosowaၰ o czᆐstotliwoᖰci min. 6000 drgaᑀ na minutᆐ, z 

buᐠawami o ᖰrednicy nie wiᆐkszej niៀ 0,65 odlegᐠoᖰci miᆐdzy prᆐtami zbrojenia 
leៀၐcymi w pᐠaszczyហnie poziomej,

• podczas zagᆐszczania wibratorami wgᐠᆐbnymi nie wolno dotykaၰ zbrojenia 
buᐠawၐ wibratora,

• podczas zagᆐszczania wibratorami wgᐠᆐbnymi naleៀy zagᐠᆐbiaၰ buᐠawᆐ na 
gᐠᆐbokoᖰၰ 5÷8 cm w warstwᆐ poprzedniၐ i przytrzymywaၰ buᐠawᆐ w jednym 
miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmowaၰ powoli w stanie wibrujၐcym,

• kolejne miejsca zagᐠᆐbienia buᐠawy powinny byၰ od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego dziaᐠania wibratora; odlegᐠoᖰၰ ta zwykle 
wynosi 0,3÷0,5 m,

• czas zagᆐszczania wibratorem powierzchniowym lub belkၐ (ᐠatၐ) wibracyjnၐ w 
jednym miejscu powinien wynosiၰ od 30 do 60 s.

Przerwy w betonowaniu naleៀy sytuowaၰ w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Uksztaᐠtowanie powierzchni betonu w przerwie 
roboczej powinno byၰ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach 
moៀna siᆐ kierowaၰ zasadၐ, ៀe powinna ona byၰ prostopadᐠa do powierzchni 
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
byၰ starannie przygotowana do poᐠၐczenia betonu stwardniaᐠego ze ᖰwieៀym przez 
usuniᆐcie z powierzchni betonu stwardniaᐠego, luហnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilៀenie wodၐ. Powyៀsze zabiegi naleៀy 
wykonaၰ bezpoᖰrednio przed rozpoczᆐciem betonowania. W przypadku przerwy w 
ukᐠadaniu betonu zagᆐszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno siᆐ odbyၰ póហniej niៀ w ciၐgu 3 godzin lub po caᐠkowitym stwardnieniu 
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betonu. Jeៀeli temperatura powietrza jest wyៀsza niៀ 20 st. C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczaၰ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleៀy unikaၰ 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i  poprzednio uᐠoៀonego betonu. W 
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takៀe w nocy, konieczne 
jest wczeᖰniejsze przygotowanie odpowiedniego oᖰwietlenia,
zapewniajၐcegoprawidᐠowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeᑀstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukᐠadaniu mieszanki betonowej i wiၐzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji naleៀy wykonywaၰ wyᐠၐcznie w temperaturach nie niៀszych 
niៀ plus 5 st. C, zachowujၐc warunki umoៀliwiajၐce uzyskanie przez beton 
wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniᆐciem. Uzyskanie 
wytrzymaᐠoᖰci 15 MPa powinno byၰ zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjၐtkowych przypadkach 
dopuszcza siᆐ betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w 
chwili ukᐠadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratၐ ciepᐠa w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróៀniania 
betoniarki nie powinna byၰ wyៀsza niៀ 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie 
betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleៀy wówczas zabezpieczyၰ miejsce 
robót za pomocၐ mat lub folii.

5.5. Pielᆐgnacja betonu
Bezpoᖰrednio po zakoᑀczeniu betonowania zaleca siᆐ przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osᐠonami zapobiegajၐcymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniၐcymi beton przed deszczem i nasᐠonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyៀszej niៀ +5 st. C naleៀy nie póហniej niៀ po 12 godz. Od zakoᑀczenia betonowania 
rozpoczၐၰ pielᆐgnacjᆐ wilgotnoᖰciowၐ betonu i prowadziၰ jၐ co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobᆐ). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C 
i wyៀszej beton naleៀy polewaၰ w ciၐgu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieᑀ i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w nastᆐpne dni co najmniej 3 razy na dobᆐ. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna speᐠniaၰ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byၰ chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymaᐠoᖰci 
na ᖰciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykaᑀczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiၐzujၐ nastᆐpujၐce wymagania:
• wszystkie betonowe powierzchnie muszၐ byၰ gᐠadkie i równe, bez zagᐠᆐbieᑀ 

miᆐdzy ziarnami kruszywa, przeᐠomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniᆐ,
• pᆐkniᆐcia i rysy sၐ niedopuszczalne,
• wypukᐠoᖰci i wgᐠᆐbienia nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm.
Ostre krawᆐdzie betonu po rozdeskowaniu powinny byၰ oszlifowane. Jeៀeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykoᑀczenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpoᖰrednio po rozebraniu deskowaᑀ naleៀy wszystkie 
wystajၐce nierównoᖰci wyrównaၰ za pomocၐ tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza siᆐ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania naleៀy wykonaၰ na podstawie projektu technologicznego opracowanego 
przez Wykonawcᆐ w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 
Rusztowania mogၐ byၰ wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewniၰ sztywnoᖰၰ i niezmiennoᖰၰ 
ukᐠadu geometrycznego i bezpieczeᑀstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowaᑀ powinno 
uwzglᆐdniaၰ „podniesienie wykonawcze” zwiၐzane za strzaᐠkၐ konstrukcji oraz 
ugiᆐciem i osiadaniem rusztowaᑀ pod wpᐠywem ciᆐៀaru ukᐠadanego betonu.
Wykonawca powinien przedᐠoៀyၰ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegóᐠowe 
rysunki robocze rusztowaᑀ. Caᐠkowita rozbiórka rusztowaᑀ moៀe nastၐpiၰ po 
osiၐgniᆐciu przez beton wytrzymaᐠoᖰci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie 
naleៀy rozbieraၰ stopniowo, pod ᖰcisᐠym nadzorem, unikajၐc jednoczesnego 
usuniᆐcia wiᆐkszej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji naleៀy ustaliၰ 
wedᐠug PN-B-06251.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju noᖰnego, 



32

podpór) naleៀy wykonaၰ wedᐠug projektu technologicznego deskowania, 
opracowanego na podstawie obliczeᑀ statyczno-wytrzymaᐠoᖰciowych. Projekt 
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Konstrukcja deskowaᑀ powinna 
byၰ sprawdzana na siᐠy wywoᐠane parciem ᖰwieៀej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglᆐdniaၰ:
• szybkoᖰၰ betonowania,
• sposób zagᆐszczania,
• obciၐៀenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna speᐠniaၰ nastᆐpujၐce warunki:
• zapewniaၰ odpowiedniၐ sztywnoᖰၰ i niezmiennoᖰၰ ksztaᐠtu konstrukcji,
• zapewniaၰ jednorodnၐ powierzchniᆐ betonu,
• zapewniaၰ odpowiedniၐ szczelnoᖰၰ,
• zapewniaၰ ᐠatwy ich montaៀ i demontaៀ oraz wielokrotnoᖰၰ uៀycia,
• wykazywaၰ odpornoᖰၰ na deformacjᆐ pod wpᐠywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca siᆐ wykonywaၰ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 

czᆐᖰၰ deskowaᑀ moៀna uៀyၰ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna 
gruboᖰၰ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny byၰ jednostronnie strugane i przygotowane do ᐠၐczenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie moៀna zastosowaၰ poᐠၐczenia na pióro i wpust, naleៀy uszczelniၰ 
taᖰmami z tworzyw sztucznych albo piankၐ. Naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na 
uszczelnienie styków ᖰcian z dnem deskowania oraz styków deskowaᑀ belek i 
poprzecznic. Sfazowania naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ. Belki 
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszၐ byၰ
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykᐠadzin. Otwory w konstrukcji i 
osadzanie elementów typu odcinki rur, ᐠၐczniki naleៀy wykonaၰ wg wymagaᑀ 
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreᖰlenia wytrzymaᐠoᖰci betonu wbudowanego w konstrukcjᆐ naleៀy w trakcie 
betonowania pobieraၰ próbki kontrolne w postaci kostek szeᖰciennych o boku 15 cm. 
Próbki pobiera siᆐ losowo, a nastᆐpnie przechowuje siᆐ, przygotowuje i bada w 
okresie 28 dni zgodnie z normၐ PN-B-06250. Jeៀeli próbki pobrane i badane jak 
wyៀej wykaៀၐ wytrzymaᐠoᖰၰ niៀszၐ od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleៀy 
przeprowadziၰ badania próbek wyciᆐtych z konstrukcji. Jeៀeli wyniki tych badaᑀ bᆐdၐ 
pozytywne, to beton naleៀy uznaၰ za odpowiadajၐcy wymaganej klasie betonu.

6.3. Kontrola deskowaᑀ i rusztowaᑀ
Badania elementów rusztowaᑀ naleៀy przeprowadziၰ w zaleៀnoᖰci od uៀytego 
materiaᐠu zgodnie z:
• PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
• PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kaៀde deskowanie powinno byၰ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie 
odbioru powinny byၰ:
• klasy drewna i jego wady (sᆐki)
• szczelnoᖰၰ deskowaᑀ w pᐠaszczyznach i naroៀach wklᆐsᐠych
• poziom górnej krawᆐdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza siᆐ nastᆐpujၐce odchyᐠki deskowaᑀ w stosunku do wielkoᖰci zaᐠoៀonych w 
projekcie technologicznym deskowaᑀ:
• rozstaw ៀeber ± 0,5%, lecz nie wiᆐcej niៀ o 2 cm,
• odchylenie deskowaᑀ od prostoliniowoᖰci lub od pᐠaszczyzny o 0,1%,
• róៀnice w gruboᖰci desek ± 0,2 cm,
• odchylenie ᖰcian od pionu o ± 0,2%, lecz nie wiᆐcej niៀ 0,5 cm,
• wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,
• odchyᐠki wymiarów wewnᆐtrznych deskowaᑀ (przekrojów betonowych):

o 0,2% wysokoᖰci, lecz nie wiᆐcej niៀ – 0,5 cm,
o + 0,5% wysokoᖰci, lecz nie wiᆐcej niៀ + 2 cm,
o - 0,2% gruboᖰci (szerokoᖰci), lecz nie wiᆐcej niៀ + 0,5 cm.

W kaៀdym rusztowaniu w czasie odbioru naleៀy sprawdziၰ:



33

• rodzaj materiaᐠu (klasᆐ drewna – nie naleៀy stosowaၰ do rusztowaᑀ klasy niៀszej 
niៀ K27),

• ᐠၐczniki i zᐠၐcza,
• poziomy górnych krawᆐdzi przed obciၐៀeniem i po obciၐៀeniu oraz krawᆐdzie 

dolne,
• efektywnoᖰၰ stᆐៀeᑀ,
• przygotowanie podᐠoៀa i sposób przekazywania nacisków na podᐠoៀe.
Rusztowania i deskowania powinny byၰ przedmiotem bieៀၐcej kontroli geodezyjnej 
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontaៀu (sprawdzenie wpᐠywu 
zdjᆐcia Rusztowaᑀ i deskowaᑀ na odksztaᐠcenia konstrukcji noᖰnej).

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Objᆐtoᖰၰ konstrukcji betonowej lub ៀelbetowej oblicza siᆐ w m3. Do obliczenia iloᖰci 
obmiarowej przyjmuje siᆐ wymiary wedᐠug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrၐca siᆐ rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót betoniarskich moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu 
peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy 
zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonywanego i odebranego zakresu robót 
betoniarskich stanowi wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w 
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych 
przez zamawiajၐcego. Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub 
ៀelbetowych uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• montaៀ rusztowaᑀ z pomostami i deskowaᑀ,
• przygotowanie mieszanki betonowejwraz z wbudowaniem w konstrukcjᆐ oraz z 

zagᆐszczeniem i pielᆐgnacjၐ,
• wykonanie przerw dylatacyjnych,
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieៀ 

osadzenie potrzebnych zakotwieᑀ, marek, rur itp.,
• demontaៀ deskowaᑀ, rusztowaᑀ i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,
• oczyszczenie stanowiska pracy i usuniᆐcie, bᆐdၐcych wᐠasnoᖰciၐ wykonawcy, 

materiaᐠów rozbiórkowych i urzၐdzeᑀ,
• wykonanie badaᑀ i pomiarów kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

• PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czᆐᖰၰ 1: Oznaczanie wytrzymaᐠoᖰci.



34

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Czᆐᖰၰ 1: Okreᖰlenia, 
podziaᐠ i gᐠówne parametry.

• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Czᆐᖰၰ 2: 
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja.

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Czᆐᖰၰ 3: 
Rusztowania ramowe.

• PN-EN 74-1:2006(u) Zᐠၐcza, sworznie centrujၐce i podstawki stosowane w 
deskowaniach i rusztowaniach. Czᆐᖰၰ 1: Zᐠၐcza do rur – Wymagania i metody 
badaᑀ.

10.2. Ustawy
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92,
• poz. 881).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z póហn. zmianami).
10.3. Rozporzၐdzenia, instrukcje i inne dokumenty

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego 
dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z póហniejszymi zmianami).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

• Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póហn. zmianami).

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania 
ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozjၐ konstrukcji betonowych i ៀelbetowych, 
wydanie ITB nr 240/82.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady –
1990 rok. 
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE I MONTAឰ 
ZBROJENIA) 

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach ៀelbetowych wykonywanych na mokro w 
obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia konstrukcji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, których dotyczy 
Specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót 
zwiၐzanych z:
• przygotowaniem zbrojenia,
• montaៀem zbrojenia,
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, 
konstrukcje szkieletowe, pᐠyty, belki, podciၐgi, wieᑀce, stropy.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
1.5.1. Prᆐty stalowe wiotkie – prᆐty stalowe o przekroju koᐠowym ៀebrowane o 

ᖰrednicy do 40 mm.
1.5.2. Zbrojenie niesprᆐៀajၐce – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajၐce 

do niej naprᆐៀeᑀ w sposób czynny.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3.

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Stal zbrojeniowa
2.5.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji ៀelbetowych prᆐtami wiotkimi w obiektach 
budowlanych objᆐtych zakresem kontraktu stosuje siᆐ stal klas i gatunków wg 
dokumentacji projektowej, wg normy PN-B-03264:2002: 

• Stal klasy AIII, gatunku 34GS 
• stal klasy A0, gatunku St0S-b.

Powierzchnia walcówki i prᆐtów powinna byၰ bez pᆐkniᆐၰ, pᆐcherzy i 
naderwaᑀ. Na powierzchni czoᐠowej prᆐtów niedopuszczone sၐ jamy 



37

usadowe, rozwarstwienia, pᆐkniᆐcia widoczne goᐠym okiem.
2.5.2. Wymagania przy odbiorze

Prᆐty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy 
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prᆐtów musi byၰ 
zaopatrzona w atest, w którym majၐ byၰ podane:

• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
• numer wytopu lub numer partii,
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badaᑀ oraz skᐠad chemiczny wedᐠug 

analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaៀdej wiၐzki prᆐtów lub 
krᆐgu prᆐtów (po dwie do kaៀdej wiၐzki) muszၐ znajdowaၰ siᆐ nastᆐpujၐce 
informacje:
• znak wytwórcy,
• ᖰrednica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.

2.6. Drut montaៀowy
Do montaៀu prᆐtów zbrojenia naleៀy uៀywaၰ wyៀarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiၐzaᐠkowego.

2.7. Podkᐠadki dystansowe
Dopuszcza siᆐ stosowanie stabilizatorów i podkᐠadek dystansowych wyᐠၐcznie z 
betonu. Podkᐠadki dystansowe muszၐ byၰ przymocowane do prᆐtów.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania zbrojenia konstrukcji

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:

• Proᖰciarka
• Giᆐtarka 
• Noៀyce do prᆐtów, palnik acetylenowy

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Prᆐty do zbrojenia powinny byၰ przewoៀone odpowiednimi ᖰrodkami transportu, w 

sposób zapewniajၐcy unikniᆐcie trwaᐠych odksztaᐠceᑀ oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaៀ i odbiór zbrojeniapowinien odpowiadaၰ wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny byၰ zgodne z 
dokumentacjၐ projektowၐ.

5.2.2. Czyszczenie prᆐtów
Prᆐty przed ich uៀyciem do zbrojenia konstrukcji naleៀy oczyᖰciၰ z zendry, 
luហnych pᐠatków rdzy, kurzu i bᐠota. Prᆐty zbrojenia zatᐠuszczone lub 
zabrudzone farbၐ olejnၐ moៀna opalaၰ lampami benzynowymi lub czyᖰciၰ
preparatami rozpuszczajၐcymi tᐠuszcze. Stal naraៀonၐ na choၰby chwilowe 
dziaᐠanie sᐠonej wody naleៀy zmyၰ wodၐ sᐠodkၐ. Stal pokrytၐ ᐠuszczၐcၐ siᆐ 
rdzၐ i zabᐠoconၐ oczyszcza siᆐ szczotkami drucianymi rᆐcznie lub 
mechanicznie bၐdហ teៀ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleៀy sprawdziၰ 
wymiary przekroju poprzecznego prᆐtów. Stal tylko zabrudzonၐ moៀna zmyၰ 
strumieniem wody. Prᆐty oblodzone odmraៀa siᆐ strumieniem ciepᐠej wody.
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Moៀliwe sၐ równieៀ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie prᆐtów
Dopuszcza siᆐ prostowanie prᆐtów za pomocၐ kluczy, mᐠotków, ᖰcianek. 
Dopuszczalna wielkoᖰၰ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciᆐcie prᆐtów zbrojeniowych
Ciᆐcie prᆐtów naleៀy wykonywaၰ przy maksymalnym wykorzystaniu materiaᐠu. 
Wskazane jest sporzၐdzenie w tym celu planu ciᆐcia. Ciᆐcia przeprowadza siᆐ 
przy uៀyciu mechanicznych noៀy. Dopuszcza siᆐ równieៀ ciᆐcie palnikiem
acetylenowym.

5.3. Montaៀ zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne

Ukᐠad zbrojenia w konstrukcji musi umoៀliwiaၰ jego dokᐠadne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po uᐠoៀeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie 
prᆐtów wzglᆐdem siebie i wzglᆐdem deskowania nie moៀe ulec zmianie. W
konstrukcjᆐ moៀna wbudowaၰ stal pokrytၐ co najwyៀej nalotem nieᐠuszczၐcej 
siᆐ rdzy. Nie moៀna wbudowaၰ stali zatᐠuszczonej smarami lub innymi 
ᖰrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabᐠoconej i oblodzonej, stali, 
która byᐠa wystawiona na dziaᐠanie sᐠonej wody. Minimalna gruboᖰၰ otuliny 
zewnᆐtrznej w ᖰwietle prᆐtów i powierzchni przekroju elementu ៀelbetowego
powinna wynosiၰ co najmniej:
• 0,07 m – dla zbrojenia gᐠównego fundamentów i podpór masywnych,
• 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
• 0,05 m – dla prᆐtów gᐠównych lekkich podpór i pali,
• 0,03 m – dla zbrojenia gᐠównego ram, belek, pociၐgów, gzymsów,
• 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciၐgów i zbrojenia pᐠyt, gzymsów.
Ukᐠadanie zbrojenia bezpoᖰrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiedniၐ wysokoᖰၰ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prᆐty zbrojenia naleៀy ᐠၐczyၰ w sposób okreᖰlony w dokumentacji projektowej.
Skrzyៀowania prᆐtów naleៀy wiၐzaၰ drutem wiၐzaᐠkowym, zgrzewaၰ lub 
ᐠၐczyၰ tzw. sᐠupkami dystansowymi. Drut wiၐzaᐠkowy, wyៀarzony o ᖰrednicy 1 
mm, uៀywa siᆐ do ᐠၐczenia prᆐtów o ᖰrednicy do 12 m, przy ᖰrednicach
wiᆐkszych naleៀy stosowaၰ drut o ᖰrednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia 
belek i sᐠupów naleៀy ᐠၐczyၰ wszystkie skrzyៀowania prᆐtów naroៀnych ze
strzemionami, a pozostaᐠych prᆐtów – na przemian.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badanie kontrolne zbrojenia

Kontrola jakoᖰci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z 
dokumentacjၐ projektowၐ oraz podanymi powyៀej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowᆐ naleៀy 
przeprowadziၰ nastᆐpujၐce badania sprawdzenie zgodnoᖰci przywieszek z 
zamówieniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciᆐcia, giᆐcia i 
rozmieszczenia zbrojenia podano poniៀej.
Usytuowanie prᆐtów:
• otulenie wkᐠadek wedᐠug projektu zwiᆐkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 

siᆐ zmniejszenia gruboᖰci otuliny,
• rozstaw prᆐtów w ᖰwietle: 10 mm,
• odstᆐp od czoᐠa elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
• dᐠugoᖰၰ prᆐta miᆐdzy odgiᆐciami: ±10 mm,
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezaleៀnie od tolerancji podanych powyៀej obowiၐzujၐ nastᆐpujၐce wymagania:
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadᐠej do zbrojenia gᐠównego 

nie powinno przekraczaၰ 3%,
• liczba uszkodzonych skrzyៀowaᑀ na jednym prᆐcie nie moៀe przekraczaၰ 25% 

ogólnej ich liczby na tym prᆐcie,
• róៀnica w rozstawie miᆐdzy prᆐtami gᐠównymi nie powinna przekraczaၰ ±0,5 cm,
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• róៀnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaၰ ±2 cm.
6.3. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostanၐ odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy, nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostanၐ 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt. Wszystkie roboty, które wykazujၐ wiᆐksze 
odchylenia cech od okreᖰlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byၰ ponownie 
wykonane przez Wykonawcᆐ na jego koszt. Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za nie majၐcၐ zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
robót i ustali zakres i wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za obniៀonၐ jakoᖰၰ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Jednostkၐ obmiarowၐ jest 1 kilogram. Do obliczania naleៀnoᖰci przyjmuje siᆐ 
teoretycznၐ iloᖰၰ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. ᐠၐcznၐ dᐠugoᖰၰ prᆐtów 
poszczególnych ᖰrednic pomnoៀonၐ odpowiednio przez ich masᆐ jednostkowၐ
(kg/m). Nie dolicza siᆐ stali uៀytej na zakᐠady przy ᐠၐczeniu prᆐtów, przekᐠadek 
montaៀowych ani drutu wiၐzaᐠkowego. Nie uwzglᆐdnia siᆐ teៀ zwiᆐkszonej iloᖰci 
materiaᐠu w wyniku stosowania przez Wykonawcᆐ prᆐtów o ᖰrednicach wiᆐkszych od 
wymaganych w dokumentacji projektowej.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 kg zmontowanego zbrojenia uwzglᆐdniajၐ:
• zapewnienie niezbᆐdnych czynników produkcji,
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygiᆐcie, przycinanie prᆐtów stalowych,
• ᐠၐczenie prᆐtów, w tym spawane „na styk” lub „na zakᐠad”,
• montaៀ zbrojenia przy uៀyciu drutu wiၐzaᐠkowego w deskowaniu zgodnie z 

dokumentacjၐ projektowၐ i niniejszၐ ST,
• wykonanie badaᑀ i pomiarów,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiၐcych wᐠasnoᖰၰ 

Wykonawcy i usuniᆐcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prᆐty gᐠadkie.
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prᆐty gᐠadkie. Dodatkowe 

wymagania.
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• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
• IDT-ISO 6935-2:1991 Prᆐty ៀebrowane
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prᆐty ៀebrowane.

Dodatkowe wymagania
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - ROBOTY MURARSKIE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Leᖰniczówka) 
dziaᐠka nr 63/1811 obrᆐb Tᐠuczaᑀ, gmina Brzeហnica.

Nazwa i adres inwestora:
PGL LP Nadleᖰnictwo Andrychów 
34-120 Andrychów, ul. Grunwaldzka 10

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót murarskich w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
robót murarskich budynku wymienionego w pkt.1.1. Specyfikacja dotyczy wykonania 
konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie nastᆐpujၐcych czynnoᖰci:

• przygotowanie zapraw,
• spajanie elementów murowych zaprawၐ.
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne ᖰcian zewnᆐtrznych, wewnᆐtrznych 
konstrukcyjnych i dziaᐠowych murowanych z pustaków betonowych oraz elementy 
murowanych, systemowych kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
1.5.1. Konstrukcja murowa – konstrukcja powstajၐca na placu budowy w wyniku 

rᆐcznego spojenia elementów murowych zaprawၐ murarskၐ.
1.5.2. Element murowy – drobno- lub ᖰredniowymiarowy wyrób budowlany 

przeznaczony do rᆐcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
1.5.3. Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej 

zawartoᖰci otworów oraz ich kierunku odniesionym do uᐠoៀenia elementu w 
murze.

1.5.4. Otwór – uksztaᐠtowana przestrzeᑀ pusta, która moៀe przechodziၰ lub nie 
przez caᐠy element murowy.

1.5.5. Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i 
innych dodatków technologicznych, jeៀeli sၐ wymagane. Zaprawy budowlane 
dzielၐ siᆐ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. ៀaroodporne, montaៀowe 
lub zalewowe.

1.5.6. Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania 
elementów murowych w jednၐ konstrukcyjnၐ caᐠoᖰၰ i wyrównywania naprᆐៀeᑀ 
wystᆐpujၐcych w murach.

1.5.7. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych–
róៀnego

1.5.8. rodzaju wyroby metalowe, ៀelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w
konstrukcjach murowych jako elementy uzupeᐠniajၐce tj. kotwy, ᐠၐczniki, 
wsporniki, nadproៀa i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.5.9. Inne wyroby i materiaᐠy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji 
murowych – materiaᐠy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz 
wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

1.5.10. Warunki ᖰrodowiskowe – w zaleៀnoᖰci od stopnia naraៀenia konstrukcji na 
zawilgocenie rozróៀnia siᆐ zgodnie z PN-B-03002 piᆐၰ klas ᖰrodowiska:
• klasa 1: ᖰrodowisko suche np. wnᆐtrza budynków mieszkalnych i 

biurowych, a takៀe nie podlegajၐce zawilgoceniu wewnᆐtrzne warstwy 
ᖰcian szczelinowych,

• klasa 2: ᖰrodowisko wilgotne wewnၐtrz pomieszczeᑀ np. w pralni lub 
ᖰrodowisko zewnᆐtrzne, w którym element nie jest wystawiony na 
dziaᐠanie mrozu, ᐠၐcznie z elementami znajdujၐcymi siᆐ w nieagresywnym 
gruncie lub wodzie,

• klasa 3: ᖰrodowisko wilgotne z wystᆐpujၐcym mrozem,
• klasa 4: ᖰrodowisko wody morskiej – elementy pogrၐៀone caᐠkowicie lub 
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czᆐᖰciowo w wodzie morskiej, elementy poᐠoៀone w strefie bryzgów 
wodnych lub znajdujၐce siᆐ w powietrzu nasyconym solၐ,

• klasa 5: ᖰrodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pᐠynne lub staᐠe).
Mur w ᖰcianie piwnicznej zabezpieczony w sposób naleៀyty przed 
przenikaniem wody uwaៀaၰ moៀna za znajdujၐcy siᆐ w ᖰrodowisku klasy 2.

1.5.11. Wartoᖰၰ deklarowana – wartoᖰၰ dotyczၐca wyrobu, okreᖰlona zgodnie z 
normၐ, którၐ producent jest zobowiၐzany uzyskaၰ przy zaᐠoៀonej zmiennoᖰci 
procesu produkcyjnego.

1.5.12. Wytrzymaᐠoᖰၰ ᖰrednia elementów murowych na ᖰciskanie – ᖰrednia 
arytmetyczna wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie okreᖰlonej liczny elementów 
murowych.

1.5.13. Znormalizowana wytrzymaᐠoᖰၰ elementów murowych na ᖰciskanie –
wytrzymaᐠoᖰၰ elementów murowych na ᖰciskanie sprowadzona do 
wytrzymaᐠoᖰci równowaៀnego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, którego zarówno wysokoᖰၰ jak i mniejszy wymiar w kierunku 
poziomym wynoszၐ 100 mm.

1.5.14. Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skᐠad i metoda wytwarzania 
zostaᐠy podporzၐdkowane osiၐgniᆐciu wymaganych wᐠaᖰciwoᖰci (podejᖰcia ze 
wzglᆐdu na wᐠaᖰciwoᖰci

1.5.15. uៀytkowe).
1.5.16. Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wczeᖰniej okreᖰlonej 

receptury, której wᐠaᖰciwoᖰci wynikajၐ z ustalonych proporcji skᐠadników 
(podejᖰcia ze wzglᆐdu na recepturᆐ).

1.5.17. Czas korekty ᖰwieៀo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w 
którym 50% przylegajၐcej pᐠaszczyzny szeᖰcianu, umieszczonego na 
warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreᖰlonym podᐠoៀu stanowiၐcym 
element murowy i nastᆐpnie uniesionego, jest pokryta przylegajၐcၐ zaprawၐ.

1.5.18. Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiᆐdzy dwiema 
pᐠaszczyznami elementów murowych.

1.5.19. Nadproៀe – belka przejmujၐca obciၐៀenie z obszaru nad otworem w ᖰcianie 
murowanej.

1.5.20. Nadproៀe pojedyncze – nadproៀe pracujၐce jako pojedyncza belka.
1.5.21. Nadproៀe zᐠoៀone – nadproៀe skᐠadajၐce siᆐ z dwóch lub wiᆐcej elementów 

konstrukcyjnych, z
1.5.22. których kaៀdy ma strefᆐ ᖰciskanၐ i rozciၐganၐ.
1.5.23. Nadproៀe zespolone – nadproៀe zawierajၐce czᆐᖰၰ prefabrykowanၐ oraz 

uzupeᐠniajၐcၐ, wykonywanၐ na miejscu wbudowania.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3.

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Materiaᐠy i wyroby wykorzystywane w robotach 
murarskich:
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2.5.1. Elementy murowe
Do wykonania robót murowych w obiektach budowlanych objᆐtych zakresem 
kontraktu stosuje siᆐ bloczki betonowe klasy 15 MPa o wymiarach 38 x 24 x 
12 cm, nadproៀa oraz elementy systemowe kominów, dymowych i 
spalinowych firmy Schiedel. 

2.5.2. Zaprawy murarskie
Do wykonania robót murowych w obiektach budowlanych objᆐtych zakresem 
kontraktu stosuje siᆐ zaprawᆐ cementowo – wapiennၐ klasy 5MPa oraz 
zaprawᆐ montaៀowၐ do przewodów spalinowych i wentylacyjnych firmy 
Schiedel. 

2.5.3. Wyroby dodatkowe
Do wykonania robót murowych w obiektach budowlanych objᆐtych zakresem 
kontraktu stosuje siᆐ: kotwy, listwy kotwiၐce, wieszaki, wsporniki, nadproៀa 
prefabrykowane typy L19. Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w 
konstrukcjach murowych powinny speᐠniaၰ wymagania norm PN-EN 845. 

2.5.4. Inne wyroby i materiaᐠy
Do wznoszenia konstrukcji murowych moៀna stosowaၰ inne wyroby i 
materiaᐠy:
• cement speᐠniajၐcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
• wapno budowlane odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
• piasek i inne kruszywa mineralne, których wᐠaᖰciwoᖰci odpowiadajၐ 

wymaganiom normy PN-EN 13139,
• kruszywa lekkie do betonów i zapraw speᐠniajၐce wymagania okreᖰlone w 

PN-EN 13055,
• wodᆐ do betonów i zapraw zgodnၐ z wymaganiami normy PN-EN 1008.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania robót murarskich.

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót murarskich powinien wykazaၰ siᆐ 
moៀliwoᖰciၐ korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:
3.2.1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz pᐠaszczyzn:
• pion murarski,
• ᐠatᆐ murarskၐ,
• ᐠatᆐ waៀonၐ,
• wၐៀ wodny,
• poziomnicᆐ uniwersalnၐ,
• ᐠatᆐ kierunkowၐ,
• warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania 

sznura oraz do wyznaczania kierunku,
• sznur murarski,
• kၐtownik murarski,
• wykrój.
3.2.2. Do przechowywania materiaᐠów budowlanych na stanowisku roboczym:
• kastrᆐ na zaprawᆐ,
• szafel do zaprawy,
• szkopek do wody,
• palety na elementy murowe,
• wiadra.
3.2.3. Do obróbki elementów murowych:
• mᐠotek murarski,
• kirkᆐ,
• oskard murarski,
• przecinak murarski,
• puckᆐ murarskၐ,
• drၐg murarski.
3.2.4. Do murowania:
• kielniᆐ murarskၐ,
• czerpak,
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• ᐠopatᆐ do zaprawy,
• rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport i skᐠadowanie materiaᐠów

Wyroby i materiaᐠy do robót murowych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów 
murowych pakowanych w jednostki ᐠadunkowe naleៀy prowadziၰ urzၐdzeniami 
mechanicznymi wyposaៀonymi w osprzᆐt widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 
rᆐcznie zaleca siᆐ prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu 
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciၐgniki, wózki. Warunki transportu 
elementów murowych pakowanych w jednostki ᐠadunkowe lub przechowywanych 
luzem powinny byၰ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczၐcych tych 
wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiaᐠów do robót murowych w 
opakowaniach teៀ nie wymaga specjalnych urzၐdzeᑀ i ᖰrodków transportu. W czasie 
transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów 
zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku 
urzၐdzeᑀ mechanicznych. Do transportu wyrobów i materiaᐠów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca siᆐ uៀywaၰ samochodów 
zamkniᆐtych. Do przewozu wyrobów i materiaᐠów w innych opakowaniach moៀna 
wykorzystywaၰ samochody pokryte plandekami lub zamkniᆐte. Cement i wapno 
suchogaszone luzem naleៀy przewoziၰ cementowozami. Wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego moៀna przewoziၰ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu w warunkach 
zabezpieczajၐcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót murowych

Przed przystၐpieniem do murowania ᖰcian naleៀy odebraၰ roboty ziemne i 
fundamentowe sprawdzajၐc zgodnoᖰၰ ich wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i 
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed przystၐpieniem do wznoszenia 
murów naleៀy sprawdziၰ, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kၐty 
skrzyៀowaᑀ ᐠaw fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, niniejszၐ 
specyfikacjၐ technicznၐ i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji 
projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to:
• mury naleៀy wykonywaၰ warstwami z zachowaniem prawidᐠowego wiၐzania 

elementów murowych i gruboᖰci spoin tak, aby ᖰciana stanowiᐠa jeden element 
konstrukcyjny,

• elementy murowe powinny byၰ ukᐠadane na pᐠask, a nie na rၐb lub na stojၐco,
• spoiny poprzeczne i podᐠuៀne w sၐsiednich warstwach muru powinny byၰ 

usytuowane mijankowo,
• mury naleៀy wnosiၰ moៀliwie równomiernie na caᐠej ich dᐠugoᖰci,
• elementy murowe powinny byၰ czyste i wolne od kurzu,
• przed wbudowaniem elementy murowe powinny byၰ moczone, jeៀeli takie 

wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta 
wyrobu,

• stosowanie elementów murowych poᐠówkowych przy murowaniu sᐠupów i filarów, 
poza liczbၐ koniecznၐ do uzyskania prawidᐠowego wiၐzania, jest 
niedopuszczalne,

• liczba elementów murowych poᐠówkowych nie powinna przekraczaၰ:
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,
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o w ᖰcianach wypeᐠniajၐcych, podokiennych i na poddaszu – 50%,
• konstrukcje murowe o gruboᖰci mniejszej niៀ 1 cegᐠa, murowane na zaprawy 

zwykᐠe, mogၐ byၰ wykonywane przy temperaturze powyៀej 0°C, a murowane na 
zaprawy lekkie i klejowe mogၐ byၰ wykonywane przy minimalnej temperaturze 
okreᖰlonej przez producenta zaprawy,

• wykonywanie konstrukcji murowych o gruboᖰci 1 cegᐠy i grubszych dopuszcza siᆐ 
przy temperaturze poniៀej 0°C pod warunkiem stosowania ᖰrodków 
umoៀliwiajၐcych wiၐzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji 
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej moៀliwoᖰci przez producenta 
zaprawy,

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny byၰ zabezpieczone przed szkodliwym dziaᐠaniem
czynników atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych
Podstawowe zasady prawidᐠowej organizacji robót murowych:
• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
• praca na murach w pojedynkᆐ lub grupami (zespoᐠami) o liczebnoᖰci 

dostosowanej do rodzaju budowy,
• racjonalne urzၐdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem 

materiaᐠów budowlanych (najbliៀej muru wolny pas szerokoᖰci 600 mm, dalej 
materiaᐠy, a za materiaᐠami drogi transportowe),

• wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokoᖰci,
• zastosowanie odpowiednich rusztowaᑀ (technicznie niezbᆐdnych i ekonomicznie

uzasadnionych),
• zaopatrzenie robotników we wᐠaᖰciwy sprzᆐt murarski i ochronny,
• dostarczanie materiaᐠów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób 

wykluczajၐcy przestoje,
• zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podziaᐠ budowy na 

dziaᐠki).
5.5. Rodzaje wiၐzaᑀ cegieᐠ w murze:

Wiၐzanie murów oraz ich styków i naroៀników powinno byၰ wykonane zgodnie z 
przykᐠadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, czᆐᖰၰ A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 
a takៀe w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegieᐠ, pustaków lub bloczków
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych - na spoiny zwykᐠe 

gruboᖰci od 8 do 15 mm,
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zᐠၐcza pionowego – z wypeᐠnieniem 

kieszeni zaprawၐ, polegajၐce na dostawieniu do siebie na odpowiedniၐ
odlegᐠoᖰၰ elementów o odpowiednim ksztaᐠcie powierzchni bocznych i zalaniu 
zaprawၐ otworów utworzonych na styku wyrobów,

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykᐠe - murowanie na docisk.
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny (dotyczy wykonania kominów):
• elementy murowe pierwszej warstwy nakᐠada siᆐ bardzo dokᐠadnie na mocnej 

zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
• poᐠoៀenie elementów pierwszej warstwy naleៀy kontrolowaၰ za pomocၐ 

poziomicy lub niwelatora,
• pierwszၐ warstwᆐ elementów moៀna dodatkowo przeszlifowaၰ, szczególnie w 

przypadku bloczków z betonu komórkowego,
• w celu umoៀliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin 

(klejowej) o poៀၐdanej gruboᖰci (1 do 3 mm) ukᐠada siᆐ jၐ specjalnၐ, 
dostosowanၐ do szerokoᖰci muru, kielniၐ z zၐbkowanၐ krawᆐdziၐ,

• poᐠoៀenie elementów drugiej i kolejnych warstw moៀna korygowaၰ w ciၐgu 
pierwszych 7-15 minut od ich uᐠoៀenia (czas korekty okreᖰla producent zaprawy). 

5.7. Ogólne zasady murowania ᖰcianek dziaᐠowych. 
ᖠcianki dziaᐠowe o gruboᖰci 0,5 pustaka naleៀy murowaၰ na zaprawie cementowej o
wytrzymaᐠoᖰci 5 MPaN/mm2. Przy rozpiᆐtoᖰci przekraczajၐcej 5 m lub wysokoᖰci
powyៀej 2,5 m powinny byၰ zbrojone. Zbrojenie powinno byၰ zakotwione w spoinach 
noᖰnych na gᐠᆐbokoᖰၰ nie mniejszၐ niៀ 70 mm. ᖠcianka powinna byၰ poᐠၐczona ze 
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ᖰcianami konstrukcyjnymi za pomocၐ strzᆐpi zazᆐbionych krytych.
5.8. Ogólne zasady wykonywania nadproៀy

Nadproៀa mogၐ byၰ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproៀa
prefabrykowane powinny speᐠniaၰ wymagania normy PN-EN 845-2. Nadproៀa naleៀy 
wykonywaၰ zgodnie z zaleceniami producenta ksztaᐠtek. Nadproៀa powinny byၰ 
opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podᐠuៀnym jak i 
poprzecznym. Oparcie koᑀca nadproៀa powinno byၰ nie mniejsze niៀ 100 mm.

5.9. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych
5.9.1. Elementy kominowe

Do wznoszenia przewodów kominowych stosowaၰ elementy systemowe 
kominów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych firmy Schiedel.

5.9.2. Zasady prowadzenia przewodów dymowych
Przewody dymowe naleៀy prowadziၰ od otworów wycierowych do wylotów 
komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory 
wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowaၰ siᆐ na poziomie od 
1,0÷1,2 m od podᐠogi oraz powinny byၰ zamkniᆐte szczelnie drzwiczkami 
wykonanymi z materiaᐠów niepalnych. Dolna krawᆐdហ otworu wycierowego
przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w których znajduje 
siᆐ wlot, powinna znajdowaၰ siᆐ na wysokoᖰci 0,3 m od podᐠogi. Otwory 
wycierowe powinny byၰ ᐠatwo dostᆐpne, mieၰ osadnik na sadze i byၰ 
zamkniᆐte szczelnie drzwiczkami.

5.9.3. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych
Przewody spalinowe naleៀy prowadziၰ od otworów rewizyjnych do wylotów 
komina lub nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne 
powinny znajdowaၰ siᆐ na poziomie 0,4 m poniៀej wlotu do przewodu. Wyloty 
przewodów powinny byၰ usytuowane tak jak w

Caᐠkowicie niedopuszczalne jest podᐠၐczanie piecyków dymowych lub spalinowych do
przewodów wentylacyjnych.

5.10. Wymagania jakoᖰciowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, czᆐᖰၰ A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny 
speᐠniaၰ odpowiednie wymagania jakoᖰciowe, takie jak:
5.10.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyᐠki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny 
przekraczaၰ:
• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeᑀ ±20 mm,
• w wysokoᖰci kondygnacji ±20 mm,
• w wymiarach poziomych i pionowych caᐠego budynku ±50 mm.

5.10.2. Gruboᖰၰ muru
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarowe nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ:
• dopuszczalne odchyᐠki uៀytych elementów murowych w przypadku 

murów o gruboᖰci 1 elementu murowego,
• ±10 mm, w przypadku murów peᐠnych o gruboᖰci wiᆐkszej niៀ 1 cegᐠa,
• ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

5.10.3. Wymiary otworów (w ᖰwietle oᖰcieៀy)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyᐠki 
wymiarowe wynoszၐ:
• szerokoᖰၰ + 6 mm, – 3 mm,
• wysokoᖰၰ + 15 mm, – 10 mm.
W otworach o wymiarach powyៀej 1000 mm dopuszczalne odchyᐠki 
wymiarowe wynoszၐ:
• szerokoᖰၰ + 10 mm, – 5 mm,
• wysokoᖰၰ + 15 mm, – 10 mm.

5.10.4. Gruboᖰၰ spoin
Normatywne gruboᖰci i dopuszczalne odchyᐠki gruboᖰci spoin zwykᐠych 
wynoszၐ:
• w spoinach poziomych: gruboᖰၰ nominalna 10 mm, odchyᐠki + 5 mm, – 2 

mm,
• w spoinach pionowych: gruboᖰၰ nominalna 10 mm, odchyᐠki + 5 mm, – 5 

mm.
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W murach zbrojonych poprzecznie gruboᖰၰ spoiny powinna byၰ wiᆐksza co 
najmniej o 4 mm niៀ gruboᖰၰ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych 
podᐠuៀnie gruboᖰၰ spoiny powinna byၰ co najmniej o 5 mm wiᆐksza niៀ 
gruboᖰၰ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub 
spoinowania, spoiny powinny byၰ caᐠkowicie wypeᐠnione zaprawၐ, aៀ do lica
muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleៀy 
wypeᐠniaၰ spoiny poziomej zaprawၐ na gᐠᆐbokoᖰၰ 5÷10 mm, liczၐc od lica 
muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnᆐtrzne, na gᐠᆐbokoᖰၰ nie mniejszၐ niៀ 10 mm i nie wiᆐkszၐ niៀ 20 mm.

5.10.5. Zbrojenie
Dopuszczalne odchyᐠki dᐠugoᖰci prᆐtów nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ:
• ± 10 mm dla poszczególnych odcinków prᆐta (np. w miejscu odgiᆐcia lub 

dla haków),
• ± 20 mm dla caᐠego prᆐta.
• Dopuszczalne odchyᐠki w rozstawie prᆐtów nie powinny przekraczaၰ ±15 

mm, natomiast gruboᖰci otulenia prᆐtów powinny byၰ zgodne z 
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót murowych

Przed przystၐpieniem do robót murowych naleៀy odebraၰ roboty ziemne i 
fundamentowe oraz przeprowadziၰ badania wyrobów i materiaᐠów, które bᆐdၐ 
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzajၐcych wykonanie robót murowych

Roboty ziemne i fundamentowe naleៀy odebraၰ zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich specyfikacji technicznych.

6.2.2. Badania materiaᐠów
Badania naleៀy przeprowadziၰ poᖰrednio na podstawie przedᐠoៀonych:
• deklaracji zgodnoᖰci lub certyfikatów,
• zapisów dziennika budowy, protokoᐠów przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ,
• deklaracji producentów uៀytych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajၐ wymaganiom postawionym w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót 
murowych z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów. Badania te w szczególnoᖰci powinny dotyczyၰ 
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnᆐtrznych czᆐᖰci muru ulegajၐcych zakryciu, a takៀe 
kontroli jakoᖰci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu 
surowego budynku i stanu wykoᑀczeniowego, ale przed podᐠၐczeniem urzၐdzeᑀ 
gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków naleៀy sprawdziၰ przewody 
kominowe. Wyniki przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku 
budowy a takៀe protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy 
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonania robót murowych, w szczególnoᖰci w 
zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci oceny robót poprzedzajၐcych roboty murowe,
• jakoᖰci wykonania robót murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystaၰ wyniki badaᑀ dokonanych 
przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczၐce wykonanych robót. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 
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dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.5. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostanၐ odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy, nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostanၐ 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt. Wszystkie roboty, które wykazujၐ wiᆐksze 
odchylenia cech od okreᖰlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byၰ ponownie 
wykonane przez Wykonawcᆐ na jego koszt. Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za nie majၐcၐ zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
robót i ustali zakres i wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za obniៀonၐ jakoᖰၰ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

7.2.1. ᖠciany oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich powierzchni
7.2.2. ᖠcianki dziaᐠowe oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.3. Wysokoᖰci ᖰcian murowanych na fundamentach naleៀy przyjmowaၰ od 

wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub 
przyziemiem), a dla ᖰcian wyៀszych kondygnacji od wierzchu stropu do 
wierzchu nastᆐpnego stropu. Wysokoᖰၰ ᖰcianki dziaᐠowej naleៀy przyjmowaၰ 
jako wysokoᖰၰ od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest 
ᖰcianka do spodu nastᆐpnego stropu.

7.2.4. Od powierzchni ᖰcian naleៀy odejmowaၰ:
• powierzchnie konstrukcji betonowych lub ៀelbetowych (z wyjၐtkiem 

prefabrykowanych nadproៀy ៀelbetowych), jeᖰli wypeᐠniajၐ one wiᆐcej niៀ 
poᐠowᆐ gruboᖰci ᖰciany lub ich objᆐtoᖰၰ przekracza 0,01 m3, 

• powierzchnie kanaᐠów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych 
murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegᐠami lub 
pᐠytkami,

• powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych 
wiᆐkszych od 0,5 m2,

7.2.5. Z powierzchni ᖰcian nie potrၐca siᆐ:
• wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleៀnie od ich wymiarów,
• oparၰ pᐠyt, sklepieᑀ i belek stropowych,
• czᆐᖰci konstrukcji stalowych i drewnianych,
• nadproៀy z cegieᐠ lub prefabrykowanych,
• wnᆐk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleៀnie od ich wymiarów,
• przewodów kominowych w ᖰcianach wznoszonych ᐠၐcznie z przewodami.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
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rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 ᖰciany uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie ᖰcian, sᐠupów, kominów i ᖰcian nie wyៀszych niៀ 4,5 
m,

• zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji 
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót murowych,

• przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
• ocenᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji 

murowych,
• wymurowanie konstrukcji murowych,
• wykonanie naroៀy i styków ᖰcian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin 

dylatacyjnych,
• obmurowanie koᑀców belek,
• wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
• zamurowanie otworów kontrolnych,
• robocizna zwiၐzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
• zamurowanie otworów komunikacyjnych,
• zamurowanie bruzd i przebiၰ po wykonaniu robót instalacyjnych,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie 

murowania,
• oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych roboty wykonane 

przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji murowych,
• usuniᆐcie gruzu i innych pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób 

podany w szczegóᐠowej specyfikacji technicznej,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy
rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu 
ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych. 

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria 
zgodnoᖰci.

10.1.2. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Czᆐᖰၰ 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodnoᖰci.

10.1.3. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczၐce elementów murowych – Czᆐᖰၰ 1: 
Elementy murowe ceramiczne.

10.1.4. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czᆐᖰၰ 1: 
Kotwy, listwy kotwiၐce, wieszaki i wsporniki.

10.1.5. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czᆐᖰၰ 2: 
Nadproៀa.

10.1.6. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czᆐᖰၰ 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

10.1.7. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 1: 
Zaprawa tynkarska.

10.1.8. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 1: 
Zaprawa murarska.

10.1.9. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czᆐᖰၰ 1: 
Kotwy, listwy kotwiၐce, wieszaki i wsporniki.

10.1.10. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czᆐᖰၰ 2: 
Nadproៀa.

10.1.11. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Czᆐᖰၰ 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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10.1.12. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 1: 
Zaprawa tynkarska.

10.1.13. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczၐce zapraw do murów – Czᆐᖰၰ 1: 
Zaprawa murarska.
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VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - KONSTRUKCJE DREWNIANE ᖠCIAN I STROPÓW

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych ᖰcian i stropów w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
konstrukcji drewnianych ᖰcian i stropów budynku wymienionego w pkt.1.1.
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji drewnianych ᖰcian i stropów i obejmuje 
wykonanie nastᆐpujၐcych czynnoᖰci:

• przygotowanie materiaᐠów,
• montaៀ konstrukcji,
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne ᖰcian zewnᆐtrznych, wewnᆐtrznych i 
stropów i balustrad z bali okrၐgᐠych z drewna litego sosnowego.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3.

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Materiaᐠy i wyroby wykorzystywane w robotach:
2.5.1. Elementy drewniane – bale z drewna litego sosnowego klasy C30 o  

wilgotnoᖰci do 18%. Drewno impregnowane ciᖰnieniowo ᖰrodkiem FOBOS M-
4. Drewno przygotowane fabrycznie do montaៀu z przygotowanymi zaciᆐciami 
ciesielskimi i otworami montaៀowymi. 

2.5.2. Wyroby dodatkowe
Do wykonania konstrukcji drewnianych w obiektach budowlanych objᆐtych 
zakresem kontraktu stosuje siᆐ: uszczelki, kotwy, ᖰruby, gwoហdzie, pᐠytki 
kolczaste, ᐠaty drewniane, listwy 

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania konstrukcji drewnianych.

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:
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3.2.1. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz pᐠaszczyzn:
• pion murarski,
• wၐៀ wodny,
• poziomnicᆐ uniwersalnၐ,
• ᐠatᆐ kierunkowၐ,
• warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania 

sznura oraz do wyznaczania kierunku,
• kၐtownik murarski,
3.2.2. Do obróbki i montaៀu elementów:
• Strugi
• Piᐠy
• Przecinarki
• Wyrzynarki
• Ukoᖰnice
• Wkrᆐtaki
• Mᐠotki
• Dᐠuta
• Szczotki
• Pᆐdzle

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport i skᐠadowanie materiaᐠów

Wyroby i materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów pakowanych w jednostki 
ᐠadunkowe naleៀy prowadziၰ urzၐdzeniami mechanicznymi wyposaៀonymi w osprzᆐt 
widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów 
przechowywanych luzem, wykonywany rᆐcznie zaleca siᆐ prowadziၰ przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 
wciၐgniki, wózki. Warunki transportu elementów pakowanych w jednostki ᐠadunkowe 
lub przechowywanych luzem powinny byၰ zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczၐcych tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiaᐠów 
wykonaၰ w samochodach  zamkniᆐtych lub pokrytych plandekami. W czasie 
transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów 
zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku 
urzၐdzeᑀ mechanicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do wykonania konstrukcji drewnianych

Przed przystၐpieniem do wykonania robót naleៀy odebraၰ roboty fundamentowe , 
murowe piwnic i konstrukcji stropu sprawdzajၐc zgodnoᖰၰ ich wykonania z
dokumentacjၐ projektowၐ i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed 
przystၐpieniem do wznoszenia murów naleៀy sprawdziၰ wymiary oraz kၐty 
skrzyៀowaᑀ pᐠyty stropu nad piwnicၐ i stóp fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania konstrukcji drewnianych
Roboty naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, niniejszၐ specyfikacjၐ
technicznၐ i zasadami sztuki budowlanej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub 
specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to:
• ᖠciany naleៀy ukᐠadaၰ na dwóch warstwach papy uᐠoៀonej na wieᑀcach stropu 

nad piwnicၐ 
• ᖠciany naleៀy wykonywaၰ warstwami równomiernie na caᐠej ich dᐠugoᖰci
• Miᆐdzy warstwami bali naleៀy stosowaၰ uszczelkᆐ, mocowanie uszczelki na 

zszywki, uszczelka na ᐠၐczeniu ᖰcian prostopadᐠych i przy otworach okiennych i 
drzwiowych wykonaၰ x2

• bale w osiach literowych sၐ przesuniᆐte w pionie wzglᆐdem bali w osiach 
liczbowych
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• ᖰciany naleៀy skrᆐcaၰ ᖰrubami na caᐠej ich wysokoᖰci w odstᆐpach nie mniej niៀ 
2,0 m

• przy oknach i drzwiach stosowaၰ oprócz ᖰrub koᐠki drewniane o ᖰrednicy 40 mm
• na caᐠej wysokoᖰci otworów okiennych i drzwiowych w szczycie bala wykonaၰ   

frez  do mocowania listew, 
• listwy montowane przy oknach i drzwiach wbiၰ we frez, nie ᐠၐczyၰ ze ᖰcianၐ 

gwoហdziami, ᖰrubami itp 
• w otworach okiennych i drzwiowych zamontowaၰ deski 200 x 20 mm mocowane 

tylko do listew, miᆐdzy deski a bale uᐠoៀyၰ uszczelkᆐ 
• sᐠupy wykonaၰ okoᐠo 5% krótsze niៀ w projekcie i montowaၰ na ᖰrubach 

regulacyjnych
• Belki stropowe mocowaၰ w ᖰcianach i podciၐgach na zaciᆐcia ciesielskie oraz 

mocowaၰ ᖰrubami
• Podciၐgi, rygle mocowaၰ za pomocၐ zaciᆐၰ ciesielskich w ᖰcianach oraz 

mocowaၰ ᖰrubami, elementy podciၐgów i rygli skrᆐcaၰ co 30 cm ᖰrubami. 
• elementy powinny byၰ czyste i wolne od kurzu,

5.4. Wymagania jakoᖰciowe 
5.4.1. Obrys ᖰcian

Dopuszczalne odchyᐠki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny 
przekraczaၰ:
• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeᑀ ±10 mm,
• w wysokoᖰci kondygnacji ±20 mm,
• w wymiarach poziomych i pionowych caᐠego budynku ±20 mm.

5.4.2. Gruboᖰၰ ᖰcian
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarowe nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ ±5 mm.

5.4.3. Wymiary otworów (w ᖰwietle oᖰcieៀy)
W przypadku otworów dopuszczalne odchyᐠki wymiarowe wynoszၐ:
• szerokoᖰၰ + 6 mm, – 3 mm,
• wysokoᖰၰ + 15 mm, – 10 mm.

5.4.4. Belki stropowe
Belki stropowe powinny byၰ w jednym poziomie, dopuszczalne odchyᐠki  nie 
powinny byၰ wiᆐksze niៀ ±20 mm.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót 

Przed przystၐpieniem do wykonywania konstrukcji drewnianych naleៀy odebraၰ 
roboty fundamentowe, murowe piwnic i konstrukcji stropu nad piwnicၐ oraz
przeprowadziၰ badania wyrobów i materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do 
wykonywania robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji drewnianych

Roboty fundamentowe, murowe piwnic i konstrukcji stropu nad piwnicၐ naleៀy 
odebraၰ zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.

6.2.2. Badania materiaᐠów
Badania naleៀy przeprowadziၰ poᖰrednio na podstawie przedᐠoៀonych:
• deklaracji zgodnoᖰci lub certyfikatów,
• zapisów dziennika budowy, protokoᐠów przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ,
• deklaracji producentów uៀytych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajၐ wymaganiom postawionym w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót z 
dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególnoᖰci powinny dotyczyၰ ukᐠadania uszczelki i 
montaៀu ᖰrub ulegajၐcych zakryciu. Wyniki przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej i opisane w dzienniku budowy a takៀe protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy 
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonania konstrukcji drewnianych, w szczególnoᖰci 
w zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci oceny robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji drewnianych,
• jakoᖰci wykonania konstrukcji drewnianych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystaၰ wyniki badaᑀ dokonanych 
przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczၐce wykonanych robót. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.5. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostanၐ odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy, nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostanၐ 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt. Wszystkie roboty, które wykazujၐ wiᆐksze 
odchylenia cech od okreᖰlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byၰ ponownie 
wykonane przez Wykonawcᆐ na jego koszt. Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za nie majၐcၐ zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
robót i ustali zakres i wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za obniៀonၐ jakoᖰၰ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

7.2.1. Materiaᐠ na konstrukcjᆐ drewnianၐ ᖰcian i stropów  z bala okrၐgᐠego o 
ᖰrednicy 250 mm oblicza siᆐ w m3 jako iloczyn sumy dᐠugoᖰci wszystkich bali 
w budynku i pola przekroju koᐠo o ᖰrednicy 250 mm.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstruckji uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 
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umoៀliwiajၐcych wykonanie ᖰcian, sᐠupów, belek stropowych, podciၐgów, rygli,
• zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania konstrukcji 
drewnianych,

• ocenᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji 
murowych,

• montaៀ bali w ᖰcianach, stropach, podciၐgach i ryglach,
• montaៀ balustrad z bali wraz z tralkami
• montaៀ listew i desek przy otworach okiennych i drzwiowych
• montaៀ uszczelek, ᖰrub, koᐠków
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót,
• oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych roboty wykonane 

przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji drewnianych,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy 
rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu 
ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych. 

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 460 – Impregnacja drewna . Wymagania.
10.1.2. PN-81b -03150- Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopochodnych , 

zᐠၐcza .
10.1.3. PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . Noᖰnoᖰၰ ᐠၐczników do drewna.
10.1.4. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.
10.1.5. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo.
10.1.6. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - KONSTRUKCJA WIᆀថBY DACHOWEJ

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru konstrukcji wiᆐហby dachowej w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
konstrukcji wiᆐហby dachowej budynku wymienionego w pkt.1.1. Specyfikacja dotyczy 
wykonania konstrukcji wiᆐហby dachowej i obejmuje wykonanie nastᆐpujၐcych 
czynnoᖰci:

• przygotowanie materiaᐠów,
• montaៀ konstrukcji,
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne wiᆐហby dachowej poᐠaci gᐠównych i 
daszków nad wejᖰciami.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3.

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Materiaᐠy i wyroby wykorzystywane w robotach:
2.5.1. Elementy drewniane – bale z drewna litego sosnowego o przekrojach 60 x 

200 mm, 60 x 180 mm, 120 x 200 mm klasy C30 o  wilgotnoᖰci do 18%. 
Drewno impregnowane ciᖰnieniowo ᖰrodkiem FOBOS M-4. Drewno 
przygotowane fabrycznie do montaៀu z przygotowanymi zaciᆐciami 
ciesielskimi. 

2.5.2. Wyroby dodatkowe
Do wykonania konstrukcji drewnianych w obiektach budowlanych objᆐtych 
zakresem kontraktu stosuje siᆐ: uszczelki, kotwy, ᖰruby, gwoហdzie, pᐠytki 
kolczaste, ᐠaty drewniane, listwy, wiatrownice.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania konstrukcji drewnianych.

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
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korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:
• poziomnicᆐ uniwersalnၐ,
• ᐠatᆐ kierunkowၐ,
• Strugi
• Piᐠy
• Przecinarki
• Wyrzynarki
• Ukoᖰnice
• Wkrᆐtaki
• Mᐠotki
• Dᐠuta
• Szczotki
• Pᆐdzle

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport i skᐠadowanie materiaᐠów

Wyroby i materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów pakowanych w jednostki 
ᐠadunkowe naleៀy prowadziၰ urzၐdzeniami mechanicznymi wyposaៀonymi w osprzᆐt 
widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów 
przechowywanych luzem, wykonywany rᆐcznie zaleca siᆐ prowadziၰ przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 
wciၐgniki, wózki. Warunki transportu elementów pakowanych w jednostki ᐠadunkowe 
lub przechowywanych luzem powinny byၰ zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczၐcych tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiaᐠów 
wykonaၰ w samochodach  zamkniᆐtych lub pokrytych plandekami. W czasie 
transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów 
zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku 
urzၐdzeᑀ mechanicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do wykonania konstrukcji drewnianych

Przed przystၐpieniem do wykonania robót naleៀy odebraၰ roboty zwiၐzane z 
wykonaniem konstrukcji ᖰcian drewnianych sprawdzajၐc zgodnoᖰၰ ich wykonania z
dokumentacjၐ projektowၐ i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed 
przystၐpieniem do wznoszenia wiᆐហby dachowej naleៀy sprawdziၰ wymiary oraz kၐty 
skrzyៀowaᑀ ᖰcian poddasza.

5.3. Ogólne zasady wykonywania konstrukcji wiᆐហby dachowej
Konstrukcjᆐ wiᆐហby dachowej naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, 
niniejszၐ specyfikacjၐ technicznၐ i zasadami sztuki budowlanej. O ile w dokumentacji 
projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to:
• Krokwie naleៀy montowaၰ na murᐠatach i pᐠatwi kalenicowej
• Mocowanie krokwi do murᐠaty, pᐠatwi oraz mocowanie jᆐtek  za pomocၐ zaciᆐၰ 

ciesielskich oraz ᖰrub i gwoហdzi
• elementy powinny byၰ czyste i wolne od kurzu,

5.4. Wymagania jakoᖰciowe 
• Dopuszczalne odchyᐠki w rozstawie krokwi ±10 mm 
• Dopuszczalne odchyᐠki w wymiarach krokwi i jᆐtek +5 mm – 2 mm
• Dopuszczlne odchyᐠki posadowieniu krokwi i w kalenicy ±20 mm.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót 

Przed przystၐpieniem do wykonywania konstrukcji wiᆐហby dachowej naleៀy odebraၰ 
roboty zwiၐzane z wykonaniem konstrukcji ᖰcian drewnianych oraz przeprowadziၰ 
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badania wyrobów i materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzajၐcych wykonanie wiᆐហby dachowej

Roboty zwiၐzane z wykonaniem konstrukcji ᖰcian drewnianych naleៀy 
odebraၰ zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.

6.2.2. Badania materiaᐠów
Badania naleៀy przeprowadziၰ poᖰrednio na podstawie przedᐠoៀonych:
• deklaracji zgodnoᖰci lub certyfikatów,
• zapisów dziennika budowy, protokoᐠów przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ,
• deklaracji producentów uៀytych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajၐ wymaganiom postawionym w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót z 
dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. Wyniki przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane 
w dzienniku budowy a takៀe protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy 
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonania konstrukcji wiᆐហby dachowej, w 
szczególnoᖰci w zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci oceny robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji drewnianych,
• jakoᖰci wykonania konstrukcji drewnianych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystaၰ wyniki badaᑀ dokonanych 
przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczၐce wykonanych robót. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.5. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostanၐ odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy, nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostanၐ 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt. Wszystkie roboty, które wykazujၐ wiᆐksze 
odchylenia cech od okreᖰlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byၰ ponownie 
wykonane przez Wykonawcᆐ na jego koszt. Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za nie majၐcၐ zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
robót i ustali zakres i wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za obniៀonၐ jakoᖰၰ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

7.2.1. Powierzchniᆐ konstrukcji wiᆐហby dachowej budynku oblicza siᆐ w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn dᐠugoᖰci poᐠaci w stanie surowym w rozwiniᆐciu 
przez szerokoᖰၰ mierzonၐ od okapu do kalenicy.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
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do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 
ogólne, pkt. 9.1.

9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 konstrukcji wiᆐហby dachowej uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie ᖰcian, sᐠupów, belek stropowych, podciၐgów, rygli,
• zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania konstrukcji 
drewnianych,

• ocenᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji 
murowych,

• montaៀ krokwi, pᐠatwi, sᐠupów, jᆐtek,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót,
• oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych roboty wykonane 

przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji drewnianych,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy 
rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczajၐcych. 

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 460 – Impregnacja drewna . Wymagania.
10.1.2. PN-81b -03150- Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopochodnych , 

zᐠၐcza .
10.1.3. PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . Noᖰnoᖰၰ ᐠၐczników do drewna.
10.1.4. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.
10.1.5. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo.
10.1.6. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - KONSTRUKCJA ᖠCIAN LEKKICH ORAZ 
KONSTRUKCJI  Z LEGARÓW POD POSADZKI Z DESEK I PᐐYT OSB-
3

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru konstrukcji ᖰcian dziaᐠowych lekkich i konstrukcji podᐠóg w obiekcie 
wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
konstrukcji ᖰcian dziaᐠowych lekkich i konstrukcji podᐠóg budynku wymienionego w 
pkt.1.1. Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji ᖰcian dziaᐠowych lekkich oraz 
konstrukcji podᐠóg i obejmuje wykonanie nastᆐpujၐcych czynnoᖰci:

• przygotowanie materiaᐠów,
• montaៀ konstrukcji,
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.

Zakres robót obejmuje wykonanie ᖰcian w konstrukcji lekkiej drewnianej parteru w 
systemie suchej zabudowy, a takៀe konstrukcji z legarów pod posadzki parteru i 
poddasza.

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3.

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Materiaᐠy i wyroby wykorzystywane w robotach:
2.5.1. Elementy drewniane – bale z drewna litego sosnowego o przekrojach klasy 

C30 o  wilgotnoᖰci do 18%. Drewno impregnowane ciᖰnieniowo ᖰrodkiem 
FOBOS M-4. Drewno przygotowane fabrycznie do montaៀu z przygotowanymi 
zaciᆐciami ciesielskimi. 

2.5.2. Elementy rusztów stalowych – elementy rusztów stalowych wraz z 
akcesoriami w systemie firmy RIGIPS

2.5.3. Wyroby dodatkowe
Do wykonania konstrukcji w obiektach budowlanych objᆐtych zakresem 
kontraktu stosuje siᆐ: uszczelki, kotwy, ᖰruby, gwoហdzie, pᐠytki kolczaste, ᐠaty 
drewniane, listwy.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 
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pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania konstrukcji.

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:

• poziomnicᆐ uniwersalnၐ,
• ᐠatᆐ kierunkowၐ,
• Strugi
• Piᐠy
• Przecinarki
• Wyrzynarki
• Ukoᖰnice
• Wkrᆐtaki
• Mᐠotki
• Dᐠuta
• Szczotki
• Pᆐdzle

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport i skᐠadowanie materiaᐠów

Wyroby i materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów pakowanych w jednostki 
ᐠadunkowe naleៀy prowadziၰ urzၐdzeniami mechanicznymi wyposaៀonymi w osprzᆐt 
widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zaᐠadunek i wyᐠadunek elementów 
przechowywanych luzem, wykonywany rᆐcznie zaleca siᆐ prowadziၰ przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, 
wciၐgniki, wózki. Warunki transportu elementów pakowanych w jednostki ᐠadunkowe 
lub przechowywanych luzem powinny byၰ zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczၐcych tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiaᐠów 
wykonaၰ w samochodach  zamkniᆐtych lub pokrytych plandekami. W czasie 
transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów 
zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku 
urzၐdzeᑀ mechanicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do wykonania robót

Przed przystၐpieniem do wykonania robót naleៀy odebraၰ roboty w zakresie surowym 
zamkniᆐtym sprawdzajၐc zgodnoᖰၰ ich wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i 
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. Przed przystၐpieniem do wznoszenia 
montaៀu ᖰcian naleៀy sprawdziၰ wymiary oraz kၐty skrzyៀowaᑀ pomieszczeᑀ w 
których bᆐdၐ montowane.

5.3. Ogólne zasady wykonywania konstrukcji 
Roboty naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, niniejszၐ specyfikacjၐ
technicznၐ i zasadami sztuki budowlanej.
5.3.1. Konstrukcje pod podᐠogi z desek i pᐠyt OSB-3. 

• Na parterze legary naleៀy ukᐠadaၰ na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, 
na poddaszu legary naleៀy ukᐠadaၰ na warstwie desek stanowiၐcych sufit 
parteru

• Legary naleៀy ukᐠadaၰ w rozstawie co 60 cm, naleៀy pamiᆐtaၰ by legary 
na poddaszu ukᐠadaၰ prostopadle do belek stropowych

• Pod deskᆐ podᐠogowၐ naleៀy stosowaၰ legary o przekroju 80 x 100 mm, 
pod pᐠytᆐ OSB o przekroju 80 x 90 mm

• Legary naleៀy mocowaၰ do podᐠoៀa za pomocၐ koᐠków rozporowych 
szybkiego montaៀu

5.3.2. Konstrukcja ᖰcian w konstrukcji lekkiej drewnianych
• ᖠciany lekkie naleៀy wykonaၰ z elementów o przekroju 40 x 100 mm. 
• Sᐠupki naleៀy montowaၰ w rozstawie nie wiᆐcej niៀ 60 cm i mocowaၰ je do 
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podwaliny i oczepu za pomocၐ gwoហdzi lub wkrᆐtów. 
• Na parterze podwalinᆐ naleៀy ukᐠadaၰ na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej, na poddaszu na legarach
• Nadproៀa w ᖰcianach wykonaၰ z dwóch belek mocowanych w pionie.
• Podwalinᆐ naleៀy mocowaၰ do legarów i stropu piwnicy na wkrᆐty i koᐠki 

rozporowe szybkiego montaៀu
• Mocowanie ᖰcian lekkich do ᖰcian z bali za pomocၐ wkrᆐtów i  otworów 

umoៀliwiajၐcych osiadanie ᖰcian z bali. 
5.3.3. Konstrukcja ᖰcian na ruszcie stalowym

• Montaៀ wykonaၰ zgodnie z wytycznymi producenta
• Konstrukcjᆐ montowaၰ do stropu nad piwnicၐ za pomocၐ koᐠków

rozporowych szybkiego montaៀu
• Mocowanie stelaៀu do ᖰcian z bali za pomocၐ wkrᆐtów i  otworów 

umoៀliwiajၐcych osiadanie ᖰcian z bali. 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót 
Przed przystၐpieniem do wykonywania robót naleៀy odebraၰ roboty w zakresie 
surowym zamkniᆐtym oraz przeprowadziၰ badania wyrobów i materiaᐠów, które bᆐdၐ 
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzajၐcych 

Roboty w zakresie surowym zamkniᆐtym naleៀy odebraၰ zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych.

6.2.2. Badania materiaᐠów
Badania naleៀy przeprowadziၰ poᖰrednio na podstawie przedᐠoៀonych:
• deklaracji zgodnoᖰci lub certyfikatów,
• zapisów dziennika budowy, protokoᐠów przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ,
• deklaracji producentów uៀytych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajၐ wymaganiom postawionym w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót z 
dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. Wyniki przeprowadzonych badaᑀ powinny byၰ porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane 
w dzienniku budowy a takៀe protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy 
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonania konstrukcji wiᆐហby dachowej, w 
szczególnoᖰci w zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci oceny robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji drewnianych,
• jakoᖰci wykonania konstrukcji drewnianych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystaၰ wyniki badaᑀ dokonanych 
przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczၐce wykonanych robót. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w 
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

6.5. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostanၐ odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy, nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostanၐ 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt. Wszystkie roboty, które wykazujၐ wiᆐksze 
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odchylenia cech od okreᖰlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byၰ ponownie 
wykonane przez Wykonawcᆐ na jego koszt. Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za nie majၐcၐ zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
robót i ustali zakres i wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za obniៀonၐ jakoᖰၰ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

7.2.1. Powierzchniᆐ konstrukcji ᖰcian oblicza siᆐ w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn dᐠugoᖰci ᖰcian w stanie surowym w rozwiniᆐciu przez wysokoᖰၰ 
mierzonၐ od wierzchu stropu nad parterem do sufitu nad parterem oraz od 
górnej krawᆐdzi legarów na poddaszu do stropu nad poddaszem. 

7.2.2. Powierzchniᆐ konstrukcji legarów pod posadzki z desek i pᐠyt OSB-3 oblicza 
siᆐ w metrach kwadratowych ich rzutu w ᖰwietle ᖰcian surowych na 
pᐠaszczyznᆐ poziomၐ.

7.2.3. Z powierzchni potrၐca siᆐ powierzchnie otworów wiᆐkszych od 1 m2.
7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

7.3.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych 
(ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m2 konstrukcji uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie ᖰcian, sᐠupów, belek stropowych, podciၐgów, rygli,
• zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania konstrukcji 
drewnianych,

• ocenᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania robót poprzedzajၐcych wykonanie konstrukcji 
murowych,

• montaៀ legarów, sᐠupków, oczepów, podwalin, nadproៀy,
• dociᆐcie elementów
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót,
• oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych roboty wykonane 

przed rozpoczᆐciem wznoszenia konstrukcji drewnianych,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy 
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rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót oraz koszty pomostów i barier 
zabezpieczajၐcych. 

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 460 – Impregnacja drewna . Wymagania.
10.1.2. PN-81b -03150- Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopochodnych , 

zᐠၐcza .
10.1.3. PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . Noᖰnoᖰၰ ᐠၐczników do drewna.
10.1.4. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.
10.1.5. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo.
10.1.6. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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• ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ, o wysokoᖰci do 4 m,
• ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀa,
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okᐠadzin i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
• wyznaczenie krawᆐdzi powierzchni BSO (cokóᐠ, styki z pᐠaszczyznami innych 

materiaᐠów elewacyjnych, krawᆐdzie powierzchni) oraz lica pᐠaszczyzny pᐠyt izolacji 
termicznej,

• gruntowanie podᐠoៀa,
• przyklejenie pᐠyt izolacji termicznej do podᐠoៀa lub mocowanie za pomocၐ profili 

mocujၐcych, wypeᐠnienie ewentualnych nieszczelnoᖰci,
• szlifowanie powierzchni pᐠyt,
• mocowanie mechaniczne pᐠyt za pomocၐ koᐠków rozporowych – zaleៀnie od systemu i 

projektu robót ociepleniowych,
• ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwᆐ zaprawy i wyrównanie jej,
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukoᖰnym otworów,
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiၐzaniu zaprawy), mocowanie ewent. 

elementów dekoracyjnych (profili),
• wyznaczenie przebiegu i montaៀ profili, listew naroៀnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z dociᆐciem poᐠၐczeᑀ na naroៀnikach wklᆐsᐠych i wypukᐠych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych 
pasów siatki zbrojၐcej itp.,

• wyznaczenie przebiegu i montaៀ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z 
uksztaᐠtowaniem poᐠၐczeᑀ w naroៀnikach wklᆐsᐠych i wypukᐠych, ewent. Zbrojeniem 
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych 
prac, gruntowaniem, malowaniem. 

• Wykonanie warstwy wykoᑀczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Pᐠaszczyzn 
kolorystycznych) – tynki, okᐠadziny, ewent. malowanie, 

• usuniᆐcie zabezpieczeᑀ stolarki, okᐠadzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeᑀ,

• uporzၐdkowanie terenu wykonywania prac,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób uzgodniony ze 

Zleceniodawcၐ i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidacjᆐ stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wedᐠug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty 
niezbᆐdnych rusztowaᑀ naleៀy uwzglᆐdniၰ w tych cenach.

1. PRZEPISY ZWI၀ZANE
1.1. Normy

1.1.1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

1.1.2. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

1.1.3. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana A1).

1.1.4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnᆐtrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

1.1.5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnᆐtrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weᐠnၐ mineralnၐ. Specyfikacja.

1.1.6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepᐠo do 
ogrzewania budynków

1.1.7. mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
1.1.8. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa. Metoda obliczania. 
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X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  - POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWK၀ 

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót pokrywczych blachodachówkၐ w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia konstrukcji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, których dotyczy 
Specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót 
zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podkᐠadu pod pokrycie,
• montaៀem pokrycia,
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje pokrycie dachu i daszków nad wejᖰciami. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
• Podkᐠad pod pokrycie dachówkowe – ᐠaty drewniane przybite poziomo i 

prostopadle do krokwi nachylonych pod kၐtem okreᖰlonym dla poszczególnych 
typów pokryၰ w PN-B-02361:1999.

• Jednostka ᐠadunkowa– zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych 
czynnoᖰci podczas przechowywania, zaᐠadunku, transportu i wyᐠadunku. 

• Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzၐce w skᐠad jednostki 
ᐠadunkowej i nieprzystosowane do zmechanizowanych czynnoᖰci podczas 
przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania pokryၰ blachodachówkၐ powinny odpowiadaၰ
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych)
2.5.1. Materiaᐠy podstawowe – balchodachówka oraz uzupeᐠniajၐce wyroby

dachowe.
2.5.2. Materiaᐠy do ᐠacenia poᐠaci – ᐠaty i kontrᐠaty z drewna sosnowego klasy C30 

impregnowane ciᖰnieniowo ᖰrodkiem FOBOS M-4 



72

2.5.3. Materiaᐠy pomocnicze
• uchwyty systemowe do ᐠat kalenicowych i grzbietowych,
• gwoហdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i 

gၐsiorów,
• drut do przywiၐzywania dachówek i gၐsiorów do gwoហdzi lub ᐠat –

powinien byၰ ocynkowany, miᆐkki, o ᖰrednicy 1,0-1,6 mm,
• systemowe akcesoria uzupeᐠniajၐce do pokryၰ dachówkၐ takie jak: taᖰmy 

i listwy uszczelniajၐce lub wentylacyjne, taᖰmy do obróbek, grzebienie 
okapu, siatki ochronne okapu,

• zaprawa do uszczelniania stykówspeᐠniajၐca wymagania okreᖰlone w PN-
90/B-14501. 

• ᐐawy i stopnie kominiarskie
• Pᐠotki ᖰniegowe
Wszystkie wyៀej wymienione materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne 
okreᖰlone przez producenta dachówek lub odpowiadajၐce wymaganiom 
aprobat technicznych bၐdហ PN.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania pokrycia

Roboty moៀna wykonywaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu specjalistycznych narzᆐdzi.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ
niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ 
przyjazne dla ᖰrodowiska. Przy doborze narzᆐdzi naleៀy uwzglᆐdniၰ wymagania 
producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówkၐ.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Wyroby do pokryၰ blachdachówkၐ mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w 
jednostkach ᐠadunkowych (na paletach) naleៀy prowadziၰ sprzᆐtem mechanicznym, 
wyposaៀonym w osprzᆐt widᐠowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zaᐠadunek i 
wyᐠadunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje siᆐ rᆐcznie. Rᆐczny 
zaᐠadunek zaleca siᆐ prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu i narzᆐdzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciၐgniki, wózki. Przy zaᐠadunku 
wyrobów naleៀy przestrzegaၰ zasad wykorzystania peᐠnej ᐠadownoᖰci jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ᐠadunkowych w czasie transportu naleៀy stosowaၰ: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleៀy wykorzystywaၰ 
materiaᐠy wyᖰcióᐠkowe, amortyzujၐce takie jak: maty sᐠomiane, wióry drzewne, pᐠyty 
styropianowe, ᖰcinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót pokrywczych dachówkၐ

Do wykonywania robót pokrywczych blachodachówkၐ moៀna przystၐpiၰ po 
caᐠkowitym zakoᑀczeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu
oraz po przygotowaniu i kontroli podkᐠadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze 
mogၐ byၰ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajၐcych je prac na dachu takich 
jak: 
• deskowanie i pokrycie papၐ koszy (zlewów) dachowych oraz dachu poza 

obrysem ᖰcian zewnᆐtrznych,
• wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
• wykonanie kominów i nasad kominowych,
• otynkowanie lub spoinowanie kominów,
• osadzenie masztów, nóៀek pod ᐠawy kominiarskie, rur itp. elementów 

przechodzၐcych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach 
systemowych przyjᆐtego rozwiၐzania pokrywczego ukᐠadanych w trakcie 
wykonywania robót pokrywczych,

• wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych 
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i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzၐcych przez 
pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczၐce podkᐠadu pod pokrycia z blachodachówek  
Podkᐠad pod pokrycie z dachówek stanowiၐ drewniane kontrᐠaty przybite wzdᐠuៀ 
krokwi oraz drewniane ᐠaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod 
kၐtem okreᖰlonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczၐce podkᐠadu z ᐠat 
i kont ᐠat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych sၐ nastᆐpujၐce:
• kontrᐠaty do wykonania podkᐠadu powinny mieၰ minimalny przekrój (25x40) mm,
• ᐠaty do wykonania podkᐠadu powinny mieၰ minimalny przekrój (40x50) mm,
• ᐠaty mocowane wzdᐠuៀ okapu powinny byၰ grubsze o 20 mm (60x50 mm),
• ᐠaty powinny byၰ uᐠoៀone poziomo i przybite do kaៀdej krokwi jednym gwoហdziem; 

styki ᐠat powinny znajdowaၰ siᆐ na krokwiach; ᐠaty kalenicowe i grzbietowe mogၐ 
byၰ mocowane za pomocၐ wsporników lub uchwytów systemowych przyjᆐtego 
rozwiၐzania pokrywczego, 

• odchylenie od poziomu ᐠat nie powinno przekraczaၰ 2 mm na dᐠugoᖰၰ 1 metra i 
30 mm na caᐠej dᐠugoᖰci dachu,

• w przypadku instalowania rynien, do czóᐠ krokwi powinna byၰ przybita deska 
gruboᖰci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; 
wierzch deski powinien siᆐ pokrywaၰ z wierzchem ᐠaty okapowej,

• wzdᐠuៀ kalenicy i naroៀy powinny byၰ przybite dodatkowe ᐠaty do mocowania
gၐsiorów,

• wzdᐠuៀ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachၐ powinna byၰ 
przybita deska ᖰrodkowa (wzdᐠuៀ osi kosza), a po obu jej stronach – deski 
ᐠၐczone na styk,

• wzdᐠuៀ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi 
naleៀy przybiၰ deskᆐ ᖰrodkowၐ wzdᐠuៀ osi kosza; gruboᖰၰ deski powinna byၰ 
dostosowana do gruboᖰci ᐠat,

• ᐠaty i deski powinny byၰ zabezpieczone przed zagrzybieniem ᖰrodkami FOBOS 
M-4,

• pᐠaszczyzna poᐠaci z ᐠat powinna byၰ na tyle równa, by przeᖰwit pomiᆐdzy niၐ a 
ᐠatၐ kontrolnၐ poᐠoៀonၐ na co najmniej 3 krokwiach byᐠ nie wiᆐkszy niៀ 5 mm w 
kierunku prostopadᐠym do spadku i nie wiᆐkszy niៀ 10 mm w kierunku 
równolegᐠym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówkၐ
Krycie dachówkၐ na sucho moៀe byၰ wykonywane w kaៀdej porze roku, niezaleៀnie 
od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówkၐ z uszczelnianiem spoin 
zaprawၐ naleៀy wykonywaၰ tylko przy temperaturze nie niៀszej niៀ 5 C, utrzymujၐcej 
siᆐ przez caᐠၐ dobᆐ. Roboty przy ukᐠadaniu dachówek nie powinny byၰ prowadzone 
wtedy, gdy wystᆐpujၐ opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogólne dotyczၐce wykonywania pokryၰ dachówkၐ
5.5.1. Dachówki powinny byၰ uᐠoៀone na ᐠaceniu prostopadle swojၐ dᐠugoᖰciၐ do 

okapu. Sznur przeciၐgniᆐty miᆐdzy skrajnymi dachówkami jednego rzᆐdu 
wzdᐠuៀ dolnych krawᆐdzi dachówek powinien byၰ w poziomie – dopuszczalne 
odchyᐠki od poziomu wynoszၐ (tak jak dla ᐠat) 2 mm na dᐠugoᖰci 1 metra i 30 
mm na caᐠej dᐠugoᖰci rzᆐdu. 

5.5.2. Dolne brzegi dachówek, rzᆐdu sprawdzanego za pomocၐ poziomego sznura, 
nie powinny wykazywaၰ odchyleᑀ od linii sznura wiᆐkszych niៀ ±10 mm.

5.5.3. Kalenica i grzbiety (naroៀa) powinny byၰ pokryte gၐsiorami zachodzၐcymi 
jeden na drugi na okoᐠo 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja 
producenta wyrobu nie stanowiၐ inaczej, to gၐsiory powinny byၰ uᐠoៀone na 
zaprawie i przywiၐzane do gwoហdzi wbitych w ᐠaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gၐsiorach i zakoᑀczonych wᆐzᐠem. Styki 
gၐsiorów powinny byၰ uszczelnione od strony zewnᆐtrznej.

5.5.4. Rzၐd gၐsiorów powinien tworzyၰ liniᆐ prostၐ, a dopuszczalne odchyᐠki przy
sprawdzaniu ᐠatၐ nie powinny przekraczaၰ ±10 mm.

5.5.5. Miejsca przeciᆐcia siᆐ grzbietu z kalenicၐ naleៀy zabezpieczyၰ nakrywၐ 
systemowၐ stosowanego rozwiၐzania pokrywczego lub nakrywၐ z blachy 
stalowej ocynkowanej bၐdហ cynkowej.

5.5.6. Zlewy (kosze) powinny byၰ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej
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5.5.7. i instrukcji producenta systemu pokrywczego bၐdហ pasmem z blachy o 
szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 60 cm, zakoᑀczonym rၐbkami leៀၐcymi, 
wchodzၐcymi pod dachówkᆐ.

5.5.8. Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, 
wyᐠazach (wᐠazach) dachowych, masztach itp. powinny byၰ wykonywane
zgodniez PN-61/B-10245.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót pokrywczych balchodachówkၐ przed 

przystၐpieniem do robót pokrywczych dachówkၐ naleៀy przeprowadziၰ badania 
materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolᆐ i odbiór 
ᐠacenia dachu.

6.2.1. Badania materiaᐠów
Badanie materiaᐠów przeprowadza siᆐ poᖰrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy dotyczၐcych przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ oraz 
dokumentów towarzyszၐcych wysyᐠce materiaᐠów przez producenta, 
potwierdzajၐcych zgodnoᖰၰ uៀytych materiaᐠów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia.

6.2.2. Badania prawidᐠowoᖰci ᐠacenia
ᐐacenie powinno podlegaၰ sprawdzeniu w zakresie:
• przekroju i rozstawu ᐠat,
• poziomu ᐠat,
• zamocowania ᐠat.
Sprawdzenie rozstawu ᐠat naleៀy przeprowadziၰ za pomocၐ pomiaru z 
dokᐠadnoᖰciၐ do 1 cm. Sprawdzenie poziomu ᐠat przeprowadza siᆐ przy 
uៀyciu poziomnicy wᆐៀowej lub ᐠaty kontrolnej o dᐠugoᖰci 3 m z poziomnicၐ.
Zamocowanie ᐠat sprawdza siᆐ poprzez oglᆐdziny, a w przypadku wၐtpliwoᖰci 
za pomocၐ próby oderwania ᐠaty od krokwi przy uៀyciu dᐠuta ciesielskiego.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówkami polegajၐ na sprawdzaniu 
zgodnoᖰci ich wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badaᑀ
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, 
w szczególnoᖰci w zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ technicznၐ (szczegóᐠowၐ) 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podkᐠadu,
• prawidᐠowoᖰci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ
dokonanych przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badaᑀ 
odbiorowych naleៀy przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu robót i po opadach 
deszczu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Powierzchniᆐ pokrycia dachów dachówkၐ oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich 
poᐠaci bez potrၐcania powierzchni nie pokrytych zajᆐtych przez urzၐdzenia obce na 
dachu np. kominy, wyᐠazy, okienka, wywiewki, o ile kaៀda z nich jest mniejsza niៀ 0,5 
m2. Powierzchnie poᐠaci oblicza siᆐ wedᐠug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajၐce poᐠacie, jak: linie przeciᆐcia dwóch sၐsiednich 
poᐠaci, linia przeciᆐcia pᐠaszczyzny poᐠaci z pᐠaszczyznၐ attyki, krawᆐdហ zewnᆐtrzna
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deski okapowej..
7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

7.3.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót pokrywczych blachodachówkၐ moៀe byၰ dokonane jednorazowo po
wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego 
zakresu krycia dachu dachówkၐ stanowi wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie 
okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót
zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. Ceny jednostkowe wykonania pokrycia 
dachu dachówkၐ obejmujၐce roboty pokrywcze dachówkၐ uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na wysokoᖰci do 4 m, 
• wykonanie i oczyszczenie podkᐠadu z ᐠat, kontrᐠat i deskowania,
• pokrycie dachu dachówkၐ z uszczelnieniem pokrycia i montaៀem przewidzianych 

w dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia,
• pokrycie kalenic i grzbietów,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót 

pokrywczych,
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówkၐ wedᐠug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbᆐdnych rusztowaᑀ naleៀy uwzglᆐdniၰ w tych cenach

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-77/B-02011 Obciၐៀenia w obliczeniach statycznych. Obciၐៀenie wiatrem.
10.1.2. PN-B-02361:1999 Pochylenia poᐠaci dachowych.
10.1.3. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówkၐ ceramicznၐ. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
10.1.4. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.1.5. PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
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XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I 
WODOCHRONNE CZᆀᖠCI PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.
10 realizowanego na dziaᐠce nr 63/1811 obrᆐb Tᐠuczaᑀ, gmina Brzeហnica.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czᆐᖰci i 
przyziemia w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
izolacji i uszczelnieᑀ powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czᆐᖰciach 
podziemnych i przyziemiu budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót 
zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podᐠoៀy,
• montaៀem izolacji pionowych i poziomych
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji pionowych i poziomych dla ᐠaw i stóp 
fundamentowych, izolacji pionowych ᖰcian zewnᆐtrznych piwnic i sᐠupów oraz 
poziomych posadzki piwnicy, parteru, tarasów oraz schodów zewnᆐtrznych. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
• Podᐠoៀe – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byၰ izolacja.
• Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierównoᖰci 

lub róៀnic poziomów powierzchni podᐠoៀa.
• Warstwa wygᐠadzajၐca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gᐠadkiej 

powierzchni podᐠoៀa.
• Warstwa gruntujၐca – powᐠoka wzmacniajၐca i uszczelniajၐca podᐠoៀe oraz 

zwiᆐkszajၐca przyczepnoᖰၰ powᐠoki ochronnej. 
• Faseta – wyoblenie wykonane na poᐠၐczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
• Izolacje przeciwwilgociowe czᆐᖰci podziemnej i przyziemia budynku –

hydroizolacje wykonywane w czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku 
posadowionego powyៀej zwierciadᐠa wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
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Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania izolacji powinny odpowiadaၰ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.5.1. Wyroby do hydroizolacji powᐠokowych – DYSPERBIT firmy IZOLBET
2.5.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiaᐠów 

rolowych - papy asfaltowe na tekturze. Papy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci 
techniczne odpowiadajၐce wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 

2.5.3. Materiaᐠy pomocnicze
Odrᆐbnၐ grupᆐ wyrobów stanowiၐ materiaᐠy pomocnicze, wykorzystywane 
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjၐ producenta 
podstawowych materiaᐠów hydroizolacyjnych, takie jak:
• kleje,
• rozpuszczalniki, ᖰrodki odtᐠuszczajၐce i zmywajၐce,
• lepiki
• ᐠၐczniki mocujၐce, kotwy, ᖰruby,
• taᖰmy dylatacyjne, uszczelniajၐce,
• woda lub inne preparaty do rozcieᑀczania,
speᐠniajၐce wymagania okreᖰlone w odpowiednich dokumentach odniesienia 
tj. normach lub aprobatach technicznych.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania robót izolacyjnych

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐcy sprzᆐt i
narzᆐdzia pomocnicze:

• do przygotowania podᐠoៀa – mᐠotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysᐠowe, 
urzၐdzenia do mycia hydrodynamicznego, 

• do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadᐠem wolnoobrotowym, 
betoniarki, 

• do nakᐠadania izolacji z mas powᐠokowych – pᆐdzle, szczotki, waᐠki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiaᐠów izolacyjnych,

• do ciᆐcia taᖰm, wkᐠadek zbrojၐcych, materiaᐠów rolowych i blach – noៀyczki, noៀyce,
• noៀe,
• do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
• do ukᐠadania materiaᐠów rolowych – urzၐdzenia sᐠuៀၐce do odwijania materiaᐠów 

izolacyjnych z rolek. 
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania
ogólne, pkt. 4.

4.2. Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów 
w opakowaniach, uᐠoៀonych na paletach naleៀy prowadziၰ sprzᆐtem mechanicznym. 
Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w opakowaniach ukᐠadanych luzem wykonuje siᆐ 
rᆐcznie. Rᆐczny zaᐠadunek zaleca siᆐ prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzᆐtu i narzᆐdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciၐgniki, wózki. Materiaᐠy 
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaᐠy rolowe naleៀy ustawiaၰ równomiernie 
obok siebie na caᐠej powierzchni ᐠadunkowej ᖰrodka transportu i zabezpieczaၰ przed 
moៀliwoᖰciၐ przesuwania siᆐ w trakcie przewozu. ᖠrodki transportu do przewozu 
wyrobów izolacyjnych workowanych muszၐ umoៀliwiaၰ zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarzniᆐciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Materiaᐠy pᐠynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleៀy 
chroniၰ przed przemarzniᆐciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeៀeli 
nie istnieje moៀliwoᖰၰ poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodᆐ naleៀy 
dowoziၰ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziၰ 
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wody w opakowaniach po ᖰrodkach chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej 
przetrzymywano inne pᐠyny bၐdហ substancje mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody. 
Transport materiaᐠów hydroizolacyjnych i materiaᐠów wykorzystywanych w innych 
robotach budowlanych nie moៀe odbywaၰ siᆐ po wczeᖰniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w czᆐᖰci podziemnej i przyziemiu budynku
moៀna przystၐpiၰ po zakoᑀczeniu poprzedzajၐcych robót budowlanych i robót 
mogၐcych stanowiၰ przyczynᆐ uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podᐠoៀy pod roboty izolacyjne a takៀe kontroli materiaᐠów.

5.3. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje siᆐ na podᐠoៀu z bloczków betonowych otynkowanych tynkiem 
cementowym. Podᐠoៀa pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi 
budynków powinno byၰ noᖰne i nieodksztaᐠcalne, powierzchnia powinna byၰ czysta, 
odtᐠuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, 
ubytków, wypukᐠoᖰci, pᆐkniᆐၰ Poᐠၐczenia izolowanych powierzchni poziomych i 
pionowych powinny mieၰ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niៀ 3 cm lub 
powinny byၰ sfazowane pod kၐtem 45° na szerokoᖰci i wysokoᖰci co najmniej 5 cm 
od krawᆐdzi.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne naleៀy wykonywaၰ w temperaturze otoczenia nie niៀszej niៀ
podano w instrukcji producenta materiaᐠów izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami 
okreᖰlonym przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mៀawki, 
przy silnym nasᐠonecznieniu i wilgotnoᖰci powietrza przekraczajၐcej 85%. Roboty 
hydroizolacyjne podziemnych czᆐᖰci budynków znajdujၐcych siᆐ poniៀej poziomu 
gruntu naleៀy prowadziၰ w wykopach o szerokoᖰci nie mniejszej niៀ 60 cm. Jeៀeli 
gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop naleៀy wykonaၰ ze skarpami (2,00 m 
dla skaᐠ zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o ᖰcianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zaleៀy od kategorii 
gruntu danego miejsca. Przed naᐠoៀeniem izolacji wodochronnej poniៀej poziomu 
terenu naleៀy obniៀyၰ poziom zwierciadᐠa wody gruntowej do co najmniej 30 cm 
poniៀej najniៀszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 

5.5. Wymagania dotyczၐce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czᆐᖰci podziemnych i przyziemi budynków 
powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania ogólne:
• stanowiၰ ciၐgᐠy i szczelny ukᐠad oddzielajၐcy budynek lub jego czᆐᖰၰ od wody lub

pary wodnej (wystᆐpowanie zᐠuszczeᑀ, zacieków, ᐠysin, spᆐkaᑀ, pᆐcherzy,
zmarszczek, faᐠd itp. wad jest niedopuszczalne),

• ᖰciᖰle przylegaၰ do izolowanego podᐠoៀa – nie powinny pᆐkaၰ, a ich powierzchnia
powinna byၰ gᐠadka, bez lokalnych wgᐠᆐbieᑀ lub wybrzuszeᑀ,

• izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciၐgᐠy, przechodziၰ w izolacjᆐ
pionowၐ,

• izolacja pionowa powinna byၰ wyprowadzona na min. 50 cm powyៀej poziomu
okalajၐcego terenu i zakoᑀczona w sposób uniemoៀliwiajၐcy wnikanie wód
opadowych pod izolacjᆐ,

• niedopuszczalne jest ᐠၐczenie w obrᆐbie izolacji pionowych i poziomych wyrobów
oddziaᐠujၐcych na siebie w sposób destrukcyjny,

• miejsca przebiၰ izolacji przez przewody, rury, sᐠupy lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny byၰ uszczelnione w sposób wykluczajၐcy przecieki wody 
do wnᆐtrza budynku w tym rejonie,

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych czᆐᖰci i 

przyziemi budynków
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Przed przystၐpieniem do robót hydroizolacyjnych naleៀy przeprowadziၰ badania
materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolᆐ
przygotowanego podᐠoៀa.
6.2.1. Badania materiaᐠów 

Materiaᐠy hydroizolacyjne uៀyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 
wodochronnej powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpoᖰrednio przed uៀyciem naleៀy 
sprawdziၰ w protokole przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ czy dostawca 
dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, stan opakowaᑀ 
(oryginalnoᖰၰ opakowaᑀ i ich szczelnoᖰၰ), sposób przechowywania 
materiaᐠów oraz terminy przydatnoᖰci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podᐠoៀy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrolၐ powinny byၰ objᆐte w przypadku podᐠoៀy z bloczków betonowych –
zgodnoᖰၰ wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i odpowiednimi 
szczegóᐠowymi specyfikacjami technicznymi, w tym wytrzymaᐠoᖰၰ, dokᐠadnoᖰၰ
wykonania, czystoᖰၰ powierzchni, wykonanie warstwy z zaprawy cementowej, 
dopuszczalna wilgotnoᖰၰ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajၐcych elementów metalowych. Niezaleៀnie od rodzaju podᐠoៀa 
kontroli ponadto podlegajၐ styki róៀnych pᐠaszczyzn (krawᆐdzie, naroៀa itp.) 
przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), dodatkowe 
wymagania dotyczၐce przygotowania podᐠoៀy deklarowane przez producenta 
materiaᐠów hydroizolacyjnych, w tym dotyczၐce gruntowania podᐠoៀa. Wyglၐd 
powierzchni podᐠoៀa naleៀy oceniၰ wizualnie, z odlegᐠoᖰci 0,5-1 m, w 
rozproszonym ᖰwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni 
podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ za pomocၐ ᐠaty o dᐠugoᖰci 2,0 m, przyᐠoៀonej w 
3 dowolnie wybranych miejscach na kaៀde 20 m2podᐠoៀa i przez pomiar jego 
odchylenia od ᐠaty z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 mm, na zgodnoᖰၰ z wymaganiami 
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukᐠoᖰci i wgᐠᆐbienia na 
powierzchni podkᐠadu powinny byၰ nie wiᆐksze niៀ 2 mm. Pᆐkniᆐcia na 
powierzchni o szerokoᖰci powyៀej 2 mm powinny byၰ wypeᐠnione. Zapylenie 
powierzchni naleៀy oceniၰ przez przetarcie powierzchni suchၐ, czystၐ rᆐkၐ. 
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami, odnotowane w formie 
protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót
hydroizolacyjnych z dokumentacjၐ projektowၐ, szczegóᐠowၐ specyfikacjၐ technicznၐ 
i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do 
izolacji wielowarstwowych badania te powinny byၰ przeprowadzane przy 
wykonywaniu kaៀdej warstwy. Powinny one obejmowaၰ sprawdzenie:

• przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 
5.4. niniejszej ST,

• poprawnoᖰci zagruntowania podᐠoៀy oraz wykonania poszczególnych warstw w
sposób zapewniajၐcy ich ciၐgᐠoᖰၰ i szczelnoᖰၰ,

• poprawnoᖰci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji 
konstrukcyjnych budynku,

• poprawnoᖰci obrobienia przebiၰ i przejᖰၰ przewodów, rur lub innych elementów
budowlanych przez izolacjᆐ,

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonanych robót hydroizolacyjnych, w 
szczególnoᖰci w zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wprowadzonymi zmianami, które

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
• prawidᐠowoᖰci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz 

warstw ochronnych i dociskowych,
• sposobu wykonania i uszczelnienia przebiၰ i przejᖰၰ przez izolacjᆐ, przerw 
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roboczych, dylatacji i zakoᑀczeᑀ krawᆐdzi izolacji oraz obróbek blacharskich 
hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne sၐ wyniki badaᑀ dokonanych przed
przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powᐠokowych z 
mas przy ich odbiorze naleៀy przeprowadzaၰ po ich  caᐠkowitym wyschniᆐciu i 
utwardzeniu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza siᆐ w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwiniᆐciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siᆐ w ᖰwietle
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrၐca siᆐ powierzchnie otworów, 
sᐠupów, pilastrów itp. wiᆐksze od 1 m2. 

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu
peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy 
zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w 
podziemnej czᆐᖰci i przyziemiu budynku stanowi wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie
okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót
zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. Ceny jednostkowe wykonania robót 
hydroizolacyjnych obejmujၐce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej 
czᆐᖰci i przyziemiu budynku uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych 

wykonanie robót na wysokoᖰci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
• przygotowanie materiaᐠów izolacyjnych i materiaᐠów pomocniczych,
• przygotowanie podᐠoៀy,
• demontaៀ przed robotami hydroizolacyjnymi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, 

które wymagajၐ zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
• wykonanie prac hydroizolacyjnych,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania 

robót,
• uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
• utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami ich producentów
Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych wedᐠug uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
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obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej oraz koszty rusztowaᑀ naleៀy uwzglᆐdniၰ w 
tych cenach.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.1.2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smoᐠowe – Metody badaᑀ.
10.1.3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.5. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.6. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
10.1.7. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
10.1.8. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
10.1.9. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
10.1.10. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.11. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajၐca.
10.1.12. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.1.13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno (Zmiana Az1).
10.1.14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami 

stosowane na gorၐco.
10.1.15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
10.1.16. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
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XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – IZOLACJE TERMICZNE I PAROIZOLACJE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót izolacji termicznych i paroizolacji w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
izolacji termicznych i paroizolacji budynku wymienionego w pkt.1.1. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót 
zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podᐠoៀy,
• montaៀem izolacji 
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznych podᐠóg piwnicy, parteru i 
poddasza, stropodachu, ᖰcian zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych parteru i poddasza, a 
takៀe paroizolacji stropodachu oraz ᖰcian zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych parteru i 
poddasza. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania izolacji powinny odpowiadaၰ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.5.1. Wyroby do termoizolacji ze styropianu – styropian EPS 200-036 firmy 
STYROPOL

2.5.2. Wyroby do termoizolacji z weᐠny mineralnej - weᐠna mineralna SUPERROCK 
firmy ROCKWOOL.

2.5.3. Wiatroizolacja i paroizolacja – folia PAROIZOLACJA ROCKWOOL i folia 
WIATROIZOLACJA ROCKWOOL

2.5.4. Materiaᐠy pomocnicze
Odrᆐbnၐ grupᆐ wyrobów stanowiၐ materiaᐠy pomocnicze, wykorzystywane 
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjၐ producenta 
podstawowych materiaᐠów hydroizolacyjnych, takie jak:
• kleje,
• zszywki 
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• ᐠၐczniki mocujၐce, 
• taᖰmy uszczelniajၐce, taᖰmy klejၐce jedno- i dwustronne
speᐠniajၐce wymagania okreᖰlone w odpowiednich dokumentach odniesienia 
tj. normach lub aprobatach technicznych.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt do wykonywania robót izolacyjnych

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐcy sprzᆐt i
narzᆐdzia pomocnicze:

• do przygotowania podᐠoៀa – mᐠotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysᐠowe, 
urzၐdzenia do mycia hydrodynamicznego, 

• do ciᆐcia taᖰm, folii, styropianu weᐠny – noៀyczki, noៀyce, noៀe,
• do montaៀu zszywacz

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów
w opakowaniach, uᐠoៀonych na paletach naleៀy prowadziၰ sprzᆐtem mechanicznym. 
Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w opakowaniach ukᐠadanych luzem wykonuje siᆐ 
rᆐcznie. Rᆐczny zaᐠadunek zaleca siᆐ prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzᆐtu i narzᆐdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciၐgniki, wózki. Materiaᐠy 
hydroizolacyjne w opakowaniach naleៀy ustawiaၰ równomiernie obok siebie na caᐠej 
powierzchni ᐠadunkowej ᖰrodka transportu i zabezpieczaၰ przed moៀliwoᖰciၐ 
przesuwania siᆐ w trakcie przewozu. ᖠrodki transportu do przewozu wyrobów 
izolacyjnych workowanych muszၐ umoៀliwiaၰ zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport materiaᐠów 
hydroizolacyjnych i materiaᐠów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych 
nie moៀe odbywaၰ siᆐ po wczeᖰniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót izolacyjnych moៀna przystၐpiၰ po zakoᑀczeniu 
poprzedzajၐcych robót budowlanych i robót mogၐcych stanowiၰ przyczynᆐ 
uszkodzenia warstw termo- i  paroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli 
podᐠoៀy pod roboty izolacyjne a takៀe kontroli materiaᐠów.

5.3. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod izolacje
Podᐠoៀa pod izolacje powinno byၰ noᖰne i nieodksztaᐠcalne, powierzchnia powinna 
byၰ czysta, odtᐠuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 
kawern, ubytków, wypukᐠoᖰci, pᆐkniᆐၰ Poᐠၐczenia izolowanych powierzchni 
poziomych i pionowych powinny mieၰ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niៀ 
3 cm lub powinny byၰ sfazowane pod kၐtem 45° na szerokoᖰci i wysokoᖰci co 
najmniej 5 cm od krawᆐdzi.

5.4. Warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne naleៀy wykonywaၰ w temperaturze otoczenia nie niៀszej niៀ
podano w instrukcji producenta materiaᐠów izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami 
okreᖰlonym przez producenta stosowanych preparatów.
5.4.1. Izolacje termiczne posadzki parteru powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania 

ogólne:
• Izolacjᆐ naleៀy wykonaၰ ze styropianu gruboᖰci 12 cm
• Przy murach i innych elementach naleៀy wykonaၰ pionowe pasy 

dylatacyjne gruboᖰci 1 cm ze styropianu 
• Pᐠyty naleៀy ukᐠadaၰ tak by ᖰciᖰle do siebie przylegaᐠy 
• Na styropian naleៀy uᐠoៀyၰ warstwy folii z wywiniᆐciem na ᖰciany (wg XIII. 

STWiORB) i wykonaၰ wylewkᆐ cementowၐ (wg IV. STWiORB).
5.4.2. Izolacje termiczne stropodachu powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania 

ogólne:
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• Izolacjᆐ naleៀy wykonaၰ z dwóch warstw weᐠny mineralnej gruboᖰci 20cm
i 4 cm

• Pierwszၐ warstwᆐ gruboᖰci 20 cm naleៀy ukᐠadaၰ miᆐdzy legarami,
nastᆐpnie naleៀy wykonaၰ ᐠacenie sufitu (wg XVII. STWiORB)

• drugၐ warstwᆐ weᐠny gruboᖰci 4 cm naleៀy ukᐠadaၰ miᆐdzy ᐠatami, 
nastᆐpnie wykonaၰ paroizolacjᆐ i okᐠadzinᆐ z desek (wg XVII. STWiORB)

• weᐠnᆐ naleៀy docinaၰ o 0,5 cm wiᆐcej niៀ wynosi rozstaw miᆐdzy 
elementami konstrukcyjnymi

5.4.3. Izolacje termiczne ᖰcian powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania ogólne:
• Izolacjᆐ naleៀy wykonaၰ z warstwy weᐠny mineralnej gruboᖰci 20 cm i 10

cm
• weᐠnᆐ naleៀy docinaၰ o 0,5 cm wiᆐcej niៀ wynosi rozstaw miᆐdzy 

elementami konstrukcyjnymi ᖰcian
• przed rozpoczᆐciem montaៀu izolacji, ᖰciany wewnᆐtrzne muszၐ z jednej 

strony mieၰ zamontowane okᐠadziny (wg XVII. STWiORB)
5.4.4. Wiatroizolacja ᖰcian i stropodachu powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania 

ogólne:
• Wiatroizolacjᆐ naleៀy ukᐠadaၰ na krokwiach  oraz na ᖰcianach 

zewnᆐtrznych od zewnၐtrz
• Foliᆐ naleៀy mocowaၰ za pomocၐ zszywek
• Podczas ᐠၐczenia folii naleៀy wykonaၰ co najmniej 30 cm zakᐠadu i skleiၰ 

jၐ taᖰmၐ samoprzylepnၐ
5.4.5. Paroizolacja ᖰcian i stropodachu speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania ogólne:

• Paroizolacjᆐ naleៀy ukᐠadaၰ na ᐠaceniu sufitu oraz na ᖰcianach zewnᆐtrznych 
od zewnၐtrz

• Foliᆐ naleៀy mocowaၰ za pomocၐ zszywek do konstrukcji drewnianej i za 
pomocၐ taᖰmy dwustronnej do stalowego rusztu

• Podczas ᐠၐczenia folii naleៀy wykonaၰ co najmniej 30 cm zakᐠadu i skleiၰ jၐ 
taᖰmၐ samoprzylepnၐ

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót izolacyjnych

Przed przystၐpieniem do robót izolacyjnych naleៀy przeprowadziၰ badania
materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolᆐ
przygotowanego podᐠoៀa.
6.2.1. Badania materiaᐠów 

Materiaᐠy uៀyte do wykonania izolacji powinny odpowiadaၰ wymaganiom 
podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpoᖰrednio przed 
uៀyciem naleៀy sprawdziၰ w protokole przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ czy 
dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów izolacyjnych, stan 
opakowaᑀ (oryginalnoᖰၰ opakowaᑀ i ich szczelnoᖰၰ), sposób przechowywania 
materiaᐠów oraz terminy przydatnoᖰci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podᐠoៀy pod izolacje 
Kontrolၐ powinny byၰ objᆐte zgodnoᖰၰ wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ 
i odpowiednimi szczegóᐠowymi specyfikacjami technicznymi, w tym 
wytrzymaᐠoᖰၰ, dokᐠadnoᖰၰ wykonania, czystoᖰၰ powierzchni, dopuszczalna 
wilgotnoᖰၰ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajၐcych
elementów metalowych. Niezaleៀnie od rodzaju podᐠoៀa kontroli ponadto 
podlegajၐ styki róៀnych pᐠaszczyzn (krawᆐdzie, naroៀa itp.) 
przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), dodatkowe 
wymagania dotyczၐce przygotowania podᐠoៀy deklarowane przez producenta 
materiaᐠów izolacyjnych, w tym dotyczၐce gruntowania podᐠoៀa. Wyniki badaᑀ 
powinny byၰ porównane z wymaganiami, odnotowane w formie protokoᐠu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót
izolacyjnych z dokumentacjၐ projektowၐ, szczegóᐠowၐ specyfikacjၐ technicznၐ i
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instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. Powinny one 
obejmowaၰ sprawdzenie:

• przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. 
niniejszej ST,

• poprawnoᖰci zagruntowania podᐠoៀy oraz wykonania poszczególnych warstw w 
sposób zapewniajၐcy ich ciၐgᐠoᖰၰ i szczelnoᖰၰ,

• poprawnoᖰci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji 
konstrukcyjnych budynku,

• poprawnoᖰci obrobienia przebiၰ i przejᖰၰ przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolacjᆐ,

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonanych robót izolacyjnych, w szczególnoᖰci w 
zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
• prawidᐠowoᖰci wykonania izolacji,
• sposobu wykonania i uszczelnienia przebiၰ i przejᖰၰ przez izolacjᆐ, przerw 

roboczych, dylatacji i zakoᑀczeᑀ krawᆐdzi izolacji oraz obróbek blacharskich 
hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne sၐ wyniki badaᑀ dokonanych przed
przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powᐠokowych z 
mas przy ich odbiorze naleៀy przeprowadzaၰ po ich  caᐠkowitym wyschniᆐciu i 
utwardzeniu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Izolacje oblicza siᆐ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwiniᆐciu. 
Wymiary powierzchni przyjmuje siᆐ w ᖰwietle surowych murów. Z obliczonej 
powierzchni potrၐca siᆐ powierzchnie otworów, sᐠupów, pilastrów itp. wiᆐksze od 1 
m2. 

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót izolacyjnych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu
peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy 
zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót
izolacyjnych stanowi wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych 
przez zamawiajၐcego. Ceny jednostkowe wykonania robót izolacyjnych uwzglᆐdniajၐ:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
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• dostarczenie materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu nieposiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych 

wykonanie robót na wysokoᖰci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
• przygotowanie materiaᐠów izolacyjnych i materiaᐠów pomocniczych,
• przygotowanie podᐠoៀy,
• demontaៀ przed robotami izolacyjnymi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które 

wymagajၐ zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
• wykonanie prac izolacyjnych,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania 

robót,
• uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
• utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami ich producentów
Przy rozliczaniu robót izolacyjnych wedᐠug uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
rusztowaᑀ naleៀy uwzglᆐdniၰ w tych cenach.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.1.2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smoᐠowe – Metody badaᑀ.
10.1.3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.5. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
10.1.6. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
10.1.7. PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
10.1.8. PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
10.1.9. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
10.1.10. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
10.1.11. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajၐca.
10.1.12. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.1.13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno (Zmiana Az1).
10.1.14. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeᐠniaczami 

stosowane na gorၐco.
10.1.15. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
10.1.16. PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
10.1.17. PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Pᐠyty 

styropianowe (PS-E)
10.1.18. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania
10.1.19. PN-EN 13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i 

wᐠaᖰciwoᖰci wyrobów podkᐠadowych
10.1.20. PN-EN 13984:2006. Tytuᐠ. Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej
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XIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – UKᐐADANIE PᐐYTEK NA PODᐐOGACH I NA 
ᖠCIANACH

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót posadzkowych i okᐠadzinowych z pᐠytek przy uៀyciu kompozycji 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w obiekcie wymienionym w pkt. 
1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
pokrycia podᐠóg pᐠytkami (posadzki), które stanowiၐ wierzchni element warstw 
podᐠogowych oraz pokrycia ᖰcian pᐠytkami (okᐠadziny), które stanowiၐ warstwᆐ 
ochronnၐ i ksztaᐠtujၐcၐ formᆐ architektonicznၐ okᐠadanych elementów. Specyfikacja 
obejmuje wykonanie posadzek i okᐠadzin przy uៀyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podᐠoៀy,
• montaៀ posadzek i okᐠadzin
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje wykonanie posadzek piwnicy, parteru, poddasza, tarasów, 
schodów zewnᆐtrznych studzienek okiennych oraz okᐠadzin w pomieszczeniach 
ᐠazienek. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
• Podᐠoៀe – element budynku, na powierzchni którego wykonane bᆐdၐ roboty 

posadzkowe i okᐠadzinowe z pᐠytek.
• Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierównoᖰci 

lub róៀnic poziomów powierzchni podᐠoៀa.
• Warstwa wygᐠadzajၐca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gᐠadkiej 

powierzchni podᐠoៀa.
• Warstwa gruntujၐca – powᐠoka wzmacniajၐca i uszczelniajၐca podᐠoៀe oraz 

zwiᆐkszajၐca przyczepnoᖰၰ powᐠoki ochronnej.
• Faseta – wyoblenie wykonane na poᐠၐczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
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Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót posadzkowych i okᐠadzinowych z pᐠytek 
powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych).

2.5.1. Pᐠyty i pᐠytki
Pᐠytki powinny odpowiadaၰ nastᆐpujၐcej normie PN-EN 14411:2005 – Pᐠytki i 
pᐠyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj pᐠytek i ich parametry techniczne musi okreᖰlaၰ dokumentacja 
projektowa.

2.5.2. Kompozycje klejၐce i zaprawy
Kompozycje klejၐce do mocowania pᐠytek muszၐ speᐠniaၰ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.5.3. Materiaᐠy pomocnicze
Materiaᐠy pomocnicze do wykonywania posadzek i okᐠadzin z pᐠytek to:
• listwy dylatacyjne i wykoᑀczeniowe,
• ᖰrodki ochrony pᐠytek i spoin,
• ᖰrodki do usuwania zanieczyszczeᑀ,
• ᖰrodki do konserwacji posadzek i okᐠadzin.
Wszystkie ww. materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne okreᖰlone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.5.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejၐcych zapraw klejowych i mas do 
spoinowania stosowaၰ naleៀy wodᆐ odpowiadajၐcၐ wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej, do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀe
byၰ stosowana wodociၐgowa woda pitna.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych

Do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych naleៀy stosowaၰ:
• szczotki wᐠosiane lub druciane do czyszczenia podᐠoៀa,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzᆐdzia lub urzၐdzenia mechaniczne do ciᆐcia pᐠytek,
• pace zၐbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoᖰci zၐbków 6-12 mm 

do rozprowadzania kompozycji klejၐcych,
• ᐠaty do sprawdzania równoᖰci powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadᐠa koszyczkowe napᆐdzane wiertarkၐ elektrycznၐ oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejၐcych,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gၐbki do mycia i czyszczenia,
• wkᐠadki (krzyៀyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w opakowaniach, uᐠoៀonych na paletach naleៀy 

prowadziၰ sprzᆐtem mechanicznym. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w 
opakowaniach ukᐠadanych luzem wykonuje siᆐ rᆐcznie. Rᆐczny zaᐠadunek zaleca siᆐ 
prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu i narzᆐdzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wciၐgniki, wózki. ᖠrodki transportu do przewozu materiaᐠów i wyrobów 
workowanych muszၐ umoៀliwiaၰ zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarzniᆐciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaᐠy pᐠynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleៀy chroniၰ przed przemarzniᆐciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeៀeli nie istnieje moៀliwoᖰၰ poboru 
wody na miejscu wykonania robót, to wodᆐ naleៀy dowoziၰ w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach 
chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano inne pᐠyny bၐdហ 
substancje mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody. Transport materiaᐠów 
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wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moៀe odbywaၰ siᆐ po 
wczeᖰniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót

5.2.1. Przed przystၐpieniem do wykonywania posadzek i okᐠadzin z pᐠytek powinny 
byၰ zakoᑀczone: 

• Wszystkie roboty stanu surowego ᐠၐcznie z wykonaniem podᐠoៀy, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podᐠóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodᐠogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanaᐠy i przebicia naprawione i wykoᑀczone tynkiem lub 
masami naprawczymi.

5.2.2. Przystၐpienie do tych robót powinno nastၐpiၰ po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, tj. po upᐠywie 4 miesiᆐcy po zakoᑀczeniu 
budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okᐠadzinowe naleៀy wykonywaၰ w temperaturach nie 
niៀszych niៀ +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywaၰ siᆐ w ciၐgu caᐠej 
doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okᐠadziny naleៀy w ciၐgu pierwszych dwóch dni po 
uᐠoៀeniu chroniၰ przed nasᐠonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z pᐠytek
5.3.1. Podᐠoៀa

Podᐠoៀa pod posadzki z pᐠytek powinna stanowiၰ zaprawa cementowa lub 
pᐠyta OSB-3 Podkᐠady z zaprawy cementowej powinny mieၰ wytrzymaᐠoᖰၰ na 
ᖰciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Powierzchnia 
podkᐠadu powinna byၰ zatarta na ostro, bez raków, pᆐkniᆐၰ i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sၐ 
zabrudzenia bitumami, farbami i ᖰrodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni podkᐠadu od pᐠaszczyzny poziomej nie moៀe 
przekraczaၰ 5 mm na caᐠej dᐠugoᖰci ᐠaty kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m. W 
podkᐠadzie naleៀy wykonaၰ, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnၐtrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie
powinna przekraczaၰ 10 m2, a maksymalna dᐠugoᖰၰ boku nie wiᆐksza niៀ 3,5 
m. Wewnၐtrz budynku pola dylatacyjne powinny mieၰ wymiary nie wiᆐksze niៀ 
5x6 m. Dylatacje powinny byၰ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokóᐠ 
fundamentów pod maszyny, sᐠupów konstrukcyjnych oraz w styku róៀnych 
rodzajów posadzek. 

5.3.2. Ukᐠadanie posadzek z pᐠytek
Przed przystၐpieniem do zasadniczych robót posadzkowych naleៀy 
przygotowaၰ wszystkie niezbᆐdne materiaᐠy, narzᆐdzia i sprzᆐt, 
posegregowaၰ pᐠytki wedᐠug wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaၰ 
sposób ukᐠadania pᐠytek. Poᐠoៀenie pᐠytek naleៀy rozplanowaၰ uwzglᆐdniajၐc 
ich wielkoᖰၰ i szerokoᖰၰ spoin. Na jednej pᐠaszczyហnie pᐠytki powinny byၰ 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieၰ jednakowၐ szerokoᖰၰ 
wiᆐkszၐ niៀ poᐠowa pᐠytki. Wybór kompozycji klejၐcych zaleៀy od rodzaju 
pᐠytek i podᐠoៀa oraz wymagaᑀ stawianych podᐠodze. Kompozycja (zaprawa) 
klejၐca musi byၰ przygotowana zgodnie z instrukcjၐ producenta. Kompozycja 
klejၐca powinna byၰ naᐠoៀona równomiernie i pokrywaၰ caᐠၐ powierzchniᆐ 
podᐠoៀa. Dla uzyskania jednakowej wielkoᖰci spoin stosuje siᆐ wkᐠadki 
(krzyៀyki) dystansowe. Przed caᐠkowitym stwardnieniem kleju ze spoin 
pomiᆐdzy pᐠytkami naleៀy usunၐၰ jego nadmiar, moៀna teៀ usunၐၰ wkᐠadki 
dystansowe. W trakcie ukᐠadania pᐠytek naleៀy takៀe mocowaၰ listwy 
dylatacyjne i wykoᑀczeniowe. Po uᐠoៀeniu pᐠytek na podᐠodze wykonuje siᆐ 
cokoᐠy. Do spoinowania pᐠytek moៀna przystၐpiၰ nie wczeᖰniej niៀ po 24 
godzinach od uᐠoៀenie pᐠytek. Dokᐠadny czas powinien byၰ okreᖰlony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

5.4. Wykonanie okᐠadzin
5.4.1. Podᐠoៀa pod okᐠadzinᆐ
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Podᐠoៀem pod okᐠadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych 
mogၐ byၰ otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych oraz pᐠyty kartonowo
– gipsowe lub OSB-3. Przed przystၐpieniem do robót okᐠadzinowych naleៀy 
sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ przygotowania podᐠoៀa. Podᐠoៀa powinny byၰ
czyste, odpylone, pozbawione resztek ᖰrodków antyadhezyjnych i starych powᐠok, 
bez raków, pᆐkniᆐၰ i ubytków. Poᐠၐczenia i spoiny miᆐdzy elementami 
prefabrykowanymi powinny byၰ pᐠaskie i równe. W przypadku wystၐpienia 
nierównoᖰci naleៀy je zeszlifowaၰ, a ubytki i uskoki wyrównaၰ zaprawၐ cementowၐ 
lub specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i krawᆐdzi 
podᐠoៀe powinno speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania:
• powierzchnia czysta, niepylၐca, bez ubytków i tᐠustych plam, oczyszczona ze 

starych powᐠok malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od pᐠaszczyzny oraz odchylenie krawᆐdzi od linii 

prostej,  mierzone ᐠatၐ kontrolnၐ o dᐠugoᖰci 2 m, nie moៀe przekraczaၰ 3 mm 
przy liczbie odchyᐠek nie wiᆐkszej niៀ 3 na dᐠugoᖰci ᐠaty,

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 4 mm 
na wysokoᖰci kondygnacji,

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm 
na 1 m.

5.4.2. Ukᐠadanie pᐠytek (okᐠadzin) 
Przed przystၐpieniem do zasadniczych robót okᐠadzinowych naleៀy przygotowaၰ 
wszystkie niezbᆐdne materiaᐠy, narzᆐdzia i sprzᆐt, posegregowaၰ pᐠytki wedᐠug, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanowaၰ sposób ukᐠadania pᐠytek. Poᐠoៀenie 
pᐠytek naleៀy rozplanowaၰ uwzglᆐdniajၐc ich wielkoᖰၰ i przyjᆐtၐ szerokoᖰၰ spoin. Na 
jednej ᖰcianie pᐠytki powinny byၰ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieၰ 
jednakowa szerokoᖰၰ, wiᆐkszၐ niៀ poᐠowa pᐠytki. Przed ukᐠadaniem pᐠytek na ᖰcianie 
naleៀy zamocowaၰ prostၐ, gᐠadkၐ ᐠatᆐ drewnianၐ lub aluminiowၐ. Do usytuowania ᐠaty 
naleៀy uៀyၰ poziomnicy. ᐐatᆐ mocuje siᆐ na wysokoᖰci cokoᐠu lub drugiego rzᆐdu 
pᐠytek. Nastᆐpnie przygotowuje siᆐ (zgodnie z instrukcjၐ producenta) kompozycjᆐ 
klejၐcၐ. Wybór kompozycji zaleៀy od rodzaju pᐠytek i podᐠoៀa oraz wymagaᑀ 
stawianych okᐠadzinie. Kompozycja klejၐca powinna byၰ rozᐠoៀona równomiernie i 
pokrywaၰ caᐠၐ powierzchniᆐ podᐠoៀa. Dla uzyskania jednakowej wielkoᖰci spoin 
stosuje siᆐ wkᐠadki (krzyៀyki) dystansowe. Przed caᐠkowitym stwardnieniem kleju ze 
spoin naleៀy usunၐၰ jego nadmiar, moៀna teៀ usunၐၰ wkᐠadki dystansowe. W trakcie 
ukᐠadania pᐠytek naleៀy takៀe mocowaၰ listwy wykoᑀczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Do spoinowania moៀna przystၐpiၰ 
nie wczeᖰniej niៀ po 24 godzinach od uᐠoៀenia pᐠytek. Dokᐠadny czas powinien byၰ 
okreᖰlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót zwiၐzanych z wykonaniem posadzek i okᐠadzin z
pᐠytek badaniom powinny podlegaၰ materiaᐠy, które bᆐdၐ wykorzystane do wykonania 
tych robót. Wszystkie materiaᐠy – pᐠytki, kompozycje klejၐce, jak równieៀ materiaᐠy 
pomocnicze muszၐ speᐠniaၰ wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadaၰ parametrom okreᖰlonym w dokumentacji projektowej.
Kaៀda partia materiaᐠów dostarczona na budowᆐ musi posiadaၰ certyfikat lub 
deklaracjᆐ zgodnoᖰci stwierdzajၐca zgodnoᖰၰ wᐠasnoᖰci technicznych z okreᖰlonymi 
w normach i aprobatach. Badanie podkᐠadu powinno byၰ wykonane bezpoᖰrednio 
przed przystၐpieniem do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych. Zakres 
czynnoᖰci kontrolnych powinien obejmowaၰ:
• sprawdzenie wizualne wyglၐdu powierzchni podkᐠadu pod wzglᆐdem wymaganej 

szorstkoᖰci, wystᆐpowania ubytków i porowatoᖰci, czystoᖰci i zawilgocenia,
• sprawdzenie równoᖰci podkᐠadu, które przeprowadza siᆐ przykᐠadajၐc w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowၐ ᐠatᆐ,
• sprawdzenie spadków podkᐠadu pod posadzki za pomocၐ 2-metrowej ᐠaty i 

poziomnicy, pomiary równoᖰci i spadków naleៀy wykonaၰ z dokᐠadnoᖰciၐ do 1 
mm, sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania w podkᐠadzie

szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujၐc pomiarów szerokoᖰci 
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i prostoliniowoᖰci, 
• sprawdzenie wytrzymaᐠoᖰci podkᐠadu metodami nieniszczၐcymi. 
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywania posadzek i 
okᐠadzin z dokumentacjၐ projektowၐ i ST w zakresie kolejnych faz procesu 
roboczego. Prawidᐠowoᖰၰ ich wykonania ma wpᐠyw na prawidᐠowoᖰၰ dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyၰ sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i gruboᖰci kompozycji klejၐcej oraz innych robót „zanikajၐcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny speᐠnienia wszystkich
wymagaᑀ dotyczၐcych wykonanych posadzek i okᐠadzin a w szczególnoᖰci:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
• jakoᖰci (wyglၐdu) powierzchni posadzek i okᐠadzin,
• prawidᐠowoᖰci wykonania krawᆐdzi, naroៀy, styków z innymi materiaᐠami oraz 

dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogၐ byၰ wyniki badaᑀ dokonanych 
przed przystၐpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Powierzchnie posadzek i okᐠadzin z pᐠytek oblicza siᆐ w m
2
na podstawie 

dokumentacji projektowej przyjmujၐc wymiary w ᖰwietle ᖰcian w stanie surowym. Z 
obliczonej powierzchni odlicza siᆐ powierzchniᆐ sᐠupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów wiᆐksze od 0,25 m. W przypadku rozbieៀnoᖰci pomiᆐdzy
dokumentacjၐ, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siᆐ wedᐠug stanu 
faktycznego.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót posadzkowych i okᐠadzinowych moៀe byၰ dokonane jednorazowo 
po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami 
okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i 
odebranego zakresu robót posadzkowych i okᐠadzinowych stanowi wartoᖰၰ tych robót 
obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. Ceny 
jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okᐠadzinowych uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
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• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych
• wykonanie robót na wysokoᖰci do 4 m,
• ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bၐdហ 

zastosowaniem odpowiednich ᖰrodków zwiᆐkszajၐcych przyczepnoᖰၰ, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji technicznej,

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okᐠadzin,

• osiatkowanie bruzd i miejsc naraៀonych na pᆐkniᆐcia,
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót 

posadzkowych i okᐠadzinowych,
• usuniᆐcie zabezpieczeᑀ stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeᑀ na elementach nie okᐠadanych pᐠytkami,
• uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w 

szczegóᐠowej specyfikacji technicznej,
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
• wykonanie badaᑀ i pomiarów kontrolnych standardowych.
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy 
rusztowaᑀ oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 14411:2005 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 
charakterystyki i znakowanie.

10.1.2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne – Pobieranie próbek i 
warunki odbioru.

10.1.3. PN-EN ISO 10545-2:1999 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakoᖰci powierzchni.

10.1.4. PN-EN 12004:2002 Kleje do pᐠytek – Definicje i wymagania techniczne.
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XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – TYNKI ZWYKᐐE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru tynków zwykᐠych wewnᆐtrznych w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
tynków zwykᐠych wewnᆐtrznych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ 
wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podᐠoៀy,
• wykonanie warstwy wyrównawczej,
• wykonanie tynków zwykᐠych.
Zakres robót obejmuje wykonanie tynków wewnၐtrz budynku na ᖰcianach z bloczków 
betonowych, stropu nad piwnicၐ oraz kominach. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
1.5.1. Podᐠoៀe – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma byၰ tynk.
1.5.2. Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania 

nierównoᖰci powierzchni podᐠoៀa.
1.5.3. Warstwa gruntujၐca – powᐠoka wzmacniajၐca i uszczelniajၐca podᐠoៀe 

oraz zwiᆐkszajၐca przyczepnoᖰၰ dolnej warstwy tynku.
1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót posadzkowych i okᐠadzinowych odpowiadaၰ 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.5.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podᐠoៀa stosowaၰ moៀna wodᆐ
odpowiadajၐcၐ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoᖰci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀna stosowaၰ wodociၐgowၐ wodᆐ pitnၐ.  
Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierajၐcych tᐠuszcze organiczne, oleje i muᐠ.
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2.5.2. Piasek
Piasek powinien speᐠniaၰ wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa 
do zapraw”. Do spodnich warstw tynku naleៀy stosowaၰ piasek gruboziarnisty 
odmiany 1, do warstw wierzchnich – ᖰrednioziarnisty odmiany 2. Do gᐠadzi 
piasek powinien byၰ drobnoziarnisty i przechodziၰ caᐠkowicie przez sito o 
przeᖰwicie 0,5 mm.

2.5.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykᐠych
Marka i skᐠad zaprawy powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykᐠe” lub aprobatom technicznym.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byၰ wykonywane 
mechanicznie.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania tynków zwykᐠych

Do wykonywania tynków naleៀy stosowaၰ:
• do przygotowania podᐠoៀa – mᐠotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysᐠowe, 

termometry elektroniczne, wilgotnoᖰciomierze elektryczne, przyrzၐdy dobadania 
wytrzymaᐠoᖰci podᐠoៀa,

• do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoហne zbiorniki 
na wodᆐ, naczynia i wiertarki z mieszadᐠem wolnoobrotowym,

• do nakᐠadania zaprawy – kielnie, pace.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania
ogólne, pkt. 4.

4.2. Cement i wapno suchogaszone luzem naleៀy przewoziၰ cemento-wozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego moៀna przewoziၰ w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu 
w warunkach zabezpieczajၐcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót

Przed przystၐpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byၰ zakoᑀczone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia i bruzdy, osadzone oᖰcieៀnice drzwiowe i okienne.Zaleca siᆐ przystၐpienie do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upᐠywie 4-6 
miesiᆐcy po zakoᑀczeniu stanu surowego. Tynki naleៀy wykonywaၰ w temperaturze 
nie niៀszej niៀ +5°C oraz pod warunkiem, ៀe w ciၐgu doby nie nastၐpi spadek poniៀej 
0°C. Zaleca siᆐ chroniၰ ᖰwieៀo wykonane tynki zewnᆐtrzne w ciၐgu pierwszych 
dwóch dni przed nasᐠonecznieniem dᐠuៀszym niៀ dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur ᖰwieៀo wykonane tynki powinny byၰ w czasie wiၐzania i
twardnienia, tj. w ciၐgu 1 tygodnia, zwilៀane wodၐ.

5.3. Przygotowanie podᐠoៀa
5.3.1. Podᐠoៀa tynków zwykᐠych powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-70/B-

10100 p.
5.3.2. Spoiny w murach 

W ᖰcianach przewidzianych do tynkowania nie naleៀy w czasie murowania 
ᖰcian wypeᐠniaၰ zaprawၐ spoin przy zewnᆐtrznych licach na gᐠᆐbokoᖰci 5-10 
mm.

5.3.3. Bezpoᖰrednio przed tynkowaniem podᐠoៀe naleៀy oczyᖰciၰ z kurzu szczotkami  
oraz usunၐၰ plamy z rdzy i substancji tᐠustych. Plamy z substancji tᐠustych 
moៀna usunၐၰ 10-proc. roztworem szarego mydᐠa lub wypalajၐc je lampၐ 
benzynowၐ.

5.3.4. Nadmiernie suchၐ powierzchniᆐ podᐠoៀa naleៀy zwilៀyၰ wodၐ.
5.4. Wykonywanie tynków zwykᐠych

5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykᐠych jedno- i wielowarstwowych powinny byၰ 
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zgodne z normami. 
5.4.2. Gruboᖰci tynków zwykᐠych w zaleៀnoᖰci od ich kategorii oraz od rodzaju 

podᐠoៀa lub podkᐠadu powinny byၰ zgodne z normၐ PN-70/B-10100.
5.4.3. Tynki zwykᐠe kategorii II i III naleៀၐ do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy.
5.4.4. Tynk trójwarstwowy powinien siᆐ skᐠadaၰ z obrzutki, narzutu i gᐠadzi. Narzut 

tynków wewnᆐtrznych naleៀy wykonaၰ wedᐠug pasów i listew kierunkowych. 
5.4.5. Gᐠadហ naleៀy nanosiၰ po zwiၐzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gᐠadzi powinna byၰ mocno 
dociskana do warstwy narzutu.

5.4.6. Do wykonania tynków naleៀy stosowaၰ zaprawy cementowo-wapienne: 
tynków nienaraៀonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; naraៀonych na 
zwilgocenie oraz w tynkach zewnᆐtrznych – w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót tynkowych naleៀy przeprowadziၰ badania materiaᐠów, 
które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolᆐ i odbiór 
(miᆐdzyoperacyjny) podᐠoៀy.
6.2.1. Badania materiaᐠów 

Badanie materiaᐠów przeprowadza siᆐ poᖰrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy dotyczၐcych przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ oraz 
dokumentów towarzyszၐcych wysyᐠce materiaᐠów przez dostawcᆐ, 
potwierdzajၐcych zgodnoᖰၰ uៀytych materiaᐠów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej oraz normami.

6.2.2. Badania przygotowania podᐠoៀy
Stan podᐠoៀa podlega sprawdzeniu w zakresie:
• wilgotnoᖰci – poprzez ocenᆐ wyglၐdu, próbᆐ dotyku lub zwilៀania, 

ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnoᖰci szczၐtkowej przy 
pomocy wilgotnoᖰciomierza elektrycznego,

• równoᖰci powierzchni – poprzez ocenᆐ wyglၐdu i sprawdzenie przy 
pomocy ᐠaty, 

• przywierajၐcych ciaᐠ obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenᆐ 
wyglၐdu i próbᆐ ᖰcierania, 

• obecnoᖰci luហnych i zwietrzaᐠych czᆐᖰci podᐠoៀa – poprzez próbᆐ drapania 
(skrobania) i dotyku,

• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenᆐ wyglၐdu i próbᆐ zwilៀania,

• chᐠonnoᖰci podᐠoៀa – poprzez ocenᆐ wyglၐdu oraz próbᆐ dotyku i 
zwilៀania,

• obecnoᖰၰ wykwitów – poprzez ocenᆐ wyglၐdu,
• zᐠuszczania i powierzchniowego odspajania podᐠoៀa – poprzez ocenᆐ 

wyglၐdu.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a 
nastᆐpnie odnotowane w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegajၐ na bieៀၐcym sprawdzeniu 

zgodnoᖰci ich wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ oraz wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególnoᖰci jej marki i konsystencji, powinny wynikaၰ z normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykᐠe”.

6.3.3. Wyniki badaᑀ materiaᐠów i zapraw powinny byၰ wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badaᑀ

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione 
zostaᐠy wszystkie wymagania dotyczၐce wykonanych robót tynkowych, w 
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szczególnoᖰci w zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i specyfikacjၐ technicznၐ 

(szczegóᐠowၐ) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej,

• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀa,
• prawidᐠowoᖰci wykonania tynków zwykᐠych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ 
dokonanych przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 
zapisy w dzienniku budowy dotyczၐce wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Powierzchniᆐ tynków wewnᆐtrznych ᖰcian oblicza siᆐ w metrach kwadratowych jako 
iloczyn dᐠugoᖰci ᖰcian w stanie surowym i wysokoᖰci mierzonej od podᐠoៀa lub 
warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchniᆐ tynków stropów pᐠaskich oblicza siᆐ w metrach kwadratowych ich rzutu 
w ᖰwietle ᖰcian surowych na pᐠaszczyznᆐ poziomၐ. Powierzchniᆐ pilastrów, sᐠupów i 
innych elementów oblicza siᆐ w rozwiniᆐciu tych elementów w  stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrၐca siᆐ powierzchni nieotynkowanych, ciၐgnionych, 
okᐠadzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeៀeli kaៀda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrၐcaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do 
powierzchni tynków ᖰcian, naleៀy doliczyၰ powierzchniᆐ oᖰcieៀy w stanie surowym.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót tynkowych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego 
zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy 
zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót 
tynkowych stanowi wartoᖰၰ tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w 
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych 
przez zamawiajၐcego. Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykᐠego obejmujၐce 
roboty tynkowe uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na wysokoᖰci do 4 m,
• ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bၐdហ

zastosowaniem odpowiednich ᖰrodków  zwiᆐkszajၐcych przyczepnoᖰၰ, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,
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• osiatkowanie bruzd i miejsc naraៀonych na pᆐkniᆐcia,
• umocowanie profili tynkarskich,
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót 

tynkowych,
• usuniᆐcie zabezpieczeᑀ stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeᑀ na
• elementach nie tynkowanych,
• uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego.
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy 
rusztowaᑀ oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy 
odbiorze (Norma wycofana bez zastၐpienia).

10.1.2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe (Norma wycofana bez 
zastၐpienia).

10.1.3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badaᑀ zapraw do murów – Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do badaᑀ.

10.1.4. PN-EN 197-1:2002 Cement – Czᆐᖰၰ 1: Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci 
dotyczၐce cementów powszechnego uៀytku.

10.1.5. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Czᆐᖰၰ 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodnoᖰci.

10.1.6. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
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XV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – OKᐐADZINY Z PᐐYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ORAZ OKᐐADZIN I POSADZEK Z PᐐYT OSB-3 I DESEK

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI
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16. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
17. OBMIAR ROBÓT 
18. ODBIÓR ROBÓT 
19. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
20. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru okᐠadzin z pᐠyt gipsowo – kartonowych oraz okᐠadzin i posadzek z pᐠyt OSB-3 
oraz desek w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
okᐠadzin ᖰcian z pᐠyt kartonowo – gipsowych oraz okᐠadzin i posadzek z pᐠyt OSB-3
oraz desek z tarcicy iglastej. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ 
wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podᐠoៀy,
• montaៀ okᐠadzin i posadzek,
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje wykonanie posadzek parteru z pᐠyt OSB-3 i desek z tarcicy 
iglastej, okᐠadzin ᖰcian zewnᆐtrznych parteru z pᐠyt gipsowo – kartonowych na 
systemowym ruszcie stalowym oraz okᐠadzin z pᐠyt OSB-3 i desek z tarcicy iglastej na 
ᖰcianach wewnᆐtrznych parteru i poddasza w konstrukcji lekkiej drewnianej oraz na 
suficie parteru i poddasza. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
• Podᐠoៀe – element budynku, na powierzchni którego wykonane bᆐdၐ roboty.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania robót posadzkowych i okᐠadzinowych odpowiadaၰ 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.5.1. Pᐠyty gipsowo – kartonowe – NIDA ZWYKᐐA oraz NIDA WODA (GKBI) firmy 

NIDA gruboᖰci 12,5 mm.
2.5.2. Pᐠyty OSB-3 – pᐠyty OSB-3 firmy KRONOPOL gruboᖰci 12 i 22 mm
2.5.3. Deski podᐠogowe -  deski z tarcicy iglastej sosnowej na pióro – wpust 

gruboᖰci 21 mm zgodne z PN-EN 13226:2004
2.5.4. Deski na okᐠadziny  ᖰcian i sufitów  - deski z tarcicy iglastej, sosnowej na 

pióro – wpust gruboᖰci 20 mm zgodne z normၐ PN-EN 14915:2007. 
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2.5.5. Materiaᐠy pomocnicze
Materiaᐠy pomocnicze do wykonywania posadzek i okᐠadzin z pᐠytek to:
• listwy dylatacyjne i wykoᑀczeniowe,
• gwoហdzie, wkrᆐty, zszywki, ᖰruby,
• masy szpachlowe, taᖰmy zbrojၐce, 
• uszczelki filcowe
• ᖰrodki do usuwania zanieczyszczeᑀ,
• ᖰrodki do konserwacji posadzek i okᐠadzin.
Wszystkie ww. materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne okreᖰlone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.5.6. Woda
Do przygotowania kompozycji klejၐcych zapraw klejowych i mas do 
spoinowania stosowaၰ naleៀy wodᆐ pitnၐ.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych

Do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych naleៀy stosowaၰ:
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzᆐdzia lub urzၐdzenia mechaniczne do ciᆐcia,  
• piᐠy do pᐠyt i drewna
• mᐠotki, cᆐgi, wkrᆐtaki, ᐠomy, ᐠapki
• wkrᆐtarki elektryczne, wiertarki 
• ᐠaty do sprawdzania równoᖰci powierzchni,
• poziomnice, miary 
• mieszadᐠa koszyczkowe napᆐdzane wiertarkၐ elektrycznၐ oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejၐcych,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gၐbki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w opakowaniach, uᐠoៀonych na paletach naleៀy 

prowadziၰ sprzᆐtem mechanicznym. Zaᐠadunek i wyᐠadunek wyrobów w 
opakowaniach ukᐠadanych luzem wykonuje siᆐ rᆐcznie. Rᆐczny zaᐠadunek zaleca siᆐ 
prowadziၰ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzᆐtu i narzᆐdzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wciၐgniki, wózki. ᖠrodki transportu do przewozu materiaᐠów i wyrobów 
workowanych muszၐ umoៀliwiaၰ zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarzniᆐciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaᐠy pᐠynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleៀy chroniၰ przed przemarzniᆐciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeៀeli nie istnieje moៀliwoᖰၰ poboru 
wody na miejscu wykonania robót, to wodᆐ naleៀy dowoziၰ w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach 
chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano inne pᐠyny bၐdហ 
substancje mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody. Transport materiaᐠów 
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moៀe odbywaၰ siᆐ po 
wczeᖰniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót

5.2.1. Przed przystၐpieniem do wykonywania posadzek i powinny byၰ zakoᑀczone: 
• Wszystkie roboty stanu surowego ᐠၐcznie z wykonaniem podᐠoៀy, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podᐠóg, 
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 

np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodᐠogowych), 
• wszystkie bruzdy, kanaᐠy i przebicia naprawione i wykoᑀczone tynkiem lub 

masami naprawczymi.
5.2.2. Przystၐpienie do tych robót powinno nastၐpiၰ po okresie osiadania i skurczu 
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elementów konstrukcji budynku, tj. po upᐠywie 4 miesiᆐcy po zakoᑀczeniu 
budowy stanu surowego.

5.3. Wykonanie posadzek z pᐠyt OSB-3 i desek.
5.3.1. Podᐠoៀa

Podᐠoៀa pod posadzki powinien stanowiၰ ruszt  z legarów z tarcicy 
sosnowej mocowany do podᐠoៀa. Rozstaw legarów nie wiᆐcej niៀ 0,6 m. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkᐠadu od pᐠaszczyzny poziomej nie 
moៀe przekraczaၰ 1 mm na caᐠej dᐠugoᖰci ᐠaty kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m.

5.3.2. Ukᐠadanie pᐠyt OSB-3 i desek. 
Przed przystၐpieniem do zasadniczych robót posadzkowych naleៀy 
przygotowaၰ wszystkie niezbᆐdne materiaᐠy, narzᆐdzia i sprzᆐt. Pᐠyty i deski 
naleៀy ukᐠadaၰ prostopadle do legarów. Pᐠytᆐ i deski naleៀy odizolowaၰ od 
legarów ukᐠadajၐc uszczelki filcowe. Pᐠyty i deski naleៀy mocowaၰ za pomocၐ 
gwoហdzi w odstᆐpie max. 150 mm.  Poszycie naleៀy ukᐠadaၰ mijankowo. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pᐠaszczyzny poziomej nie moៀe 
przekraczaၰ 1 mm na caᐠej dᐠugoᖰci ᐠaty kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m.

5.4. Wykonanie okᐠadzin ᖰciennych i sufitowych
5.4.1. Podᐠoៀa pod okᐠadzinᆐ

Podᐠoៀe pod okᐠadziny ᖰcienne  powinien stanowiၰ drewniany ruszt ᖰcian 
lekkich z elementów o przekroju 40 x 100 mm oraz 40 x 200 mm w rozstawie 
co 600 mm. Dopuszczalne odchylenie od pᐠaszczyzny pionowej nie moៀe 
przekraczaၰ 1 mm na caᐠej dᐠugoᖰci ᐠaty kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m. Podᐠoៀe 
pod sufit parteru sၐ drewniane belki stropowe. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni od pᐠaszczyzny poziomej nie moៀe przekraczaၰ 1 mm na caᐠej 
dᐠugoᖰci ᐠaty kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m. Podᐠoៀe pod sufit poddasza powinien 
stanowiၰ ruszt z ᐠat drewnianych o przekroju 40 x 50 mm w rozstawie co 300 
mm przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kၐtem 
okreᖰlonym w dokumentacji projektowej. ᐐaty powinny byၰ zabezpieczone 
przed zagrzybieniem ᖰrodkami FOBOS M-4. Pᐠaszczyzna poᐠaci z ᐠat powinna 
byၰ na tyle równa, by przeᖰwit pomiᆐdzy niၐ a ᐠatၐ kontrolnၐ poᐠoៀonၐ na co 
najmniej 3 krokwiach byᐠ nie wiᆐkszy niៀ 2 mm w kierunku prostopadᐠym do 
spadku i nie wiᆐkszy niៀ 4 mm w kierunku równolegᐠym do spadku.

5.4.2. Ukᐠadanie okᐠadzin 
Przed przystၐpieniem do zasadniczych robót okᐠadzinowych naleៀy 
przygotowaၰ wszystkie niezbᆐdne materiaᐠy, narzᆐdzia i sprzᆐt. Pᐠyty gipsow-
kartonowe i OSB-3 naleៀy ukᐠadaၰ w pionie, deski prostopadle do konstrukcji 
ᖰcian, stropu i ukᐠadu ᐠat na suficie poddasz. Pᐠyty i deski naleៀy mocowaၰ za 
pomocၐ gwoហdzi oraz blachowkrᆐtów (do rusztu stalowego) w odstᆐpie max 
150 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pᐠaszczyzny poziomej i 
pionowej nie moៀe przekraczaၰ 1 mm na caᐠej dᐠugoᖰci ᐠaty kontrolnej o 
dᐠugoᖰci 2 m.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót zwiၐzanych z wykonaniem posadzek i okᐠadzin 
badaniom powinny podlegaၰ materiaᐠy, które bᆐdၐ wykorzystane do wykonania tych 
robót. Wszystkie materiaᐠy muszၐ speᐠniaၰ wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz odpowiadaၰ parametrom okreᖰlonym w dokumentacji 
projektowej.Kaៀda partia materiaᐠów dostarczona na budowᆐ musi posiadaၰ certyfikat 
lub deklaracjᆐ zgodnoᖰci stwierdzajၐca zgodnoᖰၰ wᐠasnoᖰci technicznych z 
okreᖰlonymi w normach i aprobatach. Badanie podkᐠadu powinno byၰ wykonane 
bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do wykonywania robót posadzkowych i 
okᐠadzinowych. Zakres czynnoᖰci kontrolnych powinien obejmowaၰ:
• sprawdzenie równoᖰci podkᐠadu, które przeprowadza siᆐ przykᐠadajၐc w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowၐ ᐠatᆐ,
• sprawdzenie wytrzymaᐠoᖰci podkᐠadu metodami nieniszczၐcymi. 
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
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Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywania posadzek i 
okᐠadzin z dokumentacjၐ projektowၐ i ST w zakresie kolejnych faz procesu 
roboczego. Prawidᐠowoᖰၰ ich wykonania ma wpᐠyw na prawidᐠowoᖰၰ dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyၰ sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i gruboᖰci kompozycji klejၐcej oraz innych robót „zanikajၐcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny speᐠnienia wszystkich
wymagaᑀ dotyczၐcych wykonanych posadzek i okᐠadzin a w szczególnoᖰci:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
• jakoᖰci (wyglၐdu) powierzchni posadzek i okᐠadzin,
• prawidᐠowoᖰci wykonania krawᆐdzi, naroៀy, styków z innymi materiaᐠami oraz 

dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogၐ byၰ wyniki badaᑀ dokonanych 
przed przystၐpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

11. OBMIAR ROBÓT
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
11.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Powierzchnie posadzek i okᐠadzin oblicza siᆐ w m
2

na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujၐc wymiary w ᖰwietle ᖰcian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza siᆐ powierzchniᆐ otworów, sᐠupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów wiᆐksze od 0,25 m. W przypadku rozbieៀnoᖰci pomiᆐdzy
dokumentacjၐ, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siᆐ wedᐠug stanu 
faktycznego.

11.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

12. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

13. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
13.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
13.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót posadzkowych i okᐠadzinowych moៀe byၰ dokonane jednorazowo 
po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami 
okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne 
rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i 
odebranego zakresu robót posadzkowych i okᐠadzinowych stanowi wartoᖰၰ tych robót 
obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. Ceny 
jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okᐠadzinowych uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu niewymagajၐcego etatowej obsᐠugi,
• ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ, o wysokoᖰci do 4 m,
• przygotowanie podᐠoៀa,
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
• wykonanie i oczyszczenie podkᐠadu z ᐠat na suficie poddasza.
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• przymocowanie pᐠyt i desek do gotowego rusztu za pomocၐ gwoហdzi lub wkrᆐtów 
wraz z przyciᆐciem i dopasowaniem, 

• na rusztach z ksztaᐠtowników metalowych 
• przymocowanie pᐠyt do gotowego rusztu za pomocၐ wkrᆐtów wraz z przyciᆐciem i 

dopasowaniem,
• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

okᐠadzin,
• szpachlowanie poᐠၐczeᑀ i styków pᐠyt ze ᖰcianami i stropami,
• zabezpieczenie spoin taᖰmၐ papierowၐ,
• szpachlowanie i cyklinowanie wykoᑀczeniowe.
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów, 
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
• wykonanie badaᑀ i pomiarów kontrolnych standardowych
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy 
rusztowaᑀ oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych.

14. PRZEPISY ZWI၀ZANE
14.1. Normy

14.1.1. PN-72/B-10122 Roboty okᐠadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

14.1.2. PN-B-79405 Wymagania dla pᐠyt gipsowo-kartonowych.
14.1.3. PN-EN 14915:2007 Okᐠadziny ᖰcienne z drewna litego -- Wᐠaᖰciwoᖰci, ocena 

zgodnoᖰci i znakowanie
14.1.4. PN-EN 13226:2003 Podᐠogi drewniane. Deszczuᐠki posadzkowe lite z 

wpustami i/lub wypustami
14.1.5. PN-EN 300:2007 Pᐠyty o wiórach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacje 

i wymagania techniczne
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XVI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – ROBOTY MALARSKIE

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.
1.2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.3. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót malarskich w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.4. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.5. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
robót malarskich. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci 
majၐce na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podᐠoៀy,
• wykonanie powᐠok malarskich
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje wykonanie malowania lakierami ᖰcian zewnᆐtrznych i  
wewnᆐtrznych budynku z bali drewnianych oraz okᐠadzin drewnianych sufitów, ᖰcian i 
podᐠóg , malowania farbၐ akrylowၐ pᐠyt gipsowo – kartonowych i tynków  cementowo 
– wapiennych wewnၐtrz budynku.

1.6. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
1.6.1. Podᐠoៀe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygᐠadzona (np. 

szpachlówkၐ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, pᐠyt 
drewnopodobnych, itp.), na której bᆐdzie wykonywana powᐠoka malarska.

1.6.2. Powᐠoka malarska – stwardniaᐠa warstwa farby, lakieru lub emalii naᐠoៀona i 
rozprowadzona na podᐠoៀu, decydujၐca o wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych i 
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.6.3. Farba– pᐠynna lub póᐠpᐠynna zawiesina bၐdហ mieszanina bardzo 
rozdrobnionych ciaᐠ staᐠych (np. pigmentu – barwnika i róៀnych wypeᐠniaczy) 
w roztworze spoiwa.

1.6.4. Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ៀywic, olejów, poliestrów), 
który tworzy powᐠokᆐ transparentnၐ po pokryciu nim powierzchni i 
wyschniᆐciu.

1.6.5. Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygajၐcy w szklistၐ powᐠokᆐ.
1.6.6. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bၐdហ barwiၐca, która 

nadaje kolor farbom lub emaliom.
1.6.7. Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypeᐠniaczy w dyspersji wodnej 

polimeru z dodatkiem ᖰrodków pomocniczych.
1.6.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ៀywicznych – zawiesina pigmentów i 

obciၐៀników w spoiwie ៀywicznym, rozcieᑀczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzynၐ lakowၐ, terpentynၐ itp.).

1.6.9. Farba i emalie na spoiwach ៀywicznych rozcieᑀczalne wodၐ – zawiesina 
pigmentów i obciၐៀników w spoiwie ៀywicznym, rozcieᑀczalne wodၐ. 

1.6.10. Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. 
wapna, cementu, szkᐠa wodnego itp.), pigmentów, wypeᐠniaczy oraz ᖰrodków 
pomocniczych i modyfikujၐcych, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodၐ lub w postaci ciekᐠej, gotowej do 
stosowania mieszanki.

1.6.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej ៀywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego 
itp.), pigmentów, wypeᐠniaczy oraz ᖰrodków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych

1.6.12. mieszanek lub past do zarobienia wodၐ.
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1.7. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania powᐠok malarskich powinny odpowiadaၰ 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.5.1. Lakiery do malowania drewna – lakier MERIT JAHTI 30 firmy TIKKURILA
2.5.2. Farby akrylowe do malowania tynków cementowo – wapiennych i pᐠyt gipsowo 

- kartonowych – farba ᖠNIEឰKA BARWY NATURY firmy ᖠNIEឰKA
2.5.3. Farby do malowania elementów metalowych – farba SUPERMAL EMALIA 

AKRYLOWA FIRMY ᖠNIEឰKA
2.5.4. Materiaᐠy pomocnicze

Materiaᐠy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
• rozcieᑀczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 

spirytus denaturowany, inne rozcieᑀczalniki przygotowane fabrycznie,
• ᖰrodki do odtᐠuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeᑀ podᐠoៀa,
• ᖰrodki do likwidacji zacieków i wykwitów,
• kity i masy szpachlowe do naprawy podᐠoៀa.
Wszystkie ww. materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne okreᖰlone przez
producenta lub odpowiadajၐce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych bၐdហ PN.

2.5.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejၐcych zapraw klejowych i mas do 
spoinowania stosowaၰ naleៀy wodᆐ pitnၐ.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych

Do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych naleៀy stosowaၰ:
• szczotki o sztywnym wᐠosiu lub druciane do czyszczenia podᐠoៀa,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pᆐdzle i waᐠki,
• mieszadᐠa napᆐdzane wiertarkၐ elektrycznၐ oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji skᐠadników farb,
• drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport materiaᐠów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urzၐdzeᑀ i ᖰrodków transportu. W czasie transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone 
materiaᐠy w sposób wykluczajၐcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowaᑀ. W 
przypadku duៀych iloᖰci materiaᐠów zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i 
uៀycie do zaᐠadunku oraz rozᐠadunku urzၐdzeᑀ mechanicznych. Do transportu farb i 
innych materiaᐠów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
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zaleca siᆐ uៀywaၰ samochodów zamkniᆐtych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach moៀna wykorzystywaၰ samochody pokryte plandekami lub zamkniᆐte.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót

Do wykonywania robót malarskich moៀna przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu
poprzedzajၐcych robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podᐠoៀy pod
malowanie a takៀe kontroli materiaᐠów. Wewnၐtrz budynku pierwsze malowanie ᖰcian  
i sufitów moៀna wykonywaၰ po:
• caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót instalacyjnych, tj. wodociၐgowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjၐtkiem zaᐠoៀenia 
urzၐdzeᑀ sanitarnych (biaᐠy montaៀ) oraz armatury oᖰwietleniowej (gniazdka, 
wyᐠၐczniki itp.),

• wykonaniu podᐠoៀy pod wykᐠadziny podᐠogowe,
• uᐠoៀeniu podᐠóg drewnianych, tzw. biaᐠych,
• caᐠkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie moៀna wykonywaၰ po:
• wykonaniu tzw. biaᐠego montaៀu,
• uᐠoៀeniu posadzek (z wyjၐtkiem wykᐠadzin dywanowych i wykᐠadzin z tworzyw
• sztucznych) z przybiciem listew przyᖰciennych i cokoᐠów,
Pierwsze malowanie na zewnၐtrz budynku moៀna wykonaၰ po:
• caᐠkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki
• wykonaniu pokryၰ dachowych
• wykonaniu podᐠoៀy pod wykᐠadziny tarasów i schodów zewnᆐtrznych
Drugie malowanie moៀna wykonaၰ po:
• wykonaniu obróbek blacharskich
• wykonaniu posadzek wykᐠadziny tarasów i schodów zewnᆐtrznych

5.3. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykᐠe

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaၰ wymaganiom okreᖰlonym w
szczegóᐠowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny byၰ usuniᆐte przez wypeᐠnienie odpowiedniၐ 
zaprawၐ i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna byၰ 
pozbawiona zanieczyszczeᑀ (np. kurzu, rdzy, tᐠuszczu, wykwitów solnych).

5.3.2. Podᐠoៀa z drewna, materiaᐠów drewnopochodnych powinny byၰ niezmurszaᐠe 
o wilgotnoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 12%, bez zepsutych lub wypadajၐcych sᆐków i
zacieków ៀywicznych. Powierzchnia powinna byၰ odkurzona i oczyszczona z 
plam tᐠuszczu, ៀywicy, starej farby i innych zanieczyszczeᑀ. Ewentualne 
uszkodzenia powinny byၰ naprawione szpachlówkၐ, na którၐ wydano 
aprobatᆐ technicznၐ.

5.3.3. Podᐠoៀa z pᐠyt gipsowo-kartonowych powinny byၰ odkurzone, bez plam 
tᐠuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrᆐty mocujၐce oraz styki pᐠyt 
powinny byၰ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pᐠyt powinny byၰ 
naprawione masၐ szpachlowၐ, na którၐ wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byၰ oczyszczone ze 
zgorzeliny, rdzy, pozostaᐠoᖰci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtᐠuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny byၰ prowadzone:
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku 

robót malarskich zewnᆐtrznych),
• w temperaturze nie niៀszej niៀ +5°C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, ៀe w 

ciၐgu doby nie nastၐpi spadek temperatury poniៀej 0°C,
• w temperaturze nie wyៀszej niៀ 25°C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, by 

temperatura podᐠoៀa nie przewyៀszyᐠa 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasᐠonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniᆐtych naleៀy
zapewniၰ odpowiedniၐ wentylacjᆐ. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 
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lakierami rozpuszczalnikowymi naleៀy prowadziၰ z daleka od otwartych ហródeᐠ 
ognia, narzᆐdzi oraz silników powodujၐcych iskrzenie i mogၐcych byၰ ហródᐠem 
poៀaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogၐ ulec uszkodzeniu
lub zanieczyszczeniu, naleៀy zabezpieczyၰ i osᐠoniၰ przez zabrudzeniem 
farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich 
Roboty malarskie na zewnၐtrz obiektów budowlanych moៀna rozpoczၐၰ, kiedy 
podᐠoៀa speᐠniajၐ wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia 
robót wymagania okreᖰlone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie naleៀy prowadziၰ 
zgodnie z instrukcjၐ producenta farby, która powinna zawieraၰ:
• informacje o ewentualnym ᖰrodku gruntujၐcym i o przypadkach, kiedy 

naleៀy go stosowaၰ,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakᐠadania farby, w tym informacje o narzᆐdziach (np. pᆐdzle, 

waᐠki, agregaty malarskie),
• krotnoᖰၰ nakᐠadania farby oraz jej zuៀycie na 1 m2,
• czas miᆐdzy nakᐠadaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnoᖰnie mycia narzᆐdzi,
• zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót malarskich

Przed przystၐpieniem do robót malarskich naleៀy przeprowadziၰ badanie podᐠoៀy  
oraz materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podᐠoៀy pod malowanie

Badanie podᐠoៀa pod malowanie naleៀy wykonywaၰ w  po otrzymaniu 
protokoᐠu z ich przyjᆐcia. Badanie podᐠoៀa powinno byၰ przeprowadzane po 
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania.  Kontrolၐ powinny byၰ objᆐte w przypadku:
• tynków zwykᐠych i pocienionych – zgodnoᖰၰ z projektem, równoᖰၰ i 

wyglၐd powierzchni z uwzglᆐdnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych w 
szczegóᐠowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystoᖰၰ 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotnoᖰၰ tynku,

• Podᐠoៀy z drewna – wilgotnoᖰၰ, stan podᐠoៀa, wyglၐd i czystoᖰၰ 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ,

• pᐠyt gipsowo-kartonowych – wilgotnoᖰၰ, wyglၐd i czystoᖰၰ powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupeᐠnieᑀ, wykoᑀczenie styków oraz 
zabezpieczenie wkrᆐtów,

• Elementów metalowych – czystoᖰၰ powierzchni. 
6.2.2. Badania materiaᐠów

Farby i ᖰrodki gruntujၐce uៀyte do malowania powinny odpowiadaၰ normom. 
Bezpoᖰrednio przed uៀyciem naleៀy sprawdziၰ:
• Czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
uៀywanych w robotach malarskich,

• terminy przydatnoᖰci do uៀycia podane na opakowaniach,
• wyglၐd zewnᆐtrzny farby w kaៀdym opakowaniu.
Ocenᆐ wyglၐdu zewnᆐtrznego naleៀy przeprowadzaၰ wizualnie. Farba 
powinna stanowiၰ jednorodnၐ w kolorze i konsystencji mieszaninᆐ.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzaniu zgodnoᖰci wykonywanych robót
malarskich z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególnoᖰci powinny dotyczyၰ
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podᐠoៀy i
nakᐠadania powᐠok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy
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wszystkie wymagania dotyczၐce wykonanych robót malarskich, w szczególnoᖰci w
zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ (szczegóᐠowၐ) 

wraz z
• wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
• jakoᖰci powᐠok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ
dokonanych przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczၐce wykonanych robót. Badania powᐠok przy ich odbiorze 
naleៀy przeprowadzaၰ nie wczeᖰniej niៀ po 14 dniach od zakoᑀczenia ich 
wykonywania. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami i opisane  w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Powierzchnie powᐠok malarskich oblicza siᆐ w m
2

na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujၐc wymiary w ᖰwietle ᖰcian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza siᆐ powierzchniᆐ otworów, sᐠupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów wiᆐksze od 0,25 m. W przypadku rozbieៀnoᖰci pomiᆐdzy
dokumentacjၐ, a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siᆐ wedᐠug stanu 
faktycznego.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartoᖰၰ 
tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. Ceny 
jednostkowe wykonania powᐠok malarskich uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na wysokoᖰci do 5 m, od poziomu podᐠogi lub 
terenu,

• zabezpieczenie podᐠóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
malarskich,
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• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaᐠów,
• ocenᆐ i przygotowanie podᐠoៀy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji technicznej,
• próby kolorów,
• demontaៀ przed robotami malarskimi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, 

które wymagajၐ zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeᐠ 
okiennych i drzwiowych,

• wykonanie prac malarskich,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie 

wykonywania robót,
• oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów 
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy
rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 5 m od poziomu 
ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.
10.1.2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciၐၰ.
10.1.3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy

powᐠokowe na wewnᆐtrzne ᖰciany i sufity – Klasyfikacja.
10.1.4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
10.1.5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-ៀywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.



115

XVII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY i RURY 
SPUSTOWE, ᖠLUSARKA

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru robót zwiၐzanych z obróbkၐ blacharskၐ i ᖰlusarkၐ w obiekcie wymienionym w 
pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
robót ᖰlusarskich i obróbek balcharskich. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 
obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci majၐce na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
• przygotowaniem podᐠoៀy,
• wykonanie ᖰlusarki i obróbek blacharskich
• kontrolၐ jakoᖰci robót i materiaᐠów.
Zakres robót obejmuje wykonanie krat do studzienek okiennych, rynien i rur 
spustowych dachu oraz obróbki blacharskie przy okapach, nad otworami okiennymi i 
drzwiami zewnᆐtrznymi oraz przy ᐠၐczeniu ᖰcian z bali ze ᖰcianami murowanymi. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania powᐠok malarskich powinny odpowiadaၰ 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.5.1. Stal ksztaᐠtowa – kၐtowniki 30 x 30 x 5 mmi 35 x 35 x 3 mm, pᐠaskowniki 25 x 

3 mm
2.5.2. Blacha stalowa ocynkowana pᐠaska – powinna odpowiadaၰ normom – blacha 

gruboᖰci 0,5 i 0,55 mm obustronnie ocynkowana metodၐ ogniowၐ , 
2.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w systemie CONTINENTAL 

firmy MARLEY 
2.5.4. Materiaᐠy pomocnicze

Materiaᐠy pomocnicze:
• ᐐၐczniki, haki, obejmy
• Gwoហdzie, wkrᆐty, ᖰruby
• ᖰrodki do odtᐠuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeᑀ podᐠoៀa,
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Wszystkie ww. materiaᐠy muszၐ mieၰ wᐠasnoᖰci techniczne okreᖰlone przez
producenta lub odpowiadajၐce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych bၐdហ PN.

3. SPRZᆀT
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 3.
3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych

Do wykonywania robót posadzkowych i okᐠadzinowych naleៀy stosowaၰ:
• Mᐠotki, przecinaki, piᐠa do metalu,
• Wiertarka, wkrᆐtarka
• Szlifierka kၐtowa, pilarka
• Spawarka
• Noៀyce do blachy
• Wkrᆐtaki, klucze nasadowe, mᐠotki blacharskie
• drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Transport materiaᐠów w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzၐdzeᑀ i ᖰrodków 

transportu. W czasie transportu naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone materiaᐠy w sposób 
wykluczajၐcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowaᑀ. W przypadku duៀych iloᖰci 
materiaᐠów zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do zaᐠadunku oraz 
rozᐠadunku urzၐdzeᑀ mechanicznych. Do przewozu moៀna wykorzystywaၰ 
samochody pokryte plandekami lub zamkniᆐte.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 

5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót

Do wykonywania robót moៀna przystၐpiၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu
poprzedzajၐcych robót budowlanych, po przygotowaniu i kontroli podᐠoៀy oraz kontroli 
materiaᐠów. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod malowanie

5.3. Warunki prowadzenia robót 
• Roboty nie mogၐ byၰ prowadzone na oblodzonych podᐠoៀach
• Roboty mogၐ byၰ prowadzone caᐠy rok pod warunkiem ៀe temperatura nie

bᆐdzie niៀsza niៀ -15°C,
• Podczas wykonywania rynien naleៀy wzdᐠuៀ okapu wytworzyၰ spadek w 

kierunku rur spustowych minimum 0,5%
• Obróbki blacharskie powinny byၰ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót 

Przed przystၐpieniem do robót naleៀy przeprowadziၰ badanie podᐠoៀy  oraz
materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót. Materiaᐠy powinny 
odpowiadaၰ normom. Bezpoᖰrednio przed uៀyciem naleៀy sprawdziၰ:

• Czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
uៀywanych w robotach malarskich,

• terminy przydatnoᖰci do uៀycia podane na opakowaniach,
6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzaniu zgodnoᖰci wykonywanych robót z
dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami 
producentów. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy
wszystkie wymagania dotyczၐce wykonanych robót, w szczególnoᖰci w zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ (szczegóᐠowၐ) 

wraz z
• wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci przygotowania podᐠoៀy,
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ
dokonanych przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczၐce wykonanych robót. Wyniki badaᑀ powinny byၰ 
porównane z wymaganiami i opisane  w dzienniku budowy i protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Powierzchnie obróbek blacharskich oblicza siᆐ w m
2

w rozwiniᆐciu. Rynny i rury 
spustowe oblicza siᆐ w mb. Jednostkၐ obmiarowၐ dla ᖰlusarki jest 1 kilogram.  W
przypadku rozbieៀnoᖰci pomiᆐdzy dokumentacjၐ, a stanem faktycznym zuៀycie 
materiaᐠu oblicza siᆐ wedᐠug stanu faktycznego.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie robót moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu 
robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym 
a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawᆐ 
rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartoᖰၰ 
tych robót obliczona na podstawie okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i iloᖰci robót zaakceptowanych przez zamawiajၐcego. Ceny 
jednostkowe wykonania robót uwzglᆐdniajၐ:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na wysokoᖰci do 5 m, od poziomu podᐠogi lub 
terenu,

• zabezpieczenie elementów, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót,

• przygotowanie, dociᆐcie i montaៀ blach, rynien, rur spustowych, ksztaᐠtowników 
stalowych,

• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie 
wykonywania robót,

• oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych oraz oczyszczenie 
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów 
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy
rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 5 m od poziomu 
ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych.
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10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposaៀenia z PVC-U. Definicje
10.1.2. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje
10.1.3. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
10.1.4. PN-EN 10092-1:2004 Pᐠaskowniki ze stali sprᆐៀynowej walcowane na gorၐco. 

Czᆐᖰၰ 1: Pᐠaskowniki. Wymiary i tolerancje ksztaᐠtu i wymiarów (oryg.) 
10.1.5. PN-EN 10056-1:2000 Kၐtowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary
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XVIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – STOLARKA

Nazwa i adres inwestycji:
Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej 
dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia.

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Rzၐᖰnia 
ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Opracowaᐠ:
Mgr inៀ. Architekt Daniel Czarnuch
PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wieluᑀ, os. Wyszyᑀskiego 21B/4

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP  
2. MATERIAᐐY 
3. SPRZᆀT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
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1. WSTᆀP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajၐcego.

Budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej wykonanego dla Gmina Rzၐᖰnia ul. Koᖰciuszki 
16, 98-332 Rzၐᖰnia realizowanego na dziaᐠce nr 207/1, 208 obrᆐb Bᆐdków, gmina 
Rzၐᖰnia.

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania wykonania i 
odbioru stolarki w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majၐ zastosowanie przy wykonywaniu 
robót stolarskich. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci 
majၐce na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
• przygotowanie oᖰcieៀy do wbudowania drzwi, drzwi balkonowych lub okien,
• usytuowanie i mocowanie drzwi, drzwi balkonowych lub okien w otworach,
• uszczelnienie i izolacjᆐ oraz osadzenie parapetów i obróbek.
• wykonanie konstrukcji noᖰnej schodów oraz stopni i podstopnic,
• wykonanie balustrad schodów i podestów 
• wykonanie peᐠnej zabudowy przestrzeni miᆐdzy schodami z piwnicy na parter, a 

schodami z parteru na poddasze 
Zakres robót obejmuje wykonanie i montaៀ okien, drzwi zewnᆐtrznych, wewnᆐtrznych 
i balkonowych, schodów wewnᆐtrznych z piwnicy na parter i z parteru na poddasze. 

1.5. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okreᖰleniami podanymi w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 1.5., a takៀe 
podanymi poniៀej:
1.5.1. Okno – ruchoma lub staᐠa czᆐᖰၰ ᖰciany zewnᆐtrznej zapewniajၐca 

odpowiedniၐ izolacyjnoᖰၰ i przepuszczalnoᖰၰ ᖰwiatᐠa. Okno skᐠada siᆐ z 
oᖰcieៀnicy i z jednego lub wiᆐcej oszklonych skrzydeᐠ lub z samej oszklonej 
oᖰcieៀnicy.

1.5.2. Oᖰcieៀnica – rama sᐠuៀၐca do zamocowania skrzydeᐠ lub szyby i osadzenia 
wyrobu na staᐠe w otworze budowlanym.

1.5.3. Krosno – rama zastᆐpujၐca oᖰcieៀnicᆐ lub stanowiၐca jej uzupeᐠnienie od 
strony zewnᆐtrznej. Gruboᖰၰ elementów krosna jest mniejsza od szerokoᖰci.

1.5.4. Skrzydᐠo – ruchoma czᆐᖰၰ okna (naᖰwietla), drzwi lub wrót zamocowana w 
oᖰcieៀnicy, kroᖰnie lub bezpoᖰrednio w otworze budowlanym.

1.5.5. Skrzydᐠo prawe – skrzydᐠo, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z 
prawej strony a po zamocowaniu w oᖰcieៀnicy (kroᖰnie) lub bezpoᖰrednio w 
otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara.

1.5.6. Skrzydᐠo lewe – skrzydᐠo, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z 
lewej strony a po zamocowaniu w oᖰcieៀnicy (kroᖰnie) lub bezpoᖰrednio w 
otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara.

1.5.7. Drzwi balkonowe – ruchoma czᆐᖰၰ ᖰciany majၐca cechy konstrukcyjne okna, 
speᐠniajၐca jednoczeᖰnie funkcjᆐ okna i drzwi.

1.5.8. Naᖰwietle – ruchoma lub staᐠa czᆐᖰၰ ᖰciany, przepuszczajၐca ᖰwiatᐠo 
pomiᆐdzy pomieszczeniami. Naᖰwietle skᐠada siᆐ z oᖰcieៀnicy i oszklonego 
skrzydᐠa lub z samej oszklonej

1.5.9. oᖰcieៀnicy.
1.5.10. Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe majၐce jednၐ 

warstwᆐ skrzydeᐠ, w których zamiast oᖰcieៀnicy wystᆐpuje krosno.
1.5.11. Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe majၐce jednၐ 

warstwᆐ skrzydeᐠ, szklonych szybami zespolonymi.
1.5.12. Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe majၐce dwie 

warstwy skrzydeᐠ, w którym skrzydᐠo zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne poᐠၐczone jest 
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w jeden zespóᐠ.
1.5.13. Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe majၐce dwie 

warstwy skrzydeᐠ, w którym na zewnᆐtrznej stronie oᖰcieៀnicy jest 
umocowane krosno, umoៀliwiajၐce otwieranie skrzydeᐠ zewnᆐtrznych do 
wewnၐtrz pomieszczenia.

1.5.14. Okno i drzwi balkonowe póᐠskrzynkowe – okno i drzwi balkonowe majၐce dwie 
warstwy skrzydeᐠ, w którym na zewnᆐtrznej stronie progu i nadproៀa sၐ 
umocowane kroᖰniaki, umoៀliwiajၐce otwieranie skrzydeᐠ zewnᆐtrznych do 
wewnၐtrz pomieszczenia.

1.5.15. Okno i drzwi balkonowe oᖰcieៀnicowe (polskie) – okno i drzwi balkonowe 
majၐce dwie warstwy skrzydeᐠ, w którym skrzydᐠa zewnᆐtrzne otwierajၐ siᆐ na 
zewnၐtrz a wewnᆐtrzne do wewnၐtrz pomieszczenia.

1.5.16. Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w 
widoku miᆐdzy stojakami oᖰcieៀnicy ma jedno skrzydᐠo. 

1.5.17. Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku 
miᆐdzy stojakami oᖰcieៀnicy ma dwa skrzydᐠa umieszczone obok siebie. 

1.5.18. Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku miᆐdzy stojakami oᖰcieៀnicy 
ma trzy lub wiᆐcej skrzydeᐠ umieszczonych obok siebie.

1.5.19. Okno jednorzᆐdowe – okno, które w widoku miᆐdzy progiem i nadproៀem ma 
jedno skrzydᐠo lub jeden rzၐd skrzydeᐠ.

1.5.20. Okno dwu-, trój- i wielorzᆐdowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku 
miᆐdzy progiem i nadproៀem ma dwa, trzy lub wiᆐcej rzᆐdów skrzydeᐠ 
umieszczonych nad sobၐ.

1.5.21. Okno nieotwierane (staᐠe) – okno, w którym szyby osadzone sၐ bezpoᖰrednio 
w oᖰcieៀnicy lub kroᖰnie.

1.5.22. Okno otwierane staᐠe – okno zawierajၐce jedno lub wiele skrzydeᐠ otwieranych 
oraz nieotwierane szklone czᆐᖰci.

1.5.23. Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których 
skrzydᐠa sၐ otwierane przez ich obrót wzglᆐdem osi pionowej przechodzၐcej 
przez boczne krawᆐdzie skrzydeᐠ.

1.5.24. Okno, naᖰwietle uchylne – okno, naᖰwietle, w którym sၐ skrzydᐠa otwierane 
przez obrót wzglᆐdem osi poziomej, przechodzၐcej przez dolnၐ krawᆐdហ 
skrzydᐠa.

1.5.25. Okno odchylne – okno, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane przez obrót wzglᆐdem 
osi poziomej, przechodzၐcej przez górnၐ krawᆐdហ skrzydᐠa.

1.5.26. Okno obrotowe – okno, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane przez obrót wzglᆐdem 
osi pionowej nie przechodzၐcej przez krawᆐdzie skrzydᐠa.

1.5.27. Okno przechylne – okno, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane wzglᆐdem osi 
poziomej nie przechodzၐcej przez krawᆐdzie skrzydᐠa.

1.5.28. Okno przesuwane – ono, w którym skrzydᐠa sၐ otwierane przez przesuniᆐcie 
w kierunku poziomym lub pionowym w pᐠaszczyហnie równolegᐠej do 
pᐠaszczyzny ᖰciany. 

1.5.29. Jednostka ᐠadunkowa kontenerowa – jednostka ᐠadunkowa uformowana przy 
uៀyciu kontenera.

1.6. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót wykonywanych na tej budowie podano 
w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 1.6.

2. MATERIAᐐY 
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów 

Ogólne wymagania dotyczၐce uzyskania materiaᐠów na tej budowie podano w I. 
STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.1.

2.2. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym. 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów nie odpowiadajၐcych wymaganiom 
jakoᖰciowym na tej budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.2.

2.3. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Ogólne wymagania dotyczၐce przechowywania i skᐠadowania materiaᐠów na tej 
budowie podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt 2.3. 

2.4. Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów.
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Ogólne warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów i wyrobów podano w I. STOWiORB -
Wymagania ogólne, pkt 2.5.

2.5. Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania stolarki powinny odpowiadaၰ wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.5.1. Okna – drewniana stolarka okienna firmy VITROSZLIF, okna w ᖰcianach z 

bali drewnianych wykonaၰ z opaskami oᖰcieៀnicowymi, okna poᐠaciowe firmy 
VELUX. 

2.5.2. Drzwi balkonowe – drewniana stolarka drzwi balkonowych firmy VITROSZLIF, 
drzwi w ᖰcianach z bali drewnianych wykonaၰ z opaskami oᖰcieៀnicowymi.

2.5.3. Drzwi zewnᆐtrzne – drewniana stolarka drzwi zewnᆐtrznych firmy 
VITROSZLIF, drzwi w ᖰcianach z bali drewnianych wykonaၰ z opaskami 
oᖰcieៀnicowymi.

2.5.4. Drzwi wewnᆐtrzne - drewniana stolarka drzwi zewnᆐtrznych firmy 
VITROSZLIF, drzwi w ᖰcianach z bali drewnianych i ᖰcianach dziaᐠowych 
parteru i poddasza wykonaၰ z opaskami oᖰcieៀnicowymi.

2.5.5. Materiaᐠy pomocnicze
Materiaᐠy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
• obróbki,
• parapety zewnᆐtrzne i wewnᆐtrzne,
• okucia, klamki,
• materiaᐠy uszczelniajၐce,
• inne wyroby i materiaᐠy.
• koᐠki rozporowe (dyble),
• kotwy,
• ᖰruby, wkrᆐty,
• klocki, belki drewniane,
• podkᐠadki, kၐtowniki stalowe,
• listwy maskujၐce
• kၐtowniki, ၰwierၰwaᐠki i listwy maskujၐce poᐠၐczenie styku ramy i tynku

oᖰcieៀa.
3. SPRZᆀT

3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 
pkt. 3.

3.2. Sprzᆐt i narzᆐdzia do wykonywania stolarki
Do wykonywania stolarki naleៀy stosowaၰ narzᆐdzia:
• narzᆐdzia lub urzၐdzenia mechaniczne do ciᆐcia,  
• piᐠy do pᐠyt i drewna
• mᐠotki, cᆐgi, wkrᆐtaki, ᐠomy, ᐠapki
• wkrᆐtarki elektryczne, wiertarki 
• poziomnice, miary 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w I. STOWiORB - Wymagania

ogólne, pkt. 4.
4.2. Wyroby i materiaᐠy do stolarki mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami samochodowymi, 

kolejowymi i wodnymi. Wymagania dotyczၐce ᖰrodków transportu oraz zasady 
ᐠadowania i zabezpieczania stolarki w ᖰrodkach transportu powinny byၰ zgodne z 
wymogami podanymi w wytycznych producenta. Drzwi, okna i drzwi balkonowych w 
transporcie drogowym naleៀy ustawiaၰ w jednej warstwie, pionowo w rzᆐdach tak, 
aby pᐠaszczyzny skrzydeᐠ byᐠy równolegᐠe do podᐠuៀnej osi pojazdu, z tym ៀe okna na 
progach oᖰcieៀnic, drzwi na stojakach oᖰcieៀnic. Wyroby nieszklone, w których 
elementy okuၰ zamykajၐcych wystajၐ ponad powierzchniᆐ skrzydᐠa, naleៀy 
przesunၐၰ wzglᆐdem siebie o szerokoᖰၰ skrzydᐠa okiennego. Ustawione wyroby w 
ᖰrodkach transportowych naleៀy ᐠၐczyၰ w bloki. Poᐠၐczenia powinny zapewniaၰ 
stabilnoᖰၰ i zwartoᖰၰ ᐠadunku oraz zabezpieczaၰ go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. W przypadku ᐠadowania wyrobów dwuwarstwowo, górnၐ 
warstwᆐ naleៀy zabezpieczyၰ podobnie jak dolnၐ.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
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5.
5.2. Warunki przystၐpienia do robót

Do montaៀu okien i drzwi moៀna przystၐpiၰ po ukoᑀczeniu robót stanu surowego,
przykryciu budynku i zakoᑀczeniu wiᆐkszoᖰci robót mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakoᑀczeniem robót mokrych jest moៀliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnoᖰciowych w pomieszczeniach. W przypadku 
okien drewnianych naleៀy nie dopuᖰciၰ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnoᖰci 
wzglᆐdnej powietrza w pomieszczeniach. Do montaៀu schodów moៀna przystၐpiၰ po 
ukoᑀczeniu stanu wykoᑀczeniowego wewnᆐtrznego (wykonano podᐠogi, okᐠadziny 
ᖰcienne i sufitowe, malowanie). Przed przystၐpieniem do montaៀu stolarki naleៀy 
sprawdziၰ:
prawidᐠowoᖰၰ wykonania ᖰcian i podᐠóg,
stan wykoᑀczenia i prawidᐠowoᖰၰ wykonania oᖰcieៀy,
zgodnoᖰၰ wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
czy wymiary schodów, okien i drzwi oraz otworów umoៀliwiajၐ prawidᐠowe ustawienie 
i montaៀ stolarki.

5.3. Ogólne zasady montaៀu okien i drzwi 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oᖰcieៀu

Okno i/lub drzwi naleៀy sytuowaၰ w oᖰcieៀu tak, aby nie powstaᐠy mostki
termiczne, prowadzၐce do skraplania siᆐ pary wodnej na wewnᆐtrznej stronie 
oᖰcieៀnicy lub powierzchni oᖰcieៀa.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaၰ:

• luz (szczelinᆐ) omiᆐdzy otworem w ᖰcianie a wyrobem, pozwalajၐcy 
na zmianᆐ wymiarów okna pod wpᐠywem temperatury, wilgotnoᖰci 
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajၐcၐ funkcjonalnoᖰci 
okna / drzwi,

• miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. Do podpierania 
progu oᖰcieៀnicy okien stosuje siᆐ klocki lub belki drewniane. Do 
ustawienia okna w otworze sᐠuៀၐ klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny byၰ tak rozmieszczone, aby 
byᐠa zapewniona moៀliwoᖰၰ odksztaᐠcania siᆐ ksztaᐠtowników okien.
Zamocowanie okien przy uៀyciu tylko koᐠków rozporowych, ᖰrub lub 
kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest 
niewystarczajၐce do przenoszenia obciၐៀenia. Klocki dystansowe, 
sᐠuៀၐce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
oᖰcieៀnicy powinny byၰ usuniᆐte, nie naleៀy natomiast usuwaၰ 
klocków podporowych.

Dopuszczalne odchyᐠki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze 
powinny wynosiၰ do 1,5 mm/m.

5.3.3. Zasady mocowania drzwi w oᖰcieៀu
Mocowanie powinno byၰ wykonane w taki sposób, aby przewidywalne
obciၐៀenia zewnᆐtrzne byᐠy przenoszone za poᖰrednictwem ᐠၐczników na 
konstrukcjᆐ budynku, a funkcjonalnoᖰၰ okien byᐠa zachowana, tzn. ruch 
skrzydeᐠ okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byᐠ pᐠynny. Zamocowania 
powinny byၰ rozmieszczone na caᐠym obwodzie oᖰcieៀnicy. Do mocowania 
okien w ᖰcianie budynku i sposobu mocowania stosuje siᆐ koᐠki rozporowe 
(dyble), kotwy i ᖰruby/wkrᆐty. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaᐠy 
izolacyjne nie sᐠuៀၐ do mocowania okien, a wyᐠၐcznie do uszczelnienia i 
ocieplenia szczeliny miᆐdzy oknem a ᖰcianၐ.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja poᐠၐczenia okna/drzwi ze ᖰcianၐ
Uszczelnienie powinno zabezpieczyၰ szczeliny miᆐdzy oknem a oᖰcieៀem
przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnᆐtrznej oraz pary wodnej od 
strony wewnᆐtrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia naleៀy przestrzegaၰ 
zaleceᑀ (wytycznych) producenta materiaᐠów uszczelniajၐcych, dotyczၐcych:
• zgodnoᖰci chemicznej stykajၐcych siᆐ ze sobၐ materiaᐠów,
• oczyszczenia powierzchni przylegania,
• zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleៀnoᖰci od rodzaju 

materiaᐠu),
• wymagaᑀ w zakresie wilgotnoᖰci i temperatury powietrza.
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5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 
5.4.1. Parapety zewnᆐtrzne

• Parapet zewnᆐtrzny powinien byၰ osadzony by speᐠnione byᐠy nastᆐpujၐce
wymagania: osadzanie parapetu naleៀy rozpoczၐၰ po zakoᑀczeniu 
montaៀu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

• parapet powinien wystawaၰ poza pᐠaszczyznᆐ ᖰciany okoᐠo 3-4 cm lecz nie 
mniej niៀ 2 cm,

• mocowanie do oᖰcieៀnicy powinno byၰ dostatecznie mocne,
• miejsca poᐠၐczenia parapetu z oᖰcieៀnicၐ powinny byၰ szczelne lub 

uszczelnione taᖰmami rozprᆐៀnymi i silikonem,
• poᐠၐczenia boczne parapetu z oᖰcieៀami oraz w naroៀu (okno – mur –

parapet) powinny zapewniaၰ ciၐgᐠoᖰၰ uszczelnienia
• przy oknach drewnianych koᐠnierz parapetu powinien byၰ wprowadzony w 

miejsce tzw.
• wydry w ramiaku progowym,
• podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez 

wiatr,
• wytᐠumienie odgᐠosów padajၐcego deszczu (stosowanie taᖰm 

wygᐠuszajၐcych),
5.4.2. Parapety wewnᆐtrzne

Osadzanie parapetu wewnᆐtrznego naleៀy rozpoczၐၰ po zakoᑀczeniu 
montaៀu uszczelnieniu na obwodzie okna. Pᐠaszczyzna styku parapetu z
wrᆐbem oᖰcieៀnicy powinna byၰ tak uszczelniona, aby nie dopuᖰciၰ do 
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oᖰcieៀnicy.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, 

pkt. 6.
6.2. Badania przed przystၐpieniem do montaៀu stolarki 

Przed przystၐpieniem do montaៀu stolarki naleៀy oceniၰ stan podᐠóg,  ᖰcian i  
przygotowania oᖰcieៀy do robót montaៀowych oraz wykonaၰ badania wyrobów i 
materiaᐠów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzajၐcych wykonanie montaៀu stolarki

Przed przystၐpieniem do montaៀu okien naleៀy sprawdziၰ:
• prawidᐠowoᖰၰ wykonania ᖰcian i podᐠóg, zgodnie z odpowiedniၐ 

szczegóᐠowၐ specyfikacjၐ technicznၐ,
• prawidᐠowoᖰၰ wykonania oᖰcieៀy oraz stan wykoᑀczenia 
• zgodnoᖰၰ wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
• moៀliwoᖰၰ zabezpieczenia prawidᐠowego luzu na obwodzie pomiᆐdzy 

oᖰcieៀem a oᖰcieៀnicၐ.
Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w dzienniku budowy a takៀe w formie protokoᐠu kontroli podpisanego 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiaᐠów i wyrobów

Przed rozpoczᆐciem montaៀu stolarki naleៀy sprawdziၰ:
• zgodnoᖰၰ schodów okien i drzwi oraz obróbek z aprobatၐ technicznၐ lub 

indywidualnၐ dokumentacjၐ technicznၐ w zakresie rozwiၐzaᑀ 
materiaᐠowo-konstrukcyjnych i jakoᖰci wykonania,

• zgodnoᖰၰ stolarki oraz obróbek z dokumentacjၐ projektowၐ i niniejszၐ
specyfikacjၐ technicznၐ,

• w protokole przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ czy dostawca dostarczyᐠ 
dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów uៀywanych w robotach 
montaៀowych,

• stan opakowaᑀ (oryginalnoᖰၰ, szczelnoᖰၰ) oraz sposób przechowywania 
wyrobów i terminy przydatnoᖰci materiaᐠów uszczelniajၐcych.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywania robót 
montaៀowych z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
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kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególnoᖰci 
powinny polegaၰ na sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci wykonania:
• podparcia progu oᖰcieៀnicy,
• zamocowania mechanicznego schodów okien i drzwi na caᐠym obwodzie

oᖰcieៀnicy
• izolacji termicznej szczeliny miᆐdzy oknem/drzwiami a oᖰcieៀem, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oᖰcieៀnicy,
• obróbek progu drzwi balkonowych,
• osadzenia parapetu zewnᆐtrznego i wewnᆐtrznego.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy 
wszystkie wymagania dotyczၐce montaៀu schodów, okien i drzwi w szczególnoᖰci w 
zakresie:
• zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ (szczegóᐠowၐ) 

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
• jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
• prawidᐠowoᖰci oceny robót poprzedzajၐcych wykonanie montaៀu,
• jakoᖰci robót montaៀowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleៀy wykorzystywaၰ wyniki badaᑀ dokonanych
przed przystၐpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczၐce wykonanych robót. Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiajၐcego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 7.1.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót

Powierzchniᆐ okien i drzwi oblicza siᆐ w metrach kwadratowych: w ᖰwietle oᖰcieៀnic, 
a w przypadku braku oᖰcieៀnic w ᖰwietle zakrywanych otworów. Kompletnၐ 
konstrukcjᆐ schodów z balustradၐ oblicza siᆐ w sztukach.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 
7.3.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób 
zrozumiaᐠy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objᆐtoᖰci 
bᆐdၐ uzupeᐠnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiၐៀki obmiarów. 
W razie braku miejsca, szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika 
do ksiၐៀki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w I. STOWiORB - Wymagania ogólne, pkt. 8.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ogólne ustalenia odnoᖰnie podstawy pᐠatnoᖰci podano w I. STOWiORB - Wymagania 

ogólne, pkt. 9.1.
9.2. Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci

Rozliczenie montaៀu stolarki moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego 
zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy 
zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montaៀu stolarki
Podstawy rozliczenia montaៀu stolarki stanowiၐ okreᖰlone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i iloᖰci wykonanych robót, potwierdzone 
przez zamawiajၐcego.
Ceny jednostkowe montaៀu stolarki uwzglᆐdniajၐ:
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• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
• obsᐠugᆐ sprzᆐtu, 
• ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowaᑀ przestawnych 

umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na wysokoᖰci do 4 m, od poziomu podᐠogi lub 
terenu,

• zabezpieczenie elementów wymagajၐcych zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

• ocenᆐ i przygotowanie oᖰcieៀy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegóᐠowej specyfikacji technicznej,

• obsadzenie oᖰcieៀnic wraz z ich uszczelnieniem wewnᆐtrznym, zewnᆐtrznym 
oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej poᐠၐczenia z oᖰcieៀem,

• montaៀ okien, okien poᐠaciowych, drzwi i drzwi balkonowych, 
• obsadzenie parapetów zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych,
• obrobienie progów drzwi balkonowych,
• wykonanie konstrukcji schodów
• wykonanie stopni wraz z podstopnicami
• wykonanie podestów schodów
• wykonanie balustrad schodów oraz podestów
• zabudowᆐ klatki schodowej oddzielajၐcၐ piwnicᆐ od parteru
• regulacja skrzydeᐠ i okuၰ,
• obicie ၰwierၰwaᐠkami lub listwami maskujၐcymi bၐdហ innymi materiaᐠami 

wykoᑀczeniowymi,
• usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie 

wykonywania robót,
• oczyszczenie miejsca pracy z materiaᐠów zabezpieczajၐcych,
• usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w 

szczegóᐠowej
• specyfikacji technicznej
• likwidacjᆐ stanowiska roboczego.
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy
rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 5 m od poziomu 
ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczajၐcych.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
10.1. Normy

10.1.1. PN-EN 107:2002 (U) Metody badaᑀ okien – Badania mechaniczne.
10.1.2. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odpornoᖰၰ na obciၐៀenie wiatrem –

Klasyfikacja.
10.1.3. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taᖰmy uszczelniajၐce 

do drzwi, okien, ៀaluzji i ᖰcian osᐠonowych
10.1.4. PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe okien i drzwi –

Okreᖰlanie wspóᐠczynnika przenikania ciepᐠa metodၐ skrzynki grzejnej –
Czᆐᖰၰ 1: Kompletne okna i drzwi.

10.1.5. PN-EN ISO 12567-2:2006
10.1.6. Cieplne wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe okien i drzwi – Okreᖰlanie wspóᐠczynnika 

przenikania ciepᐠa
10.1.7. metodၐ skrzynki grzejnej – Czᆐᖰၰ 2: Okna dachowe i inne okna wystajၐce z 

pᐠaszczyzny.
10.1.8. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie wᐠaᖰciwoᖰci 

elementów/wyrobów do wentylacji mieszkaᑀ – Czᆐᖰၰ 1: Urzၐdzenia do 
przepᐠywu powietrza, montowane w przegrodach zewnᆐtrznych i
wewnᆐtrznych.

10.1.9. PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe 
wewnᆐtrzne.

10.1.10. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic 
i poddaszy.

10.1.11. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
10.1.12. PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podziaᐠ.
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