SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
] ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W m. BEDKOW, gm. RZASNIA

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:

- wewnetrznej instalacji wod — kan i cwu

- wewnetrznej instalacji CO

- wentylacji mechanicznej

- technologii kottowni

w budynku swietlicy wiejskiej w m. Bedkdw, gm. Rza$nia.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

1. Zlecenie Inwestora

2. Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku swietlicy wiejskiej

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot instalacyjnych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami DZ.U. 2005, nr 75 poz. 664)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych —
tom Il — Instalacja sanitarna i przemystowa — wyd. Arkady, W-wa 1988r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt 6 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2003r.

6. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2008r
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

lIl. NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do
robét objetych dokumentacjg projektowo- kosztorysowg kody CPV niezbedne do
okreslenia przedmiotu zamowienia a w szczegollnosci:

45231110-9: Kfadzenie rurociggow

45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konwekcjonowania powietrza

45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1: Instalowanie wentylacji

45321000 — 3 - Izolacje cieplne

45410000 — 4 - Tynkowanie

45442100 — 8 - Roboty malarskie



IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wewn etrzna instalacji wod — kan i cwu

1.1. Wymagania ogolne.

Instalacja wod - kan i cwu powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym zostanie wykonana, mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii cieplnej.
Instalacja powinna by¢é wykonana zgodnie 2z projektem, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

1.2. Wymagania dotycz ace materialow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materiaty (wyroby)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sg to wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa i cwu zostanie wykonana z rur
miedzianych taczonych przez lutowanie.

Instalacja kanalizacyjna  zostanie  wykonana z rur PVC kielichowych
taczonych na gumowag uszczelke.

1.3. Prowadzenie przewodow instalacji wodoci agowej i cwu.

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem min. 3% przy
zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.
Dopuszcza sie uktadanie przewoddéw w poziomie.

Przewody uktadane w zakrytych bruzdach sSciennych i w podiodze
powinny by¢ ukladane zgodnie z  projektem i powinny by¢
zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawcze,j.
Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem zewnetrznym.

1.4. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacy jnej.

Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia
odpowiednich predkosci przeptywu nie powinny by¢é mniejsze dla przewodow
0@ 160 mm —1,5% oraz @ 110 mm — 3,0%.

Przewody uktadane w zakrytych bruzdach sSciennych i w podiodze
powinny by¢ ukitadane zgodnie z  projektem i powinny  by¢
zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawcze;.



Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu sciekow

Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem zewnetrznym.

1.5. Wykopy.

Wykop otwarty liniowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem i warunkami
technicznymi.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez wzmocnienie
pionowych scian.

Wybierany grunt powinien byé skladowany po jednej stronie wykopu.
Grunt uzyty do zasypki wykopu nie powinien zawiera¢ materiatdw
mogacych uszkodzi¢ przewdd.

Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony.

Dobér wihasciwego gruntu oraz dokladne zageszczenie obsypkii zasypki
jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.
Przygotowanie podtoza z podsypka grubosci 10 cm.

Os przewodu w wykopie powinna by¢é wytyczona i oznakowana.

1.6. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw wodociggowych podano
w tablica 8 WTWIO zeszyt 7.

1.7. Tuleje ochronne.

Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna byc¢
rurg stalowg w $Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
przewodu i by¢ dluzsza od przegrody pionowej o 5cm i poziomej o0 2
cm z kazdej strony.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materialem plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne
przemieszczanie sie rury.

1.8. Montaz armatury.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidiowosci dziatania powinna
by¢ instalowana tak , zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji w miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub
ciepta , w miejscu tatwo dostepnym powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajaca.

1.9. Izolacja cieptochronna.




Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowane cieplnie w
pomieszczeniach nieogrzewanych.

Wykonanie  izolacji  cieplnej nalezy rozpoczaé po  uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci.

Izolacje przewodow wykona¢é typu THERMAFLEX o standardowej
grubosci od 15 do 30 mm w zaleznosci od srednicy przewodu.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

1.10. Obmiar robobt.

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

W obmiarze nalezy kierowacC sie zasadami m.i.

- dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

- do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury i
tacznikdéw

- dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej
Srednicy.

2. Wewn etrzna instalacja co

2.1. Wymagania ogoéine.

Instalacja co powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w ktorym
zostanie wykonana , mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii cieplnej.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania dotycz ace materialow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy (wyroby)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa , wydano certyfikat zgodnosci z P.N. Ilub aprobate
techniczna.

Materialy z ktérych moga by¢é wykonane przewody instalacji ogrzewczych
wodnych zestawiono w tablicach 1,2 i 3 WTWIO zeszyt 6.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zostanie wykonana z rur miedzianych
taczonych na Iut miekki, a instalacja ogrzewania podtogowego z rur z
polietylenu sieciowanego PEX-c z ostong antydyfuzyjna.



2.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji grzewczych

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem min. 3%o przy
zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.
Dopuszcza sie uktadanie przewoddéw w poziomie.

Przewody uktadane w zakrytych bruzdach s$ciennych i w podiodze
powinny by¢ uktadane zgodnie z  projektem i powinny  by¢
zainwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy whlasciwg
kompensacje wydtuzen cieplinych.

Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem zewnetrznym.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody
zimnej.

2.4. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu , a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych
powinien zapewnia¢ swobodny , poziomy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw podano w tabelach 4,
56 1 TWTWIO zeszyt 6.

2.5. Prowadzenie przewodéw bez podpbér.

Przewdd poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury , moze
by¢ prowadzony bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego tzw. peszlu osadzonej w warstwach
podioza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej winien by¢ prowadzony swobodnie.

2.6. Tuleje ochronne.

Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna byc¢
rurg stalowg w $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
przewodu i by¢ dluzsza od przegrody pionowej o 5cm i poziomej o0 2
cm z kazdej strony.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materialem plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne przemieszczanie sie rury.

2.7. Montaz qrzejnikow.

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie pionowej
badz réwnolegtej do powierzchni Sciennej.

Grzejnik nalezy montowa¢ w poziomie z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.



Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnikow.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly , grzejnik powinien opiera¢ sie
na wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych
zestawiono w tablicy 8 WTWIiO zeszyt 6.

2.8. Montaz armatury.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidtowosci dziatania powinna
by¢ instalowana tak , zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armatura spustowa powinna byé¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji w miejscach tatwo dostepnych.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje powinien by¢ wyposazony
W armature odcinajgcg montowang na podejsciach pionu zasilajgcego i
powrotnego.

2.9. lzolacja cieptochronna.

Przewody instalacji co powinny by¢ izolowane cieplnie.

Wykonanie  izolacji  cieplnej nalezy rozpocza¢é po  uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci instalacji.

Izolacje przewodow wykona¢ typu THERMAFLEX o standardowej grubosci
od 15 do 30 mm w zaleznosci od Srednicy przewodu.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

2.10. Wykonanie i regulacja instalacii.

Nastawy wstepne i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i probie szczelnosci w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej nalezy wykonac zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

2.11. Obmiar robé6t.

Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacii
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
W obmiarze nalezy kierowacC sie zasadami m.i.
- dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi
- do ogo6lnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury i tgcznikow.
- dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do ditugosci przewodu o wiekszej
Srednicy
- catkowitg dlugos¢ przewoddw przy probach instalacji powinna stanowié
sume dlugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych.



3. Wentylacja mechaniczna

3.1. Wymagania ogolne

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnic obiektowi
budowlanemu , w ktérym zostanie wykonana , mozliwos¢ spetnienia
podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii cieplnej.
Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

3.2. Wymagania dotycz ace materialow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowaé materialy (wyroby)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa , wydano certyfikat zgodnosci z P.N. Ilub aprobate
techniczna.

Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana z kanatow i ksztattek, blachy
stalowej ocynkowanej grubosci 0,8 mm.

3.3. Prowadzenie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow

w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w

otworach,

ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przewody w kanatach murowanych i w podiodze powinny byé uktadane
zgodnie z projektem i powinny by¢ zinwentaryzowane z naniesieniem w
dokumentacji powykonawczej.

Przewody powinny by¢é mocowane w uchwytach i wspornikach.

Przewody nalezy tgczy¢é w sposdb umozliwiajacy ich ewentualny demontaz
tj. na kotnierze i sruby badz zasuwki i opaski zaciskowe.

3.4. Podpory.




Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw 3,0 m.

3.5. Obmiar robot.

Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
W obmiarze nalezy kierowac¢ sie zasadami m.i.

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

- do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé ksztattek

- dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o

wiekszej srednicy

4. Technologia kottowni

Zadanie pn. technologia kotlowni zlozone jest z poszczegolnych faz wykonania
rob6t a w szczegolnosci :

- Roboty budowlane i elektryczne.

- Roboty montazowe.

- Kontrola jakosci robét , badania i odbiory robot.

4.1. ROBOTY BUDOWLANE

W zakresie bud. w pom. kottowni nalezy wykonac:

- wyku¢ w $cianie zewnetrznej otwor pod czerpnie $cienng

- wykonaé fundament pod kociot

- 0sadzi¢ drzwi do kottowni, ocieplone.

W/w prace wykonaé ze szczegOllng ostroznoscig , zgodnie z przepisami
bhp.

4.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac instalacje elektryczng wg projektu
elektrycznego w zakresie:

Instalacja oswietlenia pomieszczenia kottowni

Zasilanie dmuchawy, podajnika paliwa i sterownika kotta

Zasilanie pomp obiegowych

Zasilanie sitownika mieszacza czterodrogowego

Gniazdo dla zmiekczacza kompaktowego 230V

Gniazdo bezpieczne 24V

Obwody sterownicze wg dtr urzgdzen

Gtowny wytgcznik kottowni

Roboty wykona¢ w trakcie adaptacji budowlanej pomieszczen oraz roboét
montazowych technologicznych.

Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢é badania i pomiary instalacji oraz
sporzadzi¢ z powyzszego stosowne protokoty.

NGO RAWNE

4.3. ROBOTY MONTAZOWE




Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie 2z projektem , warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami bhp i p.poz.

Roboty wykona¢ wg technologicznej kolejnosci, a w szczegolnosci :

- montaz podgrzewacza CW, kotta

- montaz urzgdzen wspotpracujacych tj. stacji uzdatniania wody, pomp.

- montaz rurocigglw i armatury

- montaz elementéw wentylacyjnych

- montaz elementdw wykonawczych regulacji automatycznej.

4.4. KONTROLA JAKO $CI, BADANIA | ODBIORU ROBOT

Urzadzenia 1 materialy podstawowe uzyte do montazu winny posiadaé
Swiadectwa jakosci , atesty , certyfikaty badz aprobaty.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukani instalacji
kottowej oraz probe szczelnosci na zimno i na gorgco.

Probe na zimno wykona¢ na cisnienie 0,4 MPa w ciggu 30 minut.

Prébe na gorgco przeprowadzi¢é w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych
parametrach czynnika grzejnego.

Po pomysinym zakohczeniu prob nalezy rurociggi oczysci¢ z rdzy do |l
stopnia czystosci i dwukrotnie pomalowac¢ farbg antykorozyjng , po czym
wykona¢ otuline cieptochronng typu STEINONORM.

W dalszej kolejnosci dokona¢ rozruchu instalacji kottowe] oraz stacji
uzdatniania wody.

Po przeprowadzeniu powyzszych badan nalezy dokona¢ odbioru koncowego
kottowni i przekazac¢ do eksploatacji.

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbi oru.

1.1.Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtloszenia przez wykonawce
zakonczenia wszystkich robot.

1.2.Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3.Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji w ktérym naniesiono
w takcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4.Sprawdzenie atestow , certyfikatow , aprobat i kart gwarancyjnych na
wbudowane materialy i urzadzenia.

1.5.Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory robot.

2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny robot.




Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ w przypadkach jezel
dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:

- wykonania przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy
- wykonania bruzd w scianach

- wykonania kanatéw w budynku.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajacy zakres i jakos¢ wykonanych robot.

2.2. Odbiér cz esciowy roboét ( zanikaj acych).

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot m.i. w zamurowywanych bruzdach
, zakrywanych kanatach , w zalewanych betonem warstwach podiogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania
robot

z projektem , zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi
oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze ( proby szczelnosci,
izolacja itp. ).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdét.

2.3. Odbiér ko ncowy robot.

Instalacja powinna by¢ zgltoszona przez wykonawce do odbioru
koncowego po spetieniu nastepujgcych warunkéw :

- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tgcznie z izolacjg
termiczng

- przeptukania i napetnianie instalacji wodg
- przeprowadzone proby szczelnosci instalacii

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazowa.
Przy odbiorze kohncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami
- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem , warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

- protokoty odbiorow czesciowych

- protokoty préb szczelnosci, ptukania i izolacji

- dokumenty dopuszczajgce materialty do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych  odbiorem
technicznym

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobdw.



Pozytywny odbior konczy sie protokolarnym  przejeciem instalacji

sanitarnych do uzytkowania.
Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji co zostaly omoéwione w

WTWIO zeszyt 6 str. 28+39.
Zakres oraz warunki badan odbiorczych wentylacji zostaly omowione w

WTWIO zeszyt5 str. 15+24.

Opracowat:



