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- 5.1. wymagania ogolne

- 5.2. Zakres wykonywania robot
- 6.0. Kontrola jakosci robot

- 7.0. obmiar robot

N N N & &

- 8.0. odbior robot

- 9.0 Podstawy ptatnosci

- 10.0 Przepisy zwigzane.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH,

ZEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST

przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
53

wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot dla
instalacji elektrycznych

wewnetrznych, zewnetrznej 1inii zasilajgcej dla budynku
swietlicy wiejskiej w Bedkowie,

dz. nr ewid. 207/1, 208; obr. Bedkow , 98-332 Rzgsnia.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana
jako dokument

przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych, zewnetrznej 1inii

zasilajacej dla budynku swietlicy wiejskiej na dz. nr
ewid. 207/1,208, obreb Bedkow

98-332 Rzasnia

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

oOkreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz
wymaganiami ogolnymi
ST - kod CPVv 45310000-3.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

0golne wymagania dotyczgce robot podano w Rozdziale 1.
wymagania Ogolne.

Kody CPV grup, klas 1 kategorii robot: 45310000-3,
453110000-0, 45315700-5,

45315300-1.

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA

0golne wymagania dotyczace materiatow podano w Rozdziale
1. wymagania
0golne.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN 71 BN

przewiduja posiadane zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny byc

zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny byc wyposazone w takie dokumenty
na zZyczenie

przedstawiciela Inwestora.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty
innych producentow, niz

wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem:
spetnienia tych samych

parametrow technicznych oraz przedstawienia na pismie 7
uzyskania akceptacji

projektanta rozwigzari zamiennych.

wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich
pozyskiwania 1 sktadowania
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- kod CPv 45310000-3.

2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zastosowano nastepujgce elementy:
- przewody kabelkowe YDY 4x16mm 750 V,
- przewod koncentryczny YwDXpek-75-1,05/4,8
- przewod YDY-450/750v, 3x10mm
- przewod YDY-450/750v, 5x10mm
- przewod YDY-450/750v, 3x1,5mm
- przewod YDY-450/750v, 3x2,5mm
- rozdzielnica p.t., II klasa izolacyjnosci,
przystosowane do zabudowy aparatow

mgczfu tfowych, wyposazone w szyny taczeniowe,;- obudowa
SRp
- rozdzielnice n.t., II klasa izolacyjnosci,
przystosowane do zabudowy aparatow

mggu tfowych, wyposazone w szyny taczeniowe; - obudowa -
SRp
- osprzet rozdzielczy 1 sterowniczy: wytaczniki
nadpradowe, wytaczniki

roznicowopradowe, styczniki, roztaczniki, przyciski
sterownicze z lampkag

przystosowane do montaSu na szynie TS35;
- Szarka pomiarowa ZNP
- w pomieszczeniu mieszkalnych - tazienki, toaletach,
»wilgotnych” oprawy nasufitowe

dla swietlowek prostych Tub kompaktowych o min. IP54;

- oprawa oswietleniowa halogenowa z czujnikiem ruchu -
dla komunikacji
- gniazda wtykowe p.t. 230 V, typu P+Z, 10/16A o stopniu
szczelnosci IP20 oraz

IP44,
- gniazda wtykowe n.t. 230 V, typu 2P+Z, 10/16A o
stopniu szczelnosci IP44,
- gniazda podtynkowe TRV,
- rurki instalacyjne RVS 18, RVS 28;
- rury ostonowe KR 50, SRS 50;

2.3.SKtADOWANIE MATERIALOW )
2.3.1.ROZDZIELNICE I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Rozdzielnice, oprawy oswietleniowe i Zrodta swiatfta,
osprzet nalezZy

przechowywac w zamykanym magazynie. Miejsce sktadowania
urzadzen
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lub paczek z urzgdzeniami powinno byc tak zlokalizowane,
aby nie byto
mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen.
Dodatkowo urzgdzenia te powinny byc zabezpieczone przed
dziataniem zbyt
wysokich 7 zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY I OSPRZET

Przewody elektryczne, kable i pozostate materiaty do
wykonywania instalacji

nalezy sktadowac w sposob gwarantujacy zabezpieczenie
przed ich uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

0golne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdziale 1.
wymagania
0ogolne. Kod CPV: 45310000-3.

3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleZnosci od potrzeb i przyjetej technologii robot
wykonawca zapewni
potrzebny sprzet montaZowy.

Sprzet montazZowy i srodki transportu muszg byc w petni
sprawne 1 dostosowane

do technologii i1 warunkow wykonywanych robot oraz
wymogow wynikajacych z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

0golne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdziale
1. wymagania
ogolne. Kod CPV: 45310000-3.

4.2. TRANSPORT URZADZEN

Transport tych urzadzen powinien sie odbywac krytymi
srodkami transportu,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymsi.
Dodatkowo naleSy przestrzegac

zalecen producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
0golne zasady wykonania robot podano w Rozdziale 1.
wymagania Ogolne.
Kod CPV: 45310000-3.

5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Prgem 'duje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych
robot:

- zainstalowanie zabezpieczen oraz wewnetrznej 1inii
zasilajgcej =z ZKP

- wykonanie teblicy rozdzielczej TB

- wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia
ogolnego;

- wykonanie instalcacji gniazd wtykowych;

- wykonanie instalacji teletechnicznej

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej;

- wykonanie instalacji przeciwprzepieciowej 1
uziemiajgcej

(potaczenia wyrownawcze kottowni, dla
wentylacji,miejscowe w umywalniach);

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONAWCZE

Podstawg prac jest projekt branzZowy w zakresie
instalacji elektrycznej.

5.4.ROBOTY MONTAZOWE

Instalacje elektryczng projektuje sie w wykonaniu
podtynkowym przewodami YDYp 450/750v

odpowiednio o przekrojach i ilosci Zyt w zaleZnosci od
zastosowania:

pomieszczeniach przewody dla oswietlenia, gniazd
wtykowych oraz innych obwodow

prowadzic pod tynkiem. Rozdzielnice montowac podtynkowo
we wnekach Tub natynkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLT JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdziale
1. wymagania 0Ogolne.

6.2.KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

wykonawca jest zobowigzany do statej 7 systematycznej
kontroli prowadzonych
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robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inwestora w oparciu
o normy. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji

technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczeristwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjag

techniczng i1 warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych

lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi

warunkami,
- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi i1 poraSeniem

pradem,
- badanie nateZenia oswietlenia,
- badanie sposobu wykonania potgczen,
- badanie utozZenia przewodow.

7.0BMIAR ROBOT 3
7.1.0GOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

0golne zasady obmiaru robot podano w SST Rozdziat 1.
wymagania 0Ogolne,

Kod cpPv: 45310000-3. ) _
7.2.SZCZEGOLtOWE ZASADY OBMIARU ROBOT MONTAZOWYCH
INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

obmiar robot dokonuje sie z natury wykonanej roboty,
przyjmujgc jednostki miar
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji.

Dla przewodow elektrycznych i koryt kablowych jednostka
obmiarowg jest metr [m],

dla osprzetu, opraw oswietleniowych, urzadzern
elektrycznych jednostka

obmiarowg jest szt. , kpl.

8.0DBI O:R ROBOT )
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

0golne zasady odbioru robot podano w Rozdziale 1.
wymagania Ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i1
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wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary 7
badania wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2.0DBIOR KONCOWY

odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego koricowego,

- badanie skutecznosci ochrony przeciw poraZeniowej,

- badanie izolacji przewodow,

- badanie rezystancji uziemienia.

- badanie nateZenia oswietlenia pom. administracyjnych.
wyniki przeprowadzonych badarn podczas odbioru powinny
byc ujete w formie

protokotow pomiarow, szczegotowo omowione, wpisane do
dziennika budowy i

podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajgcej badania.

wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego
nalezy uznac

za doktadne, jeZeli wszystkie wymagania zostaty
spetnione.

JeZeli ktores z wymagari przy odbiorze technicznym
koricowym nie zostato

spetnione, naleZy okreslic konieczne dalsze postepowanie
prowadzace do

wyeliminowania zagrozZeri uZytkowania i1 doprowadzic
instalacje do stanu

umozliwiajgacego jej odbior (spetnienie wymaganych
parametrow) .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0golne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. 0golne
ustalenia dotyczace

podstawy ptatnosci podano w Rozdziale 1. Wymagania
0golne.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego
sposobu wykonania 1
obejmuje:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
- zakup wszystkich materiatow,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbiorow branZowych,
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[—7 Zok,onan ie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i
adan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst
jednolity Dz. U.

Zz 2006 r nr 156 poz. 1118)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych z 3
listopada 1 992r w

sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych

7 terenow ( Dz. U. nr 92 poz. 460, zmiana Dz. U. z
1995 r nri02 poz. 507)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn.

12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinn

odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania
Rozporzadzeniem

Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z 4 marca
1999r w sprawie

wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm (Dz. U. Nr

22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)
- Polska Norma PN-92/N-01256,/01 zZnaki bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwpozZarowa
- Polska Norma PN-92/N-01256,/02 zZnaki bezpieczeristwa.
Ewakuacja.
- Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne
w obiektach

budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje

bezpieczeristwa
- Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne
w obiektach

budowlanych. oOchrona dla zapewnienia bezpieczernstwa.
Dobor srodkow

ochrony w zaleSnosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa
- Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne
obiektow

energetycznych
- Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem
elektrycznym
- Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane
przez obudowy (kod IP).
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- PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
srodkow ochrony

zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezZeniowym.
- PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor srodkow
ochrony w zalezZnosci

od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozZarowa
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz wyposazZenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor i1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 7
przewody ochronne
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczeristwa
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor 1 _montaz wyposaZzenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow
- PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaZz wyposazZenia elektrycznego. Urzgdzenia
do ochrony przed przepieciami
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Dobor i1 montaz wyposazZenia elektrycznego Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza.

Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego 7 t3czenia
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
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budowlanych.

Zakres, przedmiot 71 wymagania podstawowe
— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa
— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed
pradem przetezeniowym
— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla

zapewnienia bezpieczeristwa Postanowienia ogodlne.

Srodki ochrony przed porazZeniem pradem elektrycznym
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed

przepieciami.

ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Tub
1gczeniowymi
- PN EN 1838:2005 zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego
- Rozporzgadzenie Ministra Spraw wWewnetrznych z dnia 21
kwietnia 2006r.

w sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkow, innych
obiektow

budowlanych i terenow.
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