Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu:
Lokalizacja...:

PROJEKT WEWEYRZNEJ INSTALACJI CO

BEDKOW

Projektant....: mgr in z. Mariusz Ko  écielny

Data oblicze A |Czwartek,20 Maja 2010, 17:15

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C].......: 50.00 Tp,[°C]:

Tprz,[°C].....: 39.81

Rodz. czynnika: Woda ‘

Parametry  zrodta ciepta:

Op6r hydr.[Pa]: E Pojemno sél]:
Informacje o typach rur:

Typ A: | TECEFOPA Typ B: MIEDZ Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Op6r hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta... dPc,[Pa]:
Minimalny op6r dziatki z grzejnikiem....... dPgmi n,[Pal:
Catkowity strumie A wody w instalaciji.......... Ge,[kals]:

Catkowita pojemno séinstalacji................... Ve, [I]:

Obliczeniowa moc cieplna instalaciji.............. Qo,[W]:
MOC tracona...........cooeeeeeevnnvnnnnnnne, Q tr,[W]:
Catk. moc przekazywana przez instalacj € Qcat,[W]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy,[W]:
Niedogrzewane.: 4 Deficyt mocy,[W]:
Moc grzej..[W]: 15601 Zyski od przewodow,[W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]: E Zyski od przewodow,[W]:
Grzejniki:

Przegrzewaj ace: 0 Nadmiar mocy,[W]:
Niedogrzewaj ace 4 Deficyt mocy,[W]:
Obl. moc,[W]..: 15714 Rzeczywista moc,[W]:
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Materialy - Rury

dn Numer katalogowy L \% M Cena Uwagi

[mm] [m] [1] [ka] [z4]
Symbol: MIEDZ Producent:
Rury miedziane wg. DIN 1786 (05.80), do kapilarnych pot acze na lutowanych.
35%1.5 23.8 19 34

Razem 23.8 19 34
Symbol: TECEFOPA Producent: TECE
Rura do ogrzewania podtogowego z polietylenu siecio wanego PE-Xc z oston
antydyfuzyjn  a, Tmax =90 °C, Pmax = 0.6 MPa.

16x2 7025 16 420.1 48 35

20x2 78 02 55 688.2 138 73

Razem 1108.3 186 108

Razem 11322 | 205 | 142 |




Materialy - Armatura

dn Numer katalogowy llo $¢ | Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z]
Armatura na rurach o symbolu T ECEFOPA
Symbol: FHV-A Producent: DANFOSS
Zawor termostatyczny z nastaw a wst epna, typ FHV-A przeznaczony do indywidualnej
regulacji temperatury w systemach ogrzewania podtog owego.
20 003L100100 12
Razem 12
Symbol: £tUK90 Producent: TC
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
20 2
Razem 2

Symbol: ROZ-P 140 40 Producent: OVENTROP

Rozdzielacz ze stali szlachetnej 1" do ogrzewania p

** (montowany na powrocie), z wbudowanym zaworem do

zaworem ZP-140 40, kt6ry nale

odtogowego, nr kat. 140 40
regulacji. Wspotpracuje z

zy narysowa ¢é na przewodach pow. przy grzejniku.

25 | 1
Razem 1
Symbol: ROZ-Z 140 40 Producent: OVENTROP
Rozdzielacz ze stali szlachetnej 1" do ogrzewania p odtogowego, nr kat. 140 40
** (montowany na zasileniu), z wbudowanym zaworem t ermostatycznym.
25 |
Razem
Symbol: ZP-140 40  Producent: OVENTROP
Zawor regulacyjny montowany w rozdzielaczach powrot nych 140 40 (ROZ-P 140 40)
stosowanych w systemie ogrzewania podtogowego OVENT ROP. Na rysunku zawér nale zy
wstawi é na przewodzie powrotnym przy grzejniku.
20 12
Razem 12
Razem ‘ 28 ‘




