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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. — ,Prawo budowlane” oraz
przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U.
Nr 93 poz. 888 z 2004 r. — zgodnie z art. 20 ust. 4)

OSWIADCZAM, ze

Projekt budowlany budowy budynku swietlicy wiejskiej, zjazdu publicznego z drogi
gminnej i szczelnego, bezodptywowego zbiornika na scieki wykonanego dla
Inwestor:
Gmina Rzagsnia, Ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzasnia
Adres inwestycji:
Dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkéw, gmina Rzasnia
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0.  Przedmiot inwestyciji

1.1.

1.2.

Rodzaj i przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania budowa budynku S$wietlicy wiejskiej, zjazdu
publicznego z drogi gminnej i szczelnego zbiornika na scieki o pojemnosci 10
m®. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. W
budynku zaprojektowano instalacje wodno — kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania oraz elektryczna.

Lokalizacja

Teren opracowania potozony jest w Bedkowie, gmina Rzgsnia, powiat
pajeczanski, dziatka nr 207/1, 208.

2.0. Stanistniejgcy na terenie projektowanej inwestycji

2.1.

2.2.

2.3.

Opis aktualnego zagospodarowania.
Dziatki pod inwestycje zgodnie z decyzjg nr 19/2009 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2009 oraz decyzjg nr 5/2009 z dnia
18.12.2009 sg przeznaczone pod budowe Swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg. Dziatka jest niezabudowana. Na terenie dziatki znajduje sie
istniejgca zielen niska.
Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych, opinii, dokonanej
odkrywki o gtebokosci 1,20 m oraz w oparciu o dane rozmowy z mieszkancami
stwierdzono, Zze na opracowywanym terenie pod glebg zalegajg utwory
peryglacyjne wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych z domieszkg gliny.
Podczas wykonywanych wykopdw nie stwierdzono wystepowania ciggtego
poziomu wody. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej podtoza
wykonywanych odkrywek. Ze wzgledu na lokalizacje obiektu na obszarze
gorniczym nalezy przyja¢ skomplikowane warunki gruntowe a obiekt zaliczy¢
do Il kategorii warunkéw geotechnicznych.
Warunki terenowo - prawne
Dziatka stanowi wtasno$c¢:

Gmina Rzasnia, Ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rza$nia

3.0. Informacje szczegotowe o projektowanej inwestyciji

3.1.

Opis projektu zagospodarowania
Budynek zostat zaprojektowana w odlegtosci 26,00 m od granicy z drogq
gminng i okoto 12,00 m od granicy z droga powiatowg. Budynek
zaprojektowano za nieprzekraczalng linig zabudowy i w odlegtodci powyzej
4,00 m od wszystkich granic dziafki.
Warunki uzbrojenia
3.1.1. Zasilanie w wode
Na terenie inwestycji projektowane jest przytacze wodociggowe wg
odrebnego opracowania.
3.1.2. Odbior sciekdéw sanitarnych.
Na terenie inwestycji projektowany jest szczelny, bezodptywowy zbiornik
na $cieki o pojemnosci 10 m°.
3.1.3. Odbidr wbéd opadowych
Zaprojektowano odbiér wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki.
3.1.4. Zasilanie w ciepto i w ciepta wode
Na terenie inwestycji w projektowanym budynku przewidziano kottownie.
3.1.5. Zasilanie gazem
Na dziatce nie projektuje sie przytacza i instalacji gazowej.
3.1.6. Zasilanie w energie elektryczng
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4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

Na terenie inwestycji projektowane jest przytacze kablowe niskiego
napiecia z uktadem pomiarowy zlokalizowanym w ogrodzeniu od strony
drogi gminnej wg odrebnego opracowania.
3.2.  Parkowanie samochoddw.
Na terenie inwestycji przewidziane sg miejsca postojowe zlokalizowane za
bramg wjazdowg na powierzchni utwardzonej.
3.3. Podtaczenie do komunikacji zbiorowe;j.
Obstuge komunikacyjng dziatki przewidziano za pomocg projektowanego
Zjazdu z drogi gminne;j.
3.4. Na terenie opracowania jest istniejgca zieleh niska. Projekt nie przewiduje
usuniecia istniejgcej zieleni wysokiej.
3.5.  Teren utwardzony.
Projekt przewiduje wykonanie utwardzenia na dzialce z kostki betonowe;j
gruboéci 80 mm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1 : 4 grubo$ci
40 mm i podbudowie w kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznej o
gruboéci 150 mm. Od rur spustowych do terenu nieutwardzonego wykonaé
korytka do odprowadzenia wéd opadowych z dachu.
Bilans terenu

4.1. Powierzchnia dziatki - 5745,00 m?
4.2. Powierzchnia zabudowy projektowanego

budynku mieszkalnego - 237,65 m?
4.3. Powierzchnia

schodéw zewnetrznych - 34,64 m?
4.4. Powierzchnia utwardzona - 1042,00 m?
4.5. Powierzchnia zieleni - 4430,71 m?
4.6. Kubatura projektowanego budynku - 822,27 m*

Informacje na temat rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Informacje na temat uwarunkowan eksploatacji gérniczej.

Tereny przewidziane do projektowanej inwestycji znajdujg sie w odlegtosci 10,8 km i
3,0 km od istniejgcego frontu eksploatacji gérnicze;j.

Na projektowanych dziatkach spodziewane sg deformacje ciggte wielkosci:

- obnizenie terenu Winax = 0,03m

- Odksztatcenia poziome Emax =+ 0.3 mm/m
- nachylenia T max = £ 0,5 mm/m
- Promien krzywizny R min= 40,0 km

Teren znajduje sie w zasiegu leja depresji wskutek odwadniania zt6z.

Teren inwestycji znajduje sie w rejonie, w ktérym moga wystepowac przyspieszenia

drgan grutnu do 120mm/s? , tj IV-go stopnia intensywnosci drgan w skali MSK — 64 —

na skutek wstrzgséw sejsmicznych powodowanych dziatalnoscig gérnicza.

W projekcie zastosowano rozwigzania projektowe uwzgledniajgce w/w uwarunkowania

geologiczno — goérnicze. Podczas realizacji inwestycji nalezy zastosowaé szczegdlng

staranno$¢ podczas wykonywania fundamentéw, Scian oraz konstrukcji stropu i

dachu.

Informacje na temat wptywu na ochrone srodowiska i zdrowia uzytkownikow.

7.1.  Projektowane budynki nie stanowig zagrozenia ani pod katem ochrony
Srodowiska ani zdrowia uzytkownikow.

7.2.  Wywodz nieczystosci
Na utwardzonym placu przewidziano miejsce na cztery 200l, zamykane
kontenery, do segregacji odpadéw statych. Smieci bedgq wywozone przez
uprawniony podmiot.

7.3. Odprowadzeni $ciekéw odbywaé sie bedzie do projektowanego szczelnego
zbiornika na Scieki i wywozone przez uprawniony podmiot.
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8.0.

9.0.

10.0.

Informacja na temat specyfiki i charakteru obiektu

8.1.  Projektowane obiekty sg budynkami prostymi nie wymagajgcym opracowan
specjalistycznych i technologicznych.

8.2.  Obiekty beda realizowane bez uzycia ciezkiego sprzetu.

8.3.  Wszystkie roboty bedg prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych.

Realizacja ustaleh szczegétowych zgodnie z decyzjg nr 19/2009 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2009 oraz decyzjg nr 5/2009 z dnia

18.12.2009.

9.1. W zakresie rodzaju zabudowy, funkcji i lokalizacji inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg (

przytacze wodociggowe, elektryczne z istniejacych sieci, Scieki sanitarne do

projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci) oraz urzgdzeniami —

projekt przewiduje budowe budynku Swietlicy wiejskiej, zjazdu publicznego z

drogi gminnej, szczelnego zbiornika na $cieki, zewnetrznych odcinkéw

instalacji wodociggowej, energetycznej oraz utwardzenie dziafki.
9.2. W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i fadu przestrzennego

9.2.1. Przedsiewziecie lokalizowane na terenie okreSlonym w zatgczniku
graficznym nr 2 — przedsiewziecie zlokalizowana na terenie okreslonym
w w/w zatgczniku.

9.2.2. Teren inwestycji tworzg dziatki 207/1 i 208 potozone w miejscowoscCi
Bedkow gmina Rzasnia — inwestycja jest zlokalizowana na w/w
dziatkach.

9.2.3. Linia zabudowy wg zatacznika graficznego — budynek zlokalizowana na
za nieprzekraczalng linig zabudowy

9.2.4. Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatko nie
przekroczy wskaznika 0,050 - w/w wskaznik dla projektowane;j
inwestycji wynosi 0,041

9.2.5. Powierzchnia biologicznie czynna w obrebie dziatki winna wynosic¢
minimum 60 % powierzchni dziatki — projektowana powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 77 %.

9.2.6. Dtugosc elewaciji frontowej budynku $wietlicy wiejskiej od strony ulicy do
= 18,50 m, szerokos¢ elewacji bocznej budynku swietlicy wiejskiej do =
12,50 m — szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku
wynosi 18,50 m, szerokosc¢ elewacji bocznej 12,50m.

9.2.7. Wysoko$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki dla
budynku Swietlicy wiejskiej do = 7,50 m — wysoko$¢ projektowane;j
elewacji frontowej wynosi 3,40 m.

9.2.8. Geometria dachu, kata nachylenia. Dach dwu lub wielospadowy —
wysokos¢ kalenicy budynku Swietlicy wiejskiej do = 11,50 m potacie

dachowe o kacie nachylenia do 45° - zaprojektowano dach
wielospadowy o kacie nachylenia dachu 25 ° i wysokosci kalenicy
7,03m .

9.2.9. Przy sytuowaniu budynku zachowaé odlegtosci od granic dziatki,
okreslone w § 12 ust.3 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — projektowany budynek
zlokalizowano zgodnie w w/w rozporzgdzeniem.

Bezodptywowy, szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte.

Zaprojektowano zelbetowy, dwukomorowy, bezodptywowy, szczelny zbiornik

na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m* firmy PROBUD ul. Zielona 2 42-480
Poreba. Wykop pod zbiornik nalezy wykona¢ 30 cm dtuzszy i szerszy niz wymiary
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zewnetrzne zbiornika. Zasadniczg czesC¢ zbiornika nalezy posadowi¢ na poduszce
piaskowej grubosci 15 cm. Po posadowieniu zbiornika zasadniczego utozyé warstwe
spoiny cementowej, na ktorej fgczona jest gorna czesé zbiornika. Nastepnie nalezy
wykonac kominy rewizyjne i wykonczy¢ je ptyta wiazowa. Miejsce taczenia zbiornikéw
dwuczesciowych, komindéw rewizyjnych i ptyty witazowej jest nastepnie
zabezpieczanie warstwg zaprawy wodoszczelnej. Przed zasypaniem zbiornikow i
zageszczeniem gruntu wokét nalezy napetnic¢ zbiornik do potowy woda.

Branza: Projektowat: Sprawdzit:

Architektura: Mgr inzynier arch. Daniel Czarnuch Mgr inz. arch. Ewa Krystyna Majewska
nr upr.: 2/R-82/LOIA/07 nr upr.: BL/61/77
nrw tOIA: LO 0548 nrw POIA: PD-0112

Konstrukcja: Mgr inzynier Krzysztof Naciskata mgr inz. Jacek Rychlik

nr upr.: OPL 0349/PWOK/07 nr upr.: 211/DOS/08
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Drogowa:
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Mgr inz. Maciej Wojterski
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1.0.

2.0.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne

1.1.  Charakterystyka budynku
- powierzchnia zabudowy - 237,65 m?
- powierzchnia schodoéw zewnetrznych, pochylni - 34,64 m?
- powierzchnia uzytkowa - 199,38 m?
- kubatura -822,27 m®
- szerokosé -18,50 m
- dtugos¢ -12,50 m
- wysokos¢ -7,03m

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Powierzchnia pomieszczenh wg spisu pomieszczeh na rzucie parteru.

Przedmiot opracowania — program funkcjonalny

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej. Budynek
zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. Poddasze zaprojektowano
jako nieuzytkowe, wytaz na poddasze przeznaczony tylko do biezacej obstugi
technicznej i konserwacyjnej budynku — zakaz uzytkowania poddasza w innym
celu. Budynek zaprojektowano dla jednoczesnego przebywania maksymalnie
50 os6b, w tym 5 oséb zatrudnionych. Budynek przystosowano do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne, nie bedace statymi uzytkownikami budynku. W
budynku zaprojektowano sale gtéwng, sale do pracy naukowej, sale do pracy
indywidualnej, pomieszczenie socjalne personelu, pomieszczenie na S$rodki
czystosci, sanitariaty meskie, damskie, dla niepetnosprawnych oraz kottownie.
Adres

Dziatka nr 207/1, 208, obreb Bedkdéw, gmina Rzgsnia

Inwestor

Gmina Rzasnia, Ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rza$nia

Opis gtéwnych elementéw konstrukciji.

Warunki posadowienia

Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych, opinii, dokonanej
odkrywki o gtebokosci 1,20 m oraz w oparciu o dane rozmowy z mieszkancami
stwierdzono, Zze na opracowywanym terenie pod glebg zalegajg utwory
peryglacyjne wyksztatcone w postaci piaskédw drobnych z domieszkg gliny.
Podczas wykonywanych wykopdw nie stwierdzono wystepowania ciggtego
poziomu wody. Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej podtoza
wykonywanych odkrywek. Tereny przewidziane do projektowanej inwestycji
znajdujgq sie w odlegtosci 10,8 km i 3,0 km od istniejgcego frontu eksploatacii

gornicze;j.

Na projektowanych dziatkach spodziewane sg deformacje ciggte wielkosci:
- obnizenie terenu Winax = 0,03m

- Odksztatcenia poziome Emax =+ 0.3 mm/m

- nachylenia T max = £ 0,5 mm/m

- Promien krzywizny R min= 40,0 km

Teren znajduje sie w zasiegu leja depresji wskutek odwadniania ztéz.

Teren inwestycji znajduje sie w rejonie, w ktérym mogg wystepowaé
przyspieszenia drgan grutnu do 120mm/s? , tj IV-go stopnia intensywnosci
drgan w skali MSK — 64 — na skutek wstrzasow sejsmicznych powodowanych
dziatalnoscig goérnicza. Ze wzgledu na lokalizacje obiektu na obszarze
gorniczym nalezy przyja¢ skomplikowane warunki gruntowe a obiekt zaliczy¢
do |IlIl kategorii warunkoéw geotechnicznych. W projekcie zastosowano
rozwigzania projektowe uwzgledniajgce w/w uwarunkowania geologiczno —
goérnicze. Podczas realizacji inwestycji nalezy zastosowaé szczegdlng
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

staranno$¢ podczas wykonywania fundamentdw, Scian oraz konstrukcji stropu
i dachu.

Posadowienie

Posadowienie zaprojektowano na fawach i stopach betonowych z betonu klasy
C25/30 zbrojonego stalg A-lll 34 GS strzemiona A-O St0S. Szczegoly wg
rysunkow konstrukcji.

Sciany fundamentowe

Na tawie fundamentowej zaprojektowano izolacje poziomg z papy na widkninie
technicznej. Sciana fundamentowa zaprojektowano z bloczkéw betonowych
klasy 15 MPa grubosci 240 mm na zaprawie cementowej klasy 5 MPa. Sciana
fundamentowo zakonczona wiencem zelbetowym betonowych z betonu klasy
C25/30 zbrojonego stalg A-lll 34 GS strzemiona A-0 St0S. Przewidziano
izolacje przeciwwilgociowg pionowg scian fundamentowych srodkiem IZOLBET
A + Dp na zaprawie wyréwnujacej wg wytycznych producenta. Sciany
fundamentowe powyzej poziomu gruntu wykonczy¢ tynkiem Ameristone firmy
DRYVIT w kolorze Midnight Storm. Szczegoly wg rysunkow konstrukcji i
architektury.

Sciany zewnetrzne.

Na $cianach fundamentowych zaprojektowano izolacje poziomg z papy na
widkninie technicznej. Na izolacji nalezy utozy¢ podwaline impregnowang
cidnieniowo o wymiarach 40 x 200 mm. Podwaline nalezy mocowa¢ do
fundamentéw za pomocg $rub @ 16 mm w rozstawie nie mniej niz 1,2 m oraz
nie mniej niz 0,3 m od naroznikéw $cian. Sciany zaprojektowano jako
drewniane w konstrukcji szkieletowej z elementow 40 x 200 mm o rozstawie
stupéw 600 mm. Zaprojektowano ocieplenie z wetny mineralnej SUPERROCK
firmy ROCKWOOL grubosci 200 mm. Wetna od wewnatrz zabezpieczona jest
folig (paroizolacja) PROHECK SUPER firmy PROCTOR od zewnatrz
membrang, (wiatroizolacja) FRAMESHIELD 100 firmy PROCTOR. Sciany od
zewnatrz wykonczone ptytg gipsowo - wtbknowg RIGIDUR-H grubosci 15 mm,
a nastepnie profilem bala @ 220 grubosci 70 mm mocowanymi do tat o
przekroju 40 x 20 mm. Miedzy profilem a piytgq zaprojektowano dobrze
wentylowang pustke powietrzng szerokosci 20 mm. Pustke wykonaé przy
pomocy tat dystansujacy drewnianych 20 x 40 mm. Pustka powinna byc¢
wentylowana na catej wysokosci i powinna mie¢ szczeliny nawiewne u spodu i
wywiewne u goéry, kazda wielkosci minimum 1500 mm? na 1m? $ciany.
Szczeliny nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ siatkg przeciwko owadom. Od
wewnatrz sciany wykonczone ptytg gipsowo - witdknowg RIGIDUR-H grubosci
15 mm. Zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej oraz profili bala
$rodkiem FOBOS M-4 do NRO. Sciana zaprojektowana w systemie 3.36.011
RIGIPS, zakwalifikowana w zakresie odpornosci ogniowej przez Instytut
Techniki Budowlanej jako REI30. Szczegodty wg rysunkéw konstrukcji i
architektury.

Sciany wewnetrzne.

Na $cianach fundamentowych zaprojektowano izolacje poziomg z papy na
widkninie technicznej. Na izolacji nalezy utozy¢ podwaline impregnowang
cisnieniowo o wymiarach 40 x 100 mm oraz 40 x 200 mm. Podwaling nalezy
mocowac do fundamentéw za pomoca $rub @ 16 mm w rozstawie nie mniej
niz 1,2 m oraz nie mniej niz 0,3 m od naroznikéw $cian. Sciany zaprojektowano
jako drewniane w konstrukcji szkieletowej z elementéw 40 x 100 mm oraz 40 x
200 mm o rozstawie stupéw 600 mm. Zaprojektowano izolacje akustyczng z
wetny mineralnej SUPERROCK firmy ROCKWOOL grubosci 100 mm oraz 200
mm. Sciany wykonczone ptytg gipsowo - witdknowag RIGIDUR-H grubosci 15
mm. Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej srodkiem FOBOS M-
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.6.

2.7.

4 do NRO. Sciana zaprojektowana w systemie 3.36.011 RIGIPS,
zakwalifikowana w zakresie odpornosci ogniowej przez Instytut Techniki
Budowlanej jako REI30. Szczegdty wg rysunkow konstrukcji i architektury.
Nadproza

Nadproza zaprojektowano drewniane z belek 40 x 100 mm oraz 40 x 200 mm.
Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej srodkiem FOBOS M-4 do
NRO. Szczegdty wg rysunkow konstrukcji.

Strop nad parterem

Zaprojektowano strop z bali okragtych @ 220 mm. Na konstrukcji stropu
zaprojektowano wykonanie paroizolacji z foli PROHECK SUPER firmy
PROCTOR oraz utozenie legarow drewnianych 40 x 200 w rozstawie co 400
mm. lzolacje przeciwwilgociowg w stropie nalezy potgczy¢ z izolacjg pionowg
Scian parteru, tak aby stanowi¢ jednolita nie przepuszczalng przepone.
Zaprojektowano wykonczenie sufitu z piyt gipsowo - wiéknowych RIGIDUR-H
grubosci 15 mm mocowanych do legarow. Miedzy legarami zaprojektowano
wetng mineralng SUPERROCK firmy Rockwool grubosci 240 mm, wetne
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem przy pomocy rozciggnietych zytek
mocowanych do legaréw. Przy wytazie na poddasze i dach wykonaé¢ podtoge
techniczng o wymiarach 3,00 x 2,60 m z ptyt OSB-3 grubosci 25 mm utozong
na dodatkowej warstwie legarow 40 x 100 mm w rozstawie co 400 mm.
Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej srodkiem FOBOS M-4 do
NRO. Szczegoty wg rysunkow architektury i konstrukcii.

Podciagi, stupy, rygle

Zaprojektowano podciggi, stupy z belek drewnianych 200 x 200mm.
Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej srodkiem FOBOS M-4 do
NRO oraz obudowe elementéw wewnatrz budynku ptytg gipsowo - widknowg
RIGIDUR-H grubosci 15 mm. Szczegoty wg rysunkow konstrukcji.

Kominy

Komin dymowy zaprojektowano jako systemowy SCHEDIEL RONDO PLUS 20
+ W. Wewnatrz budynku zaprojektowano obudowe komina piytg gipsowo -
widknowg RIGIDUR-H grubosci 15 mm. Powyzej dachu powierzchnie pionowe
wykonczy¢ tynkiem Ameristone firmy DRYVIT w kolorze Midnight Storm, komin
zakonczy¢ plytg przykrywajagcg w systemie Schiedel. Kominy wentylacyjne z
kanatéw stalowych ocynkowanych typu SPIRO o $rednicy 150 mm
wyprowadzonych ponad dach za pomoca wywiewek. Szczegdty wg rysunkow
konstrukciji i architektury.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu czterospadowego zaprojektowano drewniang, ptatwiowo -
kleszczowg opartg na Scianach zewnetrznych oraz ptatwiach posrednich.
Budynek zlokalizowany do celow obliczeniowych w | strefie klimatycznej
wiatrowej i Il strefie klimatycznej Sniegowej oraz z terenie zabudowanym.
Drewno na konstrukcje wiezby dachowej zabezpieczone srodkiem FOBOS M-4
do NRO. Szczegdty wg rysunkoéw konstrukcji i architektury.

Pokrycie dachu

Na konstrukcji dachu wykona¢ wiatroizolacje z membrany ROOFSHIELD
STANDARD firmy PROCTOR. lIzolacje przeciwwilgociowg w dachu nalezy
potaczyé z izolacjg pionowg $cian parteru, tak aby stanowi¢ jednolitg nie
przepuszczalng przepone. Na folii zaprojektowano utozenie kontriat i tat i
pokrycie dachu z blachodachéwki METRO SHAKE Il w kolorze CHARCOAL
firmy METROTILE. Miedzy paroizolacja a blachodachéwkg zaprojektowano
dobrze wentylowang pustke powietrzng szerokosci 25 mm. Pustke wykonaé
przy pomocy konttat dystansujacy drewnianych 40 x 25 mm. Pustka powinna
by¢ wentylowana na catej wysokosci i powinna mieé¢ szczeliny nawiewne pod
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

okapem i wywiewne w kalenicy, kazda wielko$ci minimum 1500 mm? na 1m?
dachu. Szczeliny nawiewne i wywiewne zabezpieczyé siatkg przeciwko
owadom. Dach poza obrysem budynku (okapy) wykohczy¢ od spodu deskami
gruboéci 20 mm. Szczegdty wg rysunkow konstrukgji i architektury

Posadzka na gruncie

Zaprojektowano podsypke piaskowg ubitg na gruncie rodzimym. Na podsypce
przewidziano wylewke betonowg z betonu klasy C8/10 zatartg na gtadko
gruboéci 150 mm. Posadzke nalezy zagruntowac¢ s$rodkiem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS i utozy¢ dwie warstwy papy Fundament Szybki Profil SBS
jako izolacji przeciwwilgociowej potgczonej z izolacja pionowg fundamentow,
tak aby stanowi¢ jednolitag nie przepuszczalng przepone. Na papie
zaprojektowano styropian EPS 100 — 038 grubosci 120 mm. Na styropianie
wykonac¢ izolacje z folii budowlanej z wywinieciem na Sciany oraz wylewke
cementowg zatartg na gtadko grubosci 70 mm z wtopiong siatkg stalowg & 5,5
mm o oczkach 150 mm. Podtoga wykonczona ptytkami ceramicznymi.
Szczegdbty wg rysunkow architektury.

Posadzka schodow zewnetrznych.

Zaprojektowano podsypke piaskowg ubitg na gruncie rodzimym. Na podsypce
przewidziano wylewke betonowg z betonu klasy C8/10 zatartg na gtadko
grubosci 150 mm. Posadzke nalezy zagruntowac¢ s$rodkiem Siplast Primer
Szybki Grunt SBS i utozy¢ dwie warstwy papy Fundament Szybki Profil SBS
jako izolacji przeciwwilgociowej potgczonej z izolacja pionowg fundamentow,
tak aby stanowi¢ jednolita nie przepuszczalng przepone. Na papie
zaprojektowano wylewke cementowg zatartg na gtadko ze spadkiem 1 % i z
wtopiong siatkg stalowg & 5,5 mm o oczkach 150 mm. Podtoga wykohczona
ptytkami ceramicznymi. Szczegdty wg rysunkdéw architektury.

Pochylnia dla niepetnosprawnych.

Sciany pochylni wykonaé z bloczkéw betonowych grubosci 240 mm klasy 15
Mpa na zaprawie cementowej 5 MPa. Krawezniki i powierzchnie pochyini
wykona¢ z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg A-lll 34GS strzemiona A-0
StOS. W kraweznikach zakotwi¢ stupki poreczy o Srednicy 43 mm. Porecze
wykona¢ w rozstawie osiowym 1070 mm na wysokoéci 750 mm i 900 mm od
ptaszczyzny ruchu. Stupki i pochwyty poreczy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych zagruntowanych i pomalowanych farbg ftalowg w kolorze RAL
7016. Posadzke podestéw pochylni zaprojektowano z podsypki piaskowej
ubitej na gruncie rodzimym. Na podsypce przewidziano wylewke betonowg z
betonu klasy C8/10 zatartg na gtadko grubosci 150 mm. Posadzka pochylni i
podestéw wykonczona ptytkg ceramiczng antyposlizgowa mrozoodporng (R12).
Szczegdbty wg rysunkow  architektury.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano stolarke okienng drewniang firmy VITROSZLIF o
wspotczynniku przenikania ciepta U= 1,5 W/mK 2z nawiewnikami wg
zestawienia stolarki. Zaprojektowano stolarke drzwiowg drewniang firmy
VITROSZLIF, drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku przenikania ciepta U= 1,5
W/mK wg zestawienia stolarki. Drzwi i okna wykonac¢ z opaskami szerokosci
120 mm. Kolor stolarki drzwiowej i okiennej od zewnatrz budynku ,,Orzech” od
wewnatrz budynku ,Sosna”.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie.

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z PVC w systemie Gamrat 150, rynny
srednicy 150 mm, rury spustowe srednicy 110 mm w kolorze RAL 7016.
Obrébki blacharskie dachu, podmurowki oraz nad otworami drzwiowymi i
okiennym na zewnatrz budynku wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
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3.0.

gruboéci 0,55 mm Obrobki dachu i podmurdéwki w kolorze RAL 7016, obrdbki
nad otworami okiennymi i drzwiowymi w kolorze RAL 8002.

2.13. Elementy wykonczenia i wyposazenia
2.13.1. Posadzki, Sciany, sufity

Zewnetrzne elementy drewniane oraz belki stropowe (Sciany, stupy,
okapy, belki) malowane lakierem Valtti Color (nr barwy 3151) firmy
Tikkurila. Na posadzkach zaprojektowano utozenie ptytek ceramicznych
antyposlizgowych (R11). Sciany w pomieszczeniach sanitariatéw,
pomieszczenia socjalnego wzdtuz blatu roboczego, pomieszczenia na
srodki czystosci zaplanowano z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0
m. Powyzej 2,0 m oraz w pozostatych pomieszczeniach ptyty gipsowe
malowane farbg akrylowg (kolor). Na sufitach przewidziano ptyty
gipsowe malowane farbg akrylowag (kolor).

2.13.2. Sciany i drzwi sanitariatéw

Zaprojektowano sciany i drzwi kabin ustepowych i natryskéw z ptyt z 13
mm wodoodpornej, ptyty HPL — celulozo — zywicznej. Scianki taczone
aluminiowym profilem. Scianki mocowane do posadzki stopkg
aluminiowg o $rednicy 40 mm z rozetkg regulacji wysokosci. Sciany
zaprojektowano wysokosci 2050 mm z przerwg przy podiodze
wysokosci 150 mm. Catos¢ wykonana w systemie META/Seria 13 firmy
Sowan.

2.13.3. Sciana przesuwna

Miedzy pomieszczeniami 1.3 i 1.4 zaprojektowano sciane przesuwng
NUSING Premium 100 firmy Sowan grubosci 100 mm. Konstrukcja
Scian ze stali ocynkowanej, obudowana ptytag kartonowo gipsowa,
wypetniona wetng mineralng. Sciana mocowana za pomocg Wozkdw
no$nych do szyny ze stali ocynkowanej mocowanej do Scian i sufitu.

2.13.4. Wyposazenie

W  kuchniach przewidziano ptyte kuchenna, elektryczng, lodowke,
zlewozmywak oraz szafki kuchenne. W fazienkach zaplanowano miski
ustepowe, umywalki, natryski, pisuar, ponadto tazienke na parterze
dostosowano dla niepetnosprawnych stosujac brodzik z mozliwoscig
korzystania na wozku inwalidzkim oraz uchwyty niepetnosprawnych.
Sanitariaty sg przystosowane do uzytku przez 30 mezczyzn i 20 kobiet.
W pomieszczeniu na $rodki czystosci zaprojektowano szafke na srodki
czystosci oraz brodzik.

2.13.5. Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng i grawitacyjng
zgodnie szczegoty w projekcie branzowym.

2.14. Uwagi koncowe.
2.14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe i zgodne z

przeznaczeniem uzycie materiatow.

2.14.2. W opracowaniu podano producentéw materiatéw budowlanych w celu

podania minimalnych wymaganh jakie majg spetnia¢ uzyte materiaty
budowlane. Dopuszczalna jest zmiana producenta materiatéw
budowlanych. Zmiana materiatbw budowlanych nie moze absolutnie
pogorszy¢ parametréow techniczno — eksploatacyjnych budynku.

2.14.3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, p. poz.

i sztukg budowlana.
Instalacje
3.1. Instalacja elektryczna
W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng. Szczegdty wg projektu
branzowego.
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4.0.

3.2.

3.3.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Instalacja wodno — kanalizacyjna

W budynku zaprojektowano instalacje wodno — kanalizacyjng. Szczegdty wg
projektu branzowego.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania. Szczegoty wg
projektu branzowego.

Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng o charakterze uzytkowym oraz
poddasze nieuzytkowe. Budynek posiada powierzchnie zabudowy 237,65 m?,
uzytkowa 199,38 m?% Wysoko$é budynku wynosi 7,03 m do kalenicy dachu —
kwalifikowany do budynkéw niskich (N). Budynek zaprojektowano do
jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 50 osob.

Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych;

Budynek zlokalizowany w minimalnej odlegtoéci 6,50 m od granic dziatek
sgsiednich oraz w odlegtosci ponad 8 m od innych budynkow.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie bedg stosowane do wykohczenia wnetrz materialy fatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie
dymigce. Zastosowane ewentualnie wykfadziny podiogowe w pomieszczeniach
strefy pozarowej ZL muszg spetnia¢ warunki, co najmniej trudnozapalnosci.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

W  budynkach uzytecznosci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego
okreslonego normg PN-B-02852: 2001 nie okresla sie, jako parametru
przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i
w poszczegolnych pomieszczeniach;

Rozpatrywany budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Budynek przeznaczony na swietlice wiejskg z liczbg osdb ponizej 50.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2001 - Atmosfery wybuchowe.
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi jednolitg strefe pozarowa ZL Ill, wydzielong $cianami w
klasie, co najmniej RElI 30. W budynku nie wystepuje strop miedzy
kondygnacyjny, dla konstrukcji dachu nie stawia sie wymagan. W budynku
zaprojektowana jest kottownia na paliwo state o mocy do 25 kW.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla projektowanego  1-
kondygnacyjnego budynku niskiego ZL Il jest klasa ,D” odpornosci pozarowej
ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia (NRO). Dla
konstrukcji budynku wymaga sie nosnosci R 30, a dla jego Scian zewnetrznych
El 30.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

Warunki ewakuacji w budynku sg zapewnione poprzez parametr przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach oraz dojscia ewakuacyjnego na poziomych
drogach ewakuacyjnych. Z poziomych dréog ewakuacyjnych parteru prowadzg
drzwi do wiatrotapu na zewnatrz budynku. Na tym fragmencie drogi
ewakuacyjnej $ciany bedace obudowg drogi ewakuacyjnej majg klase
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El 30. Dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych na
poziomych drogach ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia nie
przekraczajg 10 m.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z zapisami
Polskiej Normy PN-IEC-61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogoélne oraz PN-IEC-61024-1-1: 2001 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdline. Wybér poziomdw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych. W dalszym ciggu obowigzujg arkusze normy
PN-86/E-05003 z 1989 r. (arkusz 01, 03, 04 — oprocz arkusza 02).

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzadzeh oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktory
nalezy zamontowac¢ przy gtéwnym wejsciu do budynku badz w obrebie
przytacza do budynku.

Wyposazenie w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o
masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm*/s i
bedzie realizowana z hydrantéw nadziemnych 80 mm na sieci wodociggowej
gminnej 160 mm w drodze gminne;.

Drogi pozarowe;

Do budynku zapewniono doprowadzenie drogi pozarowej, dojazd pozarowy
zapewniony dla istniejgcego budynku z drogi gminnej. Odlegtos¢ budynku od
drogi nie przekracza 15 m.

Pozostate dane

Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
Oznakowa¢ w budynku kierunki poziomych drég i wyjS¢ ewakuacyjnych,
miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego zgodnie z PN-92/N-
01256.01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, PN-92/N-01256.02
- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa.
Techniczne $rodki przeciwpozarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki
bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczehnstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw
alarmowych.

5.0. Charakterystyka energetyczna budynku

5.1.

Dane ogdlne

5.1.1. Konstrukcja/technologia budynku — drewniana szkieletowa (kanadyjska)

5.1.2. Liczba kondygnaciji -1

5.1.3. Kubatura czesci ogrzewane;j - 598,03 m°

5.1.4. Powierzchnia netto budynku — 199,40 m?

5.1.5. Liczba pomieszczen -13

5.1.6. Liczba oséb uzytkujgcych budynek -50

5.1.7. Sposodb przygotowania wody — centralne przygotowanie cieptej wody

- kottownia na paliwo state

14

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO-ZAR Daniel Czarnuch
98-300 Wielun, os. Wyszynskiego 21B/4
Tel/fax: 043 842 78-34, e-mail: prozar@poczta.fm



T INUULINT DULUVY | DU TININU OVVIL TLIV T VY ILUUINILY, £UMNayvU | UDLIVAINL UL I UIVIHININLUY | ULV LINL U,

BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.1.8. Rodzaj sytemu grzewczego budynku — wodne, pompowe

Wspdiczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane

5.2.1. Sciany zewnetrzne - 0,191 W/m K

5.2.2. Sciany wewnetrzne - 0,207 W/m’K; 0,383 W/m°K
5.2.3. Stropodach ~ 0,202 W/m?K

5.2.4. Posadzka - 0,176 W/m’K

5.2.5. Okna - 1,8 WimK

5.2.6. Drzwi - 2,4 Wim’K

Sprawno$¢ sktadowego systemu grzewczego
5.3.1. Sprawnos¢ wytwarzania — 0,95

5.3.2. Sprawnos¢ przesytania — 1,00

5.3.3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania — 0,98
5.3.4. Sprawnos¢ akumulacji — 1

5.3.5.  Uwazglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia — 1

5.3.6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu dnia — 1

Charakterystyka systemu wentylacji

5.4.1. Rodzaj wentylaciji — wywiewna mechaniczna,

nawiewno, wywiewna grawitacyjna

5.4.2. Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza — stolarka, kanaty

grawitacyjne, kanaty wywiewne
5.4.3. Strumien powietrza wentylacyjnego — 1263,90
54.4. llos¢ wymian —2,1
Charakterystyka energetycznego budynku
5.5.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego
5.5.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c. w. u.
5.5.3. Obliczeniowa moc systemu instalacji elektrycznych

- 17,90 kW
— 5,90 kW
- 13 kW

5.5.4. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku — 184,34 GJ
5.5.5. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku - 51205

kWh/rok

5.5.6. Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku) —

256,8 KWh/m?rok

5.5.7. Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku —

85,6 KWh/m3rok

6.0. Podstawowe wyniki obliczen

6.1.

6.2.

Wiezba dachowa

Drewno klasy C30

Obcigzenia charakterystyczne
Ciezar wiasny 0,63
Wiatr 0,08
Snieg 1,16

Krokwie 60 x 200 mm
omax[MPa] = 10,21 < 13,00 MPa
ufcm] =1,47 <2,00 cm
Ptatew 140 x 180 mm
omax[MPa] = 8,44 < 13,00 MPa
u[cm] = 0,59 < 1,08 cm
Strop nad parterem
Drewno klasy C30
Obcigzenia charakterystyczne
Ciezar wiasny 0,68
Belki stropowe @ 220 mm
omax[MPa] = 5,28 < 13,00 MPa
Belki stropowe 2 x @ 220 mm
omax[MPa] = 5,28 < 13,00 MPa

obliczeniowe
0,81
0,10
1,61

obliczeniowe
0,88
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6.3.

Branza:

Architektura:

Konstrukcja:

ufcm] = 1,58 < 2,50 cm
Podcigg 200 x 450 mm

omax[MPa] = 11,51 < 13,00 MPa

u[cm] = 0,67 < 1,68 cm
Fundamenty

Budynek bedzie zlokalizowany na gruntach z piaskéw drobnych i srednich o
wspotczynniku zageszczenia I, = 0,6 ¢ = 30 — Dmin = 0,5; Np = 18,40; Ng =
7,53. Lawy fundamentowe betonowe wylewane na budowie, zbrojenie gtéwne
A 12 stal A-lll 34GS, strzemiona A6 co 300 mm stal A-O StOS

Obcigzenie dachu

Obcigzenie stropu

Obcigzenie Sciany

Obcigzenie $ciany fundamentowej
Obcigzenie tawy fundamentowej
Razem

6,10 kN/mb
5,40 kN/mb
15,30 kN/mb
5,80 kN/mb
7,20 kKN/mb
39,80 kKN/mb

Gg =45,80/0,60 =66,34 MPa<m *gs, = 136,80 MPa

Projektowat:

Mgr inzynier arch. Daniel Czarnuch

nr upr.: 2/R-82/LOIA/07
nrw £OIA: LO 0548

Mgr inzynier Krzysztof Naciskata
nr upr.: OPL 0349/PWOK/07
nr w £OIIB: LtOD/BO/8205/07

Sprawdzit:

Mgr inz. arch. Ewa Krystyna Majewska
nr upr.: BL/61/77
nrw POIA: PD-0112

mgr inz. Jacek Rychlik
nr upr.: 211/DOS/08
nr w £OIIB: LtOD/BD/8738/09
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1.0.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BUDOWY

Zakres robot obejmuje budowe budynku Swietlicy wiejskiej.

Kolejnos¢ wykonywania robot

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzgdzenia skltadowisk materiatow i wyrobow

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu

wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢

i umiescic napisy ostrzegawcze.
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1.5.

1.6.

1.7.

Branza:

Architektura:

Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu;
brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg
podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu Zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym
z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

pochwycenie kohczyny gornej lub kohnczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajgcych  urzadzenia  mechaniczne  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi).

Projektowat:

Mgr inzynier arch. Daniel Czarnuch
nr upr.: 2/R-82/LOIA/07
nrw £OIA: LO 0548
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