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6. Instruktaz pracownikdéw przed przyshpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informadgyczaca bezpieczestwa i
ochrony zdrowia opracowana do projektu pgeyh wodocigowego do budynkuswietlicy
wiejskiej w m. Bdkéw, gm. Rzsnia (dz. nr ewid. 207/1, 208).

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.ROOOr nr 106 poz. 1126).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
3. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlatyz dnia 28 marca 1972r w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano — nagoivych i rozbiorkowych (Dz.U.

nrl3 z dnia 10 kwietnia 1972r).

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& &rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy 9Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nf(2
poz. 811)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03 poz. 401)

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993r. w sprawie bezpiearswa i higieny pracy przy eksploatacji , remontakbnserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96/93 p0z.437)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagfidechgowych — zeszyt 7 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom. Instalacje sanitarne i przemystowe” —
COBRTI ,Instal”, W-wa 1989r.

lll. ZAKRES | KOLEIJNO S$C REALIZACJI ROBOT

Zakres robot zwizanych z realizagjprzylacza wodocigowego stanovi
- roboty montaowe i ziemne poza budynkiem.

Roboty wodochgowe

Roboty winny b¢ wykonywane w naspujacej kolejngci:

Wytyczenie gtbwnych osi przagza wodocigowego

Wykonanie wykopow pod przewdd wodaegowy

Utozenie przewodu wodogjjowego na podsypcavirowo — piaskowe;.

Odbiory czsciowe roboét zanikagych.

Inwentaryzacja powykonawcza pragza

Zasypanie przewodu warsiwchronmn grubagci 30 cm.

Zasypanie przewodu z zgggczeniem mechanicznym poszczegolnych warstw zagygto
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Odbiér kacowy instalacji i przekazanie dayiku

CoNoohRWNE

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem przytza vyodoczigowego elementy zagospodarowania terenu stanowi
- projektowany budynekwietlicy wiejskiej
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- uzbrojenie podziemne tj. sievodocagowa, kanalizacji sanitarnej, kable
energetyczne i telekomunikacyjne.

V. POTENCJALNE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrazenia dla zdrowia zycia ludzi dotycz pracownikow bezpwednio wykonujcych roboty
oraz pdrednio dla os6b postronnych.

Zagrazenie zdrowia iycia pracownikow g nastpstwem:

- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp

nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemngnontaowych a w szczegolgoi:
- nie stosowanigrodkéw ochrony osobistej (kaskkawice, okulary ochronne itp.)

- wywania uszkodzonych nazi i sprztu

- nie zabezpieczeniaghbkich wykopéw umocnieniem

- nie wywania drabin do schodzenia do wykopu

- odkladania urobku na brzegu wykopu

- transport rur do wykopu bezyeia sprztu

- nie stosowania tzw. stref momaych w wykopie

- nie zachowaniu ostroosci przy kolizjach z kablami.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzér nad bezpieéstévem i higiea pracy na stanowiskach roboczych
sprawuj odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlastosownie do zakresu
obowiazkdw.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzemstruktau pracownikow przed
przystpieniem pracownikéw do wykonywania robét szgdeie niebezpiecznych
w tym:
- okreslenie zasad pogtowania w przypadku wygiienia zagreenia
- koniecznd¢ stosowania przez pracownikéwodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczggych przed skutkami zagmn
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie nmbeznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZP[ECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot ey obowhkzek przygotowania i zorganizowania robot sgéhae
w strefach niebezpiecznych , zgodnie z obhaujacymi przepisami bhp.
Przed rozpocgiem robot naley przygotowé plac budowy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie skladu materiatow.



VIll. UWAGI KO NCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatoi wykonania robo6t zgodnie z dokumendapjrojektovy ,
warunkami technicznymi oraz obawmijacymi przepisami bhp i p.po omowione
wyzej zagraenia zdrowia izycia pracownikdw oraz osOb postronnych néglab
skutkowaty.

2. Niezalenie od opracowanej na etapie projektowanfarmaciji b.io.z., wykonawca (
kierownik robot) jest zobowzany przed przygpieniem do robo6t spardzic plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpozeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw nO ¥bz. 1126).



