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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiobdany zewntrznej instalacji

wodochgowej, oraz zewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynKwietlicy
wiejskiej w m. Bedkéw, gm. Rzsnia (dz. nr ewid. 207/1, 208).
Przedmiotowe opracowanie stanowi uzupetnienie gtojarchitektoniczno - budowlanego

budynkuSwietlicy wiejskiej.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora.

. Zalazenia uzgodnione z Inwestorem.
. Projekt zagospodarowania terenu dla budy$wietlicy wiejskiej w m. Bdkow.

. Projekt architektoniczno — budowlany budyrsketlicy wiejskiej w m. Rdkow.
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. Warunki techniczne przgzenie do sieci wodoggowej wydane przez Gospodarstwo
Pomocnicze przy Ugdzie Gminy w m. Rz$nia z dnia 07.04.2010r.
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r z pdiejszymi zmianami).
7. Podktady budowlane dla potrzeb projektowych

8. Obowazujace przepisy, normy i katalogi.

3. DANE OGOLNE

Dla przedmiotowego budynku projektuje ¢ sidoprowadzenie wody oraz
odprowadzeniéciekOw bytowo — gospodarczych.
Zaprojektowano zewgtrzng instalacg wodochgowa od studzienki wodomierzowej
zlokalizowanej na posesji Inwestora do budySkuietlicy wiejskiej.
Zaprojektowano odprowadzenigiekOw bytowo — gospodarczych do bezodptywowego
zbiornikasciekow.

Szczegoty podano na planie zagospodarowania terenu.



4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE ZEWN ETRZNEJ INSTALACJI WODOC.
4.1. Ogolna charakterystyka zewstrznej instalacji wodociagowej

Projekt swym zakresem obejmuje odcinek instalacpdecagowej od studni

wodomierzowej gdzie zlokalizowanacgmet wodomierzowy do budynkswietlicy wiejskiej.

- dlugas¢ zewretrznego odcinka instalacji wodagowej -2,3m
- materiat zewgtrznej instalacji - @40 st.oc.
- zagtbienie zewntrznej instalacji wodoggowej -1,5m

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzoneda na dziatce nr 208 stanayeej wtasné¢ Inwestora.

Roboty ziemne naky wykonywa mechanicznie orazcznie. Szerok& dna wykopu 1,0m.
Urobek z wykopu naley skladow@ w bezpiecznej odlegioi od skarpy wykopu.

Srednie zagibienie instalacji zewirznej ok. 1,5 m.

Rure wodochgowa nalezy utozyé w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubaci 15 cm (szerok& podsypki = szerolki wykopu).

Utozony rurochg naley zasypé recznie warstw piasku grubéci ok. 25 cm powsyej
przewodu. Warsty piasku nalgy zagszcz& recznie. Dopuszcza @i zasypanie tak
przygotowanego przewodu wodagowego gruntem rodzimym.

Wykop zasypywawarstwami o grubiei ok. 25 cm zagszczagc poszczegoline warstwy.

20 cm nad przewodem wodagbwym utazy¢ niebieslq tasme ostrzegawcz

Przewod wodoaigowy zasypé po przeprowadzeniu prob moatavych i odbiorczych.

4.3. Roboty montaowe

Zaprojektowano zewttrzng instalacg wodochgowa jako odcinek przewodu z stalowych
ocynkowanych @40 st.oc. od zestawu wodomierzowegaostwdni wodomierzowej do
budynkuSwietlicy wiejskiej.

Po zakaéczeniu montau instalaci nalery przeptuk@, wykona prélke szczelnéci na
cisnienie 1,0 MPa , przedezynfekatvérzyprocentowym roztworem podchlorynu sodo, p
czym ponownie przeptuka i zlecc badanie wody PSSE pod waigm

bakteriologicznym i fizykochemicznym.



4.4. Zestaw wodomierzowy
Do pomiaru zaywanej wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowyny POWOGAZ
typu JS — 3,5 / @25mm o nominalnym przeptywie=q3,5 ni/h zainstalowany w studni
wodomierzowefelbetowej@1200mm.
Zestaw wodomierzowy zostanie ponadto wyposg w:

- zawor zwrotny antysk&niowy firmy DANFOSS typu SOCLA EA251 @32mm

- filtr siatkowy typu FS — 1 @332 mm

- 2 X zawor kulowy mufowy @32 mm

Sposob zabudowy ¢zta wodomierzowego pokazano na rysunku S 41 S 5.

4.5. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowanie z sieci melioracyjna

Na trasie projektowanej instalacji rewystpic kolizja z istniejca siech drenarsk.

W przypadku natrafienia na kudrenarsk, dalsze prace ziemne nalgprowadz¢ recznie.
Istniejacy rurocihg drenarski naltey w miejscu kolizji przebudowazgodnie z rysunkiem.
Srednie rury PVC naley dostosowé do srednicy rury drenarskiej. Przed zasypaniem

wykopu, o wykonanej przebudowie ruragu drenarskiego natg poinformowa WZMiUW.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE ZEWN ETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

5.1. Ogolna charakterystyka przyhcza kanalizacji sanitarne;
Projekt swym zakresem obejmuje odcinek kanalizagjnitarnej od budynkSwietlicy

wiejskiej do bezodptywowego zbiornikaiekéw o pojemngxi catkowitej V = 10 m.

- dlugas¢ zewretrznego odcinka instalacji kanaliz. sanit. - 2413
- materiat zewgtrznej instalacji - @160 PVC
- zagkbienie zewntrznej instalacji kanaliz. sanit. -08-11m

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzoneda na dziatce nr 208 stanaygej wtasné¢ Inwestora.

Roboty ziemne naky wykonywa mechanicznie orazcznie. Szerok& dna wykopu 1,0m.
Urobek z wykopu naley sktadow@ w bezpiecznej odlegioi od skarpy wykopu.

Srednie zagibienie zewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ok. 0,8,2 m.



Rure kanalizacyjm nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubaci 15 cm (szerok& podsypki = szerolk@i wykopu).

Utozony kanat naley zasypa recznie warstw piasku grubgci ok. 25 cm powsyej rury.
Warstwe piasku nalgy zag:szcza recznie.

Wykop zasypywéawarstwami o grubei ok. 25 cm zagszczajc poszczegolne warstwy.

5.3. Roboty montaowe

Zewrgtrzng instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC6@m typu
cigzkiego.

Zagkbienie i spadek zewitrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podano peofilu
podiuznym.

Kanat naley uktad& na podsypcewirowo — piaskowej grubiei 15 cm.

5.4 Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowanie z sieci melioracyjna

Na trasie projektowanej kanalizacji peowystpi¢ kolizja z istniejca siech drenarsk.

W przypadku natrafienia na kudrenarsk, dalsze prace ziemne najgprowadzt recznie.
Istniefjacy rurochg drenarski naley w miejscu kolizji przebudowazgodnie z rysunkiem.
Srednie rury PVC naley dostosowa do srednicy rury drenarskiej. Przed zasypaniem
wykopu, o0 wykonanej przebudowie rurggii drenarskiego natg poinformowa
WZMiUW.



