Obliczenia do projektu wewn. instal. wod — kan i cw w budynku
Swietlicy wiejskiej w m. Bedkow, gm. Rasnia (dz. nr ewid. 207/1,
208)

1. Okr&llenie normatywnych wyplywow wody z punktdow czerpalm

umywalka 5x0,07 = 0,35
zawor czerpalny 2x0,15= 0,30
zlewozmywak 1x0,07= 0,07
natrysk 3x0,15= 0,45
dolnoptuk 3x0,13= 0,39
pisuar 1x0,07 = 0,07

2 =163

2. Obliczenie przeptywu wody w instalacji wodgpbwej w budynku zgodnie z PN — 92/B —
01706:
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3. Dobor wodomierza gtéwneqo dla budynku:
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Dla przedmiotowego budynku przyp wodomierz firmy POWOGAZ typu JS — 3,5 @25 mm
0 parametrach:
dn =25 mm
Qn=3,5nVh
Qmax = 7,0 nth
Qmin = 0,07 nih
Ap = 2,0 msw

4. Wymagane ghienie dyspozycyjne
Niezbgdne cénienie dyspozycyjne liczone dla armatury czerpameudynku:
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H 25+30+09+20+100+ 30=214msw
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Cisnienie dyspozycyjne przed wodomierzem powinno wihd,4 msw = 0,21 MPa.



