Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych w budynku
Swietlicy wiejskiej w m. Bedkow, gm. Rzsnia (dz. nr ewid. 207/1,
208).

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolvlany instalacji wewgtrznej
wod — kan i cwu, CO, wentylacji mechanicznej i teclogii kottowni w budynkuswietlicy
wiejskiej w m. B:dkow, gm. Rasnia (dz. nr ewid. 207/1, 208).

Przedmiotowe opracowanie stanowi uzupetnienie gtojarchitektoniczno — budowlanego

budynkuswietlicy wiejskiej w m. Rdkow.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Zalazenia uzgodnione z Inwestorem
. Mapa sytuacyjno — wysokcowa terenu
. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku
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. Wewrgtrzne instalacje wodagjowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania i projektowania - COBRTI Instal

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instadlagrzewczych — COBRTI Instal

. "Wytyczne projektowania i stosowania instalacjur miedzianych - COBRTI Instal

. JInstalacje wodoagowe i kanalizacyjne” — INSTALATOR POLSKI 2000r

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow

© © N O

technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r)
10. PN-87/B-02411- ,,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudaweana paliwo state. Wymagania”
11. PN-91/B-02413 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwfabezpieczenie instalaciji
ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania”
12. PN-B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewadnych systemu zamkiego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

13.0bowazujace przepisy, normy i katalogi.



3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Zaprojektowano instalagj zimnej wody z proj. przycza @40mm do budynku

swietlicy wiejskiej.
W budynku swietlicy zaprojektowano instalagjwewrgtrzna do podej¢ pod armatuy
czerpala.
Woda zostanie doprowadzona do pomieszcze

- kottowni

- pom. socjalnego

- sanitariatéw raskich i damskich oraz dla n.p.s.

- pom.srodkéw czystéci.
Wezetl wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierapwtazony z:

- wodomierza skrzydetkowego typu JS — 3B25mm

- filtra siatkowego typu FS — 1/ @32mm

- zaworu zwrotnego antyskaniowego typu DANFOSS SOCLA EA251 /@32mm

- 2 x zawor kulowy mufowy @32mm
Przy przejciach przezciany budynku rury prowadzw ostonowych tulejach.
Poziomy zimnej wody nahky prowadz¢ w budynku w warstwie izolacji posadzki.
Przewody zaprojektowano z rur miedzianyeftzbnych na miedziane ksztaltki poprzez
lutowanie.
Instalacg uzupetnia armatura kulowa mufowa.
Srednice dobrano w oparciu 0 normatywy projektowania
Srednice podéf pod zawory czerpalne pokazano wstz rysunkowej projektu.
Doprowadzenie cieptej wodyzutkowej zaprojektowano z wymiennika c.w.u. zagwnica
firmy POMEX typu WCW 200 o poj. 200 | usytuowanegg@omieszczeniu kotfa.
Zaprojektowano instalagjcwu z cyrkulag od podgrzewacza cw o poj. 200 | w kottowni
do poszczegollnych punktow poboru.
Piony cw w najwyszych punktach zostanpofczone z pionami cyrkulacyjnymi i
wyposaone w automatyczne mesne odpowietrzniki (szczegéty na rysunku).
Poszczegolne odggalienia cyrkulacyjne zostamwyposaone w zawory kulowe mufowe, filtr
siatkowy oraz zawoér regulacyjny firmy DANFOSS tyidd CV.
Na odcinkach prostych o diugd powyzej 10 m wykon& kompensacje U-ksztattowe z

kolan zgodnie z ,Warunkami stosowania i projekdova instalacji z rur miedzianych”.



Po pracach montawych naley instalacg przeptuk& oraz wykon& proby szczeln@i na
zimno i na gagco ii przedezynfekowapodchlorynem sodu.

Proke szczelnéci na zimno wykona przy cknieniu 0,9 MPa.

W nastpnej kolejndci instalacg nalezy zaizolowa otuling typu THERMAFLEX.

Szczeqoly na rysunkach oraz w obliczeniach.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur P®G0, 75, 110 i 160mm.

Gtéwny poziom kanalizacyjny @160 PVC odprowatibadzie $cieki na zewatrz budynku
do projektowanego zbiornikaiekow.

Szczegoly lokalizacji zbiornikasciekdw zawarto w projekcie zewtnznej instalaciji
kanalizacji sanitarne;.

W kottowni przewidziano zlew oraz studziengchtadzajca @400mm, h = 0,8m.

Obliczeniowy przeptywiciekow obliczono ze wzoru:
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Kanalizacg wewrgtrzng zaprojektowano z rur PVCadzonych na gumoav uszczelk i
poprowadzono pod posadgzkudynku.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla &drl60mm i = 1,5%, dl& 110mm i = 3,0 %.

W miejscu gwaltownej zmiany trasy kanatu zaprojelkino dwa kolana po 45

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano napowai, rury wywiewne i czyszczaki ze
szczelnie przykiconymi pokrywami.

Rozmieszczenie czyszczakbw w instalacji zaptojgano w sposob umlbwiajacy
przeczyszczenie jej na Aadym odcinku.

Piony kanalizacyjne zakozone rug wywiewng nalezy wyprowadzé 0,5m ponad dach
budynku.

5. INSTALACJA CO
Zaprojektowano instalagjiCO jako niskotemperaturewz obiegiem wymuszonym czynnika

grzejnego w uktadzie zamkiym.

Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze dla projektowarsevietlicy wiejskie;.



Obieg nr 1 stanowi instalacja ogrzewania podtogawegobliczeniowych temperaturach
czynnika grzejnego 50/4G.

Instalacg ogrzewania podtogowego zaprojektowano w postaqgoetl? grzewczych systemu
TECE z rur typu TECEFOPA z sieciowanego polietyléttrXc z odpora na przenikanie
tlenu warstw antydyfuzyjmn,.

Obieg nr 2 stanowi instalacja grzejnikowa o oblidpavych temperaturach czynnika
grzejnego 70/51C.

Instalacg grzejnikowa zaprojektowano jako dwururaww ukladzie poziomym z rur
miedzianych, grzejnikéw stalowych ptytowych firnfRURMO typu VENTIL COMPACT
oraz tazienkowych odmiany MUN.

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania cigfgenperatur pomieszazéeparametrow
czynnika grzejnego dobrano przy pomocy prograkemputerowego ,.AUDYTOR CO”
firmy SANKOM , grzejniki stalowe ptytowe firmy BPRMO odmiany VENTIL
COMPACT CV, tazienkowe odmiany MUN oraz grzejnikogdogowe , a ich wielldwi
podano na rysunkach i w zestawieniu matesiatd

Regulacja wydajnii grzejnikdw za pomaczawordw grzejnikowych termostatycznych.
Poziomy rozdzielcze zaprojektowano w izolacji pixa.

Przewody poziome i pionowe zosian zaizolowane otul@ cieptochronna typu
THERMAFLEX.

Wydtuzenia cieplne pozioméw kompensowangdabna zatamaniach ruragdw zgodnie
z ,Warunkami stosowania i projektowania inatdl z rur miedzianych”.

Grzejniki ptytowe i tazienkowe natg mocow& za pomog uchwytdw sciennych.
Odpowietrzenie  instalacji jako indywidualne zapomoa@a  odpowietrznikbéw
grzejnikowych.

Grzejniki naley wyposay¢ w zawory termostatyczne firmy DANFOSS typu RANP
@15mm.

Podegcia pod grzejniki wyposag¢ w zawory przydczeniowe zespolone firmy DANFOSS
typu RLV — KS @15 mm.

Zawor termostatyczny grzejnikowy wypasao w regulag wskpna (pomontaows) i
eksploatacyja.

W wyniku zmian obeaizen cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniacyskiz ciepta
od nastonecznienia , ludzi $wietlenia , uradzen itp. ) dla utrzymania temperatury
wewrgtrznej nasipuje automatycznie zmiana @eania przeptywajcego czynnika

grzejnego przez grzejnik.



Glowice termostatyczne nie powoslugatkowitego zamkecia zaworéw grzejnikowych lecz
przymknkcie do stanu utrzymagego minimala temperatuf w pomieszczeniach +&C.

Po zakaéczeniu montau instalagt nalezy przeptuka oraz wykona proby szczelngi

na zimno i na gaco.

Prékz na zimno wykona na cénienie 0,6 MPa, a na gaoo przeprowadzi w ciagu 72
godzin przy obliczeniowych temperaturach czigangrzejnego.

Po wykonaniu prob szczekw naley wykon& nastawy wspne w korpusach
zaworéw grzejnikowych zgodnie z ge#onymi obliczeniami ( nastawy podano na
rysunku — rozwingcie instalacji CO).

Instalacg ogrzewania podtogowego zaprojektowano w pomiesiazh budynkuwietlicy.
Petle ogrzewania poditogowego uktaddaw formie meandry podwdjnej co zapewni
rownomierny rozktad temperatury na calej powierzayejnej z minimalnym promieniem
giecia 100mm (5 x d).

Zaprojektowano nagpujacy uktad warstw podtogi (od dotu):

- piasek - 30cm

- chudy beton 15 cm

- 2 X papa termozgrzewalna

- styropian typu - 12cm

- petle ogrzewania podtogowego

- jastrych gipsowy lub gtadcementowa — 7 cm

- terakota.

Wykonanie catéci podtaza (izolacja styropianem i jastrych) oraz wygrzewegastrychu - wg
zalecé firmy TECE.

Regulacja hydrauliczna réwnowga instalacji realizowana ctizie przez odpowiednie
ustawienie nastaw wginych zawordw termostatycznych wbudowanych w radedeize
powrotne przy kadej ptli grzejne;.

Nastawy podane zostaly na rozwiiu instalaciji.

Zaprojektowana instalacja wymaga odpowiedniegogoitywanego podia.

Podtaze musi by wytrzymate, suche, oraz czyste.

Ewentualne nierowrigi poziomu nalgy wyrowna odpowiednimisrodkami.

Zastosowanie jastrychu wymaga przestrzeganigmastych zasad:

- cata powierzchnia kalego pola grzewczego musidoyszczelniona.

- wykonanie warstwy jastrychu nalewykona przy napetnionychgtlach wod, pod

cisnieniem.



Miedzy utazeniem jastrychu a pierwszym grzaniem ngleachowa nastpujacy minimalny

odstp czasu:
- przy jastrychach cementowych 21 dni
- przy jastrychach ptynnych anhydrytowych 7 dni

Podczas wyiczania ogrzewania podtogowego po fazie nagrzewjastaych naley chront

przed przeaigami i zbyt szybkim schtodzeniem.

6. TECHNOLOGIA KOTEOWNI
Przygto koncepa} wikasnegarrédia ciepta jakim tdzie kottownia wodna, opalana:

- drewnem

- granulatem z trocin (pellets)

- groszkiem wglowym

- zbazem (owies, pszemto)

Zastosowanie kotta uzasadniag¢ srachunkiem techniczno — ekonomicznym,
szczegolnéci:

- wysoka sprawndcia zrédta ciepta

- niskim kosztem eksploatacyjnym

- niska emisp zanieczyszczedo atmosfery

- zautomatyzowanym procesem wytwarzania ciepta

- okresowy obstug kottowni bez wymogu statego miejsca pracy.
Kottownia wytwarzé bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania i cwu.
Kottowni¢ stanowé beda:

- pomieszczenie kottowni o wymiarachswietle 4,3 x 2,72 x 3,0 m.

System wytwarzania i rozdziatu ciepta

Ciepto do celow ogrzewania i cwu wytwarzargzie w kotle wodnym firmy KOSTRZEWA

typu PELLETS FUZZY LOGIC 25 o mocy 25 kW opalanymmpaliwami.

Przekazywanie ciepta z kotta do instalacji odbiejcpoprzez wymiennik ciepta firmy

DANFOSS typu XBO6L-1 20 o mocy cieplnej 25 kW.
Zaprojektowano nagpujace obiegi:

- obieg kottowy (pierwotny)

- obieg instalacji ogrzewania podtogowego (wtérny)

- obieg instalacji ogrzewania grzejnikowego (wtgrny
- obieg CWU (wtorny)

Nosnikiem ciepta w ztadzie pierwotnym jest woda o obéiniowej temp. 80/6C.
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Nosnikiem ciepta w ztadzie wtérnym jest woda o obliczevej temp. 70/5C.

Ciepto na cele ogrzewaniadrie dostarczane do pomiesztza pomog dwoch zespotdéw
pompowo — mieszagych z pogodowregulacy ogrzewania.

Ciepto na cele cwu dizie przekazywane wodziezytkowej poprzez wzownice w
podgrzewaczu pojemgsciowym.

Schemat technologiczny kottowni

Schemat technologiczny kottowni stangwi

- kociot wodny firmy KOSTRZEWA typu PELLETS FUZZY LOG o mocy cieplnej

25kW z automatycznym podajnikiem paliwa i zasolark

- naczynie wzbiorcze otwarte o pojendoiocatkowitej Vc = 25 | i wym. 25 x 25 x 40cm

- pompa obiegu kottowego firmy GRUNDFOS typu UPS 2D

- wymiennik ciepta firmy DANFOSS typu XBO6L-1 20 o mociepinej 25 kW.

- pompa obiegowa instalacji ogrzewania podtogowegnyfiGRUNDFOS typu MAGNA
25-100

- pompa obiegowa instalacji ogrzewania grkeyvego firmy GRUNDFOS
typu UPE 25-60.

- mieszacz trojdrogow§32 i 15mm.

- naczynie przeponowe CO firmy REFLEX typu NG18/3

- podgrzewacz CW pionowy emaliowany firmy POMEXuwWyYCW 200 o poj. 200 |

- pompa obiegowa CW firmy GRUNDFOS serii 100 typ®S 15 — 60

- pompa cyrkulacyjna CW firmy GRUNDFOS typu UPS-150B

- naczynie przeponowe CW firmy REFLEX typu REFIX 8B

- zmigkczacz kompaktowy jonowymienny firmy EPURO typu &5

- zawor bezpieczestwa firmy HUSTY typu SYR 1915/ 15 x 20 mmy/#0,3 MPa

- zawor bezpieczesstwa firmy HUSTY typu SYR 2115/ 20 x 25 mmy/#0,6 MPa

- rurociagi oraz armatura odcirgga

- osprzt kontrolno — pomiarowy

- elementy sterowania i regulacji automatyczne,;.

Zabezpieczenie ztadu pierwotnego

Zgodnie z normp zabezpieczeniem ztadu pierwotnego przed wzrosté&mienia powyej
dopuszczalnego ¢dzie naczynie wzbiorcze otwarte, oraz ruryzgieczéstwa hczace
kociot z naczyniem, a w szczeg&nob:

- rura bezpiecasstwa [128 mm



- rura wzbiorczall28 mm

- rura przelewowal28 mm

- rura sygnalizacyjnd]18 mm

- rura oparowal22 mm

Naczynie wzbiorcze otwarte zostanie umieszczone pettopem kottowni.

Stabilizacja dnienia czynnika grzejnego w zfadzie pierwotnygu#le realizowana
poprzez naczynie wzbiorcze otwarte.

Zabezpieczenie instalacji (ztadu wtdrnego)

Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem slo@malnego énienia roboczego
czynnika grzejnego stanowi zawor bezpiéstea typu SYR 1915 / 15 x 20 mm B@ieniu

otwarcia g = 0,30 MPa.

Zabezpieczenie podgrzewacza CW przed przekroczedigmuszczalnego @iienia wody
uzytkowej stanowi zawor bezpieamdwa typu SYR 2115 / 20 x 25 mm &wieniu otwarcia
po = 0,60 MPa.

Uklad stabilizacji cinienia wody w ztadzie

Zaprojektowano instalagjgrzewca w systemie zamkgaiym, w ktérym stabilizacja énienia
czynnika grzejnego dolzie realizowana automatycznie za pomaastalacji uzupetniania
ztadu wod.

Elementem stabilizagym cinienie kedzie zawor regulacyjny typu SYR 2128 ustawiony na
cisnienie 0,20 MPa.

Reqgulacja temperatury wody w Kkotle

Zaprojektowano automatycgnregulacg mocy cieplnej kotta za pompcsterownika
kottowego (w wyposeniu fabrycznym kotta).

Regulacja temperatury wody w kotle (mocy awepl realizowana dmzie sterownikiem
kottowym ustawionym na zadatemperatug np.80°C.

Regulacja_pogodowa

Zaprojektowano automatycgznregulacg temperatury czynnika grzejnego w zal&ci
od warunkéw atmosferycznych i czasokresytkowania ogrzewanego obiektu.
Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiemperatury zewgtrznej.

Obwéd regulacji eigtej sterujcy zaworem mieszgym trojdrogowym powoduje

ptynne zmiany stopnia zmieszania wody zagikgj z powrota impulsami od czujnikow



temperatury zainstalowanych na zetsn budynku i w przewodzie wody zasilzg
po zmieszaniu.

Regulacja temperatury CWU

Zaprojektowano automatycznregulacy temperatury CWU w podgrzewaczu pionowym
poprzez sterowanie pragompy obiegowej CW (zatzanie i wyhczanie) impulsem od
czujnika temperatury zainstalowanego w ptaszczgpmivacza.

W/w uktad wspotdziata bedzie z regulatorem kottowym.

Sterowanie pracpompy cyrkulacyjnej poprzez sterownik kottowy.

Automatyczne sterowanie procesem spalania paliw

Zaprojektowano mechaniczne podawanie paliwa zezii® do kotta za pomac podajnika
slimakowego z nagglem elektrycznym.

Automatyczne sterowanie procesem spalania papraterownik kottowy polega na
utrzymaniu zadanej temperatury wody w Kkotlepmgez wiczanie i wydczanie w
okreslonych przedziatach czasowych dmuchawy powdetozraz podajnika paliwa

Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kottoopeczhem stalowym dvggiennym typu
MKDZ o wym. wewn.@160/220 mm do komina ceramiczneg@00mm oraz wysokiti
6,4m.

Rurociggi i armatura

Zaprojektowano ruroegi technologiczne z rur miedzianychctonych przez lutowanie
lutem twardym.
Armatura odcinajca kulowa mufowa.

Proby i rozruch

Roboty montaowe i proby pomontaowe wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych - tom Il -Instalacje sanitarne i
przemystowe ” - oprac. COBRTI ,Instal”, Warszaw&89r.

Po zakéczeniu robot naly ziad przeptuka i wykona& proby szczelrii.

Proke na zimno wykona na cénienie 0,6 MPa, a na g@o przeprowadz w ciagu 72

godzin przy obliczeniowych parametrach czynnikaegrego.



Izolacja cieptochronna

Po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu wymaganych prob pomamtgch naley
wykona izolacg cieptochrong rurocagoéw typu STEINONORM 300 (co) i THERMAFLEX

(cwu).
Wentylacja pomieszczenia kotta

Zaprojektowano wentylagjnaturalm nawiewno - wywiewa.

Nawiew powietrza do pom. kotta za pomparzerpnisciennej typu A o wym. 200 x 100

mm osadzonej 50 cm nad posagkkttowni.
Wywiew powietrza kanatem wentylacji grawitacyjnej.

Wyposdenie pom. kotla

W pomieszczeniu kotta , poza wypssaiem technologicznym przewidziano :

- studzienk schtadzajca @400 mm
- zlew prostoktny
- zawOr czerpalny ze agzka do weza O 15 mm

- ganice proszkowy 6 kg.

7. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zgodnie z zalgeniami Inwestora przgjo koncepgi
pomieszcze .

- sala do pracy naukowej

- sala gtéwna

- pom. nasrodki czystgci

- sala do pracy indywidualnej

- sanitariatow i przedsionkow

- pom. socjalnego.

Szczegoty podano w obliczeniach.
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