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OᖠWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Po zapoznaniu siᆐ z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. – „Prawo budowlane” oraz 
przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. 
Nr 93 poz. 888 z 2004 r. – zgodnie z art. 20 ust. 4)

OᖠWIADCZAM, ៀe 

Projekt budowlany budowy budynku ᖰwietlicy wiejskiej, zjazdu publicznego z drogi 
gminnej i szczelnego, bezodpᐠywowego zbiornika na ᖰcieki wykonanego dla

Inwestor:
Gmina Rzၐᖰnia, Ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

Adres inwestycji:
Dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia

zostaᐠ wykonany zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.
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Konstrukcja: Mgr inៀynier Krzysztof Naciskaᐠa mgr inៀ. Jacek Rychlik
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Instalacje  sanitarne: Mgr inៀ. Mariusz Koᖰcielny Mgr inៀ. Anna Nowakowska
Nr upr.: OPL/0546/POOS/09 Nr upr.: 192/01/Wᐐ
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nr w ᐐOIIB: ᐐOD/IE/2148/02 nr w ᐐOIIB: ᐐOD/IE/2148/02

Drogowa: Mgr inៀ. Tomasz Stasiak
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nr w ᐐOIIB: ᐐOD/BD/8424/08
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAᐐKI

1.0. Przedmiot inwestycji 
1.1. Rodzaj i przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej, zjazdu 
publicznego z drogi gminnej i szczelnego zbiornika na ᖰcieki o pojemnoᖰci 10 
m3. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. W 
budynku zaprojektowano instalacje wodno – kanalizacyjnၐ, centralnego 
ogrzewania oraz elektrycznၐ. 

1.2. Lokalizacja 
Teren opracowania poᐠoៀony jest w Bᆐdkowie, gmina Rzၐᖰnia, powiat 
pajᆐczaᑀski, dziaᐠka nr 207/1, 208. 

2.0. Stan istniejၐcy na terenie projektowanej inwestycji
2.1. Opis aktualnego zagospodarowania.

Dziaᐠki pod inwestycjᆐ zgodnie z decyzjၐ nr 19/2009 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2009 oraz decyzjၐ nr 5/2009 z dnia 
18.12.2009 sၐ przeznaczone pod budowᆐ ᖰwietlicy wiejskiej wraz z 
infrastrukturၐ. Dziaᐠka jest niezabudowana. Na terenie dziaᐠki znajduje siᆐ
istniejၐca zieleᑀ niska. 

2.2. Warunki gruntowo – wodne.
Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych, opinii,   dokonanej 
odkrywki o gᐠᆐbokoᖰci 1,20 m oraz w oparciu o dane rozmowy z mieszkaᑀcami 
stwierdzono, ៀe na opracowywanym terenie pod glebၐ  zalegajၐ  utwory  
peryglacyjne  wyksztaᐠcone  w  postaci  piasków drobnych  z domieszkၐ gliny. 
Podczas wykonywanych wykopów nie stwierdzono wystᆐpowania ciၐgᐠego 
poziomu wody. Poziom wód gruntowych znajduje siᆐ poniៀej podᐠoៀa 
wykonywanych odkrywek. Ze wzglᆐdu na lokalizacjᆐ obiektu na obszarze  
górniczym naleៀy przyjၐၰ skomplikowane warunki gruntowe a obiekt zaliczyၰ 
do III kategorii warunków geotechnicznych.  

2.3. Warunki terenowo - prawne 
Dziaᐠka stanowi wᐠasnoᖰၰ:

Gmina Rzၐᖰnia, Ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia
3.0. Informacje szczegóᐠowe o projektowanej inwestycji

3.1. Opis projektu zagospodarowania
Budynek zostaᐠ zaprojektowana w odlegᐠoᖰci 26,00 m od granicy z drogၐ 
gminnၐ i okoᐠo 12,00 m od granicy  z droga powiatowၐ. Budynek 
zaprojektowano za nieprzekraczalnၐ liniၐ zabudowy i w odlegᐠoᖰci powyៀej 
4,00 m od wszystkich granic dziaᐠki.
Warunki uzbrojenia 
3.1.1. Zasilanie w wodᆐ 

Na terenie inwestycji projektowane jest przyᐠၐcze wodociၐgowe wg 
odrᆐbnego opracowania. 

3.1.2. Odbiór ᖰcieków sanitarnych.
Na terenie inwestycji projektowany jest szczelny, bezodpᐠywowy zbiornik 
na ᖰcieki o pojemnoᖰci 10 m3.

3.1.3. Odbiór wód opadowych
Zaprojektowano odbiór wód opadowych na nieutwardzony teren dziaᐠki.  

3.1.4. Zasilanie w ciepᐠo i w ciepᐠa wodᆐ 
Na terenie inwestycji w projektowanym budynku przewidziano kotᐠownie. 

3.1.5. Zasilanie gazem
Na dziaᐠce nie projektuje siᆐ przyᐠၐcza i instalacji gazowej.

3.1.6. Zasilanie w energiᆐ elektrycznၐ
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Na terenie inwestycji projektowane jest przyᐠၐcze kablowe niskiego 
napiᆐcia z ukᐠadem pomiarowy zlokalizowanym w ogrodzeniu od strony 
drogi gminnej wg odrᆐbnego  opracowania.  

3.2. Parkowanie samochodów.
Na terenie inwestycji przewidziane sၐ miejsca postojowe zlokalizowane za 
bramၐ wjazdowၐ na powierzchni utwardzonej.  

3.3. Podᐠၐczenie do komunikacji zbiorowej.
Obsᐠugᆐ komunikacyjnၐ dziaᐠki przewidziano za pomocၐ  projektowanego 
zjazdu z drogi gminnej. 

3.4. Na terenie opracowania jest istniejၐca zieleᑀ niska. Projekt nie przewiduje 
usuniᆐcia istniejၐcej zieleni wysokiej.

3.5. Teren utwardzony. 
Projekt przewiduje wykonanie utwardzenia na dziaᐠce z kostki betonowej 
gruboᖰci 80 mm uᐠoៀonej na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 4 gruboᖰci 
40 mm i podbudowie w kruszywa ᐠamanego stabilizowanego mechanicznej o 
gruboᖰci 150 mm. Od rur spustowych do terenu nieutwardzonego wykonaၰ 
korytka do odprowadzenia wód opadowych z dachu. 

4.0. Bilans terenu 
4.1. Powierzchnia dziaᐠki - 5745,00 m2

4.2. Powierzchnia zabudowy projektowanego 
budynku mieszkalnego  - 237,65 m2

4.3. Powierzchnia 
schodów zewnᆐtrznych - 34,64 m2

4.4. Powierzchnia utwardzona - 1042,00 m2

4.5. Powierzchnia zieleni - 4430,71 m2

4.6. Kubatura projektowanego budynku - 822,27 m3

5.0. Informacje na temat rejestru zabytków
Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

6.0. Informacje na temat uwarunkowaᑀ eksploatacji górniczej.
Tereny przewidziane do projektowanej inwestycji znajdujၐ siᆐ w odlegᐠoᖰci 10,8 km i 
3,0 km od istniejၐcego frontu eksploatacji górniczej. 
Na projektowanych dziaᐠkach spodziewane sၐ deformacjᆐ ciၐgᐠe wielkoᖰci:
- obniៀenie terenu Wmax = 0,03m
- Odksztaᐠcenia poziome Emax = ± 0.3 mm/m
- nachylenia T max = ± 0,5 mm/m
- Promieᑀ krzywizny R min = 40,0 km
Teren znajduje siᆐ w zasiᆐgu leja depresji wskutek odwadniania zᐠóៀ.
Teren inwestycji znajduje siᆐ w rejonie, w którym mogၐ wystᆐpowaၰ przyspieszenia 
drgaᑀ grutnu do 120mm/s2 , tj IV-go stopnia intensywnoᖰci drgaᑀ w skali MSK – 64 –
na skutek wstrzၐsów sejsmicznych powodowanych dziaᐠalnoᖰciၐ górniczၐ. 
W projekcie zastosowano rozwiၐzania projektowe uwzglᆐdniajၐce w/w uwarunkowania 
geologiczno – górnicze. Podczas realizacji inwestycji naleៀy zastosowaၰ szczególnၐ 
starannoᖰၰ  podczas wykonywania fundamentów, ᖰcian oraz konstrukcji stropu i 
dachu. 

7.0. Informacjᆐ na temat wpᐠywu na ochronᆐ ᖰrodowiska i zdrowia uៀytkowników. 
7.1. Projektowane budynki nie stanowiၐ zagroៀenia ani pod kၐtem ochrony 

ᖰrodowiska ani zdrowia uៀytkowników.
7.2. Wywóz nieczystoᖰci

Na utwardzonym placu przewidziano miejsce na cztery 200l, zamykane 
kontenery, do segregacji odpadów staᐠych. ᖠmieci bᆐdၐ wywoៀone przez 
uprawniony podmiot.

7.3. Odprowadzeni ᖰcieków odbywaၰ siᆐ bᆐdzie do projektowanego szczelnego 
zbiornika na ᖰcieki i wywoៀone przez uprawniony podmiot. 
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8.0. Informacja na temat specyfiki i charakteru obiektu
8.1. Projektowane obiekty sၐ budynkami prostymi nie wymagajၐcym opracowaᑀ 

specjalistycznych i technologicznych.
8.2. Obiekty bᆐdၐ realizowane bez uៀycia ciᆐៀkiego sprzᆐtu.
8.3. Wszystkie roboty bᆐdၐ prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych.

9.0. Realizacja ustaleᑀ szczegóᐠowych zgodnie z decyzjၐ nr 19/2009 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2009 oraz decyzjၐ nr 5/2009 z dnia 
18.12.2009.  
9.1. W zakresie rodzaju zabudowy, funkcji i lokalizacji inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ᖰwietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturၐ ( 
przyᐠၐcze wodociၐgowe, elektryczne z istniejၐcych sieci, ᖰcieki sanitarne do 
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystoᖰci) oraz urzၐdzeniami –
projekt przewiduje budowᆐ budynku ᖰwietlicy wiejskiej, zjazdu publicznego z 
drogi gminnej, szczelnego zbiornika na ᖰcieki,  zewnᆐtrznych odcinków 
instalacji wodociၐgowej, energetycznej oraz utwardzenie dziaᐠki. 

9.2. W zakresie warunków i wymagaᑀ ochrony i ᐠadu przestrzennego
9.2.1. Przedsiᆐwziᆐcie lokalizowane na terenie okreᖰlonym w zaᐠၐczniku 

graficznym nr 2 – przedsiᆐwziᆐcie zlokalizowana na terenie okreᖰlonym 
w w/w zaᐠၐczniku. 

9.2.2. Teren inwestycji tworzၐ dziaᐠki 207/1 i 208 poᐠoៀone w miejscowoᖰci 
Bᆐdków gmina Rzၐᖰnia – inwestycja jest zlokalizowana na w/w 
dziaᐠkach.

9.2.3. Linia zabudowy wg zaᐠၐcznika graficznego – budynek zlokalizowana na 
za nieprzekraczalnၐ liniၐ zabudowy 

9.2.4. Wielkoᖰၰ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaᐠko nie 
przekroczy wskaហnika 0,050 – w/w wskaហnik dla projektowanej 
inwestycji  wynosi 0,041

9.2.5. Powierzchnia biologicznie czynna w obrᆐbie dziaᐠki winna wynosiၰ 
minimum 60 % powierzchni dziaᐠki – projektowana powierzchnia 
biologicznie czynna wynosi 77 %.

9.2.6. Dᐠugoᖰၰ elewacji frontowej budynku ᖰwietlicy wiejskiej od strony ulicy do 
≈ 18,50 m, szerokoᖰၰ elewacji bocznej budynku ᖰwietlicy wiejskiej do ≈ 
12,50 m – szerokoᖰၰ elewacji frontowej projektowanego budynku 
wynosi 18,50 m, szerokoᖰၰ elewacji bocznej 12,50m.

9.2.7. Wysokoᖰၰ górnej krawᆐdzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki dla 
budynku ᖰwietlicy wiejskiej do ≈ 7,50 m – wysokoᖰၰ projektowanej 
elewacji frontowej wynosi 3,40 m.

9.2.8. Geometria dachu, kၐta nachylenia. Dach dwu lub wielospadowy –
wysokoᖰၰ kalenicy budynku ᖰwietlicy wiejskiej do ≈ 11,50 m poᐠacie 
dachowe o kၐcie nachylenia do 45º - zaprojektowano dach 
wielospadowy o kၐcie nachylenia dachu 25 º i wysokoᖰci kalenicy 
7,03m .

9.2.9. Przy sytuowaniu budynku zachowaၰ odlegᐠoᖰci od granic dziaᐠki, 
okreᖰlone w § 12 ust.3 rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie – projektowany budynek 
zlokalizowano zgodnie w w/w rozporzၐdzeniem.

10.0. Bezodpᐠywowy, szczelny  zbiornik na nieczystoᖰci ciekᐠe.
Zaprojektowano ៀelbetowy, dwukomorowy, bezodpᐠywowy, szczelny zbiornik
na nieczystoᖰci ciekᐠe o pojemnoᖰci 10 m3, firmy PROBUD ul. Zielona 2 42-480 
Porᆐba. Wykop pod zbiornik naleៀy wykonaၰ 30 cm dᐠuៀszy i szerszy niៀ wymiary 
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zewnᆐtrzne zbiornika. Zasadniczၐ czᆐᖰၰ zbiornika naleៀy posadowiၰ na poduszce 
piaskowej gruboᖰci 15 cm. Po posadowieniu zbiornika zasadniczego uᐠoៀyၰ warstwᆐ 
spoiny cementowej, na której ᐠၐczona jest górna czᆐᖰၰ zbiornika. Nastᆐpnie naleៀy 
wykonaၰ kominy rewizyjne i wykoᑀczyၰ je pᐠytၐ wᐠazowၐ. Miejsce ᐠၐczenia zbiorników 
dwuczᆐᖰciowych, kominów rewizyjnych i  pᐠyty wᐠazowej jest nastᆐpnie 
zabezpieczanie warstwၐ zaprawy wodoszczelnej. Przed zasypaniem zbiorników i 
zagᆐszczeniem gruntu wokóᐠ naleៀy napeᐠniၰ zbiornik do poᐠowy wodၐ. 

Branៀa: Projektowaᐠ: Sprawdziᐠ:

Architektura: Mgr inៀynier arch. Daniel Czarnuch Mgr inៀ. arch. Ewa Krystyna Majewska
nr upr.: 2/R-82/ᐐOIA/07 nr upr.: Bᐐ/61/77 
nr w ᐐOIA: LO 0548 nr w POIA: PD-0112

Konstrukcja: Mgr inៀynier Krzysztof Naciskaᐠa mgr inៀ. Jacek Rychlik
nr upr.: OPL 0349/PWOK/07 nr upr.: 211/DOᖠ/08
nr w ᐐOIIB: ᐐOD/BO/8205/07 nr w ᐐOIIB: ᐐOD/BD/8738/09

Instalacje  sanitarne: Mgr inៀ. Mariusz Koᖰcielny Mgr inៀ. Anna Nowakowska
Nr upr.: OPL/0546/POOS/09 Nr upr.: 192/01/Wᐐ
Nr w OOIIB: OPL/IS/0007/10 Nr w ᐐOIIB: ᐐOD/IS/1523/02

Instalacja elektryczna: Mgr inៀ. Maciej Wojterski Mgr inៀ. Piotr Piktus
nr upr.:204/74 ᐐw nr upr.:204/74 ᐐw
nr w ᐐOIIB: ᐐOD/IE/2148/02 nr w ᐐOIIB: ᐐOD/IE/2148/02

Drogowa: Mgr inៀ. Tomasz Stasiak
nr upr.:LOD/0872/POOD/08
nr w ᐐOIIB: ᐐOD/BD/8424/08
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OPIS TECHNICZNY 
1.0. Dane ogólne 

1.1. Charakterystyka budynku
- powierzchnia zabudowy - 237,65 m2

- powierzchnia schodów zewnᆐtrznych, pochylni - 34,64 m2

- powierzchnia uៀytkowa - 199,38 m2

- kubatura - 822,27 m3

- szerokoᖰၰ - 18,50 m
- dᐠugoᖰၰ - 12,50 m
- wysokoᖰၰ - 7,03 m
Powierzchnia pomieszczeᑀ wg spisu pomieszczeᑀ na rzucie parteru.

1.2. Przedmiot opracowania – program funkcjonalny 
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ᖰwietlicy wiejskiej. Budynek 
zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. Poddasze zaprojektowano 
jako nieuៀytkowe, wyᐠaz na poddasze przeznaczony tylko do bieៀၐcej obsᐠugi 
technicznej i konserwacyjnej budynku – zakaz uៀytkowania poddasza w innym 
celu. Budynek zaprojektowano dla jednoczesnego przebywania maksymalnie 
50 osób, w tym 5 osób zatrudnionych. Budynek przystosowano do uៀytkowania 
przez osoby niepeᐠnosprawne, nie bᆐdၐce staᐠymi uៀytkownikami budynku. W 
budynku zaprojektowano salᆐ gᐠównၐ, salᆐ do pracy naukowej, salᆐ do pracy 
indywidualnej, pomieszczenie socjalne personelu, pomieszczenie na ᖰrodki 
czystoᖰci, sanitariaty mᆐskie, damskie, dla niepeᐠnosprawnych oraz kotᐠowniᆐ. 

1.3. Adres
Dziaᐠka nr 207/1, 208, obrᆐb Bᆐdków, gmina Rzၐᖰnia

1.4. Inwestor
Gmina Rzၐᖰnia, Ul. Koᖰciuszki 16, 98-332 Rzၐᖰnia

2.0. Opis gᐠównych elementów konstrukcji.
2.1. Warunki posadowienia

Na podstawie literatury geologicznej, map geologicznych, opinii, dokonanej 
odkrywki o gᐠᆐbokoᖰci 1,20 m oraz w oparciu o dane rozmowy z mieszkaᑀcami
stwierdzono, ៀe na opracowywanym terenie pod glebၐ  zalegajၐ  utwory  
peryglacyjne  wyksztaᐠcone  w  postaci  piasków drobnych  z domieszkၐ gliny. 
Podczas wykonywanych wykopów nie stwierdzono wystᆐpowania ciၐgᐠego 
poziomu wody. Poziom wód gruntowych znajduje siᆐ poniៀej podᐠoៀa 
wykonywanych odkrywek. Tereny przewidziane do projektowanej inwestycji 
znajdujၐ siᆐ w odlegᐠoᖰci 10,8 km i 3,0 km od istniejၐcego frontu eksploatacji 
górniczej. 
Na projektowanych dziaᐠkach spodziewane sၐ deformacjᆐ ciၐgᐠe wielkoᖰci:
- obniៀenie terenu Wmax = 0,03m
- Odksztaᐠcenia poziome Emax = ± 0.3 mm/m
- nachylenia T max = ± 0,5 mm/m
- Promieᑀ krzywizny R min = 40,0 km
Teren znajduje siᆐ w zasiᆐgu leja depresji wskutek odwadniania zᐠóៀ.
Teren inwestycji znajduje siᆐ w rejonie, w którym mogၐ wystᆐpowaၰ 
przyspieszenia drgaᑀ grutnu do 120mm/s2 , tj IV-go stopnia intensywnoᖰci 
drgaᑀ w skali MSK – 64 – na skutek wstrzၐsów sejsmicznych powodowanych 
dziaᐠalnoᖰciၐ górniczၐ. Ze wzglᆐdu na lokalizacjᆐ obiektu na obszarze  
górniczym naleៀy przyjၐၰ skomplikowane warunki gruntowe a obiekt zaliczyၰ 
do III kategorii warunków geotechnicznych.  W projekcie zastosowano 
rozwiၐzania projektowe uwzglᆐdniajၐce w/w uwarunkowania geologiczno –
górnicze. Podczas realizacji inwestycji naleៀy zastosowaၰ szczególnၐ 
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starannoᖰၰ  podczas wykonywania fundamentów, ᖰcian oraz konstrukcji stropu 
i dachu.  

2.2. Posadowienie
Posadowienie zaprojektowano na ᐠawach i stopach betonowych z betonu klasy 
C25/30 zbrojonego stalၐ A-III 34 GS strzemiona A-0 St0S. Szczegóᐠy wg 
rysunków konstrukcji. 

2.3. ᖠciany fundamentowe 
Na ᐠawie fundamentowej zaprojektowano izolacjᆐ poziomၐ z papy na wᐠókninie 
technicznej. ᖠciana fundamentowa zaprojektowano z bloczków betonowych 
klasy 15 MPa gruboᖰci 240 mm na zaprawie cementowej klasy 5 MPa. ᖠciana 
fundamentowo zakoᑀczona wieᑀcem ៀelbetowym betonowych z betonu klasy 
C25/30 zbrojonego stalၐ A-III 34 GS strzemiona A-0 St0S.  Przewidziano 
izolacjᆐ przeciwwilgociowၐ pionowၐ ᖰcian fundamentowych ᖰrodkiem IZOLBET 
A + Dp na zaprawie wyrównujၐcej wg wytycznych producenta. ᖠciany 
fundamentowe powyៀej poziomu gruntu wykoᑀczyၰ tynkiem Ameristone firmy 
DRYVIT w kolorze Midnight Storm. Szczegóᐠy wg rysunków konstrukcji i 
architektury.

2.4. ᖠciany zewnᆐtrzne. 
Na ᖰcianach fundamentowych zaprojektowano izolacjᆐ poziomၐ z papy na 
wᐠókninie technicznej. Na izolacji naleៀy uᐠoៀyၰ podwalinᆐ impregnowanၐ 
ciᖰnieniowo o wymiarach 40 x 200 mm. Podwalinᆐ naleៀy mocowaၰ do 
fundamentów za pomocၐ ᖰrub Ø 16 mm  w rozstawie nie mniej niៀ 1,2 m oraz 
nie mniej niៀ 0,3 m od naroៀników ᖰcian. ᖠciany zaprojektowano jako 
drewniane w konstrukcji szkieletowej z elementów 40 x 200 mm o rozstawie 
sᐠupów 600 mm. Zaprojektowano ocieplenie z weᐠny mineralnej SUPERROCK 
firmy ROCKWOOL gruboᖰci 200 mm. Weᐠna od wewnၐtrz zabezpieczona jest 
foliၐ (paroizolacja) PROHECK SUPER firmy PROCTOR od zewnၐtrz 
membranၐ (wiatroizolacja) FRAMESHIELD 100 firmy PROCTOR. ᖠciany od 
zewnၐtrz wykoᑀczone pᐠytၐ gipsowo - wᐠóknowၐ RIGIDUR-H gruboᖰci 15 mm,
a nastᆐpnie profilem bala Ø 220 gruboᖰci 70  mm mocowanymi do ᐠat o 
przekroju 40 x 20 mm. Miᆐdzy profilem a pᐠytၐ zaprojektowano dobrze 
wentylowanၐ pustkᆐ powietrznၐ szerokoᖰci 20 mm. Pustkᆐ wykonaၰ przy 
pomocy ᐠat dystansujၐcy drewnianych 20 x 40 mm. Pustka powinna byၰ 
wentylowana na caᐠej wysokoᖰci i powinna mieၰ szczeliny nawiewne u spodu i 
wywiewne u góry, kaៀda wielkoᖰci minimum 1500 mm2 na 1m2 ᖰciany.
Szczeliny nawiewne i wywiewne zabezpieczyၰ siatkၐ przeciwko owadom. Od 
wewnၐtrz ᖰciany wykoᑀczone pᐠytၐ gipsowo - wᐠóknowၐ RIGIDUR-H gruboᖰci 
15 mm. Zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej oraz profili bala
ᖰrodkiem FOBOS M-4 do NRO. ᖠciana zaprojektowana  w systemie 3.36.011 
RIGIPS, zakwalifikowana w zakresie odpornoᖰci ogniowej przez Instytut 
Techniki Budowlanej jako REI30. Szczegóᐠy wg rysunków konstrukcji i 
architektury.

2.5. ᖠciany wewnᆐtrzne. 
Na ᖰcianach fundamentowych zaprojektowano izolacjᆐ poziomၐ z papy na 
wᐠókninie technicznej. Na izolacji naleៀy uᐠoៀyၰ podwalinᆐ impregnowanၐ 
ciᖰnieniowo o wymiarach 40 x 100 mm oraz 40 x  200 mm. Podwalinᆐ naleៀy 
mocowaၰ do fundamentów za pomocၐ ᖰrub Ø 16 mm  w rozstawie nie mniej 
niៀ 1,2 m oraz nie mniej niៀ 0,3 m od naroៀników ᖰcian. ᖠciany zaprojektowano 
jako drewniane w konstrukcji szkieletowej z elementów 40 x 100 mm oraz 40 x 
200 mm o rozstawie sᐠupów 600 mm. Zaprojektowano izolacjᆐ akustycznၐ z 
weᐠny mineralnej SUPERROCK firmy ROCKWOOL gruboᖰci 100 mm oraz 200 
mm. ᖠciany wykoᑀczone pᐠytၐ gipsowo - wᐠóknowၐ RIGIDUR-H gruboᖰci 15 
mm. Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ᖰrodkiem FOBOS M-
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4 do NRO. ᖠciana zaprojektowana  w systemie 3.36.011 RIGIPS, 
zakwalifikowana w zakresie odpornoᖰci ogniowej przez Instytut Techniki 
Budowlanej jako REI30. Szczegóᐠy wg rysunków konstrukcji i architektury.

2.3. Nadproៀa
Nadproៀa zaprojektowano drewniane z belek 40 x 100 mm oraz 40 x 200 mm. 
Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ᖰrodkiem FOBOS M-4 do 
NRO. Szczegóᐠy wg rysunków konstrukcji.

2.4. Strop nad parterem
Zaprojektowano strop z bali okrၐgᐠych Ø  220 mm. Na konstrukcji stropu 
zaprojektowano wykonanie paroizolacji z folii PROHECK SUPER firmy 
PROCTOR  oraz uᐠoៀenie legarów drewnianych 40 x 200 w rozstawie co 400 
mm. Izolacjᆐ przeciwwilgociowၐ w stropie naleៀy poᐠၐczyၰ z izolacjၐ pionowၐ 
ᖰcian parteru, tak aby stanowiၰ jednolitၐ nie przepuszczalnၐ przeponᆐ. 
Zaprojektowano wykoᑀczenie sufitu z pᐠyt gipsowo - wᐠóknowych RIGIDUR-H 
gruboᖰci 15 mm mocowanych do legarów. Miᆐdzy legarami zaprojektowano 
weᐠnၐ mineralnၐ SUPERROCK firmy  Rockwool gruboᖰci 240 mm, weᐠnᆐ 
zabezpieczyၰ przed przesuwaniem przy pomocy rozciၐgniᆐtych ៀyᐠek 
mocowanych do legarów. Przy wyᐠazie na poddasze i dach wykonaၰ podᐠogᆐ 
technicznၐ o wymiarach 3,00 x 2,60 m z pᐠyt OSB-3 gruboᖰci 25 mm uᐠoៀonၐ 
na dodatkowej warstwie legarów 40 x 100 mm w rozstawie co 400 mm. 
Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ᖰrodkiem FOBOS M-4 do 
NRO. Szczegóᐠy wg rysunków architektury i konstrukcji.

2.5. Podciၐgi, sᐠupy, rygle 
Zaprojektowano podciၐgi, sᐠupy z belek drewnianych 200 x 200mm. 
Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ᖰrodkiem FOBOS M-4 do 
NRO oraz obudowᆐ elementów wewnၐtrz budynku  pᐠytၐ gipsowo - wᐠóknowၐ 
RIGIDUR-H gruboᖰci 15 mm. Szczegóᐠy wg rysunków konstrukcji.

2.6. Kominy 
Komin dymowy zaprojektowano jako systemowy SCHEDIEL RONDO PLUS 20 
+ W. Wewnၐtrz budynku zaprojektowano obudowᆐ komina pᐠytၐ gipsowo -
wᐠóknowၐ RIGIDUR-H gruboᖰci 15 mm. Powyៀej dachu powierzchniᆐ pionowe 
wykoᑀczyၰ tynkiem Ameristone firmy DRYVIT w kolorze Midnight Storm, komin 
zakoᑀczyၰ pᐠytၐ przykrywajၐcၐ w systemie Schiedel. Kominy wentylacyjne z 
kanaᐠów stalowych ocynkowanych typu SPIRO o ᖰrednicy 150 mm 
wyprowadzonych ponad dach za pomocၐ wywiewek. Szczegóᐠy wg rysunków 
konstrukcji i architektury.

2.6. Konstrukcja dachu 
Konstrukcjᆐ dachu czterospadowego zaprojektowano drewnianၐ, pᐠatwiowo -
kleszczowၐ  opartၐ na ᖰcianach zewnᆐtrznych oraz pᐠatwiach poᖰrednich. 
Budynek zlokalizowany do celów obliczeniowych w I strefie klimatycznej 
wiatrowej i II strefie klimatycznej ᖰniegowej oraz z terenie zabudowanym. 
Drewno na konstrukcjᆐ wiᆐហby dachowej zabezpieczone ᖰrodkiem FOBOS M-4 
do NRO. Szczegóᐠy wg rysunków konstrukcji i architektury.

2.7. Pokrycie dachu 
Na konstrukcji dachu wykonaၰ wiatroizolacje z membrany ROOFSHIELD 
STANDARD firmy PROCTOR. Izolacjᆐ przeciwwilgociowၐ w dachu naleៀy 
poᐠၐczyၰ z izolacjၐ pionowၐ ᖰcian parteru, tak aby stanowiၰ jednolitၐ nie 
przepuszczalnၐ przeponᆐ. Na folii zaprojektowano uᐠoៀenie kontrᐠat i ᐠat i 
pokrycie dachu z blachodachówki METRO SHAKE II w kolorze CHARCOAL 
firmy METROTILE. Miᆐdzy paroizolacjၐ a blachodachówkၐ zaprojektowano 
dobrze wentylowanၐ pustkᆐ powietrznၐ szerokoᖰci 25 mm. Pustkᆐ wykonaၰ 
przy pomocy kontᐠat dystansujၐcy drewnianych 40 x 25 mm. Pustka powinna 
byၰ wentylowana na caᐠej wysokoᖰci i powinna mieၰ szczeliny nawiewne pod 
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okapem i wywiewne w kalenicy, kaៀda wielkoᖰci minimum 1500 mm2 na 1m2

dachu. Szczeliny nawiewne i wywiewne zabezpieczyၰ siatkၐ przeciwko 
owadom. Dach poza obrysem budynku (okapy) wykoᑀczyၰ od spodu deskami 
gruboᖰci 20 mm.   Szczegóᐠy wg rysunków konstrukcji i architektury 

2.8. Posadzka na gruncie
Zaprojektowano podsypkᆐ piaskowၐ ubitၐ na gruncie rodzimym. Na podsypce 
przewidziano wylewkᆐ betonowၐ z betonu klasy C8/10 zatartၐ na gᐠadko 
gruboᖰci 150 mm. Posadzkᆐ naleៀy zagruntowaၰ ᖰrodkiem Siplast Primer 
Szybki Grunt SBS i uᐠoៀyၰ dwie warstwy papy Fundament Szybki Profil SBS 
jako izolacji przeciwwilgociowej poᐠၐczonej z izolacja pionowၐ fundamentów, 
tak aby stanowiၰ jednolitၐ nie przepuszczalnၐ przeponᆐ. Na papie 
zaprojektowano styropian EPS 100 – 038 gruboᖰci 120 mm. Na styropianie 
wykonaၰ izolacjᆐ z folii budowlanej z wywiniᆐciem na ᖰciany oraz wylewkᆐ 
cementowၐ zatartၐ na gᐠadko gruboᖰci 70 mm z wtopionၐ siatkၐ stalowၐ Ø 5,5 
mm o oczkach 150 mm.  Podᐠoga wykoᑀczona pᐠytkami ceramicznymi. 
Szczegóᐠy wg rysunków  architektury.

2.9. Posadzka schodów zewnᆐtrznych.
Zaprojektowano podsypkᆐ piaskowၐ ubitၐ na gruncie rodzimym. Na podsypce 
przewidziano wylewkᆐ betonowၐ z betonu klasy C8/10 zatartၐ na gᐠadko 
gruboᖰci 150 mm. Posadzkᆐ naleៀy zagruntowaၰ ᖰrodkiem Siplast Primer 
Szybki Grunt SBS i uᐠoៀyၰ dwie warstwy papy Fundament Szybki Profil SBS 
jako izolacji przeciwwilgociowej poᐠၐczonej z izolacja pionowၐ fundamentów, 
tak aby stanowiၰ jednolitၐ nie przepuszczalnၐ przeponᆐ. Na papie
zaprojektowano wylewkᆐ cementowၐ zatartၐ na gᐠadko ze spadkiem 1 % i z 
wtopionၐ siatkၐ stalowၐ Ø 5,5 mm o oczkach 150 mm.  Podᐠoga wykoᑀczona 
pᐠytkami ceramicznymi.  Szczegóᐠy wg rysunków architektury.

2.10. Pochylnia dla niepeᐠnosprawnych. 
ᖠciany pochylni wykonaၰ z bloczków betonowych gruboᖰci 240 mm klasy 15 
Mpa na zaprawie cementowej 5 MPa. Krawᆐៀniki i powierzchniᆐ pochylni 
wykonaၰ z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalၐ A-III 34GS strzemiona A-0 
StOS. W krawᆐៀnikach zakotwiၰ sᐠupki porᆐczy  o ᖰrednicy 43 mm.  Porᆐcze 
wykonaၰ w rozstawie osiowym 1070 mm na wysokoᖰci 750 mm i 900 mm od 
pᐠaszczyzny ruchu. Sᐠupki i pochwyty porᆐczy wykonaၰ z rur stalowych 
ocynkowanych zagruntowanych i pomalowanych farbၐ ftalowၐ w kolorze RAL 
7016. Posadzkᆐ podestów pochylni zaprojektowano z podsypki piaskowej 
ubitej na gruncie rodzimym. Na podsypce przewidziano wylewkᆐ betonowၐ z 
betonu klasy C8/10 zatartၐ na gᐠadko gruboᖰci 150 mm. Posadzka pochylni i 
podestów wykoᑀczona pᐠytkၐ ceramicznၐ antypoᖰlizgowၐ mrozoodpornၐ (R12). 
Szczegóᐠy wg rysunków  architektury. 

2.11. Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarkᆐ okiennၐ drewnianၐ firmy VITROSZLIF o 
wspóᐠczynniku przenikania ciepᐠa Uk= 1,5 W/mK z nawiewnikami wg 
zestawienia stolarki. Zaprojektowano stolarkᆐ drzwiowၐ drewnianၐ firmy 
VITROSZLIF, drzwi zewnᆐtrzne o wspóᐠczynniku przenikania ciepᐠa Uk= 1,5 
W/mK wg zestawienia stolarki. Drzwi i okna wykonaၰ z opaskami szerokoᖰci 
120 mm. Kolor stolarki drzwiowej i okiennej  od zewnၐtrz budynku „Orzech” od 
wewnၐtrz budynku „Sosna”.

2.12. Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie.
Zaprojektowano rynny i rury spustowe z PVC w systemie Gamrat 150, rynny 
ᖰrednicy 150 mm, rury spustowe ᖰrednicy 110 mm w kolorze RAL 7016. 
Obróbki blacharskie dachu, podmurówki oraz nad otworami drzwiowymi i 
okiennym na zewnၐtrz budynku wykonaၰ z blachy stalowej ocynkowanej 
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gruboᖰci 0,55 mm Obróbki dachu i podmurówki w kolorze RAL 7016, obróbki 
nad otworami okiennymi i drzwiowymi w kolorze RAL 8002. 

2.13. Elementy wykoᑀczenia i wyposaៀenia
2.13.1. Posadzki, ᖰciany, sufity

Zewnᆐtrzne elementy drewniane oraz belki stropowe (ᖰciany, sᐠupy, 
okapy, belki) malowane lakierem Valtti Color (nr barwy 3151) firmy 
Tikkurila. Na posadzkach zaprojektowano uᐠoៀenie pᐠytek ceramicznych 
antypoᖰlizgowych (R11). ᖠciany w pomieszczeniach sanitariatów, 
pomieszczenia socjalnego wzdᐠuៀ blatu roboczego, pomieszczenia na 
ᖰrodki czystoᖰci zaplanowano z pᐠytek ceramicznych do wysokoᖰci 2,0 
m. Powyៀej 2,0 m oraz w pozostaᐠych pomieszczeniach pᐠyty gipsowe 
malowane farbၐ akrylowၐ (kolor). Na sufitach przewidziano pᐠyty 
gipsowe malowane farbၐ akrylowၐ (kolor).

2.13.2. ᖠciany i drzwi sanitariatów
Zaprojektowano  ᖰciany i drzwi kabin ustᆐpowych i natrysków z pᐠyt z 13 
mm wodoodpornej, pᐠyty HPL – celulozo – ៀywicznej. ᖠcianki ᐠၐczone 
aluminiowym profilem. ᖠcianki mocowane do posadzki stopkၐ 
aluminiowၐ o ᖰrednicy 40 mm z rozetkၐ regulacji wysokoᖰci. ᖠciany 
zaprojektowano wysokoᖰci 2050 mm z przerwၐ przy podᐠodze 
wysokoᖰci 150 mm. Caᐠoᖰၰ wykonana w systemie META/Seria 13 firmy 
Sowan.

2.13.3. ᖠciana przesuwna
Miᆐdzy pomieszczeniami 1.3 i 1.4 zaprojektowano ᖰcianᆐ przesuwnၐ 
NUSING Premium 100 firmy Sowan gruboᖰci 100 mm. Konstrukcja 
ᖰcian ze stali ocynkowanej, obudowana pᐠytၐ kartonowo gipsowၐ, 
wypeᐠniona weᐠnၐ mineralnၐ. ᖠciana mocowana za pomocၐ wózków 
noᖰnych do szyny ze stali ocynkowanej mocowanej do ᖰcian i sufitu. 

2.13.4. Wyposaៀenie
W kuchniach przewidziano pᐠytᆐ kuchennၐ, elektrycznၐ, lodówkᆐ, 
zlewozmywak oraz szafki kuchenne. W ᐠazienkach zaplanowano miski 
ustᆐpowe, umywalki, natryski, pisuar, ponadto ᐠazienkᆐ na parterze 
dostosowano dla niepeᐠnosprawnych stosujၐc brodzik z moៀliwoᖰciၐ 
korzystania na wózku inwalidzkim oraz uchwyty niepeᐠnosprawnych. 
Sanitariaty sၐ przystosowane do uៀytku przez 30 mᆐៀczyzn i 20 kobiet. 
W pomieszczeniu na ᖰrodki czystoᖰci zaprojektowano szafkᆐ na ᖰrodki 
czystoᖰci oraz brodzik.

2.13.5. Wentylacja
Zaprojektowano wentylacjᆐ mechanicznၐ wywiewnၐ i grawitacyjnၐ 
zgodnie szczegóᐠy w projekcie branៀowym. 

2.14. Uwagi koᑀcowe.
2.14.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wᐠaᖰciwe i zgodne z 

przeznaczeniem uៀycie materiaᐠów.
2.14.2. W opracowaniu podano producentów materiaᐠów budowlanych w celu 

podania minimalnych wymagaᑀ jakie majၐ speᐠniaၰ uៀyte materiaᐠy 
budowlane. Dopuszczalna jest zmiana producenta materiaᐠów 
budowlanych. Zmiana materiaᐠów budowlanych nie moៀe absolutnie 
pogorszyၰ parametrów techniczno – eksploatacyjnych budynku. 

2.14.3. Roboty naleៀy prowadziၰ zgodnie z projektem, przepisami BHP, p. poៀ. 
i sztukၐ budowlanၐ.

3.0. Instalacje
3.1. Instalacja elektryczna

W budynku zaprojektowano instalacjᆐ elektrycznၐ. Szczegóᐠy wg projektu 
branៀowego.
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3.2. Instalacja wodno – kanalizacyjna
W budynku zaprojektowano instalacje wodno – kanalizacyjnၐ. Szczegóᐠy wg 
projektu branៀowego.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku zaprojektowano instalacjᆐ centralnego ogrzewania. Szczegóᐠy wg 
projektu branៀowego.

4.0. Ochrona przeciwpoៀarowa
4.1. Powierzchnia, wysokoᖰၰ i liczba kondygnacji;

Budynek posiada 1 kondygnacjᆐ nadziemnၐ o charakterze uៀytkowym oraz 
poddasze nieuៀytkowe. Budynek posiada powierzchniᆐ zabudowy 237,65 m2, 
uៀytkowၐ 199,38 m2. Wysokoᖰၰ budynku wynosi 7,03 m do kalenicy dachu –
kwalifikowany do budynków niskich (N). Budynek zaprojektowano do 
jednoczesnego przebywania nie wiᆐcej niៀ 50 osób.

4.2. Odlegᐠoᖰၰ od obiektów sၐsiadujၐcych;
Budynek zlokalizowany w minimalnej odlegᐠoᖰci 6,50 m od granic dziaᐠek 
sၐsiednich oraz w odlegᐠoᖰci ponad 8 m od innych budynków. 

4.3. Parametry poៀarowe wystᆐpujၐcych substancji palnych;
W budynku nie bᆐdၐ stosowane do wykoᑀczenia wnᆐtrz materiaᐠy ᐠatwo 
zapalne, których produkty rozkᐠadu termicznego sၐ toksyczne lub intensywnie 
dymiၐce. Zastosowane ewentualnie wykᐠadziny podᐠogowe w pomieszczeniach 
strefy poៀarowej ZL muszၐ speᐠniaၰ warunki, co najmniej trudnozapalnoᖰci. 

4.4. Przewidywana gᆐstoᖰၰ obciၐៀenia ogniowego;
W budynkach uៀytecznoᖰci publicznej gᆐstoᖰci obciၐៀenia ogniowego 
okreᖰlonego normၐ PN-B-02852: 2001 nie okreᖰla siᆐ, jako parametru 
przypisanego budynkom produkcyjno – magazynowym. 

4.5. Kategoria zagroៀenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaៀdej kondygnacji i 
w poszczególnych pomieszczeniach;
Rozpatrywany budynek zaliczony jest do kategorii zagroៀenia ludzi ZL III.  
Budynek przeznaczony na ᖰwietlicᆐ wiejskၐ z liczbၐ osób poniៀej 50. 

4.6. Ocena zagroៀenia wybuchem pomieszczeᑀ oraz przestrzeni zewnᆐtrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnᆐtrznych nie bᆐdၐ wystᆐpowaၰ strefy 
zagroៀenia wybuchem okreᖰlone w PN-EN 1127-1:2001  - Atmosfery wybuchowe. 
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojᆐcia podstawowe i 
metodologia. 

4.7. Podziaᐠ obiektu na strefy poៀarowe;
Budynek stanowi jednolitၐ strefᆐ poៀarowa ZL III, wydzielonၐ ᖰcianami w 
klasie, co najmniej REI 30. W budynku nie wystᆐpuje strop miᆐdzy 
kondygnacyjny, dla konstrukcji dachu nie stawia siᆐ wymagaᑀ. W budynku 
zaprojektowana jest kotᐠownia na paliwo staᐠe o mocy do 25 kW. 

4.8. Klasa odpornoᖰci poៀarowej budynku oraz klasa odpornoᖰci ogniowej i stopieᑀ 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 
Wymaganၐ klasၐ odpornoᖰci poៀarowej dla projektowanego 1-
kondygnacyjnego budynku niskiego ZL III jest klasa „D” odpornoᖰci poៀarowej 
ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajၐcymi ognia (NRO). Dla 
konstrukcji budynku wymaga siᆐ noᖰnoᖰci R 30, a dla jego ᖰcian zewnᆐtrznych
EI 30.

4.9. Warunki ewakuacji, oᖰwietlenie awaryjne (bezpieczeᑀstwa i ewakuacyjne) 
oraz przeszkodowe;
Warunki ewakuacji w budynku sၐ zapewnione poprzez parametr przejᖰcia 
ewakuacyjnego w pomieszczeniach oraz dojᖰcia ewakuacyjnego na poziomych 
drogach ewakuacyjnych. Z poziomych dróg ewakuacyjnych parteru prowadzၐ 
drzwi do wiatroᐠapu na zewnၐtrz budynku. Na tym fragmencie drogi 
ewakuacyjnej ᖰciany bᆐdၐce obudowၐ drogi ewakuacyjnej majၐ klasᆐ 
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odpornoᖰci ogniowej nie mniejszၐ niៀ EI 30. Dᐠugoᖰci dojᖰၰ ewakuacyjnych na 
poziomych drogach ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojᖰcia nie 
przekraczajၐ 10 m.

4.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpoៀarowego instalacji uៀytkowych, a w 
szczególnoᖰci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej;
Budynek zostanie wyposaៀony w instalacjᆐ odgromowၐ zgodnie z zapisami 
Polskiej Normy PN-IEC-61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Zasady ogólne oraz PN-IEC-61024-1-1: 2001 Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony 
dla urzၐdzeᑀ piorunochronnych. W dalszym ciၐgu obowiၐzujၐ arkusze normy 
PN-86/E-05003 z 1989 r. (arkusz 01, 03, 04 – oprócz arkusza 02). 

4.11. Dobór urzၐdzeᑀ przeciwpoៀarowych w obiekcie, dostosowany do wymagaᑀ 
wynikajၐcych z przyjᆐtego scenariusza rozwoju zdarzeᑀ w czasie poៀaru, a 
szczególnoᖰci: staᐠych urzၐdzeᑀ gaᖰniczych, systemu sygnalizacji poៀarowej, 
dហwiᆐkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociၐgowej 
przeciwpoៀarowej, urzၐdzeᑀ oddymiajၐcych, dហwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych;
Obiekt wymaga zastosowania przeciwpoៀarowego wyᐠၐcznika prၐdu, który 
naleៀy zamontowaၰ przy gᐠównym wejᖰciu do budynku bၐdហ w obrᆐbie 
przyᐠၐcza do budynku. 

4.12. Wyposaៀenie w gaᖰnice; 
Budynek naleៀy wyposaៀyၰ w podrᆐczny sprzᆐt gaᖰniczy w iloᖰci 1 jednostki o 
masie ᖰrodka gaᖰniczego 2 kg lub 3 dm3 na kaៀde 100 m2 powierzchni strefy 
poៀarowej. Wskazane jest zastosowanie gaᖰnic proszkowych 4 kg ABC. 

4.13. Zaopatrzenie w wodᆐ do zewnᆐtrznego gaszenia poៀaru;
Wymagana iloᖰၰ wody do zewnᆐtrznego gaszenia poៀaru wynosi 10 dm3/s  i 
bᆐdzie realizowana z hydrantów nadziemnych 80 mm na sieci wodociၐgowej 
gminnej 160 mm w drodze gminnej.

4.14. Drogi poៀarowe;
Do budynku zapewniono doprowadzenie drogi poៀarowej, dojazd poៀarowy 
zapewniony dla istniejၐcego budynku z drogi gminnej. Odlegᐠoᖰၰ budynku od 
drogi nie przekracza 15 m. 

4.15. Pozostaᐠe dane
Dla budynku naleៀy opracowaၰ instrukcjᆐ bezpieczeᑀstwa poៀarowego. 
Oznakowaၰ w budynku kierunki poziomych dróg i wyjᖰၰ ewakuacyjnych, 
miejsca rozmieszczenia podrᆐcznego sprzᆐtu gaᖰniczego zgodnie z PN-92/N-
01256.01 - Znaki bezpieczeᑀstwa. Ochrona przeciwpoៀarowa, PN-92/N-01256.02
- Znaki bezpieczeᑀstwa. Ewakuacja, PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczeᑀstwa. 
Techniczne ᖰrodki przeciwpoៀarowe oraz PN-N-01256-5:1998 - Znaki 
bezpieczeᑀstwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeᑀstwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach poៀarowych. Rozmieᖰciၰ w budynku instrukcje 
postᆐpowania na wypadek powstania poៀaru z wykazem telefonów 
alarmowych. 

5.0. Charakterystyka energetyczna budynku 
5.1. Dane ogólne

5.1.1. Konstrukcja/technologia budynku – drewniana szkieletowa (kanadyjska)
5.1.2. Liczba kondygnacji – 1
5.1.3. Kubatura czᆐᖰci ogrzewanej – 598,03 m3

5.1.4. Powierzchnia netto budynku – 199,40 m2  

5.1.5. Liczba pomieszczeᑀ – 13
5.1.6. Liczba osób uៀytkujၐcych budynek – 50
5.1.7. Sposób przygotowania wody – centralne przygotowanie ciepᐠej wody 

- kotᐠownia na paliwo staᐠe
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5.1.8. Rodzaj sytemu grzewczego budynku – wodne, pompowe 
5.2. Wspóᐠczynniki przenikania ciepᐠa przez przegrody budowlane 

5.2.1. ᖠciany zewnᆐtrzne – 0,191 W/m2K 
5.2.2. ᖠciany wewnᆐtrzne – 0,207 W/m2K; 0,383 W/m2K
5.2.3. Stropodach – 0,202 W/m2K
5.2.4. Posadzka – 0,176 W/m2K
5.2.5. Okna – 1,8 W/m2K
5.2.6. Drzwi – 2,4 W/m2K

5.3. Sprawnoᖰၰ skᐠadowego systemu grzewczego
5.3.1. Sprawnoᖰၰ wytwarzania – 0,95
5.3.2. Sprawnoᖰၰ przesyᐠania – 1,00
5.3.3. Sprawnoᖰၰ regulacji i wykorzystania – 0,98
5.3.4. Sprawnoᖰၰ akumulacji – 1
5.3.5. Uwzglᆐdnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia – 1
5.3.6. Uwzglᆐdnienie przerw na ogrzewanie w ciၐgu dnia – 1

5.4. Charakterystyka systemu wentylacji
5.4.1. Rodzaj wentylacji – wywiewna mechaniczna,

nawiewno, wywiewna grawitacyjna
5.4.2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza – stolarka, kanaᐠy 

grawitacyjne, kanaᐠy wywiewne
5.4.3. Strumieᑀ powietrza wentylacyjnego – 1263,90
5.4.4. Iloᖰၰ wymian – 2,1

5.5. Charakterystyka energetycznego budynku
5.5.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego – 17,90 kW 
5.5.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c. w. u. – 5,90 kW
5.5.3. Obliczeniowa moc systemu instalacji elektrycznych – 13 kW
5.5.4. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepᐠo do ogrzewania budynku – 184,34 GJ
5.5.5. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepᐠo do ogrzewania budynku -  51205

kWh/rok
5.5.6. Wskaហnik sezonowego zapotrzebowania na ciepᐠo do ogrzewania budynku) –

256,8 kWh/m2rok 
5.5.7. Wskaហnik sezonowego zapotrzebowania na ciepᐠo do ogrzewania budynku –

85,6 kWh/m3rok
6.0. Podstawowe wyniki obliczeᑀ

6.1. Wiᆐហba dachowa
Drewno klasy C30
Obciၐៀenia charakterystyczne obliczeniowe

Ciᆐៀar wᐠasny 0,63 0,81
Wiatr 0,08 0,10
ᖠnieg 1,16 1,61

Krokwie 60  x 200 mm
㰰max[MPa] = 10,21 <  13,00 MPa
u[cm] = 1,47 < 2,00 cm

Pᐠatew 140  x 180 mm
㰰max[MPa] = 8,44 <  13,00 MPa
u[cm] = 0,59 < 1,08 cm

6.2. Strop nad parterem 
Drewno klasy C30
Obciၐៀenia charakterystyczne obliczeniowe
Ciᆐៀar wᐠasny 0,68 0,88
Belki stropowe Ø 220 mm 

㰰max[MPa] = 5,28 <  13,00 MPa
Belki stropowe 2 x  Ø 220 mm 

㰰max[MPa] = 5,28 <  13,00 MPa
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u[cm] = 1,58 < 2,50 cm
Podciၐg 200 x 450 mm 

㰰max[MPa] = 11,51 <  13,00 MPa
u[cm] = 0,67 < 1,68 cm

6.3. Fundamenty
Budynek bᆐdzie zlokalizowany na gruntach z piasków drobnych i ᖰrednich o 
wspóᐠczynniku zagᆐszczenia Io = 0,6 㱠 = 30 → Dmin = 0,5; ND = 18,40; NB = 
7,53. ᐐawy fundamentowe betonowe wylewane na budowie, zbrojenie gᐠówne 
∅ 12 stal A-III 34GS, strzemiona ∅ 6 co 300 mm stal A-0 StOS

Obciၐៀenie dachu 6,10 kN/mb
Obciၐៀenie stropu 5,40 kN/mb
Obciၐៀenie ᖰciany 15,30 kN/mb
Obciၐៀenie ᖰciany fundamentowej 5,80 kN/mb
Obciၐៀenie ᐠawy fundamentowej 7,20 kN/mb
Razem 39,80 kN/mb

GB = 45,80 / 0,60 = 66,34  MPa < m * gfn = 136,80 MPa 
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INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU 
BUDOWY

1.0. Zakres robót obejmuje  budowᆐ budynku ᖰwietlicy wiejskiej. 
1.1. Kolejnoᖰၰ wykonywania robót

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlano-montaៀowe
- roboty wykoᑀczeniowe
- maszyny i urzၐdzenia techniczne uៀytkowane na placu budowy

1.2. Instruktaៀ pracowników przed przystၐpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych
- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postᆐpowania w przypadku wystၐpienia zagroៀenia
- zasady bezpoᖰredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników ᖰrodków ochrony indywidualnej 

oraz odzieៀy i obuwia roboczego 
1.3. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje siᆐ przed rozpoczᆐciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dróg, wyjᖰၰ i przejᖰၰ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ᖰcieków lub ich utylizacji,
- urzၐdzenia pomieszczeᑀ higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oᖰwietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wᐠaᖰciwej wentylacji,
- zapewnienia ᐠၐcznoᖰci telefonicznej,
- urzၐdzenia skᐠadowisk materiaᐠów i wyrobów

1.4. Roboty ziemne
Zagroៀenia wystᆐpujၐce przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wၐskoprzestrzennym (brak 

zabezpieczenia ᖰcian wykopu przed obsuniᆐciem siᆐ; obciၐៀenie klina 
naturalnego odᐠamu gruntu urobkiem pochodzၐcym z wykopu),

- potrၐcenie pracownika lub osoby postronnej ᐠyៀkၐ koparki przy 
wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostᆐpnym dla osób 
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byၰ prowadzone na podstawie projektu okreᖰlajၐcego 
poᐠoៀenie instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych, mogၐcych znaleហၰ siᆐ w zasiᆐgu 
prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpoᖰrednim sၐsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- ciepᐠownicze,
- wodociၐgowe i kanalizacyjne,
powinno byၰ poprzedzone okreᖰleniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odlegᐠoᖰci w jakiej mogၐ byၰ one wykonywane od istniejၐcej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleៀy ogrodziၰ 
i umieᖰciၰ napisy ostrzegawcze. 
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1.5. Roboty budowlano – montaៀowe
Zagroៀenia wystᆐpujၐce przy wykonywaniu robót budowlano – montaៀowych:
- upadek pracownika z wysokoᖰci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; 

brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; 
brak zabezpieczenia otworów prowadzၐcych na pᐠyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika pᐠytၐ prefabrykowanၐ wielkowymiarowၐ 
podczas wykonywania robót montaៀowych przy uៀyciu ៀurawia 
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagroៀenia, tj. w 
obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiᆐkszonym 
z kaៀdej strony o 6,0 m).

1.6. Roboty wykoᑀczeniowe
Zagroៀenia wystᆐpujၐce przy wykonywaniu robót wykoᑀczeniowych:
- upadek pracownika z wysokoᖰci (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzᆐtu 
chroniၐcego przed upadkiem z wysokoᖰci przy wykonywaniu robót 
zwiၐzanych z montaៀem lub demontaៀem rusztowania),

- uderzenie spadajၐcym przedmiotem osoby postronnej korzystajၐcej z 
ciၐgu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

1.7. Maszyny i urzၐdzenia techniczne uៀytkowane na placu budowy
Zagroៀenia wystᆐpujၐce przy wykonywaniu robót budowlanych przy uៀyciu 
maszyn i urzၐdzeᑀ technicznych:
- pochwycenie koᑀczyny górnej lub koᑀczyny dolnej przez napᆐd (brak 

peᐠnej osᐠony napᆐdu),
- potrၐcenie pracownika lub osoby postronnej ᐠyៀkၐ koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostᆐpnym dla osób 
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- poraៀenie prၐdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów 
zasilajၐcych urzၐdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi).
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