INFORMACJA BIOZ

— Wewrktrzna instalacja wod — kan i cwu
- Wewrxtrzna instalacja co
— Wentylacja mechaniczna

1. Wewnretrzna instalacja wod — kan i cwu

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres i kolejn&@ realizacji robot

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwayzajzagréenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi
5. Potencjalne zagtenia w trakcie realizacji robot

6. Instrukta pracownikéw przed przygtieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpiecistwom  przy
wykonywaniu robot

8. Uwagi kacowe

|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informagtyczca bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu westnznej instalacji wod — kan i cwu w budynkwietlicy

wiejskiej w m. Bdkéw, gm. Rzsnia.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Zlecenie inwestora

2. Projekt wewantrznej instalacji wod — kan i cwu w budynkwietlicy wiejskiej

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, N/(2Lpoz.
811).

5. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tever (Dz.U nr 80,
poz. 563).

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000sprawie bezpiecastwa

I higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U48rp0z.470).
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7. Zaradzenie Komendanta Giéwnego SyadPazarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w

sprawie wytycznych zabezpieczeniazgmwego procesOw spawalniczych podczas prac

remontowo — budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiagdl@udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15

czerwca 2002r.)

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom-linstalacje sanitarne i przemystowe” -

COBRTI ,Instal”, W —wa 1989r.

10. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instjlavodochgowych” —

wymagania techniczne COBRTI ,Instal’, W — wa 2003r

zeszyt 7 —

11. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instjlakanalizacyjnych” —zeszyt 11 —

wymagania techniczne COBRTI ,Instal”

ll. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT
Zakres robot zwizanych z realizagjinstalacji wod-kan i cwu stanoxyi

- roboty montaowe w budynku

Roboty wod-kan i cwu w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w naspujacej kolejngci:
Wytyczenie osi pozioméw kanalizacyjnych.

Utozenie poziomow kanalizacyjnych.

Wykucie pionéw kanalizacyjnych.

Montaz poziomow wody zimnej i cieptej

Montaz pode§¢ wodocagowych pod zawory czerpalne i baterie.
Ustawienie przyboréw sanitarnych

Wykonanie odptywéw od przyboréw do pionéw kanaligagch.

Montaz zaworow czerpalnych i baterii.

© 0 N o g b~ W DR

Wykonanie prob szczeldo instalacji wod- kan i cwu.

10. Odbior kaxcowy wykonanej instalaciji.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zgodnie z projektem elementami zagospodarowanetidz:
- projektowany budynekwietlicy wiejskiej

- Ciagi komunikacyjne



- parkingi

Elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie by¢:

- droga komunikacyjna na odcinku od pomiesadzedynku do sktadowiska
materiatdw na zewatrz budynku

Aby wyeliminowa powyzsze zagrgenia naley:

- wyodrebni¢ plac umaliwiajacy sktadowanie materiatdbw potrzebnych do mantastalacji

- oznakowa drog; komunikacyja na odcinku budynek — sktad materiatéw celem
zwrocenia uwagi pracownikOw oraz 0séb postrohriygachowania ostimosci w

czasie prowadzenia rob6t z@@nych z monteem instalacji wod - kan i cwu.

V. POTENCJALNE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrazenia dla zdrowia izycia ludzi dotycz pracownikow bezpwednio wykonujcych
roboty oraz pérednio dla osob postronnych.
Zagrazenie zdrowia izycia pracownikow g nastpstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp
- nieprzestrzegania przepiséw bhp przy pracach ziemngnontaowych,
a w szczegolsoi:
- nie stosowanigrodk6w ochrony osobistej (kaskkawice, okulary ochronne itp.)
- Wwywania uszkodzonych nadzi i sprzitu
- nie zabezpieczeniagfpokich wykopOw umocnieniem
- nie wywania drabin do schodzenia do wykopu
- odkfadania urobku na brzegu wykopu
- transport rur do wykopu bezycia sprztu
- nie stosowania tzw. stref moatavych w wykopie

- nie zachowaniu ostraosci przy kolizjach z kablami.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzor nad bezpieéséwvem i higiea pracy na stanowiskach roboczych

sprawuj odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlangtosownie do zakresu

obowiazkdw.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenmstriuktau pracownikoéw przed

ich przysgpieniem do wykonywania robét szczegolniebampiecznych

w tym:

- okreslenie zasad pagtowania w przypadku wyglienia zagreenia
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- konieczné¢ stosowania przez pracownikééwodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagmen
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie npbeznymi przez

wyznaczone w tym osoby.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZP[ECZENSTWOM I_DRZY WYKONYWANI_U ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku rob6t aiy obowhzek przygotowania i zorganizowania robot

szczegolnie w strefach niebezpiecznych , zgodniebowizujacymi przepisami bhp.

Przed rozpocgiem robot naley przygotowé stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej
- wyznaczenia stref niebezpiecznych
- oznakowanie strefy niebezpiecznej
- wydzielenie skladu materiatéw.
Prace montaoowe naley wykon& zgodnie z zasadami bhp i pzpo
Prace mogwykonywa osoby przeszkolone w zakresie mantanstalacji wod — kan.

Préoby szczelnixi rurochgdw przeprowadziw obecnéci inspektora nadzoru.

2. Wewnretrzna instalacja CO

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres i kolejn&@ realizacji robot

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwagzajzagréenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi
5. Potencjalne zageenia w trakcie realizacji roboét

6. Instrukta pracownikéw przed przygiieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych
7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpiecsstwom przy wyk. roboét

8. Uwagi kacowe

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informagtyczca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu westnznej instalacji co w budynkéwietlicy wiejskiej w

m. Bedkow, gm. Rzsnia.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s
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10.

Zlecenie inwestora.

Projekt wewetrznej instalacji CO w budynkéwietlicy wiejskiej w m. Rdkow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, NfG2L
poz. 811).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie
ochrony przeciwp@arowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teyer (Dz.U nr
80, poz. 563).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200Qv sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.(Di¥r 40 poz.470).
Zarzadzenie Komendanta Gtéwnego Sty azarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczeniazamwego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r.)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom linstalacje sanitarne i przemystowe”
- COBRTI ,Instal, W — wa 19809r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgeyczych — Zeszyt 6 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r.

lll. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwizane z wykonaniem wewtiznej instalacji CO wykonaneetla w budynku

swietlicy wiejskiej , a w szczegOldoi:

1.

2
3.
4

Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

. Roboty montaowe

Ptukanie i préby szczeldoi instalacji

. Odbior kaxcowy instalacji grzewczej

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE

ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem wewirznej instalacji CO elementami zagospodarowaniatki sa:

- budynekswietlicy wiejskiej

- Ciagi komunikacyjne



- parkingi

Elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie by¢:

- droga komunikacyjna na odcinku od pomiesackaedynku do sktadowiska materiatébw na
zewmtrz budynku

Aby wyeliminowa powyzsze zagrgenia naley:

- wyodrebni¢ plac umaliwiajacy sktadowanie materiatdw potrzebnych do méatmstalacji
CO

- oznakowad drog: komunikacyjra na odcinku budynek — sktad materiatébw celem zwméce
uwagi pracownikdéw oraz oséb postronnych i zachowarstranosci w czasie prowadzenia

robét zwhzanych z monteem instalacji CO

V. POTENCJALNE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrazenia dla zdrowia zycia ludzi potencjalnie wysgpuja w miejscu wykonywanych roboét
— w budynkuswietlicy.

W/w zagraenia zwiazane g z pracami montawymi.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z oba®ijacymi przepisami mze spowodowa
zagraenie dla zdrowia izycia ludzi, a w szczegOldoi zranienie ciala, 4z zatrucie

organizmu montera.

VI. INSTRUK]’AZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzor nad bezpieéséwvem i higiea pracy na stanowiskach roboczych

sprawuj odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlangtosownie do zakresu

obowiazkéw.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenmstriuktau pracownikdéw przed

ich przysgpieniem do wykonywania robét szczegolniebampiecznych

w tym :

- okreslenie zasad pagtowania w przypadku wyglienia zagreenia

- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwsrodkow ochrony indywidualne,

zabezpieczagych przed skutkami zagren

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyeu przez

wyznaczone w tym osoby.
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VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT w

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA
LUDZKIEGO
Na kierowniku rob6t aiky obowhzek przygotowania i zorganizowania robot

szczegolnie w strefach niebezpiecznych , zgodniebowizujacymi przepisami bhp.
Przed rozpocgiem robot naley przygotowé stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej

wyznaczenia stref niebezpiecznych

oznakowanie strefy niebezpiecznej

wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace na wysokéci

- nie wystpuja

2. Prace montaowe

Prace montaowe naley wykona zgodnie z zasadami bhp i pz0

Prace mogwykonywa osoby przeszkolone w zakresie mantanstalacji grzewczych.
Préby szczelnixi rurochgdw przeprowadZiw obecnéci inspektora nadzoru.

3. Wentylacja mechaniczna

. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania

. Zakres i kolejn&@ realizacji robot

1
2
3
4. Elementy zagospodarowania dziatki stwagzajzagréenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi
5. Przewidywane zagtenia w trakcie realizacji robot

6. Instrukta pracownikéw przed przygtieniem do robot szczegoOlnie niebezpiecznych
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaej niebezpiecdstwom  przy
wykonywaniu robot

8. Uwagi kacowe

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informagtyczca bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu wentylacji mechamegzv budynkuswietlicy wiejskiej w
m. Bedkow, gm. Rzsnia.



[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt wentylacji mechanicznej w budyrikuietlicy wiejskiej w m. Rdkow.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, N/G2L
poz. 811).

5. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie

ochrony przeciwp@arowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teyer (Dz.U nr
80, poz. 563).

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200Gprawie bezpiecastwa
I higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U48rp0z.470).

7. Zarzmdzenie Komendanta Giéwnego SyaPazarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczeniazgmwego proceséw spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl@dudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r.)

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom linstalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI ,Instal, W — wa 1989r.

lll. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem wentylacji mechanicznej wykondmda w budynku
Swietlicy wiejskiej, a w szczegolioi:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowig&ypr

2. Roboty montzowe (instalowanie ustizen wentylacyjnych).

3. Roboty izolacyjne

4. Odbiér kacowy wentylacji mechanicznej

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem elementami zagospodarowanetidzs:

- budynekswietlicy wiejskiej



- Ciagi komunikacyjne
- parkingi
Elementami stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie by¢:
- droga komunikacyjna na odcinku od pomiesadzedynku do skladowiska
materiatdw na zewatrz budynku
- droga komunikacyjna na odcinku od pomiesaaze sktadowiska materiatdw na zextnz
budynku
Aby wyeliminowa powyzsze zagrgenia naley:
- wyodrbni¢ plac umaliwiajacy sktadowanie materiatbw potrzebnych do manta
wentylacji mechaniczne;.
- oznakowa drog; komunikacyja na odcinku budynek — sktad materiatéw - celem
zwrocenia uwagi pracownikow oraz oséb postrohriyzachowania ostémosci

w czasie prowadzenia robot aganych z monteem wentylacii.

V. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrazenia dla zdrowia zycia ludzi potencjalnie wysgpuja w miejscu wykonywanych roboét
— w budynkuswietlicy wiejskie;.

W/w zagraenia zwazane g z pracami montawymi, izolacyjnymi oraz transportowymi.
Wykonywanie w/w prac niezgodnie z oba@aujacymi przepisami mie spowodowa

zagraenie dla zdrowia zycia ludzi, a w szczegoldoi zranienie ciata montera.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Bezpdredni nadzor nad bezpieésévem 1 higiea pracy na stanowiskach roboczych
sprawuj odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlangtosownie do zakresu
obowigzkow.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenmstriuktau pracownikéw przed
ich przystpieniem do wykonywania robot szczegoélniebaipiecznych
w tym:
- okreslenie zasad pogtowania w przypadku wygiienia zagreenia
- koniecznd¢ stosowania przez pracownikéwodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczggych przed skutkami zagmn
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie mm@éeznymi

przez wyznaczone w tym osoby.
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VIl. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEG}AJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot aiy obowhzek przygotowania i zorganizowania robot

szczegolnie w strefach niebezpiecznych , zgodniebowazujacymi przepisami bhp.

Przed rozpocxiem robot naltey przygotowaé stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej
- wyznaczenia stref niebezpiecznych
- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie skltadu materiatow.

1. Prace montaowe oraz izolacyjne

Prace montaowe oraz izolacyjne natg wykona zgodnie z zasadami bhp i pzpo
Prace mogwykonywa osoby przeszkolone w zakresie mantaventylacji mechanicznej.

2. Prace transportowe

Prace transportowe zviane z montaem instalacji wentylacyjnej wevitrz budynku

musz by¢ przeprowadzone ze szczegplnstarannécia i ostraznoscia , a w

szczegolnéci:

- wy¢ do transportu atestowanych wgarek i dzwigow

- zabezpiecZytransportowany tadunek przed osgrem s¢ poprzez wykonanie
wigciwych blokad

- ulgenie materiatbw w wydzielonym miejscu.

UWAGI KO NCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatoi wykonania robot zgodnie z dokumendapjrojektovs ,
warunkami technicznymi oraz obawmijacymi przepisami bhp i p.po omowione
wyzej zagraenia zdrowia izycia pracownikOw oraz o0sOb postronnych néiglab
skutkowaty.

2. Niezalenie od opracowanej na etapie projektowani@rinacji b. i o0.z., wykonawca
( kierownik robot) jest zobowzany przed przyspieniem do robdt spagdzic plan
bezpieczéstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie 2z Rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (DQistaw nr 120 poz. 1126).



