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1. P.RZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekidolwlany przyicza
wodochgowego do budynk8wietlicy wiejskiej w m. Bdkéw, gm. Rzsnia (dz. nr ewid.
207/1, 208).

Wiascicielem dziatki jest Gmina Rznia, ul. Kaciuszki 16, 98 — 332 Rznia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa sytuacyjno — wysokziowa terenu

3. Warunki techniczne do projektowania perygla wodocigowego wydane przez Zakiad
Gospodarczy przy Ugdzie Gminy Rzsnia z dnia 07.04.2010r.

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r z pdiejszymi zmianami).

5. ,Materialy pomocnicze do projektowania iati wody zimnej, cieptej i
kanalizacji” — COBRTI INSTAL , Warszawa 1981

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instglamdociagowych” COBRTI

INSTAL zeszyt 7, Warszawa 2003r.

7. Normy i katalogi.

3. PRZYt ACZE WODOCI AGOWE
3.1. Ogolna charakterystyka przyhcza wodocagowego

Projekt swym zakresem obejmuje puoge wody z istniece) sieci wodocigowej
przebiegajcej wzdhyz dziatki nr 208 (wlasn& Inwestora) poprzez studnivodomierzovy

do budynkwSwietlicy wiejskiej.

- dlugci¢ przylacza -2,2m
- materiat przydcza - @40 st.oc.
- rodzaj podczenia z siegiwodochgowg - nawiertka firmy

AKWA typu NWZ
110/40 do rur PVC i PE
- zasuwa z obudayw skrzynka uliczna - @40 mm

- wodomierz skrzydetkowy - typu JS — 3,5/ @25mm



- zagkbienie przydcza -15m

3.2. Przebieg przyicza

Zaprojektowano przytze wodocigowe od sieci wodoggowej @160mm zlokalizowanej
na posesji Inwestora (dz. nr ewid. 208) do studziamdomierzowej.

Przebieg przyicza pokazano narys. S — 1 (Plan zagospodarowania).

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone:da na dzialce stanowtej wlasnéé¢ Inwestora tj. Gminy
Rzasnia.

Roboty ziemne nakly wykonywa mechanicznie orazcznie.

Szerokaé¢ dna wykopu 1,0 m.

Urobek z wykopu naley sktadow@ w bezpiecznej odlegici od skarpy wykopu.

Srednie zagibienie przyhcza ok. 1,5 m.

Rure wodochgowa nalezy utozy¢é w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej
grubaici 15 cm (szerok& podsypki = szerok@i wykopu).

Utozony rurocag naley zasypé recznie warstw piasku grubéci ok. 25 cm powyej
przewodu. Warstw piasku naley zagsszcz& recznie. Dopuszcza @izasypanie tak
przygotowanego przewodu wodagowego gruntem rodzimym.

Wykop zasypywéawarstwami o grubiei ok. 25 cm zagszczajc poszczegolne warstwy.

Przewdd wodoaigowy zasypé po przeprowadzeniu prob momtavych i odbiorczych.

3.4. Roboty montaowe

Polczenie przyicza wodocigowego @40st.oc. z istnigh siech wodocagowa @160
PVC poprzez nawiertkfirmy AKWA typu NWZ 160/40 do rur PVC i PE.
Zaprojektowano przycze wodocigowe jako odcinek przewodu z rur stalowych
ocynkowanychz40 st. oc. od nawiertki wodagjowej do budynki$wietlicy wiejskiej.
Stalowy odcinek przycza zaizolowatasma bitumiczra DENSO.

Zasuwy @40 mm wyposg¢ w obudow i skrzynk do zasuw. Skrzynk zasuwy
~utrwali¢” opasky betonowq lub prefabrykatem.

Zawor zasuwy oznakowadabliczlg z litera ,D” wg PN — 86/B-09700.

Po zakaczeniu montau przyhcze naley przeptuka , wykona& prole szczelnéci na

cisnienie 1,0 MPa , przedezynfekotvérzyprocentowym roztworem podchlorynu sodu ,



po czym ponownie przeptukai zlecc badanie wody PSSE pod wagm
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

3.5. Zestaw wodomierzowy
Do pomiaru zuwywanej wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowyrmy
POWOGAZ typu JS — 3,5 / @25mm o nominalnym przepywy, = 3,5 nih
zainstalowany w studni wodomierzowgglbetowejd1200mm.
Zestaw wodomierzowy zostanie ponadto wyposg w:
- zawor zwrotny antyskaniowy firmy DANFOSS typu SOCLA EA251 @32mm
- filtr siatkowy typu FS — 1 @32 mm
- 2 x zawor kulowy mufowy @32 mm

Sposob zabudowy gzta wodomierzowego pokazano na rysunku S 3.

3.6. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowanie z sieci melioracyjna

Na trasie projektowanego pragka mae wystpic kolizja z istniejca siech drenarsk.

W przypadku natrafienia na kudrenarsk, dalsze prace ziemne najgrowadzt recznie.
Istniejacy rurocag drenarski naley w miejscu kolizji przebudowazgodnie z rysunkiem
S5.

Srednig rury PVC naley dostosowé do srednicy rury drenarskiej. Przed zasypaniem
wykopu, 0 wykonanej przebudowie rurggu drenarskiego natg poinformow&
WZMiUW Oddziat Terenowy w Wieluniu, ul. Fabryczna 4

4. UWAGI KO NCOWE

1. Wytyczenie projektowanego pragza wodocigowego zlead uprawnionej
jednostce geodezyjnej.

2. Termin rozpocgcia wykonywania przyczy uzgodni z Urzdem Gminy w
Rzasni.

3. Przed zasypaniem; pragza wodocigowego zgtosi do inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej oraz do odbioru techrégonprzez dostawaovody.



5. OBLICZENIA
5.1. Okr&lenie normatywnych wyptywow wody z punktdow czerpahm

umywalka 5x0,07 = 0,35
zawor czerpalny 2x0,15= 0,30
zlewozmywak 1x0,07 = 0,07
natrysk 3x0,15= 0,45
dolnoptuk 3x0,13= 0,39
pisuar 1x0,07 = 0,07

> =1,63

5.2. Obliczenie przeptywu wody w instalacji wodmpwej w budynku zgodnie z PN —
92/B — 01706:
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5.3. Dobdr wodomierza gtéwneqo dla budynku:

3
Q =36xq= 36xL0= aa{”ﬂ

Dla przedmiotowego budynku przyp wodomierz firmy POWOGAZ typu JS — 3&25
mm

0 parametrach:

dn=25mm

Qn=3,5n¥h

Qmax = 7,0 nh

Qmin = 0,07 n¥h

Ap = 2,0 msw

5.4. Wymagane €hienie dyspozycyjne
Niezlxdne cénienie dyspozycyjne liczone dla armatury czerpambéudynku:
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Cisnienie dyspozycyjne przed wodomierzem powinno wihd$,4 msw = 0,21 MPa.



