Obliczenia do projektu wewn. instalacji CO i wentyhcji w budynku
Swietlicy wiejskiej w m. Bedkow, gm. Rasnia, (dz. nr ewid. 207/1,
208).

Spis tresci :

1. Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewaniaventylaciji
. Dobér grzejnikow
. Obliczenie hydrauliczne instalacji CO

. Obliczenie ilgci powietrza wentylacyjnego

a A W N

. Dobdr elementow wentylacyjnych i zestawienie oi powietrza

wentylacyjnego

1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE OGRZEWANIA
| WENTYLACJI

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: Qco = 178% = 17,9 kW
Kubatura pomieszczé ogrzewanych : 598,3 m

Oblicz. zapotrzebowanie ciepta na 1 kubatury ogrzewanej : 29,8 W/ni

1. Zalienia do oblicza

Rodzaj budynku : lekki

Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe

Oblicz. temp. czynnika grzejnego w instalacji ogvaeia podtogowego : 50/40
Oblicz. temp. czynnika grzejnego w instalacji gnikepwej: 70/50C

Strefa klimatyczna : 1l

2. Przypta technika obliczé

Obliczenia wykonano przy pomocy programu kotepawego ,AUDYTOR OZC”.

2. DOBOR GRZEJNIKOW

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania ciepdanperatur pomieszazé parametrow
czynnika grzejnego dobrano przy pomocy prograkomputerowego ,Audytor CO7,
grzejniki tazienkowe firmy PURMO odmiany MUN.

W pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie postegdazone z 12 ptli petli grzewczych
systemu TECE typu TECEFOPA z sieciowanego poliatylPE-Xc z odporna przenikanie
tlenu warstw antydyfuzyjn.



3. OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI
Opodr instalacji grzejnikowej z zaworami ternadgtznymi wynosi : = 0,11 msw

Opdr instalacji ogrzewania podtogowego z zaworamnbstatycznymi wynosi :da=3,84 msw

4. OBLICZENIE ILO SCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Pom. nr 3 — Sala do pracy naukowe;j
1. Dane wygciowe:

- kubatura sali: V= 120,5%n
- powierzchnia aytkowa: F= 40,17 rh

- liczba wytkownikow: i = 19

- jednostk. ilé¢ powietrza dla kryterium higienicznegg=120 n/h x os

- jednostk. ilé¢ powietrza dla kryterium toksyczém pomieszczeniaid 6 nt/h x nf

- jednostkowe ciepto jawne od ludzi dla okresuikgn: gj= 70 W/os

- obliczeniowy przyrost temperatury wegtrznej w pomieszczeniu dla okresu letniegb= 5°C

2.1lo§¢é powietrza wentylacyjnego (zewgtrzneqo) z kryterium higienicznego

Lw=ixl
Lw = 19 x 20 = 380 riih
3. llosé powietrza wentylacyjnego z kryterium toksycznéci pomieszczenia
Lw=F xk
Lw = 40,17 x 6 = 241,0 ith
4. llos¢ powietrza wentylacyjnego z kryterium zyskow ciepta

__Ixq
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3
L, = 19x70 - 762 m
0,3x5x1163 h

L

5. Kryterium wymiany powietrza

Pom. nr 4 — Sala giéwna
1. Dane wygciowe:

- kubatura sali : V = 190,7%n
- powierzchnia #aytkowa: F= 63,58 rh

- liczba wytkownikéw: i = 31



- jednostk. ilé¢ powietrza dla kryterium higienicznegg=120 n/h x os

- jednostk. ilé¢ powietrza dla kryterium toksyczém pomieszczeniaid 6 nt/h x nf

- jednostkowe ciepto jawne od ludzi dla okresuikgn: gj= 70 W/os

- obliczeniowy przyrost temperatury wegtrznej w pomieszczeniu dla okresu letniegb= 5°C

2.1l0§¢é powietrza wentylacyjnego (zewgtrzneqo) z kryterium higienicznego

Lw=ixl
Lw = 31 x 20 = 620 riih
3. llosé powietrza wentylacyjnego z kryterium toksycznéci pomieszczenia
Lw=F x|
Lw = 63,58 x 6 = 381,5 th

4. llosé powietrza wentylacyjnego z kryterium zyskow ciepta

L= iXq,
C, XAt
3
W= oXT0 5439 M
03x5x1,163 h

5. Kryterium wymiany powietrza

L, 12439 _ wym}

Pom. nr 6 — Sala do pracy indywidualnej
1. Dane wygciowe:;

- kubatura sali: V= 61,17
- powierzchnia #aytkowa: F= 20,35 rh

- liczba wytkownikéw: i = 6

- jednostk. ilé¢ powietrza dla kryterium higienicznegg=120 n/h x os

- jednostk. ilé¢ powietrza dla kryterium toksyczéa pomieszczeniaiz 6 nt/h x nf

- jednostkowe ciepto jawne od ludzi dla okresuikgn: gj= 70 W/os

- obliczeniowy przyrost temperatury wegtrznej w pomieszczeniu dla okresu letniego= 5°C

2.1lo$¢ powietrza wentylacyjnego (zewgtrzneqgo) z kryterium higienicznego

Lw =i X Iy
Lw = 6 x 20 = 120 rth
3. llos¢ powietrza wentylacyjnego z kryterium toksycznéci pomieszczenia
Lw=F x k
Lw = 20,35 x 6 = 122,1 th




4. llo§é powietrza wentylacyjnego z kryterium zyskow ciepta

L = IXq,
C, xAt
3
o 60 40,8{3}
0,3x5x1163 h
5. Kryterium wymiany powietrza
= i = —240’8 = 3’9[Mj|
611 h
5. DOBOR ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH | ZESTAWIENIE | LOSCI
POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Krotno §¢ llosé
Ozn. Nazwa wymian powietrza Typ
. : Kubatura 0 . L
pom. pomieszczenia (ilos¢ pow. | wentylacyjne | wentylatora/wydajnos¢
wentyl.) go
- - m° W/h m°/h -
3. Sala do pracy 120,5 Min. 2,0 Min. 241,0 | Wentylator dachowy firmy
naukowej Max. 6,3 Max. 762,4 | METALPLAST typu
WDc/sw-16 o wydajn€ci
158 — 925 nh, n = 1380
obr/min.
4, Sala gtowna 190,7 Min. 2,0| Min. 381,5 | Wentylator dachowy firmy
Max. 6,5 Max. 1243,9 | METALPLAST typu
WDc/sw-20 o wydajngci
313 - 1803 nih, n = 1380
obr/min.
5. Pom. porzdkowe 8,3 3,0 24,9 - wentylator sufitowy firm
VENTURE INDUSTRIES
typu EB -100 0
wydajnaci 110 ni/h
6. Sala do pracy 61,1 Min. 2,0 Min. 120,0 | Wentylator dachowy firmy
indywidualnej Max. 3,9 Max. 240,8 | METALPLAST typu
WDp12,5 o wydajnfci
49,7-266,4 mh, n =
27800br/min.
7. tazienka 21,4 5,0 107,0 - wentylator sufitowynfy
VENTURE INDUSTRIES
typu EB — 100 o
wydajnaci 110 ni/h
8. Przedsionek gski 12,8 2,3 30,0 - wentylator sufitowy firm
VENTURE INDUSTRIES
typu EBB-100N — o
wydajnaci 75 nt/h
9. Sanitariaty rgskie 16,9 5,0 84,5 - wentylator sufitowy firm
VENTURE INDUSTRIES
typu EB — 100 o

y

y

y




wydajndici 110 m’/h

10.

Przedsionek
damskKi

7,9

3,8

30,0

- wentylator sufitowy firm
VENTURE INDUSTRIES
typu EBB-100N — o
wydajnaci 75 nt/h

11.

Sanitariat damski

13,1

5,0

65,5

- wentylatditewy firmy
VENTURE INDUSTRIES
typu EB — 100 o
wydajnaci 110 ni/h

12.

Pomieszczenie
socjalne personell

33,9

2,0

67,8

- wentylator sufitowy firm
VENTURE INDUSTRIES
typu EB — 100 o
wydajnaci 110 ni/h




