Centura 2

Nowa oprawa nasufitowa
w atrakcyjnych cenach

PHILIPS

sense and simplicity



Instalacja oprawy ,,gotowej do montazu‘:

Z zaznaczonego miejsca na opakowaniu wyja¢
niezbedne akcesoria

Centura 2

Najnowsza oprawa nasufitowa do o$wietlenia ogdlnego
w biurach, szkofach i sklepach.

Centura 2 oferowana jest w najbardziej atrakcyjnych cenach i zastapi trzy podstawowe WISSIC oprawg

produkty: ORN (w marce Farel), TCS214 z rastrami C3/L oraz TCS098 (Centura).

Standardowo dostepne elektroniczne stateczniki (El) pozwalaja na znaczace oszczednosci
pieniedzy oraz energii (energooszczednosc ok. 20%),a prosta instalacja na znaczace oszczed-

nosci zwiazane z bardzo krétkim czasem montazu.

Oferowana takze w wersji ,,gotowej do montazu”

ze Swietlbwkami i zewnetrzna ztaczka elektryczna

Zaczepy i zewnetrzna ziaczka elektryczna umozliwiaja prosta i bardzo szybka instalacje.
Swietléwki sa zainstalowane w oprawie, wiec instalacja przebiega bez potrzeby demontazu
rastra. Zabezpieczona folia w czasie montazu optyka pozostaje po zainstalowaniu czysta.
*Dotyczy najbardziej popularnych wersji dwu-Swietléwkowych.

Oprawa dostgpna z 4 optykami:

— wysokopolerowany paraboliczny raster aluminiowy (C5)
— polerowany prosty raster aluminiowy (C3)

— bialy prosty raster (LI)

— asymetryczna (A)

Zamocowac oprawe w zaczepach

Usuna¢ folig ochronng z rastra i gotowe!



Wymiary opraw gotowych
do montazu

TCS160 2x36 (ze Swietlowkami)
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TCS160 2x58 (ze swietlowkami)
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Wymiary opraw bez swietlowek:

TCS160 2x36/58 (bez swietlowek)
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TCS160 1x36 (bez Swietlowek)
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TCS160 1x58 (bez swietlowek)
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Cata rodzina opraw Centura 2 jest szczegélnie dedykowana do os$wietlenia w szkotach: klas
lekcyjnych i sal komputerowych.

W ofercie oprécz opraw z rastrami spetniajacymi normy w/w pomieszczen szkolnych
(UGRI19) znajduja sie rowniez wersje z asymetrycznym rozsytem $wiatfa specjalnie opra-
cowane do doswietlenia tablic.

Wersije ,,gotowe do montazu” sa dostarczane ze $wietléwkami Philips Master TL-D
posiadajacymi wspotczynnik oddawanie barw Ra > 80 (takze zgodnie z norma).




Podstawowe dane Swietlne optyk w oprawach Centura 2

Sprawnos¢ swietlna (LOR) - UGR - L65°

TCS160 4x18

C5 C3 L1 A
4x18 65-19-1000 70-19-nie 68-19-nie -
1x36 - 76-19-nie 74-22-nie 68 - -
2x36 63-19-1000 57-22-nie 55-22-nie -
1x58 - 74-19-nie 72-22-nie 66 - -
2x58 61-19-1000 55-22-nie 54-22-nie -

Podstawowe typy

typ oprawy waga (kg) EOC typ oprawy waga (kg) EOC

C5 - wysokopolerowany paraboliczny raster aluminiowy wersje ,,gotowe do montazu*

TCS160 2XTL-D36W IC C5 40 13831200 TCS160 2XTL-D36W/840 IC C5 43 13876300

TCST60 2XTL-D36W EI C5 33 13832900 TCST60 2XTL-D36W/B40 EIC5 356 13875600

TCST60 2XTL-D58W IC C5 55 13833600 i TCS160 2XTL-DS8W/B40 IC C5 59 13878700

TCST60 2XTL-DS8W EI C5 40 13834300 ’ ! TCS160 2XTL-DS8W/B40 EI C5 44 13877000

TCST60 4XTL-D18W IC C5 54 13835000 ' TCS160 2XTL-D36W/830IC C5 4,3 13857200

TCS160 4XTL-D18W EI C5 47 13836700 TCST60 2XTL-D36W/B30 EIC5 3,6 13858900
TCS160 2XTL-DS8W/B30 IC C5 59 13859600
TCS160 2XTL-DS8W/B30 EI C5 44 13860200

C3 - polerowany prosty raster aluminiowy

TCS160 1XTL-D36W IC C3 31 13821300 TCS160 2XTL-D36W/B40IC C3 37 13870100

TCST60 1XTL-D36W EI C3 29 13823700 TCST60 2XTL-D36W/B40 EI C3 3,0 13869500

TCST60 2XTL-D36W IC C3 34 13822000 H TCS160 2XTL-DS8W/B40 IC C3___ 49 13872500

TCST60 2XTL-D36W EI C3 30 13824400 TCS160 2XTL-DS8W/B40 EI C3 3,7 13871800

TCST60 1XTL-D58W IC C3 38 13825100 TCS160 2XTL-D36W/B30IC C3___ 3,7 13851000

TCST60 1XTL-DS8W EI C3 32 13827500 : TCST60 2XTL-D36W/B30 EI C3 3,0 13852700

TCST60 2XTL-D58W IC C3 42 13826800 TCS160 2XTL-DS8W/B30 IC C3___ 49 13853400

TCST60 2XTL-DS8W EI C3 33 13828200 TCS160 2XTL-DS8W/B30 EIC3 3,7 13854100

TCST60 4XTL-D18W IC C3 42 13829900

TCST60 4XTL-D18W EI C3 34 13830500

L1 - bialy prosty raster

TCS160 1XTL-D36W IC L1 34 13811400 TCS160 2XTL-D36W/B40 IC L1 40 13864000

TCST60 1XTL-D36W El L1 32 13813800 TCS160 2XTL-D36W/840 El L1 36 13863300

TCST60 2XTL-D36W IC L1 37 13812100 H TCS160 2XTL-DS8W/B40 IC L1 52 13866400

TCS160 2XTL-D36W El L1 33 13814500 - et = TCS160 2XTL-D58W/840 El L1 40 13865700

TCST60 1XTL-DS8W IC L1 41 13815200 e = TCST60 2XTL-D36W/B30 IC L1 4,0 13845900

TCST60 1XTL-DS8W EI L1 35 13817600 ' TCS160 2XTL-D36W/830 El L1 36 13846600

TCST60 2XTL-D5S8W IC L1 46 13816900 TCS160 2XTL-DS8W/B30 IC L1 52 13847300

TCS160 2XTL-DS8W El L1 36 13818300 - TCS160 2XTL-D58W/830 El L1 40 13848000

TCST60 4XTL-D18W IC L1 50 13819000

TCS160 4XTL-D18W EI L1 43 13820600

A - odbty$nik asymetryczny

TCS160 1XTL-D36W IC A 31 13837400

TCST60 1XTL-D36W EI A 29 13838100

TCST60 1XTL-DS8W IC A 38 13839800 @ c € V

TCST60 1XTL-DS8W El A 32 13840400

Oznaczenia:

El — oprawa ze statecznikiem elektronicznym El ,zimny start"; korzysci: stabilizacja napigcia, oszczedno$¢ energii (ok 20%)
IC — wersja ze statecznikiem konwencjonalnym, kompensowana
840 i 830 — wersje ,,gotowe do montazu”, ze $wietléwkami i zewnetrzna ztaczka elektryczna; instalacja przebiega bez potrzeby demontazu rastra

Ceny cennikowe opraw znajduja si¢ w cenniku na stronach:
www.philips.oprawy.pl w zakladce Oferta handlowa.

Philips Lighting Poland S.A. Oddziat w Ketrzynie

ul. B. Chrobrego 8, | 1-400 Ketrzyn, tel. centrala: 089 752 03 33, fax: 089 752 01 02

Dziat realizacji zamoéwien:

tel.: 089 752 01 66, tel.: 089 752 02 47, tel.: 089 752 02 54, tel.: 089 752 02 55, fax: 089 752 02 52

Biura Handlowe i Projektowe:

64-920 Pita, ul. Kossaka 150, tel.: 067 351 39 30, fax: 067 351 31 30; 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 b, tel.: 022 571 00 00, 022 571 00 52,
fax: 022 571 00 02; 1 1-400 Ketrzyn, ul. B. Chrobrego 8, tel.: 089 752 02 44, 089 752 02 57,089 752 03 86, fax: 089 752 01 02; 40-955 Katowice,
ul. Bytkowska | b, tel.: 032 353 14 63,032 353 14 64,032 353 14 65,032 353 14 66, fax: 032 228 15 86

Przedstawiciele handlowi:

Gdynia, tel. kom. 0605 212 252; Poznan, tel. kom. 0601 518 616,0605 212 544, 0605 342 516; Wroctaw, tel. kom. 0605 212 148

Krakoéw, tel. kom. 0605 210 164; Bydgoszcz, tel. kom. 0605 212 014

www.lighting.philips.pl, www.klubswiatla.pl, www.philips.oprawy.pl




