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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia;
—Zlecenie inwestora

—Podktad budowlany

—Obowigzujace normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietlenia i gniazd
wtykowych w projektowanym budynku Swietlicy wiejskiej.
W opracowaniu oméwiono nastepujace tematy:

- tablica rozdzielcza,

- instalacje w budynku,

— ochrone od porazen pradem elektrycznym,

— ochrone przepieciowa,

- instalacje odgromowa.

Stan projektowany

3.1 Zasilanie w energi e elektryczn g - przyt acze

Napiecie zasilania 230/400V w ukfadzie TN-S, Pp=13,0kW.

Zasilanie projektowanego budynku mieszkalnego odbywaé sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowego wg. oddzielnego opracowania.

Za licznikiem energii znajdujacym sie w zlgczu kablowym wykonac¢ nalezy wiz-t do pomieszczenia
przedpokoju gdzie nalezy zabudowaé zabezpieczenie typu S303-C32 w obudowie typu RN 1x4-55
przystosowanej do plombowania. Projektowany wiz-t wykona¢ kablem YKY 5x16mm? ktory bedzie
zasila¢ tablice bezpiecznikowg TB.

3.2 Tablica rozdzielcza bezpiecznikowa TB

Tablica rozdzielcza, z ktérej zasilane sg obwody oswietleniowe, gniazda wtyczkowe i urzadzenia
wymagajace indywidualnego zabezpieczenia zaprojektowano w obudowie nasciennej 36 modutowej
(3x12) z drzwiczkami o stopniu ochrony IP 40 np. Ekinoxe firmy Lagrand w pomieszczeniu wiatrotapu.
Lokalizacje tablicy przedstawia rysunek numer 1. W tablicy nalezy stosowaé zabezpieczenia typu
S300 i zabezpieczenie ochronne réznicowo-prgdowe gtéwne typu P 300 — o pradzie zadziatania
30mA. Producentem osprzetu jest LEGRAND. Tablice zabudowaé¢ obok wytgcznika S303

3.3 Instalacja elektryczna i teletechniczna w budyn  ku.

Instalacje w pomieszczeniach budynku podzielono na:

- instalacje oswietlenia wykonang przewodem YDYZo 2/3/4x1,5mm? 450/750V

- instalacje gniazd jednofazowych wykonang przewodem YDYZo p/t 3x2,5mm? 450/750V
- instalacje gniazda 24V wykonang przewodem YDYzo p/t 2x2,5mm? 450/750V

- instalacje wypustu tréjfazowego wykonang przewodem YDYZo p/t 5x4mm? 450/750V

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach nalezy wykonac jako podtynkowg (przewody utozyé na
podiozu i przykry¢ warstwg tynku o minimalnej grubosci 5 mm). Instalacje wykona¢ przewodami
kabelkowymi wtynkowymi, ktére nalezy prowadzi¢ w liniach réwnoleglych i prostopadtych  do
Scian i stropu. Przewody i puszki tgczeniowe instalowa¢ w pasie 20 do 25 cm od stropu.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw w pasie 10 do 20 cm od posadzki (réwnolegle do nigj) dla
instalacji gniazdo do gniazda.



Dla obwodu gniazda bezpiecznego w kotlowni nalezy w tablicy zainstalowaé transformator

bezpieczenstwa 230/24V.

Osprzet nalezy instalowa¢ na wysokosciach :

— gniazdo wtykowe w fazience, kuchni -1,1m
- gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia -0,30m
- lgczniki oswietleniowe -1,4m
- Kkinkiet -19m
- wypust gniazda kuchni elektrycznej -0.5m

Do instalowania osprzetu stosowaé puszki instalacyjne samogasngce PK @& 60 p/t natomiast do
rozgalezien obwodoéw puszki instalacyjne samogasnace PO @ 70 p/t lub PO @ 80 pit.

W fazienkach i na zewnatrz instalowac osprzet elektryczny (gniazda wtykowe i wytgczniki ) i oprawy
oswietleniowe o stopniu ochrony 1P44.

Na rysunkach pokazano lokalizacje gniazd TV — telewizji, T — telefonu oraz E — ethernetu (internetu).
Oprzewodowanie, osprzer dobierze i wykona intslator robét teletechnicznych.

3.5 Instalacja elektryczna — zasilanie wentylatorow

Instalacje dla wentylatoréw dachowych jednofazowych nalezy wykona¢ kablem typu YDY 3x1,5mmz2,
dla wentylatora Sciennego przewodem YDY 3x1,5mmz2. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi
wtynkowymi, ktére nalezy prowadzi¢ w liniach réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropu.
Przewody i kable utozy¢ na podiozu i przykry¢ warstwg tynku o minimalnej grubosci 5 mm. Instalacje
na dachu budynku prowadzi¢ w rurce ochronnej odpornej na warunki atmosferyczne. Sterowanie
wentylatorow dachowych odbywaé¢ sie bedzie z wytacznikow klawiszowych zlokalizowanych przy
wigcznikach oswietlenia wg rys. 1. Wigczniki nalezy opisaé odpowiednio WD1, WD2, WD3.
Wentylatory $cienne bedg zalgczane bezposrednio z wigcznika oswietlenia pomieszczehn w ktérych
sie znajduja.

3.5 Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Zasilanie tablicy w uktadzie TN-S.

Jako system ochrony przed porazeniem nalezy stosowac szybkie wylgczenie zasilania.

Ochrona polega na:

Podstawowa : izolacje przewodéw i obudéw aparatow i urzadzen chronigce przed dotykiem
bezposrednim.

Dodatkowa : zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe serii P 304 o pradzie r6znicowym 30mA.
Przewody neutralne winny by ¢ koloru niebieskiego a przewdd ochronny ,PE” koloru z6tto-
zielonego.

Przed zalgczeniem zasilania nalezy wykona¢ pomiary kontrolne opornosci izolacji instalacji, oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanej instalacji.

Calos¢ instalacji ochronnej wykonac¢ zgodnie z Normag PN-IEC 60364-4-41:2000.

3.6 Ochrona przed przepi eciami

W tablicy bezpiecznikowej TB zainstalowano ogranicznik przepie¢ typu ETITEC-WENT dla uktadu TN-
S, faczac go pomiedzy przewdd fazowy i przewdd neutralny N a przewdd ochronny PE. Ogranicznik
produkcji ETI-POLAM. Ogranicznik nie wymaga dobezpieczenia wstepnego. Catos¢ zgodnie z PN IEC
60364-4-443:1999.

3.7 Ochrona odgromowa
Tolerowane ryzyko utraty zycia ludzkiego (wartos¢ stata Ry=1,00E-05 wg. normy PN-EN 62305) jest
mniejsze od ryzyka obliczeniowego (obliczeh dokonano w programie SIRAC dla normy
PN-EN 62305) w wyniku czego ochrona odgromowa nie jest wymagana dla danego budynku.
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1. Dane

Do obliczen przyjeto

e Zapotrzebowanie mocy — 13kW
* Napiecie sieci — 230/400V
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TaStepugTe tare:

Ttala%ji '[N—S ;o .
nstalacja elektryczna wewnetrzna oswietlenia

moc zainstalowanaswietlenia - 3,17 kw.
NRZAM ARz gfRpdynek miesgkainyy
napicie sieci 230/4007Y *7 T s
Rozdz. TB Pomieszczenie Moc obliczeniowa| Prad oblicz. Prad
Nr obwodu wg. rysunku nr 1 (zainstal.) A Znamionowy
w A
pgEstor [ RN kdhia 1.1 - 1.4 1700 7,54 10
2 o$w. Pomigszezenia’l. 5= 1.13" """ """ """1470 6,52 10
30n. Wentylatory dachowe 360 1,59 6
4gn. Pomieszczenia 1.3 — 1.4 2500 11,09 16
5gn. Pomieszczenia 1.4 — 1.5 1500 6,65 16
6 gn. Pomieszczenie 1.6 2500 11,09 16
7gn. Pomieszczenie 1.13 300 1,33 6
8on. Pomieszczenia 1.13 24V - - 6
Imie i Nazwisko ata Podpis
9gn. Ponfeszczenia 1.8, 1.10, 1.1 2000 8,8 16
Projektowat mgr inz Artur Zawadzki 22.03.2010
10 gn. Pomjiesmmmnia /PODE/O7 2500 11,09 16
Upgacowat | PonfiesgceniPrzdidystaw tebek 2500 | 22.03.2010,d9 16
12 gn. Pomieszczenie 1.12 3fazowe 5000 7,75 16
Razem 22330
RAZEM MOC ZAINSTALOWANA: Pz = 22,33 kW
Wspoiczynnik jednoczesnosci kj = 0,58
Pp = 13,0 kW
= 19,81 A

Dobrano zabezpieczenie zalicznikowe S303-C20A.




