Projekt 1

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu

oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 41 70 90 82 69

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wylot Swiatta 1:

DIALux

10.05.2010

LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 / Karta danych oprawy

135° 150° 165° 180° 165° 150° 1350
160

120° 120 120°
80

105° 105°

90° 90°

750 750

60° 60°

450 30° 150 0° 150 30° 45°

cd/kim N=69%

—C0-C180 =—C90-C270

Wylot swiatta 1:

Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
I3} §cian¥ 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
I3} Podlo?a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pomieszczenia Kierunek spojr_zenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz

Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 154 16.6 16.0 17.2 17.7 15.4 16.6 16.0 17.2 17.7
3H| 174 185 18.0 19.1 19.7 17.4 18.5 18.0 19.1 19.7
4H | 18.4 19.5 19.0 20.0 20.7 18.4 19.5 19.0 20.0 20.7
6H | 19.5 204 20.1 21.0 217 19.5 204 20.1 21.0 21.7
8H | 20.0 20.9 20.6 21.5 222 20.0 20.9 20.6 21.5 222
12H | 20.6 214 21.2 22.1 22.8 20.6 21.4 21.2 22.1 22.8
4H 2H | 16.2 17.2 16.8 17.8 18.4 16.2 17.2 16.8 17.8 18.4
3H| 184 19.3 19.0 19.9 20.6 18.4 19.3 19.0 19.9 20.6
4H | 19.6 203 20.2 21.0 21.7 19.6 20.3 20.2 21.0 21.7
6H | 20.8 21.4 214 22.1 229 20.8 21.4 21.4 22.1 229
8H | 21.4 22.0 22.1 22.7 23.5 21.4 22.0 2.1 22.7 23.5
12H | 22.1 22.7 228 234 24.2 2.1 227 2238 234 24.2
8H 4H | 20.0 20.7 20.7 21.3 22.1 20.0 20.7 20.7 21.3 2.1
6H | 21.5 22.0 222 22.7 235 215 22.0 222 227 235
8H | 22.3 22.7 23.0 23.5 243 23 22.7 23.0 23.5 24.3
12H | 23.2 23.6 23.9 243 25.2 23.2 23.6 23.9 24.3 25.2
12H 4H | 20.1 20.7 20.8 214 222 20.1 20.7 20.8 21.4 222
6H | 21.7 22.1 224 22.8 23.7 21.7 22.1 2.4 22.8 23.7
8H | 22.5 229 233 237 245 225 229 233 237 24.5

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2

S =2.0H +0.3 / -05 +0.3 / -05
Tabela standardowa BK10 BK10
Sktadnik sumy 55 55

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3600Im Catkowity strumien $wietiny

F .
Strona 1



Projekt 1

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 70 100 100 100 63

7212

SYSTEM SR

2xT8 36

P20, ki1, EVG, F, B, CE

Korpus z blachy stalowej, lakierowanej na biato.
Raster podwdjny paraboliczny.

KOLORY: biaty

1280x334x95 mm, 6,30 kg

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Wylot Swiatta 1:

DIALuUx

10.05.2010

ESSystem 7212 SR236.P-A EVG / Karta danych oprawy

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N=63%
——C0-C180 =—(C90-C270
L.
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
I3} éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
D Podh)?a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
) N Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po\r(n |eszae\:||a do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 151 16.1 15.4 16.3 16.5 16.3 17.3 16.5 17.5 17.7
3H| 15.0 15.8 15.3 16.1 16.3 16.1 17.0 16.4 17.2 17.5
4H | 149 157 15.2 16.0 16.2 16.1 16.9 16.4 17.1 17.4
6H | 14.8 156 15.2 159 16.1 16.0 16.7 16.3 17.0 17.3
8H | 148 155 15.1 15.8 16.1 15.9 16.7 16.3 17.0 17.3
12H | 147 154 151 157 16.1 15.9 16.6 16.3 16.9 17.2
4H 2H | 15.1 15.9 154 16.2 16.4 16.1 17.0 16.5 17.2 17.5
3H| 149 15.6 15.3 15.9 16.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3
4H | 149 155 153 15.8 16.2 159 16.5 16.3 16.9 17.2
6H | 14.8 15.3 15.2 157 16.1 15.9 16.4 16.3 16.7 171
8H | 148 15.2 15.2 15.6 16.0 15.8 16.3 16.2 16.7 171
12H | 147 151 15.2 155 16.0 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0
8H 4H | 148 15.2 15.2 15.6 16.0 15.8 16.3 16.2 16.7 171
6H | 14.7 151 15.1 155 159 15.7 16.1 16.2 16.5 17.0
8H | 146 15.0 151 154 15.9 15.7 16.0 16.2 16.5 16.9
12H | 146 14.9 151 15.3 15.8 15.6 15.9 16.1 16.4 16.9
12H 4H | 147 151 15.2 155 16.0 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0
6H | 14.6 15.0 151 154 15.9 157 16.0 16.2 16.5 16.9
8H | 146 149 15.1 153 15.8 156 15.9 16.1 16.4 16.9
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +1.8 / -56 +1.5 / -2.2
S=15H +3.2 / -20.0 +27 | -20.7
S =2.0H +5.0 / -30.1 +46 / -30.7
Tabela standardowa BK0O BK0O
Sktadnik sumy 5.0 39
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Cafkowity strumier éwietiny
Fs
Strona 2



Projekt 1 T DIALUX

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSystem 1095 SDS 236 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1350 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
100
1200 80 120°
60
105° 40 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
450 30° 150 0° 150 30° 450
cd/klm N =55%

= C0-C180 = (90 -C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 77 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 38 68 88 78 55

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

1095
[ o sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | so | s0o | 30

SYSTEM SDS o Sciany 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | so | 30 | so | 30 | 30
2xT8 36 o Podloas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
IP541 kll: WGv Fv Bv CE . . pomieszczenia Kierunek spojr_zenia w poprzek Kierunek spo_jrzenia wzdtuz
Korpus z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym. X v do osi lampy do osi lampy
Dyfuzor opalizowany. 2H 2H| 166 178 172 184 191 | 147 159 153 165 172

- bi 3H| 194 201 197 208 215 | 163 173 169 180 187
KOLORY: biaty 4| 204 214 210 220 227 | 169 179 175 185 193
1260x190x100 mm, 7,10 kg 6H| 218 227 224 233 241 | 173 183 180 189 197

8H| 225 234 232 241 248 | 175 184 182 190 198
12H| 234 242 241 249 257 | 176 184 182 19.1 199

4H 2H | 17.3 18.2 179 189 19.6 | 159 16.9 165 17.5 18.3
3H] 200 208 206 215 223 17.7 186 184 192 200
4H | 214 222 221 229 237 | 185 193 192 200 208
6H| 23.0 237 237 244 253 19.1 198 198 205 213
8H| 239 245 246 252 261 19.3 19.9 201 2.7 215
12H| 249 255 256 262 271 195 200 202 208 217

8H 4H | 21.8 224 225 231 240 | 194 200 202 208 21.6
6H | 237 242 244 249 258 | 204 209 211 216 225
8H| 247 252 255 260 269 | 208 212 215 220 229
12H| 260 264 268 272 281 | 211 214 218 222 232
12H 4H | 218 224 226 231 240 | 197 202 204 21.0 219
6H| 238 242 245 250 259 | 208 213 216 220 23.0
8H| 249 253 257 261 271 | 214 218 222 226 235

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -03 +0.2 / -03
S =2.0H +0.4 / -0.5 +0.4 / -06
Tabela standardowa BK12 BK13
Skfadnik sumy 79 29

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumier $wietiny

.
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 3



Projekt 1

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 68 96 99 100 66

1075

SYSTEM SR

2xT8 18

P20, ki1, VVG, F, B, CE

Korpus z blachy stalowej, lakierowanej na biato.
Raster aluminiowy.

KOLORY: biaty

678x334x95 mm, 4,60 kg

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

DIALuUx

10.05.2010

ESSystem 1075 SR218.V-AD / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N=66%
——C0-C180 =—(C90-C270
L.
Wylot swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
I3} éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
D Podh)?a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
) N Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po\r(n |eszae\:||a do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 141 151 143 153 15.5 155 16.5 15.7 16.7 16.9
3H| 139 14.8 14.2 151 15.3 15.6 16.5 15.9 16.8 17.0
4H | 139 147 14.2 15.0 15.2 15.6 16.5 15.9 16.7 17.0
6H | 13.8 146 14.1 14.8 15.1 156 16.4 159 16.7 17.0
8H | 13.7 145 14.1 14.8 151 15.6 16.3 15.9 16.6 16.9
12H | 137 144 14.1 147 151 15.6 16.3 15.9 16.6 16.9
4H 2H | 14.2 15.0 14.5 15.3 15.6 155 16.3 15.8 16.6 16.8
3H| 141 14.8 14.4 151 15.4 15.6 16.3 16.0 16.6 17.0
4H | 14.0 146 14.4 15.0 153 15.7 16.3 16.1 16.6 17.0
6H | 14.0 145 14.4 14.8 15.2 15.7 16.2 16.1 16.6 17.0
8H | 13.9 144 143 14.8 15.2 15.7 16.2 16.1 16.6 17.0
12H | 139 143 143 147 15.1 15.7 16.2 16.2 16.6 17.0
8H 4H | 13.9 144 14.4 14.8 15.2 15.6 16.1 16.0 16.4 16.9
6H | 13.9 143 143 147 15.2 156 16.0 16.1 16.4 16.9
8H | 139 14.2 143 14.6 15.1 15.7 16.0 16.1 16.4 16.9
12H | 13.8 141 143 14.6 151 157 16.0 16.2 16.4 16.9
12H 4H | 13.9 14.3 14.4 14.8 15.2 155 16.0 16.0 16.4 16.8
6H | 13.9 14.2 143 14.6 151 15.6 15.9 16.1 16.4 16.8
8H| 138 141 143 146 15.1 156 15.9 16.1 16.4 16.9
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +1.5 / -32 +0.6 / -1.0
S=15H +3.0 / -10.2 +1.2 / 29
S =2.0H +4.8 [ -11.7 +2.5 / -49
Tabela standardowa BK0O BKO1
Sktadnik sumy 57 37
Poprawione wskazniki odlepiania odniesione do 2700Im Cafkowity strumier éwietiny
Fs
Strona 4



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.05.2010

Philips Centura 2 TCS160 2xTL-D36W/840 CON C5/ Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 58 97 100 100 63

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N=63%
—C0-C180 =—C90-C270
Wylot swiatta 1:
Oszacc ie o$l ia wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
I3} §cian¥ 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
I3} Podlo?a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pomieszczenia Kierunek spojr_zenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 186 19.7 18.8 19.9 20.1 18.1 19.2 18.3 19.4 19.6
3H| 184 194 18.7 19.7 19.9 18.0 19.0 18.3 19.2 19.5
4H | 18.3 19.3 18.7 19.5 19.8 17.9 18.8 18.2 19.1 19.4
6H | 18.3 19.1 18.6 19.4 19.7 17.8 18.7 18.2 19.0 19.3
8H | 18.2 19.0 18.6 19.3 19.7 17.8 18.6 18.1 18.9 19.2
12H | 18.2 19.0 18.6 19.3 19.6 17.8 18.5 18.1 18.8 19.2
4H 2H | 187 19.6 19.0 19.9 20.1 18.2 19.1 18.5 19.4 19.7
3H| 185 19.3 189 19.6 19.9 18.1 18.9 18.5 19.2 19.5
4H | 18.5 19.1 18.8 19.5 19.8 18.1 18.7 18.4 19.1 19.4
6H | 18.4 19.0 18.8 19.3 19.7 18.0 18.6 18.4 18.9 19.3
8H | 183 189 18.8 19.3 19.7 18.0 18.5 18.4 18.9 19.3
12H | 183 18.8 18.7 19.2 19.6 17.9 18.4 18.4 18.8 19.2
8H 4H | 183 18.9 18.8 19.3 19.7 18.0 18.5 18.4 18.9 19.3
6H | 18.3 18.7 18.7 19.1 19.6 17.9 18.3 18.3 18.7 19.2
8H | 18.2 186 18.7 19.1 19.5 17.8 18.2 18.3 18.7 19.1
12H | 18.2 185 18.7 19.0 19.5 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1
12H 4H | 183 18.8 18.7 19.2 19.6 17.9 18.4 18.4 18.8 19.2
6H | 18.2 186 18.7 19.1 19.5 17.8 18.2 18.3 18.7 19.1
8H | 18.2 185 18.7 19.0 19.5 17.8 18.1 18.3 18.6 19.1
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +1.4 / -1.7 +0.5 / -0.6
S=15H +2.8 / -12.3 +24 | -43
S =2.0H +43 [ -19.8 +27 [ -12.1
Tabela standardowa BKOO BK0OO
Sktadnik sumy 14 1.9
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumien $wietiny
il
Strona 5



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala do pracy naukowej/ Podsumowanie

\ Ts.
/ 350/ ¥_‘ 280 5.30m

280 350

4

S~ 420 E
/ 490 ——/ 490 — 420 350
560" 560 490 \
560 ) )
420 490 560 490
\ : / 420
490 —\ / 490

\/ 420
350
350

) 000

0.00 7.58m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:69
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 0 [%0] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 419 232 575 0.554
Podtoga 20 361 221 455 0.610
Sufit 70 78 61 87 0.777
Sciany (4) 50 177 59 328 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 18 18

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 19 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]

1 6  Philips Centura 2 TCS160 2xTL-D36W/840 CON C5 (1.000) 6700 85.0

W sumie: 40200 510.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.69 W/m2 = 3.03 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.19 m?)

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 6



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala do pracy naukowej/ Lista opraw

6 llos¢ Philips Centura 2 TCS160 2xTL-D36W/840 CON llustracje o$wietlen
C5 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietleh.
Strumien swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 85.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 58 97 100 100 63
Wyposazenie: 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny
1.000).

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 7



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sala do pracy naukowej / Wyniki szczeg6 towe

Catkowity strumien

Swietlny: 40200 Im

Moc catkowita: 510.0 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]

Plaszczyzna 347 72 419 / /

pracy

Podtoga 284 77 361 20 23

Sufit 0.01 78 78 70 17

Sciana 1 108 72 180 50 29

Sciana 2 100 73 173 50 27

Sciana 3 108 73 181 50 29

Sciana 4 100 73 172 50 27

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Emin / Epy: 0.554 (1:2) Lewa Sciana 18 18

Enin ! Epmay: 0-404 (1:2) Dolna $ciana 19 18

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.69 W/m2 = 3.03 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.19 m?)

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 8



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sala gtéwna / Podsumowanie

300 T6.33m
360/\
360

—;

420 300
420 \
480
480 s 480 a80” - >
480 h )
420 360
420

//

000
0.00 10.06 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 379 205 501 0.540
Podioga 20 335 193 437 0.575
Sufit 70 69 52 78 0.757
Sciany (4) 50 152 51 266 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 8  Philips Centura 2 TCS160 2xTL-D36W/840 CON C5 (1.000) 6700 85.0

W sumie: 53600 680.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.69 W/m2 = 2.82 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.60 m?)

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 9



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala gtéwna / Lista opraw

8 lloé¢ Philips Centura 2 TCS160 2xTL-D36W/840 CON llustracje o$wietlen
C5 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietleh.
Strumien swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 85.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 58 97 100 100 63
Wyposazenie: 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny
1.000).

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 10



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sala gtéwna / Wyniki szczeg6 towe

Catkowity strumien

Swietlny: 53600 Im

Moc catkowita: 680.0 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]

Ptaszczyzna 319 60 379 / /

pracy

Podtoga 270 65 335 20 21

Sufit 0.01 69 69 70 15

Sciana 1 91 63 153 50 24

Sciana 2 88 62 150 50 24

Sciana 3 91 62 153 50 24

Sciana 4 88 62 150 50 24

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Emin / Epy: 0.540 (1:2) Lewa Sciana 18 18

Enin ! Epmay: 0-408 (1:2) Dolna $ciana 18 18

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.69 W/m2 = 2.82 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.60 m?)

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 11



DIALuUxX

Projekt 1 U
10.05.2010
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wiatrotap / Podsumowanie
/ 180 T160m
140 / \ 160
140
180
180
/ _—— 200\ \
160 200 200
160
180 / 180
( 2[00 555-—220 200 \
160 200 ( 220 o00 180
180 220 J / / 160
220
200
180
00— 200
160 /160
) 000
0.00 225m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 0 [%0] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 176 127 225 0.723
Podioga 20 113 93 130 0.826
Sufit 70 37 26 44 0.706
Sciany (4) 50 87 28 234 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 1 ESSystem 1075 SR218.V-AD (1.000) 2700 52.0
W sumie: 2700 52.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.44 W/m2 = 8.19 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.60 m2)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

F .
Strona 12



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrotap / Lista opraw

1 llos¢ ESSystem 1075 SR218.V-AD
Numer artykutu: 1075
Strumien swietlny opraw: 2700 Im
Moc opraw: 52.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 68 96 99 100 66
Wyposazenie: 2 x L 18 W/21-840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 13



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wiatrotap / Wyniki szczego towe
Catkowity strumien
Swietlny: 2700 Im
Moc catkowita: 52.0wW
Wspoiczyn_r_yk 0.77
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]
Ptaszczyzna 129 48 176 / /
pracy
Podtoga 75 38 113 20 7.19
Sufit 0.00 37 37 70 8.23
Sciana 1 50 39 89 50 14
Sciana 2 45 39 84 50 13
Sciana 3 50 39 89 50 14
Sciana 4 45 39 84 50 13

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.723 (1:1)
Emin / Emax: 0-566 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.44 W/mz2 = 8.19 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.60 m2)

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
komunikacja/ Podsumowanie
200 T561m
[ 250
250 fj
300 T
300 N 250—— 250 \ 4.03
| 300300 30p=—= ~ T343
S P A N \
N 300 250 200
200 250—0mnAvo 250 3OQ 4
N 30 300 / 1
\
300 { 203
2
N 20&
L 1 1 1 ] --O'OO
0.00 2.25 4.15 5.95 8.01m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 254 109 329 0.429
Podioga 20 199 119 253 0.595
Sufit 70 46 30 67 0.655
Sciany (12) 50 107 36 353 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 6 ESSystem 1075 SR218.V-AD (1.000) 2700 52.0

W sumie: 16200 312.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.19 W/m2 = 5.60 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.99 m?)

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

komunikacja/ Lista opraw

6 llos¢ ESSystem 1075 SR218.V-AD
Numer artykutu: 1075
Strumien swietlny opraw: 2700 Im
Moc opraw: 52.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 68 96 99 100 66
Wyposazenie: 2 x L 18 W/21-840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

komunikacja/ Wyniki szczegd towe

Catkowity strumien

Swietlny: 16200 Im
Moc catkowita: 312.0 W
Korserwad: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]
E:gi;czyzna 204 49 254 / /
Podtoga 150 49 199 20 13
Sufit 0.00 46 46 70 10
Sciana 1 56 46 102 50 16
Sciana 2 58 46 105 50 17
Sciana 3 44 45 89 50 14
Sciana 4 64 45 109 50 17
Sciana 5 64 53 117 50 19
Sciana 6 63 50 112 50 18
Sciana 7 71 52 123 50 20
Sciana 8 56 47 102 50 16
Sciana 9 66 46 112 50 18
Sciana 10 56 47 103 50 16
Sciana 11 57 44 101 50 16
Sciana 12 63 44 107 50 17

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Eqy: 0429 (1:2)
Emin / Emax: 0-331 (1:3)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.19 W/m2 = 5.60 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.99 m?)

.
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Projekt 1

Pomieszczenie socjlane personelu /

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ 240 T318m
280 /—— 320——320 \
320 \
; 360 360 <
e 280
360
360 \ \
_— 400— 400— 400 \
320 4‘i° 430 &
360 5 20
I 400
320 400 k 360
360 ~— 400— 400— 400 / )
\ / 280
S 360 360 Qm/
320
320 320 d
280
240
\ 280 / 1
, 000
0.00 3.56m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:
Siatka:
Margines:
Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 4

P [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

E, [IX]
332
257

63
145

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ESSystem 1075 SR218.V-AD (1.000)

Emin [IX]
210
185

48
50

DIALuUxX

10.05.2010

Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:41

Emax [X]
408

305

73

265

W sumie:

Emin / Em
0.632
0.718
0.757

/

P W]
52.0
208.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.38 W/m2 = 5.53 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.32 m?)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie socjlane personelu/  Lista opraw

4 lloé¢ ESSystem 1075 SR218.V-AD
Numer artykutu: 1075
Strumien swietlny opraw: 2700 Im
Moc opraw: 52.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 68 96 99 100 66
Wyposazenie: 2 x L 18 W/21-840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie socjlane personelu/  Wyniki szczegd towe

Catkowity strumien

Swietlny: 10800 Im

Moc catkowita: 208.0 W

Wspoiczyn_r_yk 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]

Ptaszczyzna 265 67 332 / /

pracy

Podtoga 190 67 257 20 16

Sufit 0.00 63 63 70 14

Sciana 1 80 62 142 50 23

Sciana 2 85 62 147 50 23

Sciana 3 80 62 142 50 23

Sciana 4 85 62 147 50 23

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Eqy: 0.632 (1:2)
Emin/ Emax: 0-515 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.38 W/m2 = 5.53 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.32 m?)

.
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Projekt 1 |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

10.05.2010

Sala do pracy indywidualnej/ Podsumowanie

" T439m
/ 480
480
480
480
N 1
, 7 0.00
0.00 463m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 520 319
Podtoga 20 430 275
Sufit 70 89 67
Sciany (4) 50 200 64
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz-
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4  ESSystem 7212 SR236.P-A EVG (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:57

Emax [X] Emin/ Em
712 0.613
578 0.640
103 0.755
355 /

W poprzek  do osi oswietlenia
16

16
® [Im] P [W]
6700 76.0
W sumie: 26800 304.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.94 W/m2 = 2.87 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.35 m?)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala do pracy indywidualnej/ Lista opraw

4 llos¢ ESSystem 7212 SR236.P-A EVG
Numer artykutu: 7212
Strumien swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 76.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 70 100 100 100 63
Wyposazenie: 2 x L 36 W/21-840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala do pracy indywidualnej/  Wyniki szczego towe

Catkowity strumien

Swietlny: 26800 Im

Moc catkowita: 304.0 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.77

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]

Plaszczyzna 434 87 520 / /

pracy

Podtoga 337 93 430 20 27

Sufit 0.00 89 89 70 20

Sciana 1 120 86 206 50 33

Sciana 2 107 87 194 50 31

Sciana 3 120 86 206 50 33

Sciana 4 107 86 194 50 31

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Emin/ Epy: 0.613 (1:2) Lewa Sciana 15 16

Enin ! Epmay: 0-448 (1:2) Dolna $ciana 15 16

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.94 W/m2 = 2.87 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.35 m?)

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 23



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ 210~ 210 T430m
/2 240 \\
210
210 y
240 27 270
240
270 270
240 |
270 270 240
240 270
210 240
) "o.oo
0.00 2.71m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77

Emin [IX]
168
135

70
85

Wzdtuz-
17
17

Powierzchnia 0 [%0] E., [IX]

Plaszczyzna pracy / 231

Podtoga 20 170

Sufit 70 187

Sciany (4) 50 166

Ptaszczyzna pracy: UGR
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSystem 1095 SDS 236 (1.000)

DIALuUxX

10.05.2010

Kottownia/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:56

E nax [X] Enin/ Em

276 0.726

194 0.798

1820 0.377

326 /

W poprzek  do osi o$wietlenia

15
15

@ [Im] P [W]

6700 86.0

W sumie: 13400 172.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.75 W/m2 = 6.38 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.66 m?)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

.
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Projekt 1

2 llos¢ ESSystem 1095 SDS 236
Numer artykutu: 1095
Strumien swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 77
Kod Flux CIE: 38 68 88 78 55
Wyposazenie: 2 x L 36 W/21-840 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

DIALux

10.05.2010

Kottownia / Lista opraw

S

il
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kottownia / Wyniki szczego towe
Catkowity strumien
Swietlny: 13400 Im
Moc catkowita: 172.0 W
Wspotczynnik
konserwaciji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]
Plaszczyzna 125 106 231 / /
pracy
Podtoga 82 87 170 20 11
Sufit 108 79 187 70 42
Sciana 1 77 83 160 50 25
Sciana 2 88 81 169 50 27
Sciana 3 77 83 160 50 25
Sciana 4 88 81 169 50 27
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Emin/ Ep: 0.726 (1:1) Lewa Sciana 17 15
Emin / Emax: 0.609 (1:2) Dolna $ciana 17 15

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.75 W/m2 = 6.38 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.66 m?)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sanitaraiat niepetnosprawni /

DIALuUxX

10.05.2010

Podsumowanie

/ ! / N \ T180m
270 300
300 330 30—, \
330 \ 300 270
/ 330
270 B30 \)
330\ 330
/ 270
330 330
330 33— /
300 300 ]
240
270
\ \ \ / / |
) .~ 0.00
0.00 3.98m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 303 230 359 0.761
Podtoga 20 210 168 239 0.800
Sufit 70 254 112 1554 0.442
Sciany (4) 50 227 92 557 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 3 LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 (1.000) 3600 69.0
W sumie: 10800 207.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 28.93 W/m2 = 9.56 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m2)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sanitaraiat niepetnosprawni /  Lista opraw

3 lloé¢ LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny opraw: 3600 Im katalogu oswietleh.

Moc opraw: 69.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 82

Kod Flux CIE: 41 70 90 82 69
Wyposazenie: 2 x TC-D 26W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sanitaraiat niepetnosprawni /  Wyniki szczeg6 towe

Catkowity strumien

Swietlny: 10800 Im

Moc catkowita: 207.0 W

Wspoiczyn_r_yk 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%6] [cd/mZ]

Plaszczyzna 168 134 303 / /

pracy

Podtoga 107 103 210 20 13

Sufit 132 122 254 70 57

Sciana 1 112 112 224 50 36

Sciana 2 122 111 232 50 37

Sciana 3 112 112 224 50 36

Sciana 4 122 111 232 50 37

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey 0.761 (1:1)
Emin / Emax: 0-642 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 28.93 W/m2 = 9.56 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.16 m2)

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek m eski / Podsumowanie

T223m
) 000
0.00 191m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 280 226 325 0.808
Podioga 20 182 163 200 0.892
Sufit 70 280 115 1515 0.411
Sciany (4) 50 226 88 748 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 2 LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 (1.000) 3600 69.0

W sumie: 7200 138.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 32.33 W/m2 = 11.55 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.27 m?)

.
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Projekt 1

2 llos¢ LUXMAT FLAT BASIC 211074.962
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 3600 Im
Moc opraw: 69.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 41 70 90 82 69
Wyposazenie: 2 x TC-D 26W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

10.05.2010

Przedsionek m eski/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek m eski/ Wyniki szczego towe

Catkowity strumien

Swietlny: 7200 Im

Moc catkowita: 138.0 W

Wspoiczyn_r_yk 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%6] [cd/mZ]

Plaszczyzna 148 132 280 / /

pracy

Podtoga 87 95 182 20 12

Sufit 147 133 280 70 62

Sciana 1 122 114 236 50 38

Sciana 2 105 113 217 50 35

Sciana 3 122 114 236 50 38

Sciana 4 105 113 217 50 35

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Eqy: 0.808 (1:1)
Emin / Emax: 0-696 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 32.33 W/m2 = 11.55 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.27 m?)

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek damski/ Podsumowanie

}’ T137m
160
_— 180140
180 \ 160
/ 180 ~—
180 \
l 180
180 ’
180 180
\ / 160 |
180 180
T~—10—
160
\ 1l
) 000
0.00 1.93m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:18
Wspéiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia 0 [%0] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 172 141 197 0.824
Podtoga 20 102 91 111 0.892
Sufit 70 216 78 1521 0.361
Sciany (4) 50 152 46 476 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 1 LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 (1.000) 3600 69.0

W sumie: 3600 69.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 26.03 W/m2 = 15.16 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.65 m?)

.
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Projekt 1

1 llos¢ LUXMAT FLAT BASIC 211074.962
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 3600 Im
Moc opraw: 69.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 41 70 90 82 69
Wyposazenie: 2 x TC-D 26W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

10.05.2010

Przedsionek damski/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przedsionek damski/ Wyniki szczegd towe

Catkowity strumien

Swietlny: 3600 Im

Moc catkowita: 69.0 W

Wspoiczyn_r_yk 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]

Ptaszczyzna 87 84 172 / /

pracy

Podtoga 48 54 102 20 6.52

Sufit 116 99 216 70 48

Sciana 1 78 79 156 50 25

Sciana 2 68 76 144 50 23

Sciana 3 78 79 156 50 25

Sciana 4 68 76 144 50 23

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Eqy: 0.824 (1:1)
Emin/ Emax: 0-718 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 26.03 W/m2 = 15.16 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.65 m?)

.

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 35



Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sanistariat m eski / Podsumowanie

210° T294m

270
\ N
240
\ ~—240
210
) 000
0.00 191m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 248 179 312 0.724
Podioga 20 167 141 190 0.845
Sufit 70 216 75 1557 0.346
Sciany (4) 50 184 76 968 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 2 LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 (1.000) 3600 69.0

W sumie: 7200 138.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 24.58 W/m2 = 9.92 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.62 mz)

.
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Projekt 1

2 llos¢ LUXMAT FLAT BASIC 211074.962
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 3600 Im
Moc opraw: 69.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 41 70 90 82 69
Wyposazenie: 2 x TC-D 26W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

10.05.2010

Sanistariat m eski/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.

.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sanistariat m eski / Wyniki szczego towe

Catkowity strumien

Swietlny: 72001m

Moc catkowita: 138.0 W

Wspoiczyn_r_yk 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%6] [cd/mZ]

Plaszczyzna 137 111 248 / /

pracy

Podtoga 83 83 167 20 11

Sufit 112 104 216 70 48

Sciana 1 75 87 163 50 26

Sciana 2 105 93 198 50 31

Sciana 3 75 87 162 50 26

Sciana 4 105 93 198 50 31

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.724 (1:1)
Emin/ Emax: 0-575 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 24.58 W/m2 = 9.92 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.62 mz)

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

10.05.2010

Sanitariat damski/ Podsumowanie

V4
240 \
/ _— 20—,
270
— 300— 300

30 \

300

@9

300\ 300— 300 /

240
— /[

T227m

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

~0.00
1.93m

Powierzchnia 0 [%0] E, [IX]
Plaszczyzna pracy / 278
Podtoga 20 181
Sufit 70 272
Sciany (4) 50 221
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2 LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 (1.000)

Emin [|X]

209
155
93
83

Wartosci Lux, Skala 1:30

E,. [

329
201
1585
1031

W sumie:

Emin / Em
0.752
0.855
0.341

/

@ [Im] P [W]
3600 69.0
7200 138.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 31.35 W/m2 = 11.29 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.40 m?)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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Projekt 1

2 llos¢ LUXMAT FLAT BASIC 211074.962
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 3600 Im
Moc opraw: 69.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 41 70 90 82 69
Wyposazenie: 2 x TC-D 26W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

10.05.2010

Sanitariat damski / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sanitariat damski /  Wyniki szczegd towe

Catkowity strumien

Swietlny: 7200 Im

Moc catkowita: 138.0 W

Wspoiczyn_r_yk 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%6] [cd/mZ]

Plaszczyzna 148 129 278 / /

pracy

Podtoga 88 94 181 20 12

Sufit 142 131 272 70 61

Sciana 1 106 111 217 50 34

Sciana 2 124 112 235 50 37

Sciana 3 89 106 194 50 31

Sciana 4 120 111 232 50 37

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ E: 0.752 (1:1)
Emin / Emax: 0-634 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 31.35 W/m2 = 11.29 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.40 m?)

.
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DIALuUxX

10.05.2010

Pomieszczenie na $r. czysto $ci / Podsumowanie

Projekt 1 B
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
T180m
160
— 180— 180— 180 160__|
N\
/ 180
180 }
\ 180
180 1 80/
\\ 180 160— /
160 160
) [ 1
) , 0.00
0.00 1.54m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

E, [X]
171
103
207
149

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXMAT FLAT BASIC 211074.962 (1.000)

Emin [IX]
141

91

84

48

Wartosci Lux, Skala 1:24

E,. [
197
111

1498
386

W sumie:

Emin / Em
0.822
0.886
0.406

/

® [Im]
3600
3600

P W]
69.0
69.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 24.89 W/m2 = 14.53 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.77 m?)

DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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Projekt 1

1 llos¢ LUXMAT FLAT BASIC 211074.962
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 3600 Im
Moc opraw: 69.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 41 70 90 82 69
Wyposazenie: 2 x TC-D 26W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

10.05.2010

Pomieszczenie na $r. czysto $ci/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.
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Projekt 1 _ D | A I— ux

10.05.2010
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie na $r. czysto sci/ Wyniki szczego towe

Catkowity strumien

Swietlny: 3600 Im

Moc catkowita: 69.0 W

Wspoiczyn_r_yk 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspoiczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%0] [cd/mZ]

Ptaszczyzna 87 84 171 / /

pracy

Podtoga 48 55 103 20 6.55

Sufit 112 95 207 70 46

Sciana 1 70 76 146 50 23

Sciana 2 75 77 151 50 24

Sciana 3 70 76 146 50 23

Sciana 4 75 77 151 50 24

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Eqy: 0.822 (1:1)
Emin/ Emax: 0-717 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 24.89 W/m2 = 14.53 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.77 m?)

.
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