Spis zawartosci projektu

1. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o wpisie do OIIB
2. Opis techniczny
3. Cze$¢ rysunkowa

- Rys. Nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

- Rys. Nr 2 — Szkic sytuacyjny

- Rys. Nr 3 — Przekroje konstrukcyjne, szczegoty

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



OPIS TECHNICZNY
budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej
na dziatke Nr ewid. 207/1 i 208

w miejscowosci Bedkow, gmina Rzgsnia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany zjazdu indywidualnego opracowano na zlecenie Inwestora:
Gminy Rzasnia, ul. Kosciuszki 16; 98-332 Rzaénia
uwzgledniajac:
- mape¢ sytuacyjno - wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500
- rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dzialka potozona jest w terenie zabudowanym przy drodze gminnej w miejscowosci
Bedkow, gm. Rzas$nia. Na rozpatrywanym odcinku droga posiada nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci ~5,10m oraz pobocze gruntowe o szer. ~1,65m.

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg sieci podziemnego uzbrojenia

terenu.

3. PARAMETRY TECHNICZNE

3.1 Parametry geometryczne

Szeroko$¢ projektowanej jezdni zjazdu wynosi 5,00 m, szer. dojs$cia do dziatki wynosi
1,50 m.

Spadki poprzeczne dostosowane do istniejagcego pochylenia jezdni. Utwardzong
nawierzchni¢ zaprojektowano od krawedzi jezdni do granicy dziatki.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej zjazdu i doj$cia wynosi ~23,30 m?. Niwelete
zjazdu 1 doj$cia zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych jezdni. Pochylenie

podtuzne nawierzchni zjazdu 2%-5% skierowane do wewnatrz zgodnie z rysunkiem



przekroju konstrukcyjnego nr 3. Nawierzchni¢ na dzialce Inwestora dopasowac
wysokosciowo do projektowanego zjazdu.
Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu oraz jezdni za pomoca tukow kotowych o

promieniu R=5,00m.

3.2 Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchni¢ zjazdu i dojscia zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm utozone;j
na:
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3cm,
podbudowie z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,
gruncie stabilizowanym cementem gr. 15 cm.
Konstrukcja nawierzchni obramowana opornikiem betonowym 12x25x100cm
utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 (B-15).
Przy krawedzi drogi gminnej opornik betonowy 12x25x100. Opornik nalezy ulozy¢ na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 (B-15).
Styk nawierzchni drogi 1 zjazdu nalezy wypetni¢ masa zalewowa, oraz obcia¢ pilta
mechaniczng w linii zjazdu.
Nawierzchni¢ dojscia do dziatki nalezy wyrdzni¢ kolorem kontrastowym do koloru

zjazdu.

3.3 Odwodnienie
Odwodnienie zjazdu 1 doj$cia - powierzchniowe zgodnie z przekrojem poprzecznym i

nieweletg zjazdu. Konstrukcja nawierzchni zjazdu przepuszczajaca wodg.

4. OCENA WPLYWU ZJAZDU NA OTOCZENIE

Usytuowanie zjazdu nie wptynie znaczaco na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi
powiatowej, poniewaz jest on usytuowany na prostym odcinku drogi charakteryzujacy
si¢ dobrg widocznoscig. Projektowany zjazd nie zakldca odwodnienia jezdni. Materiaty
uzyte do budowy zjazdu w zaden negatywny sposob nie oddzialywaja na otoczenie.
Wody opadowe z dziatki Inwestora odprowadzi¢ na wlasny teren.

Po wykonaniu zjazdu przylegajacy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej w miejscowosci Bedkow, dziatki Nr

ewid. 207/1, 208, 137 gm. Rza$nia

Inwestor:
Gmina Rze$nia

ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzgsénia

Projektant:
mgr inz. Tomasz Stasiak
upr. projekt.: LOD/0872/POOD/08, izba: LOD/BD/8424/08

spec. drogowa do projektowania bez ograniczen

Data opracowania 05.2010



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ROBOTY DROGOWE

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:

- Projekt branzy drogowej obejmuje swym zakresem budowe zjazdu z drogi gminnej

w miejscowosci Bedkow, dziatki Nr ewid. 207/1, 208, 137; gm. Rza$nia

- Przewidziano wykonanie robdt jednoetapowo

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Droga z jezdnia o nawierzchni asfaltowe;j

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow stwarzajacych zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

W trakcie realizacji robot drogowych moga wystapi¢ nastepujace elementy stwarzajace

zagrozenia dla pracownikéw 1 uzytkownikow drog:

- wykopy powstate w trakcie robot ziemnych 1 korytowania pod korpus zjazdu;

- odstonigte podczas robdt ziemnych sieci;

- praca maszyn budowlanych;

- wymuszona pozycja przy pracach brukarskich;

- przenoszenie ci¢zkich materiatow;

- realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikdéw

ze strony pojazddéw poruszajacych si¢ ulicg. Istniejacy ruch pieszych powodowaé moze

zagrozenie w stosunku do pieszych ze strony sprzgtu drogowego. Nalezy wprowadzic¢

takg organizacje¢ ruchu drogowego, wedtug ktorej obowigzywac beda przepisy ruchu

drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do pracy na poszczeg6dlnych rodzajach robét, nalezy dokonac

szkolenia stanowiskowego pracownikow na poszczegolnych zakresach:

- roboty ziemne;



- roboty brukarskie;

- osobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie zjazdow.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu zgodnym z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych

(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju rob6t ktére wykonuja.
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